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2.0 Aufgabenstellung

Das Abbauunternehmen Kiesgruben Muller GmbH & Co.
KG erweitert den Bodenabbau einer Quarzsandabbaustat-
te im Landkreis Wittmund in der Gemeinde Holtgast, Ge-
markung Utgast.

Als Nebenbestimmung des aktuellen Planfeststellungsbe-
schlusses ist zu ermitteln, wie hoch der zu erwartende Ge-
rauschimmissionswert durch die Bodenabbaumalinahme
vor den Hausern der nachstgelegenen Wohnnachbar-
schaft sein wird.

Gdgf. sind Vorschlage zur Gerauschminderung zu machen.
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3.0

3.1

3.1.1

3.1.2

Ausgangsdaten

Beurteilungsgrundlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der
derzeit gultigen Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber ge-
nehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

TA-Larm - Ausgabe 1998, gultig in Verbindung mit
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Baugesetzbuch (BauGB), in der derzeit gultigen
Fassung.

Verordnung uber die bauliche Nutzung des Grund-
stuckes, in der derzeit gultigen Fassung.

Normen

- DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Stadtebau,

in der derzeit gultigen Fassung.

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau,

- DIN ISO 9613-2

in der derzeit gultigen Fassung.

gultigen Fassung.

,Dampfung des Schalls bei Ausbrei-
tung im Freien® - Allgemeines Be-
rechnungsverfahren, in der derzeit
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Richtlinien

- VDI 2718 Schallschutz im Stadtebau,
in der derzeit gultigen Fassung.

- VDI 2719 Schalldammung von Fenstern und de-
ren Zusatzeinrichtungen, in der derzeit
gultigen Fassung.

- VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im
Freien, in der derzeit gultigen Fassung

Sonstige

- Lageplan-Ausschnitte
- Angaben und Auskunfte des Auftraggebers

- Parkplatzlarmstudie
Bayrisches Landesamt fur Umweltschutz (Hrsg.)
6. Uberarbeitete Auflage, 2007

- ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und
Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Frachtzent-
ren, Auslieferungslagern und Speditionen® aus der
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt fur Um-
welt ,Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft
192, 1995

- ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebs-
gelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-
ditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typi-
scher Gerausche insbesondere von Verbraucher-
markten“ vom Hessischen Landesamt fur Umwelt und
Geologie, Heft 3, 2005
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3.2

Gebietsnutzung und Immissionsrichtwerte

Die umliegende vorhandene Bebauung ist laut Be-
bauungsplan bzw. Flachennutzungsplan schalltechnisch
als ,Mischgebiet® gemal §6 BauNVO einzustufen.

Zur Beurteilung der Larmsituation werden daher folgende
Immissions-Richtwerte der "TA-Larm” zu Grunde gelegt:

MI-Gebiet

60 dB(A)
45 dB(A)

L+, Tag(06.00-22.00 Uhr)
L+, Nacht(22.00 - 06.00)

Das Vorhaben ist so zu gestalten, dass beim Betrieb der
Bodenabbaustatte insgesamt (einschliel3lich aller Neben-
anlagen) die Immissionsrichtwerte an den nachfolgend
aufgelisteten Immissionsorten nicht dberschritten werden:

Gemeinde Holtgast Strengeweg 19, 21, 23 und 25
Kortenhdrn 7 und 6

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerausch-
spitzen den Immissionsrichtwert am Tage um mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Auswertungen werden
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden wahrend des
Tages bezogen.
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Ein Zuschlag von +6 dB wird fur die Storwirkung von Ge-
rauschen an folgenden Tageszeiten mit erhdhter Empfind-
lichkeit berucksichtigt:

- an Werktagen 06.00 — 07.00 Uhr,
20.00 — 22.00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr,

13.00 — 15.00 Uhr,
20.00 —22.00 Uhr

Dieser Zuschlag ist gemaf® TA-Larm nur

in Allgemeinen Wohngebieten u. Kleinsiedlungsgebieten
in Gebieten fur ausschliel3liche Wohnnutzung
in Kurgebieten, fur Krankenhauser und Pflegeanstalten

zu berucksichtigen.

Das Ergebnis ist der Beurteilungspegel L;, der mit den
Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

Der Immissionsbeitrag, der durch die Bodenabbaustatte
an den nachstgelegenen Immissionsorten hervorgerufen
wird, wird gemal® TA-Larm als Zusatzbelastung bezeich-
net.

Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Gerausch-
immissionen, von allen Anlagen, fur die diese Technische
Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurtei-
lenden Anlage (hier Bodenabbaustatte).

Gesamtbelastung im Sinne der TA-Larm ist die Belastung
eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgeru-
fen wird, fur die die TA-Larm gilt.

Fremdgerausche sind alle Gerausche, die nicht von der zu
beurteilenden Anlage ausgehen.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in
der Regel eine Prognose der Gerauschimmissionen der
zur beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbe-
reich der Anlage andere Anlagengerausche auftreten - die
Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbelas-
tung voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann ent-
fallen, wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die
Richtwerte nach Nummer 6 der TA-Larm um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.
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4.0

Beschreibung der Anlagen und Betriebsbedingungen

Das Abbauunternehmen Kiesgruben Muller GmbH & Co.
KG plant am Standort Utgast die Erweiterung der dort
langjahrig bestehenden Quarzsandabbaustatte. Geplant
ist ein Nassabbau von Sanden mittels Saugbagger auf di-
versen Flursticken der Fluren 4 und 5 in der Gemarkung
Utgast.

Die Quarzsandabbaustatte befindet sich unmittelbar Ost-
lich der Gemeindestralle Strengeweg, der zurzeit und
auch zuklnftig als Haupttransportweg dienen soll. Uber
diesen Verkehrsweg mit direkter Anbindung an die Kreis-
stral’e 44 wird das gesamte Umland vollstandig erschlos-
sen.

Die interne ErschlielBung erfolgt Uber das im sudwestli-
chen Bereich der Abbaustatte gelegene Betriebsgelande.
Die Vorfeldraumung erfolgt uber bedarfsweise und tempo-
rar angelegte Transportwege.

Zur Optimierung der Betriebsablaufe soll eine Erweiterung
des Betriebsgelandes in nordliche Richtung auf die Flur-
stucke 81/1 und 82 (Flur 5, Gemarkung Utgast) erfolgen.
Geplant ist die Erweiterung auf einer Flache von rd. 100 m
x 50 m in Parallellage zum Strengeweg. In westliche Rich-
tung erfolgt eine Abschirmung gegenuber dem Strenge-
weg durch Anlage eines ca. 6 m breiten und 3 m hohen
Immissionsschutzwalles, der aus Abraummaterial herges-
tellt wird. Der Erweiterungsbereich soll jedoch ausschlief3-
lich der bedarfsweisen (Zwischen)Lagerung von Oberbo-
den, Abraum oder sonstigen abbaurelevanten Materialien
(z. B. Rohrleitungselemente, Schwimmer) dienen. Die In-
stallation ortsfester Anlagen zur Sand- oder Oberboden-
aufbereitung ist hier nicht vorgesehen. Der zeit-
/bedarfsweise Einsatz einer mobilen Siebmaschine zur
Oberbodenbehandlung soll hingegen moglich sein.

Vorhandene Betriebseinrichtungen sollen fur die Erweite-
rungsflache weiterhin genutzt werden.
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Der Abbau erfolgt kontinuierlich im Nassabbau mittels
Saugbagger. Das vom Saugbagger gefoérderte Sand-
Wasser-Gemisch durchlauft die im Sudwesten der Abbau-
statte auf der Betriebsflache stehende Siebmaschine, in
welcher die Trennung des Feststoffgemisches nach Korn-
grollen erfolgt. In den dort vorhandenen Anlagenkompo-
nenten wird das Material fraktioniert und vorentwassert
und anschlielend auf ein Entwasserungsschopfrad befor-
dert, in welchem der Entwasserungsprozess fortgefuhrt
wird. Das Entwasserungsschopfrad Ubergibt die noch
feuchten Sande auf ein Haldenband, Uber das im Bereich
eines Betriebs- und Verladeplatzes bedarfsweise Produkt-
halden angelegt werden

Fir betriebsinterne Zwischentransporte und die Beladung
ankommender Transportfahrzeuge werden vor Ort zurzeit
ein Radlader sowie ein Raupenbagger eingesetzt. Ein
zweiter Radlader wird auf der Abbaustatte ersatzweise
vorgehalten, aber nur im Falle gleichzeitig erforderlicher
Massenbewegungen bei Produkt- und Abraumhalden be-
trieben. Sonstige Massenbewegungen werden mittels
Traktoren/Dumpern und Lastkraftwagen durchgefihrt.
Uber die stdliche Zufahrt der Betriebsstatte gelangen die
LKW nach Beladung auf den Strengeweg, welcher wiede-
rum an die KreisstralRe 44 und das regionale Verkehrsver-
bundnetz anbindet.

Die durchschnittliche Anzahl der zum Sandtransport erfor-
derlichen Verkehrsbewegungen durch LKW ergibt sich
aus der Menge der arbeitstaglich zu transportierenden lo-
sen Massen. Bei maximal 104.000 m* zu gewinnenden
Lagerstattenvorrat und einem Auflockerungsfaktor nach
Forderung von rund 20% ergibt sich eine Gesamtmenge
an loser Masse von uberschlagig 125.000 m?® jahrlich.
Umgerechnet auf ca. 280 Arbeitstage jahrlich sowie unter
Berucksichtigung eines durchschnittlichen LKW-
Ladevolumens von 15 m? resultiert daraus ein tagliches
transportbedingtes Verkehrsaufkommen von maximal 60
LKW-Fahrten (An- und Abfahrten). Bei einem angestreb-
ten Jahresabsatz von bis zu 125.000 m® Quarzsanden,
Verladekapazitaten von ca. 15 m® Sanden je Sattelzug
sowie ca. 280 geleisteten Arbeitstagen ergibt sich ein
Transportverkehrsaufkommen von rund 30 LKW pro Tag.
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Grundsatzlich soll der Abbaubetrieb im gesetzlich zulassi-
gen Rahmen von 6.00 - 22.00 Uhr moglich sein. Dieses
Zeitfenster wurde allerdings nur im solchen Fallen ausge-
nutzt, wenn aufgrund besonderer Auftragslagen ein tem-
porar stark erhohter Absatz gegeben ist. Im Allgemeinen
soll der Abbaubetrieb hingegen werktags zwischen 7.00 -
17.00 Uhr stattfinden. Aulzerhalb der Arbeitszeiten werden
die Zufahrten zum Betriebsgelande durch verschlielbare
Tore gesichert.

Fur den Fahr- und Beladebereich, sowie flr andere Emit-
tenten, werden im Gutachten Flachenschallquellen, Li-
nienschallquellen bzw. einzelne Ersatzschallquellenzent-
ren E vergeben.
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5.0

5.1

5.1.1

Schalltechnische Berechnungen

Zur Bestimmung der Immissionen an den nachstgelege-
nen Immissionspunkten werden die Gerauschbelastungen
ermittelt aus:

e Fahrgerausche der LKW Linienschallquelle
e Besondere Fahrzustande und

Einzelereignisse der LKW Punktschallquelle
e Radlader Linienschallquelle
o Zweitradlader Linienschallquelle
e Raupenbagger Linienschallquelle
e Saugbagger Flachenschallquelle
¢ Siebmaschine mit Schopfrad

und Haldenschwenkband Punktschallquelle
e mobile Siebmaschine Punktschallquelle

Betriebsgerdusche von LKW auf Betriebsgelande

Der Abtransport der Sande erfolgt tagsuber in der Zeit von
6.00 — 22.00 Uhr. Dabei ist nach Angaben des Auftragge-
bers tagsuber mit rund 30 LKW pro Tag zu rechnen:

Bei der Prognose von Gerauschimmissionen von Ver-
kehrsgerauschen auf Betriebsgelanden hat sich bewahrt,
von vereinfachten Emissionsansatzen auszugehen, da bei
der Planung eines Unternehmens meist die Fahrwege be-
kannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf den Fahr-
wegen. In diesen Fallen erscheint es sinnvoll, von einem
einheitlichen Emissionsansatz fur alle Wegelemente aus-
zugehen. Bei diesem Ansatz werden nicht mehr die LKW
sondern einzelne Abschnitte der Fahrstrecke als Schall-
quelle betrachtet.
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Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schalleistungspe-
gel Lwar eines Streckenabschnittes errechnet sich nach:

Lwa=  Lwamn+10Ign+101Ig1/1 m—101g (T,/ 1h)

Lwa' 1h zeitlich gemittelter Schalleistungspegel fir 1 Lkw pro
Stunde und 1m

n Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurtei-
lungszeit T,

I Lange eines Streckenabschnittes in m

T, Beurteilungszeit in h

Der anzuwendende Emissionsansatz sollte sicherheits-
halber den ungunstigsten Fahrzustand auf den Wegele-
menten berucksichtigen, so dass dann folgende auf eine
Stunde und 1m-Wegelement bezogene Schallleistungs-
pegel Lwa' 1n anzusetzen sind:

Lwa’1h = 62 dB, wenn Leistung < 105 kW
Lwa1h = 63 dB, wenn Leistung = 105 kW

Aufgrund dieser geringen Differenz kann im Regelfall auf
eine Unterscheidung der verschiedenen Leistungsklassen
verzichtet und vom Emissionsansatz fur die Leistungsstar-
keren LKW ausgegangen werden:

LWA’,1h =63 dB

Die LKW fahren auf dem Betriebsgelande maximal mit ei-
ner Geschwindigkeit von v= 20 km/h. Die Linienschallquel-
len Fahrgerausche LKW werden daher im EDV-Programm
als bewegte Punktschallquellen definiert, wobei die fol-
gende ermittelten Schallleistungspegel fur die Anlagenleis-
tung unter Beachtung der Fahrgeschwindigkeit in Schall-
leistungen je m umgewandelt werden.

Fahrqgerdusche Abtransport tags

Die An- und Abfahrt (30 LKW= 60 Bewegungen) hat eine
Lange von rund 202m.

Aufgrund der vorgegebenen Daten errechnen sich fur die
An- und Abfahrten der LKW somit folgende Schalleis-
tungsbeurteilungspegel Lwar:

Lwar, 1n = 63 dB(A)+10lg 60+10lg 202m/1m-10lg (16h / 1h)
LWAr, 1h = 88,9 dB(A)
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51.2

FuUr die Rangiergerausche von LKW auf Betriebsgelanden
ist ein mittlerer Schallleistungspegel anzusetzen, der in
Abhangigkeit vom Umfang der erforderlichen Tatigkeiten
3 dB(A) bis 5 dB(A) uber dem Schalleistungspegel Lwar
eines Streckenabschnitts liegt.

Grolere Steigungs- und Gefallstrecken kommen auf dem
vorliegenden Betriebsgelande nicht vor. Erst bei Strecken
mit einer Steigung von mehr als 7% sollten die dann er-
hohten Gerauschemissionen beim Beschleunigen und bei
gleichformiger Geschwindigkeit durch einen Zuschlag von
3 dB(A) berucksichtigt werden.

Fur Einzelereignisse kann von folgenden Schalleistungs-
pegeln ausgegangen werden:

Anlassen: Lwa =100 dB
Tldrenschlagen: Lwa =100 dB
Leerlauf: Lwa = 94 dB

Betriebsbremse: Lwa =108 dB
Hierflr wird im Gutachten das Ersatzschallquellenzentrum
ES vergeben.

Die Gerausche, die durch die Ladetatigkeit entstehen, sind
durch die Gerauschimmissionen berucksichtigt, die beim
Einsatz des Radladers (siehe unter 5.2) entstehen.

Fir den Abtransport der Sande ist nach Angaben des Auf-
traggebers tagsuber mit rund 30 LKW pro Tag zu rechnen.

Zur rechnerischen Ermittlung der zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen an den gewahlten Immissionspunkten
wird von den Emissionspegeln durch die Ladetatigkeiten
am angenommenen Ersatzschallquellenzentrum E1 (Ver-
ladebetrieb) ausgegangen und die Schallpegelanderung
auf dem Schallausbreitungsweg betrachtet.



BURO FUR LARMSCHUTZ

Die Sandtransporte finden tagsuber statt. Nachts (22.00 —
6.00 Uhr) erfolgen nach Auskunften des Auftraggebers
keine Sandtransporte.

Als Grundlage fur die Ermittlung der Haufigkeit der An-
und Abfahrten dienten die Angaben des Auftraggebers.

Die Angaben der Schalleistungspegel zu den besonderen
Fahrzustanden und Einzelereignissen basieren auf Takt-
maximalpegeln fur die einzelnen Vorgange. Der aus den
Taktmaximalpegeln gebildete Mittelungspegel ist der
Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq, der nach DIN 45641
zur Beurteilung impulshaltiger Gerausche heran-gezogen
wird. Diese Pegel liegen deutlich hoher als die Mittelungs-
pegel Leq. Ein zusatzlicher Zuschlag fur die Impulshaltig-
keit bzw. Auffalligkeit der Gerausche bei den Ladetatigkei-
ten ist daher nicht erforderlich.

Die zeitliche Bezugnahme auf die 16-stundige Tageszeit
erfolgt durch eine Korrektur der Pegel unter der folgenden
Beziehung:

Ay = 101Ig -----
to
Aly = Pegelkorrektur
ti = Einwirkdauer der Gerausche

to = Bezugszeitraum = 16-Stundentag
= 57.600 s

Im nachfolgenden Protokoll sind die Emissionspegel durch
die besonderen Fahrzustande und Einzelereignissen auf-
gelistet.
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Ermittlung der Emissionspegel fur das
Ersatzschallquellenzentrum E1

a) am Tage :

Fahrzeuge: LKW(> 105 kW)

Besondere Fahrzustédnde und Einzelereignisse

6.00 - 22.00 Uhr

30 LKW Abtransport Sande

entfallt

b) nachts (Beurteilungszeitraum: 1Std.)

b) nachts (lauteste Nachtstunde): entfallt
Bewegungen Lwa. 1h Einwirkzeit Vorgange Gesamtein- Pegel- Pegel
in je Fahrzeug wirkzeit korrektur in
(dB(A)) (sec) (Stck.) (sec) (dB) (dB(A))
a) am Tage (Beurteilungszeitraum: 16 Std.)
Leerlauf 94 15 30 450 -211 72,9
Anlassen 100 5 30 150 -25,8 74,2
Turenschl. 100 5 60 300 -22,8 77,2
Bremsen 108 5 75 375 -21,9 86,1
Rangieren 97 120 60 7200 -9,0 88,0
90,6
Schalleistungsbeurteilungspegel Lya,~ 90,6 dB(A)
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5.2

Radlader

Im Bereich der Spul- bzw. Haldenflache wird ein Radlader
der Firma Liebherr vom Typ L554 fur betriebsinterne Zwi-
schentransporte und zum Beladen der LKWs eingesetzt.

Fur den Radlader wird vom Hersteller ein Schalleistungs-
pegel von

Lwa= 105 dB(A)
angegeben.

Dieser Wert wird bei der schalltechnischen Berechnung
ubernommen.

Die mdoglichen Fahrstrecken werden fur die schalltechni-
sche Untersuchung als Linienschallquelle untersucht (vgl.
Lageplan Anlage 7.1).

Einwirkzeit: 8 Stunden in der Zeit zwischen 6.00 —
22.00 Uhr.

Der Radlader fahrt auf dem Betriebsgelande maximal mit
einer Geschwindigkeit von v= 10 km/h. Die Linienschall-
quelle fur die Fahrten des Radladers tagsuber wird daher
im EDV-Programm als bewegte Punktschallquelle defi-
niert, wobei der Schallleistungspegel von 105 dB(A) fur die
Anlagenleistung unter Beachtung der Fahrgeschwindigkeit
in eine Schallleistung je m umgewandelt wird.

Die Impulshaltigkeit durch kurzfristiges An- und Abfahren
und Beschleunigen wird mit 3 dB berucksichtigt.
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5.3

Zweitradlader

Ein zweiter Radlader wird auf der Abbaustatte ersatzweise
vorgehalten, aber nur im Falle gleichzeitig erforderlicher
Massenbewegungen bei Produkt- und Abraumhalden be-
trieben.

Fir den Zweitradlader vom Typ Hanomag 69E liegen kei-
ne Schallleistungsbeurteilungspegel vor. Im Sinne einer
hoheren Abschatzung wird der Zweitradlader behandelt
wie der Radlader der Firma Liebherr vom Typ L554.

Somit wird auch fur den Zweitradlader ein Schallleistungs-
pegel von

Lwa = 105 dB(A)
angesetzt.

Die mdoglichen Fahrstrecken werden fur die schalltechni-
sche Untersuchung als Linienschallquelle untersucht (vgl.
Lageplan Anlage 7.1).

Einwirkzeit: 8 Stunden in der Zeit zwischen 6.00 —
22.00 Uhr.

Der Zweitradlader fahrt auf dem Betriebsgelande maximal
mit einer Geschwindigkeit von v= 10 km/h. Die Linien-
schallquelle fur die Fahrten des Zweitradladers tagsuber
wird daher im EDV-Programm als bewegte Punktschall-
quelle definiert, wobei der Schallleistungspegel von 105
dB(A) fur die Anlagenleistung unter Beachtung der Fahr-
geschwindigkeit in eine Schallleistung je m umgewandelt
wird.

Die Impulshaltigkeit durch kurzfristiges An- und Abfahren
und Beschleunigen wird mit 3 dB berucksichtigt.

Anmerkung:

Im Zuge der Vorfeldraumung und des Abraummanage-
ment werden zudem bedarfsweise Traktoren (Dumper)
und LKW jeweils kurzzeitig eingesetzt. Da der Zweitradla-
der bereits im Sinne einer hoheren Abschatzung mit ei-
nem hoheren Schallleistungspegel beurteilt wird und die
Traktoren und LKW nur kurzzeitig eingesetzt werden und
somit einen nicht larmrelevanten Teilbeurteilungspegel
abstrahlen, kann aus schalltechnischer auf den gesonder-
ten Nachweis fur diese Fahrzeuge und Maschinen ver-
zichtet werden.
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5.4

5.5

Raupenbagger

Im Bereich der Spul- bzw. Haldenflache wird ein Raupen-
bagger der Firma O &K vom Typ RH9 fur betriebsinterne
Zwischentransporte und zum Beladen der LKWs einge-
setzt.

Fur den Raupenbagger wird vom Hersteller ein Schalleis-
tungspegel von

Lwa= 106 dB(A)
angegeben.

Die mdoglichen Fahrstrecken werden fur die schalltechni-
sche Untersuchung als Linienschallquelle untersucht (vgl.
Lageplan Anlage 7.1).

Einwirkzeit: 8 Stunden in der Zeit zwischen 6.00 —
22.00 Uhr.

Der Raupenbagger fahrt auf dem Betriebsgelande
maximal mit einer Geschwindigkeit von v= 10 km/h. Die
Linienschallquelle fur die Fahrten des Raupenbaggers
tagsiber wird daher im EDV-Programm als bewegte
Punktschallquelle definiert, wobei der Schallleistungspegel
von 106 dB(A) fur die Anlagenleistung unter Beachtung
der Fahrgeschwindigkeit in eine Schallleistung je m um-
gewandelt wird.

Die Impulshaltigkeit durch kurzfristiges An- und Abfahren
und Beschleunigen wird mit 3 dB berucksichtigt.

Saugbagger

Fur die Nassabbauphase wird ein elektrisch betriebener
Saugbagger (Spuler) eingesetzt.

Messungen an vergleichbaren Saugbaggern haben erge-
ben, dass fur den Vollastbetrieb ein Schalleistungspegel
von

Lwa = 100 dB(A)

angesetzt werden muss.

Dafur wird die vorhandene Abbauflache sowie deren ge-
plante Erweiterung als Flachenschallquelle definiert. Der
gesamten Flachenschallquelle wird dabei im Sinne einer
hoheren Abschatzung ein Anlagenlarm von
Lwa = 100 dB(A) zugeordnet.

Einwirkzeit: 6.00 — 22.00 Uhr ohne Ruhepausen
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5.6

Siebmaschine

Die Aufbereitungsanlage ist ausgestattet mit einer Sieb-
maschine mit Entwasserungsschopfrad und Forderband.
Die Abforderung des gewonnenen Rohmaterials erfolgt
hydraulisch Uber eine schwimmende Rohrleitung bis zur
heute schon bestehenden Wasser — Landubergabestelle.
Diese befindet sich auf dem Betriebsgelande oOstlich vom
Strengeweg. Dort wird das Wasser/Kiessandgemisch zur
Vorentwasserung auf ein Schopfrad aufgegeben, um den
anschlieBenden Bandtransport zur Aufbereitung zu er-
moglichen. Im Sinne einer hoheren Abschatzung wird von
dem Fall ausgegangen, dass die Siebmaschine maximal
Uber die gesamte Tageszeit von 06:00 bis 22:00 Uhr in
Betrieb ist. FUr den Standort der Siebmaschine wird im
Gutachten das Ersatzschallquellenzentrum E2a vergeben.

Zum Schallleistungspegel der Aufbereitungsanlage wird
beispielhaft vom Hersteller ,Binder + Co. AG, Gleisdorf in
Osterreich” folgende Angabe gemacht:

,Die Larmemissionen einer Kiesaufbereitung gehen im
Wesentlichen von Siebmaschinen und Ladegeraten aus.
Wesentlichen Einfluss haben auch samtliche Ubergaben
(Auskleidung der Schurren mit Gummi bzw. Kunststoff).
Sonstige Einrichtungen, wie zum Beispiel Gurtforderer,
Schopfrader usw., spielen diesbezuglich eine untergeord-
nete Rolle.

Fur gangige Baugroflen von Siebmaschinen werden fol-
gende Angaben gemacht:

Anlage im Leerlauf 77 dB(A)
Anlage mit Material,
Kunststoffbelage je nach Mineral 84 — 93 dB(A)

Es kommt ausschliel3lich eine Siebmaschine zum Einsatz,
die dem Stand der Larmbekampfungstechnik entsprechen
(Kunststoffbelage). Wegen evil. Unwagbarkeiten im Be-
triebsablauf wird ein Sicherheitszuschlag von 5 dB(A) ver-
geben, so dass fur eine Siebmaschine ein Schallleis-
tungspegel von
LWA =98 dB(A)

berucksichtigt wird. Die weiteren untergeordneten Anla-
genteile, wie mobile und stationare Schopfrader, Entwas-
serungsschnecken, Gurtforderer, Sandschnecke und Krei-
selpumpen konnen aufgrund der relativ geringen Schall-
leistungspegel von jeweils Lwa =80 - 85 dB(A) weitgehend
unberucksichtigt bleiben bzw. sind durch den vergebenen
Sicherheitszuschlag in diesen Emissionspegeln enthalten.
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5.7

5.8

Mobile Siebmaschine

Auf dem geplanten Erweiterungsbereich des Betriebsge-
landes erfolgt der zeit-/bedarfsweise Einsatz einer mobilen
Siebmaschine zur Oberbodenbehandlung.

Die mobile Siebmaschine wird im Sinne einer hdheren
Abschatzung behandelt wie die unter Punkt 5.6 aufgeflhr-
te stationare Siebmaschine. FlUr die mobile Siemaschine
wird somit ebenfalls Schallleistungspegel von

LWA =98 dB(A)
berucksichtigt.
Auch fur die mobile Siebmaschine wird fur den bedarfs-
weisen Einsatz der maximale Betrieb Uber die gesamte
Tageszeit von 06:00 bis 22:00 Uhr angesetzt.

Fur den Standort der mobilen Siebmaschine wird Gutach-
ten das Ersatzschallquellenzentrum E2b vergeben.

Stromgenerator

Im Bereich der stationaren Siebmaschine kommt ein
Stromgenerator vom Typ Perkins/Wilson 250 kVA zum
Einsatz. Fur den Standort des Stromgenerators wird im
Gutachten das Ersatzschallquellenzentrum E3 vergeben.

Fur diesen Stromgenerator wird vom Hersteller ein garan-
tierter Schallleistungspegel von 97,0 dB(A) angegeben.

Im Sinne einer hoheren Abschatzung wird von dem Fall
ausgegangen, dass der Stromgenerator maximal Uber die
gesamte Tageszeit von 06:00 bis 22:00 Uhr in Betrieb ist.
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5.9

Berechnung Spitzenpegel

Fur die Bewertung des Spitzenpegels wird der ,Techni-
sche Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerau-
sche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen®, Hrsg. Hessische Landes-
anstalt fur Umwelt, Heft 192, 1995 herangezogen. Dort
wird angefuhrt, dass Einzelereignisse, wie zum Beispiel
Quietschen beim Bremsen, Ablassen von Bremsluft beim
Abkuppeln etc. vom Wartungsstand, Fahrbahnzustand
und System abhangen und sich somit allgemeinen Be-
trachtungen entziehen. Da bei Untersuchungen Schalleis-
tungspegel von 99 dB(A) < Lwa < 125 dB(A) ermittelt wur-
den, sind diese Ereignisse je nach der zu beurteilenden
Situation gesondert zu bewerten.

Fir diese Untersuchung ist als lautestes Einzelereignis
das Entspannungsgerausch des Bremsluftsystems mit

Lwamax = 115 dB(A)

zu berucksichtigen. Dieses Einzelereignis wird im Belade-
bereich des Betriebsgelandes (vgl. E1) sowie auf dem
Fahrweg der LKWs angesetzt.

AuRerdem wird das Spitzenpegelkriterium beim Einsatz
des Hydraulikbaggers untersucht. Fur die Bewertung die-
ses Spitzenpegels wird der Technische Bericht zur Unter-
suchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Heft 247, TUV Niederlassung Hessen herangezogen. Dort
wurde bei einem Bagger (Arbeitsvorgang: Beladen LKW)
ein maximaler Schalleistungspegel von Lwa max = 119,4
dB(A) gemessen, der hier fur die Berechnung des Spit-
zenpegels angesetzt wird.

Sofern diese Spitzenpegel die Richtwerte tags um nicht
mehr als 30 dB uberschreiten, sind sie als zulassig anzu-
sehen.
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5.10

Berechnung der Larmimmissionen

Der Schalldruckpegel an einem Immissionsort wird nach
DIN ISO 9613-2, gemald TA Larm berechnet.

Die Ausbreitungsberechnung der Emissionen durch die
Anlagen des Quarzsandtagebaus ,Utgast wurde unter
Berucksichtigung der vorhandenen Erdaufschattungen
(ca. 3,0m Uber Gelande) vorgenommen.

AuBerdem wurde der geplante Larmschutzwall mit einer
Breite von 6,0m und einer Hohe von 3,0 uber Gelande be-
rucksichtigt. Dieser Wall ist westlich der geplanten Erwei-
terung des Betriebsgelandes vorgesehen (vgl. Lageplan
Anlage 7.1).

Die Immissionen der einzelnen Schallquellen sind mit Hilfe
eines EDV-Programmes ermittelt worden. Die Berech-
nungsergebnisse sind in der Anlage 7.2 enthalten. Aus ih-
nen konnen auch die einzelnen Anteile jeder Schallquelle
an den jeweiligen Immissionsorten abgelesen werden.
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511 Ergebnis der Berechnungen

Die Berechnung der verschiedenen Emittenten, wie

e Fahrgerausche der LKW Linienschallquelle
e Besondere Fahrzustande und

Einzelereignisse der LKW Punktschallquelle
e Radlader Linienschallquelle
o Zweitradlader Linienschallquelle
e Raupenbagger Linienschallquelle
e Saugbagger Flachenschallquelle
e Siebmaschine mit Schopfrad

und Haldenschwenkband Punktschallquelle
¢ mobile Siebmaschine Punktschallquelle

ergeben an den mal3geblichen Immissionsorten die in Ta-
belle 1 aufgefuhrten Beurteilungspegel L.

Tabelle 1: Zusatzbelastung Erweiterung der Bodenabbauflache
Immissionsort Ge- Nutzung | Beurteilungspegel | Immissionsrichtwerte
(10) schoss geman L, in dB(A) in dB(A)

BauNVO Tag Tag
Kortenhdrn 6 EG Mi 38 60
1. 0G MI 40 60
Kortenhdrn 7 EG Mi 39 60
1. 0G MI 40 60
Strengeweg 19 EG Mi 40 60
1. 0G MI 41 60
Strengeweg 21 EG Mi 41 60
1. 0G MI 43 60
Strengeweg 23 EG Mi 50 60
1. 0G MI 51 60
Strengeweg 25 EG Mi 53 60
1. 0G MI 55 60

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.2

Ergebnis: Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immis-
sionsorten tagsuber eingehalten.
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Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in
der Regel eine Prognose der Gerauschimmissionen der
zur beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbe-
reich der Anlage andere Anlagengerausche auftreten - die
Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbelas-
tung voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann ent-
fallen, wenn die Gerauschimmissionen der Anlage (hier
Bodenabbauflache) die Richtwerte nach Nummer 6 der
TA-Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Die Immissionsrichtwerte werden am Immissionsort
Strengeweg 25 im OG um weniger als 6 dB(A) unterschrit-
ten. Es gibt jedoch in unmittelbarer Nahe keine weitere
gewerbliche Nutzung mit larmrelevanten Gerauschen.
Somit kann auch fur diese Immissionsorte die Ermittlung
der Vorbelastung tagsuber anfallen.

Der Schalldruckpegel an einem Immissionsort wurde nach
DIN ISO 9613-2 TA Larm berechnet. Die Rechengenauig-
keit ist vor allem abhangig von der Bodendampfung.

Zur Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemes-
senen Werten des mittleren A-bewerteten Schalldruckpe-
gels werden in der DIN ISO 9613-2 folgenden Schatzun-
gen fur die Rechengenauigkeit gemacht:

Hohe, h* Abstand, d*
0<d<100m 100 m <d <1000 m
0<h<5m +3dB +3dB
Sm<h<30m +1dB +3dB

* hist die mittlere Hohe von Quelle und Empfinger.
d ist der Abstand zwischen Quelle und Empfénger.

Nach dieser Tabelle liegt fur alle Immissionsorte die Re-
chengenauigkeit fur das EG und OG bei £ 3 dB. Auch
wenn man den berechneten Beurteilungspegeln in Tabelle
1 auf der vorigen Seite fur das EG bzw. fur das OG +3dB
hinzu addiert, werden an allen Immissionsorten die Immis-
sionsrichtwerte tagsuber eingehalten.
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Ergebnis Spitzenpegel

Ohne zeitliche Berucksichtigung ergeben sich gemal Ab-
standsgesetz folgende Schalldruckpegel fur die mafRgebli-
chen Immissionsorte:

Tabelle 2: Spitzenpegel

Immissionsort Ge- Nutzung Spitzenpegel zulassiger
(10) schoss GemanR in dB(A) Spitzenpegel
BauNVO in dB(A)

Tag Tag

Kortenhorn 6 EG Ml 50 90
1. 0G Ml 50 90

Kortenhorn 7 EG Ml 51 a0
1. 0G Ml 51 90

Strengeweg 19 EG Mi 66 90
1. 0G Ml 67 90

Strengeweg 21 EG Mi 61 90
1. 0G Ml 61 90

Strengeweg 23 EG Mi 66 90
1. 0G Ml 68 90

Strengeweg 25 EG Mi 66 90
1. 0G Ml 68 90

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.3

Der zulassige Spitzenpegel wird eingehalten!
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Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen
Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500m

Gesondert mussen die Verkehrsgerausche durch den
Transportverkehr auf der Zuwegung gemaf Ziffer 7.4 der
TA-Larm untersucht werden. Danach sollen Gerausche
des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsfla-
chen in einem Abstand von bis zu 500m von dem Be-
triebsgrundstiick durch MaRnahmen organisatorischer Art
soweit wie moglich vermindert werden, insofern

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur
den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens
3 dB(A) erhdhen

keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist
und

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslamschutz-
verordnung (16. BImSchVO) erstmals oder weitge-
hend Uberschritten werden.

Dabei ist der Straldenverkehr auf offentlichen Verkehrsfla-
chen nach den Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en
— Ausgabe 1990 — RLS 90 zu berechnen und mit folgen-
den Immissionsgrenzwerten zu vergleichen:

1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Alten-
heimen
57 dB (A) tags 47 dB(A) nachts
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsied-
lungsgebieten
59 dB (A) tags 49 dB(A) nachts

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 dB (A) tags 54 dB(A) nachts

4. in Gewerbegebieten
69 dB (A) tags 59 dB(A) nachts
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Die Prufung nach Nr. 7.4 der TA Larm kann jedoch auch
ohne Kenntnis der vorhandenen Verkehrsbelastung vor-
genommen werden, sofern die Beurteilungspegel des an-
lagenbezogenen Verkehrs auf oOffentlichen Stralen die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV um mindestens
5 dB(A) unterschreiten. In diesem Fall kdnnen die vorge-
nannten drei Kriterien nicht gleichzeitig erfullt sein, so
dass weitergehende Prufungen nach Nr. 7.4 TA Larm
nicht erforderlich sind.

Die aktuellen Verkehrsmengen auf dem Strengeweg sind
nicht bekannt. Es ist allerdings nicht davon auszugehen,
dass der LKW-Verkehr durch den geplanten Betrieb des
Quarzsandtagebaus mit maximal 30 an- bzw. abfahrenden
LKWs den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche auf
dem Strengeweg rechnerisch um 3 dB(A) erhoht. (Erlaute-
rung: Eine Erhdhung um 3 dB(A) wurde erst bei einer Ver-
doppelung des vorhandenen Verkehrs erreicht werden.)

Die Beurteilungspegel durch den anlagenbezogenen Ver-
kehr des Quarzsandtagebaus auf der offentlichen Stralle
Strengeweg nach RLS-90 bei einer zulassigen Hochstge-
schwindigkeit von 50 km/h sind in folgender Tabelle 3 auf-
gefuhrt:

Tabelle 3: Verkehrslarm (16. BImSchV) durch den Transportverkehr

Immissionsort Ge- Nutzung | Beurteilungspegel | Immissionsrichtwerte
(10) schoss geman L, in dB(A) in dB(A)

BauNVO Tag Tag

Kortenhérn 6 EG MI 28 64
1. 0G MI 28 64

Kortenhérn 7 EG MI 30 64
1. 0G MI 31 64

Strengeweg 19 EG Mi 55 64
1. 0G MI 55 64

Strengeweg 21 EG Mi 42 64
1. 0G MI 43 64

Strengeweg 23 EG Mi 53 64
1. 0G MI 54 64

Strengeweg 25 EG MI 54 64
1. 0G MI 54 64

Ergebnisprotokolle s. Anlage 7.3

Es zeigt sich, dass die Beurteilungspegel des anlagenbezogenen Ver-
kehrs auf dem Strengeweg die Inmissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an
allen Immissionsorten um 2 5 dB(A) unterschreiten. so dass weitergehen-
de Prufungen nach Nr. 7.4 TA Larm nicht erforderlich sind
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6.0

Zusammenfassung

Das Abbauunternehmen Kiesgruben Muller GmbH & Co.
KG erweitert den Bodenabbau einer Quarzsandabbaustat-
te im Landkreis Wittmund in der Gemeinde Holtgast, Ge-
markung Utgast.

Als Nebenbestimmung des aktuellen Planfeststellungsbe-
schlusses war zu ermitteln, wie hoch der zu erwartende
Gerauschimmissionswert durch die Bodenabbaumald-
nahme vor den Hausern der nachstgelegenen Wohnnach-
barschaft sein wird.

Als zulassige Immissions-Richtwerte wurden gemafld der
TA-Larm die unter Punkt 3.2 angegebenen Richtwerte zur
Beurteilung herangezogen.

Ergebnis

Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass die
Immissionsrichtwerte an der nachstgelegenen Wohn-
nachbarschaft durch die geplante Erweiterung der
Bodenabbauflache eingehalten werden.
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Anmerkung zum Saugbagger:

Der Einsatz des Saubaggers innerhalb der Erweiterungs-
flache ist fir den Immissionsort Kortenhdrn 6 gesondert zu
untersuchen. Damit es an diesem Immissionsort durch
Einsatz den Saugbagger nicht zu storenden Larmimmis-
sionen kommen kann, wird der Abstand vorgegeben, den
der Saubagger zu einem Immissionsort aufweisen muss,
damit bei einem durchgangigen Betrieb von 6.00 — 22.00
Uhr (ungunstigster Fall) der Immissionsrichtwert von 54
dB (= IRW bei dem die Vorbelastung nicht ermittelt wer-
den muss) tagsuber eingehalten wird.

Der Schalldruckpegel La(sm) an einem Immissionsort im
Abstand s, vom Mittelpunkt einer Schallquelle fur die mitt-
lere Mitwindwetterlage Uberschlagig ist zu ermitteln nach:

La(sm) = Lwa+ DI + K¢-20 °lg (sm) -11 dB

Darin bedeutet:
La(sm)  Schalldruckpegel am Immissionsort

Lwa Mittlerer A-bewerteter Schalleistungspegel der Quelle
DI Richtwirkungsmalf} nach VDI 2714 (hier: 0 dB)

Ko Raumwinkelmal nach VDI 214 (hier: +3 dB)

Sm Abstand Quelle — Immissionsort

Ab einem Abstand von 80m zum nachstgelegenen
Immissionsort wird der Immissionsrichtwert eingehal-
ten:

La(Sm) = 100 dB(A) + 0dB + 3dB -20lg (80m) -11dB = 54 dB(A)
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Der Unterzeichner erstellte das Gutachten unabhangig
und seiner Bestallung gemald nach bestem Wissen und
Gewissen.

Als Grundlage fur die Feststellungen und Aussagen des
Sachverstandigen dienten die vorgelegten und im Gutach-
ten erwahnten Unterlagen, sowie die Auskunfte der Betei-
ligten.

BURO FURLARMSCHUTZ

26871 Papenburg, den 19.06.2017
Tel. 04961/5533 Fax: 5190
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7.0 Anlagen

71 Lageplan, Mal3stab 1 : 6.000
7.2 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung
7.3 Berechnungsprotokolle Verkehrslarm
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71 Lageplan, Mal3stab 1: 6.000
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7.2 Berechnungsprotokolle Zusatzbelastung
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"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Projektbeschreibung

Projekttitel:
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Bearbeiter:
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Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern:
Titel:
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Laufdatei:
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Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Kernel Version:

Rechenlaufparameter

Richtlinien:
Gewerbe:
Bewertung:

Geometriedaten

- enthalt:

Gebaude.geo
Geofile1.geo
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Ord.Nr. 17 05 2437
Jacobs / Kohnen
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00:02:719 [m:s:ms]
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Fahrgerausche LKW.geo
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15.06.2017 16:04:06
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13.06.2017 10:55:08
16.06.2017 10:45:56
19.06.2017 10:57:08
19.06.2017 11:14:26
19.06.2017 11:14:26

ISO 9613-2: 1996
TA-Larm - Werktag

19.06.2017 11:39:24
19.06.2017 10:33:36

19.06.2017 11:04:44
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Rechenlauf-Info
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Saugbagger.geo 19.06.2017 10:33:36
Zweitradlader.geo 19.06.2017 11:39:16

Buro fur Larmschutz  WeilRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Beurteilungspegel
"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Geschoss Geschoss

HR Himmelsrichtung

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LT,max

Buro fur Larmschutz  WeilRenburg 29 26871 Papenburg Tel.:04961/5533

SoundPLAN 7.4



Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast

"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung Geschoss HR RW,T LrT LrT,diff RW,T,max LT,max | LT,max,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
10 Kortenhérn 6 Mi EG| NO 60 39 90 50
10 Kortenhérn 6 MI 1.0G| NO 60 40 90 50
10 Kortenhérn 7 Mi EG N 60 39 90 51
10 Kortenhérn 7 MI 1.0G N 60 40 90 51
10 Strengweg 19 Ml EG| SO 60 40 --- 90 66 ---
10 Strengweg 19 MI 1.0G| SO 60 41 90 67
10 Strengeweg 21 Mi EG| SO 60 41 90 61
10 Strengeweg 21 Ml 1.0G| SO 60 43 --- 90 61 ---
10 Strengeweg 23 Ml EG (0] 60 50 --- 90 66 ---
10 Strengeweg 23 MI 1.0G O 60 51 90 68
10 Strengeweg 25 Mi EG| SO 60 53 90 66
10 Strengeweg 25 Ml 1.0G| SO 60 55 --- 90 68 ---
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Legende

Schallquelle
Quelltyp
Zeitber.
Obj.-Nr.

Lw

L'w

| oder S
KI

KT
Ko

s
Adiv
Agr
Abar
Ls
Aatm
dLrefl
Cmet
ADI
dLw
ZR

Lr

dB(A)
dB(A)
m,m?
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB(A)

dB
dB

dB
dB

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Zeitbereich

Objektnummer

Anlagenleistung

Leistung pro m, m?

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung
Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Dampfung aufgrund Abschirmung
Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerhohung durch Reflexionen
Meteorologische Korrektur
Richtwirkungskorrektur

Korrektur Betriebszeiten
Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Schallquelle Quelltyp |Zeitber. | Obj.-Nr. Lw L'w | oder S Ki KT Ko s Adiv Agr Abar Ls Aatm | dLrefl| Cmet| ADI dLw ZR Lr
dB(A) | dB(A) m,m? dB dB dB m dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB

10 Kortenhérn 6 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,NNmax 65 dB(A) LrT 39 dB(A) Lr dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 461,06 | -64,3 -4,7 0,0 23,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 464,16 | -64,3 -4,7 0,0 31,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 592,50 | -66,4 -4,7 0,0 28,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 478,06 | -64,6 -4,7 0,0 29,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
Fahrgerdusche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 419,46 | -63,4 -4,7 -0,7 2,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 459,40 | -64,2 -4,7 0,0 13,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 457,02 | -64,2 -4,7 0,0 14,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 404,98 | -63,1 -4,6 0,0 34,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 586,71 | -66,4 -4,7 0,0 14,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
10 Kortenhérn 6 1.0G  RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,Tmax 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 40 dB(A) Lr dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 461,08 | -64,3 -4,6 0,0 23,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 464,17 | -64,3 -4,5 0,0 31,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 592,52 | -66,4 -4,6 0,0 28,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 478,08 | -64,6 -4,6 0,0 29,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
Fahrgerdusche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 419,49 | -63,4 -4,5 -0,5 2,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 459,43 | -64,2 -4,6 0,0 13,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 457,04 | -64,2 -4,6 0,0 14,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 405,04 | -63,1 -4,4 0,0 34,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 586,73 | -66,4 -4,6 0,0 14,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
10 Kortenhérn 7 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 39 dB(A) LN dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 433,45| -63,7 -4,7 0,0 24,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 438,16 | -63,8 -4,6 0,0 31,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 572,14 | -66,1 -4,7 0,0 29,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 449,55 | -64,0 -4,7 0,0 30,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304
Fahrgerdusche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 381,18 | -62,6 -4,6 -0,1 3,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 433,07 | -63,7 -4,7 0,0 14,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 430,26 | -63,7 -4,7 0,0 15,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 393,66 | -62,9 -4,6 -1,3 33,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 566,00 | -66,0 -4,7 0,0 15,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
10 Kortenhérn 7 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 40 dB(A) LrN dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzusténde und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 433,48 | -63,7 -4,6 0,0 24,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 98,0 98,0 0 0 3,0 438,18 | -63,8 -4,5 0,0 31,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
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Schallquelle Quelltyp |Zeitber. | Obj.-Nr. Lw L'w | oder S Ki KT Ko s Adiv Agr Abar Ls Aatm | dLrefl| Cmet| ADI dLw ZR Lr
dB(A) | dB(A) m,m? dB dB dB m dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB

E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 572,15| -66,1 -4,6 0,0 29,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 449,57 | -64,0 -4,5 0,0 30,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
Fahrgerausche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 381,21| -62,6 -4,5 -0,1 4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 433,09 | -63,7 -4,6 0,0 14,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 430,28 | -63,7 -4,5 0,0 15,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 393,74 | -62,9 -4,4 -0,2 35,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,6
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 566,02 | -66,0 -4,6 0,0 15,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
10 Strengweg 19 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 40 dB(A) LiN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 255,33 | -59,1 -4,6 0,0 29,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 268,85 | -59,6 -4,5 0,0 36,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 393,17 | -62,9 -46| -18,3 14,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 257,37 | -59,2 -45| -14,5 21,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3
Fahrgerdusche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 132,58 | -534 -4,2 0,0 14,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 265,34 | -59,5 -4,6 0,0 18,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 262,27 | -59,4 -4,6 0,0 20,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 453 | 296326,2 3 0 3,0 401,56 | -63,1 -4,6 -0,7 34,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 386,48 | -62,7 -4,6| -16,9 1,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
10 Strengweg 19 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,Tmax 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 41 dB(A) LiN dB(A) LT,max 67 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 255,37 | -59,1 -4,4 -0,4 29,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 268,88 | -59,6 -4,4 -0,3 36,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 393,19 | -62,9 45| -11,3 21,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 257,41 | -59,2 -4,3 -4,3 31,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
Fahrgerausche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 132,71 | -53,5 -3,6 -0,1 14,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
Radlader Linie LrT 7 80,5 65,0 354 3 0 3,0 265,38 | -59,5 -4,4 -0,3 18,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 262,31 | -59,4 -4,4 -0,2 20,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 453 | 296326,2 3 0 3,0 401,61| -63,1 -4,4 -0,6 34,4 -0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 386,36 | -62,7 -4,5| -10,6 8,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
10 Strengeweg 21 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,Tmax 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 41 dB(A) LiN dB(A) LT,max 61 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 134,31 | -53,6 -4,3 -9,1 26,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 146,72 | -54,3 -4,3 -6,9 35,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 230,08 | -58,2 -4,5| -157 22,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 123,86 | -52,9 -42| -11,0 31,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
Fahrgerdusche LKW Linie LrT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 115,63 | -52,3 -4,2 -2,9 12,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
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Schallquelle Quelltyp |Zeitber. | Obj.-Nr. Lw L'w | oder S Ki KT Ko s Adiv Agr Abar Ls Aatm | dLrefl| Cmet| ADI dLw ZR Lr
dB(A) | dB(A) m,m? dB dB dB m dB dB dB dB(A) dB dB dB dB dB

Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 35,4 3 0 3,0 145,32 | -54,2 -4,4 -7,2 17,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
Raupenbagger Linie LT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 143,69 | -54,1 -4,4 -6,5 19,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 350,88 | -61,9 -4,6 -1,0 34,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Zweitradlader Linie LT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 224,09 | -58,0 -4,5 -7,6 16,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3
10 Strengeweg 21 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 43 dB(A) LIN dB(A) LT,max 61 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 134,39 | -53,6 -3,9 -6,1 29,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 146,79 | -54,3 -3,9 -3,8 38,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 230,12 | -58,2 -4,3 -6,7 314 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
E3 - Stromgenerator Punkt LT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 123,94 | -52,9 -3,8 -9,4 33,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
Fahrgerausche LKW Linie LT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 115,72 | -52,3 -3,8 -2,2 13,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 35,4 3 0 3,0 145,32 | -54,2 -4,0 -4,4 20,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
Raupenbagger Linie LT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 143,76 | -54,1 -4,0 -4,0 22,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 350,92 | -61,9 -4,4 -0,4 35,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3
Zweitradlader Linie LT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 224,17 | -58,0 -4,3 -6,6 17,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
10 Strengeweg 23 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LT 50 dB(A) LrN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 64,94 | -47.2 -3,7 -2,7 39,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 7747 | -48,8 -3,8 -1,6 46,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 181,16 | -56,2 -4,4 7,7 324 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
E3 - Stromgenerator Punkt LT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 55,53 | -45,9 -3,3 -5,5 45,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2
Fahrgerausche LKW Linie LT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 71,19 | -48,0 -3,6 2,7 17,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 35,4 3 0 3,0 75,48 | -48,5 -3,9 -2,1 28,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 73,70 | -48,3 -3,8 -2,1 30,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 281,58 | -60,0 -4,5 -0,4 37,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2
Zweitradlader Linie LT 7 83,8 65,0 75,6 3 0 3,0 173,25| -55,8 -4.,4 -4,0 22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
10 Strengeweg 23 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,Nmax 65 dB(A) LrT 51 dB(A) LrN dB(A) LT,max 68 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LrT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 65,10 | -47,3 -2,8 -2,0 41,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 77,58 | -48,8 -3,0 17 47,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 181,21 | -56,2 -4,1 -4,5 35,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8
E3 - Stromgenerator Punkt LT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 55,69 | -45,9 -2,1 -4,8 47,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0
Fahrgerausche LKW Linie LT 1 69,0 45,9 202,3 0 0 3,0 71,38 | -48,1 -2,6 -2,1 19,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 35,4 3 0 3,0 75,62 | -48,6 -3,1 -1,6 30,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
Raupenbagger Linie LrT 8 81,5 66,0 35,7 3 0 3,0 73,84 | -48,4 -3,0 -17 31,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3
Saugbagger Flache LrT 5 100,0 45,3 | 296326,2 3 0 3,0 281,67 | -60,0 -4,2 -0,2 38,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8
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Mittlere Ausbreitung Leq
"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Schallquelle Quelltyp |Zeitber. | Obj.-Nr. Lw L'w | oder S Kl KT Ko s Adiv Agr Abar Ls Aatm | dLrefl| Cmet| ADI dLw ZR Lr
dB(A) | dB(A) m,m?2 dB dB dB m dB dB dB | dB(A) | dB dB dB dB dB

Zweitradlader Linie LT | 7 | 88| 650] 756 3 | 0 30| 17332] -558] -41| -33| 232| -03] 00| 00/ 00| 00 00 | 262
10 Strengeweg 25 EG RW,T 60 dB(A) RW,\N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LT 53 dB(A) LN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 53,73| -456| -34| -30| 414 | -01 0,0 00| 00 0,0 00| 414
E2a - Siebmaschine Punkt LT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 5558 | -459| -33| -23| 494 | -01 0,0 00| 00 0,0 00 | 494
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 119,97 | -52,6| -4,2| -154| 287 | -0,2 0,0 00| 0,0 0,0 00| 287
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 35,82 | -42,1 -2,1 -7,0 48,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8
Fahrgerausche LKW Linie LrT 1 69,0 459 2023 | 0 0 3,0 9513| -506| -38| -20| 154 | -02 0,0 00| 00 0,0 00| 154
Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 354 | 3 0 3,0 56,06| -46,0| -34| -28| 312| -01 0,0 00| 00 0,0 00| 342
Raupenbagger Linie LT 8 81,5 66,0 357 | 3 0 3,0 5754 | -462| -34| 27| 321 0,1 0,0 00| 00 0,0 00| 351
Saugbagger Flache  |LrT 5 100,0 453 | 2963262 | 3 0 3,0 262,99 | -594| -45| -12| 374 -04 0,0 00| 00 0,0 0,0 | 400
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 756 | 3 0 3,0 110,74| -51,9| -42| -124| 182 | -02 0,0 00| 0,0 0,0 00| 212
10 Strengeweg 25 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LT 55 dB(A) LN dB(A) LT,max 68 dB(A) LN,max dB(A)

E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW Punkt LT 3 90,6 90,6 0 0 3,0 5392| -456| -22| -25| 431 0,1 0,0 00| 00 0,0 0,0 | 431
E2a - Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 55,74| -459| 21| -2,0| 509 | -0,1 0,0 00| 0,0 0,0 0,0 | 509
E2b - mobile Siebmaschine Punkt LrT 6 98,0 98,0 0 0 3,0 120,04| -52,6| -3,7| -56| 389 | -02 0,0 00| 0,0 0,0 00| 389
E3 - Stromgenerator Punkt LrT 5 97,0 97,0 0 0 3,0 36,07 | -42,1 -0,2 -6,4 51,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2
Fahrgerausche LKW Linie LrT 1 69,0 459 2023 | 0 0 3,0 9533| -506| -30| -16| 166 | -02 0,0 00| 00 0,0 00| 166
Radlader Linie LT 7 80,5 65,0 354 | 3 0 3,0 56,27 | -46,0| -22| -22| 330/ -01 0,0 00| 00 0,0 00| 360
Raupenbagger Linie LT 8 81,5 66,0 357 | 3 0 3,0 57,74| -462| 23| 21| 338 -01 0,0 00| 00 0,0 00| 368
Saugbagger Flache  |LrT 5 100,0 453 | 2963262 | 3 0 3,0 263,08| -594| -42| -05| 385 | -04 0,0 00| 00 0,0 00| 411
Zweitradlader Linie LrT 7 83,8 65,0 756 | 3 0 3,0 110,79| -51,9| -3,7| 61| 249| -02 0,0 00| 00 0,0 00| 279
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Mittlere Ausbreitung Lmax
"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Legende

Schallquelle
Zeit- bereich
Quelltyp
Xmax

Ymax

Lw

Ko

S

Adiv

Agr

Abar

Aatm

ADI

dLrefl

Ls

Cmet

Lr

Name der Schallquelle

Name des Zeitbereichs

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

X Position der Lmax-Punktschallquelle im unginstigsten Punkt
Y Position der Lmax-Punktschallquelle im unginstigsten Punkt
Anlagenleistung

Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung

Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerhdhung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Meteorologische Korrektur

Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast

Mittlere Ausbreitung Lmax

"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Schallquelle Zeit- Quelltyp Ymax Lw Ko S Adiv Agr Abar | Aatm ADI dLrefl Ls Cmet Lr
bereich

m dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB(A)
10 Kortenhérn 6 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 39 dB(A) LN dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 461,1 | -64,3 -4,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 48,2 0,0 48,2
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 461,1 -64,3 -4,7 0,0 -0,9 0,0 0,0 48,2 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404717,0 | 5947208,0 115,0 3 400,5 | -63,0 -4,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 49,5 0,0 49,5
Fahrgerausche LKW LN,max |Linie 115,0 3 400,5 | -63,0 -4,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 49,5 0,0
10 Kortenhérn 6 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 40 dB(A) LrN dB(A) LT,max 50 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 461,1 | -64,3 -4,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 48,3 0,0 48,3
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 4611 -64,3 -4,6 0,0 -0,9 0,0 0,0 48,3 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404701,6 | 5947188,3 115,0 3 396,5 | -63,0 -4,5 -0,1 -0,8 0,0 0,0 49,7 0,0 49,7
Fahrgerausche LKW LN,max _|[Linie 115,0 3 396,5 | -63,0 -4,5 -0,1 -0,8 0,0 0,0 49,7 0,0
10 Kortenhérn 7 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 39 dB(A) LN dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 433,5 | -63,7 -4,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 48,8 0,0 48,8
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 433,5 | -63,7 -4,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 48,8 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404693,3 | 5947185,1 115,0 3 354,9 | -62,0 -4,6 0,0 -0,7 0,0 0,0 50,7 0,0 50,7
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 354,9 | -62,0 -4,6 0,0 -0,7 0,0 0,0 50,7 0,0
10 Kortenhérn 7 1.0G  RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 40 dB(A) LrN dB(A) LT,max 51 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 433,5 | -63,7 -4,6 0,0 -0,8 0,0 0,0 48,9 0,0 48,9
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 433,5 | -63,7 -4,6 0,0 -0,8 0,0 0,0 48,9 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404693,3 | 5947185,1 115,0 3 354,9 | -62,0 -4,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 50,8 0,0 50,8
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 354,9 | -62,0 -4,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 50,8 0,0
10 Strengweg 19 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 40 dB(A) LN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 2553 | -59,1 -4,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0 53,8
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 255,3 | -59.1 -4,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 53,8 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404669,2 | 5947180,7 115,0 3 70,8 | -48,0 -3,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 70,8 | -48,0 -3,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 66,0 0,0
10 Strengweg 19 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 41 dB(A) LrN dB(A) LT,max 67 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 2554 | -59,1 -4,4 -0,4 -0,5 0,0 0,0 53,6 0,0 53,6
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 255,4 | -591 -4,4 -0,4 -0,5 0,0 0,0 53,6 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404669,2 | 5947180,7 115,0 3 70,9 | -48,0 -3,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 66,8 0,0 66,8
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 70,9 | -48,0 -3,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 66,8 0,0
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast

Mittlere Ausbreitung Lmax

"Berechung Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast.sit"

Schallquelle Zeit- Quelltyp Ymax Lw Ko S Adiv Agr Abar | Aatm ADI dLrefl Ls Cmet Lr
bereich

m dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB(A)
10 Strengeweg 21 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 41 dB(A) LrN dB(A) LT,max 61 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 134,3 | -53,6 -4,3 -9,1 -0,3 0,0 0,0 50,8 0,0 50,8
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 134,3 -53,6 -4,3 -9,1 -0,3 0,0 0,0 50,8 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404669,2 | 5947180,7 115,0 3 124,0 | -52,9 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 60,6 0,0 60,6
Fahrgerausche LKW LN,max |Linie 115,0 3 124,0 | -52,9 -4,3 0,0 -0,2 0,0 0,0 60,6 0,0
10 Strengeweg 21 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 43 dB(A) LrN dB(A) LT,max 61 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 134,4 | -53,6 -3,9 -6,1 -0,3 0,0 0,0 54,1 0,0 54,1
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 134,4 | -53,6 -3,9 -6,1 -0,3 0,0 0,0 54,1 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404669,2 | 5947180,7 115,0 3 124,1 | -52,9 -3,9 0,0 -0,2 0,0 0,0 61,1 0,0 61,1
Fahrgerausche LKW LN,max _|[Linie 115,0 3 1241 | -52,9 -3,9 0,0 -0,2 0,0 0,0 61,1 0,0
10 Strengeweg 23 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 50 dB(A) LrN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 64,9 | -47.2 -3,7 2,7 -0,1 0,0 0,0 64,3 0,0 64,3
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 64,9 | -47,2 -3,7 -2,7 -0,1 0,0 0,0 64,3 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404764,0 | 5947285,6 115,0 3 51,2 | -452 -3,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 66,3 0,0 66,3
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 51,2 | -452 -3,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 66,3 0,0
10 Strengeweg 23 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 51 dB(A) LrN dB(A) LT,max 68 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 65,1 | -47,3 -2,8 -2,0 -0,1 0,0 0,0 65,9 0,0 65,9
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 65,1 -47,3 -2,8 -2,0 -0,1 0,0 0,0 65,9 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404771,2 | 5947298,8 115,0 3 52,2 | -454 -2,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 68,2 0,0 68,2
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 52,2 | -454 -2,2 -2,2 -0,1 0,0 0,0 68,2 0,0
10 Strengeweg 25 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 53 dB(A) LN dB(A) LT,max 66 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 53,7 | -45,6 -3,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 65,8 0,0 65,8
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 53,7 | -45,6 -3,4 -3,0 -0,1 0,0 0,0 65,8 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404789,0 | 5947331,2 115,0 3 50,4 | -45,0 -3,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 66,4 0,0 66,4
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 50,4 | -45,0 -3,3 -3,1 -0,1 0,0 0,0 66,4 0,0
10 Strengeweg 25 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 55 dB(A) LrN dB(A) LT,max 68 dB(A) LN,max dB(A)
E1 Fahrzustande und Einzelereignisse LKW LT,max |Punkt 3404785,7 | 5947323,9 115,0 3 53,9 | -45,6 -2,2 -2,5 -0,1 0,0 0,0 67,5 0,0 67,5
E1 Fahrzustéande und Einzelereignisse LKW LN,max |Punkt 115,0 3 53,9 | -45,6 -2,2 -2,5 -0,1 0,0 0,0 67,5 0,0
Fahrgerausche LKW LT,max |Linie 3404789,0 | 5947331,2 115,0 3 50,6 | -45,1 -2,1 2,7 -0,1 0,0 0,0 68,1 0,0 68,1
Fahrgerausche LKW LN,max |[Linie 115,0 3 50,6 | -45,1 -2,1 -2,7 -0,1 0,0 0,0 68,1 0,0
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7.3 Berechnungsprotokolle Verkehrslarm



Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Rechenlauf-Info
"Berechnung Verkehrslarm auf offentlichen Stral3en.sit"

Projektbeschreibung

Projekttitel: Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast

Projekt Nr. Ord.Nr. 17 05 2437

Bearbeiter: Jacobs / Kohnen

Auftraggeber: Kiesgruben Miller GmbH & Co. KG, Ziegeleiweg 1 in 26487 Neuschoo

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall
Titel: "Berechnung Verkehrslarm auf 6ffentlichen Stralen.sit"
Gruppe: Verkehrslarm
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 2

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 2)
Berechnungsbeginn: 16.06.2017 10:46:36
Berechnungsende: 16.06.2017 10:46:38
Rechenzeit: 00:00:516 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 6

Anzahl berechneter Punkte: 6

Kernel Version: 02.06.2017 (32 bit)

Rechenlaufparameter

Richtlinien:
Strallen: RLS-90
Rechtsverkehr
Bewertung: 16.BImSchV - Vorsorge

Geometriedaten

Berechnung Verkehrslarm auf éffentlichen Strallen.sit 16.06.2017 10:43:32
- enthalt:

Gebaude.geo 16.06.2017 10:41:02

Immissionsorte.geo 16.06.2017 10:45:56

StralRe Strengeweg.geo 15.06.2017 16:03:24
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Beurteilungspegel
"Berechnung Verkehrslarm auf 6ffentlichen Strallen.sit"

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

HR Richtung

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrT
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast

Beurteilungspegel

"Berechnung Verkehrslarm auf 6ffentlichen Strallen.sit"

Immissionsort Nutzung SW HR IGW,T LrT LrT,diff
dB(A) dB(A) dB(A)
IO Kortenhérn 6 MI EG NO 64 28
IO Kortenhérn 6 MI 1.0G NO 64 28
IO Kortenhdrn 7 Mi EG N 64 30 -
IO Kortenhérn 7 MI 1.0G N 64 31
IO Strengweg 19 Mi EG SO 64 55 ---
IO Strengweg 19 MI 1.0G SO 64 55 ---
IO Strengeweg 21 Mi EG SO 64 42 -
IO Strengeweg 21 Ml 1.0G SO 64 43 --—-
IO Strengeweg 23 MI EG @] 64 53
IO Strengeweg 23 Ml 1.0G ©) 64 54
IO Strengeweg 25 Mi EG SO 64 54 ---
IO Strengeweg 25 MI 1.0G SO 64 54 ---
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Emissionsberechnung Strale
"Berechnung Verkehrslarm auf o6ffentlichen Stral3en.sit"

Legende

Stralle

KM

DTV

vPkw Tag
vPkw Nacht
vLkw Tag
vLkw Nacht
k Tag

k Nacht

M Tag

M Nacht

p Tag

p Nacht
DStrO Tag
DStrO Nacht
Dv Tag

Dv Nacht
Steigung
DStg

Drefl

Lm25 Tag
Lm25 Nacht

km
Kfz/24h
km/h
km/h
km/h
km/h

Kfz/h
Kfz/h
%

%

dB
dB
dB
dB

%

dB
dB
dB(A)
dB(A)

Stralenname

Kilometrierung

Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich

Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stlindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
Faktor um den mittleren stiindlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stlindlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich

Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich

Korrektur StraRenoberflache in Zeitbereich

Korrektur StralRenoberflache in Zeitbereich

Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich

Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Zuschlag fir Steigung

Pegeldifferenz durch Reflexionen

Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
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Erweiterung Quarzsandtagebau Utgast
Emissionsberechnung Strale

" . . . o
Berechnung Verkehrslarm auf 6ffentlichen Stral3en.sit

Stralle KM DTV vPkw vPkw vLkw vLkw k k M M p p DStrO DStrO Dv Dv Steigung| DStg Drefl Lm25 Lm25

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht |Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h km/h km/h km/h km/h Kfz/h Kfz/h % % dB dB dB dB % dB dB dB(A) dB(A)

Strengeweg 0,000 60 50 50 50 50 0,0625 | 0,0000 4 0 100,0 0,0 0,00 0,00 -2,61 -6,59 0,0 0,0 0,0 \ 52,7 \ 0,0
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