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Durchfihrung der Quarzgehaltuntersuchung

Die Bohrungen der Lagerstattenerkundung weisen im Wesentlichen Mittel- bis Feinsande
aus. Grobsande und Kiesanteile finden sich in den Bohrungen auf den Erweiterungsflachen
vor allem in Tiefen > 16 m. In den ersten 2 Metern finden sich vor allem in den 6stlichen Boh-
rungen Lehmschichten mit Machtigkeiten von 0,1 bis 1,2 m.

Das sandige und kiesige Bohrgut der aus 2014 stammenden Bohrungen B6(M) [B1, Utgast]
und B7(M) [B2, Utgast], mit Endteufen von 30 m, wurde zu jeweils einer Mischprobe zusam-
mengefasst und dem Institut fir Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal zur Bestim-
mung des Kegelfallpunktes nach Seger (DIN EN 993-12) sowie zur Bestimmung des
Quarzanteils mittels Rontgendiffraktometrie (RDA) tbersandt. Die Lage der o. g. Bohrungen
sowie die dazugehorigen Schichtenverzeichnisse sind den nachfolgenden Anlagen zu ent-
nehmen.

Der seitens der TU Clausthal ermittelte Quarzgehalt beider Proben betragt 93 %. Die Be-
stimmung des Kegelfallpunktes nach Seger wurde nach dem Fall des Vergleichkegels SK28
beendet. Die Probenkegel waren noch nicht gefallen, somit hat das Probenmaterial eine Ke-
gelfallpunkt nach Seger >SK 28 auf. Die Kriterien als grundeigener Bodenschatz (SK = 26
und Quarzgehalt = 80%) im Sinne des § 3 Abs. 4 Ziffer 1 BBergG — Quarzsand — werden
erflllt.
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Soweit Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach vier Wochen vernichtet.
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1. Allgemeines Professur fur Bindemittel

und Baustoffe
Prof. Dr. Albrecht Wolter

Im Auftrag der H&M Ingenieurbiiro GmbH & Co. KG, Hesel, war an zwei
Bodenproben zu untersuchen, ob das Probenmaterial beziiglich der Ab-
baubarkeit nach Bergrecht einen Kegelfallpunkt nach Seger von mindes-

tens SK 26 aufweist. Zusitzlich war der Quarzgehalt rontgenographisch zu

bestimmen.
[
2. Proben
Das Probenmaterial war in je einem Eimer abgefiillt und wie folgt bezeich-
net:
1. Probe: ,, B1, Utgast, Projektnummer 5736“
2. Probe: ,, B2, Utgast, Projektnummer 5736
Die Proben wurden vom Auftraggeber entnommen und eingereicht.
o

3. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

3.1 Probenvorbereitung

Die Proben wurden im Wérmeschrank bis zur Massekonstanz getrocknet.
Anschlieend wurde von dem Probenmaterial jeweils eine reprasentative

Teilprobe und fiir die Untersuchungen in einer Labormiihle aufgemahlen.
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Professur fur Bindemittel
und Baustoffe
. Prof. Dr. Albrecht Wolter
3.2 Bestimmung des Quarzgehaltes

Der Quarzgehalt wurde mittels Rontgendiffraktometrie ermittelt. Die Be-
stimmung erfolgte gegen einen dufleren Standard durch Mehrfachmes-

sung. Angegeben ist das arithmetische Mittel der Einzelmessungen in Mas-

sen-%.
Probe Quarzgehalt (M.-%)
B1 93
PN B2 93

3.3 Bestimmung des Kegelfallpunktes nach Seger

Die Probekorperherstellung und die Priifung erfolgten in Anlehnung an
DIN EN 993-12. Als Vergleichskegel wurden die Kegel SK26, SK27, SK28
gewdhlt. Der Versuch wurde nach dem Fall der Vergleichskegel SK 28 be-

endet. Die Probenkegel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen.

Das eingereichte Material weist somit einen Kegelfallpunkt

nach Seger >SK 28 auf.

Clausthal-Zellerfeld. den 26.05.2014

...................................................

(Dipl. Chem. T. Bohne) (MicHael Zellmann)
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