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Dählmann Erdbau GmbH 

Südring 11 
27404 Zeven

Sandprospektion für einen Trockensandabbau
in 27404 Zeven, OT Oldendorf, Heidkamp
(Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292)
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Hydrologische und wasserwirtschaftliche Aspekte
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RKB = Rammkernbohrung

RKB nicht ausgeführt

CPT = elektr. Drucksondierung

Brunnen

RS = Rammsondierung

RKB/RS = Rammkernbohrung
                   mit Rammsondierung

HFP  = Höhenfestpunkt
          = + 41,26 m NHN

+ 41,26 m NHN

BID HY 0527
GWM1

BID HY 0529
GWM3

BID HY 0528
GWM2
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Punkt Entf . Ablesung Horizont Kote Bemerkung
RKB/RS (m) Rückwärts (+) Mitte Vorwärts (-) m HFP m HFP (-)

0,050 41,310 41,260 HFP = +41,26 m NHN

1/- 0,910 40,400

2/- 1,980 39,330

3/- 1,530 39,780

4/- 1,120 40,190

5/- 2,220 39,090

6/- 2,080 39,230

7/- 1,870 39,440

8/- 2,610 38,700

9/- 2,540 38,770

1,400 42,660 41,260 Nivellement am 08.02.19

BID HY 0527 1,450 41,110 GWM 1 GOK

BID HY 0528 1,830 40,730 GWM 2 GOK

BID HY 0529 3,950 38,610 GWM 3  GOK

1,300 42,560 41,260 Nivellement am 29.03.19

BID HY 0527 0,540 42,020 GWM 1 OK Rohr

BID HY 0528 0,920 41,640 GWM 2 OK Rohr

BID HY 0529 3,040 39,520 GWM 3  OK Rohr
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31,40 k.GW 27.09.18 

RKB 1

4 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Sand, mittelsandig, 
feinkiesig, schwach 
feucht, gelblichbraun

0,30

2,70

6,00

41,00
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39,00
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37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

GOK

Bauvorhaben:
Sandprospektion für einen Trockensandabbau
in 27404 Zeven, OT Oldendorf

Planbezeichnung:
RKB 
Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292

Plan-Nr: 2.1

Maßstab: ohne

Bearbeiter: MK

Projekt-Nr: 3991-1

Datum: 27.09.2018
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( 30,33 ) 9,00
30,33 k.GW 27.09.18 

RKB 2

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun
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Planbezeichnung:
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RKB 3

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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30,00
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Bauvorhaben:
Sandprospektion für einen Trockensandabbau
in 27404 Zeven, OT Oldendorf

Planbezeichnung:
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Plan-Nr: 2.1
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RKB 4

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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Plan-Nr: 2.1

Maßstab: ohne

Bearbeiter: MK

Projekt-Nr: 3991-1

Datum: 27.09.2018



Co
py

rig
ht

 ©
 B

y 
ID

A
T 

G
m

bH
 1

99
4 

- 2
01

7 
- C

:\U
se

rs
\k

ra
m

a\
O

ne
D

riv
e\

BO
H

R_
D

at
en

_I
D

A
T\

39
91

-1
_P

G
N

_S
an

da
bb

au
-O

ld
en

do
rf\

39
91

-1
_A

nl
_2

-1
_D

äh
lm

an
n.

bo
p

+39,09
( 38,69 ) 0,40

( 35,39 ) 3,70

( 30,09 ) 9,00
30,09 k.GW 27.09.18 

RKB 5

3 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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Planbezeichnung:
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Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292

Plan-Nr: 2.1

Maßstab: ohne

Bearbeiter: MK

Projekt-Nr: 3991-1

Datum: 27.09.2018



Co
py

rig
ht

 ©
 B

y 
ID

A
T 

G
m

bH
 1

99
4 

- 2
01

7 
- C

:\U
se

rs
\k

ra
m

a\
O

ne
D

riv
e\

BO
H

R_
D

at
en

_I
D

A
T\

39
91

-1
_P

G
N

_S
an

da
bb

au
-O

ld
en

do
rf\

39
91

-1
_A

nl
_2

-1
_D

äh
lm

an
n.

bo
p

+39,23
( 38,73 ) 0,50

( 38,03 ) 1,20

( 34,73 ) 4,50

( 30,23 ) 9,00
30,23 k.GW 27.09.18 

RKB 6

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
sehr stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, orange-grau

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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RKB 7

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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RKB 8

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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RKB 9

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, braun

Geschiebelehm, 
feinsandig, schluffig, 
schwach feucht, braun

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun
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NHN+39,33m
( 38,93 ) 0,40
( 38,33 ) 1,00
( 37,83 ) 1,50

( 30,33 ) 9,00
30,33 k.GW 27.09.18 

NHN+39,78m
( 39,48 ) 0,30
( 38,58 ) 1,20
( 38,38 ) 1,40

( 30,78 ) 9,00
30,78 k.GW 27.09.18 

NHN+40,73m
( 40,33 ) 0,40

( 38,73 ) 2,00

( 29,73 ) 11,00

( 25,73 ) 15,00

( 20,73 ) 20,00

( 19,73 ) 21,00
19,73

27,73 GW 
30.01.19 

BID HY 0527
(GWM1)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies, steinig

Lehm, sandig

Lehm

0,40

2,10

11,00

1,50

3,00

RKB 1

4 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Sand, mittelsandig, 
feinkiesig, schwach 
feucht, gelblichbraun

0,30

2,70

6,00

RKB 2

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,60

0,50

7,50

RKB 3

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

0,90

0,20

7,60

BID HY 0528
(GWM2)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Sand

Lehm, sandig

Ton

0,40

1,60

9,00

4,00

5,00

1,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

NHN+m

NHN+40,19m
( 39,89 ) 0,30

( 31,19 ) 9,00
31,19 k.GW 27.09.18 

NHN+39,09m
( 38,69 ) 0,40

( 35,39 ) 3,70

( 30,09 ) 9,00
30,09 k.GW 27.09.18 

NHN+39,23m
( 38,73 ) 0,50

( 38,03 ) 1,20

( 34,73 ) 4,50

( 30,23 ) 9,00
30,23 k.GW 27.09.18 

RKB 4

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 5

3 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

3,30

5,30

RKB 6

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
sehr stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, orange-grau

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,50

0,70

3,30

4,50

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

NHN+m

NHN+39,44m
( 39,14 ) 0,30

( 30,44 ) 9,00
30,44 k.GW 27.09.18 

NHN+38,70m
( 38,40 ) 0,30

( 29,70 ) 9,00
29,70 k.GW 27.09.18 

NHN+38,61m
( 38,21 ) 0,40

( 36,61 ) 2,00

( 24,61 ) 14,00

( 19,61 ) 19,00
19,61

26,71 GW 
30.01.19 

NHN+38,77m
( 38,37 ) 0,40
( 37,67 ) 1,10

( 36,77 ) 2,00

( 29,77 ) 9,00
29,77 k.GW 27.09.18 

RKB 7

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 8

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

BID HY 0529
(GWM3)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Mittel- bis 
Grobsand

0,40

1,60

12,00

5,00

RKB 9

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, braun

Geschiebelehm, 
feinsandig, schluffig, 
schwach feucht, braun

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,70

0,90

7,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

NHN+m

22.03.2019MK
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Probenbezeichnung:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Bodenart DIN 4022 T1:
Bodenart DIN EN ISO 14688-1
Bodengruppe DIN 18196
k [m/s] [Beyer]
U/Cc
T/U/S/G [%]:
Frostsicherheit ZTVE-Stb94
Wassergehalt [%]

1/1
RKB1
1-3,0

S, mg, fg'
fgr'mgrSa

SI
 1.1 ꞏ 10 -4

7.1/1.0
 - /4.1/66.7/29.2

F1
2,5

5/1
RKB5
1,0-3,7

mS, fs, gs, fg', mg'
mgr'fgr'csafsaMSa

SU
 1.1 ꞏ 10 -4

4.5/1.1
 - /5.5/79.9/14.6

F1
3,4

9/1
RKB9
0,4-1,1

U, fs, ms
msafsaCSi

-
-/-

 - /58.6/40.6/0.8
-

6,2

B
ericht:

3991-1
A

nlage: 2.
3Bemerkungen:

CONTRAST GmbH -Institut für Geotechnik-
Zum Ellerbrook 6, 27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 04791. 966 43-0; Fax: 966 43-29
eMail: info@contrast-gmbh.de

Prüfungsnummer:   

Probe entnommen am:  27.09.2018

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  n

Körnungslinie
Sandprospektion für einen Trockensandabbau

in 27404 Zeven, OT Oldendorf
Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292Bearbeiter:  EW Datum:  06.11.2018
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GOK = +41,11 m NHN

= +28,11 m NHN
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GOK = +40,73 m NHN

= +27,73 m NHN
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GOK = +38,61 m NHN

= +26,71 m NHN
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Anlage Nr.: 3.2

BID HY 0529



1

2

369

58

47

RKB = Rammkernbohrung

RKB nicht ausgeführt

CPT = elektr. Drucksondierung

Brunnen

RS = Rammsondierung

RKB/RS = Rammkernbohrung
                   mit Rammsondierung

HFP  = Höhenfestpunkt
          = + 41,26 m NHN

+ 41,26 m NHN

BID HY 0527
GWM1
GW-Stand: +28,11 m NHN

BID HY 0529
GWM3
GW-Stand: +26,71 m NHN

BID HY 0528
GWM2
GW-Stand: +27,73 m NHN
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GWM 

[-] 

Wasserstand in 

[m NHN] 

30/31.01.19 

1 28,11 
2 27,73 
3 26,71 

 

Grundwasserfließrichtung
NNW

5.10.2023, Ku



NHN+41,11m
( 40,71 ) 0,40

( 38,61 ) 2,50

( 27,61 ) 13,50

( 26,11 ) 15,00

( 23,11 ) 18,00
23,11

28,11 GW 
31.01.19 

26,82 GW 
29.03.19 

NHN+40,40m
( 40,10 ) 0,30

( 37,40 ) 3,00

( 31,40 ) 9,00
31,40

26,92 GW 
29.03.19 

NHN+39,33m
( 38,93 ) 0,40
( 38,33 ) 1,00
( 37,83 ) 1,50

( 30,33 ) 9,00
30,33

26,22 GW 
29.03.19 

NHN+39,78m
( 39,48 ) 0,30
( 38,58 ) 1,20
( 38,38 ) 1,40

( 30,78 ) 9,00
30,78

26,27 GW 
29.03.19 

NHN+40,73m
( 40,33 ) 0,40

( 38,73 ) 2,00

( 29,73 ) 11,00

( 25,73 ) 15,00

( 20,73 ) 20,00

( 19,73 ) 21,00
19,73

27,73 GW 
30.01.19 

27,69 GW 
29.03.19 

BID HY 0527
(GWM1)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies, steinig

Lehm, sandig

Lehm

0,40

2,10

11,00

1,50

3,00

RKB 1

4 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Sand, mittelsandig, 
feinkiesig, schwach 
feucht, gelblichbraun

0,30

2,70

6,00

RKB 2

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,60

0,50

7,50

RKB 3

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

0,90

0,20

7,60

BID HY 0528
(GWM2)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Sand

Lehm, sandig

Ton

0,40

1,60

9,00

4,00

5,00

1,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

NHN+m

+40,19
( 39,89 ) 0,30

( 31,19 ) 9,00
31,19

26,62 GW 
29.03.19 

+39,09
( 38,69 ) 0,40

( 35,39 ) 3,70

( 30,09 ) 9,00
30,09

27,02 GW 
29.03.19 

+39,23
( 38,73 ) 0,50
( 38,03 ) 1,20

( 34,73 ) 4,50

( 30,23 ) 9,00
30,23

27,32 GW 
29.03.19 

RKB 4

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 5

3 Mal umgesetzt

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

3,30

5,30

RKB 6

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
sehr stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, orange-grau

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,50

0,70

3,30

4,50

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

-

+39,44
( 39,14 ) 0,30

( 30,44 ) 9,00
30,44

26,42 GW 
29.03.19 

+38,70
( 38,40 ) 0,30

( 29,70 ) 9,00
29,70

26,82 GW 
29.03.19 

+38,61
( 38,21 ) 0,40

( 36,61 ) 2,00

( 24,61 ) 14,00

( 19,61 ) 19,00
19,61

26,71 GW 
30.01.19 

26,62 GW 
29.03.19 

+38,77
( 38,37 ) 0,40
( 37,67 ) 1,10

( 36,77 ) 2,00

( 29,77 ) 9,00
29,77

27,02 GW 
29.03.19 

RKB 7

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 8

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

BID HY 0529
(GWM3)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Mittel- bis 
Grobsand

0,40

1,60

12,00

5,00

RKB 9

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, braun

Geschiebelehm, 
feinsandig, schluffig, 
schwach feucht, braun

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,70

0,90

7,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

-
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Grundwassermessstelle: Bruettendorf UE 168
Geländeoberkante [m NN]: 22,90

Messstellen-ID: 400081680 UTM Zone: 32 Filteroberkante [m u. GOK]: 17,11

NLWKN-Betriebsstelle: Stade Ostwert: 519418 Filterunterkante [m u. GOK]: 19,11

Nordwert: 5900319 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,13 (1979 - 2016)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links Grundwassermessnetz: Güte

Teilraum: Zevener Geest Messprogramm: WRRL Güte

Zusatzinformationen zur Messstelle Bruettendorf UE 168

Eigentümer: NLWKN GOK 0 0 0

Betreiber : NLWKN Stade GW-Stan -1,13 -1,13 -1,13

Messstellen-Kopf 0,15

Messbezugspunkt (MP) und Geländeoberfläche (GOK): Verrohrung -1,13

Verrohrung -17,11

Filter -19,11

-19,11

 m (überflur)

 m

 m

 m

 m

Mst = Messstelle, NN = Normal-Null, GW = Grundwasser

Stand:

Ansprechpartner: NLWKN Stade

15,98

23,05

22,9

17,26

2

k.A.Sumpfrohrlänge:

21,77

k.A.

3,79

5,79

Mst-Kopf 0,15

Geländeoberfläche (GOK)

Rohraufsatz:

Filterlänge:

k.A.

1,13

Messbezugspunkt (MP)

Filteroberkante:

Filterunterkante:

Sohle:

mittlerer GW-Stand:

MP  m ü.NNGOK m ü.NNDatum

m ü.GOK m ü.NN

30.10.2001

01.11.1980

01.11.1979

04.08.2017

23,05

22,79

22,79

22,9

22,9

22,9

Filterüberdeckung:

0,15

-17,11
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 Messstelle:  RW:  Messpunkt-Höhe (NN + m):

 Messstellen-ID:  HW:  Gelände-OK        (NN + m):

 NLWKN Betriebsstelle:  Filteroberkante (m u. MP):

Trend

Mittel Amplitude Grimm-Strehle

Jah- Fehl-

von bis re von bis monate

1 11/14 10/15 0/12 21,33 21,48 22,27 22,00 21,72 21,68 21,58 21,44 21,35 21,32 21,87 21,82 21,75 21,56 01/15 22,27 21,66 08/15 21,32 0,95

1 11/15 10/16 0/12 21,75 22,20 22,02 22,38 21,97 21,82 21,77 21,62 21,87 21,47 21,33 21,18 22,02 21,54 02/16 22,38 21,78 10/16 21,18 1,20

0,42 0,72 -0,25 0,38 0,25 0,14 0,19 0,18 0,52 0,15 -0,54 -0,64 0,28 -0,02 - 0,11 0,13 - -0,14 0,25

1985 2015 30 11/85 10/15 0/360 21,74 21,89 22,03 22,08 22,06 21,87 21,73 21,58 21,54 21,45 21,53 21,59 21,94 21,57 03/88 22,61 21,76 09/96 20,87 1,74 gleichbleibend

1995 2015 20 11/95 10/15 0/240 21,68 21,83 22,00 22,05 22,02 21,84 21,74 21,56 21,52 21,44 21,47 21,57 21,90 21,55 03/02 22,58 21,73 09/96 20,87 1,71 gleichbleibend

0,01 0,31 -0,01 0,30 -0,09 -0,05 0,04 0,04 0,33 0,02 -0,20 -0,41 0,08 -0,03 - -0,23 0,02 - 0,31 -0,54

0,07 0,37 0,02 0,33 -0,05 -0,02 0,03 0,06 0,35 0,03 -0,14 -0,39 0,12 -0,01 - -0,20 0,05 - 0,31 -0,51

Min. 1985 - 2015 21,21 21,45 21,39 21,70 21,66 21,50 21,40 21,29 21,21 21,07 20,87 21,24

ittelwerte 1985 - 2015 (Spannweite) 22,33 22,39 22,43 22,58 22,61 22,22 22,38 22,09 22,16 22,30 22,22 22,34

Betriebsstelle: #NV

2015 2016 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

21,33 21,75 14 15 #WERT! #WERT! #WERT!

21,48 22,20 14 15 #WERT! #WERT! #WERT!

22,27 22,02 15 16

22,00 22,38 15 16

21,72 21,97 15 16

21,68 21,82 15 16

21,58 21,77 15 16

21,44 21,62 15 16

21,35 21,87 15 16

21,32 21,47 15 16

21,87 21,33 15 16

21,82 21,18 15 16

21,33 21,48 22,27 22,00 21,72 21,68 21,58 21,44 21,35 21,32 21,87 21,82

21,75 22,20 22,02 22,38 21,97 21,82 21,77 21,62 21,87 21,47 21,33 21,18

21,74 21,89 22,03 22,08 22,06 21,87 21,73 21,58 21,54 21,45 21,53 21,59

21,68 21,83 22,00 22,05 22,02 21,84 21,74 21,56 21,52 21,44 21,47 21,57

Datenquelle: NLWKN

Bearbeitung: NLWKN

erstellt am:
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32519418
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Niedrigster Wert

HWSommer Mo/Jahr
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Mo/Jahr NWSep

langjährige Monatsmittelwerte (NN + m)
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langjährige Hauptwerte (NN + m)
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Grundwasserbericht des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD) Niedersachsen

Jan

Auswertung

Sommer

Jul Okt

Winter

Diff. [akt. MW (2016)] - [langj. MW (1985-2015)]

Diff. [akt. MW (2016)] - [langj. MW (1995-2015)]

Diff. [akt. MW (2016)] - [akt. MW (2015)]
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Dählmann Erdbau GmbH 

Südring 11 
27404 Zeven

Sandprospektion für einen Trockensandabbau
in 27404 Zeven, OT Oldendorf, Heidkamp
(Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292)
Baugrunduntersuchung: 
Hydrologische und wasserwirtschaftliche Aspekte

Abbautiefen innerhalb der Abbaufläche (+m NHN)
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NHN+41,11m
( 40,71 ) 0,40

( 38,61 ) 2,50

( 27,61 ) 13,50

( 26,11 ) 15,00

( 23,11 ) 18,00
23,11

31,11  
31,11 

Abbaugrenze 

28,11 GW 
31.01.19 

26,82 GW 
29.03.19 

NHN+40,40m
( 40,10 ) 0,30

( 37,40 ) 3,00

( 31,40 ) 9,00
31,40

29,92  
29,92 

Abbaugrenze 

26,92 GW 
29.03.19 

NHN+39,33m
( 38,93 ) 0,40
( 38,33 ) 1,00
( 37,83 ) 1,50

( 30,33 ) 9,00
30,33

29,22  
29,22 

Abbaugrenze 

26,22 GW 
29.03.19 

NHN+39,78m
( 39,48 ) 0,30
( 38,58 ) 1,20
( 38,38 ) 1,40

( 30,78 ) 9,00
30,78

29,57  
29,57 

Abbaugrenze 

26,27 GW 
29.03.19 

NHN+40,73m
( 40,33 ) 0,40

( 38,73 ) 2,00

( 29,73 ) 11,00

( 25,73 ) 15,00

( 20,73 ) 20,00

( 19,73 ) 21,00
19,73

30,73  
30,73 

Abbaugrenze 

27,73 GW 
30.01.19 

27,69 GW 
29.03.19 

BID HY 0527
(GWM1)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies, steinig

Lehm, sandig

Lehm

0,40

2,10

11,00

1,50

3,00

RKB 1

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Sand, mittelsandig, 
feinkiesig, schwach 
feucht, gelblichbraun

0,30

2,70

6,00

RKB 2

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,60

0,50

7,50

RKB 3

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, braun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

0,90

0,20

7,60

BID HY 0528
(GWM2)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Sand

Lehm, sandig

Ton

0,40

1,60

9,00

4,00

5,00

1,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

NHN+m

+40,19
( 39,89 ) 0,30

( 31,19 ) 9,00
31,19

28,62  
28,62 

Abbaugrenze 

26,62 GW 
29.03.19 

+39,09
( 38,69 ) 0,40

( 35,39 ) 3,70

( 30,09 ) 9,00
30,09

30,02  
30,02 

Abbaugrenze 

27,02 GW 
29.03.19 

+39,23
( 38,73 ) 0,50
( 38,03 ) 1,20

( 34,73 ) 4,50

( 30,23 ) 9,00
30,23

30,32  
30,32 

Abbaugrenze 

27,32 GW 
29.03.19 

RKB 4

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 5

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Mittelsand, fein- bis 
grobsandig, schwach 
fein- bis mittelkiesig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

3,30

5,30

RKB 6

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Feinsand, mittelsandig, 
sehr stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, orange-grau

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, stark schluffig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,50

0,70

3,30

4,50

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

-

+39,44
( 39,14 ) 0,30

( 30,44 ) 9,00
30,44

29,42  
29,42 

Abbaugrenze 

26,42 GW 
29.03.19 

+38,70
( 38,40 ) 0,30

( 29,70 ) 9,00
29,70

29,82  
29,82 

Abbaugrenze 

26,82 GW 
29.03.19 

+38,61
( 38,21 ) 0,40

( 36,61 ) 2,00

( 24,61 ) 14,00

( 19,61 ) 19,00
19,61

29,71  
29,71 

Abbaugrenze 

26,71 GW 
30.01.19 

26,62 GW 
29.03.19 

+38,77
( 38,37 ) 0,40
( 37,67 ) 1,10

( 36,77 ) 2,00

( 29,77 ) 9,00
29,77

30,02  
30,02 

Abbaugrenze 

27,02 GW 
29.03.19 

RKB 7

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

RKB 8

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Sand, mittelsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,30

8,70

BID HY 0529
(GWM3)

Fa. Robohm

Oberboden

Mittelsand

Kies

Mittel- bis 
Grobsand

0,40

1,60

12,00

5,00

RKB 9

Oberboden, 
feinsandig, humos, 
schwach feucht, 
dunkelbraun

Schluff, fein- bis 
mittelsandig, schwach 
feucht, braun

Geschiebelehm, 
feinsandig, schluffig, 
schwach feucht, braun

Mittelsand, feinsandig, 
kiesig, steinig, 
schwach feucht, 
gelblichbraun

0,40

0,70

0,90

7,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

-



RKB = Rammkernbohrung

Sandabbaugrenze 
in +m NHN

30,02

Brunnen

HFP  = Höhenfestpunkt
          = + 41,26 m NHN
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Sandprospektion für einen Trockensandabbau
in 27404 Zeven, OT Oldendorf, Heidkamp
(Flur 4; Flurstücke 48, 49,  292)
Baugrunduntersuchung: 
Hydrologische und wasserwirtschaftliche Aspekte

Abbauplan
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