Anlage 1.1

Ubersichtslageplan
mit Darstellung des Untersuchungsgebietes
(Mal3stab 1:100.000)
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Anlage 1.2

Lage relevanter Bohrungen
und Grundwassermessstellen (GWM)
(Mal3stab 1:25.000)
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Anlage 2.1

Hydrogeologischer Profilschnitt
(LBEG; NIBIS-Kartenserver)
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Anlage 2.2

SkyTEM-Befliegung:
Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN
(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberflache)
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Anlage 2.3

SkyTEM-Befliegung:
Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN
(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberflache)
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Anlage 3.1

Grundwasserisohypsenplan Haldenumfeld
(Mal3stab: 1:2.500)
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Anlage 3.2

Grundwasserflurabstand im Haldenumfeld
(Mal3stab: 1:2.500)
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Anlage 4.1

Grundwasserisohypsenplan
weiteres Untersuchungsgebiet
(Quelle: LBEG, NIBIS Kartenserver; Mal3stab 1 : 50.000)
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Anlage 4.2

Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet
(Daten mMGROWA, HUEK200; LBEG)
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Legende

HUEK200 - Grundwasserneubildung (nGROWA)

- Grundwasserzehrung
- 0 - 50 mmfa

51 - 100 mmfa
101 - 150 mmfa
151 - 200 mmfa
201 - 250 mmfa
251 - 300 mmfa
301 - 350 mmia
331 - 400 mmia
401 - 450 mm/fa
451 - 500 mm/fa
501 - 250 mmfa

551 - BOO mmia



Anlage 4.3

Grundwassergeschitzheit im Untersuchungsgebiet
(Datenquelle: LBEG, NIBIS-Kartenserver)
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Anlage 5.1

Grundwassernutzung im Untersuchungsgebiet:
Zustandigkeitsbereiche der Beregnungsverbande
(Mal3stab: 1:50.000)
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Anlage 5.2

Trinkwasserschutzgebiete
im Umfeld des Untersuchungsgebietes
(Mal3stab: 1:100.000)
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Anlage 5.3

Naturschutzfachlich relevante Schutzgebiete
im Umfeld des Untersuchungsgebietes
(Mal3stab: 1:75.000)
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Anlage 6

Bohrprofile/Ausbauzeichnungen der
Bohrungen B5/B6 und der GWM 10/16 bis GWM 13/16
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o, 0,70 Feinkies, mittelkiesig bis schwach
17,00 o) grobkiesig, steinig, schwer zu
a bohren, bunt
[ ]
* .-
. 3,00 Grobsand, feinkiesig bis schwach
<2 mittelkiesig, leicht zu bohren, bunt
o]
®°
.
20,00 °
23,95

40

1,60

, 1,00 |

4,00

10,00

3,00

Ausbauskizze GWM 11/16

2 Abstandhalter im Bereich der Filterstrecke

GOK
44,49
\V4 Seba-Kappe
743.95 44,00
N N N [l.  verzinktes Stahlrohr DN 75,00 — T
3 i - ¢ ¢ T [I—<Draihagekies
- Betonschutzring 600 x 500 mm 43,00
%lnagekies
Tonabdichtung
§_ PVC-Aufsatzrohr DN 50,00 _ 42,00
Bohrgut
41,00
39,95
o 40,00
3 ‘ ‘ ‘ ‘ L o Filterkies @ 0,7-1,3 mm 39,00
o PVC-Filterrohr DN 50,00
HH SW =0,50 mm 38.00
el Bodenkappe —
37,00
36,00
35,00
§" Bohrung @ 219,00 mm 34,00
N
33,00
Bohrgut 32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
Fillkies
25,00
N 24,00
Bauvorhaben: Gezeichnetjl. Hoefer-Aeils
Bafugrunduntersuchungen —
auf der Kalihalde . _
Thade Gerdes GmbH 29339 Wathlingen KST: 271-1466
Gewerbestralle 23 a Datum: 13.05.2016
26506 Norden Planbezeichnung:
. AG: Ingenieurbiro R.-U. Wode MaRstab: 1 : 100
Tel.: 04931 - 12066 Kolberger Strae 13
Fax.: 04931 - 14387 31319 Sehnde Gerétefiihrer: L. Kutscher
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m U. NN
n 43.00
I 42.00

41.00

I 40.00

39.00

I 38.00
37.00
I 36.00

35.00

34.00
I 33.00
32.00
I 31.00
I 30.00

29.00

I 28.00
27.00
I 26.00

25.00

I 24.00

23.00

GWM 12/16

43.70 m . NN
0.30
1.20 (42.50) <~
11.05.16 1.40
2.35 (41.35) 1.70
11.05.16
2.20
2.70
3.40
3.80
5.20

8.60

15.70

20.00

fS, u, h'
fS, ms, u'
fS, u, h
fS, u

fS, ms, g
U, fs, ms'
mS, fs, ¢'
U, t, h

OH
SE
SuU

geere
g8 S

S
SU*

£

U

mS, gs, g, hzk'

G, gs, X', hzk

gS, ms, ¢'

Legende Spitzendruck
sehr locker
locker
mitteldicht
dicht

sehr dicht
breiig (org.)
weich
steif
halbfest
fest

L

Spitzendruck [MN/m2]

o
[ I G|

o o
(AN

Bodenidentifikations-Diagramm

Sand, schluffig
L —X—

Schluff, sandi

| |
1 2 3 4 5 6
Reibungsverhaéltnis [%]

CPT 6

43.70 mNN
Mantelreibung [MN/m?2] Spitzendruck [MN/m?2] rf [%]
([)).00 0.05 0.10 0.15 0.20 0 5 10 15 20 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0
} _—________————— |
1 —
-
2 | —
Py —
3 } —
4 <
2 .
5
: —
6 t\\\\ —
C’( i /.5/
7 .f-’ ;_
) -
8 —f’_.;
{ —
o {j: ———
= [—_
=
) z
11 = <
; —
12 .£ _;j—/'
1 £ =
-=g —
14
—
1;_
15
16 -r—z
P
17
e I onoDE | Baugrunduntersuchung | * 7%
Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde Bohrprofil u. Sondierdiagramm = ©
Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15 Kalihalde 29339 Wathlingen




GOK

44,00

43,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

SZ 1,40 GW

10.05.2016

S! 2,35 GW

11.05.2016

GWM 12/16

Wathlingen
Kalihalde
Bohrprofil

0,30

Auffullung (Feinsand, schluffig,
schwach organisch), leicht zu
bohren, dunkelgrau

0,80

Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, leicht zu bohren,
graubraunlich

0,30

Feinsand, mittelsandig, leicht zu
bohren, hellgrau

0,30

Feinsand, organisch, schluffig, leicht
zu bohren, grau

0,50 Feinsand, schluffig, leicht zu bohren,
hellgrau
0,50 Mittelsand, feinkiesig bis mittelkiesig,
leicht zu bohren, hellgrau
0,70 Schluff, feinsandig, weich, leicht zu
bohren, grau
0,40 Mittelsand, feinsandig, schwach
feinkiesig, leicht zu bohren, hellgrau
1,40 Schluff, schwach tonig, schwach
organisch, weich, leicht zu bohren,
grau
° 3,40 Mittelsand, grobsandig, feinkiesig,
° O°. schwach Holzreste, leicht zu bohren,
© grau
O 7,10 Feinkies, mittelkiesig bis grobkiesig,
° grobsandig, steinig, Holzreste, sehr
O schwer zu bohren, bunt
OO
O
[ ]
©
[e]
° g
Ce
15,70 °
.
Y L]
[ ] ® O
L]
© [ ]
o ° 4,30 Grobsand, mittelsandig, schwach
o’ feinkiesig, leicht zu bohren, grau
.
L]
® o
L]
Oe
® o
20,00 .
23,70

L 100140,
0.
Ao

1,50

4,00

2,00

11,00

2,00

4,00

Ausbauskizze GWM 12/16

GWM zusatzlich markiert durch Signalstange
2 Abstandhalter im Bereich der Filterstrecke

GOK
44,21
Seba-Kappe
:-43% o PP 44,00
NE ¢ i N NL verzinktes Stahirohr DN 75,00
\ il o ™ Draihagekies
| 43,00
Beton .
Bohrgut
Betonschutzring 500 x 600 mm 42,00
D<) Tonabdichtung
PVC-Aufsatzrohr DN 50,00
41,00
Bohrgut I
39,70 40,00
i 30,00
‘ ‘ ‘ ‘ PVC-Filterrohr DN 50,00
SW =0,50 mm
i Filterkies @ 0,7-1,3 mm 38,00
Meb— L Bodenkappe
37,00
36,00
Tonabdichtung
35,00
o 34,00
= Bohrung @ 219,00 mm
N
33,00
32,00
31,00
30,00
Bohrgut
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
|
Bauvorhaben: | Begdichnet:|. Hoefer-Aeils
Baugrunduntersuchungen
auf der Kalihalde . .
Thade Gerdes GmbH 29339 Wathlingen KST: 271-1466
Gewerbestralle 23 a
Datum: 13.05.2016

26506 Norden
Tel.: 04931 - 12066
Fax.: 04931 - 14387

Planbezeichnung:
AG: Ingenieurbiro R.-U. Wode
Kolberger Stralle 13
31319 Sehnde

Mafstab: 1:100

Gerateflhrer: L. Kutscher
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GWM 13/16 CPT5

, 43.27 m 0. NN 43.27 mNN
m U. NN _ .
Mantelreibung [MN/m?] Spitzendruck [MN/m?] rf [%)]
000 005 010 015 020 0 5 10 15 20 25 00 15 30 45 6.0
-OH
1.20 (42.07) <~ msS, fs, u' SE - SU 1
42.00 1.10
12.05.16 SU-(GU ~—~—
41.00 2.32 (40.95) 1.30 S, u, ms', g ~(GY) 2 3
' 12.05.16 fS, ms, h’ (SE]
1.70 -
40.00 fS, u, ms' SuU*
I 2.30 .
39.00 280 fS, ms, u SuU~* =
38.00 3.90 mS, fs, lag(u) (SE - (SU%) 5
I 5 40 msS, gs, g, u' (SW - (SU)] ]
37.00 —22 =
7
I 36.00 mS, gs, g =
8.20 8
35.00 —
gS, ms, g, hzk N —
34.00 . 0 9.50 {
I 1o —=——
33.00 gS, g, hzk
e Legende Spitzendruck 1 B
32.00 - 11.60 B sehrlocker
I locker 12 P2
31.00 S, g, x [ | mitteldicht é,.
13.30 ] dicht 13—
30.00 I [ sehrdicht >
[ | breiig (org.) » —
29.00 B weich —;
I steif -
28.00 B halbfest 15
' B fest
27.00 16
' 9S.9'- g
17
26.00 -
Bodenidentifikations-Diagramm
g 1 ————a
25.00 100
50 —
20 D — — — 19 t—f
24.00 E o Sandj'sc"ffig \
% DZ 20 00 _EE' 5 5 Scﬂluff, sandirschluff 20 \\
23.00 £, 2|
£ 1
@ 0.5
0 1 2 3 4 s 6 7 8 Beratende Ingenieure und Geologen ] S
Reibungsverhaltnis [%)] Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde BOhrprOﬂI u. Sondlerdlagl:amm Anlage N.: 4.6
Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15 Kalihalde 29339 Wathlingen




GOK

44,00

43,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

SZ 1,20 GW

12.05.2016

N\ 2,32 GW

GWM 13/16

Wathlingen
Kalihalde
Bohrprofil

0,50

Auffullung (Feinsand, schluffig,
organisch), feucht, leicht zu bohren,
dunkelgrau

0,60

12.05.2016

Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, feucht, leicht zu bohren,
hellbraun

. 0,20 Feinsand, schluffig, Kieslagen, leicht
o o zu bohren, grau
3,90 . 0
. 0,40 Feinsand, mittelsandig, leicht zu
o @ bohren, braunlich
L]
[ ]
5,40 . o 0,60 Feinsand, ?ta.rk schluffig, leicht zu
bohren, griinlich
O
o0 0,50 Feinsand, mittelsandig, schluffig,
o .
. .' leicht zu bohren, grau
o; 1,10 Mittelsand, feinsandig, Schlufflagen,
L]
leicht zu bohren, grau
0O
8,20 : 1,50 Mittelsand, grobsandig, feinkiesig bis|
. OO mittelkiesig, schwach Schlufflagen,
o leicht zu bohren, grau
9.50 O . 2,80 Mittelsand, grobsandig, feinkiesig bis
% schwach mittelkiesig, leicht zu
° o bohren, grau
© °
o 1,30 Grobsand, mittelsandig, feinkiesig
o bis mittelkiesig, leicht zu bohren,
11,60 O
grau
o
© \2,10 Feinkies, mittelkiesig, grobsandig,
© Holzreste, schwer zu bohren, bunt
o)
13,30 %@ 1,70 Feinkies, mittelkiesig bis schwach
o) \ grobkiesig, steinig, schwer zu
o 9 bohren, bunt
o
©
o o ©
o O
O 6,70 Feinkies, mittelkiesig bis schwach
grobkiesig, schwer zu bohren, bunt
®o
° o0
o]
O
° 0
o)
O
20,00 °
23,27

71

1040,
4

2,50

4,00

13,00

1,00

2,00

4,00

1,20

Ausbauskizze GWM 13/16

2 Abstandhalter im Bereich der Filterstrecke

GOK
43,86
..,‘Z,, Seba-Kappe 44,00
=43,27F
N i I \V4 T Beton
~ gk Il [ 43,00
I il o—_ i verzinktes Stahlrohr DN 75,00 —
Bohrgut
Befonschutzring 500 x 600 mm 42,00
rainagekies
|| Pl Tonabdichtun:
1T 41,00
PVC-Aufsatzrohr DN 50,00 —
40,00
39,27
39,00
‘ ‘ ‘ ‘ PVC-Filterrohr DN 50,00
SW = 0,50 mm 38,00
‘ ‘ ‘ ‘ Filterkies & 0,7-1,3 mm
é\w 37,00
36,00
35,00
34,00
o
= Bohrung @ 219,00 mm
5% 33,00
32,00
31,00
30,00
Bohrgut
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
|
73,00

Thade Gerdes GmbH

Gewerbestrale 23 a
26506 Norden

Tel.: 04931 - 12066
Fax.: 04931 - 14387

Bauvorhaben:

Baugrunduntersuchungen
auf der Kalihalde
29339 Wathlingen

Planbezeichnung:
AG: Ingenieurbiro R.-U. Wode
Kolberger Stralle 13
31319 Sehnde

Gezeichnet:|l. Hoefer-Aeils

KST: 271-1466

Datum: 13.05.2016

Mafstab: 1:100

Gerateflhrer: L. Kutscher
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Anlage 7.1

CPT-Profile der
Bohrungen GWM 6/16 bis GWM 9/16



Hohenmalstab 1:250 (DIN A4)

CPT-EC 6/16

—_
% Porenwasserdruck [MPa/20]
E Spitzendruck [MPa] Reibungsverhiltnis [%] El. Leitfahigkeit [uS/cm]
0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 4 6 8 10 0 4000 8000 12000 ‘ ‘ ‘
- i
) 7 [ N A R O ;5 ,,,,, I [ N
1 I B S S R S s S S E—— v v \ 4
s i3
s g,,,,,,, fffff S R (Y S S A T
> ; 1
6 LIl
7 S B B
; T B e
; SFA | B ] B
10 R N I I i”””’ ””” I N I N
11 I R 3”””’ ””” I N I N
2 F e M
13 I R 377’7777 77777 I 7%777 7777777777
" B s e s e N s P I~ i
19 L1 B - - f---- Il
16 bl e S Rl I Ny 1111
17 I I %7’7777 77777 I Y e - S
18 Ol A R é””” ””” [ R A I 1 ;””
19 N R I R I R e R I -
20 g ***** Bk St I Sl i 3 I
21 I e I R - e s N
— — — P — 1
22 LIl
Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert) Lagerungsdichten und Konsistenzen (interpretiert)
100
[
g | 12 z
=3 X8 =3
S T L e e S
5 6 5
] 5 3 ]
N1 L N o1 o
(% =1 _ ,,,,,,,,,,,_‘4{ (% 4 |l | T —F g =—-F—F—-—g—=
[ —
i // 2
01 _| | 04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reibungsverhaltnis [%] Reibungsverhaltnis [%]
Farblegende Reibungsverhaltnis-Profil: Farblegende Spitzendruck-Profil: Bemerkungen:
1 Sehr locker gelagerter, feinkdrniger Boden ] sehr locker ] breig
2 Organischer Ton, Torf [ locker ] sehr weich
3 Ton [ mitteldicht ] weich
4 Ton, schluffig bis Ton = dic:td n E :telgf
o X sehr dicht albfest
5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig - fost
6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig
7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig Projekt: 510-16-069 Wathlingen
8 Sand bis Sand, schluffig G nn
9 Sand Sondierung: CPT-EC 6/16 L~
10 Kies, sandig bis Sand, kiesig Auftraggeber: K+ S AG m
11 Ton, fest Bohrfirma: Fugro Consult GmbH &
12 Sand bis Sand, tonig Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
ind G idi i In-Situ GeoTechnologies
Bodenarten 11 und 12 sind liberkonsolidiert oder zementiert. Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 22.10 m u. GOK g




H

6henmalstab 1:250 (DIN A4)

CPT-EC 7/16

% Porenwasserdruck [MPa/20]
E Spitzendruck [MPa] Reibungsverhiltnis [%] El. Leitfahigkeit [uS/cm]
0 10 20 30 40 50 60 70 2 4 6 8 10 0 4000 8000 12000 ‘ ‘ ‘ |

9 = 0T i
2 _ > I N I
3 — e e v v |V
: L 111
5 = | 1]
6 - f777777 77777 I N N NN
. o e B
. e I B e e B S I | E S e
. e
10 - }”””’ ””” I N N
11 T ;”””’ ””” I B
0 T M e
13 - §7’7777 77777 I N N
14 m b N 1
15 el e e e B i S Il
1 e B R
- B E I e e e s e S A s e Il
18 - \j”””’ ””” R R S "’.? ”””
i S R N
20 S = S B S B i I e S T
21 e _;2_7’7777 77777 I
22 - f:*”” ””” I
23 - {”””’ ””” R

Spitzendruck [MPa]

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)

Lagerungsdichten und Konsistenzen (interpretiert)

Spitzendruck [MPa]

01

Reibungsverhaltnis [%]

3 4 5 6 7 8 9 10
Reibungsverhaltnis [%]

Farblegende Reibungsverhaltnis-Profil:

© ® N O A W N =

N
o

1"

Sehr locker gelagerter, feinkdrniger Boden
Organischer Ton, Torf

Ton

Ton, schluffig bis Ton

Schluff, tonig bis Ton, schluffig
Schluff, sandig bis Schluff, tonig
Sand, schluffig bis Schiuff, sandig
Sand bis Sand, schluffig

Sand

Kies, sandig bis Sand, kiesig
Ton, fest

12 Sand bis Sand, tonig

Bodenarten 11 und 12 sind liberkonsolidiert oder zementiert.

Farblegende Spitzendruck-Profil: Bemerkungen:
] sehr locker ] breig
] locker [ ]  sehrweich
[ mitteldicht ] weich
[ | dicht [ steif
[ | sehr dicht Bl  halbfest
Bl fest
Projekt: 510-16-069 Wathlingen GCROD
Sondierung: CPT-EC 7/16 ! e~
[~
Auftraggeber: K+ S AG - —
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH ﬂ
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 23.12 mu. GOK In-Situ GeoTechnologies




Hohenmalstab 1:250 (DIN A4)

CPT-EC 8/16

—_
% Porenwasserdruck [MPa/20]
E Spitzendruck [MPa] Reibungsverhiltnis [%] El. Leitfahigkeit [uS/cm]
0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 4 6 8 10 0 4000 8000 12000 ‘ ‘ ‘ ‘
2 O O e A [ e
g ) N v v
4 S R N {F ********** [T
> L f 1
6 LIl
: HFi] Bbefeer k-
’ b R e
; b Brbede | ek
10 I R R R }77’7777 77777 I N I N
11 I R R e }7’7777 77777 I oy
i T B
13 I N ‘&77’7777 77777 I [ I
14 I R R R }7’7777 77777 I I S N
" A R e
" At Bt B
" T B e 11
10 é{ ***** e I
19 I R R e I R I N N N
N N N N T 0 I
20
21 4 277’7777 77777 I 1 e
22 B I R R gﬁf*f*fi 77777 I N N
23 N }77’7777 77777 I N I N
24 N R }77’7777 77777 I N I N
25 R )77’7777 77777 I [ I
26 I I R Lﬁf*f*fi 77777 I K I N
27 I I Sﬁf*f*fi 77777 I I N
28 2 R I R I I N
J AP N O 2 I [ R LN - [
29
30 [ . - ] N e e
3t -1 et et B et B
32 I }77’7777 77777 R R e e
33 I 377’7777 77777 ST — —
Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert) Lagerungsdichten und Konsistenzen (interpretiert)
T T
o o
= =
< <
£ E
kel kel
c c
o [
N N
a a
n n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reibungsverhaltnis [%] Reibungsverhaltnis [%]
Farblegende Reibungsverhaltnis-Profil: Farblegende Spitzendruck-Profil: Bemerkungen:
1 Sehr locker gelagerter, feinkdrniger Boden ] sehr locker ] breig
2 Organischer Ton, Torf [ locker ] sehr weich
3 Ton [ mitteldicht ] weich
4 Ton, schluffig bis Ton = dic:td n E :teli[:f
o X sehr dicht albfest
5 Schluff, tonig bis Ton, schluffig m fost
6 Schluff, sandig bis Schluff, tonig
7 Sand, schluffig bis Schluff, sandig Projekt: 510-16-069 Wathlingen
8 Sand bis Sand, schluffig G nn
9 Sand Sondierung: CPT-EC 8/16 L~
[~
10 Kies, sandig bis Sand, kiesig Auftraggeber: K+SAG M
11 Ton, fest Bohrfirma: Fugro Consult GmbH ﬂ
12 Sand bis Sand, tonig Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
ind G idi i In-Situ GeoTechnologies
Bodenarten 11 und 12 sind liberkonsolidiert oder zementiert. Sondierdatum: 11.07.2016 Endtiefe: 33.20 m u. GOK g




Hohenmalstab 1:250 (DIN A4)

CPT-EC 9/16

Porenwasserdruck [MPa/20]
Spitzendruck [MPa] Reibungsverhiltnis [%] El. Leitfahigkeit [uS/cm]

Tiefe [m]

0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 4 6 8 10 0 4000 8000 12000 ‘ ‘
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e
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y
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fffff = 111
fffff S 1
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|

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert) Lagerungsdichten und Konsistenzen (interpretiert)

Spitzendruck [MPa]
Spitzendruck [MPa]

01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reibungsverhaltnis [%] Reibungsverhaltnis [%]

Farblegende Reibungsverhaltnis-Profil: Farblegende Spitzendruck-Profil: Bemerkungen:

Sehr locker gelagerter, feinkdrniger Boden sehr locker breiig

locker sehr weich
mitteldicht
dicht

sehr dicht

Organischer Ton, Torf
Ton weich
steif
halbfest

fest

Ton, schluffig bis Ton

L] | (NN

Schluff, tonig bis Ton, schluffig
Schluff, sandig bis Schluff, tonig

RRA0O0

Sand, schluffig bis Schiuff, sandig Projekt: 510-16-069 Wathlingen
Sand bis Sand, schluffig G n

Sand Sondierung: CPT-EC 9/16
Kies, sandig bis Sand, kiesig Auftraggeber: K+ S AG
11 Ton, fest Bohrfirma: Fugro Consult GmbH

12 Sand bis Sand, tonig Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

© ® N O A W N =

iii

|

Bodenarten 11 und 12 sind liberkonsolidiert oder zementiert. Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 2221 m u. GOK




Anlage 7.2

Bohrprofile/Ausbauzeichnungen
der GWM 6/16 bis GWM 9/16



Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 6/16 Oben

T
§ + Schutzdreieck
0 -0.80 ( SEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.70 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
0.70 "
3 3.00
4 Gl Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)
> I
6 6.00 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen —l'-llﬁllﬂ
* Filtergaze Maschenweite = 60 ym Sondierung: GWM 6/16 Oben
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult Gm_bH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 6.00 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 6/16 Mitte

E
§ + Schutzdreieck
0 067 [ SEBA - Abschlusskappe (89.x
1 -0.40 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 ¥ 2.36[22.07.16] 083 |
3
4
5
6 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
7
8
9
10
1
E 12.60
1]
14 i "
s [ Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
16 1
16.60 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen —l'-llﬁllﬂ
Sondierung: GWM 6/16 Mitte
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 16.60 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 6/16 Unten

E
§ + Schutzdreieck
-0.52 (ﬁé SEBA - Abschlusskappe (89-x
g -0.42 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 2.33[22.07.16] 098 |
3
4
5
6
7
8
9 ol Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19 19.04
2‘1) ] HH Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
I
22 22.04 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen —l'-llﬁllﬂ
Sondierung: GWM 6/16 Unten
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK FUgro Consult Gm_bH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 22.04 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 7/16 Oben

£
§ + Schutzdreieck
0 -0.80 ( SEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.70 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.70 o Volirohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
3 V¥V 3.02[22.07.16] 3.00
4 Gl Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)
> I
6 6.00 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen
GRDO
* Filtergaze Maschenweite = 60 ym Sondierung: GWM 7/16 Oben
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 6.00 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 7/16 Mitte

E
§ + Schutzdreieck
0 -0.70 { ( QSEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.60 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.80
3 V¥ 3.02[22.07.16]
4
5
6 ol Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
7
8
9
10
11
12
13 13.05
1 110
15 HH# Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
16
17 17.05 M Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen —l'-llﬁllﬂ
Sondierung: GWM 7/16 Mitte
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 17.05 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 7/16 Unten
£
§ + Schutzdreieck
-0.60 ( SEBA - Abschlusskappe (89.x
! -o.so:f Etsmhlschutzr., verzinkt, DN 80
2 O.QOJ
3 V¥V 3.03[22.07.16]
4
5
6
7
8
9 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 19.05
23 : : HH Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
22 2205 |4 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen GRO
Sondierung: GWM 7/16 Unten l
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 22.05 mu. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 8/16 Oben

£
§ + Schutzdreieck
0 -0.83 ( SEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.70 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.67 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
3 V¥ __ 3.00[21.07.16] 3.00
+ W Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)
> I
6 6.00 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen
GRDO
* Filtergaze Maschenweite = 60 ym Sondierung: GWM 8/16 Oben
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 11.07.2016 Endtiefe: 6.00 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 8/16 Mitte

E
§ + Schutzdreieck
0 -0.68 :f (:": i SEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.60 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.82J
3 V¥V 3.01[21.07.16]
4
5
6
! Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
8 o——
9
10
1
12
13
14
15
16 1590
17 1]
18 1P Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
” 19.90 1111 Bodenkappe (63 x
AR DN
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen GRO
Sondierung: GWM 8/16 Mitte l
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 11.07.2016 Endtiefe: 19.90 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 9/16 Oben

E
§ + Schutzdreieck
0 -0.88 ( SEBA - Abschlusskappe (89 x
1 -0.76 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.63 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
3 V¥V _ 2.65[21.07.16] 3.00 7
+ W Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)
> I
6 6.00 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen
GRDO
* Filtergaze Maschenweite = 60 ym Sondierung: GWM 9/16 Oben
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 6.00 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 9/16 Mitte

E
§ + Schutzdreieck
0 -0.67 ( SEBA - Abschlusskappe (89.x
1 -0.57 Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 0.83
3 2.7221.07.16]
4
5
6 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
7
8
9
10
1
12
13 13.10
14 1]
15 1 Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
16
17 17.10 1111 Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen
GRO
Sondierung: GWM 9/16 Mitte
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 17.10 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




Héhenmalstab 1:250 (DIN A4)

GWM 9/16 Unten

£
§ + Schutzdreieck
-0.55 (ﬁ: SEBA - Abschlusskappe (89.x
q -0,46{ —Q&Stahlschutzr., verzinkt, DN 80
2 095 |
s V¥V  2.63[21.07.16]
4
5
6
7
8
9 o Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19 18.84
20 A Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)
21
2184 L‘_M_ Bodenkappe (63 x
Bemerkungen: Projekt: 510-16-069 Wathlingen —l'-llﬁllﬂ
Sondierung: GWM 9/16 Unten
Auftraggeber: K+ S AG
Bohrfirma: Fugro Consult GmbH
Bearbeiter: SK Fugro Consult GmbH
Sondierdatum: 12.07.2016 Endtiefe: 21.84 m u. GOK In-Situ GeoTechnologies




-l"uﬁnn
Fotodokumentation

GWM 6/16




5

) ~
L s

TS e ),

o .ﬁim ¥

- F5IAR gy

g

[
(@)
=
©
-
C
()
£
)
=
(@)
©
O
-
(@)
L




-l"uﬁnn
Fotodokumentation

GWM 8/16




Fotodokumentation

GWM 9/16

GuA St

sk




	Anlagenverz_
	Anlage1_1_Übersichtsplan mit Darstellung Untersuchungsgebiet
	Anlage1_2_Lage Bohrungen und Grundwassermessstellen im Untersuchungsgebiet
	Anlage2_1_Hydrogeologischer Schnitt S1
	Anlage2_2_TEM_30-40mNN
	Anlage2_3_TEM_20-30mNN
	Anlage3_1_Halde Niedersachsen Grundwasserisohypsenplan_neu
	Anlage3_2_Halde Niedersachsen Flurabstandsplan_neu
	Anlage4_1
	Anlage4_2
	Anlage4_3
	Anlage5_1_Grundwassernutzungen im Untersuchungsgebiet Flächen der Zuständigkeitsbereiche Beregnungsverbände
	Anlage5_2_Trinkwasserschutz- und Trinkwassergewinnungsgebiete im Umfeld des Untersuchungsgebietes
	Anlage5_3_Naturschutz-, Landschaftsschutzund und FFH-Gebiete im Umfeld des Untersuchungsgebietes
	Anlage6
	Bericht Endfassung 64
	Bericht Endfassung 65
	Bericht Endfassung 66
	Bericht Endfassung 34
	Bericht Endfassung 67
	Bericht Endfassung 38
	Bericht Endfassung 68
	Bericht Endfassung 42
	Bericht Endfassung 69
	Bericht Endfassung 47

	Anlage7_1
	Anlage7_2
	Anlage7_2-
	Anlage7_2--

	Anlage8_1
	Anlage8--
	Anlage8-

	Anlage8_2
	Anlage8_2

	Anlage9_1
	Anlage9_1--
	Anlage9_1-

	Anlage9_2
	163094-1
	163095-1
	163096-1

	Anlage9_3
	Daten Mai-Dezember 2016 (2)

	Anlage10
	Daten GWM (2)

	Anlage11_1
	Daten GWM, 2016
	Daten GWM, 2016 (2)

	Anlage11_2
	Dia GW-Stand GWM 1_97 (3)
	Dia GW-Stand GWM 3_97
	Dia GW-Stand GWM 4_97

	Anlage12
	Dia GWM 1_97
	Dia GWM 3_97
	Dia GWM 4_97
	Dia GWM SKB 22_89

	Anlage13
	VershaldenwNR_15.pdf
	Inaktive Werke
	Standort Niedersachsen-Riedel
	0 Zusammenfassung
	1 Allgemeines
	2 Stand der Versenkung
	3 Chemismus des Haldenwassers
	4 Grundwassermessstellen GWM 1, GWM 3, GWM 4 und GWM 5
	4.1 Beprobungen, Leitfähigkeits- und Temperaturmessungen in GWM
	4.2 Ergebnisse der Beprobungen
	4.3 Entwicklung spezifischer Parameter mit der Zeit (Grundwassermonitoringmessstellen und Haldenwasser gemäß behörd-  licher Vorgabe)
	4.3.1 Anstrom Halde: GWM 3 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 33 m)
	4.3.2  Abstrom Halde: GWM 1 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 35 m und 41 m)
	4.3.3 Abstrom Halde: GWM 4 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m und 31 m)
	4.3.4 Abstrom Halde: GWM 5 (Entnahmetiefe 4 m)
	4.3.5 Haldenwasser
	5 Ergebnisse spezifischer Parameter zusätzlich beprobter Grundwassermessstellen im Umfeld der Halde
	5.1 Anstrom Halde: GMS 3, GMS 4, GMS 6 (jeweils Entnahmetiefe 6 m)
	5.2 Abstrom Halde: Pegelbohrungen 1/95 A, B, und C (Entnahmetiefen 9,5 m, 7,5 m bzw. 5,5 m)
	5.3 Abstrom Halde: Pegelbohrungen 2/95 A, B und C (Entnahmetiefen 9,5 m, 7,5 m bzw.5,5 m)
	5.4 Abstrom Halde: Schlauchkernbohrung B22 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 35 m, 45 m, 49 m)
	6 Fazit
	7 Quellenverzeichnis
	8 Anlagenverzeichnis

	Anlagen-gesamt_m_Deckblättern
	Anlagendeckbl.pdf
	Anlagen-gesamt.pdf
	Anlage 1.1_Lageplan_a.pdf
	Anlage 1.2
	Tabelle1

	Anlage 2
	GWM 1_97
	GWM 3_97
	GWM 4_97
	SKB 22

	Anlage 3.1
	Anlage 3.2
	Anlage 3.3
	Anlage 4.1
	Anlage 4.2
	Anlage 4.3
	Anlage 5.1
	2_10.pdf_5.1
	2_15.pdf_5.1
	2_25.pdf_5.1
	2_33.pdf_5.1

	Anlage 5.2
	1_10.pdf_5.2
	1_15.pdf_5.2
	1_25.pdf_5.2
	1_35.pdf_5.2
	1_41.pdf_5.2

	Anlage 5.3
	3_10.pdf_5.3
	3_15.pdf_5.3
	3_25.pdf_5.3
	3_31.pdf_5.3

	Anlage 5.4
	Anlage 5.5
	Anlage 6.1-GMS 3
	Anlage 6.2-GMS 4
	Anlage 6.3-GMS 6
	Anlage 6.4-B22
	9_10.pdf_5.8
	9_15.pdf_5.8
	9_25.pdf_5.8
	9_35.pdf_5.8
	9_45.pdf_5.8
	9_49.pdf_5.8

	Anlage 6.5-P1_95 A
	Anlage 6.6-P1_95 B
	Anlage 6.7-P1_95 C
	Anlage 6.8-P2_95 A
	Anlage 6.9-P2_95 B
	Anlage 6.10-P2_95 C



	Anlagendeckbl



