
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1.1 

 
Übersichtslageplan 
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Anlage 1.2 

 
Lage relevanter Bohrungen 
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Anlage 2.1 

 
Hydrogeologischer Profilschnitt 
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Anlage 2.2 

 
SkyTEM-Befliegung: 

Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN 

(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberfläche) 
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Anlage 2.3 

 
SkyTEM-Befliegung: 

Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN 

(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberfläche) 
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Anlage 3.1 

 
Grundwasserisohypsenplan Haldenumfeld 

(Maßstab: 1:2.500) 
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Anlage 3.2 

 
Grundwasserflurabstand im Haldenumfeld 

(Maßstab: 1:2.500) 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4.1 

 
Grundwasserisohypsenplan 

weiteres Untersuchungsgebiet 
(Quelle: LBEG, NIBIS Kartenserver; Maßstab 1 : 50.000) 
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Schnittbildern eine themenbezogene Legende. 



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4.2 

 
Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet 

(Daten mGROWA, HUEK200; LBEG) 
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Anlage 4.3 

 
Grundwassergeschützheit im Untersuchungsgebiet 

(Datenquelle: LBEG, NIBIS-Kartenserver) 
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Anlage 5.1 

 
Grundwassernutzung im Untersuchungsgebiet: 

Zuständigkeitsbereiche der Beregnungsverbände 
(Maßstab: 1:50.000) 
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Anlage 5.2 

 
Trinkwasserschutzgebiete 

im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
(Maßstab: 1:100.000) 
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INGENIEURBÜRO R.-U. WODE
Beratende Ingenieure und Geologen
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Tel.: 05138 / 6195-0 * Fax: 05138 / 6195-15 Kalihalde 29339 Wathlingen



C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 1

9
9

4
-2

0
0

8
 I

D
A

T
 G

m
b

H
 -

 P
:\

T
h

ad
e 

G
er

d
es

 2
0

1
6

\P
ro

je
k

te
\B

ru
n

n
en

b
au

\1
4

6
6

_
W

at
h

li
n

g
en

 K
al

i-
H

al
d

e\
S

ch
ic

h
te

n
v

er
ze

ic
h

n
is

se
_

N
N

 H
ö

h
en

 f
eh

le
n

 n
o

ch
\G

W
M

 1
0

 b
is

 1
3

_
1

6
 B

P
.b

o
p

+43,70

0,30

1,10

1,40

1,70

2,20

2,70

3,40

3,80

5,20

8,60

15,70

20,00

23,70

 1,40 GW 

10.05.2016 

 2,35 GW 

11.05.2016 

Ausbauskizze GWM 12/16
GWM zusätzlich markiert durch Signalstange

2 Abstandhalter im Bereich der Filterstrecke
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1
3
,0

0
4
,0

0
2
,5

0
1
0

4
0

1
,0

0

3
0

2
,0

0

4
,0

0

1
,2

0

2
0
,0

0

2
0

3
0

Seba-Kappe

Beton

verzinktes Stahlrohr DN 75,00

Bohrgut

Betonschutzring 500 x 600 mm

Drainagekies

Tonabdichtung

PVC-Aufsatzrohr DN 50,00

PVC-Filterrohr DN 50,00

SW = 0,50 mm

Filterkies Ø 0,7-1,3 mm

Bodenkappe

Bohrung Ø 219,00 mm

Bohrgut

43,27

43,57

39,27

43,27

43,86

GWM 13/16
Wathlingen

Kalihalde

Bohrprofil

Auffüllung (Feinsand, schluffig, 

organisch), feucht, leicht zu bohren, 

dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach 

schluffig, feucht, leicht zu bohren, 

hellbraun

Feinsand, schluffig, Kieslagen, leicht 

zu bohren, grau

Feinsand, mittelsandig, leicht zu 

bohren, bräunlich

Feinsand, stark schluffig, leicht zu 

bohren, grünlich

Feinsand, mittelsandig, schluffig, 

leicht zu bohren, grau

Mittelsand, feinsandig, Schlufflagen, 

leicht zu bohren, grau

Mittelsand, grobsandig, feinkiesig bis 

mittelkiesig, schwach Schlufflagen, 

leicht zu bohren, grau

Mittelsand, grobsandig, feinkiesig bis 

schwach mittelkiesig, leicht zu 

bohren, grau

Grobsand, mittelsandig, feinkiesig 

bis mittelkiesig, leicht zu bohren, 

grau

Feinkies, mittelkiesig, grobsandig, 

Holzreste, schwer zu bohren, bunt

Feinkies, mittelkiesig bis schwach 

grobkiesig, steinig, schwer zu 

bohren, bunt

Feinkies, mittelkiesig bis schwach 

grobkiesig, schwer zu bohren, bunt

0,50

0,60

0,20

0,40

0,60

0,50

1,10

1,50

2,80

1,30

2,10

1,70

6,70

44,00

43,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

GOK

44,00

43,00

42,00

41,00

40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

32,00

31,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,00

24,00

23,00

GOK

Bauvorhaben:

Baugrunduntersuchungen
auf der Kalihalde
29339 Wathlingen

Planbezeichnung:
AG: Ingenieurbüro R.-U. Wode

       Kolberger Straße 13

       31319 Sehnde

Gezeichnet: I. Hoefer-Aeils

Maßstab: 1 : 100

Geräteführer: L. Kutscher

KST: 271-1466

Datum: 13.05.2016

Thade Gerdes GmbH
Gewerbestraße 23 a

26506 Norden

Tel.: 04931 - 12066

Fax.: 04931 - 14387



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7.1 

 
CPT-Profile der 

Bohrungen GWM 6/16 bis GWM 9/16 
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Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)
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Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.10 m u. GOK

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig
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Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies
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Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig
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Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig
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Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.21 m u. GOK

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig

Farblegende Spitzendruck-Profil:

locker

sehr dicht

dicht

mitteldicht

sehr locker

sehr weich

halbfest

steif

weich

breiig

fest

Porenwasserdruck [MPa/20]
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GWM 6/16 Oben

SK

12.07.2016

GWM 6/16 Oben
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.36 [22.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm

Fugro Consult GmbH
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Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.36 [22.07.16]

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck

Bemerkungen:



Projekt:

Sondierung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Sondierdatum:

Bohrfirma:

Endtiefe:

T
ie

fe
 [
m

]

GWM 6/16 Unten

SK

12.07.2016

GWM 6/16 Unten
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Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 
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Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.02 [22.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm
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3.02 [22.07.16]
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3.00 [21.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm
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* Filtergaze Maschenweite = 60 µm
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