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K+S Analytik- und Forschungszentrum

K+S Aktiengesellschaft Unterbreizbach, 21.07.2016
IW-IR-H - Herr Bernd KluSmann Bearbeiter: Langolf Sebastian
Schacht 3

Verteiler:
31162 Bad Salzdetfurth T-GH Florian Krause

E-ETC Frauke Bretthauer

Auftragsdaten:

Auftraggeber Bernd KluSmann

Prifgegenstand | Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Projekt: 90010566 Kostenstelle: Statistik-Nr.:
Probeneingang: 13.05.2016 Prifzeitraum: 16.05.2016 - 30.06.2016
Probenahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Hinweise zur Analytik:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhdht, da die Probe verdiinnt werden musste.
DIN EN ISO 17294-2, DIN EN I1SO 12846 (E12): Der homogenisierten Probe wurde ein Aliquot entnommen und mit
HNO3-H202 aufgeschlossen.

Anlagen: Probenahmeprotokolle Labor Rainer Hartmann GmbH; Priifberichte Fa. Intertek Food Service GmbH, Nr.
16/91544-100491/1 bis 16/91544-100504/1; Prifberichte Fa. SGS Fresenius GmbH, Nr. 2998323 und 3757494-01

Probe 01=GMS 3; Probe 02=GMS 4; Probe 03=GMS 6; Probe 04=B22;
Probe 05=1/95 A; Probe 06=1/95 B; Probe 07=1/95 C; Probe 08=2/95 A;
Probe 09=2/95 B; Probe 10=2/95 C; Probe 11=GWM 3; Probe 12=GWM 1;
Probe 13=GWM 4; Probe 14=GWM 5

g.géw///

Dr. Sebastian Langolf, Zentrallabor, Leiter Umweltanalytik
Freigabe, elektronische Unterschrift vom:, 21.07.2016, 14:05:24

Der Prifbericht besteht ggf. aus mehreren Seiten und dazugehdrigen Anlagen. Anlagen sind im Einzelnen aufgefihrt. Der Priifbericht hat
nur im Gesamten Giiltigkeit. Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft,
K+S Analytik- und Forschungszentrum. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des
Prifberichtes verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurlickgeschickt.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 4,3 3,4 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 265 207 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb 1,0 <1,0 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) <0,05 <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 70 37 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 60 79 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 14 4,2 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 60 104 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 146 212 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 26 27 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX 0,04 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,27 0,72 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,23 0,13 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,061 0,11 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,77 0,64 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,03 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,17 0,05 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,42 0,69 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,007 0,014 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,04 0,02 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 69 71 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



Prufbericht Nr. 161092-3 Seite 3/8
(( AKKS
Dieser Prufbericht ersetzt den Prufbericht 161092 - 2 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 1,000 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,1 0,97 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 65 59 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb <1,0 <1,0 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) <0,05 <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 0,70 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 34 73 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 28 41 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 7,2 11 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 39 962 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 125 169 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 16 9,4 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX 0,02 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,31 0,38 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,005 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,27 0,048 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,047 0,17 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,006 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,036 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 3,6 9,1 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium <0,01 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,06 0,48 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,008 0,032 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,03 0,08 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,009 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,24 0,47 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 0,0028 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,005 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,10 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,03 1,51 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 38 <15 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 24 0,43 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 147 26 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb <1,0 <1,0 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) <0,05 <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 115 49 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 31 20 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 11 12 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 370 49 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 142 193 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 6,2 5,2 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX <0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium < 0,01 0,05 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,030 0,016 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,24 0,16 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 2,5 12 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium <0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,83 0,21 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,22 0,03 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,57 0,39 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0023 < 0,0003 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium < 0,001 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,67 0,07 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB <15 <15 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,998 0,999 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,15 1,9 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 9,1 117 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb 1,1 <1,0 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) 1,1 <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 23 60 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 16 29 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 7,5 8,3 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 16 98 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 92 129 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 5,2 15 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX <0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,10 0,41 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,004 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,019 0,030 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,069 0,11 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,019 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,6 7.1 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,02 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,13 0,29 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,029 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor < 0,02 0,20 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,19 0,38 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 0,0005 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium < 0,001 0,007 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,03 0,14 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB <15 32 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,5 0,88 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 90 54 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb 1,5 1,4 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) <0,05 <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 16 22 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 32 25 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 3,5 6,1 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 165 124 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 144 157 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 49 40 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX 0,04 0,05 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 1,9 1,3 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,036 0,017 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,048 0,031 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,056 0,071 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,004 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,005 0,004 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 6,5 8,8 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium <0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,09 0,11 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,015 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,17 0,09 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,12 0,18 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0005 0,0005 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,028 0,016 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,01 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,15 0,12 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 112 91 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 1,013 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,7 25 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 164 152 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb <1,0 <1,0 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium <0,5 0,7 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) <04 0,6 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 <0,09 2) 0,05 mgll DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 2,7 8,8 2) 0,50 mgll DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 74 139 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 149 419 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 13 24 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 177 7477 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 169 394 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 11 11 1,4 mgll DIN EN 1484

AOX 0,03 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,03 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,071 0,072 0,010 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,092 0,20 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,009 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,2 3,7 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium <0,01 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,88 0,76 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,28 0,31 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,39 1,7 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0015 0,0015 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,001 0,002 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,36 11,7 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 24 25 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Prufbericht ersetzt den Prufbericht 161092 - 2 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter BG ' Einheit 3 Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 21 0,12 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 130 7,3 6,1 mg/| DIN 38409-H7

Fluorid <05 1,4 0,5 mgll K+S 0095.02*

TNb 1,0 3,6 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Ammonium 0,7 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) 0,6 <04 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Nitrat-Stickstoff (N) <0,05 4,0 0,05 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 21 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 94 74 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 118 31 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 13 11 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 254 42 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 204 177 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 pgl/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 6,3 29 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX <0,01 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,01 1,6 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,010 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,049 0,038 0,010 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,21 0,16 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 0,0031 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,34 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,008 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 3,5 4,4 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 0,08 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,3 0,31 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 1,1 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,27 <0,02 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon <0,0015 <0,0015 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,55 0,47 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0020 0,0007 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium < 0,001 0,005 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 0,53 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,47 0,12 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB <15 <15 15 mg/l DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Postfach 1261 D-65220 Taunusstein

K + S Aktiengesellschaft
Neubau AFZ UB

T-RL Frau Knapp
Postfach 1163

36267 Philippsthal

Taunusstein, den 05.07.2016

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2998323
Auftrags Nr. 3757494
Kunden Nr. 2344000

Herr Dr. Tobias Miiller
Telefon +49 6128 / 744-339
Fax +49 6128 / 744-9330

Consumer Testing Services
Non Food

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14
D-65232 Taunusstein

Ihr Auftrag/Projekt: Wertkontrakt 0006008333/0089/62M

lhr Bestellzeichen: Prifauftr 161092

lhr Bestelldatum: 18.05.2016

Priifzeitraum von 23.05.2016 bis 25.05.2016
erste laufende Probenummer 160501382
Probeneingang von 19.05.2016 bis 20.05.2016

SGS INSTITUT FRESENIUS

Dr. Tobias Muller
Projektleiter Spezielle Analytik

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

; _A.  Dr. Eric Schulz
Projektleiter Spezielle Analytik

&bl

Seite 1 von 3

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Stefan Steit i Dirk F Sitz der ft: T:
HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden

unserer Prifberi und k)
igen Fallen bediirfen unserer iftli i Alle Di

der i & i der SGS, die auf Anfrage zur Verfligung gestellt werden, erbracht.
Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die Proben. Die Verd und Vervielféilti

sowie deren g in

werden auf




Wertkontrakt 0006008333/0089/62M
Prifauftr 161092

F

Priifbericht Nr. 2998323
Auftrag Nr. 3757494

INSTITUT
RESENIUS

Seite 2 von 3
05.07.2016

Proben von thnen lGibersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitdt G|

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitdt G|

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung
Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitat G

Matrix: Sonstige

160501382
161092 - Pr. 01

19.05.2016

Matrix: Sonstige

160501385
161092 - Pr. 04

19.05.2016

Matrix: Sonstige

160501388
161092 - Pr. 07

19.05.2016

160501383
161092 - Pr. 02

19.05.2016

160501386
161092 - Pr. 05

19.05.2016

160501389
161092 - Pr. 08

19.05.2016

160501384
161092 - Pr. 03

19.05.2016

160501387
161092 - Pr. 06

19.05.2016

160501390
161092 - Pr. 09

19.05.2016

Bestimmungs Methode Lab
-grenze

2 DIN EN ISO 11348-2 TS
Bestimmungs Methode Lab
-grenze

2 DIN EN ISO 11348-2 TS
Bestimmungs Methode Lab
-grenze

2 DIN EN ISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 2998323 Seite 3 von 3
Prifauftr 161092 Auftrag Nr. 3757494 05.07.2016
Proben von lhnen libersendet Matrix: Sonstige

Probennummer 160501391 160506616 160506617

Bezeichnung 161092 -Pr.10 161092-Pr.11 161092 - Pr. 12

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitat G|

Proben von lhnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitat Gi_

19.05.2016 20.05.2016 20.05.2016
Bestimmungs Methode Lab
-grenze
2 2 2 2 DIN EN ISO 11348-2 TS
Matrix: Sonstige
160506618 160506619
161092 - Pr. 13 161092 - Pr. 14
20.05.2016 20.05.2016
Bestimmungs Methode Lab
-grenze
2 2 2 DIN EN ISO 11348-2 TS

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz geméaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH - Im Maisel 14 - D-65232 Taunusstein

K+S Analytik- und Forschungszentrum
Frau Stefanie Knapp
Zum Salzberg 4

D-36414 Unterbreizbach

Taunusstein, 12.07.2016

Ergebnisse der Untersuchung von Wasserproben auf Phenole/Kresole

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Knapp,

INSTITUT
FRESENIUS

Probennummer: 160501382 — 391
160506616 — 619

Berichtsnr.: 3757494-01

Kundennr.: 2344000

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02

Gegenprobensachverstandige nach
§43LFGB

Herr Dr. Tobias Muller
Tel. +49 6128/ 744- 339, Fax - 9330
tobias.mueller@sgs.com

Consumer and Retalil
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Im Maisel 14
65232 Taunusstein

anbei erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse der von Ihnen (ibersandten Wasserproben auf Phenole und Kresole.

Probeneingang:
Untersuchungszeitraum: 19.05.16 — 12.07.16

Untersuchte Proben:

SGS-Probennummer Probenbeschreibung
160501382 161092-01 / GMS 3
160501383 161092-02 / GMS 4
160501384 161092-03 / GMS 6
160501385 161092-04 / B 22
160501386 161092-05/1/95 A
160501387 161092-06 / 1/95 B
160501388 161092-07/1/95 C
160501389 161092-08 / 2/95 A
160501390 161092-09/2/95 B
160501391 161092-10/ 2/95/C
160506616 161092-11 / GWM 3
160506617 161092-12/ GWM 1
160506618 161092-13 / GWM 4
160506619 161092-14 / GWM 5

J:\Sonderanalytik_Organik\K+S\2016\116-3757494-01-Phenole.docxx

19.05.2016 und 20.05.2016

Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t+496128 744-0 f+49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Féllen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschéftshedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung

gestellt werden, erbracht

Geschaftsfiihrer: Stefan Steinhardt, Aufsichtsratvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden



INSTITUT
FRESENIUS

Untersuchung von Wasserproben

Berichtsnr.: 3757494-01
Datum: 12.07.16

Seite 2 von 3
Untersuchungsergebnisse Phenole/Kresole:
Untersuchungsmethode: DIN 38407-27
Analyt Einheit 160501382 160501383 160501384
Phenol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
o-Kresol Mo/l <0,5 <05 <0,5
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Brenzkatechin pa/L <05 <05 <05
Resorcin pa/L <05 <05 <05
Hydrochinon pg/L <05 <0,5 <05
Analyt Einheit 160501385 160501386 160501387
Phenol po/L <05 <05 <05
o-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
p-KresoI Mo/l <0,5 <05 <0,5
Brenzkatechin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Resorcin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Hydrochinon pa/L <05 <05 <05
Analyt Einheit 160501388 160501389 160501390
Phenol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
o-Kresol Mo/l <0,5 <05 <0,5
m-Kresol Mo/l <05 <05 <05
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Brenzkatechin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Resorcin Mo/l <05 <05 <05
Hydrochinon pg/L <0,5 <0,5 <0,5

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, D-65232 Taunusstein
Die Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten sowie deren auszugsweise
Verwendung in sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Elektronisch tibermittelte Priifergebnisse dienen lediglich der Vorabinformation. Rechtsglltig ist
allein der unterzeichnete Prifbericht im Original. Die auf <" nachfolgenden Werte geben die jeweilige Bestimmungsgrenze an. Die Untersuchungen der mit * gekennzeichneten

Parameter erfolgten in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner.



INSTITUT
FRESENIUS

Berichtsnr.: 3757494-01
Untersuchung von Wasserproben Datum: 12.07.16
Seite 3 von 3
Analyt Einheit 160501391 160506616 160506617
Phenol Mo/l <05 <05 <05
o-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
p-KresoI Mo/l <0,5 <05 <0,5
Brenzkatechin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Resorcin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Hydrochinon pa/L <05 <05 <05
Analyt Einheit 160506618 160506619
Phenol pg/L <05 <0,5
o-Kresol Mo/l <05 <05
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5
Brenzkatechin pg/L <05 <0,5
Resorcin pg/L <0,5 <0,5
Hydrochinon pg/L <05 <0,5

Sollten noch Fragen offen sein, so stehen wir zu deren Beantwortung gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiBen

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

- o ) /
7 7= £ Jhtz
i.A. i.A.
Dr. Tobias Miller Dr. Eric Schulz.
Projektleiter / Project Manager Projektleiter / Project Manager

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, D-65232 Taunusstein
Die Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten sowie deren auszugsweise
Verwendung in sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Elektronisch tibermittelte Priifergebnisse dienen lediglich der Vorabinformation. Rechtsglltig ist
allein der unterzeichnete Prifbericht im Original. Die auf <" nachfolgenden Werte geben die jeweilige Bestimmungsgrenze an. Die Untersuchungen der mit * gekennzeichneten
Parameter erfolgten in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner.



Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-3100491/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 16109%2-01

Probenart ;. Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.2016

Aufiraggeber : K+8 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prif.-Nr.: 161092
Probennahme : Oxt : o A,

Datum : . -

Entnahmestelle : o.A,

Probennehmer : Auftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter verfahren Dimensiorn Bestimmungs- Mellwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg /1l 0,02 < BG
Chrom-~VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid {gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 0,004
Phenol -Index {extr.) DIN 38409 H1ls-1 mg /1 0,01 < BG
Keohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg /L 0,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ug/l 1 < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 ug/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 1g/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISC 10301 Bg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 Hg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN IS0 10301 ng /L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzopl DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,00% < BG
Summe < BG
Polycyeclische aromatische Xohlenwasserstoffe {PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Intertek Foad Services GmbH  Tel.: +49 6403 909G Q0  Sitz Bremen Geschaftsfuhrer Durch B2 DAV ""(*’rg'“ E‘“f‘s"fé'fc
Philipp-Reis-Strafle 4 Fax; +49 6403 909G 90  Amitsgericht Bremen, HRB 28046  Jan-Jorg Muiler-Seiler ;?fii:,:ﬁfif;’;e;ﬁ reﬁaﬁiﬂe‘fﬂ

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128573 \kunda aufgeiibeten Prafverfahren Emrian e



Bericht-Nr. : 16/91544-100491/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Meffwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/L 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 FB ug/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 vg/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 K8 ng/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h}anthracen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i}perylen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Indeno(i,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ug/1l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BE
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 1g/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze T8 : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

** ; Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollsté&ndig gliltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Verviglfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

NINaYe

-,

Dr. D. Zimmermann

{Laborleiter)
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftstihrer Durch b DAKLS ach Dini b1 Sontc -
Philipp-Reis-Strale 4 Fax; +49 B403 9090 90 Amisgericht Bremen, HRB 28046  Jan-JGrg MUHEr-Seiler e momsonan ot o b o DAKKS |

T petanagen
[SENHERE 2

35440 Linden, Germany linden@interiek.com USt-ldNr. DE185128973 Urkunde aulgetihrien Priifvertahran,



Prufbericht

Bericht-Nx. : 16/91544-100492/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-02

Probenart :  Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.2016

Auftraggeher : K+S5 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach
Auftragsbezeichnung : Prif.-Nr.: 161092

Probennahme : Ort . o.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer ¢ Auftraggebex
Priufzeitraum : 18.05.2016 bis 28.,06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. ory. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg /1 0,02 < BG
Chrom-vI DIN 38405 D24 wg/ 1 0,003 < BG
Cyanid {(gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg /1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hlg-1 mg/ 1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
Vinylchlerid DIN 38413 P2 ng/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
¢is-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichleorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ug /L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 wg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg /1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 Fg mg/1 0,001 < BG
m-,p~Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylel DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ug/1 0.1 < BG
d Services Gmbh  Tel.: +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfilhrer  Duch de DAKis oach v Ensore
g}ﬁg?igg‘fg?ﬁsugé"ﬁs Fax; +49 6403 9030 90 Amisgericht Bremen, HRB 28046 Jan-Jrg MOfler-Seiler s e (i asoreic
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Bericht-Nr., : 216/91%44-100492/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 Fg 1g/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 rng/1l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 1g/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/l 0,08 < BG
Benzeo{a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Benzo (b} fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 FS8 ug/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo{g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Indeno{l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCE 138 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407+2 ug/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
Abklirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* ; Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollstédndig glltig und bezieht sich aus-
schlieRlich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

{Laborleiter)
Ay

N\

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 30900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer D D B P
Philipp-Reis-5traBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Jan-Jirg MUNErSeiler 3 arammmonn s i s DAKKS |
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Prifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100493/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-03

Probenart :  Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 1B.05.2016

Auftraggeber : K+85 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Priif,~Nr.: 161092
Probennahme : Ort : O0.A,

Datum : .

Entnahmestelle : o0.A.

Probennehmer ¢ Auftraggeber
Priifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeBwert

grenze
EQOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 G,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hle-1 mg /L 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISC 9377-2 mg /L 0,1 < BG
Vinylichlorid DIN 38413 P2 ug/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISC 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISC 10301 ug/L i < BG
Trichlormethan EN IBSC 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN IS0 10301 ng /i 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 Ba/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 pg/L 0,1 < BG
Tetrachliorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 FS9 g/l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 . mg/1l 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg /1 0,001 < BG
Summe < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 rg/1 0,1 < BG
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 80900  Sitz Bremen Geschaftsfahrer Durch die DA nach DI o e
;hi?ippﬂeis-StraBe 4 Fax: +49 6403 3090 90  Amisgericht Bremen, HRB 28046  Jan-Jorg MillerSeiler i apmsonetes ibeormes
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Bericht-Nr. : 16/91544-100493/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 384067 P8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 pg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Anthracen ' DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/1l 0,08 < BG
Benzo({a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Chyysen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(b) fluoranthen DIN 38407 FB ug/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Renzo{g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Indenc (1,2, 3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAR  (Summe) DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
PCE 28 DIN 38407-2 prg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 1g/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG ; kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe ©.A. : ohne Angabe

** ;. Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur volistdndig giiltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfsdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

{Laborleiter)

intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfithrer Durch die DAKKS nach DIN ERISOAEC

17025 skhreditiestes Priflaboratorium

Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 80  Amtsgericht Bremen, HRE 28046  Jan-Jorg MOHer-Seller o axediierung git fir die in der
35440 Linden, Germany linden@iniertek.com USt-IdNr. DE185128973 Urkuride aufgetiften Prifverahren.
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Pritfbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100494/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-04

Probenaxt :  Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.2016

Auftraggeber . K+5 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prif.-Nr.: 161092
Probennahme . Ort : o.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer ;. Auftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.08.2016
Parameter Verfahren Dimension RBestimmungs- Melwert

grenze
EOX (extr. oxg. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BG
Chrom-vVI DIN 38405 D24 ng/l 0,003 < BG
Cyanid {gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hle-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN IS0 9377-2 mg/L 0,1 < BG
vinyichlorid DIN 38413 P2 ne/l 1 < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 pg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISC 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichleorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 rg /L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 pg/L o,1 < BG
Summe LHKW pg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 c,001 <« BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 ¥9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polycycelische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAR)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH . Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschéftsfuhrer Durch die DAkKS nach Dift Eh SOIEC
Philipp-Reis-Strale 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amitsgericht Brermen, HRE 28046  Jan-Jorg MUller-Seiler {1 i eies fiiesemtonm
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Bericht-Nr. : 16/91544-100494/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 Fs8 g/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 o/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F3 ug/1l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 Fs8 ug/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ¥g/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 rg/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (b) £lucranthen DIN 384C7 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (k) £luoranthen DIN 384G7 F8 ng/L 0,05 < BG
Benzo (a)pyren - DIN 38407 F8 Rg/1 0,05 < BG
Dibenzo{a, h)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 G, 05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 pg/l ¢, 05 < BG
Indenc{l1,2,3-cd)pyren DIN 328407 F8 rg/1 C, 05 < BG
PAK {Summe) DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 na/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : chne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollstindig giiltig und begzieht sich aus-
schlieflich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/vVervielfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Dr. D, Zimmergann

(Laborleiter)
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen GeschafisfUhrer Durch die DAKKS nach O1n EN IS0EC
Philiop-Reis-Strale 4 Fax +40 6403 9090 90 Amisgericht Bremen, HRB 28046  Jan-Jarg Miller-Seiler  [1a iedienes fubagermior AkKS
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rifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100495/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-05
Probenart :  Wasser S5eite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.2016
Auftraggeber : K+5 AG - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach
Auftragsbezeichnung : Prof.-Nr.: 161092
Probennahme : Ort o.A.

Datum : .

fntnahmestelle : o©.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 H8 mg /1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/l 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hlé&-1 wg /1l 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISC 9377-2 mg/L 0,1 < BG
vVinylchlorid DIN 38413 P2 pg/l i < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 vg/L 1 < BG
cis~1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 ug /L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISC 10201 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISC 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN I8C 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISC 10301 g/ L 0,1 < BG
Summe LHEKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F& mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F¢ mg/l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 wg /1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F29 mg/L 0,001 < BG
Summe < BG
Polycycelische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
. . : 351 Durch die DAKKS nach DIN EN15QAEC
s T 103 0090 00 Arcioureht Bremen, HRB 28046 1omiong Mioller Sefer o Alssten st
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Bericht-Nr. : 16/91544-100495/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/l a,.1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 g/l 0,08 < B@
Benzo{a)anthracen DIN 38407 P8 pg/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 na/l a,05 < BG
Benzo(b) fluoranthen DIN 38407 Fg pg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 Fg ng/l 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Dibenzo{a,h}anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Benzo (g, h,i)perylen DIN 28407 F8 g/l 0,05 < BG
Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l ¢, 05 < BG
PAK {Summe) DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 28407-2 ng/l 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 3B407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 384072 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze T8 : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe ©.A. : ohne Angabe
** 1 Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollsténdig giiltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Py

A A
Br. D. Zimmermann
(Laborleiter) |
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 640390900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Bureh die DALKS nach DI ENISOREC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax; +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Jan-#drg Mller-Seiter ,’;fﬁf,i;fi,‘;‘i,’;";ﬁ phaborataum §
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Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart :
Eingangsdatum :
Auftraggeber

16/91544-100456/1
161092-06

Wasser

18.05.2016

K+8 AG - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

28.06.201¢

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prif.-Nr.: 161092
Probennahme Oort « 0.A.

Datum H . .

Entnahmestelle c.A.

Probennehmer Auftraggebexr
Prifzeltraum 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EQOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg /1 0,02 < BG
Chrom-vI DIN 38405 D24 mg/L 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1l 0,004 0,006
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 Hls-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISC 9377-2 mg/ L 0,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
cig-1,2-Dichlorethen BEN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlgorethan EN I80 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ng/L .1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L ¢,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L a,1 < BG
Tetrachlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG@
Summe LHKW ug/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg /1 0,001 < BG
Tolucl DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg /1 0,001 < BG
m-, p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH - Tel.: +49 6403906900  Sitz Bremen Geschdftsfihrer Bugech diz AKLS nach DIN 1 SOAEC
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Bericht-Nr. : 16/931544-100486/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Fluoxen DIN 38407 F8 ug/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 FB ug/L 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Fluocranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 g/l 0,08 < BG
Benzo{a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo{b) fluoranthen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 FB ug/l 0,05 < B@G
Benzo{a)pyren DIN 38407 ¥8 ng/l 0,05 < BG
Dibenzo{a, h)anthracen DIN 38407 FB ug/1 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Indeno{1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 Fg ug/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ng/L c,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 g /L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 6,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe O0.A. : ohne Angabe

**% . Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prufbericht ist nur vollsténdig giiltig und bezieht sich aus-
schlieBlich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

WS

Dr. D. Zimmermann

(Laborleiterx
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die DAKS nach OIN £ 150MEC
Philipp-Reis-Strafe 4 Fax +49 6403 9090 90  Amitsqericht Sremen, HRB 28046  Jan-Jorg MOBer-Seiler e oo
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Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100497/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-07

Probenart :  Wasser Seite 1 wvon 2
EBingangsdatum : 18.05.2016

Auftraggebher : K+5 AG - APZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : PrUf.-Nr.: 161092
Probennahme r Ort ¢ O.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o0.A,

Probennehmer i Auftraggeber
Priifzeitraum ¢ 1B.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension BRestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. oxg. geb. Halogene} DIN 38409 Hg mg/l 0,02 < BG
Chrom-VvI DIN 38405 D24 mg/l 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 ma /1 0,004 0,005
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 Hi6-1 wmg /1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISQ 9377-2 mg/L 0,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < RG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 Ha /L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/ 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 1g/L 0,1 < BG
Summe LHXKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 ¥9 mg/1 0,002 < BG
Toluol DIN 38407 ¥9 mg/ 1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 meg/ 1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 meg /1 0,001 < BG
Summe : < BG
Polyeyelische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH ~ Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftsflibrer B e piiboraionum
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Bericht-Nr. : 16/91544-100497/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 pg/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 28407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 FB8 ng/1 0,05 < BGQ
Fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/L 0,08 < BG
Benzo({a)anthracen DIN 38407 F8 ug/L 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 ¥8 ug/l 0,05 < BG
Benzo(b) flucranthen DIN 38407 F8B ng/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 na/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 pg/l 0,08 < BG
Dikenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzol(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno({l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L G,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L ¢,001 < BG
PCB 138 DIN 28407-2 ng /L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 23840Q7-2 ng/L 0,001 < BG
Abkiirzungen < BG : kleiner Bestimmungsgrenze T8 : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe c.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prufbericht ist nur vollstandig gfiitig und bezieht sich aus-
schliefftich auf die Prifgegenstidnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfaltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

{(Laborleiter

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Burch dis DAKKS nach Dit EN ISGIEC
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Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100498/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-08

Probenart :  Wasser Seite 1 wvon 2
Eingangsdatum : 18.05.2016

Auftraggeber : K+8 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Priif.-Nr.: 151092
Probennahme : Ort : o.A.

Datum H .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer ;. Auftraggeber
Priifzeitraum H 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeBRwert

grenze
BEOX (extr. ory. geb. Halogene) DIN 38409 HS g /1 0,02 < BG
Chrom-VvI DIN 38405 D24 mg/l 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Di14-1 mg/1 0,004 0,008
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 Hlg-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISC 9377-2 mg/L 6,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 1g /L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ng /L 0,1 < BG
Trichlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1.,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHRW ug/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 3B407 F¢$ mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polyc¢yclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAX)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 640390900  Sitz Bremen Geschaftsfahrer Durch die DAkXS nach DI SN ISANEC
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Bericht-Nr. : 16/91544-100458/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimengion Bestimmungs- Melwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F38 ng/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 pg/l c,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 rg/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8& ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 po/l 0,08 < BG
Benzo (a)anthracen DIN 38407 F8 na/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 28407 F8 g/l 0,05 < BG
Benzo (b} fluocranthen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo (k) flucranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Dibenzo (a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/t 0,05 < BG
Benzo (g, h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Indeno(1,2,3~cd)pyren DIN 38407 F8 ng/i 0,05 < BG
PAX ({Summe) DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 Bng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar F8 : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% ; Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prufbericht ist nur wvollstdndig gliltig und bezieht sich aus-
schiiefflich auf die pPrifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

No..

Dr. D. Zimme% AT
(Laborleiter)

9 . R 5 {] Ourch die DAKKS nach DIN EN 1SOAEC
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Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100489/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-09

Probenart ;. Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum ¢ 18.05.2016

Auftraggeber : K+8 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Praf.-Nr,: 161092
Probennahme : Ort : o.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer :  Auftraggeber
Priifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert

grenze
BOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 « BG
Chrom-vI DIN 38405 D24 mg /1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt} DIN 38405 D14-1 mg/l 0,004 0,006
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Ble-1 mg/ 1 c,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISC 9377-2 mg /L 0,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ug /i 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 By /L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,31-Trichlorethan EN ISC 10301 ug/L o,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISC 10301 ng/L 0,1 « BG
Trichlorethen EN ISC 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 103201 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorathen EN ISC 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW pg/L < BG
Benzol DIN 38407 FS5 mg/l 0,001 < BG
Toluol ) DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 ¥S mg/1 0,002 < BG
o-Xylol DIN 38407 ¥S mag/L 0,001 < BG
sSumme < BG
Peolycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ug/l c,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90300 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Busch iz DAKLS nach DIt £ S08EC
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Bericht-Nr. : 16/91544-3100499/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 g/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ug/1 0.1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 G, 08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ug/l Q,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Pyren DIN 238407 F8§ ng/l 0,08 < BG
Benzo (a)anthracen DIN 38407 F8 ug/l 0,08 < BG
Chrysen DIN 38407 I8 ug/l 0,05 < BG
Benzo {b) fiuoranthen DIN 38407 F8 ng/l ¢,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo{a) pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Dikenzo{a,h)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 G, 05 < BG
Benzo{g, h,i)perylen DIN 38407 ¥8 ug/l ¢, 05 < BG
Indeno (1, 2,3-cd)pyren DIN 38407 ¥F8 ug/1 3,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ug/1 8,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng /L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 384Q07-2 ug/L 0,001 < BG
BPCB 153 DIN 38B4Q07-2 ug/L ¢,001 < BG
PCH 180 DIN 38407-2 ug/L 6,001 < BG
Abklirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar F8 : Frischsubstanz
* ; Fremd/Unterauftragsvergabe 0.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollstindig gililtig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prifgegenstdnde. Eine auszugswelse Verdffenk-
lichung/Vervielfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Dr. D. Zimmeymann

(Laborleiter)
Intertek Food Services GmbH — Tel.: +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer P i DAL nach DI EN S07EC
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Prifbericht

Bericht-Nr. 16/91544-100
Proben-Bezeichnung 181092-10
Probenart : Wasser
Eingangsdatum 18.05.2016
Auftraggeber K+S8 AG - APZ

500/1

28.06.2016

Seite

2 von 2

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach
huftragskezeichnung Prif.-Nr.: 161092
Probennahme Ort o.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MelBwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1l 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dig-1 mg/1 0,004 0,009
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 Hie-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISQ 9377-2 mg /L 0,1 < BG
Vinylechlorid DIN 38413 P2 na/l 1 < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 na/L 1 < BG
cis~1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < B@G
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN IS0 10301 g /L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachiorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Tolucl DIN 38407 F¥8 mg /1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg /1l 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 ¥F9 mg/1 C,001 < BG
Summe < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 na/l 0,1 < BG
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 20900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Duzeh G0 DAKKS nach DIN &4 15048
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Bericht-Nr. : 16/91544-100500/1 28.06.2016 Seite 2 von 2
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert
grenze

Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug /1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 na/1 0,1 < BG
Flucren DIN 38407 ¥8 ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 FB ng /1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 ¥8 Hg/L 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 FB ng/i 0,05 < BG
Pyren DIN 28407 F8 pg/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/t 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 FB rg/t 0,05 < BG
Benzo(bh) fluoranthen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo (a}pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 28407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno{l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PAK {Summe) DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 1y /L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L G,001 < BG
BCR 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz

m.on.
*

* %k

nicht nachweishar
Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
Parameter befindet sich nicht im Bkkreditierungsumfang

FS : Frischsubstanz

Dieser Priifbericht ist nur vollstindig gliltig und bezieht sich aus-
schlielich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

e

Dr. D. Zimmern
(Laborleiter) |

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 ¢
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Prifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100501/1 28.06.2016
Proben-Rezeichnung : 161092-11

Probenart ;. Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 1B.05.2016

Auftraggeber : K+S AG - AFZ

Zum Salzbherg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Priaf.-Nr.: 161092
Propbennahme . Ort : O.R.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer . Auftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.2016 bis 2B.06.2016
Parameter Verfahren Dimensicn Bestimmungs- Mefiwert

grenze
EOX ({(extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HR g/ 1 0,02 < BG
Chrom-vVI DIN 38405 D24 mg/1l 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 me/l 0,004 0,006
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 H1l6-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN IS0 9377-2 me /L 0,1 < BG
Vinyichlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ug/L i < BG
cis~1,2-Bichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISC 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISC 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN I80 10301 1g/L 0,1 < BG
Summe LHEKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
-, p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 ¢,001 < BG
Sunmme < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 png/l g,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.; +49 640390900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Quich die DAES nach DINEN BaTEC
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Bericht-Nr. : 16/91544-100501/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < B@
Anthracen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 r8 ng/l 0,08 < BG
Benzo{a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo{b) fluoranthen DIN 38407 ¥8 pa/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38207 F8 py/l 0,05 < BG
Dibenzo (a,h)anthracen DIN 38407 ¥8 g/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Indeno{1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l G, 05 < BG
PAK {Summe} DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 na/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 3B407-2 rg/L 0,001 < BG
Abkiirzungen < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe ©.A. : ohne Angabe

** . Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist aur vollsténdig gtiltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prlfgegenstande. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung/Vervielfaltigqung bedarf der Genehmigung unseres Instituts,

{Laborleiter)
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Priifbericht

Bericht-Nr,
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/91544-100
161092-12
Wasser
18.05.201s8
K+3 AG - AFZ
Zum Salzberg

502/1

4

36414 Unterbreizbach

28.06.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prif.-Nr.: 161092
Probennahme ort o.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Aufrraggeber
Prifzeitraum 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeBwert

grenze
BEOX {extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS ng/1 0,02 < BG@
Chrom-VI DIN 38405 D24 ng/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/ 1L 0,004 0,012
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 H16-1 mg/1 0,01 < BG
Keohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO §$377-2 mg /L 0,1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ug/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ug/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng /L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 pa/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 pvag/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 nag/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 1g/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 na/L 0,3 < BG
Summe LHEW rg/L < BG
Renzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F@9 mg/ 1 0,001 < BG
c-Xylol DIN 38407 F$% wg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polyéyclische aromatische Kohlenwasgerstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 ¢ Sitz Bremen Geschaftstlinrer Dusch die DAKKS nach O EN (SO/EC
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Bericht-Nr. : 16/91544-100502/1 28.06.2016 Seite 2 wvon 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38447 F8 ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Pyren DIN 384Q7 F8 pa/l 0,08 < BG
Renze(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(b) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 r8 ng/1 0,05 < BG
Dibenzo(a, h)anthracen DIN 38407 F8 1ng/l 0,05 < BG
Benzo{g,h,i)perylen DIN 38407 8 rg/l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 Brg/l 0,08 < BG
PAX (Summe) DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 »g/L 0,001 « BG
PCB 52 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 3B8407-2 na/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng /L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
Abkilirzungen : < BG : kKleiner Bestimmungsgrenze T8 : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbhar FS : Frischsubstanz
* @ Fremd/Unterauftragsvergabe ©.A. : chne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollsténdig glltig und bezieht =zich aus-
schlieRlich auf die Prifgegenstédnde. Bine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfaltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

oY

Dr, D, Zimmerrdnn

(Laborleiter)l
Intertek Food Services GmbH  Tel: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfehrer Burch die DAKKS aach DM EN ISOREE. o5
Philipg-Reis-StraBe 4 Fax: +49 64039000 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046 lan-Jorg Miller-Seiler 105 mmentiveocs iubomotorom | DAKKS
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Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-3100503/1 2B.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-13

Prchenart :  Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.2018

Anftraggeber : K+8 AG - AFZ

Zum Salzberg ¢
36414 Unterbreizbach

Buftragsbezeichnung : Praf.-Nr.: 161092
Probennahme : Ort : O.A.

Datum H .

Entnahmestelle : o©.A.

Probennehmer : Buftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 <« BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid ({(gesamt) DIN 38405 Di4-1 mg/1 0,004 0,009
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hi6-1 mg/ L 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff -Index DIN BN IS0 9377-2 mg/L 0,1 < BG
Vinylehlorid DIN 38413 P2 1g/1 1 < BG
Dichlormethan EN IS0 10301 rg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 106301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 106301 ng/L 0.1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ug/L 0.1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ug/L < BG
Benzol DIN 38407 F°o wg/1 0,001 < BG
Toluocl DIN 38407 F9 mg/1 0,002 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +45 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftsfiihrer f;g;fs:{’:ﬁ;‘:;gﬁ;ﬁggﬁﬁfﬂ
Philipp-Reis-Strabe 4 Fax: +42 6403 9090 80 Amtsgericht Bremen, HRB 28046 Jan-Jorg MUiler-Seiler i aikmditiorung i for dein der
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Bericht-Nr. : 16/91544-100503/1 2B.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimensicn Bestimmungs- Mefwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug/l o, 1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 vg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 pg/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < Ba
Anthracen DIN 3B407 F8 g/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 wg/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,08 < BG
Benzo (a}anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 FB ng/ 1 0,05 < BG
Benzo (b) flucranthen DIN 38407 F8 ng/i 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 F8 ug/i 0,05 < BG
Dibenzo{a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo({g,h,i)perylen DIN 38407 F8 pg/i 0,05 < BG
Indeno(i,2,3-cd}pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/i 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 Hg /L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstangz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

*% : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollstindig glltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prifgegenstdnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfaltiguny bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Dr. D. Zimmrermann

(Laborleiteri
i
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 8090 0 Sitz Bremen Geschaftsfihrer D oo
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Jan-Jorg Maller-Seiler gy aureditierung git for cie in dec
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Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/91544-100504/1 28.06.2016
Proben-Bezeichnung : 161092-14

Probenart ;. Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 18.05.20186

Auftraggeber : K+5 AG - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragshezeichnung : Praf.-Nr.: 161092
Probennahme . Ort : O.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer ;. Auftraggeber
Prifzeitraum : 18.05.20i6 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MelRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/l 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/l 0,004 G,008
Phenol -Index (extr.) DIN 38409 Hle-1 mg /1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg /L 0,1 < BG
vinylchlorid DIN 38413 P2 ug/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ug/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISC 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichiorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISC 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHKW ) rg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 ng/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 ¥9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 FS mg/ 1 0,001 < BG
Summe < BG
Polyeyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphtalin DIN 384C7 F8 g/l 0,1 < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 64039090 0 Sitz Bremen GeschaftsfUhrer D P ionEe
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax; +4% 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046 Jan-Jorg MGller-5eiler  piu atkredierung gi fir dio in dt
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Bericht-Nr. : 16/91544-100504/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert
grenze
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 P8 ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 28407 F3 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Flucranthen DIN 38407 FB pa/l 0,08 < BG
Pyren DIN 38407 F8 pa/i 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 78 ng/l 0,05 < BG
Benzo (b} fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Benzo (k} £lucranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Dibenzo (&, h) anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo{g,h, i)perylen DIN 38407 F8 pg/i o, 05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
PAK ({Summe) DIN 38407 F8 ng/i 0,05 < BG
PCE 28 DIN 3B407-2 1ng/L 0,001 < BG
BCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCR 138 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 153 - DIN 384Q07-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 g /L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweishar S : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe c.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Priifbericht ist nur vollstandig giiltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prufgegenstdnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

AR
Dr. D

Zimmermann

{Laborleiter)
intertek Food Services GmbH  Tel.; +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die @Ak vach QUi Ensonec o
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax; +49 6403 9090 90 Amtsgerich Bremen, HRB 28046  Jan-Jorg Miller-Sefler 3l i i . DAKKS
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Prufbericht Nr. 161032-1 Seite 1/2
(( AKKS
Dieser Prufbericht ersetzt den Priifbericht 161032 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

K+S Aktiengesellschaft Unterbreizbach, 21.07.2016
IW-IR-H - Herr Bernd KluSmann Bearbeiter: Langolf Sebastian
Schacht 3

Verteiler:
31162 Bad Salzdetfurth T-GH Florian Krause

E-ETC Frauke Bretthauer

Auftragsdaten:

Auftraggeber Bernd KluSmann

Prifgegenstand | Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Haldenwasser

Projekt: 90010566 Kostenstelle: Statistik-Nr.:
Probeneingang: 13.05.2016 Prifzeitraum: 17.05.2016 - 30.06.2016
Probenahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Hinweise zur Analytik:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhdht, da die Probe verdiinnt werden musste.
DIN EN ISO 17294-2, DIN EN I1SO 12846 (E12): Der homogenisierten Probe wurde ein Aliquot entnommen und mit
HNO3-H202 aufgeschlossen.

Anlagen: Probenahmeprotokoll Labor Rainer Hartmann GmbH; Prifbericht der Fa. Intertek Food Service GmbH, Nr.
16/91543-100490/1; Prifbericht der Fa. SGS Fresenius GmbH, Nr. 3758209-01

g.géw///

Dr. Sebastian Langolf, Zentrallabor, Leiter Umweltanalytik
Freigabe, elektronische Unterschrift vom:, 21.07.2016, 13:51:13

Der Prifbericht besteht ggf. aus mehreren Seiten und dazugehdrigen Anlagen. Anlagen sind im Einzelnen aufgefihrt. Der Priifbericht hat
nur im Gesamten Giiltigkeit. Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft,
K+S Analytik- und Forschungszentrum. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des
Prifberichtes verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurlickgeschickt.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



Prufbericht Nr. 161032-1 Seite 2/2
(( AKKS
Dieser Prufbericht ersetzt den Priifbericht 161032 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter Haldenwasser BG  Einheit 3 Prifverfahren

Trockenriickstand (105°C) 320 1 gll DIN 38409-H1*
Dichte (bei 20 °C) 1,204 - g/cm? K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,44 0,1 mmol/l  DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 27 6,1 mg/| DIN 38409-H7
Fluorid <5,0 50 mg/l DIN 38405-D 4
Ammonium 0,7 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2
Ammonium-Stickstoff (N) 0,5 0,4 mgll DIN 38406-E5-2
Bromid 57 10 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) 1,1 0,90 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 1,52 0,01 g/l DIN EN ISO 11885
Kalium 1,75 0,05 gl DIN EN ISO 11885
Magnesium 0,13 0,01 g/l DIN EN ISO 11885
Natrium 121 0,2 gl DIN EN ISO 11885
Sulfat 4,55 0,15 gl DIN EN ISO 11885
Quecksilber <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 5,1 1,4  mgll DIN EN 1484

AOX <0,05 0,05 mgl/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,83 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,68 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,13 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 0,0004 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,017 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,011 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,35 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,08 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,15 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan 0,05 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Phosphor 0,03 0,02 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,008 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon 0,0026 0,0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 37 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0064 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
TNb 1,4 1,0  mgl/l DIN EN 12260**
Chlorid 190 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
CSB <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Ndcker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH - Im Maisel 14 - D-65232 Taunusstein

Probennummer: 160506622
; Berichtsnr.: 3758209-01 « DAKKS
K+S Analytik- und Forschungszentrum . DesEhe ogsstele
Frau Stefanie Knapp Kundennr.: 2344000 D-PL-14115-02
Zum Sa|zberg 4 gigesggabensachversﬂnmgenzch
Herr Dr. Tobias Miller
D-36414 Unterbreizbach Tel. +49 6128/744- 339, Fax- 9330

tobias.mueller@sgs.com
Consumer and Retail

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14

Taunusstein, 12.07.2016 65232 Taunusstein

Ergebnisse der Untersuchung von Wasserproben auf Phenole/Kresole

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Knapp,

anbei erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse der von Ihnen (ibersandten Wasserproben auf Phenole und Kresole.
Probeneingang: 20.05.2016

Untersuchungszeitraum: 20.05.16 —12.07.16

Untersuchte Proben:

SGS-Probennummer Probenbeschreibung
160506622 161032-01 / Haldenwasser
J:\Sonderanalytik_Organik\K+S\2016\116-3758209-01-Phenole.docxx Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t+496128 744-0 f+49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Féllen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschéftshedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung
gestellt werden, erbracht

Geschaftsfiihrer: Stefan Steinhardt, Aufsichtsratvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden



INSTITUT
FRESENIUS

Berichtsnr.: 3757494-01
Untersuchung von Wasserproben Datum: 12.07.16

Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnisse Phenole/Kresole:

Untersuchungsmethode: DIN 38407-27

Analyt Einheit 160506622
Phenol Mg/l <05
o-Kresol pg/L <05
m-Kresol Mo/l <05
p-Kresol Mo/l <05
Brenzkatechin pg/L <05
Resorcin pg/L <05
Hydrochinon pa/L <05

Sollten noch Fragen offen sein, so stehen wir zu deren Beantwortung gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriBen

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Y Z s JAL

i.A. i.A.
Dr. Tobias Miller Dr. Eric Schulz.
Projektleiter / Project Manager Projektleiter / Project Manager

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, D-65232 Taunusstein
Die Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten sowie deren auszugsweise
Verwendung in sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Elektronisch tibermittelte Priifergebnisse dienen lediglich der Vorabinformation. Rechtsglltig ist
allein der unterzeichnete Prifbericht im Original. Die auf <" nachfolgenden Werte geben die jeweilige Bestimmungsgrenze an. Die Untersuchungen der mit * gekennzeichneten
Parameter erfolgten in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner.



Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/91543-100490/1

161032-01
Wasser
18.05.20186
K+5 AG ~ AFZ

28.06.2016

Seite

1 von 2

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach
Auftragsbhezeichnung PrUif.-Nr.: 161032
Probennahme ort o.A.

Datum .

Entnahmestelle O.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prufzeitraum 18.05.2016 bis 28.06.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefllwert

grenze
ECX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BRG
BSB-5 (bio. Sauverstoffbedarf) DIN 38409 HS1 mg/1 ) < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid {(gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1 0,004 0,004
Phenol-Index {extr.) DIN 38409 Hle-1 mg/ L 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 8377-2 mg /L 0.1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 pa/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN IS0 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/i 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN 180 10301 »rg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN IS0 10301 ng/L: 0,1 < BG
Trichlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW pg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 ng/l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
c-Xylol DIN 38407 F9 me /1 0,001 < BG
Summe < BG
intertek Food Services GmbH  Tel.. +49 6403850800  Sitz Bremen GeschaftstOhrer Durch die DAKKS nach DIN EN 150AEC

Philipp-Reis-Strafie 4 )
35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax; +49 6403 2090 80

USt-IdNr, DE185128973

Amtsgericht Bremen, HRB 28046

Jan-Jérg Miller-Seiler

17025 skkraditiones Priflaboraioium
Die Akkretitieryng git £0r die in der
Urkunde aulgefuhrten Prdfverfaten.

o
ek S



Bericht-Nr. : 16/91543-1004%0/1 28.06.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAX)

Naphtalin DIN 38407 ¥8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 rg/t o, < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 FB ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 FB ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 na/t 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/t 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 pg/l ¢,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 FB ug/l 0,05 < BG
Benzo (k} fluoranthen DIN 38407 Fs8 ng/1 0,05 < BG
Benzo(a}pyren DIN 38407 F8 B/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h) anthracen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo{g,h,i}perylen DIN 35407 F8 ng/i 0,05 < BG
Indeno(l,2,3~cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l ¢, 05 < BG
PAX (Sunmme) DIN 38407 F8 ug/1 g,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 3B407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 wy /L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
Abklirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe 0.2. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollstdndig gililtig und bezieht sich aus-
schlieRlich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/vVervielfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

A %,
i:.flr\.-{, ’(-
r. D

D Zimmexmann

(Laborleiter!
Intertek Food Services GmbH ~ Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfiihrer Buich o OAWKS nach Ot 1507
Philipp-Reis-Strafe 4 Fax: +49 6403 9000 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046 Jan-iorg MUller-Seiler ol iedivesng git for die in dor

35440 Linden, Germany finden@intertek.com USt-IdNr. DE1851285873 Urkunde aulgefifirten Prifverfahren,

At
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Prifbericht Nr. 163094-1 Seite 1/ 16 (orias LE
Dieser Priifbericht ersetzt den Prifbericht 163094 R

K+S Analytik- und Forschungszentrum

K+S Aktiengesellschaft Unterbreizbach, 01.03.2017
IW-IR-H - Herr Bernd Kluffmann Bearbeiter: Jeannette Mania
Schacht 3

Verteiler:
31162 Bad Salzdetfurth T-GH Florian Krause

E-ETC Frauke Bretthauer

Auftragsdaten:

Auftraggeber Bernd KluSmann

Prifgegenstand | Althalde Niedersachsen Wathlingen, Grundwasser, Schopfproben

Projekt: 90010566 Kostenstelle: Statistik-Nr.:
Probeneingang: 02.12.2016 Prifzeitraum: 02.12.2016 - 06.01.2017
Probenahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Hinweise zur Analytik:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhdht, da die Probe verdiinnt werden musste.

DIN EN ISO 17294-2, DIN EN 1SO 12846 (E12): Bestimmung aus der membranfiltrierten Probe (0,45 um). Die Probe
wurde nach Eingang im Labor, aus der angesauerten Probe filtriert.

Anlagen: Probenahmeprotokolle Labor Rainer Hartmann GmbH

Probe 01=GWM 3/97 10m; Probe 02=GWM 3/97 15m; Probe 03=GWM 3/97 25m; Probe 04=GWM 3/97 33m; Probe
05= GMS 3; Probe 06=GMS 4; Probe 07=GMS 6; Probe 08=B22 10m; Probe 09=B22 15m; Probe 10=B22 25m; Probe
11=B22 35m; Probe 12=B22 45m; Probe 13=B22 49m; Probe 14=1/95 A; Probe 15=1/95 B; Probe 16=1/95 C; Probe
17=2/95 A; Probe 18=2/95 B; Probe 19=2/95 C; Probe 20=GWM 1/97 10m; Probe 21=GWM 1/97 15m; Probe 22=GWM
1/97 25m; Probe 23=GWM 1/97 35m; Probe 24=GWM 1/97 41m; Probe 25=GWM 4/97 10m; Probe 26=GWM 4/97
15m; Probe 27=GWM 4/97 25m; Probe 28=GWM 4/97 31m; Probe 29=GWM 5/03

g.géw///

Sebastian Langolf, Zentrallabor, Leiter Umweltanalytik
Freigabe, elektronische Unterschrift vom:, 01.03.2017, 10:40:23

Der Prifbericht besteht ggf. aus mehreren Seiten und dazugehdrigen Anlagen. Anlagen sind im Einzelnen aufgefihrt. Der Priifbericht hat
nur im Gesamten Giiltigkeit. Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft,
K+S Analytik- und Forschungszentrum. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des
Prifberichtes verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurlickgeschickt.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 3/97 10m ' GWM 3/97 15m }BG Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,3 (20,7) 6,9 (19,5) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,610 0,970 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,8 2,7 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 108 163 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 38,8 75,9 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 30,4 33,9 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 8,45 9,36 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 57,0 73,5 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 114 157 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,07 0,08 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 18 5,6 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,38 1,0 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,007 0,011 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,05 0,10 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 43 28 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 3/97 25m ' GWM 3/97 33m BG | Einheit Prifverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 7,0 (18,3) 6,7 (18,7) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 45,6 38,2 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,019 1,015 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 4,2 3,5 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 255 211 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,40 2) <0,40 2) 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 6,4 2) 5,0 2) 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 150 140 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 359 415 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 14,1 18,4 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 9642 8695 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 449 423 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,21 0,40 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,007 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 8,5 19 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,92 0,76 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,021 0,016 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,004 0,007 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,005 0,006 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,04 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 15,0 13,6 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 52 55 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 7,0 (13,8) 6,5 (18,1) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,651 0,826 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 5,2 2,8 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 315 172 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 4,5 <0,20 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 72,5 26,2 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 64,4 100 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 5,74 5,26 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 29,9 80,3 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 42,2 189 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,51 0,41 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,004 0,008 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 1,6 21 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,02 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,01 0,02 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,004 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,015 0,012 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,02 0,03 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 53 66 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,1 (20,3) 5,8 (19,6) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,536 0,773 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,8 0,57 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 112 35 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 0,34 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 35,5 43,8 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 33,0 19,9 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 7,78 9,65 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 48,0 74,9 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 110 153 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,28 0,15 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,008 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,013 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 7.7 16 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,08 0,27 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,005 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 0,06 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,04 0,12 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 33 <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,4 (17,4) 6,1 (18,5) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 14,0 4,15 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,004 1,000 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,9 0,58 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 113 36 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 0,58 1,2 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 108 58,9 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 101 114 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 13,0 9,39 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 2578 1347 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 203 187 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,19 0,31 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,008 0,009 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 9,2 15 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,1 0,33 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,003 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,05 0,06 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 4,08 2,16 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 22 23 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Prifbericht 163094 m fq“:iuﬁu”e

K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 5,4 (14,8) 6,3 (19,0) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 5,99 55,5 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,001 1,024 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,32 2,0 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 20 121 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,6 0,8 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,80 2) 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 0,92 9,6 2) 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 52,5 197 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 113 1128 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 9,67 417 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 1222 12691 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 194 576 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,39 0,25 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,011 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 15 12 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 0,02 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,40 1,1 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,007 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,005 0,004 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,004 0,003 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,13 0,06 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 1,97 20,5 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 24 25 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Prifbericht 163094 m fq“:iuﬁu”e

K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,3 (20,6) 7,2 (20,4) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 50,5 1,79 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,021 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,7 2,5 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 106 150 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,9 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,40 2) <0,20 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 17 2) <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 223 108 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 1408 28,8 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 445 10,7 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 14860 183 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 635 132 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,66 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,004 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,009 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 17 2,0 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,02 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,97 0,74 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,012 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,007 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,11 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 24,0 0,35 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 41 18 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Prifbericht 163094 m fq“:iuﬁu”e

K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 51(17,7) 5,5(17,9) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,693 0,267 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,998 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,13 0,19 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 8,1 12 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 0,63 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 51,6 17,8 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 21,7 15,2 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 12,9 6,18 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 54,3 9,19 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 226 68,9 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,02 0,04 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,016 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 17 24 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,20 0,09 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,023 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium < 0,001 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 0,02 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,06 0,02 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 20 <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



Prifbericht Nr. 163094-1 Seite 10/ 16 {(omas LE
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,6 (15,1) 6,0 (17,5) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,713 0,959 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,0 0,99 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 121 60 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 0,6 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 0,85 <0,20 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 66,0 17,1 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 27,8 441 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 9,65 5,18 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 51,7 145 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 143 142 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,61 2,2 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,008 0,071 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 0,005 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 20 14 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,33 0,14 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,012 0,039 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,06 0,16 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 33 147 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 1/97 10m }BG Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,1 (20,2) 6,8 (19,9) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,865 2,01 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,85 21 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 52 127 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 0,91 0,86 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 0,86 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 15,5 87,6 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 30,9 97,6 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 4,70 12,7 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 131 237 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 157 211 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 1,1 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,022 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,007 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,003 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 7,4 1,2 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,08 0,08 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,024 0,13 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,011 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,05 0,03 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,13 0,43 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 76 <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 1/97 15m  GWM 1/97 25m}BG Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,5 (19,8) 6,5 (15,7) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 41,5 46,7 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,017 1,019 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,2 2,3 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 136 142 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,6 0,7 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,40 2) <0,40 2) 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 7,52) 5,32) 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 166 156 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 391 608 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 24,5 21,0 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 10147 9249 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 480 455 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,27 0,22 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,006 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 43 5,0 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,60 0,62 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,09 0,011 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,003 0,004 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,003 0,005 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,03 0,04 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 15,8 14,6 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 31 35 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 1/97 35m 1 GWM 1/97 41m 3 BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,3 (15,8) 6,4 (13,4) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 54,0 59,1 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,023 1,025 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,3 3,1 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 137 188 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,8 0,9 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,80 2) <0,80 2) 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 13 2) 13 2) 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 190 209 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 610 637 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 30,3 37,4 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 12809 13304 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 557 561 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,34 0,37 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,008 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 0,0003 0,0015 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,006 0,008 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 57 5,3 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,78 0,99 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,014 0,013 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,005 0,007 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,006 0,007 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,13 0,17 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 20,2 20,9 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 45 46 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 4/97 10m 1 GWM 4/97 15m 3 BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,7 (19,1) 6,9 (18,0) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,914 1,66 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,2 2,3 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 131 140 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,6 <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 0,26 0,47 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 1,5 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 103 100 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 28,0 91,4 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 10,1 10,7 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 64,0 118 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 209 209 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,05 0,34 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,5 4,3 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,2 1,4 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,007 0,007 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,003 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,004 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,04 0,05 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,10 0,25 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB <15 <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 4/97 25m 1 GWM 4/97 31m 3 BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,6 (19,4) 6,7 (18,4) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 14,8 41,2 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,005 1,017 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,3 3,0 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 141 184 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium 0,6 0,8 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 0,43 <0,40 2) 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 3,7 8,0 2) 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 125 175 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 276 518 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 15,8 25,2 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 4045 9275 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 316 451 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 0,31 0,39 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,003 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,008 0,008 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 6,8 7,8 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,4 1,8 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,011 0,019 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,003 0,006 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,005 0,011 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,04 0,14 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 6,38 14,7 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB 31 32 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 4,6 (22,2) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,751 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 - g/lcm®*  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 <0,1 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat <6,1 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Ammonium <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrat 24 0,20 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 0,50 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 70,9 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 32,8 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 10,4 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 36,3 0,20 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 189 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium 2,0 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 0,0041 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,28 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,010 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 1,2 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,06 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,25 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,85 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 0,0003 mg/I DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,003 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,41 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,09 0,01 g/l DIN 38405-D1-2

CSB <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

K+S Aktiengesellschaft Unterbreizbach, 19.01.2017
IW-IR-H - Herr Bernd KluBmann Bearbeiter: Sebastian Langolf
Schacht 3

Verteiler:
31162 Bad Salzdetfurth T-GH Florian Krause

E-ETC Frauke Bretthauer

Auftragsdaten:

Auftraggeber Bernd KluSmann

Prifgegenstand | Althalde Niedersachsen Wathlingen, Haldenwasser, Schopfprobe

Projekt: 90010566 Kostenstelle: Statistik-Nr.:
Probeneingang: 02.12.2016 Prifzeitraum: 02.12.2016 - 06.01.2017
Probenahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Hinweise zur Analytik:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhdht, da die Probe verdiinnt werden musste.
DIN EN ISO 17294-2, DIN EN I1SO 12846 (E12): Der homogenisierten Probe wurde ein Aliquot entnommen und mit
HNO3-H202 aufgeschlossen.

g.géw///

Sebastian Langolf, Zentrallabor, Leiter Umweltanalytik
Freigabe, elektronische Unterschrift vom:, 19.01.2017, 15:29:17

Der Prifbericht besteht ggf. aus mehreren Seiten und dazugehdrigen Anlagen. Anlagen sind im Einzelnen aufgefihrt. Der Priifbericht hat
nur im Gesamten Giiltigkeit. Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft,
K+S Analytik- und Forschungszentrum. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des
Prifberichtes verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurlickgeschickt.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Priifparameter Haldenwasser

pH-Wert (bei ...°C) 7,2 (18,3) - DIN EN ISO 10523
Dichte (bei 20 °C) 1,128 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Ammonium <0,5 0,5 mg/| DIN 38406-E5-2

Nitrit 0,09 2) 0,03 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat 2,12) 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 17 2) 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 0,74 0,04 gl DIN EN ISO 11885
Kalium 0,22 0,20 gl DIN EN ISO 11885
Magnesium 0,01 0,01 g/l DIN EN ISO 11885
Natrium 76,1 0,20 g/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 1,54 0,60 gl DIN EN ISO 11885
Quecksilber <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
AOX <0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,58 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 0,0011 0,0002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,22 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,04 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium 0,0007 0,0003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Zink <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 117 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2
Gesamt-anorg.-Stickstoff (N) <20 2,0 mg/| VDLUFA 3.3.1 A)*
Fischeitoxizitat 60 1 G_El DIN EN ISO 15088***
Saurekapazitat pH 4,3 0,63 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 39 6,1 mg/| DIN 38409-H7

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 R

K+S Analytik- und Forschungszentrum

K+S Aktiengesellschaft Unterbreizbach, 10.02.2017
IW-IR-H - Herr Bernd KluBmann Bearbeiter: Sebastian Langolf
Schacht 3

Verteiler:
31162 Bad Salzdetfurth T-GH Bertram Fritzsche

E-ETC Frauke Bretthauer
T-GH Florian Krause

Auftragsdaten:

Auftraggeber Bernd KluSmann

Prifgegenstand | Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser Pumpprobenahme

Projekt: 90010566 Kostenstelle: Statistik-Nr.:
Probeneingang: 02.12.2016 Prifzeitraum: 02.12.2016 - 30.01.2017
Probenahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Hinweise zur Analytik:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhdht, da die Probe verdiinnt werden musste.
26) Parameter nicht bestimmbar(pH-Wert < 4,3)
28) Parameter nicht bestimmbar(pH-Wert < 8,2)

DIN EN ISO 17294-2: Bestimmung aus der membranfiltrierten Probe (0,45 um). Filtration nach Eingang im Labor aus
der angesauerten Probe.

Anlagen: Prifberichte Fa. Intertek Food Service GmbH, Nr. 16/94772-102806/2 bis 16/94772-102820/2; Prufberichte
Fa. SGS Fresenius GmbH, Nr. 3240804 und 3990982-01

Probe 01=GWM 11/16; Probe 02=GWM 12/16; Probe 03=GWM 13/16; Probe 04=GWM 10/16; Probe 05=GWM 6/16 o;
Probe 06=GWM 6/16 m; Probe 07=GWM 6/16 u; Probe 08=GWM 7/16 o; Probe 09=GWM 7/16 m; Probe 10=GWM
7/16 u; Probe 11=GWM 8/16 o; Probe 12=8/16 m; Probe 13=GWM 9/16 o; Probe 14=GWM 9/16 m; Probe
15=GWM9/16 u

g.géw///

Sebastian Langolf, Zentrallabor, Leiter Umweltanalytik
Freigabe, elektronische Unterschrift vom:, 10.02.2017, 16:23:28

Der Prifbericht besteht ggf. aus mehreren Seiten und dazugehdrigen Anlagen. Anlagen sind im Einzelnen aufgefihrt. Der Priifbericht hat
nur im Gesamten Giiltigkeit. Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft,
K+S Analytik- und Forschungszentrum. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des
Prifberichtes verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurlickgeschickt.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 11/16 GWM 12/16 BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 5,7 (20,0) 5,3 (21,2) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,392 0,607 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,998 0,999 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,77 0,19 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 47 12 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid < 0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 4,35 49,8 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 22,4 22,9 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 1,03 12,5 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 63,3 22,8 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 99,8 121 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 24 4.4 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX 0,03 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,76 0,10 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,028 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,23 0,02 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,047 0,092 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 0,0008 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,005 0,037 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,004 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 2,2 16 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,02 0,68 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,014 0,062 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,04 0,33 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,011 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,02 0,22 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,0249 0,102 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 65 17 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter GWM 11/16 GWM 12/16 BG Einheit 3 Prifverfahren

TNb 1,0 <10 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 13/16 GWM 10/16 BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,3 (20,4) 3,9 (20,7) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,647 0,961 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,8 nb 26) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 111 nb 26) 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) 0,4 0,4 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid < 0,50 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 44,8 72,0 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 51,5 32,6 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 5,18 13,2 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 56,5 50,0 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 175 221 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 21 3,6 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX < 0,01 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,47 1,7 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,008 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,15 0,03 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,085 0,043 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 0,0008 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,086 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 3,7 28 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,17 0,30 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,22 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,004 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,36 0,45 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,009 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,01 0,41 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,0294 0,138 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 59 <15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 13/16 GWM 10/16 BG Einheit 3 Prufverfahren

TNb 1,4 <10 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 6/16 o GWM 6/16 m BG Einheit 3 Prifverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 5,8 (19,5) 7,1 (19,6) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,591 15,0 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 1,005 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 0,51 3,0 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 31 182 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) <04 <04 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid < 0,50 1,6 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 42,4 162 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 21,6 35,8 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 11,4 12,7 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 43,3 3149 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 162 216 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 7,7 7,6 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX < 0,01 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,11 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor < 0,01 0,04 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,12 0,33 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 17 2,9 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,20 1,4 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,34 0,92 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,0573 4,91 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 22 22 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 6/16 o GWM 6/16 m BG Einheit 3 Prufverfahren

TNb <1,0 <1,0 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 6/16 u GWM 7/16 o BG Einheit 3 Prifverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,5 (19,6) 4,9 (20,7) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 54,5 0,525 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,023 0,999 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 2,7 0,10 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 166 6,4 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) 0,6 0,5 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,80 2) <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) <0,18 2) < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 7,72) < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 213 26,2 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 837 13,5 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 15,4 9,26 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 12734 45,4 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 545 156 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 11 7,6 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX < 0,01 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium <0,01 0,19 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,08 0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,17 0,085 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 0,006 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,015 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,9 23 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,73 0,17 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,007 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 2,9 0,24 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,002 0,003 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 20,2 0,0523 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 27 23 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 6/16 u GWM 7/16 o BG Einheit 3 Prufverfahren

TNb 1,2 <10 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



Prifbericht Nr. 163096-1 Seite 10/ 17 (onacs LE
Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 7/16 m GWM 7/16 u BG Einheit 3 Prufverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 7,0 (17,2) 7.1 (17,8) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 16,5 40,4 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,005 1,016 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 29 3,3 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 179 199 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) <04 0,4 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,40 2) 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 <0,09 2) 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 1,9 3,82) 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 184 188 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 33,2 56,3 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 15,1 4,54 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 3464 9537 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 234 382 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 7,3 8,6 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX < 0,01 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,02 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,04 0,06 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,17 0,10 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 0,016 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,2 4.1 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,4 1,1 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 1,1 1,7 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,001 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 5,43 14,6 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 19 23 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Priifparameter GWM 7/16 m GWM 7/16 u BG Einheit 3 Prifverfahren

TNb <1,0 <1,0 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 8/16 o GWM 8/16 m BG Einheit 3 Prifverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 7,5(17,9) 7,3 (19,4) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 1,17 0,910 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 7,5 29 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 461 176 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid 1,2 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) 0,8 0,6 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 0,55 < 0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 5,16 111 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 260 2,86 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 4,23 7,89 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 91,5 66,7 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 113 216 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 127 51 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX 0,03 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 1,5 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen 0,040 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,39 0,03 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,024 0,005 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,005 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,015 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,055 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 8,0 1,8 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium < 0,01 <0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,05 1,1 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,054 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei 0,026 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,02 0,51 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,078 < 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,09 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,0363 0,0733 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 333 15 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



Prifbericht Nr. 163096-1 Seite 13/17 (onacs LE
Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 8/16 o GWM 8/16 m BG Einheit 3 Prufverfahren

TNb 4,9 <10 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 9/16 o GWM 9/16 m BG Einheit 3 Prifverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 4,4 (22,0) 7,1 (16,8) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 0,798 11,7 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 0,999 1,003 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 <0,1 29 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 6,1 175 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) <04 0,5 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,20 <0,20 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) < 0,05 < 0,05 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid < 0,50 1,5 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 41,8 159 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 26,3 69,0 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 12,9 12,2 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 70,3 2342 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 214 180 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 9,2 7,67 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX 0,02 <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,53 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,11 0,04 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,080 0,42 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt 0,031 < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom 0,004 < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer < 0,005 < 0,005 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 18 4,0 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,02 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 0,14 1,3 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel 0,042 < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 0,37 0,92 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,003 0,002 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink 0,02 < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 0,102 3,71 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 32 23 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 9/16 o GWM 9/16 m BG Einheit 3 Prufverfahren

TNb <1,0 <1,0 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 G

K+S Analytik- und Forschungszentrum

GWM 9/16 u BG | Einheit }Prﬂfverfahren

Prifparameter

pH-Wert (bei ...°C) 6,4 (18,0) - DIN EN ISO 10523
Leitfahigkeit (bei 25 °C) 63,6 0,001 mS/cm DIN EN 27888

Dichte (bei 20 °C) 1,027 - g/lcm®  K+S 0214.01*
Saurekapazitat pH 4,3 1,6 0,1 mmol/l DIN 38409-H7
Hydrogencarbonat 101 6,1 mg/l DIN 38409-H7
Saurekapazitat pH 8,2 nb 28) 0,1 mmol/l DIN 38409-H7

Fluorid <05 0,5 mg/| K+S 0095.02*
Ammonium-Stickstoff (N) 0,7 0,4 mg/l DIN 38406-E5-2

Nitrat <0,80 2) 0,20 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) <0,18 2) 0,05 mg/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 18 2) 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Calcium 211 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium 1421 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium 45,5 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium 14684 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Sulfat 637 0,50 mg/l DIN EN ISO 11885 (E22)
Quecksilber <0,20 0,20 g/l DIN EN ISO 12846 (E12)
TOC 8,5 1,4 mg/| DIN EN 1484

AOX < 0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 9562
Aluminium 0,03 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Arsen < 0,003 0,003 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Bor 0,15 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Barium 0,33 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Cadmium < 0,0002 0,0002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Cobalt < 0,003 0,003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,002 0,002 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer 0,013 0,005 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 12 0,01  mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 0,02 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Mangan 1,0 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Molybdan < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel < 0,005 0,005 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Blei < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Antimon < 0,001 0,001 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Selen < 0,002 0,002 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Strontium 3,2 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Thallium < 0,0003 0,0003 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Vanadium 0,001 0,001 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Zink < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chlorid 24,0 0,01 gl DIN 38405-D1-2

CSB 24 15 mg/| DIN 38409-41-1/2

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 163096 ek

K+S Analytik- und Forschungszentrum

Prifparameter GWM 9/16 u BG Einheit 3 Prifverfahren

TNb 1,2 1,0 mgl/l DIN EN 12260*

A): in Anlehnung; *: nicht akkr. Verfahren; **: Unterauftragsvergabe; ***: Fremdvergabe; nb: nicht bestimmt; BG: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax; +49 6620.79-4791, www.k-plus-s.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Otto Lose, Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Postfach 1261 D-65220 Taunusstein

K + S Aktiengesellschaft
Neubau AFZ UB

T-RL Frau Knapp
Postfach 1163

36267 Philippsthal

Taunusstein, den 27.01.2017

Ihr Auftrag/Projekt: Wertkontrakt 0006008333/0089/62M
lhr Bestellzeichen: Prifauftr 163096
lhr Bestelldatum: 05.12.2016

Priifzeitraum von 13.12.2016 bis 15.12.2016
erste laufende Probenummer 161325762
Probeneingang am 13.12.2016

SGS INSTITUT FRESENIUS

Dr. Tobias Mdiller
Projektleiter Spezielle Analytik

v

TITUT
ENIUS

N
mﬂ
7))

F

Prifbericht 3240804
Auftrags Nr. 3990982
Kunden Nr. 2344000

Dr. Tobias Mdller

Telefon +49 6128 / 744-339

Fax +49 6128 / 744-9330
TOBIAS.MUELLER@SGS.COM

Consumer Testing Services
Non Food

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14
D-65232 Taunusstein

Verena Doum
Projektleiterin

LA V. Gl

Seite 1 von 16

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

l Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Alle Die werden auf

4 der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung gestellt werden, erbracht.
und Gutachten zu sowie deren in sonstigen Fallen bedirfen unserer

Die 0 i und unserer Priifberic

schriftlichen Genehmigung.

Stefan Steinhardt,

2 Dirk . Sitz der in, HRB 21543



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 2 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325762

163096-01

GWM 11/16

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 3 von 16
Priifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325763

163096-02

GWM 12/16

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 4 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325764

163096-03

GWM 13/16

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 5 von 16
Prufauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017
Probe 161325765
163096-04
GWM 10/16
Eingangsdatum: 13.12.2016
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze
Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DIN ENISO 11348-2 TS



Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 6 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017
Probe 161325766
163096-05
GWM 6/16 o
Eingangsdatum: 13.12.2016
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze
Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitdt G 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESEM!US

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 7 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325767

163096-06

GWM 6/16 m

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitat G| 2 2 DIN ENISO 11348-2 TS



INSTITUT
y FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 8 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325758

163096-07

GWM 6/16 u

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitat G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



Wertkontrakt 0006008333/0089/62M
Prifauftr 163096

Priifbericht Nr. 3240804
Auftrag Nr. 3990982

Seite 9 von 16
27.01.2017

Probe 161325769

163096-08

GWM 7/16 o

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis

Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G 2

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

DINENISO 11348-2 TS



Wertkontrakt 0006008333/0089/62M
Prifauftr 163096

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht Nr. 3240804
Auftrag Nr. 3990982

Seite 10 von 16
27.01.2017

Probe 161325770

163096-09

GWM 7/16 m

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis

Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G 2

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 11 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325771

163096-10

GWM 7/16 u

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 12 von 16
Prufauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017
Probe 161325772
163096-11
GWM 8/16 o
Eingangsdatum: 13.12.2016
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze
Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitdt G| 4 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 13 von 16
Prafauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325773

163096-12

GWM 8/16 m

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 14 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325774

163096-13

GWM 9/16 o

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G| 2 2 DINENISO 11348-2 TS



Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 15 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017
Probe 161325775
163096-14
GWM 9/16 m
Eingangsdatum: 13.12.2016
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze
Untersuchungsergebnisse :
Leuchtbakterientoxizitat G 2 2 DINENISO 11348-2 TS



INSTITUT
FRESENIUS

Wertkontrakt 0006008333/0089/62M Priifbericht Nr. 3240804 Seite 16 von 16
Prifauftr 163096 Auftrag Nr. 3990982 27.01.2017

Probe 161325776

163096-15

GWM 9/16 u

Eingangsdatum: 13.12.2016

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

Untersuchungsergebnisse :

Leuchtbakterientoxizitdt G 2 2 DINENISO 11348-2 TS

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kurzeln sind aufgefuhrt unter
http://www.institut-fresenius.def/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH - Im Maisel 14 - D-65232 Taunusstein
K+S Analytik- und Forschungszentrum

Herr Dr. Sebastian Langolf

Zum Salzberg 4

D-36414 Unterbreizbach

Taunusstein, 27.01.2017

Ergebnisse der Untersuchung von Wasserproben auf Phenole/Kresole

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Knapp,

STITUT

FRESENIUS

Probennummer: 161325762 — 776
Berichtsnr.: 3990982-01
Kundennr.: 2344000

Herr Dr. Tobias Muller
Tel. +49 6128/ 744- 339, Fax - 9330
tobias.mueller@sgs.com

Consumer and Retail
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Im Maisel 14
65232 Taunusstein

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02

Gegenprobensachverstandige nach
§43LFGB

anbei erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse der von Ihnen Gbersandten Wasserproben auf Phenole und Kresole.

Probeneingang: 13.12.2016
Untersuchungszeitraum: 13.12.16 - 27.01.17

Untersuchte Proben:

SGS-Probennummer Probenbeschreibung

161325762 163096-01 / GWM 11/16
161325763 163096-02 / GWM 12/16
161325764 163096-03 / GWM 13/16
161325765 163096-04 / GWM 10/16
161325766 163096-05 / GWM 6/160
161325767 163096-06 / GWM 6/16m
161325768 163096-07 / GWM 6/16u
161325769 163096-08 / GWM 7/160
161325770 163096-09 / GWM 7/16m
161325771 163096-10 / GWM 7/16u
161325772 163096-11 / GWM 8/160
161325773 163096-12 / GWM 8/16m
161325774 163096-13 / GWM 9/160
161325775 163096-14 / GWM 9/16m
161325776 163096-15/ GWM 9/16u

J:\Sonderanalytik_Organik\K+S\2017\117-3990982-01-Phenole.docxx

Seite 1 von 3

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t+496128 744-0 f+496128744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Verdffentlichung
1 sonstigen Féllen bediirfen unserer schriftichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

atvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunus

stein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbhaden



INSTITUT
FRESENIUS

Berichtsnr.: 3990982-01
Untersuchung von Wasserproben Datum: 27.01.17

Seite 2 von 3

Untersuchungsergebnisse Phenole/Kresole:

Untersuchungsmethode: DIN 38407-27

Analyt Einheit 161325762 161325763 161325764
Phenol Mg/l <05 <05 <05
o-Kresol Mg/l <05 <05 <05
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Brenzkatechin pg/L <05 <0,5 <05
Resorcin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Hydrochinon pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Analyt Einheit 161325765 161325766 161325767
Phenol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
o-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
m-Kresol pg/L <05 <05 <05
p—KresoI pg/L <05 <05 <05
Brenzkatechin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Resorcin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Hydrochinon Mg/l <05 <05 <05
Analyt Einheit 161325768 161325769 161325770
Phenol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
o-Kresol pg/L <05 <05 <05
m-Kresol pg/L <0,5 <05 <0,5
p-KresoI pg/L <0,5 <05 <0,5
Brenzkatechin pg/L <05 <0,5 <0,5
Resorcin Mg/l <0,5 <0,5 <05
Hydrochinon pg/L <0,5 <05 <0,5

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, D-65232 Taunusstein
Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten sowie deren auszugsweise
Verwendung in sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Elektronisch tibermittelte Priifergebnisse dienen lediglich der Vorabinformation. Rechtsgdiltig ist
allein der unterzeichnete Prifbericht im Original. Die auf ,<“ nachfolgenden Werte geben die jeweilige Bestimmungsgrenze an. Die Untersuchungen der mit * gekennzeichneten
Parameter erfolgten in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner.



INSTITUT
FRESENIUS

Untersuchung von Wasserproben

Berichtsnr.: 3990982-01
Datum: 27.01.17

Seite 3 von 3
Analyt Einheit 161325771 161325772 161325773
Phenol pg/L <05 <05 <05
o-Kresol Mg/l <05 <05 <05
m-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Brenzkatechin pg/L <05 <0,5 <05
Resorcin Mg/l <05 <05 <05
Hydrochinon pg/L <0,5 0,6 <0,5
Analyt Einheit 161325774 161325775 161325776
Phenol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
o-Kresol pg/L <0,5 <0,5 <0,5
m-Kresol Mg/l <05 <05 <05
p-KresoI pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Brenzkatechin pg/L <0,5 <0,5 <0,5
Resorcin Mg/l <05 <05 <05
Hydrochinon Mg/l <05 <05 <05

Sollten noch Fragen offen sein, so stehen wir zu deren Beantwortung gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Griif3en

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A.

V \@@"”"L_
iLA.

Dr. Tobias Miiller

Projektleiter / Project Manager

Verena Doum, M.Sc.

Projektleiterin / Project Manager

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, D-65232 Taunusstein
Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten sowie deren auszugsweise
Verwendung in sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Elektronisch tibermittelte Priifergebnisse dienen lediglich der Vorabinformation. Rechtsgdiltig ist
allein der unterzeichnete Prifbericht im Original. Die auf ,<“ nachfolgenden Werte geben die jeweilige Bestimmungsgrenze an. Die Untersuchungen der mit * gekennzeichneten

Parameter erfolgten in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner.



Priifbericht

Bericht-Nr. : 16/94772-102806/2 23.12.2016
Proben-Bezeichnung ~ : 163096-01
Probenart : Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 09.12.2016
Auftraggeber : K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme : Ort : 0.A.
Datum : .
Entnahmestelle : o.A.
Probennehmer :  Auftraggeber
Prifzeitraum : 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/L 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl14-1 mng/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 H16-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN IS0 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ng/1l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 pg/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis~1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 prg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHKW pg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +43 6403 90900  Sitz Bremen Geschéaftsfihrer Durch e DAKKS nach DI EN150MEC G
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch e fiorung gift for die in der DAKKS |
35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-ldNr. DE185128973 Urkunde aufgefibrien Préfverfahren. ey e



Bericht-Nr. : 16/94772-102806/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 rg/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ung/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Dibenzo{a,h)anthracen DIN 38407 F8 pa/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 1g/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abkirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

**% : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prufbericht ist nur vollsténdig glltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prifgegenstidnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Verv%@lféltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

C/JS Lf

Dr. D. Zimmermann
{(Laborleiter

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 30900  Sitz Bremen Geschéftsfihrer Burch die DARKS rach i EN 180fEC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch e o
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Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Bingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102807/2
163096-02

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Untexrbreizbach

23.12.2016

Seite 1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort : O.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert

grenze
EOX (extxy. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid {(gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hise-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 rg/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/l 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 pug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ug/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 FO9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 ng/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die DAKKS nach DIN EN ISOREC

Philipp-Reis-Strafle 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch

USt-ldNr. DE185128973
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Bericht-Nr. : 16/94772-102807/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 prg/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno(1l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
bPCB 138 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abkirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser PrUfbericht ist nur vollstandig glltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfiltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
- )
WY

Dr. D. Zinffigrmann
(Laborleit% )

i

\

Intertek Food Services GmbH  Tel.; +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Darch die DAKKS nach DI EN ISOREC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch é@ﬁﬁﬁx&gtxm%ﬁﬂggm

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-ldNr. DE185128973 Urkunde aufgetihrten Prifveriahren,



Priufbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102808/2
163096-03

Wasser

09.12.2016

K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Oort : O.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 238405 Dl4-1 mg/1l 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 H1l6-1 mg/1 0,01 0,01
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 wg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 pg/l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/l 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ug/1l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ug/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 png/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 Hg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
Summe LHKW ug/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Burch die DAKKS nach DN EH 1SOIEC

Philipp-Reis-StraBe 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

USt-ldNr. DE185128973

Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch
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Bericht-Nr. : 16/94772-102808/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert
grenze

- Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ra/l 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 rg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ra/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 Bg/1 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 FS8 pa/l 0,08 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 1g/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 Brg/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

*% . Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollstdndig glltig und bezieht sich aus-
schlieRlich auf die PrlUfgegenstande. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfaltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

L6

Dr. D. Zitdérmann

(Laborleitey)
|
i
Intertek Food Services GmbH  Tel: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer ?;‘é‘zhsd‘gk‘zi{?;ﬁsr?“ggg“‘lf“(ifof‘fc
Philipp-Reis-Strae 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Bie Akkreditiening ot for g n der

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr, DE185128973 Urkunde aufgefihrien Prifverfabiren.
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Priifbericht

Bericht-Nr. 1 16/94772-102809/2 23.12.2016
Proben-Bezeichnung : 163096-04

Probenart : Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 09.12.201s6

Auftraggeber : K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme : Ort : O.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer :  Auftraggeber
Priufzeitraum .+ 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D1l4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index {(extr.) DIN 38409 H16-1 mg/1 0,01 0,02
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ug/1l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ug/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 Bg/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 Bg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan BN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN IS0 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Summe LHKW rg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 FO mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfuhrer ?;(‘);"d;;?ﬁﬁg;’:;gﬁgiégf;ﬁ S
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Dio Akkrediisrung git f0r die in der ({:DAklgm
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Bericht-Nr. : 16/94772-102809/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MelRwert
grenze

Polycyclische aromatische XKohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 g/l 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ro/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ra/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 rg/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 P8 g/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe 0.A. : ohne Angabe
*% . Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prifbericht ist nur vollstd&ndig giltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die PrlUfgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Verv%slféltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die AKKS nach DN EN1SOMEC
Philipp-Reis-Strale 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Die Akkreditierung gt fir e in des

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128973 Uskunde aufgefohrten Prafverfahren.



Priifbericht

-

Bericht-Nr. : 16/94772-102810/2 23.12.2016
Proben-Bezeichnung : 163096-05
Probenart :  Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 09.12.201e
Auftraggeber : K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme ¢ Ort : O.A.

Datum : .

Entnahmestelle : o.A.

Probennehmer :  Auftraggeber
Prifzeitraum : 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS ng/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1l 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 H1l6-1 mg/1l 0,01 0,02
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 ng/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 rg/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 rg/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 vng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die DAKKS nach DIN EN ISOREC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch ey 12k,tfjf‘i‘fﬂ;‘;i'“j‘fgi”n‘i,’;‘;“
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Bericht-Nr. : 16/94772-102810/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Meflwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 pg/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 prg/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 rg/l 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Dibenzo{a,h)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug /L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
Abkilirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

*%* ; Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prlfbericht ist nur vollstédndig glltig und bezieht sich aus-

schliefflich auf die PrUfgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-

lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
2

intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90800 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Duich die DAKKS nach D E111S0deC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amisgericht Bremen, HRB 28046  Michae! Jungnitsch Die Akkreditierung git fr dic i der DAKKS |
35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-ldNr. DE185128973 Urkunde aufgefhrnten Prifvariabien. S st

DeLITLAD



Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102811/2
163096-06

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite 1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Oort : 0.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg /1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 238405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hle-1 mg/1l 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 g/l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 pg/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ug/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ug/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 Bng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BRG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschéaftsfuhrer Durch dis DARKS nach DIN EN ISOAEC

Philipp-Reis-Stralie 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch
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Bericht-Nr. : 16/94772-102811/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 png/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 pg/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ug/l 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (a) pyren DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Benzo(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 ng/1 © 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 ¥F8 ug/1 0,05 < BG
PAK {Summe) DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L - 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 png/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 prg/L 0,001 < BG
Abkirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prufbericht ist nur vollstindig giiltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prlfgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Verviilféltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
o |

™~ ?
Dr. D. Zim
(Laborleit

. . i 4 { Durch die DARKS nach DIN ENI1SOAEC
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Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102812/2
163096-07

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite 1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort : O.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hle-1 mg/1 0,01 0,02
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 rg/l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis~1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 Brg/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 Brg/L 0,1 < BG
1,1,1l-Trichlorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
1,1,2~-Trichlorethan EN ISO 10301 Brg/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW Brg/L < BG
Benzol DIN 38407 FS mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfuhrer Durch die DAKKS nach DIN EN 1SOAEC

Philipp-Reis-Strale 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch
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Bericht-Nr. : 16/94772-102812/2 23.12.2016 Seite 2 wvon 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeBwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 rg/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 na/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 Bg/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 FS8 ng/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indenc(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ra/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 pug/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
Abkilirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* . Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollsté&ndig glltig und bezieht sich aus-
schlieRlich auf die Prifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfidltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

(Laborleiter

3
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Philipp-Reis-Strafle 4
35440 Linden, Germany

Prifbericht

Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch
linden@intertek.com USt-ldNr. DE185128973

17025 akkreditiertes Priflaboratorium
Die Akkreditieru far die in der
trkunde aufgefthrten Prifverfabren.

Bericht-Nr. 16/94772-102813/2 23.12.2016
Proben-Bezeichnung 163096-08
Probenart : Wasser Seite 1 von 2
Eingangsdatum : 09.12.2016
Auftraggeber : K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

‘ 36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme : Ort o.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D1l4-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hl6-1 mg/1l 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ug/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 rg/L 1 < BG
c¢is-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 Bg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 FS mg/1l 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 640390900  Sitz Bremen Geschaftsfuhrer Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/EC
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Bericht-Nr. : 16/94772-102813/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 pg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 pg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ra/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 pra/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAK {Summe) DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abkirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*%* :; Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollsténdig gliltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prlifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Verv%Tlféltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

NS

Ve e
Dr. D. Zimméymann
(Laborleiter]

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Burch die DAkkS nach DI EN150REC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Die Akkseditierung git i die in der

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128973 urkende aufgefthrten Pridfverfahven.



Prifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102814/2
163096-09

Wasser

09.12.2016

K+S8 - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prafauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort ¢ O.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 0,04
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 H16-1 mg/1l 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 rg/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISC 10301 rg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 Bng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
Summe < BG
: . i 3 Y Burch die DAKKS nach DN ENISOAEC S
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Bericht-Nr. : 16/94772-102814/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 g/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Dibenzo(a, h)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 By /L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 Bg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* . Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
** : Parameter befindet gich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prifbericht ist nur vollsténdig glltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die PrUfgegensténde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
. ™ ‘
(v’ g
Dr. D. Ziq&éfﬁann
(Laborlei%er)
\
4
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Prifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102815/2
163096-10

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort . O.A.
Datum .
Entnahmestelle o.A.
Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze
EOX (extr. orxrg. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 0,09
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hl6-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 rg/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ug/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW rg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F8 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90300 Sitz Bremen Geschaftsflhrer Surch die DAKLS nach DI EN 1SO7EC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Die Akkredtienng git fir che i dor ﬁnﬂﬁﬁm
35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr, DE185128973 T Aot
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Bericht-Nr. : 16/94772-102815/2 23.12.201s6 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 g/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Benzo(a)anthracen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Benzo(b) fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo{a)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo{g,h,i)perylen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8§ ng/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 g /L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 prg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 prg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
Abkilirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* . Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% . Parvameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prifbericht ist nur vollstdndig g@ltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Priifgegenstdnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsflhrer D D Dol DL e 15Onee.

Philipp-Reis-StraBie 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Die Akkreditierurg git {Gr cie in der

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128973 Urkunde aufgefthrten Prafveriahren.
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Prifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeilchnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102816/2
163096-11

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort 1 O.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 #
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 0,008
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hl16-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg /L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ug/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 g/l 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 g/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ung/L 1 < BG
Trichlormethan EN IS0 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 prg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Summe LHKW Bg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfuhrer Durch die DAKKS nach DIt EN ISOIEC

Philipp-Reis-StraBe 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax: +49 6403 9090 80  Amisgericht Bremen, HRB 28046

USt-IdNr. DE185128973

Michael Jungnitsch

17025 akkreditiertes Priflaboratorium
Die Akkreditierung gitt fir die in der
Urkunde aufgefihrien Prifverfahren.
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Bericht-Nr. : 16/94772-102816/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren . Dimension Bestimmungs- Mefwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 rg/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 rg/1 0,08 < BG
Benzo {a)anthracen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 g/l 0,05 < BG
Benzo (a)pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2, ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

** : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
#) Stdérung aufgrund der Probenmatrix (Eigenfirbung)

Dieser Prifbericht ist nur vollstandig gultig und bezieht sich aus-
schlief3lich auf die Prilifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfaltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftstthrer Durch die DAKS nach DI EN SOJEC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch e Skrecdtions Cr i e
35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128973 Urkunde sufgefahrten Profverfahren,
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Prifbericht

Bericht-Nr.

Proben-Bezeichnung : 163096-12

Probenart :  Wasser
Eingangsdatum : 09.12.2016
Auftraggeber : K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4
36414 Unterbreizbach

Auftragsbezeichnung : Priufauftrag-Nr:
Probennahme : Ort
Datum
Entnahmestelle
Probennehmer
Prifzeitraum

16/94772-102817/2

163096
O.A.

O.A.

Auftraggeber

09.12.2016 bis 23.12.2016

23.12.2016

Seite

1 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index {(extr.) DIN 38409 Hl6-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg /L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 prg/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 vg/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW vg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Sumne < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschaftsfahrer Durch die DAKKS niach Dik EN ISO/EC

Philipp-Reis-StraBBe 4 Fax: +49 6403 9090 90
35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch

USt-1dNr. DE185128873

17025 gkkreditiertes Priflaboratorium
Die Akkreditierung gitt for diz in der
Urkunde aufgefihrten Prifverfahren.
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Bericht-Nr. : 16/94772-102817/2 23.12.2016 Seite 2 wvon 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 Bg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 prg/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 pg/l 0,08 < BG
Benzo{a)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 Bg/1 0,05 < BG
Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 rg/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abklrzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar F8 : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe

** ; Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang

Dieser Prufbericht ist nur vollsténdig gliltig und bezieht sich aus-
schliefllich auf die Priifgegenstédnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900 Sitz Bremen Geschaftsfuhrer Burch die DAkis nach DINEN 1SO7EC
Philipp-Reis-StraBe 4 Fax: +49 6403 9090 90  Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch priivinlois sl

Die Akkreditierung gift fir die in der

35440 Linden, Germany linden@intertek.com USt-IdNr. DE185128973 Urkunde aufgefGhrien Prisiveriahren,




Prifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102818/2
163096-13

Wasser

09.12.2016

K+8 - AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite 1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort : 0.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prufzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Di14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index (extr.) DIN 38409 Hl6-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN IS0 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ug/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 nrg/1 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 g/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 Bo/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHKW ng/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1l 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschafisfihrer Durch die DAkkS nach DIN ENISOIEC

Philipp-Reis-StralBe 4

35440 Linden, Germany linden@intertek.com

Fax: +49 6403 9090 90 Amtsgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch
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17025 akkreditiertes Priflaboratorium
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Bericht-Nr. : 16/94772-102818/2 23.12.2016 Seite 2 von 2

Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 g/l 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 rg/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 pg/l 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 pa/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 Hg/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Benzo{a)anthracen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Dibenzo{a,h)anthracen DIN 38407 F8 pg/1l 0,05 < BG
Benzo(g,h, i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/1l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 Rg/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 pg/L 0,001 < BG
Abkiirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% . Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prifbericht ist nur vollsténdig glltig und bezieht sich aus-
schlieflich auf die Prlifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfdltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
AL

Dr. D. Zimmér nn
(Laborleite%)

Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0 Sitz Bremen Geschaftsfihrer Durch die DAL nach DN B0 1S0AEC o

Philipp-Reis-Strale 4 Fax: +49 6403 9090 90 Amisgericht Bremen, HRB 28046  Michael Jungnitsch Die Akkrediierung it fdr die in des ﬁmmﬁm
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Prifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102819/2
163096-14

Wasser

09.12.2016

K+S - AFZ

zZum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort o.A.

Datum .

Entnahmestelle o.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MeRwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1l 0,003 < BG
Cyvanid (gesamt) DIN 38405 D14-1 mg/1 0,004 < BG
Phencl-Index (extr.) DIN 38409 Hie-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg/L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ng/1 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/l 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/1 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 pg/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 ug/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Summe LHXW Bg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 F9 mg/l 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 90900  Sitz Bremen Geschéftsfuhrer Dutch die DAKKS nach DIN EN ISOAEC
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Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- MefRwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ng/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 pg/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 rg/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,08 < BG
Benzo{a)anthracen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 rg/l 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 Bg/l 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 pa/l 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 rg/1l 0,05 < BG
Indeno(l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 pg/l 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abklirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstanz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prifbericht ist nur vollstdndig glltig und bezieht sich aus-
schlief3lich auf die Prlifgegensténde. Eine auszugswelse Verdffent-
lichung/Vervielfadltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
VYo
A
Dr. D. Zimm ann
(Laborleiteg)
%
|
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Priifbericht

Bericht-Nr.
Proben-Bezeichnung
Probenart
Eingangsdatum
Auftraggeber

16/94772-102820/2
163096-15

Wasser

09.12.2016

K+S ~ AFZ

Zum Salzberg 4

36414 Unterbreizbach

23.12.2016

Seite

1 von 2

Auftragsbezeichnung Prifauftrag-Nr: 163096
Probennahme Ort i O.A.

Datum .

Entnahmestelle O.A.

Probennehmer Auftraggeber
Prifzeitraum 09.12.2016 bis 23.12.2016
Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert

grenze
EOX (extr. org. geb. Halogene) DIN 38409 HS8 mg/1 0,02 < BG
Chrom-VI DIN 38405 D24 mg/1 0,003 < BG
Cyanid (gesamt) DIN 38405 Dl14-1 mg/1 0,004 < BG
Phenol-Index {(extr.) DIN 38409 Hié-1 mg/1 0,01 < BG
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 mg /L 0,1 < BG
1,2 Dichlorethan EN ISO 10301 ng/l 1 < BG
1,1-Dichlorethen EN ISO 10301 prg/l 1 < BG
trans-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 rg/L 1 < BG
Vinylchlorid DIN 38413 P2 ng/l 1 < BG
Dichlormethan EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
cis-1,2-Dichlorethen EN ISO 10301 ng/L 1 < BG
Trichlormethan EN ISO 10301 pg/L 0,1 < BG
1,1,1-Trichlorethan EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Tetrachlormethan EN ISO 10301 nrg/L 0,1 < BG
Trichlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
1,1,2-Trichlorethan EN ISO 10301 ng/L 0,1 < BG
Tetrachlorethen EN ISO 10301 rg/L 0,1 < BG
Summe LHKW rg/L < BG
Benzol DIN 38407 F9S mg/1 0,001 < BG
Toluol DIN 38407 FS ng/1 0,001 < BG
Ethylbenzol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
m-,p-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
o-Xylol DIN 38407 F9 mg/1 0,001 < BG
Summe < BG
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0  Sitz Bremen Geschéftsfuhrer Durch die DAKKS nach DI ENISO/EC
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Parameter Verfahren Dimension Bestimmungs- Mefiwert
grenze

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphtalin DIN 38407 F8 ug/1 0,1 < BG
Acenaphtylen DIN 38407 F8 ng/l 0,1 < BG
Acenaphten DIN 38407 F8 pg/1 0,1 < BG
Fluoren DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Phenanthren DIN 38407 FS8 ng/l 0,05 < BG
Anthracen DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
Fluoranthen DIN 38407 F8 prg/1 0,05 < BG
Pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,08 < BG
Benzo (a)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,08 < BG
Chrysen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (b) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo (k) fluoranthen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Benzo(a)pyren DIN 38407 F8 ug/1 0,05 < BG
Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38407 F8 ng/l 0,05 < BG
Indeno(1l,2,3-cd)pyren DIN 38407 F8 pg/1 0,05 < BG
PAK (Summe) DIN 38407 F8 ng/1 0,05 < BG
PCB 28 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 52 DIN 38407-2 ug/L 0,001 < BG
PCB 101 DIN 38407-2 rg/L 0,001 < BG
PCB 138 DIN 38407-2 vg/L 0,001 < BG
PCB 153 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
PCB 180 DIN 38407-2 ng/L 0,001 < BG
Abklirzungen : < BG : kleiner Bestimmungsgrenze TS : Trockensubstangz
n.n. : nicht nachweisbar FS : Frischsubstanz
* : Fremd/Unterauftragsvergabe o.A. : ohne Angabe
*% : Parameter befindet sich nicht im Akkreditierungsumfang
Dieser Prifbericht ist nur vollstindig glltig und bezieht sich aus-
schliefflich auf die Prifgegenstidnde. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung/Vervielfadltigung bedarf der Genehmigung unseres Instituts.
Intertek Food Services GmbH  Tel.: +49 6403 9090 0  Sitz Bremen Geschaftsfihrer Burch die DARKS nach Difi EN ISOfEC
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Anlage 9.3

Ergebnisse der Laboranalytik
06/2016 und 12/2016



K+S Aktiengesellschaft

T-GH

Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen Anlage
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten
Ergebnisse der Grund- und Haldenwasseruntersuchung
Mai 2016 und November/Dezember 2016 (LAGA)
Messstelle Einheit GFS-Wert GMS 3 GMS 4 GMS 6 GWM 1/97 GWM 3/97
Filterlage [m u. GOK] - 15-75 15-75 15-75 10,5 - 40,5 10,5- 32,5
Datum der Probenahme 10.05.2016 | 30.11.2016 10.05.2016 | 30.11.2016 10.05.2016 | 30.11.2016 11.05.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2016 11.05.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016
Anlass der Probennahme Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring
untersuchendes Labor AFZ AFZ AFZ AFZ AFZ
Entnahmebereich [M u. ROK] Mischprobe 6m Mischprobe 6m Mischprobe 6m Mischprobe 10m [ 15m [ 25m [ 35m [ 41m Mischprobe 10m [ 15m [ 25m [ 33m
Probenart Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe
Proben-Beschreibung Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe Mischprobe Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe
Probenmaterial Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser
Wassertemperatur [°C] - 10,3 10,7 10,5 10,5 10,7 10,4 12,8 10,3 10,4 10,3 10,2 10,2 11,6 10,2 10,0 9,8 9,9
pH-Wert [-] --- [ >/= 6,5 u. </= 9,5(TrinkwV) 6,91 7,29 6,51 6,30 6,19 5,98 6,54 6,80 6,76 6,52 6,54 6,71 6,83 6,30 6,43 7,06 6,83
elektr. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] --- [ 2.790 (TrinkwV) 827 788 880 846 502 627 32.900 2.020 42.500 41.700 53.200 60.400 1.812 882 768 45.200 43.300
Sauerstoffgehalt [mg/l] - 0,05 3,1 0,12 2,81 0,20 1,66 0,08 3,26 2,22 2,15 2,32 2,10 0,38 1,50 1,74 1,61 1,40
Sauerstoffsattigung [%] - 0,5 29,3 1,2 25,0 2,0 15,8 0,7 29,5 21,1 19,7 21,3 20,2 4,0 13,0 15,3 14,4 13,1
Dichte [g/cm3] - 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 1,013 0,999 1,017 1,019 1,023 1,025 0,999 0,999 0,999 1,019 1,015
Trockenruckstand bei 105°C [g/1] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Gesamter gebund. Kohlenstoff (TOC) [mg/l] - 26 n.u. 27 n.u. 16 n.u. 11 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 11 n.u. n.u. n.u. n.u.
gesamter gebundener Stickstoff (TNb) [mg/l] - 1,0 n.u. <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u.
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) [mg/l] - 69 53 71 66 38 33 25 <15 31 35 45 46 24 43 28 52 55
BSB-5 (bio. Sauerstoffbedarf) [mg/l] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
AOX [ug/1] - 40 n.u. 30 n.u. 20 n.u. 10 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 30 n.u. n.u. n.u. n.u.
EOX [ug/l] - <20 n.u. <20 n.u. <20 n.u. <20 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <20 n.u. n.u. n.u. n.u.
Ammonium [mg/l] 0,50 (GrwV) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,70 <0,5 0,60 0,70 0,80 0,90 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bromid [mg/l] - <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 8,8 0,86 7,5 53 13 13 2,7 <0,50 <0,50 6,4 5,00
Chlorid [mg/l] 250 (GrwV) 40 20 20 30 30 40 11.700 430 15.800 14.600 20.200 20.900 360 50 100 15.000 13.600
Fluorid [mg/l] --- 10,75 (BBodSchV) <0,5 n.u. <0,5 n.u. <0,5 n.u. <0,5 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,5 n.u. n.u. n.u. n.u.
Hydrogenkarbonat [mg/l] - 265 315 207 172 65 112 152 127 136 142 137 188 164 108 163 255 211
Séaurekapazitat bis pH-Wert 4,3 (Labor) | [mmol/l] - 4,3 52 34 2,8 1,1 1,8 25 2,1 2,2 23 23 3,1 2,7 1,8 2,7 4,2 3,5
Nitratstickstoff NO5;-N [mg/l] 11,3 (RechengroBe) <0,05 1,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,09 0,19 <0,09 <0,09 <0,18 <0,18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,09 <0,09
Nitrat NO3 [mg/l] 50 <0,22 45 <0,22 <0,20 <0,22 <0,20 <0,40 0,86 <0,4 <0,4 <0,8 <0,8 <0,22 <0,20 <0,20 <0,40 <0,40
Sulfat [mg/l] 240 / 240 (GrwV) 146 42,2 212 189 125 110 394 211 480 455 557 561 169 114 157 449 423
Phosphor [mg/l] - 0,17 n.u. 0,05 n.u. 0,03 n.u. 0,31 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,28 n.u. n.u. n.u. n.u.
Cyanid, gesamt [ug/l] 50 (BBodSchV) 4 n.u. <4 n.u. <4 n.u. 12 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 6 n.u. n.u. n.u. n.u.
Calcium [mg/l] - 70 72,5 37 26,2 34 35,5 139 87,6 166 156 190 209 74 38,8 75,9 150 140
Kalium [mg/l] - 60 64,4 79 100 28 33,0 419 97,6 391 608 610 637 149 30,4 33,9 359 415
Magnesium [mg/l] - 14 5,74 4,2 5,26 7,2 7,78 24 12,7 245 21 30,3 37,4 13 8,45 9,36 14,1 18,4
Natrium [mg/l] --- [ 200 (TrinkwV) 60 29,9 104 80,3 39 48 7.477 237 10.147 9.249 12.809 13.304 177 57 73,5 9.642 8.695
Aluminium [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 0,27 0,51 0,72 0,41 0,31 0,28 0,03 <0,01 0,27 0,22 0,34 0,37 0,03 0,07 0,08 0,21 0,40
Antimon [ug/1] 5/10 (BBodSchV) <15 n.u. <15 n.u. <15 n.u. <15 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <15 n.u. n.u. n.u. n.u.
Arsen [ug/1] 10/ 10 (GrwV/BBodSchV) <3 4 3 8 5 8 <3 <3 <3 <3 8 3 <3 <3 <3 <3 <3
Barium [mg/l] 0,34 0,061 n.u. 0,110 n.u. 0,047 n.u. 0,200 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,092 n.u. n.u. n.u. n.u.
Blei [ug/1] 7110 (GrwV) <2 4 3 <2 <2 <2 3 3 3 4 5 7 <2 <2 <2 4 7
Bor [ug/1] 740 230 n.u. 130 n.u. 270 n.u. 72 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 71 n.u. n.u. n.u. n.u.
Cadmium [ug/1] 0,5/0,5 (GrwV) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 1,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom, gesamt [ug/1] 7 (Cr-lI) <2 <2 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Chrom-VI [ug/1] 8 (BBodSchV) <3 n.u. <3 n.u. <3 n.u. <3 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <3 n.u. n.u. n.u. n.u.
Cobalt [ug/1] 8 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Eisen [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 0,77 1,60 0,64 2,1 3,6 7,7 3,7 1,2 4,3 5,0 57 53 4,2 18,0 5,6 8,5 19,0
Kupfer [ug/1] 14 <5 <5 5 <5 <5 <5 9 <5 6 5 6 8 <5 <5 <5 7 <5
Lithium [mg/l] - 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Mangan [mg/l] --- /0,05 (TrinkwV) 0,03 0,01 0,01 0,02 0,06 0,08 0,76 0,08 0,60 0,62 0,78 0,99 0,88 0,38 1,00 0,92 0,76
Molybdan [ug/1] 35 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Nickel [ug/1] 14 <5 <5 <5 <5 8 <5 <5 130 90 11 14 13 <5 7 11 21 16
Quecksilber [ug/1] 0,2/0,2 (GrwV) <0,2 n.u. <0,2 n.u. <0,2 n.u. <0,2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,2 n.u. n.u. n.u. n.u.
Selen [ug/1] 7 <2 n.u. <2 n.u. <2 n.u. <2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <2 n.u. n.u. n.u. n.u.
Strontium [mg/l] - 0,42 n.u. 0,69 n.u. 0,24 n.u. 1,7 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,39 n.u. n.u. n.u. n.u.
Thallium [ug/1] 0,8 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 15 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Vanadium [ug/N 4 7,0 15,0 14 12,0 5,0 5 2 <1 3 5 6 7 1 2 1 5 6
Zink [ug/l] 58 30 <10 10 <10 30 <10 <10 30 30 40 130 170 <10 <10 <10 30 40
Phenolindex [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <10 n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe Phenole/Kresole [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Kohlenwasserstoff-Index [ug/l 200 (BBodSchV) <100 n.u. <100 n.u. <100 n.u. <100 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <100 n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe LHKW [ug/1] 20/ 10 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe Tri-/Tetrachlorethen [ug/1] 10/ 10 (GrwV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u.
1,2-Dichlorethan [ug/1] 2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Clorethen (Vinylchlorid) [ug/l] 0,5 <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe BTEX [ug/1] 20/ 20 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u.
Benzol [ug/ll 1/1 (BBodSchV) <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe PAK (16 nach EPA) [ug/1] 0,2 /0,2 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u.
Naphthalin [ug/1] 1/2 (BBodSchV) <0,1 n.u. <0,1 n.u. <0,1 n.u. <0,1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,1 n.u. n.u. n.u. n.u.
Anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Benzo(a)pyren [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Dibenz(a,h)anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Benzo(b)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Benzo(k)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Benzo(g,h,i)perylen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Indeno(1,2,3-cd)pyren [ug/l] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u.
Summe PCB [ug/l] 0,01 /0,05 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u.
GFS - Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA 2004 Bei den Parametern Chlorethen, Phenolindex sowie bei 8 der 16 PAK nach EPA lag die laborative Bestimmungsgrenze grundsatzlich tiber dem GFS-Wert nach LAWA.
GrwV - Grundwasserverordnung 11/2010 (Anlage 2: Schwellenwerte)
BBodSchV - Bundesbodenschutzverordnung 07/1999
TrinkwV - Trinkwasserverordnung 2016
n.u. - nicht untersucht
n.b. - nicht berechenbar, da Gehalte aller Einzelsubstanzen <BG (Bestimmungsgrenze)
PNO5-12_2016.xls - Daten Mai-Dezember 2016 (2) Seite 1/4 09.02.2017



K+S Aktiengesellschaft Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen

> Anlage
T-GH Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Ergebnisse der Grund- und Haldenwasseruntersuchung
Mai 2016 und November/Dezember 2016 (LAGA)

Messstelle Einheit GFS-Wert GWM 4/97 GWM 5/03 GWM 6/16 o GWM 6/16 m GWM 6/16 u GWM 7/16 o GWM 7/16 m GWM 7/16 u GWM 8/16 o GWM 8/16 m
Filterlage [m u. GOK] - 10,5 - 30,5 0,7-4,7 3,0-6,0 12,6 - 16,6 19,0 - 22,0 3,0-6,0 13,1-17,1 19,1-22,1 3,0-6,0 15,9 - 19,9
Datum der Probenahme 12.05.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 11.05.2016 | 01.12.2016

Anlass der Probennahme Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring | Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung
untersuchendes Labor AFZ AFZ

Entnahmebereich [m u. ROK] Mischprobe 10m [ 15m [ 25m [ 31m Mischprobe am Mischprobe

Probenart Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe
Proben-Beschreibung Mischprobe Stichprobe |  Stichprobe | Stichprobe |  Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe
Probenmaterial Grundwasser Grundwasser

Wassertemperatur [°C] - 12,7 10,4 10,2 10,4 10,1 9,6 10,9 10,7 9,7 10,0 10,6 10,0 10,0 13,3 10,3
pH-Wert [-] --- [ >/= 6,5 u. </= 9,5(TrinkwV) 6,82 6,89 6,78 6,42 6,94 5,76 4,40 5,94 7,24 6,80 6,47 7,17 7,23 7,34 7,66
elektr. Leitfahigkeit (25°C) [uS/cm] --- [ 2.790 (TrinkwV) 2.170 947 1.624 48.100 51.800 804 817 623 15.280 55.200 545 16.650 41.200 1.175 916
Sauerstoffgehalt [mg/l] - 1,82 2,42 2,10 1,80 1,61 0,50 4,51 0,97 0,80 0,60 1,40 0,90 1,10 0,50 0,80
Sauerstoffsattigung [%] - 17,5 21,1 17,8 15,3 13,2 4,3 40,3 9,1 8,0 5,0 13,0 9,0 10,0 5,0 7,0
Dichte [g/cm3] - 0,999 0,999 0,999 1,005 1,017 0,999 0,999 0,999 1,005 1,023 0,999 1,005 1,016 0,999 0,999
Trockenruckstand bei 105°C [g/1] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Gesamter gebund. Kohlenstoff (TOC) [mg/l] - 6,3 n.u. n.u. n.u. n.u. 2,9 n.u. 7,7 7,6 11,0 7,6 7,3 8,6 127 51
gesamter gebundener Stickstoff (TNb) [mg/l] - 1,0 n.u. n.u. n.u. n.u. 3,6 n.u. <1 <1 1,2 <1 <1 <1 4,9 <1
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) [mg/l] - <15 <15 <15 31 32 <15 <15 22 22 27 23 19 23 333 15
BSB-5 (bio. Sauerstoffbedarf) [mg/l] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
AOX [ug/1] - <10 n.u. n.u. n.u. n.u. 10 n.u. <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 <10
EOX [ug/l] - <20 n.u. n.u. n.u. n.u. <20 n.u. <20 <20 <20 <20 40 90 <20 <20
Ammonium [mg/l] 0,50 (GrwV) 0,70 0,60 <0,5 0,60 0,80 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,77 0,64 <0,5 0,52 1,03 0,77
Bromid [mg/l] - 2,1 <0,50 1,5 3,7 8,0 <0,5 <0,50 <0,5 1,6 7,7 <0,5 1,9 3,8 0,55 <0,5
Chlorid [mg/l] 250 (GrwV) 470 100 250 6.380 14.700 120 92,7 57,3 4.910 20.200 52,3 5.430 14.600 36,3 73,3
Fluorid [mg/l] --- 10,75 (BBodSchV) <0,5 n.u. n.u. n.u. n.u. 1,4 n.u. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 <0,5
Hydrogenkarbonat [mg/l] - 130 131 140 141 184 73 <6,1 31 182 166 6,4 179 199 461 176
Séaurekapazitat bis pH-Wert 4,3 (Labor) | [mmol/l] - 2,1 2,2 23 2,3 3,0 0,12 <0,1 0,51 3,00 2,70 0,10 2,90 3,30 7,50 2,90
Nitratstickstoff NO5;-N [mg/l] 11,3 (RechengroBe) <0,05 0,06 0,11 0,10 <0,09 4,0 54 <0,05 <0,05 <0,18 <0,05 <0,05 <0,09 <0,05 <0,05
Nitrat NO3 [mg/l] 50 <0,22 0,26 0,47 0,43 <0,40 17,7 24,0 <0,2 <0,2 <0,8 <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 <0,2
Sulfat [mg/l] 240 / 240 (GrwV) 204 209 209 316 451 177 189 162 216 545 156 234 382 113 216
Phosphor [mg/l] - 0,27 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,02 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Cyanid, gesamt [ug/l] 50 (BBodSchV) 9 n.u. n.u. n.u. n.u. 8 n.u. <4 <4 <4 <4 <4 <4 8 <4
Calcium [mg/l] - 94 103 100 125 175 74 70,9 42,4 162 213 26,2 184 188 5,16 111
Kalium [mg/l] - 118 28 91,4 276 518 31 32,8 21,6 35,8 837 13,5 33,2 56,3 260 2,86
Magnesium [mg/l] - 13 10,1 10,7 15,8 25,2 11 10,4 11,4 12,7 15,4 9,26 15,1 4,54 4,23 7,89
Natrium [mg/l] --- [ 200 (TrinkwV) 254 64 118 4.045 9.275 42 36,3 43,3 3.149 12.734 45,4 3.464 9.537 91,5 66,7
Aluminium [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 0,01 0,05 0,34 0,31 0,39 1,60 2,00 0,11 0,01 <0,01 0,19 0,02 <0,01 1,50 0,02
Antimon [ug/1] 5/10 (BBodSchV) <15 n.u. n.u. n.u. n.u. <15 n.u. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Arsen [ug/1] 10/ 10 (GrwV/BBodSchV) <3 <3 <3 <3 <3 10 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 40 <3
Barium [mg/l] 0,34 0,210 n.u. n.u. n.u. n.u. 0,160 n.u. 0,120 0,33 0,17 0,085 0,17 0,100 0,024 0,005
Blei [ug/1] 7110 (GrwV) <2 <2 3 3 6 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 26 <2
Bor [ug/1] 740 49 n.u. n.u. n.u. n.u. 38 n.u. <10 40 80 10 40 60 390 30
Cadmium [ug/1] 0,5/0,5 (GrwV) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 31 4,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom, gesamt [ug/1] 7 (Cr-lI) <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 6 <2 <2 15 <2
Chrom-VI [ug/1] 8 (BBodSchV) <3 n.u. n.u. n.u. n.u. <3 n.u. <3 <3 <3 <3 <3 <3 n. messbar <3
Cobalt [ug/1] 8 <3 <3 <3 <3 <3 340 280 <3 <3 <3 <3 <3 <3 5 <3
Eisen [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 35 4,5 4,3 6,8 7,8 4,4 1,2 17,0 2,9 4,9 23,0 4,2 4,1 8,0 1,8
Kupfer [ug/1] 14 <5 <5 <5 8 8 8 10 <5 <5 15 <5 <5 16 55 <5
Lithium [mg/l] - 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,06 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Mangan [mg/l] --- /0,05 (TrinkwV) 1,3 1,2 1,4 1,4 1,8 0,31 0,25 0,20 1,4 0,73 0,17 1,4 1,1 0,05 1,1
Molybdan [ug/1] 35 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Nickel [ug/1] 14 <5 7 7 11 19 1.100 850 <5 <5 <5 7 <5 <5 54 <5
Quecksilber [ug/1] 0,2/0,2 (GrwV) <0,2 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,2 n.u. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Selen [ug/1] 7 <2 n.u. n.u. n.u. n.u. <2 n.u. <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Strontium [mg/l] - 0,55 n.u. n.u. n.u. n.u. 0,47 n.u. 0,34 0,92 2,9 0,24 1,1 1,7 0,02 0,51
Thallium [ug/1] 0,8 2,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,7 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Vanadium [ug/N 4 <1 2 4 5 11 5,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 78 <1
Zink [ug/l] 58 <10 40 50 40 140 530 410 <10 <10 <10 20 <10 <10 90 <10
Phenolindex [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) <10 n.u. n.u. n.u. n.u. <10 n.u. 20 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10
Summe Phenole/Kresole [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Kohlenwasserstoff-Index [ug/l 200 (BBodSchV) <100 n.u. n.u. n.u. n.u. <100 n.u. <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Summe LHKW [ug/1] 20/ 10 (BBodSchV) n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Summe Tri-/Tetrachlorethen [ug/1] 10/ 10 (GrwV) n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
1,2-Dichlorethan [ug/1] 2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Clorethen (Vinylchlorid) [ug/l] 0,5 <1 n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Summe BTEX [ug/1] 20/ 20 (BBodSchV) n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Benzol [ug/ll 1/1 (BBodSchV) <1 n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Summe PAK (16 nach EPA) [ug/1] 0,2/0,2 (BBodSchV) n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Naphthalin [ug/1] 1/2 (BBodSchV) <0,1 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,1 n.u. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(a,h)anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)perylen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren [ug/l] 0,025 <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe PCB [ug/l] 0,01 /0,05 (BBodSchV) n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

GFS - Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA 2004

GrwV - Grundwasserverordnung 11/2010 (Anlage 2: Schwellenwerte)

BBodSchV - Bundesbodenschutzverordnung 07/1999

TrinkwV - Trinkwasserverordnung 2016

n.u. - nicht untersucht

n.b. - nicht berechenbar, da Gehalte aller Einzelsubstanzen <BG (Bestimmungsgrenze)
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K+S Aktiengesellschaft

T-GH

Messstelle Einheit GFS-Wert GWM 9/16 o GWM 9/16 m GWM 9/16 u GWM 10/16 GWM 11/16 GWM 12/16 GWM 13/16 Pegel 1/95 A Pegel 1/95 B Pegel 1/95 C
Filterlage [m u. GOK] 3,0-6,0 13,1-17,1 18,8-21,8 4,0-6,0 4,0-6,0 4,0-6,0 4,0-6,0 8,0-10,0 6,0 - 8,0 4,0-6,0
Datum der Probenahme 12.05.2016 | 01.12.2016 12.05.2016 | 01.12.2016 12.05.2016 | 01.12.2016
Anlass der Probennahme Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung Erstbeprobung | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring | Sonderbeprobung ‘ Jahresmonitoring
untersuchendes Labor AFZ AFZ AFZ AFZ
Entnahmebereich [m u. ROK] Mischprobe Mischprobe 95m Mischprobe 75m Mischprobe 55m
Probenart Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe | Pumpprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe
Proben-Beschreibung Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe | Mischprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe
Probenmaterial Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser
Wassertemperatur [°C] 11,6 10,2 10,5 12,2 12,1 11,3 11,7 10,9 10,3 10,5 10,9 9,9 10,6
pH-Wert [-] ---1>/= 6,5 u. </= 9,5(TrinkwV) 6,03 7,86 6,97 4,62 5,46 5,66 6,58 7,14 7,34 5,96 6,63 5,47 6,03
elektr. Leitfahigkeit (25°C) [uS/em] --- 1 2.790 (TrinkwV) 799 11.860 64.000 928 384 619 658 2.600 1.237 679 715 345 274
Sauerstoffgehalt [mg/l] 0,00 0,70 0,70 0,58 0,10 0,90 0,57 0,21 19 0,21 1,1 0,32 2,0
Sauerstoffséattigung [%] 0,0 6,0 6,0 57 1,0 8,0 4,9 2,1 18 2,1 10 3,0 19
Dichte [g/cm3] 0,999 1,003 1,027 0,999 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998
Trockenruckstand bei 105°C [g/1] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Gesamter gebund. Kohlenstoff (TOC) [mg/l] - 9,2 7,67 8,5 3,6 24,0 4,4 21,0 6,2 n.u. 5,2 n.u. 5,2 n.u.
gesamter gebundener Stickstoff (TNb) [mg/l] - <1 <1 1,2 <1 1,0 <1 1,4 <1 n.u. <1 n.u. 1,1 n.u.
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) [mg/l] - 32 23 24 <15 65 17 59 <15 18 <15 20 <15 <15
BSB-5 (bio. Sauerstoffbedarf) [mg/l] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
AOX [ug/1] - 20 <10 <10 <10 30 <10 <10 <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u.
EOX [ug/l] - <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 n.u. <20 n.u. <20 n.u.
Ammonium [mg/l] 0,50 (GrwV) <0,5 0,64 0,90 0,52 <0,5 <0,5 0,52 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bromid [mg/l] - <0,5 1,5 18 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 <0,5 <0,50
Chlorid [mg/l] 250 (GrwV) 102 3.710 24.000 138 24,9 102 29,4 670 350 70 60 30 20
Fluorid [mg/l] --- 10,75 (BBodSchV) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 n.u. <0,5 n.u. <0,5 n.u.
Hydrogenkarbonat [mg/l] - <6,1 175 101 9,2 (rechn.) 47 12 111 147 150 26 8,1 9,1 12
Séaurekapazitat bis pH-Wert 4,3 (Labor) | [mmol/l] - <0,1 2,90 1,60 0,20 (Feld) 0,77 0,19 1,80 2,4 2,5 0,43 0,13 0,15 0,19
Nitratstickstoff NO5;-N [mg/l] 11,3 (RechengroBe) <0,05 <0,05 <0,18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 11 0,14
Nitrat NO3 [mg/l] 50 <0,2 <0,2 <0,8 <0,2 <0,05 <0,05 <0,2 <0,22 <0,20 <0,22 <0,20 4,9 0,63
Sulfat [mg/l] 240/ 240 (GrwV) 214 180 637 221 99,8 121 175 142 132 193 226 92 68,9
Phosphor [mg/l] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,22 n.u. 0,03 n.u. <0,02 n.u.
Cyanid, gesamt [ug/l] 50 (BBodSchV) <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 n.u. 6 n.u. 5 n.u.
Calcium [mg/l] 41,8 159 211 72 4,35 49,8 44,8 115 108 49 51,6 23 17,8
Kalium [mg/l] 26,3 69 1.421 32,6 22,4 22,9 51,5 31 28,8 20 21,7 16 15,2
Magnesium [mg/l] 12,9 12,2 455 13,2 1,03 12,5 5,18 11 10,7 12 12,9 75 6,18
Natrium [mg/l] --- / 200 (TrinkwV) 70,3 2.342 14.684 50,0 63,3 22,8 56,5 370 183 49 54,3 16 9,19
Aluminium [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 0,53 0,03 0,03 1,70 0,76 0,10 0,47 <0,01 <0,01 0,05 0,02 0,10 0,04
Antimon [ug/1] 5/10 (BBodSchV) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <15 n.u. <15 n.u. <15 n.u.
Arsen [ug/1] 10/ 10 (GrwV/BBodSchV) <3 <3 <3 8 28 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Barium [mg/l] 0,34 0,080 0,42 0,33 0,043 0,047 0,092 0,085 0,240 n.u. 0,160 n.u. 0,069 n.u.
Blei [ug/1] 7110 (GrwV) <2 <2 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3
Bor [pg/l] 740 110 40 150 30 230 20 150 30 n.u. 16 n.u. 19 n.u.
Cadmium [ug/1] 0,5/0,5 (GrwV) <0,2 <0,2 <0,2 0,8 <0,2 0,8 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2
Chrom, gesamt [ug/1] 7 (Cr-ll) 4 <2 <2 <2 4 <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Chrom-VI [ug/1] 8 (BBodSchV) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 n.u. <3 n.u. <3 n.u.
Cobalt [ug/1] 8 31 <3 <3 86 5 37 <3 <3 <3 <3 <3 19 16
Eisen [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 18,0 4,0 12,0 28,0 2,2 16,0 3,7 2,5 2,0 12,0 17,0 4,6 2,4
Kupfer [ug/1] 14 <5 <5 13 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Lithium [mg/l] 0,02 0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01
Mangan [mg/l] --- 10,05 (TrinkwV) 0,14 13 1,0 0,30 0,02 0,68 0,17 0,83 0,74 0,21 0,2 0,13 0,09
Molybdan [ug/1] 35 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Nickel [ug/1] 14 42 <5 <5 220 14 62 <5 <5 <5 <5 <5 29 23
Quecksilber [ug/1] 0,2/0,2 (GrwV) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 n.u. <0,2 n.u. <0,2 n.u.
Selen [ug/1] 7 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 n.u. <2 n.u. <2 n.u.
Strontium [mg/l] - 0,37 0,92 3,2 0,45 0,04 0,33 0,36 0,57 n.u. 0,39 n.u. 0,19 n.u.
Thallium [ug/1] 0,8 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 23 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Vanadium [ug/1] 4 3,0 2,0 1,0 <1 11 <1 9,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zink [ug/1] 58 20 <10 <10 410 20 220 10 <10 <10 20 <10 30 20
Phenolindex [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) <10 <10 <10 20 <10 <10 10 <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u.
Summe Phenole/Kresole [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Kohlenwasserstoff-Index [ug/l 200 (BBodSchV) <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 n.u. <100 n.u. <100 n.u.
Summe LHKW [ug/1] 20/ 10 (BBodSchV) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u.
Summe Tri-/Tetrachlorethen [ug/1] 10/ 10 (GrwV) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u.
1,2-Dichlorethan [ug/1] 2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Clorethen (Vinylchlorid) [ug/l] 0,5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u.
Summe BTEX [ug/1] 20/ 20 (BBodSchV) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u.
Benzol [ug/ll 1/1 (BBodSchV) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u.
Summe PAK (16 nach EPA) [ug/1] 0,2/0,2 (BBodSchV) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u.
Naphthalin [ug/1] 1/2 (BBodSchV) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 n.u. <0,1 n.u. <0,1 n.u.
Anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Benzo(a)pyren [ug/1] 0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Dibenz(a,h)anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Benzo(b)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Benzo(k)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Benzo(g,h,i)perylen [ug/1] 0,025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Indeno(1,2,3-cd)pyren [ug/l] 0,025 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u.
Summe PCB [ug/l] 0,01 /0,05 (BBodSchV) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u.
GFS - Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA 2004
GrwV - Grundwasserverordnung 11/2010 (Anlage 2: Schwellenwerte)
BBodSchV - Bundesbodenschutzverordnung 07/1999
TrinkwV - Trinkwasserverordnung 2016
n.u. - nicht untersucht
n.b. - nicht berechenbar, da Gehalte aller Einzelsubstanzen <BG (Bestimmungsgrenze)
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K+S Aktiengesellschaft Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen Anlage
T-GH Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Ergebnisse der Grund- und Haldenwasseruntersuchung
Mai 2016 und November/Dezember 2016 (LAGA)

Messstelle Einheit GFS-Wert Pegel 2/95 A Pegel 2/95 B Pegel 2/95 C SKB 22/89 Haldenwasser
Filterlage [m u. GOK] 8,0-10,0 6,0 - 8,0 4,0-6,0 3,0-50,0
Datum der Probenahme 11.05.2016 | 01.12.2016 11.05.2016 | 01.12.2016 11.05.2016 | 01.12.2016 11.05.2016 | 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 12.05.2016 30.11.2016
Anlass der Probennahme Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung‘ Jahresmonitoring Sonderbeprobung | Jahresmonitoring
untersuchendes Labor AFZ AFZ AFZ AFZ AFZ
Entnahmebereich [m u. ROK] Mischprobe 95m Mischprobe 75m Mischprobe 55m Mischprobe 10m [ 15m [ 25m [ 3B m 45m [ 49 m Stichprobe
Probenart Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Pumpprobe Schopfprobe Schopfprobe
Proben-Beschreibung Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe Mischprobe Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe \ Stichprobe Stichprobe
Probenmaterial Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser Haldenwasser
Wassertemperatur [°C] 10,4 10,2 10,1 10,7 9,5 10,8 11,0 10,2 10,1 10,4 10,4 10,5 10,4 234 2,1
pH-Wert [-] ---1>/= 6,5 u. </= 9,5(TrinkwV) 6,70 6,65 6,40 7,83 6,20 6,97 6,67 6,11 6,46 6,00 5,85 6,30 6,51 6,01 7,21
elektr. Leitfahigkeit (25°C) [uS/em] --- 1 2.790 (TrinkwV) 916 904 670 987 851 857 5.060 827 14.490 42.400 62.200 56.200 66.800 245.800 219.000
Sauerstoffgehalt [mg/l] 0,12 14 0,07 11 0,04 0,6 0,59 2,62 1,86 1,83 1,96 1,64 1,52 4,61 12,71
Sauerstoffséattigung [%] 1,0 12 0,8 10 0,4 5 56 23,1 16,5 16,0 20,4 14,3 13,9 47,1 92
Dichte [g/cm3] 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,204 1,128
Trockenruckstand bei 105°C [g/1] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 320 n.u.
Gesamter gebund. Kohlenstoff (TOC) [mg/l] - 15 n.u. 49 n.u. 40 n.u. 9,4 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 51 n.u.
gesamter gebundener Stickstoff (TNb) [mg/l] - <1 n.u. 1,5 n.u. 1,4 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 14 n.u.
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) [mg/l] - 32 33 112 147 91 76 <15 <15 22 23 24 25 41 <15 <15
BSB-5 (bio. Sauerstoffbedarf) [mg/l] - n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <5 n.u.
AOX [ug/1] - <10 n.u. 40 n.u. 50 n.u. 10 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <50 <50
EOX [ug/l] - <20 n.u. <20 n.u. <20 n.u. <20 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <20 n.u.
Ammonium [mg/l] 0,50 (GrwV) <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 0,6 0,8 0,9 0,70 <0,5
Bromid [mg/l] <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 0,7 <0,50 0,58 1,2 0,92 9,6 17 57 17
Chlorid [mg/l] 250 (GrwV) 140 60 150 160 120 130 1.510 120 4.080 2.160 1.970 20.500 24.000 190.000 117.000
Fluorid [mg/l] --- 10,75 (BBodSchV) <0,5 n.u. <0,5 n.u. <0,5 n.u. <0,5 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <5 n.u.
Hydrogenkarbonat [mg/l] 117 121 90 60 54 52 59 35 113 36 20 121 106 27 39
Saurekapazitat bis pH-Wert 4,3 (Labor) | [mmol/l] 19 2 15 0,99 0,88 0,85 0,97 0,57 1,9 0,58 0,32 2,00 1,7 0,44 0,63
Nitratstickstoff NO5;-N [mg/l] 11,3 (RechengroBe) <0,05 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,18 <0,09 11 0,47
Nitrat NO3 [mg/l] 50 <0,22 0,85 <0,22 <0,20 <0,22 0,91 <0,22 0,34 <0,20 <0,20 <0,20 <0,80 <0,40 4,9 2,1
Sulfat [mg/l] 240/ 240 (GrwV) 129 143 144 142 157 157 169 153 203 187 194 576 635 4.550 1.540
Phosphor [mg/l] - 0,2 n.u. 0,17 n.u. 0,09 n.u. 0,08 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,03 n.u.
Cyanid, gesamt [ug/l] 50 (BBodSchV) 8 n.u. 6 n.u. 9 n.u. <4 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 4 n.u.
Calcium [mg/l] 60 66 16 17,1 22 15,5 73 43,8 108 58,9 52,5 197 223 1.520 740
Kalium [mg/l] 29 27,8 32 44,1 25 30,9 41 19,9 101 114 113 1128 1408 1.750 220
Magnesium [mg/l] 83 9,65 35 5,18 6,1 4,7 11 9,65 13 9,39 9,67 41,7 44,5 130 10
Natrium [mg/l] --- / 200 (TrinkwV) 98 51,7 165 145 124 131 962 74,9 2.578 1.347 1.222 12.691 14.860 121.000 76.100
Aluminium [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 0,41 0,61 1,90 2,20 1,30 1,10 0,38 0,15 0,19 0,31 0,39 0,25 0,66 0,83 0,58
Antimon [ug/1] 5/10 (BBodSchV) <15 n.u. <15 n.u. <15 n.u. <15 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 2,6 n.u.
Arsen [ug/1] 10/ 10 (GrwV/BBodSchV) 4 8 36 71 17 22 <3 <3 <3 <3 <3 <3 4 <3 <3
Barium [mg/l] 0,34 0,110 n.u. 0,056 n.u. 0,071 n.u. 0,170 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 0,130 n.u.
Blei [ug/1] 7110 (GrwV) <2 <2 <2 3 <2 <2 9 <2 2 3 5 4 12 8 <2
Bor [ug/1] 740 30 n.u. 48 n.u. 31 n.u. 48 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 680 n.u.
Cadmium [ug/1] 0,5/0,5 (GrwV) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 1,1
Chrom, gesamt [ug/1] 7 (Cr-lI) <2 <2 5 5 4 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 17 <2
Chrom-VI [ug/1] 8 (BBodSchV) <3 n.u. <3 n.u. <3 n.u. <3 <3 n.u.
Cobalt [ug/1] 8 <3 <3 <3 <3 4 7 6 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <3 <3
Eisen [mg/l] --- 10,2 (TrinkwV) 71 20,0 6,5 14,0 8,8 74 9,1 16,0 9,2 15,0 15,0 12,0 17,0 0,35 0,22
Kupfer [ug/1] 14 <5 <5 <5 <5 <5 <5 36 13 8 9 11 <5 9 11 <5
Lithium [mg/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,08 0,03
Mangan [mg/l] --- 10,05 (TrinkwV) 0,29 0,33 0,09 0,14 0,11 0,08 0,48 0,27 11 0,33 0,4 11 0,97 0,15 0,04
Molybdan [ug/1] 35 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50 <10
Nickel [ug/1] 14 <5 <5 <5 <5 15 24 32 <5 <5 <5 7 <5 <5 <5 <5
Quecksilber [ug/1] 0,2/0,2 (GrwV) <0,2 n.u. <0,2 n.u. <0,2 n.u. <0,2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,2 <0,2
Selen [ug/1] 7 <2 n.u. <2 n.u. <2 n.u. <2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <2 n.u.
Strontium [mg/l] - 0,38 n.u. 0,12 n.u. 0,18 n.u. 0,47 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. 37 n.u.
Thallium [ug/1] 0,8 0,5 <0,3 0,5 <0,3 0,5 <0,3 2,8 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 6,4 0,7
Vanadium [pg/1] 4 7,0 12,0 28 39 16 11 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 7,0 2,0 <1
Zink [ug/1] 58 10 <10 10 10 10 50 100 60 50 60 130 60 110 30 <10
Phenolindex [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u. <10 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <10 n.u.
Summe Phenole/Kresole [ug/l] 8 /20 (BBodSchV) n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.
Kohlenwasserstoff-Index [ug/l 200 (BBodSchV) <100 n.u. <100 n.u. <100 n.u. <100 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <100 n.u.
Summe LHKW [ug/1] 20/ 10 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.
Summe Tri-/Tetrachlorethen [ug/1] 10/ 10 (GrwV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.
1,2-Dichlorethan [ug/1] 2 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.
Clorethen (Vinylchlorid) [ug/l] 0,5 <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u.
Summe BTEX [ug/1] 20/ 20 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.
Benzol [ug/ll 1/1 (BBodSchV) <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. <1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <1 n.u.
Summe PAK (16 nach EPA) [ug/1] 0,2/0,2 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.
Naphthalin [ug/1] 1/2 (BBodSchV) <0,1 n.u. <0,1 n.u. <0,1 n.u. <0,1 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,1 n.u.
Anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Benzo(a)pyren [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Dibenz(a,h)anthracen [ug/1] 0,01 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Benzo(b)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Benzo(k)fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Benzo(g,h,i)perylen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Fluoranthen [ug/1] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Indeno(1,2,3-cd)pyren [ug/l] 0,025 <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. <0,05 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. <0,05 n.u.
Summe PCB [ug/l] 0,01 /0,05 (BBodSchV) n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.b. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. n.u.

GFS - Geringfuigigkeitsschwellenwert nach LAWA 2004

GrwV - Grundwasserverordnung 11/2010 (Anlage 2: Schwellenwerte)

BBodSchV - Bundesbodenschutzverordnung 07/1999

TrinkwV - Trinkwasserverordnung 2016

n.u. - nicht untersucht

n.b. - nicht berechenbar, da Gehalte aller Einzelsubstanzen <BG (Bestimmungsgrenze)
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Anlage 10

Gesamtubersicht Grundwassermessstellen
(Grund-/Stamm- und Ausbaudaten)



K+S Aktiengesellschaft Abdeckung der Rickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen Anlage
T-GH Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten
Zusammenstellung der wichtigsten Stamm- und Ausbaudaten der Grundwassermessstellen im Umfeld der Halde Niedersachsen bei Wathlingen
Messstellen- Lage (ca.) Lagekoordinaten (GK) ROK \ GOK | ROK . GOK Endteufe Filterlage (m u. GOK] | Filterlange | Bohrdurchm. |Ausbaudurchm.| Ausbau- Bemerkungen
bezeichnung R-Wert \ H-Wert [m NN] [m] [m u. ROK] \ [m u. GOK] FiOK \ FiUK [m] [mm] [mm] material
Messstellen im derzeitigen Standardmonitoring
GWM 1/97 Abstrom Halde Nord 3576689,1 5822275,4 43,81 43,49 0,32 41,82 41,5 10,5 40,5 30,0 250 DN 125 PVC-U
GWM 3/97 Anstrom Halde Ost bzw. seitlich 3576948,2 5822106,5 43,64 43,11 0,53 34,03 33,5 10,5 32,5 22,0 250 DN 125 PVC
GWM 4/97 Abstrom Halde Nord(-Ost) 3576774,1 5822135,8 42,61 42,69 -0,08 31,42 31,5 10,5 30,5 20,0 250 DN 125 PVC unterflur
GWM 5/03 Abstrom Halde Nord 3576575,3 5822382,2 42,64 42,81 -0,17 4,83 5,0 0,7 4,7 4,0 240 DN 125 PVC unterflur
Messstellen nicht im Standard-Monitoring, von K+S zusétzlich beprobt
GMS 3 Anstrom Halde Sid-Ost 3576876,9 5821756,5 45,14 44,44 0,70 8,20 7,5 1,5 7,5 6,0 250 DN 100 PVC
GMS 4 Anstrom Halde Siid-Ost 3576902,0 5821820,7 45,22 44,52 0,70 8,20 7,5 1,5 7,5 6,0 250 DN 100 PVC
GMS 6 Anstrom Halde Sid-Ost 3576757,8 5821745,8 44,64 44,14 0,50 8,00 7,5 1,5 7,5 6,0 250 DN 100 PVC
SKB 22/89 Abstrom Halde Nord-West 3576293,4 5822299,8 43,64 43,10 0,54 52,54 52,0 3,0 50,0 47,0 220 DN 100 PVC
Pegel 1/95 A Abstrom Halde Nord-West 3576331,0 5822200,6 43,68 43,20 0,48 10,48 10,0 8,0 10,0 2,0 250 DN 100 PVvC 3er-Messstellengruppe
Pegel 1/95 B Abstrom Halde Nord-West 3576329,6 5822200,2 43,70 43,30 0,40 8,40 8,0 6,0 8,0 2,0 250 DN 100 PVC
Pegel 1/95 C Abstrom Halde Nord-West 3576331,2 5822199,0 43,64 43,20 0,44 6,44 6,0 4,0 6,0 2,0 250 DN 100 PVC
Pegel 2/95 A Abstrom Halde West 3576279,1 5822105,2 43,40 42,90 0,50 10,50 10,0 8,0 10,0 2,0 250 DN 100 PVvC 3er-Messstellengruppe
Pegel 2/95 B Abstrom Halde West 3576280,7 5822105,8 43,40 42,90 0,50 8,50 8,0 6,0 8,0 2,0 250 DN 100 PVC
Pegel 2/95 C Abstrom Halde West 3576279,1 5822105,2 43,47 43,00 0,47 6,47 6,0 4,0 6,0 2,0 250 DN 100 PVC
2016 neu errichtete Messstellen
GWM 6/160 Abstrom Halde West 3576178,4 5822124,3 43,88 43,08 0,80 6,80 6,00 3,0 6,0 3,0 50 DN 50 HDPE 3er-Messstellengruppe
GWM 6/16m Abstrom Halde West 3576178,9 5822123,5 43,78 43,10 0,68 17,27 16,60 12,6 16,6 4,0 50 DN 50 HDPE
GWM 6/16u Abstrom Halde West 3576179,5 5822124,3 43,68 43,15 0,53 22,56 22,04 19,0 22,0 3,0 50 DN 50 HDPE
GWM 7/160 Abstrom Halde West 3576158,1 5822010,5 44,55 43,78 0,77 6,80 6,00 3,0 6,0 3,0 50 DN 50 HDPE 3er-Messstellengruppe
GWM 7/16m Abstrom Halde West 3576159,7 5822010,8 44,48 43,78 0,70 17,75 17,05 13,1 17,1 4,0 50 DN 50 HDPE
GWM 7/16u Abstrom Halde West 3576159,2 5822009,8 44,37 43,77 0,60 22,65 22,05 19,1 22,1 3,0 50 DN 50 HDPE
GWM 8/160 Anstrom Halde Siid-Ost 3577042,8 5821677,7 45,06 44,23 0,83 6,83 6,00 3,0 6,0 3,0 50 DN 50 HDPE 2er-Messstellengruppe
GWM 8/16m Anstrom Halde Siid-Ost 3577044,7 5821677,5 44,91 44,26 0,65 20,58 19,90 15,9 19,9 4,0 50 DN 50 HDPE
GWM 9/160 Abstrom Halde Nord-West 3576295,0 5822290,7 44,09 43,25 0,84 6,88 6,00 3,0 6,0 3,0 50 DN 50 HDPE 3er-Messstellengruppe
GWM 9/16m Abstrom Halde Nord-West 3576294,8 5822289,2 43,99 43,32 0,67 17,77 17,10 13,1 17,1 4,0 50 DN 50 HDPE
GWM 9/16u Abstrom Halde Nord-West 3576294,5 5822287,8 43,88 43,33 0,55 22,39 21,84 18,8 21,8 3,0 50 DN 50 HDPE
GWM 10/16 Abstrom Halde Nord 3576481,1 5822359,0 43,64 43,12 0,52 6,52 6,00 4,0 6,0 2,0 219 DN 50 PVC
GWM 11/16 Anstrom Halde Ost bzw. seitlich 3576990,7 5821904,4 44,44 43,88 0,56 6,56 6,00 4,0 6,0 2,0 219 DN 50 PVC
GWM 12/16 Anstrom Halde Sud 3576649,3 5821643,8 44,21 43,66 0,55 6,55 6,00 4,0 6,0 2,0 219 DN 50 PVC
GWM 13/16 Anstrom Halde Sud-West bzw. seitlich 3576175,5 5821780,8 43,66 43,07 0,59 6,59 6,00 4,0 6,0 2,0 219 DN 50 PVC
Die GWM 6/16 bis 9/16 wurden mittels Direct-Push-Technologie errichtet und verfiigen insofern tber keine Ringraumhinterfillung.
Stammdaten_GWM_IWNord_NR_Halde Niedersachsen.xls - Daten GWM (2) 01.03.2017



Anlage 11.1

Ergebnisse der Stichtagsmessung Grundwasserstand
vom 23.08.016 und der statistischen Auswertungen
zum Grundwasserflurabstand im Haldenumfeld
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GWM Halde Niedersachsen bei Wathlingen: Wasserstande der Stichtagsmessung vom 23.08.2016; Wiederkehrsintervalle (ermittelt auf Grundlage der statist. Auswertung der GWM 1/97)

Abdeckung der Ruckstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Anlage

Messstellen- ROK \ GOK |ROK . GOK| Grundwasserstand 23.08.2016 | Differenz zur Wiederkehrsintervalle [m NN] (ermittelt auf Grundlage Auswertung GWM 1/97) Wiederkehrsintervalle [m u. GOK] (ermittelt auf Grundlage Auswertung GWM 1/97)
bezeichnung [m NN] [m] [m u. POK] [m NN]J GWM 1/97 [m] HW, ‘ HWs HW,o HWoo HWosg HW5s, HW 100 HW, HW; HW,o HWoo HWos HWs, HW 100
Messstellen im derzeitigen Standardmonitoring
GWM 1/97 43,81 43,49 0,32 3,32 40,49 +0,00 41,73 41,95 42,09 42,20 42,24 42,35 (42,46) 1,76 1,54 1,40 1,29 1,25 1,14 (1,03)
GWM 3/97 43,64 43,11 0,53 2,84 40,80 +0,30 42,03 42,25 42,39 42,50 42,54 42,65 (42,76) 1,07 0,85 0,71 0,60 0,56 0,45 (0,34)
GWM 4/97 42,61 42,69 -0,08 2,03 40,58 +0,09 41,82 42,04 42,18 42,29 42,33 42,44 (42,55) 0,87 0,65 0,51 0,40 0,36 0,25 (0,14)
GWM 5/03 42,64 42,81 -0,17 2,18 40,46 -0,03 41,70 41,92 42,06 42,17 42,21 42,32 (42,43) 1,11 0,89 0,75 0,64 0,60 0,49 (0,38)
Messstellen nicht im Standard-Monitoring, von K+S zusatzlich beprobt
GMS 3 45,14 44,44 0,70 4,16 40,98 +0,48 42,21 42,43 42,57 42,68 42,72 42,83 (42,94) 2,22 2,00 1,86 1,75 1,71 1,60 (1,49)
GMS 4 45,22 44,52 0,70 4,28 40,94 +0,45 42,18 42,40 42,54 42,65 42,69 42,80 (42,91) 2,34 2,12 1,98 1,87 1,83 1,72 (1,61)
GMS 6 44,64 44,14 0,50 3,70 40,94 +0,45 42,18 42,40 42,54 42,65 42,69 42,80 (42,91) 1,96 1,74 1,60 1,49 1,45 1,34 (1,23)
SKB 22/89 43,64 43,10 0,54 3,21 40,43 -0,07 41,66 41,88 42,02 42,13 42,17 42,28 (42,39) 1,44 1,22 1,08 0,97 0,93 0,82 (0,71)
Pegel 1/95 A 43,68 43,20 0,48 3,26 40,42 -0,07 41,66 41,88 42,02 42,13 42,17 42,28 (42,39) 1,54 1,32 1,18 1,07 1,03 0,92 (0,81)
Pegel 1/95 B 43,70 43,30 0,40 3,29 40,41 -0,08 41,65 41,87 42,01 42,12 42,16 42,27 (42,38) 1,65 1,43 1,29 1,18 1,14 1,03 (0,92)
Pegel 1/95 C 43,64 43,20 0,44 3,22 40,42 -0,08 41,65 41,87 42,01 42,12 42,16 42,27 (42,38) 1,55 1,33 1,19 1,08 1,04 0,93 (0,82)
Pegel 2/95 A 43,40 42,90 0,50 2,92 40,48 -0,02 41,71 41,93 42,07 42,18 42,22 42,33 (42,44) 1,19 0,97 0,83 0,72 0,68 0,57 (0,46)
Pegel 2/95 B 43,40 42,90 0,50 2,93 40,47 -0,03 41,70 41,92 42,06 42,17 42,21 42,32 (42,43) 1,20 0,98 0,84 0,73 0,69 0,58 (0,47)
Pegel 2/95 C 43,47 43,00 0,47 3,01 40,46 -0,03 41,70 41,92 42,06 42,17 42,21 42,32 (42,43) 1,30 1,08 0,94 0,83 0,79 0,68 (0,57)
2016 neu errichtete Messstellen
GWM 6/160 43,88 43,08 0,80 3,38 40,50 +0,00 41,74 41,96 42,10 42,21 42,25 42,36 (42,47) 1,34 1,12 0,98 0,87 0,83 0,72 (0,61)
GWM 6/16m 43,78 43,10 0,68 3,27 40,51 +0,01 41,74 41,96 42,10 42,21 42,25 42,36 (42,47) 1,35 1,13 0,99 0,88 0,84 0,73 (0,62)
GWM 6/16u 43,68 43,15 0,53 3,17 40,51 +0,01 41,74 41,96 42,10 42,21 42,25 42,36 (42,47) 1,40 1,18 1,04 0,93 0,89 0,78 (0,67)
GWM 7/160 44,55 43,78 0,77 3,96 40,59 +0,09 41,82 42,04 42,18 42,29 42,33 42,44 (42,55) 1,95 1,73 1,59 1,48 1,44 1,33 (1,22)
GWM 7/16m 44,48 43,78 0,70 3,88 40,60 +0,10 41,83 42,05 42,19 42,30 42,34 42,45 (42,56) 1,94 1,72 1,58 1,47 1,43 1,32 (1,21)
GWM 7/16u 44,37 43,77 0,60 3,82 40,55 +0,06 41,79 42,01 42,15 42,26 42,30 42,41 (42,52) 1,98 1,76 1,62 1,51 1,47 1,36 (1,25)
GWM 8/160 45,06 44,23 0,83 3,98 41,08 +0,58 42,31 42,53 42,67 42,78 42,82 42,93 (43,04) 1,91 1,69 1,55 1,44 1,40 1,29 (1,18)
GWM 8/16m 44,91 44,26 0,65 3,84 41,07 +0,57 42,30 42,52 42,66 42,77 42,81 42,92 (43,03) 1,95 1,73 1,59 1,48 1,44 1,33 (1,22)
GWM 9/160 44,09 43,25 0,84 3,66 40,43 -0,06 41,67 41,89 42,03 42,14 42,18 42,29 (42,40) 1,58 1,36 1,22 1,11 1,07 0,96 (0,85)
GWM 9/16m 43,99 43,32 0,67 3,56 40,43 -0,07 41,66 41,88 42,02 42,13 42,17 42,28 (42,39) 1,65 1,43 1,29 1,18 1,14 1,03 (0,92)
GWM 9/16u 43,88 43,33 0,55 3,50 40,38 -0,12 41,61 41,83 41,97 42,08 42,12 42,23 (42,34) 1,71 1,49 1,35 1,24 1,20 1,09 (0,98)
GWM 10/16 43,64 43,12 0,52 3,20 40,44 -0,06 41,67 41,89 42,03 42,14 42,18 42,29 (42,40) 1,44 1,22 1,08 0,97 0,93 0,82 (0,71)
GWM 11/16 44,44 43,88 0,56 3,51 40,93 +0,43 42,16 42,38 42,52 42,63 42,67 42,78 (42,89) 1,71 1,49 1,35 1,24 1,20 1,09 (0,98)
GWM 12/16 44,21 43,66 0,55 3,23 40,98 +0,49 42,22 42,44 42,58 42,69 42,73 42,84 (42,95) 1,44 1,22 1,08 0,97 0,93 0,82 (0,71)
GWM 13/16 43,66 43,07 0,59 2,88 40,78 +0,28 42,01 42,23 42,37 42,48 42,52 42,63 (42,74) 1,05 0,83 0,69 0,58 0,54 0,43 (0,32)
Die GWM 6/16 bis 9/16 wurden mittels Direct-Push-Technologie errichtet und verfligen insofern uber keine Ringraumhinterfillung.
Stammdaten_GWM_IWNord_NR_Halde Niedersachsen.xls - Daten GWM, 2016 10.10.2016
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GWM Halde Niedersachsen bei Wathlingen

Gegeniberstellung der Wasserstande der Stichtagsmessung vom 23.08.2016 (deutliches Niedrigwasser) und der Datenloggerdaten vom 08.01.2017 (Wasserstande etwa = Mittelwasser)

Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Messstellen- ROK | GOK | ROK ii. GOK Grundwasserstand 23.08.2016 Grundwasserstand 08.01.2017, 20:00 Uhr | Diff. zum 23.08.16
bezeichnung [m NN] [m] [m u. ROK] \ [m NN] [m u. ROK] \ [m NN] [m]
Messstellen im derzeitigen Standardmonitoring
GWM 1/97 43,81 43,49 0,32 3,32 40,49 2,77 41,04 +0,55
GWM 3/97 43,64 43,11 0,53 2,84 40,80 2,31 41,33 +0,53
GWM 4/97 42,61 42,69 -0,08 2,03 40,58 1,52 41,09 +0,51
GWM 5/03 42,64 42,81 -0,17 2,18 40,46 1,67 40,97 +0,51
Messstellen nicht im Standard-Monitoring, von K+S zusétzlich beprobt
GMS 3 45,14 44,44 0,70 4,16 40,98 3,61 41,53 +0,55
GMS 4 45,22 44,52 0,70 4,28 40,94 3,73 41,49 +0,55
GMS 6 44,64 44,14 0,50 3,70 40,94 3,18 41,46 +0,52
SKB 22/89 43,64 43,10 0,54 3,21 40,43 2,68 40,96 +0,53
Pegel 1/95 A 43,68 43,20 0,48 3,26 40,42 k.A.
Pegel 1/95 B 43,70 43,30 0,40 3,29 40,41 k.A.
Pegel 1/95 C 43,64 43,20 0,44 3,22 40,42 2,68 40,96 +0,54
Pegel 2/95 A 43,40 42,90 0,50 2,92 40,48 k.A.
Pegel 2/95 B 43,40 42,90 0,50 2,93 40,47 k.A.
Pegel 2/95 C 43,47 43,00 0,47 3,01 40,46 2,49 40,98 +0,52
2016 neu errichtete Messstellen
GWM 6/160 43,88 43,08 0,80 3,38 40,50 k.A.
GWM 6/16m 43,78 43,10 0,68 3,27 40,51 k.A.
GWM 6/16u 43,68 43,15 0,53 3,17 40,51 k.A.
GWM 7/160 44,55 43,78 0,77 3,96 40,59 k.A.
GWM 7/16m 44,48 43,78 0,70 3,88 40,60 k.A.
GWM 7/16u 44,37 43,77 0,60 3,82 40,55 k.A.
GWM 8/160 45,06 44,23 0,83 3,98 41,08 k.A.
GWM 8/16m 44,91 44,26 0,65 3,84 41,07 k.A.
GWM 9/160 44,09 43,25 0,84 3,66 40,43 k.A.
GWM 9/16m 43,99 43,32 0,67 3,56 40,43 k.A.
GWM 9/16u 43,88 43,33 0,55 3,50 40,38 k.A.
GWM 10/16 43,64 43,12 0,52 3,20 40,44 2,69 40,95 +0,51
GWM 11/16 44,44 43,88 0,56 3,51 40,93 2,98 41,46 +0,53
GWM 12/16 44,21 43,66 0,55 3,23 40,98 2,69 41,52 +0,54
GWM 13/16 43,66 43,07 0,59 2,88 40,78 2,36 41,30 +0,52

Die GWM 6/16 bis 9/16 wurden mittels Direct-Push-Technologie errichtet und verfiigen insofern Gber keine Ringraumhinterfillung.
k.A. - GWM (noch) ohne Drucksonde/Datenlogger, kein Messwert vorhanden.

Stammdaten_GWM_IWNord_NR_Halde Niedersachsen.xls - Daten GWM, 2016 (2)

Anlage

07.03.2017



Anlage 11.2

Grundwasserstandsganglinien
GWM 1/97, GWM 3/97 und GWM 4/97
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Grundwasserstand [m NN]

Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Grundwasserstandsverlauf GWM 1/97 07/1997-12/2016

(Bezugshohen: ROK: 43,81 m NN, GOK: 43,49 m NN)
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Grundwasserstand [m NN]

Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Grundwasserstandsverlauf GWM 3/97 1997-2016
(Bezugshohen: ROK: 43,64 m NN, GOK: 43,11 m NN)
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Grundwasserstand [m NN]

Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Grundwasserstandsverlauf GWM 4/97 1997-2016
(Bezugshohen: ROK: 42,61 m NN, GOK: 42,69 m NN)
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Anlage 12

Leitfahigkeitstiefenprofile
GWM 1/97, GWM 3/97, GWM 4/97 und GWM SKB 22/89
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Abdeckung der Riickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Tiefenprofile der elektrischen Leitfahigkeit GWM 1/97 2011-2016

Anlage
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Abdeckung der Rickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Tiefenprofile der elektrischen Leitfahigkeit GWM 3/97 2011-2016
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Abdeckung der Rickstandshalde Niedersachsen in Wathlingen
Antrag auf Planfeststellung: Hydrogeologisches Gutachten

Tiefenprofile der elektrischen Leitfahigkeit GWM 4/97 2011-2016
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Standort Niedersachsen-Riedel
Grundwasserbeobachtung im Umfeld
der Halde in Wathlingen im Jahr 2015

0 Zusammenfassung

Im Dezember erfolgte flr den Standort Niedersachsen-Riedel die turnusmalige Bepro-
bung im Rahmen des Grundwassermonitorings 2015 im Umfeld der Halde in

Wathlingen.

Beprobt wurden gemal den behérdlichen Vorgaben die vier Grundwassermessstellen
GWM 1 und GWM 3 bis GWM 5 sowie das Haldenwasser. Zusatzlich wurden in Eigen-
verantwortung von K+S weitere 10 Grundwassermessstellen beprobt. Analog zu den
Vorjahren erfolgte bei allen voll verfilterten Grundwassermessstellen (20 - 50 m Filter-
strecke) eine tiefenorientierte Entnahme mehrerer Grundwasserproben (4 bis 6 Proben
je GWM), so dass, inkl. Haldenwasser, insgesamt 30 Wasserproben im Labor unter-

sucht wurden.

Zudem wurden, ebenfalls analog zu den Vorjahren, in den vier Grundwassermess-
stellen GWM 1, GWM 3, GWM 4 und Schlauchkernbohrung B22 Tiefenprofile der

elektrischen Leitfahigkeit (1 m-Intervalle) aufgenommen.

Die Messdaten flr den Berichtszeitraum belegen, dass in den behdrdlich vorgegebenen
Untersuchungsmessstellen am Standort keine relevanten Veranderungen bei den
hydraulischen und hydrochemischen Verhdaltnissen gegentber den Vorjahren einge-
treten sind. Die Tiefenlage der geogenen Mineralisationsgrenze (Sufl-/Salzwasser-

grenze) in den einzelnen Messstellen hat sich nicht verandert.

Die zusétzlich beprobten Grundwassermessstellen zeigen im direkten An- und Abstrom
der Halde im oberflachennahen Bereich keine Beeinflussung durch mineralisiertes
Wasser. In der Schlauchkernbohrung B22 findet sich der geogen bedingte Mineralisa-

tionssprung unverandert bei etwa 15 m unter ROK.
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1 Allgemeines

Mit der Stilllegung der Kalifabrik des Werkes Niedersachsen-Riedel in Wathlingen im
Jahr 1996 musste die damalige Kali und Salz GmbH nach Mdglichkeiten suchen, die
aus seinerzeitiger Sicht jahrlich maximal zu erwartenden ca. 46.000 m3 Haldenwasser
zu entsorgen. Von den betrachteten Mdglichkeiten wurde die Versenkung des Halden-
wassers in den tieferen Untergrund favorisiert (s. Schreiben des damaligen Nieder-
sachsischen Landesamtes fir Bodenforschung [NLfB], Az.: N 3.2 - 5464/96 - Fr, vom
1. April 1996). Das Werk Niedersachsen-Riedel untersuchte die verschiedenen Alter-
nativen der Versenkung des Haldenwassers und reichte mit Schreiben WL-Le/fr am
21. Mai 1996 den Sonderbetriebsplan ,Versuch zum Versenken von Haldenwasser* ein.

Der beantragte Versenkversuch sollte im tieferen Abschnitt des quartdren Grund-
wasserstockwerkes bzw. Hutgestein mit geogener NaCl-Mineralisation stattfinden und
wurde mit dem Schreiben 6/96 — Ba — W 5002-3.62 | des damaligen Bergamtes Celle
vom 4. Juni 1996 zugelassen. Er wurde am 8./9. Juli 1996 in der daflr geteuften

Schlauchkernbohrung B 22 durchgefihrt. Die Ergebnisse des Versuches waren negativ.

Daraufhin wurde die Versenkbohrung 1/96 mit dem Ziel niedergebracht, festzustellen,
ob im Bereich der Hutgesteine Uber dem Salzstock H&anigsen-Wathlingen Versenk-
potential vorhanden ist. Der in dieser Bohrung am 7. August 1996 gefahrene Ver-
senkversuch erbrachte ein positives Ergebnis.

Infolgedessen stellte das Werk Niedersachsen-Riedel am 30. Oktober 1996 den Antrag
auf einen dreimonatigen Versenkdauerversuch, der mit einer wasserbehdrdlichen
Erlaubnis des Bergamtes Celle (Az.: 28/96/11 - Ba - W 5002 — Haldenwasserleitung) am
20. Dezember 1996 zugelassen wurde.

Am 17. April 1997 genehmigte das Bergamt Celle die weitere Versenkung der Halden-
wasser des Werkes Niedersachsen-Riedel in der Versenkbohrung 1/96 und einer noch
abzuteufenden Ersatzbohrung mit Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis
(Az.: 6/97/1I-Ha 5002 W) bis zum 30. April 2017.
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Zu den Auflagen dieser Erlaubnis gehdrte u. a. die Forderung zur Errichtung von
zunachst drei Grundwassermessstellen (GWM). In Abstimmung mit dem NLfB und dem
Staatlichen Amt fur Wasser und Abwasser Verden (StAWA Verden) waren zwei GWM
im Abstrom und eine im Anstrom der Versenkbohrung abzuteufen und einzumessen.
Die Lage der errichteten Grundwassermessstellen 1/97 (GWM 1), 4/97 (GWM 4) und
3/97 (GWM 3) ist dem Lageplan (Anlage 1.1) zu entnehmen. Weiterhin sind in den
GWM die Wasserstande und teufenabhangig die elektrische Leitfahigkeit monatlich zu
messen und zu dokumentieren. Die Entwicklung der Grundwasserstande ist als Grund-
wasserganglinie bezogen auf NN darzustellen. Ferner ist das Grundwasser in den
GWM teufenabhangig zweimal jahrlich auf die in der Nebenbestimmung Nr. 8 vorgege-
benen Parameter zu untersuchen. Im Protokoll vom 12.03.2007 (AZ: W 5002 W 2007-
005-01) des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zur Besprechung
am 08.03.2007 in Riedel, wurde die einvernehmlich festgelegte ,Reduzierung der
Uberwachungstatigkeiten im Rahmen der Beweissicherung” Halde Niedersachsen in
Wathlingen aufgefthrt. Danach werden die in Beobachtung stehenden Grundwasser-
messstellen kiinftig einmal jahrlich im Herbst teufenabhéngig beprobt und auf die o. g.
Parameter untersucht.

Der geforderte Einbau einer Drucksonde mit Datensammler zur kontinuierlichen

Wasserspiegelmessung in der GWM 1/97 erfolgte im Juni 2007.

Die zu Beginn des Jahres 2002 aufgetretenen Starkniederschlage und das damit ver-
bundene Uberlaufen des Haldenwasserfassungssystems sowie die Havarie an der
Ersatz-Versenkbohrung 2/97 (Bericht G-Kl/Se vom 24.05.2002) erforderten die Geneh-
migung einer Maximierung der Versenkrate am verbleibenden Brunnen 1/96. Die
Genehmigung wurde vom damaligen Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld (zusammen
mit NLfB heutiges Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie, LBEG) im Einver-
nehmen mit der zustandigen Unteren Wasserbehérde (Landkreis Celle) mit Schreiben
vom 14.08.2002 (Az.: 10/02/111-S1-5002W) erteilt. Auflage der Genehmigung war, dass
mit dem Niederbringen einer neuen Ersatzbohrung begonnen werden sollte. Dieser
Auflage wurde nachgekommen. Vom 27.08.2002 bis 29.08.2002 erfolgte das Nieder-
bringen der Versenkbohrung Niedersachsen 3/2002. Diese musste wegen technischer

Probleme aufgegeben werden und wurde am 02.09.2002 verfillt.
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Am 03.09.2002 wurden die Bohrarbeiten fur das Niederbringen der Versenkbohrung
Niedersachsen 3A/2002 begonnen und am 12.09.2002 mit der Durchfilhrung eines
Versenkversuches beendet.

Im Rahmen der Gefahrdungsabschéatzung zur Halde Niedersachsen in Wathlingen
wurde im Mai des Jahres 2003 die Grundwassermessstelle 5/03 (GWM 5) geteuft. Sie

ist seit September 2003 in die Grundwasseriberwachung mit einbezogen.

Im Méarz 2004 wurde zur Flutung der Grubenbaue Niedersachsen-Riedel beim LBEG
der Sonderbetriebsplan ,Einleitung von Haldenwéssern der Halde Niedersachsen ins
Westfeld des Feldes Niedersachsen® eingereicht, im ,Abschlussbetriebsplan fir den
Grubenbetrieb des Kali- und Steinsalzbergwerkes Niedersachsen-Riedel* vom
06.10.2005 aktualisiert beschrieben und am 11.09.2006 zugelassen (AZ: W 5002 A |
2005-008-1V). Die Flutungsmalinahme wird von der K+S Aktiengesellschaft, Inaktive
Werke, eigentberwacht und ist in Jahresberichten, die bei der Aufsichtsbehdrde einge-

reicht werden, dokumentiert.

2 Stand der Versenkung

Im Berichtszeitraum vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 wurden Uber die
Versenkbohrungen Niedersachsen 3A/2002: 10.219 m3 und 1/96: 6.147 m3, in Summe
16.366 m3, zur Entlastung des Rlckhaltebeckens versenkt. Eine regelmallige Versen-
kung wird nicht betrieben, die Entlastungsoption aber weiter vorgehalten. Es wurden
seit Beginn der Versenkung (Jan. 1997) bis Ende 2015 insgesamt 427.741 m3 Halden-
wasser in den Versenkhorizont (das Hutgestein) verbracht.

Fur Extremniederschlage besteht seit dem 14.08.2002 (vgl. S. 4) die Erlaubnis, bei
Bedarf die Versenkraten der Brunnen auf Gber 250 m3/d zu erhdhen. Seit Marz 2007
bestehen keine ratenméaRigen bzw. zeitlichen Beschrankungen der Versenkung mehr
(s. Protokoll LBEG vom 12.03.2007).
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3 Chemismus des Haldenwassers

Die Analyse des zu entsorgenden Haldenwassers (Beprobung vom 16. Dezember

2015) lieferte folgendes Ergebnis:

Prafparameter Haldenwasser
Dichte (bei 20° C) 1,14 g/lcm3
Bromid 18 mgll
CSB <15 mg/l
Chlorid 131 g/l
Sulfat 1,99 gl
Natrium 86,5 gl
Kalium 0,24 gl
Magnesium 0,02 gl
Calcium 0,85 gl
Eisen 0,29 mgll

Die im Dezember 2015 ermittelte Zusammensetzung von 220 g NaCl/l und die Dichte
des versenkten Haldenwassers von 1,14 g/cm?3 zeigen, dass keine Sattigung an Stein-
salz vorliegt (halitgesattigte Sole entsprache 317,7 g NaCl/l und D = 1,201 g/cm? bei
20° C).

Beim Haldenwasser handelt es sich erwartungsgemald um ein hochmineralisiertes,

nahezu ausschliel3liches Natrium-Chlorid-Wasser.

4 Grundwassermessstellen GWM 1, GWM 3, GWM 4 und GWM 5

Bohrbefunde und Ausbau der Grundwassermessstellen GWM 1, GWM 3 und GWM 4
sind in einem Bericht der damaligen Kali und Salz GmbH, Dr. Sessler vom 16.12.1997,
beschrieben. Im Okt. 2010 wurden die Rohroberkanten (bei getffneter SEBA-Kappe)
und im November 2015 die Gelandeoberkanten der Grundwassermessstellen neu ein-
gemessen.

Die Koordinaten und weitere Daten der Messstellen sind in Anlage 1.2 zusammen-

gestellt.
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4.1 Beprobungen, Leitfahigkeits- und Temperaturmessungen in GWM

Gemald wasserrechtlicher Erlaubnis (Bergamt Celle vom 17.04.1997, Nebenbestim-
mung 9) soll in den Grundwassermessstellen GWM 1, GWM 3 und GWM 4 zur
Versenkbeobachtung teufenabhangig die elektrische Leitfahigkeit in der Wassersaule
bestimmt werden. Hierbei wurden in 1 m-Tiefenschritten die Leitfahigkeiten bestimmt.
Die Messwerte der Leitfahigkeitsmessungen 2015 sind in Anlage 2.1 bis 2.3 aufgelistet.
Die Messdaten belegen, wie in den Jahren zuvor, dass es keine bewertungsrelevanten

Verschiebungen der Mineralisationsgrenzen (Suf3wasser zu Salzwasser) gibt.

Die in der wasserrechtlichen Erlaubnis ebenfalls geforderte teufenabhangige jahrliche
Beprobung der drei 0.g. Grundwassermessstellen sowie die Beprobung der GWM 5
fanden am 02./03. Dezember 2015 statt. Die Probenahme wurde von der RAINER
HARTMANN Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH und die Analytik
vom K+S Analytik- und Forschungszentrum durchgefihrt. Mit einem Edelstahl-
Schichtenheber wurden jeweils in 10 m, 15m, 25 m, (35 m in GWM 1) und Endteufe
Grundwasserproben entnommen. In der ,flachen®* GWM 5 wurde nur eine Probe aus
4 m Tiefe entnommen.

Anlage 3.3 enthalt die Probenahmeprotokolle. Die Analysenergebnisse sind in Form der

Laborprufberichte in Anlage 3.1 dokumentiert.
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4.2 Ergebnisse der Beprobungen

Die in den drei Grundwassermessstellen GWM 1, 3 und 4 in 10 m Tiefe angetroffenen
Grundwasser sind gering mineralisiert.

Die in der Grundwassermessstelle GWM 1 in 10 m Tiefe entnommene Probe traf ein
Natrium-Chlorid-Wasser mit einer leichten Calcium- und Sulfatbetonung an.

Die GWM3 weist in 10m Tiefe ein Natrium-Chlorid-Wasser mit markanten
Calcium- sowie Sulfat- und Hydrogenkarbonatanteilen auf.

Die GWM 4 ist in 10 m Tiefe dagegen eher als Calcium-Sulfat-Wasser ausgepréagt, mit
einer deutlichen Natrium- und Chloridbetonung.

Im darunter erschlossenen Teil des Grundwasserleiters treten erwartungsgemal’ héher
mineralisierte Wasser auf. Es handelt sich hier in allen 3 Messstellen um Natrium-
Chlorid-Wésser.

Der Ubergang von gering zu hoher mineralisiertem Grundwasser konnte mit den Leit-
fahigkeitsmessungen (Anlagen 2.1 - 2.3) ermittelt werden. Der Ubergangsbereich befin-
det sich in der Anstrommessstelle GWM 3 zwischen 23,6 und 24,6 m NN (ca. 19 —20 m
u. ROK). In der Abstrommessstelle GWM 1 befindet er sich etwa bei 31 m NN (ca. 13 m
u. ROK) und in der Abstrommessstelle GWM 4 zwischen 24,7 und 25,7 m NN (ca. 17 -
18 m u. ROK).

In den Anlagen 4.1 bis 4.3 sind die Grundwasserspiegelganglinien der GWM 1, 3 und 4
fur den gesamten Uberwachungszeitraum 1997 bis Ende 2015 dargestellt. Die GWM 1
ist seit Mitte 2007 mit einer stationaren Drucksonde und einem Datenlogger ausgerus-
tet, hieraus resultiert die durchgehende Messkurve (siehe Anlage 4.1). Seit 2008
konnten in der GWM 4 nicht alle Wasserstandsmessungen ausgefihrt werden, da teil-
weise der Grundstiickszugang verwehrt wurde. Die niederschlags- bzw. neubildungs-
abhangige, maximale Grundwasserspiegelamplitude betragt in der Messstelle GWM 1
ca. 1,5 bis2m.
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4.3 Entwicklung spezifischer Parameter mit der Zeit
(Grundwassermonitoringmessstellen und Haldenwasser gemal3 behdrd-
licher Vorgabe)

In den Anlagen 5.1 — 5.5 sind die Ganglinien der Konzentrationen an Natrium (Na),

Kalium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Chlorid (Cl) und Sulfat (SO,4) fiur den

gesamten Uberwachungszeitraum 1997 bis Ende 2015 in Abhangigkeit von den Ent-

nahmetiefen fir die Grundwassermessstellen (GWM 1, 3,4,5) sowie fir das

Haldenwasser dargestellt. Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wurde die bisherige

Darstellungsart tberarbeitet und angepasst. Nunmehr wurde jedem Parameter eine

separate Diagramm-y-Achse zugeordnet.

4.3.1 Anstrom Halde: GWM 3 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 33 m)

Entnahmetiefe 10 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei allen maf3geblichen Parametern abnehmende Tendenzen (siehe Anlage 5.1,
Blatt 1).

Lasst man die Anfangsphase der Uberwachung bis etwa Ende der 1990er Jahre auRer
Betracht und bewertet nur die letzten etwa 10 bis 15 Jahre, so bleiben die Gehalte bzgl.
Kalium, Natrium und Sulfat anndhernd konstant. Lediglich Chlorid weist in diesem Zeit-

raum eine eindeutig weiter leicht fallende Tendenz auf.

Die Parameterveranderungen von 2014 zu 2015 sind vernachlassigbar gering. Lediglich

der Magnesiumgehalt steigt minimal an von 7,4 auf 7,7 mg/I.
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Entnahmetiefe 15 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei den Parametern Ca, Mg, Cl und Na abnehmende Tendenzen (siehe Anlage
5.1, Blatt 1). Demgegeniber zeigen die Parameter Sulfat und Kalium eine gegenlaufige
Tendenz. Bei Kalium ist dieser statistische Effekt jedoch ausschlief3lich auf den extrem

hohen Messwert vom Frihjahr 2010 (,Ausrei3er®) zurtickzufihren.

Lasst man die Anfangsphase der Uberwachung bis etwa Ende der 1990er Jahre auRer
Betracht und bewertet nur die letzten etwa 15 Jahre, so bleiben die Gehalte bzgl. aller
Parameter anndhernd konstant. Lediglich Calcium weist in diesem Zeitraum eine wei-

terhin leicht fallende Tendenz auf.

Von 2014 zu 2015 steigen, innerhalb der bekannten Wertebereiche, die Gehalte aller
Parameter leicht an (Ausnahme Sulfat, hier bereits seit Anfang 2013 leicht ansteigende

Tendenz; siehe Anlage 5.1, Blatt 2). Folgende Verdnderungen ergeben sich im Einzel-

nen:

— Kalium 2014: 32 mg/l 2015: 58 mgll,

— Natrium 2014: 68 mg/l 2015: 100 mgll,

— Chlorid 2014: 91 mg/l 2015: 170 mgll,

— Sulfat 2014: 143 mg/l  2015: 155 mgl/l,

— Calcium 2014: 67 mg/l 2015: 76 mg/l sowie

Magnesium 2014: 8,2 mg/l 2015: 9,9 mg/l.
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Entnahmetiefe 25 m:

Der Mineralisationssprung zwischen Sufwasser und salzhaltigem Wasser liegt aktuell
bei ca. 19 - 20 m u. ROK (vgl. Kap. 4). Somit liegt dieser Ubergangsbereich im gleichen

Tiefenniveau, wie im gesamten bisherigen Beobachtungszeitraum.

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei allen sechs malRgeblichen Parametern abnehmende Tendenzen (siehe Anla-
ge 5.1, Blatt 3).

Seit etwa 2013 koénnen die Gehalte trotz zwischenzeitlicher Schwankungen als in ihrer

GroRRenordnung in etwa stagnierend eingestuft werden.

Von 2014 zu 2015 sanken die Gehalte aller sechs betrachteten mal3geblichen Para-

meter innerhalb der bekannten Wertebereiche:

— Kalium 2014: 754 mgl/l 2015: 445 mgll,

— Natrium 2014: 12.400 mg/I 2015: 10.200 mgl/l,

— Chlorid 2014: 19.610 mg/I 2015: 16.100 mgl/l,

— Sulfat 2014: 563 mg/l 2015: 439 mgll,

— Calcium 2014: 193 mg/l 2015: 156 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 39 mg/l 2015: 21 mgll.

Entnahmetiefe 33 m:

Auch in dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997
bis 2015, bei allen mal3geblichen Parametern abnehmende Tendenzen (siehe Anlage
5.1, Blatt 4).

Seit etwa 2013 koénnen die Gehalte trotz zwischenzeitlicher Schwankungen als in ihrer

GroRRenordnung in etwa stagnierend eingestuft werden.
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Von 2014 zu 2015 stiegen, innerhalb der bekannten Wertebereiche; die Gehalte aller

sechs betrachteten maf3geblichen Parameter etwas an:

— Kalium 2014: 400 mg/l 2015: 680 mgll,

— Natrium 2014: 8.920 mg/l 2015: 12.500 mgl/l,

— Chlorid 2014: 13.930 mg/I 2015: 20.000 mgl/l,

— Sulfat 2014: 427 mgl/l 2015: 548 mgll,

— Calcium 2014: 138 mg/l 2015: 200 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 20 mg/l 2015: 33 mg/l.

4.3.2 Abstrom Halde: GWM 1 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 35 m und 41 m)

Entnahmetiefe 10 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich im Gesamtzeitraum von 1997 bis 2015 abnehmen-
de Tendenzen bei den Parametern Calcium, Magnesium, Chlorid und Natrium, wohin-
gegen sich Kalium und Sulfat entgegengesetzt verhalten (siehe Anlage 5.2, Blatt 1).

Abweichend zu den Tendenzen des Gesamtzeitraums zeichnet sich bei Kalium seit
2008 eine Entwicklung zu geringeren Konzentrationen ab, wéhrend bei Calcium, Mag-
nesium und Chlorid ab etwa 2010 steigende Tendenzen innerhalb der bekannten
Wertebereiche zu erkennen sind. Bei Sulfat setzte diese ansteigende Tendenz bereits

etwa 2006 ein (Konzentrationszunahme um etwa 80 mg/l in diesem Zeitraum).

Im Jahr 2015 kann bei den Parametern Kalium, Natrium und Chlorid eine Abnahme

gegeniber dem Vorjahr beobachtet werden:

— Kalium 2014: 97 mg/l 2015: 91 mgll,
— Natrium 2014: 268 mg/l 2015: 241 mgll,
— Chlorid 2014: 505 mg/I 2015: 430 mg/I.

Bei Sulfat und Calcium ist dagegen eine leichte Zunahme der Konzentrationen zu ver-

zeichnen:
— Sulfat 2014: 194 mgl/l 2015: 207 mgll,
— Calcium 2014: 85 mg/l 2015: 89 mg/l sowie

Die Konzentrationen von Magnesium (13 mg/l) stagnieren.
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Entnahmetiefe 15 m:

Der Mineralisationssprung zwischen Sufwasser und salzhaltigem Wasser liegt aktuell
bei ca. 13 m u. ROK (vgl. Kap. 4). Somit liegt dieser Ubergangsbereich im gleichen

Tiefenniveau, wie im gesamten bisherigen Beobachtungszeitraum.

In der Entnahmetiefe von 15 m zeigen sich im Gesamtzeitraum von 1997 bis 2015
abnehmende Tendenzen bei den Parametern Calcium, Magnesium und Kalium, wohin-
gegen sich Chlorid und Natrium entgegengesetzt verhalten (siehe Anlage 5.2, Blatt 1).
Der Sulfatgehalt ist langjahrig nahezu konstant geblieben (schwankend um den Mittel-

wert von etwa 470 mg/l).

Abweichend zur Tendenz des Gesamtzeitraums sind die Calciumgehalte bereits seit
etwa Ende 2001 annahernd konstant (schwankend um einen Mittelwert von etwa
170 mg/l). Die Kalium- und Magnesiumgehalte stagnieren seit etwa 2013 (siehe Anlage
5.2, Blatt 2).

Im Jahr 2015 kann bei Magnesium und Sulfat eine minimale Abnahme der Konzentra-
tionen gegentiber dem Vorjahr beobachtet werden:
— Magnesium 2014: 30 mg/l 2015: 29 mgll,

— Sulfat 2014: 479 mgl/l 2015: 473 mgll.

Bei den Parametern Natrium, Calcium und Chlorid ist dagegen eine leichte Zunahme

der Gehalte zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 10.200 mg/I 2015: 10.600 mg/l,
— Calcium 2014: 161 mg/l 2015: 168 mgll,
— Chlorid 2014: 16.010 mg/I 2015: 16.800 mg/l.

Die Konzentrationen von Kalium (ca. 415 mg/l) stagnieren annéhernd.
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Entnahmetiefe 25 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei allen maf3geblichen Parametern abnehmende Tendenzen (siehe Anlage 5.2,
Blatt 3).

Seit etwa Anfang 2013 deutet sich bei K, Na und CI innerhalb des bekannten Werte-

bereiches eine gegenlaufige Tendenz an.

Im Jahr 2015 ist bei Sulfat eine Abnahme der Konzentration gegenuber dem Vorjahr zu
beobachten:
— Sulfat 2014: 598 mg/l 2015: 577 mgll.

Demgegenuber ist bei den Parametern Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid eine

Zunahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 874 mgl/l 2015: 945 mgll,

— Natrium 2014: 13.600 mg/I 2015: 13.900 mgl/l,

— Chlorid 2014: 21.550 mg/I 2015: 22.300 mg/l sowie
— Calcium 2014: 182 mgl/l 2015: 193 mg/l.

Die Konzentrationen von Magnesium stagnieren bei 42 mg/I.

Entnahmetiefe 35 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei allen maf3geblichen Parametern abnehmende Tendenzen (siehe Anlage 5.2,
Blatt 4).

Seit etwa Anfang 2013 deutet sich allerdings bei Ca, Na, Cl und SO, innerhalb des
bekannten Wertebereiches eine gegenlaufige Tendenz an. Die Kalium-Gehalte stagnie-
ren seit etwa 3 bis 5 Jahren annéhernd auf einem Niveau um 700 — 1.000 mg/I.

Im Jahr 2015 kann bei Kalium und Magnesium eine Abnahme der Konzentration ge-
genuber dem Vorjahr beobachtet werden:

— Kalium 2014: 1.180 mg/l 2015: 738 mgll,
— Magnesium 2014: 55 mg/l 2015: 40 mgll.



Standort Niedersachsen-Riedel
Grundwasserbeobachtung im Umfeld
der Halde in Wathlingen im Jahr 2015
16

Bei den Parametern Natrium, Calcium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine Zunahme

der Gehalte zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 14.000 mg/I 2015: 17.200 mgl/l,

— Chlorid 2014: 22.590 mg/I 2015: 27.200 mgl/l,

— Sulfat 2014: 632 mg/l 2015: 685 mg/l sowie
— Calcium 2014: 184 mgl/l 2015: 247 mgll.

Entnahmetiefe 41 m:

Ahnlich der Tiefenlage 35 m zeigen sich auch in dieser Entnahmetiefe, bezogen auf den
Gesamtzeitraum von 1997 bis 2015, bei allen malRgeblichen Parametern abnehmende
Tendenzen (siehe Anlage 5.2, Blatt 5). Insgesamt &hneln sich die Wasserbeschaffen-
heiten in 35 und 41 m Tiefe sehr.

Seit etwa Anfang 2013 deutet sich, analog zur 35 m-Tiefe, auch in der 41 m-Tiefe bei
Ca, Na, Cl und SO, innerhalb des bekannten Wertebereiches eine gegenlaufige Ten-
denz an. Die Kalium-Gehalte stagnieren seit etwa 3 bis 5 Jahren annahernd auf einem
Niveau um 800 — 900 mg/l.

Im Jahr 2015 kann bei Natrium, Kalium und Magnesium eine Abnahme der Konzentra-

tion gegenuber dem Vorjahr beobachtet werden,

— Natrium 2014: 17.300 mg/I 2015: 17.100 mg/l,
— Kalium 2014: 903 mg/l 2015: 815 mgll,
— Magnesium 2014: 50 mg/l 2015: 43 mgll.

Bei den Parametern Calcium, Chlorid und Sulfat ist dagegen jeweils eine leichte

Zunahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Chlorid 2014: 27.220 mg/I 2015: 27.400 mgl/l,
— Sulfat 2014: 690 mg/l 2015: 700 mg/l sowie
— Calcium 2014: 254 mg/l 2015: 260 mg/l.
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4.3.3 Abstrom Halde: GWM 4 (Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m und 31 m)

Entnahmetiefe 10 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei allen Parametern, mit Ausnahme von Calcium, formal abnehmende Tenden-
zen (siehe Anlage 5.3, Blatt 1).

Die Umkehrung der Tendenz bei Calcium setzte etwa 2011 ein (bis dahin fallende Ten-
denzen), wirkt sich jedoch erst ab 2015 auf den linearen Trend des
Gesamtbetrachtungszeitraumes aus, so dass nunmehr bezogen auf den Gesamtzeit-

raum formal eine ansteigende Tendenz zu verzeichnen ist.

In der Entnahmetiefe von 10 m schwanken die Gehalte insbes. an Ca, Mg, Cl und SO,
Uber die Jahre, verstarkt ab etwa 2007, teilweise sehr stark. Echte Langzeittendenzen

sind insofern nicht erkennbar.

Die zwischenzeitlich (fur diese Messstelle) sehr hohen Gehalte an Ca und SO, (bisheri-
ger hochster beobachteter Wert jeweils im Jahr 2014) sanken von 2014 zu 2015 jeweils
wieder leicht. Auch 2014 lagen die Gehalte in einem unkritischen Konzentrations-

bereich.

Im Jahr 2015 ist bei Kalium eine Zunahme der Konzentration gegentiber dem Vorjahr
zu beobachten (Beginn dieser ansteigenden Tendenz, mit Unterbrechungen, etwa
2010):

— Kalium 2014: 25 mg/l 2015: 31 mgll,

Bei den Parametern Natrium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine

Abnahme der Gehalte zu verzeichnen.

— Natrium 2014: 71 mg/l 2015: 61 mgll,

— Chlorid 2014: 113 mg/l 2015: 110 mgll,

— Sulfat 2014: 185 mg/l 2015: 178 mgll,

— Calcium 2014: 93 mg/l 2015: 91 mg/l sowie

— Magnesium 2014: 9,7 mg/l 2015: 9,4 mgll.
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Entnahmetiefe 15 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis
2015, bei den Parametern Ca, Mg, Cl, Na und K abnehmende Tendenzen (siehe Anla-
ge 5.3, Blatt 2). Demgegenuber zeigt der Parameter Sulfat eine gegenlaufige Tendenz.
Zu beachten ist allerdings, dass die fallende Tendenz bei Kalium ausschliel3lich auf den
extrem hohen Messwert von 1999 (170 mg/l, wahrscheinlich ,Ausrei3er®) zuriickzu-
fuhren ist. Klammert man ihn aus, so ergibt sich als Langzeittendenz eine annahernde

Wertekonstanz bzw. ein minimaler Anstieg der Kaliumgehalte.

Lasst man die Anfangsphase der Uberwachung bis etwa Ende der 1990er Jahre auRer
Betracht und bewertet nur die letzten etwa 15 Jahre, so liegen die Gehalte an Na, Ca,
Mg und ClI bereits seit vielen Jahren auf einem anndhernd konstanten Niveau.

Der Gehalt an Kalium steigt, innerhalb der bekannten Wertebereiche, seit etwa 2010
leicht aber annahernd stetig an.

Der Sulfatgehalt sank Mitte 2013 abrupt ab, um anschlie3end sehr rasch bis 2014 auf
sein bisheriges Maximum in dieser Enthahmetiefe anzusteigen. Von 2014 zu 2015 blieb

der Gehalt anndhernd konstant (ca. 185 mg/l).

Von 2014 zu 2015 (nahezu) konstant blieben auch die Gehalte an Natrium (ca. 90 mg/l)
und Magnesium (9,8 mg/l).

Die Gehalte der Ubrigen drei Parameter stiegen von 2014 zu 2015 an:

— Kalium 2014: 48 mg/l 2015: 66 mgll,
— Chlorid 2014: 165 mg/l 2015: 190 mg/l sowie
— Calcium 2014: 94 mg/l 2015: 97 mgll.

Der Mineralisationssprung zwischen Sufwasser und salzhaltigem Wasser liegt aktuell
bei ca.17 - 18 m u. ROK. Somit liegt dieser Ubergangsbereich im gleichen Tiefen-

niveau, wie im gesamten bisherigen Beobachtungszeitraum.
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Entnahmetiefe 25 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis

2015, bei allen Parametern abnehmende Tendenzen.

Ungeachtet dieser generellen Langzeittendenz zeigen die einzelnen Parameter in die-
ser Entnahmetiefe, die formal eindeutig tiefer liegt, als die Suf3-/Salzwassergrenze, im
langjahrigen Verlauf sehr unterschiedliche Ganglinien.

Die Gehalte an Na, Cl und SO, waren uber viele Jahre, bis Ende 2011, annahernd
konstant (siehe Anlage 5.3, Blatt 3). Dann erfolgte ein abrupter ,Einbruch®, die Gehalte
sanken bis Anfang 2013 auf einen Bruchtelil ihrer friheren Konzentrationsniveaus ab
(um den Faktor etwa 5 bis 8).

Nachfolgend setzte ab Mitte 2013 ein allmahlicher Wiederanstieg ein, der bis heute
andauert. Das frihere Konzentrationsniveau ist noch nicht wieder erreicht.

Die Ursachen fur dieses Verhalten (,Sul3wassereinbruch*?) sind unklar. Aufgrund der
unplausiblen Parameterentwicklung wurde die GWM im November 2014 klargepumpt.
Anders verhalt sich Calcium. Hier sanken die Gehalte unter Schwankungen von etwa
2006 bis Anfang 2013 ab, um seitdem allmahlich wieder anzusteigen.

Die Magnesium-Gehalte zeigen starke langerfristige Schwankungen. Von 1998 bis
2005 sanken sie deutlich ab, stiegen bis 2007 wieder rasch an auf ihr bisheriges Maxi-
mum von 274 mg/l, sanken dann bis Anfang 2013 rasch ab auf ihr bisheriges Minimum
von 11 mg/l. Seitdem ist (bis 2014) eine leicht ansteigende Tendenz zu beobachten.
Der zeitliche Verlauf der Kaliumgehalte ahnelt ab seinem zwischenzeitlichen absoluten

Maximum im Jahr 2007 (4.899 mg/l) sehr dem des Magnesiums.
Im Jahr 2015 ist bei Kalium und Magnesium eine Abnahme der Konzentration gegen-
Uber dem Vorjahr zu beobachten:

— Kalium 2014: 843 mg/l 2015: 796 mgll,
— Magnesium 2014: 30 mg/l 2015: 26 mg/l.
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Dagegen ist bei den Parametern Natrium, Calcium, Chlorid und Sulfat eine Zunahme

der Gehalte zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 9.790 mg/l 2015: 11.700 mgl/l,

— Chlorid 2014: 15.690 mg/I 2015: 18.900 mgl/l,

— Sulfat 2014: 510 mg/l 2015: 556 mg/l sowie
— Calcium 2014: 150 mg/l 2015: 172 mgll.

Entnahmetiefe 31 m:

In dieser Entnahmetiefe zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis

2015, bei allen Parametern abnehmende Tendenzen.

Die Konzentrationsverlaufe von Na, Cl und SO, in dieser Tiefe ahneln sehr stark dem
Verhalten in 25 m Tiefe (siehe dortige Beschreibung).

K, Ca und Mg zeigen stattdessen ein etwas abweichendes Verhalten (siehe Anlage 5.3,
Blatt 4).

Die Kalium-Gehalte sanken von 1998 bis Anfang 2013 allmahlich und nahezu stetig ab.
Anschliel3end stiegen sie bis 2014 wieder, um bis 2015 erneut leicht abzufallen. Mag-
nesium verhalt sich ahnlich, Absinken von 1997/98 bis Anfang 2013 (,,Ausreif3er” nach
unten im Jahr 2000), nachfolgend Wiederanstieg bis 2014, danach leichtes Wiederab-
sinken. Bei Calcium ist die abnehmende Tendenz 1997 bis Fruhjahr 2013 schwécher
ausgepragt, von 1998 bis 2002 stagnierten die Werte annédhernd. Seit dem Frihjahr

2013 ist ein Wiederanstieg in Richtung des friiheren Werteniveaus zu verzeichnen.

Im Jahr 2015 ist bei Kalium, Magnesium und (minimal) bei Sulfat eine Abnahme der

Konzentration gegentber dem Vorjahr zu beobachten:

— Kalium 2014: 872 mg/l 2015: 782 mgll,
— Sulfat 2014: 633 mg/l 2015: 630 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 46 mg/l 2015: 39 mg/l.
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Bei den Parametern Natrium, Calcium und Chlorid ist dagegen eine Zunahme der

Gehalte zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 14.600 mg/I 2015: 15.000 mgl/l,
— Chlorid 2014: 23.100 mg/I 2015: 24.000 mg/l sowie
— Calcium 2014: 225 mg/l 2015: 235 mgll.

4.3.4 Abstrom Halde: GWM 5 (Entnahmetiefe 4 m)

Diese Grundwassermessstelle wurde 2004 eingerichtet und besitzt im Vergleich zu den
tieferen Messstellen die niedrigsten Konzentrationswerte (siehe Anlage 5.4).
Bei ihr zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 1997 bis 2015, bei allen

Parametern zunehmende Tendenzen.

Bei allen Parametern gab es Anfang 2010 eine starke Abnahme der Konzentrationen.
Nachfolgend stiegen jedoch alle Parameter bis max. etwa 2012 - 2013 nur umso deut-
licher wieder an. Bei Kalium halt diese ansteigende Tendenz bis heute an. Derzeit liegt
der Gehalt bei 35 mgl/l.

Die Ubrigen Parameter verharren, unter rel. deutlichen zwischenzeitlichen Aufwarts- und
Abwarts-Tendenzen, seit etwa Ende 2010 auf einer Grolenordnung ihres Konzentra-

tionsniveaus.

Die nachgewiesenen Konzentrationen an Chlorid und Sulfat in der GWM 5 liegen immer
unter den jeweiligen Schwellenwerten der Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(Grundwasserverordnung — GrwV, 2010). Eine Ausnahme bildet der mit 139 mg/l sehr
hohe Nitratgehalt. In Anbetracht der Lage der Messstelle inmitten einer landwirtschaft-
lichen Nutzflache und ihrer sehr oberflachennahen Verfilterung ist hier von einem
(offensichtlich auch zeitlich stark variierenden) Eintrag des Nitrats durch die Landwirt-

schaft (zeitweise Uberdiingung) in den Untergrund auszugehen.

Die nachfolgende Tabelle gibt die bisher in dieser GWM gemessenen Nitratkonzentra-
tionen wieder und verdeutlicht die seit etwa 2007 auftretenden erhdhten und stark

schwankenden Gehalte.
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Beprobungstermin Nitratgehalt [mg/l]
08.05.2003 <1,0
03.09.2003 <1,0
02.11.2004 <1,0
15.07.2005 <1,0
13.10.2005 <1,0
06.06.2006 1,0
30.10.2006 <1,0
10.10.2007 8,8
23.10.2008 <1,0
03.03.2010 11,6
02.11.2010 51,5
17.11.2011 4,0
21.03.2013 78
04.12.2013 4,6
11.12.2014 22
02.12.2015 139

Im Jahr 2015 ist bei Kalium und Calcium eine Zunahme der Konzentration gegenuber

dem Vorjahr zu beobachten:

— Kalium 2014: 30 mg/l 2015: 35 mg/l,
— Calcium 2014: 62 mg/l 2015: 69 mg/l.
Bei den Parametern Natrium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine Abnahme der Gehalte

Zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 33 mg/l 2015: 31 mgll,
— Chlorid 2014: 98,7 mg/l 2015: 90 mg/l sowie
— Sulfat 2014: 153 mg/l 2015: 117 mgll.

Die Konzentrationen von Magnesium stagnieren annahernd mit Werten um 7,5 mg/I.
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4.3.5 Haldenwasser

Bzgl. Haldenwasserbeschaffenheit ist zu beachten, dass hier eine erhebliche Abhan-
gigkeit bzgl. anfallender Haldenwassermengen und damit letztlich hinsichtlich des
Niederschlagsgeschehens im jeweiligen Zeitraum vor der Beprobung besteht. Allein
hierdurch entstehen erhebliche Konzentrationsschwankungen, so dass eine unmittel-
bare Vergleichbarkeit der einzelnen Beprobungen und ermittelten Konzentrationen nicht

gegeben ist.

Die Abbildungen in Anlage 5.5 zeigen die Konzentrationsentwicklungen im Halden-
wasser seit 2007.
Im Haldenwasser zeigen sich, bezogen auf den Gesamtzeitraum von 2007 bis 2015, bei

allen Parametern, mit Ausnahme von Kalium, formal zunehmende Tendenzen.

Da aber die Gehalte aller Parameter aus den vorstehend genannten Grinden ver-
gleichsweise stark schwanken, sind, auch in Anbetracht des rel. Kkurzen
Beurteilungszeitraumes, keine grundlegenden Langzeittendenzen ableitbar. Die
Kaliumgehalte sinken seit 2013 auf ihre aktuell bisher niedrigste am Standort gemesse-

ne Konzentration.

Konkret ist im Jahr 2015 bei Kalium eine deutliche Abnahme der Konzentration gegen-
Uber dem Vorjahr zu beobachten:
— Kalium 2014: 470 mg/l 2015: 240 mgll.

Bei den Parametern Natrium, Calcium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine Zunahme

der Gehalte zu verzeichnen:

— Natrium 2014: 79.000 mg/I 2015: 86.500 mg/l,

— Chlorid 2014:121.000 mg/l 2015: 131.000 mgl/l,

— Sulfat 2014: 1.480 mg/l 2015: 1.990 mg/l sowie
— Calcium 2014: 723 mg/l 2015: 850 mg/l.

Der Magnesiumgehalt lag 2014 unterhalb der Bestimmungsgrenze (2014: <50 mg/I,
2015: 20 mg/l), so dass hier keine genauen Aussagen mdaglich sind.
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5 Ergebnisse spezifischer Parameter zuséatzlich beprobter Grundwasser-

messstellen im Umfeld der Halde

Zusatzlich zu den behdordlich geforderten Beprobungen der GWM 1, 3, 4 und 5 sowie
des Haldenwassers werden seit 2013 weitere im Umfeld der Halde befindliche Grund-
wassermessstellen (siehe Anlage 1.2) teufenabhangig beprobt. Im Jahr 2013 erfolgte
hierzu ein Klarpumpen der entsprechenden Messstellen.

Die Beprobung 2015 fand im Wesentlichen am 02./03.12.2015 statt. Aus organisato-
rischen Griinden wurden funf der insgesamt 15 beprobten GWM erst am 14.12.2015
beprobt.

5.1 Anstrom Halde: GMS 3, GMS 4, GMS 6 (jeweils Entnahmetiefe 6 m)

Alle drei Messstellen sind bis 7,5 m unter GOK verfiltert und befinden sich im sid-

ostlichen Anstrombereich der Halde.

Zeitabhangige Tendenzen sind aufgrund der kurzen vorliegenden Zeitreihen von erst

drei Jahren an allen drei GWM bisher nicht erkennbar (siehe auch Anlagen 6.1 - 6.3).

GMS 3:

Das Grundwasser in der GMS 3 (Calcium-Hydrogenkarbonat-Wasser mit leichter Sulfat-
betonung) ist gering mineralisiert und zeichnet sich auch 2015 durch einen rel. hohen
Hydrogenkarbonatanteil aus, was mit kleinen Differenzen der Beprobung im Rahmen
der Sicherheitsbetrachtung der Althalde Niedersachsen (K+S, 2002) entspricht (damals

flachere Entnahmehorizonte um 3,0...3,5 m gewahlt, als seit 2013).

Fur Chlorid deutet sich an der Messstelle GMS 3, auf sehr niedrigem Niveau, eine
fallende Tendenz an.

Im Jahr 2015 ist bei Calcium eine Zunahme der Konzentration gegentber dem Vorjahr

zu beobachten:

— Calcium 2014: 37 mg/l 2015: 56 mg/l.
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Bei den Parametern Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine

zum Teil sehr deutliche Abnahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 102 mg/l 2015: 22 mgll,

— Natrium 2014: 48 mg/l 2015: 9,9 mgll,

— Chlorid 2014: 21,2 mg/l 2015: < 10 mgl/l,

— Sulfat 2014: 42 mg/l 2015: 28 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 6,1 mg/l 2015: 4,2 mgll.

Eine explizite Ursache fir diese Abnahme konnte nicht ermittelt werden. Hier gilt es

zunachst, langere Datenreihen zu erhalten, bevor eine erneute Bewertung sinnvoll ist.

GMS 4:

Auch das Grundwasser in der GMS 4 ist gering mineralisiert und zeichnet sich auch
2015 durch einen rel. hohen Hydrogenkarbonatanteil aus, was mit kleinen Differenzen
der Beprobung im Rahmen der Sicherheitsbetrachtung der Althalde Niedersachsen
(K+S, 2002) entspricht (damals flachere Entnahmehorizonte um 3,0...3,5 m gewahlt,
als seit 2013). In der Zusammensetzung unterscheidet sich jedoch die GMS 4 dennoch
nochmals recht deutlich von der GMS 3, da bei ihr Na, SO, und HCO3 die dominieren-

den Komponenten sind.

An der GMS 4 schwanken die Gehalte rel. stark, die 2015 vorgefundenen Gehalte sind

denen von 2013 Uberwiegend sehr dhnlich.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium (2014: 144 mg/l, 2015: 89 mg/l) eine deutliche Abnahme

der Konzentration gegentiber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 144 mgl/l 2015: 89 mgll,
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Bei den Parametern Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Sulfat ist dagegen, auf
einem absolut betrachtet vergleichsweise geringen bis sehr geringen Konzentrations-

niveau, eine deutliche Zunahme der Gehalte zu verzeichnen

— Kalium 2014: 32 mg/l 2015: 93 mg/l,

— Chlorid 2014: 14,4 mgl/l 2015: 30 mgll,

— Sulfat 2014: 152 mg/l 2015: 200 mgll,

— Calcium 2014: 14 mg/l 2015: 29 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 1,3 mg/l 2015: 6 mg/l.

GMS 6:

Das Wasser der Messstelle GMS 6 ist ebenfalls gering mineralisiert (Calcium-
Hydrogenkarbonat-Wasser mit deutlicher Natrium- und Sulfatbetonung) und wie 2002

durch vergleichsweise erhdhte Sulfatkonzentrationen gekennzeichnet.

Von 2014 zu 2015 fallt hier, auf einem niedrigen absoluten Niveau, eine deutliche Erho-
hung der Ca- und Mg-Gehalte auf, gleichzeitig sanken die Konzentrationen an Na und
SOq rel. deutlich.

Im Einzelnen ist im Jahr 2015 bei Natrium und Sulfat eine deutliche Abnahme der

Konzentration gegentber dem Vorjahr zu beobachten:
— Natrium 2014: 66 mg/l 2015: 38 mg/l,
— Sulfat 2014: 124 mgl/l 2015: 79 mg/l.

Bei den Parametern Kalium, Calcium, Magnesium und Chlorid ist dagegen eine leichte
Zunahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 18 mg/l 2015: 19 mgll,
— Chlorid 2014: 17,9 mg/l 2015: 20 mgll,
— Calcium 2014: 8,5 mg/l 2015: 19 mg/l sowie

— Magnesium 2014: 1,6 mg/l 2015: 5,5 mg/l.
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5.2 Abstrom Halde: Pegelbohrungen 1/95 A, B, und C
(Entnahmetiefen 9,5 m, 7,5 m bzw. 5,5 m)

Die Pegelbohrungen liegen im unmittelbaren nordwestlichen Haldenabstrom direkt am

Haldenrandgraben. Alle drei Wasser sind gering mineralisiert.

Die Natrium- und Kaliumkonzentrationen nehmen mit der Tiefe zu, ebenso die Gehalte
an Ca und CI. Lediglich Mg und SO, haben ihr Maximum in 7,5 m Tiefe, darunter

nehmen die Gehalte wieder etwas ab.

Generelle zeitabhangige Tendenzen sind aufgrund der kurzen vorliegenden Zeitreihen
an allen 3 GWM bisher nicht erkennbar (siehe auch Anlagen 6.5 - 6.7). Lediglich der
Sulfatgehalt zeigt in allen 3 GWM und damit in allen drei beprobten Tiefenhorizonten,
auf einem vergleichsweise niedrigen absoluten Niveau, eine leicht ansteigende

Tendenz.

Pegelbohrung 1/95A (Entnahmetiefe 9,5 m):

In dieser tiefsten Messstelle 1/95 A ist ein Natrium-Chlorid-Wasser anzutreffen, mit

einer deutlichen zusatzlichen Calcium- und Sulfatbetonung.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium, Magnesium, Chlorid und Sulfat eine minimale Zunahme

der Konzentrationen gegenuber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 105 mg/l 2015: 109 mgll,
— Chlorid 2014: 158 mg/l 2015: 160 mgll,
— Sulfat 2014: 150 mg/l 2015: 154 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 8,2 mg/l 2015: 8,3 mg/l.

Bei den Parametern Kalium und Calcium ist dagegen eine minimale Abnahme der

Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 25 mg/l 2015: 24 mgll,
— Calcium 2014: 80 mg/l 2015: 78 mgll.
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Pegelbohrung 1/95B (Entnahmetiefe 7.5 m):

In dieser flacheren Messstelle dominieren dagegen, anders als bei der tieferen Mess-
stelle 1/95 A, Sulfat sowie Calcium bzw. Natrium, mit einer zusatzlichen deutlichen

Chloridbetonung.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium, Chlorid und Sulfat eine minimale Zunahme der Konzentra-

tion gegentber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 49 mg/l 2015: 50 mgll,
— Chlorid 2014: 77,3 mg/l 2015: 80 mg/l sowie
— Sulfat 2014: 183 mg/l 2015: 188 mg/l.

Bei Kalium ist dagegen eine minimale Abnahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 23 mg/l 2015: 22 mg/l.

Die Calcium- (45 mg/l) und Magnesiumgehalte (12 mg/l) stagnieren von 2014 zu 2015.

Pegelbohrung 1/95C (Entnhahmetiefe 5,5 m):

In dieser flachsten der drei Messstellen dominieren, analog zur Messstelle 1/95 B,

Sulfat sowie Calcium bzw. Natrium, mit einer zusatzlichen deutlichen Chloridbetonung.

Die Messwerte in der GWM 1/95 C (flachste der drei GWM) entsprechen auch 2015
weitestgehend den Messungen der Sicherheitsbetrachtung (K+S, 2002) und liegen

immer unter den jeweiligen Schwellenwerten nach GrwV (2010).

Im Jahr 2015 ist bei Natrium, Chlorid und Sulfat eine minimale Zunahme der Konzentra-

tion gegentber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 5,6 mg/l 2015: 6,7 mgll,
— Chlorid 2014: 19,7 mg/l 2015: 20 mg/l sowie
— Sulfat 2014: 48 mg/l 2015: 50 mg/l.
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Bei den Parametern Kalium und Magnesium ist dagegen eine minimale Abnahme der

Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 16 mg/l 2015: 15 mgll,
— Magnesium 2014: 3,7 mg/l 2015: 3,4 mgll.

Die Calciumgehalte stagnieren von 2014 zu 2015 bei 15 mg/I.

5.3 Abstrom Halde: Pegelbohrungen 2/95 A, B und C

(Entnahmetiefen 9,5 m, 7,5 m bzw.5,5 m)

Die Pegelbohrungen liegen im unmittelbaren westlichen Haldenabstrom ca. 100 m
sudlich der Pegelbohrungen 1/95 direkt am Haldenrandgraben. Die 3 Messstellen bzw.
die drei Entnahmehorizonte sind gering mineralisiert und zeichnen sich durch Konzen-
trationen aus, die auch 2015 unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte nach GrwV
(2010) liegen.

Es finden sich 2015, wie auch schon 2013/2014, in allen gemessenen Tiefen erhéhte

Eisenkonzentrationen, aktuell im Bereich von etwa 4,0 bis 4,7 mgl/l.

Alle sechs maligeblichen im vorliegenden Bericht standardméafiig betrachteten Para-
meter zeigen an diesem Messstellenstandort keine klare tiefenabhangige Konzentra-
tionszu- oder -abnahme.

Belastbare, generelle zeitabhangige Tendenzen sind aufgrund der kurzen vorliegenden

Zeitreihen an allen 3 GWM bisher nicht erkennbar (siehe auch Anlagen 6.8 - 6.10).
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Pegelbohrung 2/95A (Entnahmetiefe 9,5 m):

In allen drei Messstellen ist vom Grundtyp her ein Natrium-Chlorid-Wasser anzutreffen,
mit einer deutlichen zusatzlichen Sulfatbetonung. In dieser tiefsten der drei Messstellen
kommt zusatzlich eine leicht verstarkte Betonung an Calcium und Hydrogenkarbonat

hinzu.

In dieser GWM zeigt der Natriumgehalt eine leicht ansteigende Tendenz, wahrend der

Calciumgehalt leicht sinkt.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium eine Zunahme der Konzentration gegentiber dem Vorjahr

zu beobachten:

— Natrium 2014: 87 mg/l 2015: 105 mg/l.

Bei den ubrigen Parametern Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Sulfat ist dage-

gen eine Abnahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 43 mg/l 2015: 27 mgll,

— Chlorid 2014: 111 mg/l 2015: 110 mgll,

— Sulfat 2014: 152 mgl/l 2015: 119 mgll,

— Calcium 2014: 51 mg/l 2015: 32 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 8,5 mg/l 2015: 5,7 mgll.

Pegelbohrung 2/95B (Entnahmetiefe 7,5 m):

Auch in dieser Messstelle ist vom Grundtyp her ein Natrium-Chlorid-Wasser anzutref-

fen, mit einer deutlichen zuséatzlichen Sulfatbetonung.

Analog zur GWM P 2/95A zeigt auch in dieser GWM der Natriumgehalt eine leicht

ansteigende Tendenz, wahrend der Calciumgehalt leicht sinkt.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium und Sulfat eine leichte Zunahme der Konzentration gegen-

Uber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 157 mg/l 2015: 164 mgll,
— Sulfat 2014: 147 mg/l 2015: 148 mgll.
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Bei den uUbrigen Parametern Kalium, Calcium, Magnesium und Chlorid ist dagegen eine

Abnahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 39 mg/l 2015: 32 mgll,

— Chlorid 2014: 202 mg/l 2015: 150 mgll,

— Calcium 2014: 20 mg/l 2015: 10 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 6,1 mg/l 2015: 2,6 mg/l.

Pegelbohrung 2/95C (Entnahmetiefe 5,5 m):

Auch in dieser flachsten der drei Messstellen ist vom Grundtyp her ein Natrium-Chlorid-

Wasser anzutreffen, mit einer deutlichen zusatzlichen Sulfatbetonung.

Im Jahr 2015 ist bei Natrium, Calcium, Magnesium und Chlorid eine Zunahme der

Konzentration gegentber dem Vorjahr zu beobachten:

— Natrium 2014: 102 mg/l 2015: 130 mgll,
— Chlorid 2014: 95,1 mg/l 2015: 110 mgll,
— Calcium 2014: 13 mg/l 2015: 14 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 4,1 mg/l 2015: 4,3 mg/l.

Bei den Parametern Kalium und Sulfat ist dagegen eine Abnahme der Gehalte zu ver-

zeichnen:

— Kalium 2014: 45 mg/l 2015: 31 mgll,
— Sulfat 2014: 147 mg/l 2015: 146 mgll,
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5.4 Abstrom Halde: Schlauchkernbohrung B22
(Entnahmetiefen 10 m, 15 m, 25 m, 35 m, 45 m, 49 m)

In der Schlauchkernbohrung B22, im nordwestlichen Grundwasserabstrom der Halde
Niedersachsen (Filter von 3 bis 50 m unter GOK), steigt die Gesamtmineralisation mit

der Tiefe an.

Entnahmetiefe 10 m:

In 10 m Tiefe (oberster Beprobungshorizont) liegen die Konzentrationen auch 2015
immer unter den jeweiligen Schwellenwerten nach GrwV (2010), was auch mit der Mes-

sung von K+S (2002) Gbereinstimmit.

Im Jahr 2015 ist bei Magnesium und Sulfat jeweils eine leichte Zunahme der Konzentra-
tion gegentber dem Vorjahr zu beobachten:

— Sulfat 2014: 141 mgl/l 2015: 148 mgll,
— Magnesium 2014: 7,5 mgl/l 2015: 9,2 mg/l.

Bei den Parametern Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid ist dagegen eine Abnahme

der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 19 mg/l 2015: 18 mgll,
— Natrium 2014: 82 mg/l 2015: 64 mgll,
— Chlorid 2014: 111 mg/l 2015: 100 mg/l sowie
— Calcium 2014: 36 mg/l 2015: 34 mgll.

Entnahmetiefe 15 m:

Der geogene Mineralisationssprung im Grundwasser ist in einer Tiefe ab etwa 15m
unter ROK zu erwarten. Dies bestatigt auch die tiefenorientierte (1 m-Tiefenschritte,
bezogen auf die ROK) Leitfahigkeitsmessung, dokumentiert in Anlage 2.4. Somit erge-

ben sich zu den vorangegangenen Messungen keine relevanten Unterschiede.

Die aus etwa 15 m Tiefe tiefenorientiert entnommenen Grundwasserproben entstam-
men jeweils dem Umfeld des Mineralisationssprunges, die maf3geblichen Messwerte
liegen betragsmallig zwischen der Sufldwasserbeschaffenheit aus 10 m Tiefe und der

Beschaffenheit der hochmineralisierten Grundwésser in 25 m Tiefe.
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In 15 m Tiefe schwanken die Konzentrationen der mafl3geblichen Parameter demzufolge

vergleichsweise stark, je nach exakter Tiefenlage des Mineralisationssprunges.

Echte zeitabhdngige Tendenzen sind aufgrund der kurzen vorliegenden Zeitreihe von

nur 3 Beprobungen bisher nicht ableitbar (siehe auch Anlage 6.4).

Von 2014 zu 2015 sind die Gehalte aller sechs betrachteten malRgeblichen Parameter

in 15 m Tiefe deutlich gesunken:

— Kalium 2014: 255 mg/l 2015: 115 mgll,

— Natrium 2014: 5.360 mg/l 2015: 3.280 mgll,

— Chlorid 2014: 8.519 mg/l 2015: 5.370 mgl/l,

— Sulfat 2014: 322 mg/l 2015: 238 mgll,

— Calcium 2014: 131 mg/l 2015: 113 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 21 mg/l 2015: 14 mgll.

Entnahmetiefe 25 m:

In 25 m Tiefe deuten sich, statistisch noch nicht belastbar, ansteigende Gehalte an K,
Na, Ca, Cl und SO, an.

Von 2014 zu 2015 anderten sich die Konzentrationen wie folgt:

— Kalium 2014: 520 mg/l 2015: 821 mgll,

— Natrium 2014: 7.390 mg/l 2015: 9.700 mgll,
— Chlorid 2014: 11.870 mg/I 2015: 15.900 mg/l,
— Sulfat 2014: 392 mg/l 2015: 464 mgll,

— Calcium 2014: 147 mg/l 2015: 173 mgll.

Der Magnesiumgehalt blieb 2015 unverandert bei 26 mg/l.
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Entnahmetiefe 35 m:

Auch fur die Tiefenlage 35 m sind keine derzeit keine Tendenzen ableitbar.

Im Jahr 2015 ist bei Magnesium eine Abnahme der Konzentration gegeniber dem

Vorjahr zu beobachten:

— Magnesium 2014: 59 mg/l 2015: 36 mg/l.

Bei den Parametern Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid und Sulfat ist dagegen eine

leichte Zunahme der Gehalte zu verzeichnen:

— Kalium 2014: 932 mg/l 2015: 940 mgll,
— Natrium 2014: 10.300 mg/l 2015: 10.800 mg/l,
— Chlorid 2014: 16.590 mg/I 2015: 17.700 mgl/l,
— Sulfat 2014: 506 mg/l 2015: 515 mgll,
— Calcium 2014: 173 mgl/l 2015: 187 mgll.

Entnahmetiefe 45 m:

Auch fir die Tiefenlage 45 m sind fur die Mehrzahl der Parameter keine Tendenzen
ableitbar, lediglich bei Magnesium und Sulfat ist tendenziell bisher eine Zunahme
beobachtbar.

Von 2014 zu 2015 sind die Gehalte aller sechs betrachteten mafRgeblichen Parameter

in 45 m Tiefe angestiegen:

— Kalium 2014: 1.000 mg/l 2015: 1.430 mgll,

— Natrium 2014: 11.600 mg/l 2015: 15.600 mg/l,

— Chlorid 2014: 18.680 mg/I 2015: 25.400 mgl/l,

— Sulfat 2014: 546 mgl/l 2015: 670 mgll,

— Calcium 2014: 189 mg/l 2015: 246 mg/l sowie

— Magnesium 2014: 44 mgll 2015: 55 mg/l.
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Entnahmetiefe 49 m:

Fur die Tiefenlagen 49 m sind keine Tendenzen ableitbar, die Gehalte schwanken ver-

gleichsweise stark.

Nachdem alle betrachteten maf3geblichen Stoffgehalte von 2013 zu 2014 deutlich ge-

sunken waren, stiegen sie von 2014 zu 2015 bei allen Parametern wieder an:

— Kalium 2014: 987 mg/l 2015: 1.940 mgll,

— Natrium 2014: 10.800 mg/I 2015: 16.000 mgl/l,

— Chlorid 2014: 17.570 mg/l 2015: 26.500 mg/l,

— Sulfat 2014: 523 mg/l 2015: 716 mgll,

— Calcium 2014: 179 mgl/l 2015: 243 mg/l sowie
— Magnesium 2014: 43 mg/l 2015: 92 mg/l.

6 Fazit

Die Messdaten fur den Berichtszeitraum lassen keine relevanten Veranderungen bei
den hydraulischen und hydrochemischen Verhéltnissen in den behordlich vorge-

gebenen Uberwachungsmessstellen GWM 1, 3, 4 und 5 erkennen.

Die zusatzlich beprobten Grundwassermessstellen zeigen im direkten An- und Abstrom
im oberflachennahen Bereich keine Beeinflussung durch mineralisiertes Wasser. In der
Schlauchkernbohrung B22 findet sich der geogen bedingte Mineralisationssprung, wie

erwartet, bei etwa 15 m unter ROK.
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Anlage 2

Tiefenprofile Leitfahigkeit und Temperatur
(GWM 1, GWM 3, GWM 4 und Schlauchkernbohrung B 22)



Halde Niedersachsen-Riedel
Leitfahigkeits- und Temperaturmessungen in der GWM 1 im Jahr 2015

23/03/2015 11/06/2015 25/09/2015 03/12/2015
Leitfahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur
Hohe [m NN] | MeRteufe [m] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C]
43.8]ROK
42.8 WSP: 2,60 m WSP: 3,08 m WSP: 291 m WSP: 2,28 m
41.8
40.8 3 1.92 9.1 1.60 13.2 1.98 11.2
39.8 4 1.96 9.1 1.55 10.6 1.60 135 2.02 11.3
38.8 5 1.96 9.3 1.54 10.3 1.56 12.8 2.05 115
37.8 6 1.98 9.6 1.53 10.2 1.52 12.2 2.02 11.5
36.8 7 2.00 10.0 1.55 10.2 1.52 11.6 2.02 11.6
35.8 8 2.02 10.3 1.54 10.3 1.49 11.2 2.02 11.5
34.8 9 2.03 10.6 1.57 10.4 1.49 11.0 2.02 114
33.8 10 2.04 10.7 1.57 10.5 1.48 10.9 2.02 11.2
32.8 11 2.04 10.8 1.56 10.6 1.48 10.8 2.02 11.1
31.8 12 3.54 10.9 3.24 10.8 2.83 10.8 4.74 11.0
30.8 13 20.90 11.0 16.16 10.9 15.63 10.8 22.60 10.9
29.8 14 36.60 11.0 29.80 11.0 28.50 10.9 39.90 10.9
28.8 15 44.10 10.9 36.60 11.1 34.40 10.9 46.30 10.9
27.8 16 47.60 10.9 38.80 10.9 37.10 10.9 50.40 10.9
26.8 17 49.40 10.9 39.90 10.9 38.80 10.9 52.50 10.9
25.8 18 50.30 10.9 42.10 10.9 39.60 10.9 53.70 10.9
24.8 19 51.80 10.8 41.10 10.9 39.90 10.9 54.90 10.9
23.8 20 52.60 10.8 42.80 10.9 41.00 10.9 56.10 10.9
22.8 21 53.40 10.8 43.10 10.9 42.00 10.9 57.10 10.9
21.8 22 54.40 10.8 43.50 10.8 42.30 10.9 57.80 10.9
20.8 23 55.40 10.8 44.80 10.8 42.90 10.9 58.80 10.9
19.8 24 55.80 10.8 45.10 10.8 43.10 10.9 59.40 10.9
18.8 25 55.80 10.8 45.30 10.8 43.40 10.9 59.50 10.9
17.8 26 55.80 10.8 46.40 10.8 43.30 10.9 59.80 10.9
16.8 27 57.90 10.8 46.30 10.8 44.70 10.8 61.70 10.9
15.8 28 58.40 10.8 46.70 10.8 45.70 10.8 62.70 10.9
14.8 29 59.50 10.8 49.70 10.8 47.50 10.8 63.70 10.9
13.8 30 60.80 10.8 49.80 10.8 47.50 10.8 65.20 10.9
12.8 31 60.80 10.8 50.70 10.8 47.40 10.8 65.50 10.9
11.8 32 61.00 10.8 50.80 10.8 47.90 10.8 65.50 10.9
10.8 33 61.50 10.8 51.30 10.8 48.70 10.8 66.20 10.9
9.8 34 63.20 10.8 52.50 10.8 49.20 10.8 68.10 10.9
8.8 35 65.50 10.8 53.30 10.8 52.80 10.8 71.30 10.9
7.8 36 66.50 10.8 54.40 10.8 52.80 10.8 72.60 10.9
6.8 37 68.20 10.8 55.30 10.8 54.00 10.8 74.30 10.9
5.8 38 69.20 10.8 55.70 10.8 55.50 10.8 75.30 10.9
4.8 39 69.50 10.8 56.40 10.8 54.50 10.9 75.50 10.9
3.8 40 70.50 10.9 56.70 10.9 54.50 10.9 76.40 10.9
2.8 41 71.40 10.9 57.10 10.9 56.00 10.9 77.40 10.9

Anlage 2.1




Halde Niedersachsen-Riedel
Leitfahigkeits- und Temperaturmessungen in der GWM 3 im Jahr 2015

23/03/2015 11/06/2015 25/09/2015 03/12/2015
Leitfahigkeit | Temperatur | Leitféahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur
Hohe [m NN] | MeRteufe [m] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C]
43.6]JROK
42.6 WSP: 2,10 m WSP: 2,60 m WSP: 2,55 m WSP: 1,81 m
41.6
40.6 3 0.488 8.5 0.449 10.4 0.471 13.6 0.584 11.1
39.6 4 0.503 8.7 0.429 9.9 0.466 13.1 0.584 11.2
38.6 5 0.512 9.0 0.431 9.8 0.459 12.5 0.583 11.3
37.6 6 0.522 9.4 0.431 9.8 0.453 11.9 0.611 11.5
36.6 7 0.530 9.7 0.431 9.8 0.451 11.3 0.616 11.4
35.6 8 0.535 10.0 0.431 9.9 0.459 11.0 0.618 11.3
34.6 9 0.543 10.2 0.443 10.0 0.459 10.7 0.618 11.1
33.6 10 0.547 10.5 0.444 10.2 0.458 10.6 0.618 11.0
32.6 11 0.551 10.6 0.443 10.3 0.468 10.6 0.617 10.8
31.6 12 0.552 10.6 0.434 10.4 0.456 10.6 0.636 10.7
30.6 13 0.672 10.7 0.520 10.6 0.559 10.6 0.781 10.6
29.6 14 0.843 10.8 0.604 10.7 0.745 10.7 1.026 10.6
28.6 15 0.910 10.8 0.609 10.8 0.777 10.8 1.130 10.7
27.6 16 0.946 10.8 0.616 10.8 0.834 10.8 1.193 10.7
26.6 17 1.068 10.8 0.620 10.8 0.909 10.8 1.318 10.7
25.6 18 1.572 10.8 0.732 10.8 1.519 10.9 2.060 10.7
24.6 19 12.840 10.8 19.320 10.9 14.450 10.9 18.650 10.8
23.6 20 29.300 10.8 25.500 10.9 23.900 10.9 34.900 10.9
22.6 21 36.400 10.9 30.300 10.9 27.900 10.9 41.400 10.9
21.6 22 39.800 10.9 32.100 10.9 31.000 11.0 45.900 10.9
20.6 23 42.500 10.9 33.900 11.0 32.600 11.0 48.600 10.9
19.6 24 43.900 11.0 35.100 11.0 33.700 11.0 50.200 10.9
18.6 25 45.400 11.0 36.100 11.0 35.200 11.0 51.900 10.9
17.6 26 47.000 11.0 38.100 11.0 36.200 11.0 53.800 10.9
16.6 27 48.100 11.0 38.800 11.1 37.100 11.1 54.800 10.9
15.6 28 49.400 11.0 40.100 11.1 38.300 11.1 56.300 10.9
14.6 29 50.500 11.1 41.500 11.1 39.200 11.1 57.600 11.0
13.6 30 51.500 11.1 41.900 11.1 39.800 11.1 59.100 11.1
12.6 31 52.900 11.1 42.900 11.1 41.000 11.2 60.300 11.1
11.6 32 54.400 11.1 44.100 11.2 41.800 11.2 61.700 11.1
10.6 33 55.200 11.2 47.100 11.2 43.700 11.2 62.800 11.1

Anlage 2.2




Halde Niedersachsen-Riedel
Leitfahigkeits- und Temperaturmessungen in der GWM 4 im Jahr 2015

23/03/2015 09/07/2015 25/09/2015 03/12/2015
Leitfahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur | Leitféahigkeit | Temperatur | Leitfahigkeit | Temperatur
Hohe [m NN] | MeRteufe [m] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C]
42.7]JROK
41.7 WSP: 1,35 m WSP: 2,00 m WSP: 1,55 m WSP: 0,99 m
40.7 2 0.673 8.1 0.676 11.9 1.209 14.3 0.888 10.7
39.7 3 0.681 8.1 0.674 11.9 1.171 14.7 0.889 10.9
38.7 4 0.693 8.4 0.655 11.9 1.141 14.1 0.892 11.2
37.7 5 0.787 8.8 0.633 10.8 1.096 13.1 0.893 11.5
36.7 6 0.719 9.1 0.635 10.3 1.076 12.3 0.885 11.6
35.7 7 0.730 9.6 0.635 10.2 1.046 11.6 0.915 11.6
34.7 8 0.739 9.9 0.634 10.2 1.017 11.3 0.930 11.5
33.7 9 0.745 10.2 0.634 10.2 1.027 10.8 0.927 11.3
32.7 10 0.752 10.4 0.631 10.3 1.024 10.6 0.925 11.0
31.7 11 0.756 10.5 0.651 10.3 1.006 10.5 0.939 10.9
30.7 12 0.760 10.6 0.658 10.4 1.027 10.5 0.957 10.7
29.7 13 0.763 10.6 0.644 10.5 1.015 10.5 0.957 10.7
28.7 14 0.804 10.7 0.668 10.5 1.044 10.6 0.982 10.7
27.7 15 1.048 10.7 0.862 10.7 1.205 10.6 1.262 10.7
26.7 16 2.750 10.7 3.390 10.8 3.210 10.7 3.170 10.7
25.7 17 13.400 10.7 11.530 10.8 12.040 10.7 17.770 10.7
24.7 18 28.500 10.8 22.500 10.8 24.900 10.8 30.400 10.8
23.7 19 36.200 10.8 29.300 10.8 29.500 10.8 39.500 10.8
22.7 20 43.100 10.8 33.600 10.9 32.700 10.9 45.900 10.8
21.7 21 47.600 10.9 37.700 10.9 35.200 10.9 51.500 10.9
20.7 22 52.100 10.9 41.600 10.9 36.900 10.9 54.200 10.9
19.7 23 53.300 10.9 43.100 11.0 37.600 11.0 57.700 11.0
18.7 24 54.300 11.0 43.200 11.0 38.200 11.0 58.500 11.0
17.7 25 55.200 11.0 43.500 11.0 39.200 11.0 59.200 11.0
16.7 26 56.300 11.0 44.400 11.0 39.700 11.1 60.400 11.0
15.7 27 57.200 11.1 46.000 11.1 41.800 11.1 61.500 11.1
14.7 28 60.100 11.1 49.200 11.1 43.200 11.1 64.600 11.1
13.7 29 61.800 11.1 50.200 11.1 44.700 11.1 67.300 11.1
12.7 30 64.100 11.1 50.600 11.1 46.000 11.2 69.300 11.1
12.2 30.5 65.000 11.1
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Halde Niedersachsen-Riedel
Leitfahigkeitsmessungen der Schlauchkernbohrung B 22 im Jahr 2015

23/03/2015 11/06/2015 25/09/2015 03/12/15
Leitfahigkeit |Temperatur Leitfahigkeit |Temperatur Leitfahigkeit |Temperatur Leitfahigkeit Temperatur
Hohe [m NN] | MeReufe [m] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C] [mS/cm] [°C]
43.6|ROK
42.6 WSP: 2,50 m WSP: 2,92 m WSP: 2,95 m WSP: 2,20 m
41.6 2
40.6 3 0.78 8.80 0.40 10.80 0.73 13.50 0.57 11.00
39.6 4 0.78 8.70 0.42 9.90 0.74 12.70 0.74 11.00
38.6 5 0.79 8.90 0.45 9.60 0.74 11.90 0.73 11.30
37.6 6 0.80 9.20 0.46 9.50 0.78 11.40 0.73 11.40
36.6 7 0.81 9.50 0.47 9.50 0.78 10.80 0.73 11.30
35.6 8 0.81 9.90 0.50 9.70 0.76 10.50 0.74 11.10
34.6 9 0.82 10.00 0.50 9.80 0.76 10.30 0.78 10.90
33.6 10 0.83 10.20 0.51 9.90 0.77 10.10 0.84 10.70
32.6 11 0.84 10.20 0.52 10.00 0.82 10.10 0.97 10.50
31.6 12 0.85 10.30 0.70 10.10 0.93 10.14 1.21 10.40
30.6 13 0.85 10.30 1.36 10.20 1.16 10.10 1.73 10.30
29.6 14 0.94 10.20 2.25 10.20 1.31 10.20 3.81 10.20
28.6 15 14.01 10.20 11.32 10.20 6.47 10.20 18.95 10.20
27.6 16 29.90 10.20 25.10 10.20 13.85 10.20 41.10 10.20
26.6 17 42.20 10.20 35.10 10.20 18.37 10.30 51.50 10.20
25.6 18 45.00 10.20 37.60 10.20 21.60 10.30 54.40 10.30
24.6 19 46.40 10.20 39.20 10.30 22.30 10.30 56.20 10.30
23.6 20 48.50 10.20 40.10 10.30 23.00 10.30 57.80 10.30
22.6 21 49.50 10.20 41.10 10.30 24.20 10.30 59.30 10.30
21.6 22 50.90 10.30 42.40 10.30 23.80 10.30 60.70 10.30
20.6 23 52.90 10.30 44.30 10.30 24.40 10.30 62.30 10.30
19.6 24 53.00 10.30 44.60 10.30 26.00 10.30 63.30 10.40
18.6 25 55.00 10.30 46.20 10.30 26.50 10.40 64.80 10.40
17.6 26 56.90 10.40 46.50 10.40 26.10 10.40 65.50 10.40
16.6 27 57.40 10.40 47.10 10.40 26.90 10.40 67.40 10.40
15.6 28 59.40 10.40 48.20 10.40 27.70 10.40 68.50 10.40
14.6 29 59.70 10.40 49.20 10.40 29.10 10.40 69.30 10.40
13.6 30 60.10 10.50 49.10 10.50 28.10 10.40 69.40 10.50
12.6 31 60.70 10.50 49.30 10.50 29.40 10.50 69.70 10.50
11.6 32 61.10 10.50 50.90 10.50 28.60 10.50 72.30 10.50
10.6 33 64.60 10.50 52.00 10.50 29.40 10.50 73.90 10.50
9.6 34 64.60 10.50 54.20 10.50 30.90 10.50 76.10 10.60
8.6 35 65.70 10.50 54.90 10.60 32.60 10.60 77.30 10.60
7.6 36 66.70 10.50 55.30 10.60 31.70 10.60 77.80 10.60
6.6 37 66.70 10.50 55.40 10.70 32.10 10.60 77.90 10.70
5.6 38 69.10 10.70 55.50 10.70 33.10 10.70 78.10 10.70
4.6 39 71.50 10.80 58.60 10.80 34.80 10.70 82.10 10.70
3.6 40 72.40 10.80 58.80 10.80 34.90 10.70 82.20 10.80
2.6 41 73.10 10.80 58.80 10.80 34.90 10.80 82.50 10.80
1.6 42 72.50 10.80 59.00 10.80 35.20 10.80 82.80 10.90
0.6 43 73.60 10.90 59.20 10.90 35.20 10.90 82.40 10.90
-0.4 44 74.30 10.90 59.70 10.90 35.50 10.90 83.30 10.90
-1.4 45 73.80 11.00 59.80 11.00 35.80 10.90 83.40 11.00
-2.4 46 75.10 11.00 60.10 11.00 35.80 10.90 83.40 11.00
-3.4 47 75.60 11.00 60.20 11.00 36.10 11.00 83.70 11.00
-4.4 48 75.40 11.00 60.70 11.10 36.10 11.00 84.00 11.10
-5.4 49 75.70 11.10 62.90 11.10 36.70 11.10 86.50 11.10
-6.4 50 78.80 11.10 64.40 11.10 37.60 11.10 88.60 11.20
-7.4 51 38.50 11.10
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Laborprufberichte / Probenahmeprotokolle
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Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429

/ K+S Analytik- und Forschungszentrum, Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach Telefax: 06624 / 81-1233

7
K+S Aktiengesellschaft
Inaktive Werke
IW_BVH - Herr KluBmann
Postfach 1140 Verteiler:  H-GH - Herr Krause

31158 Bad Salzdetfurth

Seite: 1/10

Prufbericht Nr. 152951

Auftraggeber: IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand: 90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser
Probeneingang: 16.12.2015 Prifzeitraum: 16.12.2015 - 04.02.2016
Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter GMS 3/6m GMS 4/6m GMS 6/6m BG Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/l  DIN 38406 E5-2
Nitrat 4,3 <0,40 <0,40 0,40 mg/ll DINENISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 <0,50 0,50 mg/ll DINENISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 3,264 2,890 2,320 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 199 176 142 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 50 78 89 15 mg/l  DIN 38409-H 41-2
Chlorid <0,01 0,03 0,02 0,01 g/ DIN 38405-D1-2
Calcium 56 29 42 0,05 mg/ll DINENISO 11885
Kalium 22 93 19 0,50 mg/ll DINENISO 11885
Magnesium 4,2 6,0 55 0,05 mg/ll DINENISO 11885
Natrium 9,9 89 38 0,20 mg/ll DINENISO 11885
Sulfat 28 200 79 0,50 mg/ll DINENISO 11885
Lithium 0,02 < 0,01 <0,01 0,01 mg/ll DINENISO 17294-2
Eisen 0,12 2,11 1,00 0,01 mg/ll DINENISO 17294-2
Anionen eq 4,20 7,90 4,54 - mmoll KAFI0490.03*
Kationen eq 413 8,19 4,69 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

DIN EN ISO 17294-2: Analyse von Eisen aus der membranfiltierten (0,45 um) Probe

DIN EN ISO 10304 (D20): Analyse von Br und NO3 aus der membranfiltrierten (0,45um) Probe.

1) Probe nicht vorhanden.

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund von Matrixeffekten erhoht, da die Probe verdiinnt werden musste.
DIN EN ISO 11885: Es gelten maximal drei Stellen als signifikant.

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
e $ ~ ** 1 Unterauftragsvergabe
i.V. Torsten Rest, Leiter Zentrallabor nb  : nicht bestimmt
Freigabe, elektronische Unterschrift vom: 04.02.2016 10:18 BG : Bestimmungsgrenze
Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des Priifberichts verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurtickgeschickt.
Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft, K+S-Forschungsinstitut. V20_4_QMV (05)04(01.06)

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429

/ K+S Analytik- und Forschungszentrum, Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach Telefax: 06624 / 81-1233

7
K+S Aktiengesellschaft
Inaktive Werke
IW_BVH - Herr KluBmann
Postfach 1140 Verteiler:  H-GH - Herr Krause
31158 Bad Salzdetfurth

Seite: 2/10

Prufbericht Nr. 152951

Auftraggeber: IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand: 90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser
Probeneingang: 16.12.2015 Prifzeitraum: 16.12.2015 - 04.02.2016
Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter GMS 7/6m B 22/10 B 22/15 BG Einheit Prifverfahren

1)

Dichte (bei 20 °C) 0,999 1,005 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2
Nitrat <0,40 <0,40 0,40 mg/ll DINENISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 1,6 0,50 mg/ll DINENISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 nb 1,368 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat nb 83 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 15 22 15 mg/l  DIN 38409-H 41-2
Chlorid 0,10 5,37 0,01 g/ DIN 38405-D1-2
Calcium 34 113 0,05 mg/ll DINENISO 11885
Kalium 18 115 0,50 mg/ll DINENISO 11885
Magnesium 9,2 14 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 64 3280 0,20 mg/ll DINENISO 11885
Sulfat 148 238 0,50 mg/ll DINENISO 11885
Lithium < 0,01 0,01 0,01 mg/ll DINENISO 17294-2
Eisen 0,08 0,20 0,01 mg/ll DINENISO 17294-2
Anionen eq 5,91 158 - mmoll KAFI0490.03*
Kationen eq 5,70 152 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 3/10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter B 22/25 B 22/35 B 22/45 BG Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,018 1,020 1,029 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat <0,40 <0,40 <0,40 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 7,42) 112) 20 2) 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 1,460 1,831 2,650 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 89 112 162 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 18 21 24 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 15,9 17,7 254 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 173 187 246 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 821 940 1430 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 26 36 55 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 9700 10800 15600 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 464 515 670 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,02 0,02 0,02 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,29 0,26 0,03 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 460 512 733 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 454 506 732 - mmoll KAFI 0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 4 /10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter B 22/49 1/95 A/9,5m 1/95B/7,5m BG Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,030 0,999 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat <0,40 1,9 2,8 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 30 2) <0,50 <0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 3,060 2,190 <0,3 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 187 134 <6 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 32 58 <15 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 26,5 0,16 0,08 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 243 78 45 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 1940 24 22 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 92 8,3 12 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 16000 109 50 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 716 154 188 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,02 <0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,18 0,05 0,04 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 765 9,95 6,27 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 765 9,93 5,97 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 5/10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

1/95 C/5,5m 2/95 A/9,5m 2/95B/7,5m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,998 0,999 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat 3,6 0,98 1,1 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 <0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 <0,3 1,690 1,372 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 8 103 84 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 22 80 111 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 0,02 0,11 0,15 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 15 32 10 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 15 27 32 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 3.4 57 2,6 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 6,7 105 164 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 50 119 148 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,01 <0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,03 4,71 4,03 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 1,80 7,29 8,71 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 1,70 7,32 8,67 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung
* : nicht akkreditiertes Verfahren

*%k

: Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt
BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 6/ 10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.1

2.2015-04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

2/95 C/5,5m GWM 3/10m GWM 3/15m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 0,999 0,999 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <1,3 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2
Nitrat 1,5 <0,40 <0,40 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid <0,50 <0,50 0,83 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 1,010 1,664 2,732 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 62 102 167 6 mg/| DIN 38409-H 7
CSB 114 44 23 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 0,11 0,06 0,17 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 14 34 76 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885
Kalium 31 29 58 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 4,3 7,7 9,9 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 130 55 100 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 146 105 155 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium <0,01 <0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 4,60 8,60 1,66 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 7,19 5,56 10,8 - mmoll KAFI0490.03*
Kationen eq 7,50 5,46 10,4 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren

** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG

: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951
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Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 7/10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

GWM 3/25m GWM 3/33m GWM 1/10m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,018 1,023 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 1,6 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat <0,40 <0,40 1,7 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 6,2 2) 112) 1,5 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 4,110 4,490 2,058 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 251 274 126 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 39 101 <15 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 16,1 20,0 0,43 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 156 200 89 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 445 680 91 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 21 33 13 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 10200 12500 241 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 439 548 207 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,01 0,01 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 1,73 1,55 <0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 467 580 18,5 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 465 574 18,3 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)



/ K+S Analytik- und Forschungszentrum, Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach

7

K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 8/ 10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

GWM 1/15m GWM 1/25m GWM 1/35m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,019 1,025 1,031 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat <0,40 <0,40 <0,40 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 9,52) 15 2) 16 2) 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 2,280 2,526 2,696 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 139 154 165 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 27 32 35 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 16,8 22,3 27,2 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 168 193 247 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 408 945 738 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 29 42 40 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 10600 13900 17200 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 473 577 685 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,01 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 1,07 217 1,2 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 486 644 784 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 482 642 783 - mmoll KAFI 0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429

7

K+S Aktiengesellschaft

Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951

Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 9/10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015 Prufzeitraum:

16.1

2.2015-04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

GWM 1/41m GWM 4/10m GWM 4/15m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,031 0,999 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <1,3 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2
Nitrat <0,40 0,78 0,50 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 18 2) <0,50 0,91 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 3,856 2,238 2,338 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 235 137 143 6 mg/| DIN 38409-H 7
CSB 46 15 17 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 27,4 0,11 0,19 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 260 91 97 0,05 mg/l DIN EN ISO 11885
Kalium 815 31 66 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 43 9,4 9,8 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 17100 61 89 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 700 178 183 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Lithium 0,01 0,01 0,01 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,40 0,49 0,47 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 791 9,07 11,5 - mmoll KAFI0490.03*
Kationen eq 781 8,76 11,2 - mmoll KAFI0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren

** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG

: Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152951
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Wachstum erleben.

Zentrallabor, 04.02.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 10/10

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt/Prufgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Grundwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 04.02.2016

Probennahme:

Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter

GWM 4/25m GWM 4/31m GWM 5/4m BG

Einheit Prifverfahren

Dichte (bei 20 °C) 1,021 1,027 0,999 0,0001 g/cm® K+S0214.01*
Ammonium <13 <13 <13 1,3 mg/| DIN 38406 E5-2

Nitrat <0,40 <0,40 139 0,40 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Bromid 9,7 2) 12 2) <0,50 0,50 mgl/l DIN EN ISO 10304 (D20)
Saurekapazitat pH 4,3 2,150 3,830 nb 0,3 - DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 131 234 nb 6 mg/| DIN 38409-H 7

CSB 28 32 <15 15 mg/l DIN 38409-H 41-2
Chlorid 18,9 24,0 0,09 0,01 g/l DIN 38405-D1-2
Calcium 172 235 69 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Kalium 796 782 35 0,50 mgl/l DIN EN ISO 11885
Magnesium 26 39 7.7 0,05 mgl/l DIN EN ISO 11885
Natrium 11700 15000 31 0,20 mgl/l DIN EN ISO 11885
Sulfat 556 630 117 0,50 mgll DIN EN ISO 11885
Lithium 0,02 0,01 0,03 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 1,00 0,29 0,64 0,01  mg/l DIN EN ISO 17294-2
Anionen eq 547 694 7,22 - mmoll KAFI0490.03*

Kationen eq 540 687 6,32 - mmoll KAFI 0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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K+S Aktiengesellschaft
Inaktive Werke

IW_BVH - Herr KluBmann
Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152952

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 29.01.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 1/2

Verteiler:

H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt / Prifgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Haldenwasser

Probeneingang:

16.12.2015

Prifzeitraum:

16.12.2015 - 29.01.2016

Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter Haldenwasser BG Einheit Prufverfahren

pH-Wert (bei ...°C) 7,5 (16,0) - - DIN EN ISO 10523
Dichte (bei 20 °C) 1,144 - g/lcm®*  K+S0214.01*
Ammonium-Stickstoff (N) 0,5 0,04 mg/l DIN 38406 E5-1**
Nitrit-Stickstoff (N) 0,02 2) 0,01 mgl/l DINENISO 10304 (D20)
Nitrat 1,52) 0,20 mg/l DINENISO 10304 (D20)
Nitrat-Stickstoff (N) 0,34 2) 0,05 mg/l DINENISO 10304 (D20)
Bromid 18 2) 0,50 mg/l DINENISO 10304 (D20)
Gesamt-anorg.-N (berechnet) 0,86 - mg/| K+S 0490.02*
Saurekapazitat pH 4,3 0,818 0,1 mmol/l  DIN 38409-H 7
Hydrogencarbonat 50 6 mg/| DIN 38409-H 7

AOX <50 2) 10 pg/l DIN EN ISO 9562*

CSB <15 15 mg/| DIN 38409-H 41-2
Chlorid 131 0,01 gl DIN 38405-D1-2
Calcium 0,85 0,01 gl DIN EN ISO 11885
Kalium 0,24 0,05 gl DIN EN ISO 11885
Magnesium 0,02 0,01 gl DIN EN ISO 11885
Natrium 86,5 0,2 gll DIN EN ISO 11885
Bemerkung:

2) Die Bestimmungsgrenze (BG) ist aufgrund der Salzkonzentration erhéht, da die Probe verdiinnt werden musste.
DIN EN ISO 17294-2, DIN EN ISO 12846 (E12): Der homogenisierten Probe wurde ein Aliquot entnommen und mit HNO3-

H202 aufgeschlossen.

ﬁ;ﬁ

i.V. Torsten Rest, Leiter Zentrallabor

Freigabe, elektronische Unterschrift vom: 29.01.2016 17:00

A)

*

*%k

nb
BG

:in Anlehnung

: nicht akkreditiertes Verfahren
: Unterauftragsvergabe

: nicht bestimmt

: Bestimmungsgrenze

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Riickstellproben vier Wochen nach Zusendung des Priifberichts verworfen bzw. dem Auftraggeber zur Entsorgung zurtickgeschickt.
Auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nur mit schriftlicher Genehmigung der K+S Aktiengesellschaft, K+S-Forschungsinstitut.

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum
Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200
S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nécker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)

V20_4_QMV (05)04 (01.06)
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K+S Aktiengesellschaft
Inaktive Werke
IW_BVH - Herr KluBmann

Postfach 1140

31158 Bad Salzdetfurth

Prufbericht Nr. 152952

LT

Wachstum erleben.

Zentrallabor, 29.01.2016
Bearbeiter: Sebastian Langolf
Telefon: 06624 / 81-1429
Telefax: 06624 / 81-1233

Seite: 2 /2

Verteiler: H-GH - Herr Krause

Auftraggeber:

IW_BVH - Herr KluBmann

Projekt / Prifgegenstand:

90010570 / Althalde Niedersachsen, Wathlingen, Haldenwasser

Probeneingang:

16.12.2015 Prufzeitraum:

16.12.2015 - 29.01.2016

Probennahme: Labor Rainer Hartmann GmbH

Prifparameter Haldenwasser BG Einheit Prufverfahren

Sulfat 1,99 0,15 gl DIN EN ISO 11885
Cadmium < 0,005 0,005 mag/l DIN EN ISO 17294-2
Eisen 0,29 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Chrom < 0,01 0,01 mgl/l DIN EN ISO 17294-2
Kupfer <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Lithium 21 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Nickel <0,02 0,02 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Blei <0,01 0,01 mg/l DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber <0,20 0,20 g/l DINENISO 12846 (E12)
Fischeitest 24 - GEI DIN 38415-T6**
Anionen eq 3737 - mmoll  KAFI 0490.03*
Kationen eq 3813 - mmoll  KAFI 0490.03*
Bemerkung:

A) :in Anlehnung

* : nicht akkreditiertes Verfahren
** 1 Unterauftragsvergabe

nb : nicht bestimmt

BG : Bestimmungsgrenze

K+S Aktiengesellschaft, K+S Analytik- und Forschungszentrum

Zum Salzberg 4, 36414 Unterbreizbach, Telefon: +49 6620.79-4700, Fax: +49 6620.79-4791, www .k-plus-s.com
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 520 700 12, Konto 26400200

S.W.I.F.T.-Code: DEUTDEFF520 . IBAN DE73520700120026400200

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke, Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Dr. Burkhard Lohr, Dr. Thomas Nocker, Dr. Andreas Radmacher, Mark Roberts
Sitz der Gesellschaft: Kassel . Registergericht: Kassel (HRB 2669)
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RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen r—
. . . Seite 1/2
Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben ere
Projekt : tl/,,\ m[l-\it_\ b IIJE/‘{(«LU(( M.Cb{().ia bq\.x.em Tgb - Nr‘ /
N :
Auftraggeber : K+ s Laboreingang : /¢ j2 /[ /3~

Anwesende bei der Probenahme :

~{Baki ﬁ?UﬁFz‘E{'ﬂ'a?n_eﬁﬁéTche'ﬁ T

He li{fuo“‘ (e ) (ch(uwcs&uui‘p

Probenehmer/in : 6 ;) T

Probenahmedatum : /? 12 41

3o

Uhrzeit : ,{Z

Probenherkunft : [ -,

£Q <

Witterung z.Zt. d. Probenahme : K‘CL[L’!L-L( )‘}‘ul& T 2% JL‘QV’F; 1 T -
T 7
7 J

L

Bezeichnung der Probe :

S jMdw

7

§22/irm -
y

SAAS2rw - Saulglw ; 52?/&'&/, 5204434
/ 7

Probenahme aus : (entsprechendss bitte ankreuzen !)

Schlauchpumpe Nr.:

Schlauchsatz Nr.: Férdermenpe

(bis Probenahme

O Teich/See K GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: -ZL'C’J‘ bezogen auf: QU Selan «%/)e
O sonstige Grundwasserruhespiegel: ________________ NN+m
Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Férderstrom
------------------ (bis Probenahme) --=-==-=-===macum
O Saugpumpe/ o O Autom. Probenehmer
ol Forderrate: I/min O qualif. Stichprobe

N O Mischprobe aus

‘®) Schopfer, ED / Kunstst.
_EP O sonstige: S8 u\‘mk(n

Verpackungsart der Probe:

JL
O HDPE-Flasch

O Braunglasflasche |

e 250 ml

O Weithalsflasche

O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O Winklerflasche

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe

Analysenergebnisse an:

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: 500 w( DLUCLL&\-} fcu_/,?u sohe

T(iﬁ;%* Farbung Tribung Geruch T(S:Er)ap. pH-Wert (bs?ltrzabh'z%?)'t (Ul:fgg%?g\tl.) Sz:;r)arjsgf
Ao P8t | Rl ) olwe | 94 | 568 | gse  |AST 12474 A2 1AL
A7 | gelt | ol shue | 93 | €26 |A¢s e 79 1429 & | 1¢
W | gelt W sl | 9,9 | €8€ | $4 800 I8 Uy Ly &
0 Lede [ igpe | obue [ 55165 [sveo |s2 100 14 142
W] gelb Dladled ol A3 | ¢ f | 6600 |80 TIFs) 4o >
1y | gell ol | e 4| 94 | €600 |24 TIMg 10 &

/ /

A U= AUV 1) U mV

Dl ” 2% by !\ 220V

Yy > 270 Y /6) (i 7

QO anderes Bez.niv.:

Termin:

O Lageskizze umseitig angefertigt

g’Harlmann GmbH, Gottingen



RH

RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Seite 2/2

Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:

Beryher o, (rewddy Liodos Oy 41350

{7 e %z,fzm

Bezeichnung der Messstelle: 5 ./)1 ..2 ] n?)b um,\s\.’ 3 A0
Bezugsniveau: O %S¢ \m"l\f\pp& Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) ¢ C) (uS/cm b. 25° C) (m) ¢c) (uSicm b. 25° C)
Hr " 1Un.2 sa300
dlo | Mo | S/ © 1402 ko Heo
" Amo | 563 403 16300
I VR XL C oM 163%0s
5 A | Y i A, |04 £o0
s /IR R B /{0{ ¢ |pcTop
MmA | 329 0% 163%0
208 | 3¢ lo . |68500
A0 | s T .5 69300
fo.5 | 83 " s |09%
R VX " s 6ikv
T 03 412 e 12300
f0.% | AN 0.5 1% 9c0
Ao ks | 3810 ) A0 b | #6400
20,4 |45 ot | P30
0,4 | 4400 o6 {33600
A0 4. | 51500 AN 90
0.3 | Si%00 ) lo} |38 doo
A0 3 S6L00 10,3 £) doo
10,3 153€e0 " o€ |8220
Y4 0. § §2 sPO
Lageskizze/Anmerkungen: @ 10, R2L00
g 3 lo, (.i SPA Y
“y Lo §3 300
g 40 ¢ 400
: g T 574 Fucke
Gt Ad.0 £3foo
g Al ( 4 Fo00
9 .4;4‘ A fb5ve
0 e bo=

A7, T
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§ Ronad,
Airediierungssielie

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Gottingen

. . . Seite 1/2

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben o

Projekt : /ael“e.q{r,b N.' C/lc./a:u‘,\.ua [4/61 ‘fQ[d-b\d,Qa Tgb - NI". /

Auftraggeber : K+ Laboreingang : /¢ {7 41 f{~ £,

==, UREET, Ngmanszengn)
Anwesende bei der Probenahme : el
i P, 20
Probenehmer/in : /DD haridd Probenahmedatum : /¢ 12 (7 Uhrzeit: /4 f

Witterung z.Zt. d. Probenahme : ﬁ“njm\{‘ llhlt‘\w ' adal @ .,L :
7 4 4

U

Probenherkunft : G sl it Cuifl 2/45 A

Bezeichnung der Probe:  (Gw N < /f')f Al Y i

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See & GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: 1,’{9: bezogen auf: Qx &P(/LAL]C{{“"F\'

O sonstige Grundwasserruhespiegel: . NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom

===s=s=s====e-m--==-  (bis Probenahme) ------—---------—

O Saugpumpe/ . ) ) . O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.: Forderrate:  l/min © ‘qualt. Stctiprobie ‘Qisch(jpfer' ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: Fﬁrdermen;;e: | O Mischprobe aus EP O sonstige: (0. Qlow L Wl

""""""""""" (bls Probenahme B — T e S D ]

Verpackungsart der Probe:

O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche
SEf PE-Flasche 0(‘2 'y | O HDPE-Flasche 250 ml O Schiiffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: D Wirre tbed J',Pc‘ e 00 m(
J v

T(irer:;‘e* Farbung Tribung Geruch 'I'[aeg)lp. pH-Wert (bgégih;gskg;t {uFfﬁg?ﬁf’ﬁfi) S(g:ﬂ?rfs(t%f
| D [2adbeb] ol |00 | (LF | FAV Ip loq3 | 36 1388

L (u=296md fll, !

/] /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe QO anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt
- ©Hartmann GmbH, Gattingen
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Ergénzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: CwNR/ICAH
Bezugsniveau: (0 K{ St(mrh 2 fﬁ 0 e Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) °C) (uS/cm b. 25° C) (m) (°C) (uS/cm b. 25° C)
1T 4\ 21
'
2 : oy 22
I Yy
’ 1.2 3¢ i
4 f A 24
d /wfz 123
5 /’1_, \- :? 67 & 25
6 I A : 26
Ao | e
7 r Gy 27
Ao ; 1 }C’ 1
8 = 4o 28
A0 G 7 67“)
9 ) 29
AC T d s
10 R 30
T | Aty 4
1 i : 31
I"_& G /% v f “ 3 J 0
=% !
12 a2
13 33
14 34
15 35
16 36
17 14
18 38
19 il
20 40

Lageskizze/Anmerkungen:
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RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

erungss:
©-PL18733.01-00

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben

Seite 1/2

Projekt : \-\/&LQHA}@ ﬂ@t&c\(d\ M\co&’—’u{&?—fa
K+ §

Anwesende bei der Probenahme : ok

Auftraggeber :

Tgb. - Nr. /

Laboreingang : /¢ 40 41 j}~ /o

~~[Batum, Uniz6ll, Namenszeichen)

Probenehmerin : é s B in Probenahmedatum : /& /) /[

Witterung z.Zt. d. Probenahme : _AD/J { /ﬁu@&m +6°% 20Xl Uﬁ'w( :

Uhrzeit : /ffﬁ

v

Probenherkunft : GwN 2/4F% 13

GM u{ upard.

Bezeichnung der Probe :

GW i /458 1 3§

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Saugpumpe/

Schlauchpumpe Nr.: O qualif. Stichprobe

Férderrate: I/min

Schlauchsatz Nr.: _ Fordermen

Jge: |
============ (bis Probenahme Smmmmmsmsmees

O Teich/See ;5 GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: ./ 4( . bezogen auf: 0K Sely e P

O sonstige Grundwasserruhespiegel: ... NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumgdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom
----------------- = (bis Probenahme} --——--———-—

O Mischprobe aus _ EP O sonstige: SR Qlewlel

O Autom. Probenehmer
& Schopfer, ED / Kunstst.

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche

O HDPE-Flasche 250 mi

O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O Winklerflasche

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: Dwraw ) lecy ),QQ_Q Se SO0 wal
U L4

T(irﬁsre* Farbung Trabung Geruch T(?g;p. pH-Wert (lij_ggﬁhlzgskg)lt (ulfﬁﬁ?ﬁf’n?\% S(s;grlszfgjf
:}’g‘ raua  |odad [b] ol jﬁ L 94 9G¢ 136 124 | 9 133

| Ud=353 hV Jp /

/ 1T /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin:

O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hartmann GmbH, Géttingen
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Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: (" wn 381
Bezugsniveau: OUu_Staha pps Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) ¢ ) (uS/cm b. 25° C) (m) 0o (uSfem b. 25° C)
1 p -:’{- 21
2 ' 5 22
Ji 9 5 I
3 2
1A Lo
4 L 2 FeL
4 1, ) 24
AL i L{ j \-\ ':
5 = s 25
/ “’, '\ ] ( [
5 o c. 2
wj; Jul
7 . 52 27
““,f } F_‘, + 5
8 : i 28
1¢ 3 399
{
R : Ay 29
?!" B ifcj; .{b*‘b
10 .
1 31
12 32
13 33
14 34
15 &
16 =4
17 37
18 34
19 =
20 40

Lageskizze/Anmerkungen:
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Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben SRASE
Projekt: _ W, Wliwyu AL Kalde Al cdessaSotu Tgb. - Nr. /
J
Auftraggeber : L{ 7y 5 Laboreingang : /4 (7 /[ {4 " /d
T (Bam, Unrzel, famenszefhen)
Anwesende bei der Probenahme : ST
Probenehmerfin : 6 dhi o Probenahmedatum : /¢ (, £/~ Uhrzeit: /(%

Witterung z.Zt. d. Probenahme : {/‘né LL {, hmzfibcu L8 e s b(:]‘

Probenherkunft : bnalcusai  Ewif) /9§ ¢

Bezeichnung der Probe : Gwh ‘2/535 c/ 5T wu

Probenahme aus : {entsprechendes bitte ankreuzen !)

o v B |

O Teich/See }Bi GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: )g('_\f) bezogen auf: 0’\ dt 2 "7“,1{}*1(

O sonstige Grundwasserruhespiegel: . NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom

----=--------------  (bis Probenahme) ----------------

O Saugpumpe/ s . Al BT O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.; _ Forderrate: l/min Bt PR & Schépfer, ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: Egl;%ebm%g?e:___________-__ [ O Mischprobe aus EP O sonstige: /0 Qle, byl

Verpackungsart der Probe:

O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche

B PE-Flasche () fz__{ [ O HDPE-Flasche 250 ml O Schiiffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: SO0 wa ( lﬁt.uau 4 ‘q 3 J& A ¢
U 7

Tiefe*| Farbung Trabung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) ¢c) (uSfem b.25°C) | (U mV /U, mV) (mgll} / (%)
s Lvos | 28udhl] pluae | 9 [ €| 804 (A6A 10| 3v [ <@
G 3 ‘}9 fl\ Vg /
/ o /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: C OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

®Hartmann GmbH, Géttingen
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Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: 6 i’\f ﬂ 2 / 3 \A C
Bezugsniveau: L 'St\/ut& [ iﬂ }f_)\’ Filename:

Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) o) (uSlem b, 25° C) (m) rc) {HS/cm b. 25° C)

1 21

ZIC‘,* J'J ‘-}1(_1'0 22

; VIR 1 P ®

4 ’{\3' " ? ‘J { 24

’ 40 2 730 “

“ar | e 2y “

s (¢ 7 X{& 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 § 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

39

20

40

Lageskizze/Anmerkungen:



rz_Doc_PN- 10-2.dsf Rev. 12113

H:/Algemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-ho

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biclogie und Geologie mbH - Géttingen

Akre ungssielie
0-PL-15733.01.00

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Sette 1/2
Projekt : i/l.: _R(%\,:U],DL‘ /f'—(f !’Q“ ( ﬁjr L’ ¢ [—f‘iU ), LQ.A: £, Tgb - Nr. /
Auftraggeber : R Laboreingang :

~TT(Bafim, Unrzelf, Namenszeichen]
Anwesende bei der Probenahme : o
Probenehmer/in : A)I’Lu )0 Probenahmedatum : ,/L, £2, 41 Uhrzeit : /l{'ﬂ

~

Witterung z.Zt. d. Probenahme : /(“rdfff,( bl 48 sadade
. - y & U [ 7w L

J
Probenherkunft : G wu dwaneg  GNS ¥

Bezeichnung der Probe : GNS F

Ww. Sdab “ppt

. fl -~ n A g L N 7 R TN
Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !) kfiu..\ ¢ eW "‘*Jf“-- & GUWO vurret &L"I be. < Y8

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung:

O Teich/See )Q GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: ____________ bezogen auf:

O sonstige Grundwasserruhespiegel: ______________ NN+m

Art der Probenahme:

O  U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom

s=sssssesusseeweses  (his Probenahme) ------=---emeemm:

O Saugpumpe/ . ) iif. Stich O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.. Forderrate: . Umin O qualil. Stichpro O Schopfer, ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: Férdermenjge: | O Mischprobe aus EP O sonstige:

——=———=— (bls Probenabms)  ~——— : 4 SEEREES S

Verpackungsart der Probe: 4

O Braunglasflasche 1" © Weithalsflasche O Winklerflasche

O PE-Flasche | O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

Tiefe*| Farbung Tribung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) / C) (US/emb.25°C) | (U, mV /U, mV) (mgfl) / (%)
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

@Harlmann GmbH, Gottingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle:
Bezugsniveau: Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) (uSlem b. 25° C) (m) (°C) (uSfem b. 25° C)

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 0

1 a1

12 32

13 33

4 34

15 35

18 36

17 7

18 38

39

20

40

Lageskizze/Anmerkungen:



rz_Doc_PN- 10-2.dsf Rev. 12/13

H:/Algemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-ho

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen 772 e

Akkrediverungastelie
D-PL-18733-0100

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Seite 1/2
Profet: W Mlis gr MWalde Wicdenabors Tgb. - Nr. /
Auftraggeber : UE S Laboreingang : 7 /2 ¢ 47" (5

“‘ru'arJa?UﬁFiat‘ﬁa'n:aég;aTaﬁaa 1Tl

Anwesende bei der Probenahme : ), [y (44 L)

Probenehmer/in : : Probenahmedatum : A2 AV Uhrzeit : s
03 do L. A2 1) A

Witterung z.Zt. d. Probenahme : ,@T,JML{' JW(LA-A«L £3°C wadiw Wied
T (. ]

Probenherkunft: (i o\ caed 60D

Bezeichnung der Probe : GNS 4§ [ g

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See O GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: 3_,_'?(7!” bezogen auf: Sela iﬂu‘~11/17ne Ox
O sonstige Grundwasserruhespiegel: NN+m
Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Foérderstrom
------------------- (bis Probenahme} ----=====cc-=nn-
O Saugpumpe/ B e _ fiF: SHEhBEsE O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.: Forderrate:  Vmin O qualll. Stichprobe & Schopfer, ED / Kunstst.

Schlauchsatz Nr.. Fordermenge: | O Mischprobe aus EP O sonstige: €. Q. (e(, A

R (biS Probenahme SEesEmETETTTTYL T

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche

ﬁ PE-Flasche Qraf k. O HDPE-Flasche 250 ml O Schiiffstopfenflasche 50 ml/ 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: Dy ci o Jeis Jouyhe F0owl(
\J v

T(iﬁ;’e" Farbung Tribung Geruch T(neg;p. pH-Wert (;lfseflcﬁihlzgskg;t (Ulfg\dj%?n?\t;) E‘zne:;r}ar;s:(?])‘f
6,0 IS vk Do hal| obwe | M2 | 6857 | 853 23 246 23 I

(e 239 v, /

| (e /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: & OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hartmann GmbH, Géttingen




RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle; (:‘ ff)j ‘-f
Bezugsniveau: (04 Selule ree Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
{m) e (uSfem b. 25° C) (m) (°C) (£S/em b. 25° C)
1 21
2 22
3 § — 23
i 30 A 1 [ 6 ot Y
4 24
Al b X
5 i R 25
M2 35y
] . 26
A3 | 813
7 - 27
M b 358
8 . ) 9 28
g )
(“ &7 VL 4 6 Xﬁ)k
9 29
10 30
11 3
12 a2
13 33
14 &
15 >
16 36

37

38

39

20

40

Lageskizze/Anmerkungen:



rz_Doc_PN- 10-2.dsf Rev. 12/13

H:/Algemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-ho

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Akiraditerungsstelt
D-PL-18733-01.00

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben e 2
etk | ) sin I LS _
Projekt : Lib{\ [‘Q\LUL‘QH /Q{H;lu(b'«\ A"; (b{(_‘__\['. L.\kr‘\)—t?t-\ Tgb' Nr /
J
Auftraggeber : K+ S Laboreingang : 0 7 45 4p* /,
"'(Bét'u'ﬁf'Ui#z'e'iE'ﬁa'nﬁéiEEeTEh'e'Er"

Anwesende bei der Probenahme : —

T . . - 50
Probenehmer/in: () Lauw Probenahmedatum : ./ /) /| Uhrzeit: 4/

Witterung z.Zt. d. Probenahme : gﬂjwjt{ hmlu,m +4°¢ au‘;.'\,%* i *4
1 + T ':] =

f

Probenherkunft : CMJ taiisef (’ 25 3

Bezeichnung der Probe : (- 1S 3 / ( W

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

_ o ” )

O Teich/See }q GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: __9_,_{:;__!"__ bezogen auf: Uk delo bktl"{J ¢

O sonstige Grundwasserruhespiegel: _____________ NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom

=smm=—m=---———-—-—  (bis Probenahme) ---------—---—

O Saugpumpe/ o O Autom. Probenehmer

Schlauchpumpe Nr.: Férderrate: I/min O qualif. Stichprobe

NES. e @ Schopfer, ED / Kunstst.
SchlauchsatzNr.: ___~ Fordermenge: | O Mischprobe aus EP O sonstige: J{ Qe

=== (bis Probenahme

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche

‘Q( PE-Flasche Uf?\'l O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 ml/ 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: \)L,; aqloy }«f’(ﬂ s&e Y00 wl
\J 7

Tiefe*| Farbung Triibung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) ) (uSfem b. 25° C) | (U, mV /U, mV) (mall) / (%)
§ 18 ™) | olwe | HMA| Foy | 392 (4291 Qu4 | B €¥
U SSHY , |73
e /
/ /
/ /
Rodesah o s Prke | T wd apbucst / /
Shife i} i GWA ’ e / /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: & OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

OHartmann GmbH, Géttingen



RH | RAINER HARTMANN - Geselischaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: G NS 3
Bezugsniveau: 0L - el k S l{) P € Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) Q) (pS/em b. 25° C) (m) “cCy (uSfem b. 25° C)

1 21

2 22

ey | 33€ :

Yo A0 | 39y ;

" M4 | 29y 2

1 M, 4 YA a

Tz | 3 ”

8, 25—,—_—’— A fl Lf L% § 28

9 20

10 30

1 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

Lageskizze/Anmerkungen:



{( pAKKS

Deutsche

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Akiresiterungssieli
©-PL16733-01-00

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Sefte 172
Projekt : LbIL(L\« (2w /]ff ltém'ij(‘ A//u(’(.-é(‘;: N2 (,L 3 Uy Tgb' - Nr- /
J
Auftraggeber : #a X Laboreingang : 5 1747 17 /,
(st URrzen, Namjenszeichen]
Anwesende bei der Probenahme : Spish

-

Probenehmer/in : /;:)"Lcu U Probenahmedatum: .4 /2 /i

Uhrzeit: /o7

Witterung z.Zt. d. Probenahme : L/‘f’ad(_h J} hreeln . 1 5°C, wie D130 o ¢{
y I

Probenherkuntft : G s 6

GM( (,l wa S

Bezeichnung der Probe :

Cﬂ.& (/(eb\

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

QO Teich/See ;&Zi GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: (:(4(,_14‘[ bezogen auf: (O« - }f‘(fzkl? 4 f’J £
O sonstige Grundwasserruhespiegel: . NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom

=mesmessmc-e-cooe— (bis Probenahme)  -------ecme--oem

O Saugpumpe/ O Autom. Probenehmer

Schlauchpumpe Nr.. Forderrate: _ Umin O QUali; SHehbrobs ® Schopfer, ED / Kunstst.
SchlauchsatzNr.. ____ Férdermenge: I O Mischprobe aus ___ EP O sonstige: J.f\ QLo g be
Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche I O Weithalsflasche O Winklerflasche

9 PE-Flasche 027 |

O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 mi / 250 mi

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: 500 wi | 1) pac 4 las Joey Ne
T

rz_Doc_PN-10-2.dsf Rev. 12/13

H:iAlgemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-ho

Tiefe*| Farbung Tribung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) - _ (°C) (uS/cm b. 25° C) (U, mV /U, mV) (mg/l) / (%)
C o [Phse  |owwe U4 |66 | ¥3I3 [ R9FI 6 |61 |57

e FYHE 34V, /

|t /

/ /

/ /

/ /

ﬁ‘bv'\.\ UMY LI Lu‘rzA K ,J‘lt'}m-:,h g Blw ) / /

/ /

/ /

/ /

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: Q OK-Sebakappe QO anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hanmann GmbH, Gottingen

Termin:




RH | RAINER HARTMANN - Geselischaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2

Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:

Bezeichnung der Messstelle: (= ) S (9

Bezugsniveau: ()4 Selny g ,ﬂane Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) (uS/cm b. 25° C) (m) (°C) (uS/cm b. 25° C)
1 21
L6 1409 | Y09 )
PO | A 439 B
10 M ? 432 “
5 ; 0 ,‘H‘ ‘J (rﬂ ?g 25
V420 432 *
Tr?) -’“.Q Lli-a 27
s 0T ET 4‘{,3 T 2
9 29
10 30
1 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

Lageskizze/Anmerkungen:



H:IAIgemeinNORLAGENfPN-FrotokallefPN-Prqukcll_w‘asserprouen-horzADcc_PN- 10-2.dsf Rev. 12113

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

inerung: sielle.
D-PL-16733-0100

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben S
Projekt: Wl Moty Mridissa Qoo Tgb. - Nr. /
7 ?

Auftraggeber : e S Laboreingan

Anwesende bei der Probenahme : o

a: 24245 8”1

(&, Uhreel, Namanszaichan]

Witterung z.Zt. d. Probenahme : (2,—-,,{;1,1’,,{1 ]Wbtw;- 4 9% ,,W\ I% e Lj“/
s f S "

Probenehmer/in : /L )},m,;L‘: Probenahmedatum: , () () Uhrzeit : /‘;"“

Probenherkunft : [M e T Guwh § /03

Bezeichnung der Probe : (- /) ) /Li o

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See q GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: A L w bezogen auf: 04 :ge(/k‘/&« 'rf 'm*

e

O sonstige Grundwasserruhespiegel: . NN+m

Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe

SRt eiee  (his Probenatimg) smmmse———siiaaa
O Saugpumpe/ o
Schlauchpumpe Nr.: Férderrate: I/min O qualif. Stichprobe

O PN aus Forderstrom
O Autom. Probenehmer

@ Schopfer, ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: (ber;d?rmr?n?e: I O Mischprobe aus EP O sonstige: Jii. Yleu Lol
--------- is Frobenanme e . B O
Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche
E‘ PE-Flasche C J_é ______ | @& HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 mi / 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: $00 wa ( l)u;_(u., f lay
[

Tiefe*| Farbung Triibung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redo
(m) (cC) {(uS/cm b. 25° C) (U, mv/

xpot. Sauerstoff
U, mv) (mg/l} / (%)

4 /w'im ok W | olwe | £43 | 914 | 296 622 |

26 | 43 1 83

T

Un=639 b Vg, /
/

— e N~ | Y Y

—_— S~~~ Y~~~

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: ,é( OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin:

O Lageskizze umseitig angéfertigt

QHartmanr_l GmbH, Gottingen

N



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: 6‘ wn ‘r/ (—’ 51
Bezugsniveau: U‘( Qf (s Filename:

Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) (uS/cm b. 25° C) (m) (°C) (USfem b. 25° C)

ELS A 6% X6 :

>0 A4,0 €4, -

70 412 24y “

19 A9 846 “

Ve M3 | 33y [ |

& 26

7 27

8 28

9 20

10 30

1" 3

12 32

13 3

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 a8

20 40

Lageskizze/Anmerkungen:




z_Doc_PN- 10-2.dsl Rev. 12113

H:/Algemain/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-hor:

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

(( pAKKS

Devtsche
Akkregioceungssietie

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Sefte 172
Projekt : Lb/:tﬂh;}pa.,\ e, ol de i ¢ Dach b Tgb - Nr. /
d
Auftraggeber : W+ § Laboreingang: > ¢ ;7 ¢7°° ﬂ,
_'_fﬁiffr‘n%Uﬁﬁﬁé‘rf.“ﬁ-a'ﬁEﬁﬁafEhEﬁf"'
Anwesende bei der Probenahme : .
Probenehmer/in : /54 Jyu &0 Probenahmedatum : 2 /2 /)" Uhrzeit: /47

Witterung z.t. d. Probenahme : £ [, 4¢ bhodueu, +3°C oy Wind
7 Ly

Probenherkunft : Gw.md wus rJ

COVARTAE

Bezeichnung der Probe : (T o/7 3 /dfw =~ CWiglisw = GCWUN3 [ afa Cwnn 3/35m
7 7 7

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See % GWM/BT.

O sonstige

Grundwasserruhespiegel: . NN+m

Grundwasserruhespiegel: ’{1}){ M bezogen auf:__& 41 Jelnia &g

Art der Probenahme:
O U-PumpeNr: (lzu;n dahue)r: min
O Saugpumpe/

O Stichprobe

O PN aus Forderstrom
O Autom. Probenehmer

8 : i ualif. Stichprobe
Schlauchpumpe Nr.;  Forderate:  min 29 § & Schopfer, ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: (Ii_é')l;de;rmhen?e: I O Mischprobe aus EP O sonstige:j&\gkg& by
= oot s Frobenahme B T e e

Verpackungsart der Probe:
JI:
@ PE-Flasche 021 |

O Braunglasflasche | O Weithalsflasche

O HDPE-Flasche 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: e

O Winklerflasche

O Schliffstopfenflasche 50 ml /250 ml

i Dum\} anJ-chSq SBO"-*'\L\
1Y

Tiefe*| Farbung Trlbung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) (C) (USicm b. 25° C) (U, mV /U, mV) {mg/l) / (%)
A }uif((ﬁ jwmih[w o kue MA | 6,32 633 59 /Qléufp 36 12
A5 | gel | pob klar | obue |40 | 6,94 | A131 28 [0t 24 | 20
2 | gelb bl | glwe [ #40 | 303 |44200 | 4 Tote 9| 49 | 4
33 | Iyuu u;gl,\'}, b | olwe [ 409 | 3,23 | 58500 |48 1Dl | 45 | 1y

/ /
NuA225 hV /
NUk1245 /
) U A K /
Uy Y ; e i

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: 3@ OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin:

O Lageskizze umseitig angefertigt

@Hanmann GmbH, Géttingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2

Ergénzende Angaben bei Tiefenlogs:

Bezeichnung der Messstelle; G W1 3 /93

Bezugsniveau: 0K Sebahuppe Filename:

T(i::;e Ten‘: ngatur “!I..Se;gfmall;u%l;oeg) Anmerkung T(ir?]f)e Ten:!)g;atur ; :.;::f:glgzié?g) Anmerkung
o ) A09 Y4 400
il 49,3 5S¢4 . 40,9 47900
3 M §8Y i A9 | yyéoo
) Al 2 S¥§ ) 499 50200
5 A1 3 3i1 ) 409 | s1900
6 M5 611 ) 405 | 55800
’ My | a6 i 495 | sya00
a M3 618 ) 10§ 56300
" M A 64Y ) MO | SI600
’ o, b4¥ ’ MA | s3400
) 12 | 649 ) MO | g0%00
i 20 63¢ i A1 | 61300
i 10 6 38/ ” 24| gado0
* A96 | Aoe i} A 5900
¢ 403 | 4430 | M| g oo
"’ A0y | 4193 i
’ 403 | 434% i
i 103 | 2060 ’

e 100 | fR6v0 ’
& 409 | 3¢900 “

Lageskizze/Anmerkungen:



He/PN-Protokoll Wasserproben_Doc-PN-001-5.dsf  Rev. 11/15

VORLAGEN/PN-P

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen e ( Akl%?:::mm“:
Probenahmeprotokoll fur Wasserproben gen on ss«wz-vsie 11,12,13.15
Projekt: |/ (0( see. MBalde Aiodo sede Tgb. - Nr. /
v
Auftraggeber : U< 3 Laboreingang: § {2 4 /¢ Iﬁé

T {atim, Ohizer, Namenszaichen]

Anwesende bei der Probenahme : . fhudd ( o 3D

Probenehmer/in : /9- sl Probenahmedatum : 3, 42 {y Uhrzeit: /) AP
Ort der Probenahme : M/ o M(,( o Lol /2@ f@a [cz(1 /f/ ¢ craQrJq Hew

J
Probenherkunft : Holdest casyer

Bezeichnung der Probe : }/a Miu Ladyes

Probenahme aus:

(entsprechendes bitte ankreuzen 1)

;QTeich/See OFlui O Bach/Graben O Quelle O GWM/Br. O Schmutzwasserkanal

O Regenwasserkanal O Klaranlagenablauf © Ablauf Olabscheider sonstige:
Art der Probenahme: (entsprachendes bitte ankreuzen 1) ’1,’,10)(
O U_Pumpe Nr.: Pumpdauer: min 9 Stichprobe O PN aus Fﬁrderstrom
------------------- (bis Probenahme) =-====resesmecccan
O Saugpumpe/ } ) it Siichnreis O autom. Probenehmer
O Schlauchpumpe Nr.:________ Forderrate:  I/min g S P “& Schopfer, ED / Kunstst.
O Steigrohr/ . . O Mischprobe aus _______ EP sonstige:__éj?g_g_)_,___________
O Schlauchsatz Nr.: ceeeeeeen. ROTdErmenge: |
Verpackungsart der Probe: PETA 021
. 28 l
O Steril-Flasche ... | Braunglasflasche 0,3 | O Duran _____ I O Winklerflasche
e PE-FIasche___QTa_f__ I O PP/HDPE-Flasche O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 mi / 1000 ml

(zutreffendes unterstreichen)

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: l)wauq leey }I’Q aSe Afoow ( Durccw 3 bun Loy 3% J0o &
(1} i Y x

Messungen vor Ort:

(bei Pumpproben Riickseite beachtenl) O It. Lattenpegel
O m Unter Sebakappe m + NN (Ruhewassersp.)
Wasserhthe [m]: O munter Gelénde T
(Ruhewassersp.) Tbéei Frabenahme) O m unter Ausbau OK __________________________ m + NN (bei Probenahme)
Farbe : 0 e, M(L’ Temperatur [°C]: JA
(bei Pumpbeginn) (bei Probenahrrie) {bei Pumpbeginn) (bei Probenahme)
Triibung: ok Wk pH-Wert: 749
(bei Pumpbeginn) J  (bei Probenahme) (bei Pumpbeginn) (bei Probenahme)
Geruch: Oluse Leittahigkeit
(bei Pumpbeginn) (bei Probenahme) bei 250 C [Hsl'cm] \)3{000
(bei Pumpbeginn) (bei Probenahme)
” - b
SETING: e, U Sauerstoff [mg/l / % ): / S S04
T5ar BumpBagIA] - lgaTErsbaRah
1 s . -1 ] .
Witterung: _he. Lu +3 ( imufny U.«J‘ }‘yij CN-Vortest: Opositv O negativ.  H,S-Vortest: O positiv O negativ
(Temp./Nds /Bewdlkung/Wind)* ' ©artmann GmbH, Gotingen
Analysenumfang:
; O Lageskizze/ergédnzende Angaben
Analysenergebnisse an: Termin: o g g

umseitig
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RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Sefte 172
Projekt: 1/, Wl uyeu AMlalde Medusadew Tgb. - Nr. /
[
Auftraggeber : Uy § Laboreingang : ¢ 42 4~ 44 "\[;

"'(tiét'n?ﬁf'l]'i?iéw{l'.'ﬂi?r'\éﬁ' eichen)

Anwesende bei der Probenahme : U IﬁmJ\l ( L4 3')

Probenehmer/in : 6 shuada Probenahmedatum: 5 ) ¢ Uhrzeit: 40 30

Witterung z.Zt. d. Probenahme : JAE:]»U‘; 43:(’ W’ w;\‘ﬂ ()W L//Q-wf

Probenherkunft: (Lo d wwsd Gwi A

Bezeichnung der Probe :  (jw//7 4 /-‘fE’v'v‘ : 6wl 4145w < b NPT GCuwsg /js‘m -GN ]
L3 T !

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See O GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: 1323“1 bezogen auf:_ O 4’ el ha Pile

O sonstige Grundwasserruhespiegel: ... NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Férderstrom
=======-=s==---—-=  (bis Probenahme) ---------------
O Saugpumpe/ i . O Autom. Probenehmer
gpL e Forderrate: I/min O qualif. Stichprobe

Schlauchpumpe Nr.. & Schopfer, ED / Kunstst.

SchlauchsatzNr.. _ Fordermenge: | O Mischprobe aus _ EP O sonstige: [, Q)ou o/

(bis Probenahme

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche C Winklerflasche

. )¢
ﬁ PE-Flasche ____(_9_{_2__[ | O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: ;¢ Dwau qla J‘}&l Ne SDOw (
[ J v

Tiefe*| Farbung | Tribung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) (°C) (uS/em b. 25° C) (U, mV /U, mV) (mgh) / (%)
10 |foubos | hles | oluwe | A04 (334 | £3589 | 264 | Ubq) ¢ 1 51
AT plasyle | holer alwe (403 | 683 | 46090 | 36 [ Ok 70 [ 4r
&N )J’wiautc hler olwe | A0, 6 624 40200 33 [ Ui 3y i ¢
35 ')ﬁ..n.&ge“} hie ol ¢ /{Qlé éigj 22200 > Uy, A’rf ! 1)
1A | gelo wipy kel pluc | /061350 | 33500 |- laarsy A0 1 4y

0 U= 492 V. /
2 Ue=253 /4 /
) Upzl250 I« /
1) [/¢7[22Y h /
5 Wr?1205" I [, /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hanmann GmbH, Gottingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2

Ergéanzende Angaben bei Tiefenlogs:

Bezeichnung der Messstelle: G w4
Bezugsniveau: U’f &bh\m‘ ,‘0 ir) ¢ Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) (uS/em b. 25° C) (m) (°C) (uSfem b. 25° C)
1 A0 4 $9400
B R A i £9200
’ M2 A334 ® SE300
) M3 2040 ) §9 %00
M5 | 280 £35600
6 26 _
i €3¢ J 33800
7 A 2040 ! 64300
B AT | 2000 * 62900
MG | 200 63900
M2 | 4000 65 400
) MA | 2000 i 61100
12 ) 32 é f-iﬂ(] J
A0 | §3%0 - 66200
; %9 | 2600 A 69400
) 409 | 23500 o 300
15 g 3g i
o4 | w300 92600
16 f _ gk ’
409 | §0%00 J¢ 00
17 3 k14 i
494 | 52500 71300
"’ 409 | §3300 3 35300
19 5!0 )
499 | 5Y400 76400
20 B of Y eod
109 | §6100 ‘ Al
'M' JET

Lageskizze/Anmerkungen:
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Akredierungssiehe
O-PL-18733-01.00

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben

Seite 1/2

Projekt : M_meé}ﬂ“ M alde NV, cdessadaza

Auftraggeber : Wi 5

Anwesende bei der Probenahme :

H. Awmdt Che )

Tgb. - Nr.

/

Laboreingang : > 4 4 A3 /s

Probenehmer/in : G)Shu&a Probenahmedatum :

S A2.4Y

Uhrzeit :

A5

Probenherkunft : CM uﬂi wadyd GwNy

Witterung z.Zt. d. Probenahme : e, ks +5°¢, st . walhag Wiud
' Y

Bezeichnung der Probe :  (; /) L(/,mw,‘- Gy Miw - Gwng [2 e GwnNy /34w

Probenahme aus . (entsprechendes bitte ankreuzen 1)

O Saugpumpe/

(bis Probenahme) ===-—-mmmmmmmmmmr

Schlauchpumpe Nr.: Forderrate: I/min O qualif. Stichprobe
Schlauchsatz Nr.: F_(")rdermen)ge: |
——-—========= (bis Probenahme e

O Teich/See jZf GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: Of_ﬂ'a“l bezogen auf: O/\I J'(’ (i lﬂﬂ\’ﬁ ,r? ¢

O sonstige Grundwasserruhespiegel: ... NN+m

Art der Probenahme:

O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Férderstrom

O Autom. Probenehmer
& Schopfer, ED / Kunstst.
O Mischprobeaus  EP O sonstige: J‘\QSS.&‘*L‘(}'J

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche |
T
W@ PE-Flasche 0,7) | O HDPE-Flasche 250 ml

C Weithalsflasche

O Schliffstopfenflasche 50 ml / 250 ml

O Winklerflasche

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: .IC D(d,‘cu.: -\fa 3 WQJS(‘ Soow(
J v Lé

Tiefe*| Farbung | Tribung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit| Redoxpot. Sauerstoff
w e (uSfemb.25°C) | (U, mV /U, mV) (mg/) / (%)
60 lalo  pobblar | olwe |66 [ 30 | 905 16o [ 040 137
AT el |pd bl | olue |42 | K24 L3213y [ opgy Aé 143
AN (" psbles | olue |44, ] ¢ 6+ |S4200 | 23 A4 20 143
31 3}3((, 0ad b | oluwe | 40| Eof | (320g |16 P”é ) 4.2 i I

n (An =12 77 AV /

J) Un =R SA k /

3) He=1@ X 2 /

W) U200 P {//Z,‘»é ;

/

*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:

Analysenergebnisse an: Termin:

O Lageskizze umseitig angefertigt

SHartmann GmbH, Goltingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: (? Wi Vi
Bezugsniveau: Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) ) (WS/cm b. 25° C) (m) °c) (uSlcm b. 25° C)
= 21 ) Y4, 500
o | o | e o | Ao5 | yesed
2 i 2 A : o~ =
Y 10 3 Y . A9, s 200
o = 23 & O A L
St 45,4 289 ;O 44,0 S0
4 C i 24 31 - -,
0 ‘1'111’{ 6'3{ i U /],_/rL\ }L?SV(-]
5 . - s 3 . S
, M3 €93 Mo | S9e00
6 A = %
R o | Mo | gogeo
T N 27 A
v N /U 7 |
' A1 A A4/ E41 00
8N {1 - y ® .0 LOD
(0 A1 930 v MA | CY 00
9 Al . a 29 %
O | A3 423 ' 0 A4 | (3300
10 N N :
; U / i O Q
i A0 | 90 414 | 63300
o0 " asa 31 A A
f q Y] { 1 1)
/{U.' 939 A A Y400
20 " Wi 95 ' ¢ £
A0 ¥ IV MUET 14 H &
B2 o L 33
{ W, ¥ "S \ ¥
1“0 7 A \ 34
i v, } (jg l
15, O ) 35
i~ Y .
A0t | AL
16'6 ﬂ"/.r.l :f f'\‘u‘ *
LA o A A N 37
B N Fa oy L J€ e 38
- v G .;:-;-‘*@'Tu
19 " w PR 39
Y G 233U
= 1y Y S 40
L R JlL

Lageskizze/Anmerkungen:



¢ (( DAKKS

F Deutsche
ARkredisierungsstelie
e

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Sefle 172
Projekt : [ﬂfff:\l‘(bu\yq SRR, o (de Micdo sa Qe Tgb - Nr. /
[
Auftraggeber : Kae & Laboreingang : ? 42 (1 Ay (b
~~~(atim, Unzél Namanszeichen)
Anwesende bei der Probenahme : _—
Probenehmer/in : édl'u.hhg Probenahmedatum: 7 4, /¢~ Uhrzeit : /?3‘9

Witterung z.Zt. d. Probenahme : hedles $8%C hoduu WL:‘/),%g &/‘L_”_,{
; . 4 Ttk

Probenherkunft : Gauwcdouvssd GWN A/957 /¢

Bezeichnung der Probe : A/9i ¢ / S5

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See d GWM/Br. Grundwasserruhespiegel: 2,,22""‘ bezogen auf: OK _Selnw i e
O sonstige Grundwasserruhespiegel: .................. NN+m
Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min O Stichprobe O PN aus Forderstrom
-==--=-----------=-  (bis Probenahme} ----------------
O Saugpumpe/ . ) if. Stichorob O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.. Forderrate:  Wmin O quall. Stichprobe B Schépfer, ED / Kunstst.

Schlauchsatz Nr.: Fi')rdermen?e: I O Mischprobeaus  EP O sonstige: j:_Q( Qe w blrer

""""""" (bis Probenahme’

Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche

,B( PE-Flasche 0+Z 3 O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 mi/ 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: Dwaw tlasfas e SOO au(
e e

rz_Doc_PN- 10-2.dsf Rev. 12/13

H:/Algemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Prolokoll_Wasserproben-ho!

T(ig}‘e* Farbung Trabung Geruch T(?(l;r;p. pH-Wert (bsefétfnih;%kg;t (ul?ﬁst?ﬁ?n?&) S(ﬁ;ﬁﬁsgf
SS | fotlos | hies obwe | Ao |08 | 209|203 /93|50 | 4r
UrH2E bV /e /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: ﬁ OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hartmann GmbH, Géttingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle:
Bezugsniveau: Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) c) (uS/cm b. 25° C) (m) ) (uS/em b. 25° C)

Al

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3z

33

34

15

35

16

36

17

37

18

38

38

20

40

Lageskizze/Anmerkungen:
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RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

( DAKKS
Deutsche

regiterungsislie

D-FL-18733.01-00

. . . Seite 1/2
Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben o
Projekt : wé\mtlm 14 f‘IuRU\( ds A/nib(o:u\\)»a‘{w Tgb - Nr‘ /
v
Auftraggeber : K+ 4 Laboreingang : » 1, /1 4 é,fﬂ‘“ /d
~~{atim, Unrzel, Namensgerchen)
Anwesende bei der Probenahme : e
Probenehmer/in : (o Shea o Probenahmedatum: 3 s> /v Uhrzeit : /ﬂu{ﬂf
Witterung z.Zt. d. Probenahme : |, |/ R ¢ nduu | fi h’(j”d ook
Probenherkunft : (‘)L«,—L.’ Cayasl (W 0 A(495 I
Bezeichnung der Probe : /35 A | 3 Ty
Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen 1)
OTeich/See ~ © GWM/BK. Grundwasserruhespiegel: _7.<&___ bezogen auf:_ 01 3¢l las: e
O sonstige Grundwasserruhespiegel: ______________ NN+m
Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumgdauer; min O Stichprobe O PN aus Forderstrom
------------------- (bis Probenahme) ---------—--u--
O Saugpumpe/ " o lif. Stichorob O Autom. Probenehmer
5 . - ualif. Stichprobe
Schlauchpumpe Nr.: Forderrate: ___ Umin . P O Schopfer, ED / Kunstst.
Schlauchsatz Nr.: F_c")rdermenge: I O Mischprobe aus EP O sonstige:
""""""" (bis Probenahme I — D SIS S ——
Verpackungsart der Probe:
O Braunglasflasche I © Weithalsflasche O Winklerflasche
¥ PE-Flasche 0 +_2__£___I O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 ml/ 250 ml
O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: Dutrawdles fasde S0l
U
Tiefe*| Farbung Tribung Geruch | Temp.| pH-Wert | Leitfahigkeit Redoxpot. Sauerstoff
(m) (o) (USfem b. 25°C) | (U mV /U, mV) (mg/l) / (%)
AT }'?fw ol ¢ .Jc’-;,(? €43 &y 2 | Q¥ % [ 30
§ ( { o
UeA Y Y 4, /
s
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: & OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hartmann GmbH, Gottingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: /“ /j ) ﬁ
Bezugsniveau: OU  Sfelnha ¥0 {?(-.’ Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) (puS/em b. 25° C) (m) °C) (uS/em b. 25° C)
1 21
o - " 22
*788 ’/‘?() (A2
%0 1= - . 2
i i 4
{ / / ?L (_ ¢ A
4 ; %
'3 408 | 6£2
5 25
& Ay | ¢
e’ J ’{(‘.1 a ( E“(.‘( 26
i
70 A40 | 639 i
8 1 A 28
/ . I{C ( 8 “}‘ v ‘(
PUTs)
A0 | =
E( | o3 Y4
10 t 30
1 3
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

Lageskizze/Anmerkungen:
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H:/Algemein/VORLAGEN/PN-Protokolle/PN-Protokoll_Wasserproben-ho

(( pAKkS

Deutsche
Abkregiverungssielie
D-PL-16733.0100

RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geologie mbH - Géttingen

Probenahmeprotokoll fiir horizontierte Wasserproben Selte 2
Projekt: /4l jew AeiRudde ¥ edora&yen Tgb. - Nr. /
J
Auftraggeber : K+ S Laboreingang : 3 /247 43 (,
(s URRE Namarssbmeny
Anwesende bei der Probenahme : —
Probenehmer/in : é )lm( ) Probenahmedatum: 3 /o 7y~ Uhrzeit : /5"33

Witterung z.Zt. d. Probenahme : Lot +3C . hynbua . pual e Gl o
: ¢ . dug .

Probenherkunft : Gy duizesr A/95 A

Bezeichnung der Probe : A/95 A / 3 Sw

Probenahme aus : (entsprechendes bitte ankreuzen !)

O Teich/See B. GWM/BT. Grundwasserruhespiegel: _______________. bezogen auf.
O sonstige Grundwasserruhespiegel: . NN+m
Art der Probenahme:
O U-Pumpe Nr.: Pumpdauer: min © Stichprobe O PN aus Férderstrom
------------------- (bis P L R
O Saugpumpe/ ) e ) lif Stictsrobs O Autom. Probenehmer
Schlauchpumpe Nr.;  Forderrate:  Vmin SR & Schopfer, ED / Kunstst.

Schlauchsatz Nr.: _ Férdermenge: | O Mischprobe aus  EP O sonstige: SX A ke luelres

============ (bis Probenahme

Verpackungsart der Praobe:
O Braunglasflasche | O Weithalsflasche O Winklerflasche

& PE-Flasche __Q.&_f__;_‘___l O HDPE-Flasche 250 ml O Schliffstopfenflasche 50 ml/ 250 ml

O sonstige Flaschen/Angabe zur Fixierung: g raw o lay Hesde S0 0 wal
J L)

T{ig;‘e* Farbung Tribung Geruch T(.?g)\p. pH-Wert (bs.efitfnébhizgf,i(g)it (ul?ﬁs%fjn?\tf) %{aguf:)an;s(t%f
55 | hultes | olw olwe |05 | €33 [A08® |\ A28 | U6 | 3¢ [ 92
(et 35 Ve /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
*) Bezugsniveau der Tiefenmessung: O OK-Sebakappe O anderes Bez.niv.:
Analysenergebnisse an: Termin: O Lageskizze umseitig angefertigt

©Hartmann GmbH, Gattingen



RH | RAINER HARTMANN - Gesellschaft fiir angewandte Biologie und Geolagie mbH - Géttingen Seite 2/2
Erganzende Angaben bei Tiefenlogs:
Bezeichnung der Messstelle: /795 /7
Bezugsniveau: O A  Selmahe el Filename:
Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung Tiefe Temperatur Leitfahigkeit Anmerkung
(m) (°C) {uSlcm b. 25° C) (m) c) (uS/cm b. 25° C)
1 21
2 8 3 22
/
40,6 400 3
3.8 23
4f ad 24
A0 4 10 49
5,0 25
40§ A9 40
8,0 ) 2
"'ldf J A0 A0
L 1 27
109 | 4903
8 J 28
: 109 | 4006
8.) 29
¢ /{ L’J; g »4 ) } 0
10',‘: ; 30
oy 2040
M y8 :
s S
e | 494 S50
12 32
13 33
14 M
15 35
16 36
17 37
18 pe

39

20

40

Lageskizze/Anmerkungen:



Anlage 4

Ganglinien Grundwasserstand
(GWM 1, GWM 3 und GWM 4)



910¢ ST0Z VI0Z €T0¢ <Z10¢ T10Z 0T0Z 600 800C L00OZ 900 S00Z t00C €00 <¢00Z T100C 000Z 6661 8661 L66T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NN W #T8'cy MOY ayeysbnzag
9T0Z SIq /66T s|9baidsiassempunis sap alulbues ‘TINMO
[opaly-uasyoes.iapaiN JI9M

L'y abejuy

STy 0Ty q'ov o'oY

ocy

[NN w] [gbaidsiassempunio



910¢ ST0Z VI0Z €T0¢ <Z10¢ T10Z 0T0Z 600 800C L00OZ 900 S00Z t00C €00 <¢00Z T100C 000Z 6661 8661 L66T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NN W GE9'c MO ayeysbnzag
9T0Z SIq /66T s|9baidsiassempunis sap alulbues ‘€ NMO
[opaly-uasyoes.iapaiN JI9M

Z'¥ 9bejuy

gty O1Tr Gor 00

ocy

[NN w] [gbaidsiassempunio



9T10¢ S9T0C¢ v10C¢ €10C¢ <¢10¢ T10CZ O0T0C 600C 800C L00CZ 900C¢ S00C t00C €00C ¢00Cc T00C 000Cc 6661 866T L66T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NN W 6692 YO aygysbnzag
9T0Z SIq /66T s|9baidsiassempunis sap alulbues ‘yINMO
[opaly-uasyoes.iapaiN JI9M

¢y abejuy

STy 0Ty S'ov o'oY
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zeitliche Entwicklung der mal3geblichen
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Anlage 6

zusatzlich beprobte Grundwassermessstellen:
zeitliche Entwicklung der mal3geblichen
Beschaffenheitsparameter
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