
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1.1 

 
Übersichtslageplan 
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Anlage 1.2 

 
Lage relevanter Bohrungen 
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Anlage 2.1 

 
Hydrogeologischer Profilschnitt 
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Anlage 2.2 

 
SkyTEM-Befliegung: 

Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN 

(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberfläche) 
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Quelle der TEM-Auswertung: Fugro Consult GmbH (2015)
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Anlage 2.3 

 
SkyTEM-Befliegung: 

Horizontalschnitt der TEM-Daten 30 bis 40 m NN 

(ca. 1 bis 11 m unter der mittleren Grundwasseroberfläche) 
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Anlage 3.1 

 
Grundwasserisohypsenplan Haldenumfeld 

(Maßstab: 1:2.500) 
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Anlage 3.2 

 
Grundwasserflurabstand im Haldenumfeld 

(Maßstab: 1:2.500) 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4.1 

 
Grundwasserisohypsenplan 

weiteres Untersuchungsgebiet 
(Quelle: LBEG, NIBIS Kartenserver; Maßstab 1 : 50.000) 
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Schnittbildern eine themenbezogene Legende. 



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4.2 

 
Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet 

(Daten mGROWA, HUEK200; LBEG) 
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Anlage 4.3 

 
Grundwassergeschützheit im Untersuchungsgebiet 

(Datenquelle: LBEG, NIBIS-Kartenserver) 
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Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung



 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 5.1 

 
Grundwassernutzung im Untersuchungsgebiet: 

Zuständigkeitsbereiche der Beregnungsverbände 
(Maßstab: 1:50.000) 
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Anlage 5.2 

 
Trinkwasserschutzgebiete 

im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
(Maßstab: 1:100.000) 
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Anlage 6 

 
Bohrprofile/Ausbauzeichnungen der 
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2 Abstandhalter im Bereich der Filterstrecke
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Anlage 7.1 

 
CPT-Profile der 

Bohrungen GWM 6/16 bis GWM 9/16 
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Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)
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Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.10 m u. GOK

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig

Farblegende Spitzendruck-Profil:
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Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies
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Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig

Farblegende Spitzendruck-Profil:
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Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)
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Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.

1   Sehr locker gelagerter, feinkörniger Boden

2   Organischer Ton, Torf

3   Ton

4   Ton, schluffig bis Ton

5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig
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CPT-EC 9/16
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)
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Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.21 m u. GOK

Bodenklassifikation (nach Robertson et al. 1986, modifiziert)

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1

1

10

100

0 10 20 30 40 50 60 70

Spitzendruck [MPa]

0 2 4 6 8 10

Reibungsverhältnis [%]

0 4000 8000 12000

El. Leitfähigkeit [µS/cm]

Lagerungsdichten und Konsistenzen (interpretiert)

S
p
it
z
e
n
d
ru

c
k
 [

M
P

a
]

Reibungsverhältnis [%] Reibungsverhältnis [%]

Farblegende Reibungsverhältnis-Profil:

Bodenarten 11 und 12 sind überkonsolidiert oder zementiert.
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5   Schluff, tonig bis Ton, schluffig

6   Schluff, sandig bis Schluff, tonig

7   Sand, schluffig bis Schluff, sandig

8   Sand bis Sand, schluffig

9   Sand

10  Kies, sandig bis Sand, kiesig

11  Ton, fest

12  Sand bis Sand, tonig

Farblegende Spitzendruck-Profil:

locker

sehr dicht

dicht

mitteldicht

sehr locker

sehr weich

halbfest

steif

weich

breiig

fest

Porenwasserdruck [MPa/20]

Bemerkungen:
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Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7.2 

 
Bohrprofile/Ausbauzeichnungen 

der GWM 6/16 bis GWM 9/16 
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Endtiefe:
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GWM 6/16 Oben

SK

12.07.2016

GWM 6/16 Oben
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

6.00 m u. GOK

0

1

2

3

4

5

6

-0.80

-0.70

0.70

3.00

6.00

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.36 [22.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck
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GWM 6/16 Mitte

SK

12.07.2016

GWM 6/16 Mitte
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

16.60 m u. GOK
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16.60

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.36 [22.07.16]

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck
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GWM 6/16 Unten

SK

12.07.2016

GWM 6/16 Unten
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.04 m u. GOK
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-0.52
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22.04

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.33 [22.07.16]

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck
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GWM 7/16 Oben

SK

12.07.2016

GWM 7/16 Oben
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

6.00 m u. GOK

0

1
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3

4

5

6

-0.80

-0.70

0.70

3.00

6.00

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.02 [22.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck
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GWM 7/16 Mitte

SK

12.07.2016

GWM 7/16 Mitte
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

17.05 m u. GOK
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.02 [22.07.16]

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck
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Projekt:

Sondierung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Sondierdatum:
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GWM 7/16 Unten

SK

12.07.2016

GWM 7/16 Unten
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

22.05 m u. GOK
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.03 [22.07.16]

Fugro Consult GmbH
In-Situ GeoTechnologies

+ Schutzdreieck

Bemerkungen:



Projekt:

Sondierung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Sondierdatum:

Bohrfirma:

Endtiefe:

T
ie

fe
 [
m

]

GWM 8/16 Oben

SK

11.07.2016

GWM 8/16 Oben
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

6.00 m u. GOK
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-0.83

-0.70
0.67

3.00

6.00

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.00 [21.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm

Fugro Consult GmbH
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GWM 8/16 Mitte

SK

11.07.2016

GWM 8/16 Mitte
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

19.90 m u. GOK
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

3.01 [21.07.16]

Fugro Consult GmbH
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+ Schutzdreieck
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GWM 9/16 Oben

SK

12.07.2016

GWM 9/16 Oben
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

6.00 m u. GOK

0

1

2

3

4

5

6

-0.88

-0.76

0.63

3.00

6.00

SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm mit Gaze*, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.65 [21.07.16]

* Filtergaze Maschenweite = 60 µm

Fugro Consult GmbH
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+ Schutzdreieck
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GWM 9/16 Mitte
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12.07.2016

GWM 9/16 Mitte
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen

17.10 m u. GOK
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.72 [21.07.16]
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GWM 9/16 Unten
Höhenmaßstab 1:250 (DIN A4)

K + S AG

Fugro Consult GmbH

510-16-069 Wathlingen
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SEBA - Abschlusskappe (89 x 
Stahlschutzr., verzinkt, DN 80

Vollrohr, 2" HDPE (63 x 5.8)

Filterrohr SW 0.3 mm, 2" HDPE (63 x 5.8)

Bodenkappe (63 x 

2.63 [21.07.16]
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+ Schutzdreieck
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