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Geplanter Brunnen am RC-Platz
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Geplanter Brunnen am RC-Platz

MaRgebliche Planungs-Eckdaten:

Nutzungszweck:

Nachspeisung des Regenriickhaltebeckens (RRB) in Trockenperioden. Nutzung des Wassers im RRB zur
Befeuchtung des RC-Platzes/der RC-Anlage zwecks Staubbindung.

Lage (LS 100 GK-Koordinaten):

» ca. 15 m sudlich des RRB, an der 6stlichen RC-Platz-/Grundstiicksgrenze
Rechtswert: ca. 3577030
Hochwert: ca. 5821570

» Gelandehohesr: ca. 43 m NHN

Férdermenge des Brunnens (Angaben zur Antragsmenge):

» Qa, max. = 48.750 m3/a; entnommen innerhalb von 150 Kalendertagen (Trockenperioden) pro Jahr,
entspricht im Regelbetrieb Qwo. = 1.625 m3/Wo., entnommen innerhalb von 5 Regel-AT/Woche,
entspricht im Regelbetrieb Qg = 325 m3/d

Qq, max. = 360 m3/d (in Zeiten erhéhten Bedarfs; unter Einhaltung des 0.g. Qa, max.)

A\

> In hydrologischen Normaljahren werden anhand des erwarteten Regelwasserbedarfs geringere
Jahres-Grundwasserentnahmemengen von eher etwa 37. 500 m3/a erwartet.

Geologisches Vorprofil / weitere hydrogeologische Randbedingungen

» erstellt anhand von Analogieschliissen aus 5 benachbarten Altbohrungen:

344 — B 12 — Wathlingen-F.B.ll; 345 — B 13 — Wathlingen II; 349 — B 263 — Niedersachsen, Schacht;
384 — H 449 BI, Kali-Werk Wathlingen, Pumpenhaus; 385 — H 450 BII, Kali-Werk Wathlingen

0-0,30 m u. GOK: Boden (Holozén)

0,30 —4,0 m u. GOK: pleistozdne (Fein-)Sande (Quartar)
4,0-13,0(15,0) m u. GOK: pleistozdne Mittel- bis Grobsande (Quartar)
13,0 (15,0)—-18,0 m u. GOK: pleistozane Fein- bis Mittelkiese (Quartar)
18,0 — (>)20,0 m u. GOK: Fein- bis Mittelsande (Quartar)

A\ 4

geplante Bohrtiefe: 18,5 m

A\

Die Quartarbasis wird am geplanten Bohrstandort in einer Tiefe von etwa 45 — 65 m u. GOK vermu-
tet.

» Die Tiefenlage der SuiR-/Salzwassergrenze wird am geplanten Bohrstandort in einer Tiefe von etwa
(30)35 — (40)45 m u. GOK vermutet.

Es empfiehlt sich das Niederbringen einer CPT-Sondierung mit Messung der elektr. Leitfahigkeit am
geplanten Brunnenstandort vor dessen Bohrbeginn (Vorerkundung Geologie/Baugrund und Tiefen-
lage SuR-/Salzwassergrenze).
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» Der Grundwasseranschnitt wird am geplanten Bohrstandort, je nach Jahreszeit der Realisierung, in
einer Tiefe von etwa 1,0 — 3,0 m u. GOK erwartet. Ungespannte Grundwasserverhaltnisse.

Geplanter Brunnenausbau:

geplantes Bohrverfahren: Rotationstrockenbohrung

geplante Bohrtiefe: 18,5 m

geologisches Bohrziel: UK der Fein- bis Mittelkiese/OK der darunter lagernden Fein- bis Mittelsande
geplanter Bohrdurchmesser: ca. 500 — 600 mm

geplanter Ausbaudurchmesser: vorauss. DN 250 oder DN 300

geplante Filterlage: ca. (11)13 — 18 m u. GOK
(abhdngig von Geologie; d.h. unvollkommener Brunnenausbau)

YV V V V VY VY

A\

geplante Filterlange: 5 — 6(7) m (abhangig von Geologie)

A\ 4

geplantes Ausbaumaterial: ~ Vollrohr: PVC-U, normalwandig

Filterrohr: Edelstahl-WDF oder PVC-U, normalwandig
(gef. mit Hochleistungsschlitzung)

> Regelwerksgerechte Ringraumhinterfillung, abgestimmt auf KorngroRen des Gewachsenen;
mit Filterkiesschittung und Gegenfilter. Bei Bedarf 2 m Tonsperre, ca. 2 —4 m u. GOK.

» Brunnenausbau mit Brunnenstube, Stahlbeton, ca. DN 1500, H ca. 2 m; unter Beachtung GW-
Flurabstand und Auftriebssicherheit

Verwendete hydrogeologische Eckdaten zur (iberschldgigen Brunnenvorbemessung:

» Daten/Annahmen beruhen auf den Angaben im Hydrogeologischen Gutachten zur geplanten Halden-
abdeckung (K+S, T-GH, 06/2017).

k-Wert: ca. 5 * 10% m/s
Grundwassergefalle: | ca. 0,0009 (= 0,09%)

vermutete wassererfillte Grundwasserleitermachtigkeit: ca. 50 —55 m
(d.h. unvollkommener Brunnenausbau, also nur Teilverfilterung des Grundwasserleiters)

Y V V

» zu erwartende Absenkung im Brunnen/Bohrloch unter Férderbetrieb (Ansatz: 15 m3/h):
ca.0,5-1,0(1,5) m

» rechnerische Entnahmebreite b: ca. 150 — 170 m (im brunnenferneren Anstrom; entspricht Einzugs-
gebietsbreite; siehe Abb. 1),

» Entnahmebreite b/2 (in Hohe Férderbrunnen): ca. 75 — 85 m (siehe Abb. 1),

> unterer Kulminationspunkt xp: ca. 25 m
(Reichweite des Brunneneinzugsgebietes im Brunnenabstrom; siehe Abb. 1)

» Reichweite R (des Absenkungstrichters im Brunnenanstrom) nach SICHARDT: ca. 50 — 100 m
(d.h. auBerhalb dieses Bereiches sind im EG keine messbaren Absenkungen mehr zu verzeichnen),
R entspricht dem ,beeinflussten Stromungsbereich” in Abb. 1,
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Grundwasserverhdltnisse / Grundwasserneubildung

» GrundwasserflieBrichtung: NW bis NNW

» Grundwasserneubildung (nach Datenlage LBEG, mMGROWA) im Brunnenanstrom: Rate kleinrdumig
stark variierend, im Mittel ca. 100 mm/a = 3,2 |/(s * km?)

> mittlerer, bilanzrelevanter Wasserbedarf: 1,55 I/s (= 48.750 m3/a)

> resultierende EinzugsgebietsgroRe: ca. 0,485 km?;
entsprache, sehr stark vereinfachend (nur zur Veranschaulichung), einem Einzugsgebiet (EG) von
etwa 200 m Breite * 2.500 m Lange (geometrische Ausbildung analog Abb. 1; bei Existenz einer
Grundwasserscheide 0.4. in relativer Brunnenndhe in dessen Anstrom),
hiervon nur etwa 100 m (nach SICHARDT) im Brunnenanstrom mit einer messbaren Absenkungs-
beeinflussung im dm- bis cm-Bereich.

In der Realitat bildet sich, abweichend von der vorstehend vorgenommenen vereinfachenden aber
vollig ausreichenden Abschatzung, eine etwas abweichende Geometrie aus. Hintergrund fir die
abweichende tatsachliche Ausformung des Einzugsgebietes sind das Fehlen einer Wasserscheide
oder sonstigen hydraulischen Randbedingung in relativer Brunnennahe in dessen Anstrom sowie
der unvollkommene Brunnenausbau (unvollkommen bedeutet: nur teilweise Verfilterung des Grund-
wasserleiters).

Es entsteht als Einzugsgebiet ein eher elliptisch-tropfenférmiges, sehr langgestrecktes, schmales
Gebilde mit einer max. Breite von etwa 150 — 200 m (die in zunehmender Entfernung vom Brunnen
dann wieder gegen Null abnimmt) und eher 4 — 5 km Lange aus [wie zuvor beschrieben mit mess-
baren Absenkungen nur im Bereich von max. etwa 150 — 200 m im Brunnenanstrom (Abschatzung
des Gutachters mit einem gewissen Sicherheitsaufschlag auf Wert R nach SICHARDT)]; ,messbar” ver-
steht sich hier in einer GrofRenordnung von etwa =1 cm.

» Gemal Datenlage LBEG (GW-Isohypsenplan HK 50) Ausdehnung des EG vom Brunnen aus zunachst
Richtung SO, dann Richtung SSO bis S verschwenkend (GW-FlieRrichtung liegt immer rechtwinklig zu
den GW-Isohypsen),

» rechnerische Ausdehnung (rein bilanziell gemaR Grundwasserneubildung) des ,,unbeeinflussten
Stréomungsbereiches” (gemal Abb. 1) bis slidostlich der LandesstraRe 311, Lage des unterirdischen
Brunnen-EG ahnelt (zufallig) stark der Ausdehnung des EG des kleinen Grabens/Vorfluters Damm-
fleth;

> EG des Brunnens im brunnennahen Bereich nahezu ausschlieRlich landwirtschaftlich genutzt
(ca. 600 m in Anstromrichtung, davon nur ca. 150 — 200 m mit messbaren, geringen Absenkungs-
betragen). Aufgrund der rel. geringen Entnahmemengen keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

> Entfernterer Teil des EG des Brunnens in Richtung SSO — S, aulRerhalb des Bereiches mit messbaren
Absenkungen, also im ,unbeeinflussten Stromungsbereich” gemald Abb. 1, ausschlieBlich forstwirt-
schaftlich genutzt. Keine negative Auswirkung zu erwarten.

Zum Nachweis der Korrektheit der vorstehend getroffenen Annahmen, Abschatzungen und Berechnun-
gen ist, nach seiner Fertigstellung, die Durchfiihrung eines Leistungspumpversuches am Brunnen
vorgesehen. Die Grundwasserstinde bestehender GWM im Brunnenumfeld (GMS3, GMSA4,
GWM 8/16 o/m) werden dabei mit Uberwacht (Lage jedoch durchgehend abstromig und tendenziell zu
weit entfernt fiir eine messbare Beeinflussung).

Konzipiert und empfehlenswert/erforderlich ist eine spatere sanfte, brunnen- und aggregatschonende
Brunnenfahrweise (geringe Schalthaufigkeiten, geringe Forderratenschwankungen, ggf. Drehzahl-
regelung der Unterwassermotorpumpe (UWMP)), auch, um die Tiefenlage der SiiR-/Salzwassergrenze
nicht zu beeinflussen.
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Abb. 1: Charakteristische KenngrofRen des Einzugsgebietes eines Brunnens (schematisiert; EckL, HAHN
& KOLDEHOFF, 1995; in: LBEG GeoBerichte 15: Leitfaden fiir hydrogeologische und bodenkund-
liche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersachsen; Hannover, 2009)
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Anlage 15

Altablagerung Wathlingen/Kaliwerk,

Anlagen-Nr.: 351 404 402
(1992 / 1995)



Altablagerung WATHLINGEN/KALIWERK

Anlagen-Nr.: 351 404 402

TK-Nr.: 3426
Blatt: WATHLINGEN
DGK 5: 3426 / 29
Rechtswert: 3576 44
Hochwert: 582195
Samtgemeinde: WATHLINGEN
Gemeinde: WATHLINGEN
Ortsteil: WATHLINGEN
Gemarkung: WATHLINGEN -
Flur, Flurstiick: 3,37/7 u.a.

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE

INGENIEURGEOLOGIE - WASSERBAU

DEPONIEPLANUNG
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Standortbeschreibung: Die Altablagerung befindet sich innerhalb der Abraum-
salzhalde des Kaliwerks Kali und Salz AG ca. 1,5 km'
siidwestlich des Ortsrandes von Wathlingen.

WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Charakterisierung: Die Altablagerung wurde innerhalb der Riickstands-
halde der Kali und Salz AG, Werk Niedersachsen-Rie-
del, angelegt. Aus einem Schreiben der Gemeinde
Wathlingen an den Landkreis Celle vom 24.02.1972
geht hervor, dal die damals noch Burbach-Kaliwerke
der Gemeinde Wathlingen unwiderruflich das Recht
einrdumen, den anfallenden Miill aus der Gemeinde an
der Riickstandshalde abzulagern. Gleichzeitig erfolgte
eine regelmiBige Abdeckung der Abfille durch die
Riickstande des Kaliabbaus. Die Einlagerung von Ab-
fallen erfolgte vom 01.03.1957 bis 1975 ebenfalls durch
die Gemeinde Wathlingen und vermutlich auch durch
andere Gemeinden. Wahrend der letzten zwei Be-
triebsjahre wurde die Deponie auch vom Miillabfuhr-
zweckverband des Landkreises genutzt. Das Geldnde
war eingeziunt und ist von dem Platzwart Ernst Bolke
bewacht worden. Der Betrieb des Miillplatzes wurde
von der damaligen Gemeinde Wathlingen als Tragerin
beantragt und am 07.12.1964 durch den Landkreis
Celle genehmigt (Az. 65-867-21). Nach dem Ende der
Betriebszeit wurde der noch offenliegende Miill zu-
sammengeschoben und restlos mit Abraumsalz iiber-
deckt. Eine genaue Bestimmung der Lage und GroBe
der Flache sowie des Volumens kann aufgrund der seit
1957 kontinuierlich erfolgten Abdeckung des Miills
nicht erfolgen. Die Grundlage bilden Schitzwerte in
Anlehnung an die Einwohnerzahl der Gemeinde
Wathlingen sowie an ein durchschnittliches Abfallvo-
lumen pro Einwohner und Jahr. Dies wird allerdings
dadurch erschwert, dal} einige Jahre lang der abgela-
gerte Miill regelmiBig verbrannt wurde. Die néchste
Wohnbebauung ist ca. 350 m entfernt. Die Altablage-
rung wurde in das Altlastenprogramm des Landes Nie-
dersachsen aufgenommen, obwohl die Abraumhalde
der Bergaufsicht untersteht. Uber eine Ausnahmere-
gellglg konnte jedoch nichts in Erfahrung gebracht
werden.

GEOLOGIE + HYDROGEOLOGIE

INGENIEURGEOLOGIE - WASSERBAU

DEPONIEPLANUNG




WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Topographische Karte (1:25000) Nr.: 3426

g

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE

INGENIEURGEOLOGIE -+ WASSERBAU

DEPONIEPLANUNG
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WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Geologischer Standorttyp: 11

Die Altablagerung liegt im Bereich
Drenthe-zeitlicher Schmelzwassersande . 11
mit guter hydraulischer Leitfahigkeit
(entspricht nach Dok. Teil 3 der Gruppe
A mit k, > 10* m/s). Der Grundwasser-
spiegel [iegt nach Auswertung der Dok.
Teil 3 und Auskunft des Labors von der
Kali und Salz AG etwa 3 m unterhalb der
Deponiesohle und 3,00 m unter GOK. Die
TK 25 der Dok. Teil 3 zeigt einen nach
Nordwesten ausgerichteten Grundwasser-

GEOLOGIE + HYDROGEOLOGIE

INGENIEURGEOLOGIE - WASSERBAU

DEPONIEPLANUNG
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Protokoll der Ortsbesichtigung

Datum: 24.02.1992
Bearbeiterin: Dipl.-Geogr. Teyke
Fliéiche/Volumen: 10.000 m? / 30.000 m®

Unzul. Neuablagerungen:

Abgelagerte Miillarten:

Gasaustritt:
Sickerwasseraustritt:
Vegetationsschiden:
Brunnen/GW-MeBstellen:

Abdeckung:
Bohrung:

Fotodokumentation:

geringe Mengen Holzlatten und Bauschutt im
westlichen Bereich der Altablagerung

Hausmiill, Sperrmiill, Schrott, Gartenabfille,
land- und forstwirtschaftliche Abfalle, Bau-
schutt, Altreifen, einige Kanister Alt6l (nach
Zeugenaussage), Verbrennungsriickstinde
der abgelagerten Abfille

Polytest entfallt
nein
nicht vorhanden

1 Grundwasser-MeBstelle ca. 300 m nord-
nordwestlich der Altablagerung

5 Beregnungsbrunnen:

GW 3a ca. 325 m nordlich

GW 3b ca. 850 m nordnordostlich
GW 4 ca. 975 m nordostlich

GW 5a ca. 750 m siidostlich

GW 7 ca. 800 m nérdlich

der Altablagerung

einige Meter Abraumsalze

BS entfallt, da Bohrdaten (Dok.Teil 3 und
Schichtenverzeichnis der Grundwasser-MeB-
stelle) vorhanden

Film 11; Foto 1 - 2

GEOLOGIE + HYDROGEOLOGIE
INGENIEURGEOLOGIE - WASSERBAU
DEPONIEPLANUNG
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Fotodokumentation

Foto 1: Ubersichtsaufnahme. Altablagerung ungefihr im mittleren Bildbereich.
Blickrichtung E.

Foto 2: Ubersichtsaufnahme. Blickrichtung SE.
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WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Anlagen

* Lageplan (1:5 000)

* Skizze mit relevanten Daten

* Multitemporale Kartenauswertung

* Lageplan (1:25 000) der Bohrungen aus Dok. Teil 3 (NLfB)
* Bohrprofile aus Dok. Teil 3 (NLfB)

* Schichtenverzeichnis der Grundwassermef@stelle

* Legende zu den Pléinen

* Protokolle der Zeitzeugenbefragungen

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE

INGENIEURGEOLOGIE - WASSERBAU

DEPONIEPLANUNG




WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Lageplan (1:5 000)
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WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Skizze mit relevanten Daten
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Multitemporale Kartenauswertung

Ausschnitt aus TK 1:25 000, Ausgabe 1931

Acker, Brachland

Ausschnitt aus TK 1:25 000, Ausgabe 1954

wie 1931
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Multitemporale Kartenauswertung

Ausschnitt aus TK 1:25 000, Ausgabe 1969

~Ptlz]rr z?guggchrﬁtt dokumentiert die UmriBflache des Kaliwerks Niedersachsen im
a §
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Lageplan (1:25 000) der Bohrungen aus Dok. Teil 3 (NLfB)
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WATHLINGEN/KALIWERK 351 404 402

Bohrprofile aus Dok. Teil 3 (NLfB)
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LK CELLE, TK 3426, BOHRPROFIL bv13
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LK CELLE, TK 3426, BOHRPROFIL bv14
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LK CELLE. TK 3428, BOHRPROFIL bv80
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Anlage 2
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN-NURNBERG

Institut fiir Geologie und Mineralogie 8520 ERLANGEN
Lehrstuhl fiir Angewandte Geologie Schlofigarten 5
Prof. Dr. G. LOTTIG Telefon (09131) 85-2620

Telex (Univ.) 629 830 unier d

Schichtenverzeichnis

der Schlauchkernbohrung NW der Riickstands-Halde

von Werk Niedersachsen, Wathlingen

Lage: Blatt Wathlingen, Nr. 3426, der TK 25, re 35 76 300,
h 58 22 285, ca. + 43,5 m NN

Bohrfirma: Celler Brunnenbau GmbH, Wathlingen'
Bohrzeit: Sept. 1989
Aufnahme: Prof. Dr. G. Littig, Lehrstuhl fir Angewandte

Geologie, Erlangen

0 = 0,30 m Humoser Oberboden ﬁ Boden
- 0,60 Bleichsand : (doppelter
- 0,90 Humusortstein : Podsol uber
- 1,20 Bleichsand ' Parabraun-
- 1,30 Lehm, gelbraun . erde) auf
- 1,60 Ton, sandig, hellblaugrau, i fluviatilem
;

gleyfleckig, Durchwurzelung bis i Decklehm
1,50 m




1,90 Mittelsand, grau-lichtocker \
1
2,00 Ton, schluffig, hellgrau /
2,10 Mittelsand, schwach humos, j
lichtocker-hellgrau {
2,20 Mittelsand, lichtocker-grau ;' Holozéan
2.50 Mittelsand, lichtocker mit é
Schlufflage, an der Basis j
etwas humos d
3,00 Mittelsand, lichtocker, mit )
blaugrauen Schlufflagen
3,80 Mittelsand, hellgrau, Schluff-
lagen, einzelne Steine Niederterrasse
4,00 Mittelsand, graubraun ("Talsand")
4,10 Feinsand, graubraun, schwach
humos
4,60 Mittelsand, graubraun
4,70 Mittelsand mit humosen Lagen f fossiler
4,80 Mittelsand, eisenschiissig ; Boden
(Unterboden) 'y
5,00 Grobsand, feinkiesig, mittelgrau
5,50 Mittelsand, mittelgrau Niederterrasse
5,90 Mittel- bis Grobsand, mittel-
grau ("Talsand")
6,00 Grobsand mit dunkelgrauen
Bidndern umgelagerten Boden-
materials
6,60 Mittelsand, kiesig, schlecht

sortiert, hellgraubraun



- 7,00 Mittelsand mit humosen Lagen
und Xylittreibsel
- 7,10 Feinkies, mittelgrau
- 7,60 Feinkies, schlecht sortiert
(Probe von 7,30 - 7,40 m)
- 7,80 Fein- bis Mittelkies, lehmig, fossiler
schlecht sortiert, Xylitgerdlle
- 8,00 Mittelkies, schlecht sortiert,
hellgrau
- 9,20 Mittel- bis Grobkies, schlecht
sortiert, quarzreich, xylitgerdll-
reiche Lagen
- 9,80 Mittelsand, feinkiesig, hellgrau Quartar
- 10,00 Mittelsand, feinkiesig, zahlreiche indet.
Xylitgerdlle, v. a. in einer Lage
bei 9,90 m.
- 10,20 Mittel- bis Grobsand, ockergrau,
zahlreiche Xylitgerdlle
- 10,50 Fein- bis Mittelkies, hellgrau,
schlecht sortiert
- 10,70 Mittel- bis Grobsand, ockergrau
- 10,80 Mittelsand, reich an Xylittreéibsel
- 12,00 Mittel- bis Grobsand, feinkiesig
(Probe aus 11,4 - 11,5 m)
- 13,00 Mittelkies, grobsandig, schlecht
sortiert, hellgrau
- 13,20 Grobkies, mittelgrau, schlecht sortiert,

Gerdlle meist Quarze, ? Aufarbeitungs-—

horizont




13,40
13,70

14,00

Mittelsand, feinkiesig, mittelgrau

Mittelkies, reich an Xylittreibsel

(in der Kernkiste Schwefelausbliihungen)

grobe Steine (Kernverlust)

Quartar

indet.

14,30
14,50
14,90

15,00

15,40
15,60

16,00

16,30

16,50

16,60

16,90

17,00
17:20

17,40

17,50

17,90
18,00

Mittelkies, gut sortiert, mittelgrau

(bei 14,3 Probe)

Feinkies, mittelgrau, schlecht sortiert
Feinkies, gut sortiert, hell-graubraun

Feinkies, schlecht sortiert, mittel-

grau (Probe)
Grobsand bis Feinkies, hellgrau

Grobsand bis Feinkies, schlecht sor-

tiert, mittelgrau

Mittelkies, schleacht sortiert, Xylit-

und Flintgerdlle reichlich
Grobsand bis Mittelkies, schlecht
sortiert, grau

Grobsand mit Treibholzlage
Mittelsand, hellgrau

Mittelsand, hellgrau bis ocker,
reich an Xylitgerdllen

Mittel- bis Grobsand, lichtocker
Mittelsand, schlecht sortiert, mit-

telgrau, viel Treibholz

Mittelsand, schlecht sortiert, hell-

grau, wenig Treibholz

Mittelsand, schlecht sortiert, hell-

grau, viel Treibholz
Mittelsand, wenig Treibholz

Treibholzlage

Quartar

indet.



18,20
18,50
19,00

20,00

20,10
20,40

21,00
21,40
21,70

22,00
22,40
22,70

22,80
23.00

24,00

24,20
24,50
24,80
25,50
25,60

25,90
26,00

Mittelsand, lichtocker-hellgrau
Mittelsand, mittelgrau, Xylitgerdlle
Mittel- bis Grobsand, einzelne gro-
bere Gerdlle

Mittelsand, gut sortiert, lichtocker
bis hellgrau, Xylitgerdlle

Mittelsand mit Kiesgerdllen
Mittelsand, streifig durch Xylit-
zerreibsel

Mittelsand, lichtocker bis hellgrau
Mittelsand mit einzelnen Xylitflasern
Mittelsand, gleichkérnig, etwas
Xylittreibsel

Mittelsand mit einzelnen Kiesgerdllen
Mittelsand, mdfig sortiert, lichtocker
Mittelsand mit xylitreichen Lagen,
lichtocker-hellgrau

Mittelsand mit Xylitlagen, glimmerreich
Mittelsand bis Grobsand, lichtoccker
bis hellgrau

Mittelsand, mARig gut sortiert, durch

Xylitzerreibsel unterschiedlich gefarbt,

einzelne Steine

Mittel- bis Grobsand, lichtocker-grau
Mittelsand, mittelgrau

Mittelsand, lichtocker—grau

Feinsand, lichtocker bis hellgrau
Fein- bis Mittelsand mit Xylitzer-
reibsel

Fein- bis Mittelsand, hellgrau
Feinsand mit Xylitzerreibsel, mittel-

bis dunkelgrau

Quartar

indet.



27,00 Mittelsand, lichtocker-hellgrau
27,60 Grobsand bis Feinkies, lichtocker-
hellgrau
28,00 Grobsand bis Mittelsand, gut sortiert,
lichtocker bis hellgrau
29,00 Mittelsand, lichtocker-hellgrau Quartar
29,70 Mittelsand, ocker-hellgrau indet.
30,20 Mittelsand, mittelgrau, mit Xylitlage
31,00 Mittelsand mit Feinkieseinschaltung,
ocker bis hellgrau
31,30 Mittelsand, xylitreich, dunkelgrau
33,00 Grobsand bis Feinkies, mittelgrau-
ocker
33,20 Schluff, grinlich hellgrau, mit Quartar
Xylitzerreibsel ' indet.
34,00 Grobsand bis Feinkies, schlecht
sortiert, einzelne grobe Gerdlle,
mittelgrau-ocker Quartar
35,00 Mittelsand, grobsandig, einzelne Kies- indet.
lagen, ocker-hellgrau
35,30 grobe Steine, Kernverlust
35,90 Grobsand bis Mittelkies, hellgrau-
ocker Quartiar
36,00 Mittelsand-Grobsand, hellgrau-ocker indet.
36,30 Grobkies, mittelgrau, (Probe wvon

36,0 - 36,2)




36,50 Schluff, grinlich grau Quartar ind.
36,80 ? Geschiebelehm
37,20 Schluff-Feinsand, griinlich grau Glazidr
37,50 ? Geschiebelehm (Probe von
3742 & 374 5)
38,10 Feinsand, grinlich grau, mit
Xylitzerreibsel (Probe von
37.5 = 37 ;8) Quartéare
38,40 Ton bis Schluff, grinlich blau-
grau, mit Xylitzerreibsellagen
40,10 Feinsand, grinlich-braun
41,00 Feinsand, ocker-grau Beckenab-
42,00 Feinsand, deutlich durch Xylit- lagerung
zerreibsellagen gebandert
42,10 Feinkies, sandig, schlecht sor-
tiert
42,30 Feinsand mit Xylitzerreibsel,
griinlich-hellgrau
42,70 Feinsand, grau-grinlich
43,00 Feinsand bis Mittelzand,
ocker-hellgrau
43,50 Grobsand bis Feinkies, schlecht Quartar
sortiert, reichlich Xylitzer- indet.
reibsel
44,00 Feinkies, grobsandig, ocker-hellgrau,

reichlich Xylittreibsel
(Probe von 43,5 - 43,9)



44,20 Grobsand, feinkdérnig, ockergrau
44,50 Grobsand, feinkiesig, mittel-
grau, Xylitzerreibsel
45,10 Mittel- bis Grobsand, feinkiesig,
ocker-hellgrau
45,30 Grobsand bis Feinkies, mittelgrau
45,50 Grobsand bis Feinkies mit Xylit-
zerreibsel, mittelgrau
45,80 Grobsand bis Feinkies, mittel- Quartar
grau indet.
45,90 Grobsand bis Feinkies, mittel-
grau, xylitreich
46,00 Mittelsand, ocker-hellgrau
47,00 Grobsand, ocker-hellgrau
47,30 Fein- bis Mittelkies, schlecht
sortiert, xylitreich
48,00 Fein- bis Mittelkies, hellgrau
48,10 Feinkies, grobsandig, etwas ei-
senschilssig
48,60 Grobsand, nach unten starker fein-
kiesig werdend, schlecht sortiert,
mittelgrau
49,00 Feinkies, grobsandig, schlecht
sortiert, hellgrau
49,80 Feinkies, grobsandig, schlecht
sortiert
50,00 Kies mit reichlich Xylit
(Probe von 49,8 - 50,00) ? tp-99
50,30 Mittelsand mit Xylitlage,

ocker-mittelgrau
Grenze 9 4

pA



~ 51 ;00

- 52,00
-— Endteufe --

Tonstein bis Ton, ziegelrot, an
der Oberfléche hellgraue
Flecken

Tonstein bis Ton, ziegelrot

Zechstein
Hut-

gestein



Legende

351,004,401

S
-,
Z

HB

BB

LB

BS 3
HY176
1G720
SE 14
GE 5
UWO144

Durchnumerierung der Anlagen
Kennzahl der Altablagerungen

Schliisselzahl der Einheits- bzw,
Samtgemeinde

Schliisselzahl des Landkreises

Altablagerung

Verdachtsflache

Verdachtsfliche, in deren Bereich eine oder mehrere nicht genau
lokalisierbare Altablagerungen existieren (z.B. verfiillte
Bombentrichter)

Hausbrunnen
Beregnungsbrunnen
Loschbrunnen
Bohrsondierung
Hydrogeologische Bohrung
Ingenieurgeologische Bohrung
Bohrung Steine und Erden
Geologische Bohrung
GrundwassergiitemeBstellen

Fotorichtung

mehrere Hausbrunnen im niheren Umkreis (Siedlung,
Ortsteil 0. 4.)



GEONOVA GmbH
Geotechnisches Biiro
fir  Umweltgeologie

ALTLASTENPROGRAMM DES LANDES NIEDERSACHSEN - ALTABLAGERUNGEN -
Gezielte Nachermittlungen im Landkreis Celle

Befragung von Zeitzeugen

.............................................................................................
.........................

......................................................................................................................

................................................

TK 1:25.000 Nr:D)‘é"‘?éé ................. Blatt: ..... M2 ¥A/f/f.?j4? .....................................................................
GK 15000 39S 2D o o
Stadt/Samtgemeinde:.......... V&Z%/f/?jtﬁ ................................................................................................

Gemeinde/Ortsteil: I’J/:.z Zhd s

...............................................................................................................................

Name des/der

Befragten:....... ..... Tel.:..%

A. Lage und Grifle der Altablagerung (Nichtzutreffendes streichen)

1. Wurde eine natiirliche Geldndesenke
oder ein Tal mit Miill verfiillt? Jar'nein/unbekannt
Wenn ja, was war in der Gelandesenke oder
in dem Tal vor der Verfiillung? (mehrere Antworten moglich)
- unbekannt
- Odland
- Acker

- Weide

gdodnd

- Feuchtgebiet

- Sonstiges

......................................................................................................................................................



Befand sich in der Geldndesenke oder
in dem Tal friiher der Ursprung eines
Gewassers (Quelle)? Jjanein/unbekannt

Wie tief war urspriinglich die Gelande-
senke/das Tal bezogen auf das umge-
bende Niveau?................ unbekannt

Wurde die Gelandesenke/das Tal frither
von einem Bach durchflossen? - Jjasnein unbekannt

Wurde dieser Bach wegen der Verfiillung
mit "Miill" kiinstlich umgeleitet? Ja’nein unbekannt

2. Sind Ihnen Drainagen in der Umgebung
oder auf der Altablagerung bekannt? j& nein unbekannt

Wenn ja,
L L0 Y SR

3. Wurde eine Grube mit "Miill" verfiillt,
in der vorher etwas abgebaut wurde ? e nein unbekarmt—

Wenn ja, was wurde abgebaut? (mehrere Antworten moglich)

- unbekannt ' L Doy Flll lwncle £ ol
- Sand I:I /éﬂaa '?346 Lt z;/};! /
- Kies ] Sbeh m ﬂé/épom ma/
Frod we e J7 7Wﬂ&/f571ﬂ507 L Az
- Ton L] Dor il Aords Mt oAl A
- Lehm ] i 2 Sbracir 96 Mes &&{//«é/ 7,
]
L]

Ist IThnen der Zeitraum des Grubenab-
baues bekannt? Janein

Wenn ja,
DItEE ANZEDEI ...ttt nsee s aste st saesese b s s nssreseneas b se s ss e m s s e ettt e es e et taees

Ist Ihnen bekannt, wer dort abgebaut
hat? ja’nein

Wenn ja,

{0310 T 1012451 0155 4 OO eeetissestessesestestsesebesesesetssartereratasesnsatsnsasansaes

Wie tief wurde die Grube infolge des
Abbaues? unbekannt

Wenn ja,
bitte angeben:.. ..o eceeeeeceeeeeeeeeereee s T — m



Hatte sich auf der ehemaligen Gruben-
sohle ein Teich gebildet? ja“nein/ unbekannt

Besitzen Sie alte Fotos oder Zeitungsaus-
schnitte von der Grube bzw. der Altablagerung?  ja/nein

. Wem gehorte das Grundstiick zum Zeitpunkt der Verfiillung?

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

. Wem gehort jetzt das Grundstiick, auf dem sich die Alt-

ablagerung befindet?

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

. Inhalt und Alter der Altablagerung

. Haben Sie auf der "Miillkippe" gear-

beitet? —fa nein
WENN J, 8IS WAST ...ttt secssss s sessssaseesssss st aesssmsesesesesesseeeseeseessmseseessseas s e esaesseeenns

. Kennen Sie jemanden, der auf der "Miillkippe" gearbeitet
hat und Auskiinfte geben kann?:

....... S Ssosoossssass v oo st s S B AR
Ko6nnen Sie Angaben iiber den Inhalt der

Altablagerung machen? Janein

Wenn ja, bitte beschreiben Sie die Abfille, _

und machen Sie moglichst relative Mengenangaben: ........ %QQ—#V/”LM/‘{Z‘;’W/”{.{//,
............... ve cg\ra/ayf/,%qc/?%oaf el

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

. Konnen Sie genaue Angaben machen, ob
Behalter (Kisten, Fasser, Tonnen, Sicke)
abgelagert wurden? janein

Wenn ja, bitte angeben:

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Waren diese Behalter geschlossen? Jjanein/unbekannt
offen? Jja/nein/unbekannt



Hatten diese Behilter irgendwelche
Besonderheiten? Jja nein‘unbekannt

Wenn ja, welche?

..............................................................................................................................................................................

. Hat die "Miillkippe" gebrannt?

- unbekannt

- selten

L]
- Ofters L]
[]
B

- nie

. In welchem Zeitraum wurde ver-

fiillt? unbekanng
Wann?:......... ﬁbﬁ}t ......... o / WS’ ..................................................................................................

Wer hat dort "Miill" angefahren?

%’mmc:é ........ i’k’ﬂ//?/ﬁ?;@ .........................................................................................................

. Wurde der "Miill" nur abgekippt oder auch mit einer
Planierraupe oder ahnlichem verschoben und verdichtet?

... a/mmd@&é(éé/ ...........................................................................
. Geben Sie die Verfiillhohe der "Miill-

ablagerung an: unbekannt

........ e IR L TPV L %< e T

. Wurden wihrend des Deponiebetriebes oder
nach Beendigung der Verfiillung Deponie-
sickerwasseraustritte (triibes, schillern-

des oder riechendes Wasser) beobachtet? “Ja/nein unbekannt-
WENN JA, WANNT ...ttt e eeeee e e e et e s ees e eeste e e e eee s e emes s eeasssssas e sme e sms s esnns
(.o o T———— R R A S8 AR5 AT S ananasmam s s nemarmsn e Sotoans

. Sind Ihnen bei der Altablagerung besondere
Geriiche aufgefallen (z.B. Benzin, Klebstoff .
"Chemie" u.s.w.)? Sa&nein unbekannt

VB IIEY Ty WS T sscoccumorumsunsssns oo niaiins ot iasanmemanntsssmsanenssensesmeass emss s oma e s SE A SRR SRRl S SRS

.............................................................................................................................




C. Nutzung des Bereichs der Altablagerung

1. Wie wurde das Geldnde nach Beendigung der Verfiillung
zunachst genutzt und wie wird es jetzt genutzt?:

..............................................................................................................................................................................

2. Wurden Vegetationsschdden auf der Altab-
lagerung oder in der unmittelbaren Umge-

bung beobachtet? Je nein/unbekanmt
Wenn ja, was fiir Schiden?................... fé/?{” ........ PEGEYCT L0
WEBHR T, WO Lomampmnsumrsnasmsesiaammsmisss S,

D. Sonstiges

1. Haben Sie weitere Beobachtungen gemacht, die bis jetzt
durch diesen Fragebogen noch nicht erfaBBt wurden?

..............................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Welche Gewerbe- bzw. Industriebetriebe waren wihrend der
Betriebszeit der Miilldeponie am Ort anséssig?

..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Sind Ihnen Haus-, Beregnungs- oder
Weidebrunnen in der Nihe der Altab-

lagerung bekannt? Jja/nein‘unbekannt
........... Ridioh Lo bi) ol e R 00t B M e

2 O el Mottt il el A IORUCAT

4. Sind Ihnen noch andere Alt-
ablagerungen bekannt? Jja nein unbekannt

WENN JB, WEICKE ..ot eeseseesesee e s s s seee s e s s e ees e seee e s eee e ee e eeses e eene oo

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Wo liegt die nachste (Wohn-) Bebauung? (Bitte auf GK 5 einzeichnen)

Vielen Dank fiir Ihre Mitarbeit!



GEONOVYA GmbH
Geotechnisches Biiro
fir Umweltgeologie

ALTLASTENPROGRAMM DES LANDES NIEDERSACHSEN - ALTABLAGERUNGEN -

Gezielte Nachermittlungen im Landkreis Celle

Befragung von Zeitzeugen
] - g :
Name der Altablagerung........ /LLZLA/H‘U%W//‘QZ/WM ......................................................
Anlagennummer........... FEL N HOH HEGRooooeeeoeeieeereeeeeeesessseeemmmsssssssssssessesesssmsesssessssssssssssmssesssss s
Datum:.... .04 2 ... Bearbeiter/in.........: 4 :,‘3‘(71234 ................................................................
TK 1:25000 Nr..... 34 26...... Blatt: oo WBLALLLDGE e
GK 1:5.000:............ S A T
Stadt/Samtgemeinde:......... M/Qy/'!’f” s s R R S Ao enm e
Gemeinde/Ortsteil: ............. l” /’i”//’/’/? B iiissiinass SRR r A s AL s A S A YAAS R EARS OSSR
Name des/des

A. Lage und Grofle der Altablagerung (Nichtzutreffendes streichen)

1.

Wurde eine natiirliche Gelandesenke

oder ein Tal mit Miill verfiillt? Jo'nein/unbekannt
Wenn ja, was war in der Gelindesenke oder
in dem Tal vor der Verfiillung? (mehrere Antworten moglich)
- unbekannt L Der il wercte  cuyd
i @dland E] rn TPl Cho Vamots o fodry ~
D ;c,éq;f;é clr K#S 265 _/ch,/, =
- Acker mﬁ/ SonFe dceeen e A 2, F
- Weide ] SPbrcsm oakecn c:-/;}fcéwfz",
- Feuchtgebiet L]

Ty O T ———



Befand sich in der Geldndesenke oder
in dem Tal frither der Ursprung eines
Gewissers (Quelle)? Jja’nein/unbekannt

Wie tief war urspriinglich die Gelande-
senke/das Tal bezogen auf das umge-
bende Niveau?...................... unbekannt

Wurde die Gelandesenke/das Tal friiher
von einem Bach durchflossen? Jja/nein‘unbekannt

Wurde dieser Bach wegen der Verfiillung
mit "Miill" kiinstlich umgeleitet? Ja nein‘unbekannt

2. Sind Ihnen Drainagen in der Umgebung
oder auf der Altablagerung bekannt? Ja nein unbekannt

Wenn ja,
WOTceeeeeeneerteneseese s sasessssssessssssanns

3. Wurde eine Grube mit "Miill" verfiillt, '
in der vorher etwas abgebaut wurde? je'nein/ unbekannt-

Wenn ja, was wurde abgebaut? (mehrere Antworten moglich)

- unbekannt D
- Sand
- Kies

- Lehm
- Mergel

L]
L]
- Ton L]
L]
L]
L]

- Torf

= SOTISTIZES «..vvurrererurenrreerssesssesssssesssessese s ssss s sssssasassessstasssmssasesasesesesssnsensasemsssassessssesemsessssenssassssas s sesseesenmssns

Ist Ihnen der Zeitraum des Grubenab-
baues bekannt? Jjanein

Wenn ja,
DILE AN ..ottt se s s s s et s e e s e e seee e s seseeenseeeeensensesessesseseasenseasaseessemenmeen

Ist Ihnen bekannt, wer dort abgebaut
hat? ja’nein

Wenn ja,
DI AT IR, o s S A S T A R dbmeonsndnesinfnsmsmes e somemsemsmmm e dh

Wie tief wurde die Grube infolge des
Abbaues? unbekannt

Wenn ja,
L T R —————— m



Hatte sich auf der ehemaligen Gruben-
sohle ein Teich gebildet? Jja’nein/unbekannt

Besitzen Sie alte Fotos oder Zeitungsaus-
schnitte von der Grube bzw. der Altablagerung? ja‘nein

. Wem gehorte das Grundstiick zum Zeitpunkt der Verfiillung?

..............................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Wem gehort jetzt das Grundstiick, auf dem sich die Alt-
ablagerung befindet?

....................................................................................................

. Inhalt und Alter der Altablagerung

. Haben Sie auf der "Miillkippe" gear-
beitet? ja/'nein

WENMN JA, QIS WAST ...ttt ssse e sesseses s eesesess e sasesesbas s sessesessab b st s st ssas e sensssensessesenssans

. Kennen Sie jemanden, der auf der "Miillkippe" gearbeitet
hat und Auskiinfte geben kann?:

..............................................................................................................................................................................

. Konnen Sie Angaben iiber den Inhalt der

Altablagerung machen? ja nein

Wenn ja, bitte beschreiben Sie die Abfille, , - N

und machen Sie moglichst relative Mengenangaben: ...... Zm.m"a%:vk’%&// ,‘\fpt’?f—'
T 7

.........................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................................................

. KoOnnen Sie genaue Angaben machen, ob
Behalter (Kisten, Fasser, Tonnen, Sicke)

abgelagert wurden? Ja<nein

Wenn ja, bitte angeben:

An welcher Stelle wurden diese Behélter abgelagert: .........ooeveeeennenece.
Waren diese Behalter geschlossen? Jja’nein‘unbekannt

offen? Jjanein/unbekannt



Hatten diese Behilter irgendwelche
Besonderheiten? Ja’nein“unbekannt

Wenn ja, welche?

..............................................................................................................................................................................

. Hat die "Miillkippe" gebrannt?

- unbekannt L]
- Ofters [
© -selten L]
_yiie K

. In welchem Zeitraum wurde ver-
fullt? unbekannt

B e P R

................................................

. Wurde der "Miill" nur abgekippt oder auch mit einer
Planierraupe oder ahnlichem verschoben und verdichtet?

..............................................

. Geben Sie die Verfiillhdhe der "Miill-

ablagerung an: unbekannt
. ) 2 020 Bl LT LEL2 . 20 BT oo m

. Wurden wihrend des Deponiebetriebes oder
nach Beendigung der Verfiillung Deponie-
sickerwasseraustritte (triibes, schillern-

des oder riechendes Wasser) beobachtet? —Ja/ nein unbekanmt
WETHID 8, WATILT ccocimspinsssssssssssssasssssssisssssssssiiss smesmssneassssorsessetssas s essen tonesmseemsainecoms mms s st sees s sES s 4 AeSESTS
WO T et ceesee e s e e RS bm o8t et et e eees e s seem e st

. Sind Ihnen bei der Altablagerung besondere
Geriiche aufgefallen (z.B. Benzin, Klebstoff
"Chemie" u.s.w.)? Jasnein/unbekannt

i S ——————————

........................................................................................................



C.
1.

Nutzung des Bereichs der Altablagerung

Wie wurde das Gelande nach Beendigung der Verfiillung
zundchst genutzt und wie wird es jetzt genutzt?:

.............

...............................................................

................................................................................................................................................

Wurden Vegetationsschiden auf der Altab-
lagerung oder in der unmittelbaren Umge-

bung beobachtet? ja nein unbekannt.

Wenn ja, was fiir Schaden?............. A
Wenn ja, wo? = Ceeeeeseer e Eeheresen st s st s st e et e e A st e S emenstnn
Sonstiges

Haben Sie weitere Beobachtungen gemacht, die bis jetzt
durch diesen Fragebogen noch nicht erfalSt wurden?

Welche Gewerbe- bzw. Industriebetriebe waren wiahrend der
Betriebszeit der Miilldeponie am Ort anséssig?

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Sind Ihnen Haus-, Beregnungs- oder
Weidebrunnen in der Nihe der Altab-

lagerung bekannt? Ja'nein/unbekannt

Sind Thnen noch andere Alt-

ablagerungen bekannt? Ja nein unbekannt

Wenn ja, welche?.............. A e Y

.............................................................................................................................................................

Wo liegt die nichste (Wohn-) Bebauung? (Bitte auf GK 5 einzeichnen)
ity Bo0@ > m ?’/m z

Vielen Dank fiir Thre Mitarbeit!
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Talefax (0 51 21] 741-111 i

Probenahme - Analytik - Bewertung - Gutachten
Consulting - Sachversténdige - Beratende Ingenieure

Laborzulassung nach

§ 19 TrinkwV
§60 LWG/NRW
Geoanalytik - Daimlerring 37 - 31135 Hildesheim Bekanntgegebena MeBstelle nach §§26, 28 BImSchG
. Nach DIN EN 45001 durch die DACH Deutsche
Kali und Salz GmbH ] Akkreditierungsstelle Chemnie GmbH akkreditiertes
Werk Niedersachsen - Riedel Prifiaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in der
Postfach 1104 ; Urkunde aufgefihrten Prifarten und Priifverfahren. & |
ostiac ; Deutscher AkkreditierungsRat

DAR # |

29337 Wathlingen .
: DAG-P-0006-94-00
Datum W
_ 22.11.95-di :
Bewertung zum Priifbericht Nr. 54340
Auftraggeber: 5. Anschriftenfeld :
Projekt: Werk Niedersachsen - Riedel, Grundwasseranalysen
Projekt-Nr.: 041895 i
Probenahme: Geoanalytik am 26.10.95 o
Probenmaterial: ; 6 x Grundwasser, 1 x Oberflichenwasser : s
Probenanzahl: 7 1
Anlage/n: Prufbericht Nr. 54340 |
' 2 Scans und Auswertung 1
Probenahmeprotokolle :
Leitfahigkeitsprofile '
Pumpprotokoll K+S
Kurzbewertung:
Probenahme

Am 26.10.1995 wurden 6 Grundwasser- und IOberﬂéchenWasserprobe auf dem Geldnde
Werk Niedersachsen - Riedel entnommen.

Brunnen22 wurde am 23.10.95 als Vorbereitung zur Probenahme abgepumpt
(s. Probenahmeprotokoll Kali und Salz). Am 26.10.95 wurden ohne weiteres Abpumpen je
eine Grundwasserprobe aus 15, 25, 35 und 45 m Brunnentiefe mittels Tauchpumpe Grundfos
MP1 Rohr entnommen. Probenahmeprotokolle sind beigefligt, Labor-Nr. 54340/ 1 4 2

onstanz ebenfalls mit dpr Tauchpumpe beprobt Probenahmeprotokolle hegen bei

e AT JTE —-w-&y;\g@
" Nr. 543 40/ 5, 6) : i
PR Sy ey e % " - - ki e . | o G
: G < 3 j 55 S .

Geoanalytik Biiro Magdeburg: Bankverbindungen: Kreissparkasse Hildesheim Volksbank Hlldeshgmj Lelnetal. eG
Labor und Consult GmoH (BL225950130) 712000 (BLZ259SCC ) 222 200100
Daimlerring 37 MarkgrafenstraBe 4 Dresdner Bank Hildesheim Stadtsparkasse Hildesheim 1, Postbank Hannover i i &
31135 Hildesheim 39114 Magdeburg (BLZ 25080027) 604093700  /GLZ 253 50001 31410 1217950 100 30) 4696 54-304

Telefon (0 51 21) 741-0 Telefon (03 91) 5 6168 67
.4 Telefax (03 91) 5 M 0? 20 ;i

Handelsregister Hidesheim, HRB-Nr. 1119 Geschaftsfihrer: Dr. Jurgen Rdhrs, PI: Be:ndfﬁssrpr Dr. Peter Schn
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Bewertung zum Priifbericht Nr. 54340 vom 22.11.95 Seite 2 von 2

Aus dem Haldengraben wurde eine Wasserprobe entnommen (Labor-Nr. 54340/7).

Die Wasserproben wurden entsprechend dem von Kali und Salz vorgegebenen Parameter-
umfang (TA Siedlungsabfall, Anhang B) untersucht, Memethoden nach DIN. Die Prif-
ergebnisse sind im Priifbericht 54340 zusammengefafit.

Anmerkung zur Bestimmung des Huminsiuregehaltes
bei Labor-Nr. 54340/6 (Pegel 2/95 A):

Die Probe 54340/6 zeigt eine gelblich-braune Firbung. Dies kann durch geloste Huminsguren,
aber auch durch gelostes Eisen verursacht werden.

Vorgehensweise

Von der unbehandelten Wasserprobe wurde ein Wellenlinge-Scan aufgenommen. Dieser zeigt
im Bereich <400 nm eine starke Absorbanz. Bei 254 nm betrigt die Extinktion 1.024. Eine
Auswertung gegen eine Kalibration mit einer kiuflichen kiinstlichen Huminsdure (Fa. Roth)
ergibt einen Gehalt von 137 mg/l.

Die Probe wurde mit NaOH auf pH 13 eingestellt und der Niederschlag quantitativ abgetrennt.
Huminsiuren sind im alkalischen Medium als Anionen 16slich; Eisen wird als Hydroxid gefillt.

Ein erneuter Wellenldnge-Scan mit Quantiﬁzierung gegen eine Huminsdure-Losung ergab eine
deutlich geringere Absorption bei 254 nm und einen Huminséure-Gehalt von 24 mg/1.

Aus der Originalprobe wurde der Gehalt an gelostem organischen Kohlenstoff (DOC) zu
11 mg/l bestimmt. Sollte der DOC ausschlieflich aus Huminsduren resultieren, entspricht
einem DOC von 11 mg/] ein Huminséuregehalt von 20-25 mg/l.

- Huminsiuren sind also nur zum geringen Teil fiir die Firbung des Wassers verantwortlich.

2 Gl S, UL LS .5l -

Dr. Ines Strackenbrock—Gehrke W. Schldsser
(Diplom-Geologin) (Diplom-Chemiker)
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Telefax (051 21) 741-111

Geoanalytik - Daimisrring 37 - 31135 Hildesheim

Kali und Salz GmbH

Werk Niedersachsen - Riedel

Postfach 1104

29337 Wathlingen

Priifbericht

Auftraggeber:
Bestellung:
Projekt:
Projekt-Nr.:
Probenahme:
Probeneingang:
Probenmaterial:
Probenanzahl:
Prifungsbeginn:
Prufungsende:
Prufmethoden:

Probenahme - Analytik - Bewertung - Gutachten

HHIM

- Geoanalytik ]

Consulting - Sachverstandige - Beratende ingenieure:

Laborzulassung nach
§19 TrinkwV
§ 60 LWG/NRW

Nach DIN EN 45001 durch die DACH Deutsche
Akkreditierungsstelle Chemie GmbH akkreditiertes

Priiflaboratorium, Die Akkreditierung gilt fir die in der

Urkunde aufgefihrten Prifarten und Prifverfahren.
Deutscher AkkreditierungsRat

DAR &

DAC-P-0006-94-00

Datum
22.11.95-di
Nr. 54340
s. Anschriftenfeld
05-62 1965
Werk Niedersachsen - Riedel, Grundwasseranalysen
041895

Techniker K. Gorke, M. Wruck (Geoanalytik) am 26.10.95
26.10.95 _ ;

54340/1-6: Grundwasser, 54340/7: Oberflichenwasser

7

26.10.95

03.11.95

nach DIN

Dieser Priifbericht umfafit 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfiltigung dieses Prufbenchtes bedarf
unserer ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung.

Samtliche Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifmaterialien.

Prufleiter:

5.,

Walter Schlosser
(Diplom-Chemiker)

Geoanalytik

Labor und Ceonsult GmbH
Daimlerring 37

31135 Hildesheim

Telefon (0 5121) 741-0

Biro Magdeburg: .

Markgrafenstrafie 4
39114 Magaeourg
Telefon (03 91) 56168 67
Telefax (03 91) 54107 20
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Kreissparkasse Hildesheim
(BLZ 259 501 30) 712000
Stadtsparkasse Hildesheim
(BLZ 259 500 01) 31 110

Bankverbindungen:
(BLZ 259 800 11) 4013 300 100

+ Postbank Hannover
(BLZ 250 100 30) dovo b4-oU4

Dresdner Bank Hildesheim
(BLZ 259 800 27) 604 093 700

Volksbank Hildesheim-Laingtal 3

Handelsregister Hildesheim. HRB-Nr. 1119 - Geschaftstiihrer: Dr. .Jurgen Réhrs. Or. Bernd Rdssner, Dr. Peter Schnecer

Bekanntgegebene MefBstelle nach §§26, 28 BImSchG
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Priifbericht Nr. 54340 vom 2?.11.95

‘Geoanalytik

Seite 2 von 3

Priifergebnisse:
Probe-Nr.: 54340/1 54340/2 54340/3 54340/4 54340/5
Probenbez.: 1 2 3 4 5
B22 B22 B22 B22 Pegel 1/95 A
Tiefe 15m | Tiefe 25m | Tiefe 35m : Tiefe 45m Frn
Vor-Ort-Messungen: :
Aussehen schwach klar klar klar klar
: triib
A Farbe schwach gelbbraun  gelbbraun { gelbbraun griinlich
braunlich ;
Geruch unauffillig i schwach n. | schwach n. i schwach n. n. H,S
HeS H,S H,S
Temperatur 9,9 10,2 10,3 10,4 10,1 °C
elektr. Leitfihigkeit 4200 83000 - 98000 103000 1250 uS/cm
pH-Wert 6,7 6,7 7.1 7,1 6,9
0,-Gehalt 3,9 9 1,6 2,6 i mg/l
0,-Sittigung 34 22 14 22 11 %
Laboranalytik:
Abdampfriickstand 2500 58000 73000 76000 960 mg/1
Glithriickstand 2400 58000 68000 71000 910 mg/l
Arsen 2H00) § R 0,002 < 0,002 < 0,002 - <0,002 mg/l
Blei <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/1
Cadmium <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 mg/1
Kupfer <0,01 <0,01 <0,01 0,014 0,013 mg/l
Nickel <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Quecksilber <0,0008 < 0,0008: < 0,0008 < 0,0008 <0,0008 |mg/l
Zink <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 mg/1
Ammonium-Stickstoff 0,55 3,3 6,8 8,5 0,54 mg/1
Chrom VI <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 mg/l
Fluorid 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 mg/l
TOC 57 4,9 3,6 3,5 4,6 mg/l
Phenol-Index <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
AOX 31 44 55 50 - 25 18:7] 4
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Fapiet aus:

Priifbericht Nr. 54340 vom 22.11.95

Seite 3 von 3

i Probe-Nr.: 54340/6 54340/7
Im
Probenbez.: 6 7
Pegel 2/95 A | Haldengraben
Vor-Ort-Messungen:
Aussehen klar klar
Farbe braun griinlich
Geruch n H,S unauffillig
Temperatur 10,3 10,1 °C
elektr. Leitfihigkeit 1300 200000 uS/cm
pH-Wert 7,0 7.4
0,-Gehalt 0,6 9.2 mg/1
O,-Sittigung 5 78 %
Laboranalytik:
Abdampfrickstand 950 190000 mg/l
Gliihriickstand 900 180000 mg/l
Arsen 0,009 0,002 mg/l
Blei <0,01 <0,01 mg/l
Cadmium <0,001 0,001 mg/l
Kupfer <0,01 0,020 mg/l
Nickel <0,01 0,17 mg/l
Quecksilber <0,0008 <0,0008 mg/l
i Zink <0,02 0,02 mg/l
Ammonium-Stickstoff 0,58 2,9 mg/l
Chrom VI <0,01 20,01 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar < 0,025 <0,025 mg/1
Fluorid 0,3 <0,1 ' mg/]
TOC 12 51 mg/l
Phenol-Index <0,01 < 0,01 mg/l
AOX 60 97 g/l
i Eisen 7.2 - mg/1
4DOC 11 - mg/l
Huminsiuren* 24 - mg/l

* Berechnet aus SAK 254 nm iiber Kalibrierung mit kiinstlicher Huminséure Fa. Roth



Probenahmeprotokoll fiir Wasserpmben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

Projektbezeichnu'ng: -‘:-7 W /U i"?dCUm ./Q.\é-n o r‘) ' @.c»((j

Projekt-Nr.: _ (Dl 489S Sachbearbeiter: /- St~ecctian prorcts

o T i St
Probenehmer: JV 60 Wil 3 /M A uc Datum/Uhrzeit: <& 40 . 9S 3 20
Auﬁraggéber:_ k +S

Entnahmestelle:

Ort: Welt Nioolrosoct sea = Riode ( Bezeichnung: e 22 ( ﬁg fh) :

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

Brunnenausbau:

Durchmesser: ___ 9.8 (Zoll)  Ausbautiefe: 52 (m u. GOK/OKSK)

Filter von/bis: _ 3 = &+ (mu. GOK/OKSK)

Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnung: Lip K 4’44‘

Forderleistung: niht a&F..gﬂ_-_-’("‘l (Umin)  Pumpdauer vor Entnahme: el J"’n i~ Ir F__ (min)

Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): _ 3 A/ # (m) danach (u. OKSK): (m)

Entnahmetiefe (u. OKSK): //—§ (m)

Welche Probe wurde zuvor mit dem Gerat entnommen? /f/-(i,'na [ﬁ?‘wﬂ? wnel Reolbine sasﬁcfbé)

Messungen vor Ort:

g .S'cf.t—-at":‘
Aussehen/Farbe: .§c4 w¢4‘[~u.£,s/ Prveece. b4 Geruch: &'af-/ ' $
Temperatur (°C): E’L 9 pH-Wert: (: F rH-Wert: s i

 Elektr. Leitféhigkeit (uS/cm): é[; 6] Q Redoxpotential (mV):

Sauerstoff-Gehalt (mg/): _?{ B Sauerstoff-Sittigung (%): X%



Probenahmeprotokoll fiir Wasserproben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

_Pfojektbezeichnung: L(&/ N iedvse Sun- Kicdd

Projekt-Nr.: (D sp 55 Sachbearbeiter: /' Moeiy trvebovocls

Probenehmer: Z/ GC”L We A Wy ey Datum/Uhrzeit: 2&. <00 95 409-3
Auftraggeber: rV A

Entnahmestelle:

ort: We-lt Viedowsuctse-—Z,eched - Bezeichnung: Lvicwen 0w 22 £ 28 i)

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

Brunnenausbau:

Durchmesser: &4, s (Zoll)  Ausbautiefe: .2 (m u. GQK/OKSK)

Filter von/bis: _3 =& F  (mu. GOK/OKSK)
Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnung: _ /7.4 Lol

Férderleistung:m')\‘ aﬂ’m—-’r\'lL (/min)  Pumpdauer vor Entnahme: n { b (min)

Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): _ 2. A4 Z (m) danach (u. OKSK): (m)
Entnahmetiefe (u. OKSK): 28 (m) .

Welche Probe wurde zuvor mit dem Gerit entnommen? %~ 2 2 £ A5 n )

Messungen vor Ort:

Aussehen/Farbe: kZQ\‘ L A Geraohs eal Leia by - delof

Temperatur (°C): A e.2 pH-Wert: ¢ ,? rH-Wert:
Elektr, Leitfihigkeit (uS/cm): &5 3.00 (- Redoxpotential (mV):

SauerstBﬁ'—Gehait (mg/1): 2[ S Sauerstoff-Séitgigung (%): 2t
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Probenahmeprotokoll fiir Wasserproben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

Projektbezeichnung:

Projekt-Nr.: OfMé"ﬂS' Sachbearbeiter: _/" Stvcec Le i b~oc sy
Probenehmer: % GTC;'%(? 4 /(7 LT/fr —ec & Datum/Uhrzeit: 26.70.95 AC 1r
Auftraggeber: Lt )

Entnahmestelle:

Ort: We-li Alrealosectsee Riedol Bezeichnung: e/ poy, 2.2 L _?éoﬁ-h) '

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

Brunnenausbau:

Durchmesser: G4.5 (Zoll)  Ausbautiefe: S22 (mh GOK/OKSK)

Filter von/bis: _ =& #  (m u. GOK/OKSK)

Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnung: AP A Rob"

Fbrderleistung: (/min) ~ Pumpdauer vor Entnahme: (min)
Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): ‘j 4+ (m) danach (u. OKSK): s (m)

Entnahmetiefe (u. OKSK): 357 (m)

Welche Probe wurde zuvor mit dem Gerit entnommen? /%7..( Pl (.2 5 /'H)

Messungen vor Ort:
Aussehen/Farbe: /1//&‘ -~ inm:cc- Geruch: _g rhec /{/g & ;

Temperatur (°C): ___ A0 2  pH-Wert: ; A rH-Wert:

Elektr. Leitfihigkeit (uS/cm): _ 38 0OG  Redoxpotential (mV):

Sauerstoff-Gehalt (mg/l): A A Sauerstoff—Séitﬁgung (%): A4
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Probenahmeprotokoll fiir ;Wa.sserproben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

Projektbezeichnung:
Projekt-Nr.: O J) 95 Sachbearbeiter: /. j L[“’ﬂ Cbrve bvoc [
Probenehmer: % 4 c;'ﬂ L , M bWvuels  Datum/Uhrzeit: (..//0. s ../°
Auftraggeber: Z/ S 7

' Entnahmestelle:

ort: ot /p.'g’dpvsecﬁ.raa - Gieelol  Bezeichnung: _Lncwppen 22 (UJ‘,,,)

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

Brunnenausbau:

Durchmesser: __ %8 Zoll) . Ausbautiefe: S . - (mu. GOK/OKSK)
Filter von/bis: | (mu. GQK/OKSK)

Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnung: _ /774 Ke b~y

Forderleistung: (/min)  Pumpdauer vor Entnahme: (min)

Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): S A (m) danach (u. OKSK): (m)

Entnahmetiefe (u. OKSK): bS5 (m)

Welche Probe wurde.zuvor mit dem Gerit entnommen? 6-/ P22 C g S /An)

Messungen vor Ort:

' Aussehen/Farbe: _47/c. Nl 1 Cééaam'g. Geruch: _Schecch M C
Temperatur (°C): 42,4 pH-Wert: 740 rH-Wert:

Elektr. Leitfahigkeit (uS/cm): 103 {e)> Redoxpotential (mV):-

Sauerstoff-Gehalt (mg/D): 2; G Sauerstoff-Sittigung (%): __ 22




Probenahmeprotokoll fiir Wasserproben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

Projektbezeichnung:

Projekt-Nr.: 044835 Sachbearbeiter: ) St~ aittinionoc s

G -
Probenehmer: el e, /7. v e tr ~ Datum/Uhrzeit: 26 295 A4
Auﬁragge'ber: é/ 'f.g '

Entnahmestelle:

Ort: Wenltdocloscrlse=Kreclod Bezeichnung: A / gs A

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

Brunnenausbau: |

Durchmesser: 4,5  (Zoll) Ausbautiefe: _ 70 (m u. GOK/OKSK)
Filter von/bis: (m u. GOK/OKSK)

Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnung: /5 7f— K Y es

Forderleistung: 28 (I/min)  Pumpdauer vor Entnahme: 215 (min)

Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): 325 (m) danach (u. OKSK): o b (m)

Entnahmetiefe (u. OKSK): ﬁ (m)

Welche Probe wurde zuvor mit dem Gerit entnommen? 5 v 22 Cws ”7)

Messungen vor Ort:

Aussehen/Farbe: k/a—; = q»..-_,:,[,:(4 : Geruch: A. 47,_&" §
Temperatur (°C) /(é, A i pH—Wert: g’ 5 H-Wert: i 7 Gk il et s«ﬁé

Elektr. Leitfahigkeit (uS/cm): A2, i > Redoxpotential (mV):

Sauerstoff-Gehalt (mg/l): /(,J Sauerstoff-Sittigung (%): A7




s

- Temperatur (°C): w27 pH-Wert: G/(f rH-Wert:

. Elektr. Leitfahigkeit (nS/cm): _7 SO O Redoxpotential (mV):

Probenahmeprotokoll fiir Wasserproben aus Grundwasserleitern
DIN 38 402 Teil 13

Projektbezeichnung;
Projekt-Nr.: ol /f & DS Sachbearbeiter: __ /+ SE cec & gt brotl
Probenehmer: Z/ . G C;« kc’ i T et Datum/Uhrzeit: 2 £A0. 95 42‘%—5-
Auftraggeber: A/ £ ) | .

Entnahmestelle: _ |
Ort: L)_h‘(f!/a‘m(ev“ml:s&-‘/(t‘dé( Bezeichnung;: o /55-/4

genaue Lage (z. B. Rechts-/Hochwert):

. Brunnenausbau:

Durchmesser: b ‘ b (Zoll) ~ Ausbautiefe: A0 (mu. GOK/QKSK)
Filter von/bis: (m u. GOK/OKSK)
Probenahme:

Art der Probenahme/Geritebezeichnune: /L7 FA /( OL ~

=

Forderleistung: 20 (V/min)  Pumpdauer vor Entnahme: ?D (min)

_'—----—---_—-

Entnahmetiefe (u. OKSK): _ 2 (m)

Welche Probe wurde zuvor mit dem Gerit entnommen? 4/5 5/4

Wasserspiegel vor Pumpbeginn (u. OKSK): _ 2.9 O (m) danach (u. OKSK): S22 (m)

Messungen vor Ort:

Aussehen/Farbe: // / G /?vc« creq Geruch: 4 - /(,.j

Sauerstbﬁ'—Geha]t (mg/l): o8 7 Sauerstof‘f—Séit{igung (%): 3T
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