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Stellungnahme zu den Erschiitterungen der anlagenbezogenen Lkw-Verkehre der
Fa. K+S auf o6ffentlichen Stra3en

Sehr geehrter Herr Dr. Dabrock,

nach den uns zur Verfligung stehenden Informationen ist geplant, im Zuge der Nachnutzung
der Kalirlickstandshalde in Wathlingen Boden und Bauschutt in groBen Mengen anzufahren.
Hierzu ist mit 200 Lkw-Fahrten je Tag fir die nachsten 20 - 25 Jahre zu rechnen.

Diese Lkw sollen zur Reduzierung der im Zusammenhang mit Punkt 7.4 der TA Larm zu be-
trachtenden Gerduschimmissionen durch anlagenbezogene Verkehre auf &ffentlichen StraBen
zum GroBteil von Siden Uber die L 311 und die NiedersachsenstraBe zum Geldnde gelangen.
Im Zuge des Antragsverfahrens ist nun gefordert, auf die durch die mdglicherweise durch
Lkw-Fahrten auftretenden Erschitterungen einzugehen. Als verbindlich gelten bei der Beur-
teilung der Erschitterungseinwirkungen die DIN 4150-2 und -3.

GemaB dem Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen und 3&hnliche Vorgédnge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) [1] kdnnen durch Erschitterungsimmissionen grundsatzlich schad-
liche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. Laut § 43 Abs. 1 BImSchG ist die Bundes-
regierung ermadachtigt, Rechtsverordnungen insbesondere Uber Gerduscheinwirkungen aus
StraBen- und Schienenwegen zu erlassen; Erschitterungseinwirkungen sind von dieser Rege-
lung ausgenommen. Daher gibt es noch keine gesetzlichen Regelungen mit Benennung von
Grenz-, Richt- oder Anhaltswerten fiir die Beurteilung von Erschiitterungsimmissionen.
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Es gelten daher die Normen DIN 4150-2:1999-06 flir die Beurteilung von Erschiitterungsein-
wirkungen auf Menschen in Gebduden und die DIN 4150-3:2016-12 [5] fir die Beurteilung
von Erschitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen als unverbindliche Grundlagen. Diese
Normen gelten als AuBerung einschldgigen Sachwissens und stellen hierzu den aktuellen
Kenntnisstand dar.

Weitere Hinweise zur Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen sind
dem niedersdchsischen Runderlass [6] zu entnehmen.

Der Geltungsbereich des niedersachsischen Runderlasses beschrankt sich auf genehmigungs-
bediirftige und nicht genehmigungsbediirftige Anlagen einschlieBlich Baustellen. Fiir die Beur-
teilung von Erschiitterungseinwirkungen wird auf die Normenreihe DIN 4150 verwiesen.

In der genannten Normenreihe ist die Anwendbarkeit nicht auf einen bestimmten Anlagentyp
beschrankt. In DIN 4150-1 [3] werden verschiedene Erschiitterungsquellen mit ihren spezifi-
schen Eigenschaften beschrieben. Neben Sprengungen, Maschinen- und Baustellenbetrieb
wird in dieser Norm auch auf Schienenverkehr und StraBenverkehr eingegangen. Die durch
die groBen Massen bedingte Erschiitterungswirkung von Schienenfahrzeugen wird in der Pra-
xis regelmaBig beim Neubau von Schienenwegen beachtet. Aus diesem Grund wird die An-
wendung der Normenreihen in DIN 4150-1 in deren Abschnitt 5.3.2 fir den Schienenverkehr
explizit benannt. Dies ist fir den in Abschnitt 5.3.3 behandelten StraBenverkehr nicht der
Fall. Bei Neubauvorhaben von Verkehrswegen sind Erschiitterungsuntersuchungen regelma-
Big nicht erforderlich. Ein entsprechender Hinweis hierauf findet sich im genannten Abschnitt
5.3.3 der DIN 4150-1, wonach ,die durch die allgemeine, statistisch verteilte Oberflachen-
rauheit der Fahrbahn oder durch Reibungskréfte beim Beschleunigen oder Bremsen der Fahr-
zeuge hervorgerufenen Erschitterungen®.."in der Regel von untergeordneter Bedeutung"
sind.

Rechtsverordnungen wie sie zum Verkehrslarm offentlicher StraBen erlassen wurden existie-
ren fur Erschitterungen nicht. Insbesondere fehlt fir den StraBenverkehr eine verbindliche
Regelung liber zulédssige Anderungen von Erschiitterungseinwirkungen bei einer bereits vor-
handenen Vorbelastung (Analogie zum Tatbestand der ,wesentlichen Anderung" der 16.
BImSchV [2]).

Einwirkungen auf bauliche Anlagen

In der Norm DIN 4150-3:2016-12 [5] sind fir die Einwirkungen von Erschitterungen auf
Gebaude Anhaltswerte definiert, bei deren Einhaltung es nach den bisherigen Erfahrungen
nicht zu Schaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes, deren Ursachen auf
Erschitterungen zurlickzufihren waren, kommt. Sollten trotzdem Schéaden beobachtet wer-
den, so ist davon auszugehen, dass andere Ursachen fir die Schaden maBgebend sind. Beim
Uberschreiten der Anhaltswerte folgt gem&B Norm nicht zwangsléufig, dass Schaden auftre-
ten missen. Im Uberschreitungsfall sollten daher ggf. weitergehende Untersuchungen durch-
gefihrt werden.
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Bei den Erschitterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen wird zwischen kurzzeitigen Er-
schitterungen und Dauererschiitterungen unterschieden. Kurzzeitige Erschiitterungen sind
solche, deren Haufigkeit des Auftretens nicht ausreicht, um Materialermidungserscheinungen
hervorzurufen und deren zeitliche Abfolge nicht geeignet ist, um in der betroffenen Struktur
Resonanz zu erzeugen. Dauererschiitterungen sind alle anderen Erschitterungen.

EingangsgroBe ist die Schwinggeschwindigkeit v; in mm/s.

Fir kurzzeitige Erschitterungen werden gemaB Nr. 5.1.1 der Norm DIN 4150-3:2016-12 fir
die zu betrachtenden Gebaude die in der folgenden Tabelle 1 angegebenen Anhaltswerte de-
finiert.

Tabelle 1: Anhaltswerte der Norm DIN 4150-3:2016-12 fir kurzzeitige Erschitterungen

Anhaltswerte fir die Schwinggeschwindigkeit v;
in mm/s
Oberste
Gebaudeart Fundament Decke_nebene,
horizontal
1 Hz 10 Hz 50 Hz
bis bis bis alle Frequenzen
10 Hz 50 Hz 100 Hz
. o . 5 15
Wohngebaude und in ihrer Konstruktion : ;
. . 5 bis bis 15
und/oder Nutzung gleichartige Bauten 15 20

Kurzzeitige Erschiitterungen im Sinne der Norm treten bereits bei einer einzigen Vorbeifahrt
eines Lkw auf. Die in der Norm genannten Kriterien / Anhaltswerte flir das Auftreten von Ge-
bdudeschaden sind unabhangig von der Haufigkeit des Auftretens der Erschitterungsereig-
nisse. Aus einem vergleichbaren Projekt mit Erschiitterungseinwirkungen auf Gebaude durch
Lkw auf einer direkt benachbarten StraBe wurden in vertikaler Richtung Schwingschnellen
von bis zu 0,06 mm/s gemessen. Diese Werte unterschreiten die von der genannten Norm
angegebenen Werte deutlich. Dieser Sachverhalt quantifiziert im Grunde die lblichen Erfah-
rungswerte, wonach Gebdudeschaden aufgrund von Lkw-Verkehr im Allgemeinen auch bei
straBennaher Bebauung nicht auftreten.

Da die Haufigkeit keinen Eingang in die Beurteilung im Sinne der DIN 4150-3 findet, sind
somit auch bei einer groBeren Haufigkeit von Erschiitterungen durch vorbeifahrende Lkw kei-
ne Gebaudeschaden zu erwarten.

Die Betrachtungsweise kann sich andern, wenn die Haufigkeit eine zeitliche Dichte erreicht,
bei der von Dauererschitterungen gesprochen werden muss. Von dauerhaften Erschitte-
rungseinwirkungen ist auszugehen, wenn die zeitliche Einwirkung die Ausbildung von Reso-
nanzerscheinungen in der Gebaudestruktur ermdglicht.

In diesem Fall gelten in der DIN 4150-3 die folgenden Anhaltswerte:
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Tabelle 2: Anhaltswerte fir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der Wirkung von
Dauererschitterungen auf Bauwerke gemaB der Norm DIN 4150-3
Anhaltswerte flir Schwinggeschwindigkeit
viin mm/s
Gebaudeart

oberste Deckenebene, horizontal,
alle Frequenzen

Wohngebaude und in ihrer Konstruktion

und/oder Nutzung gleichartige Bauten >

Es ist ersichtlich, dass diese Anforderungen zwar strenger sind, durch die Schwinggeschwin-
digkeiten von Bauteilen bei Ublichem Lkw-Verkehr aber weiterhin deutlich unterschritten
werden.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass durch die zusatzlichen Lkw-Verkehre auch zu-
kinftig keine Gebdudeschdden auftreten werden.

Neben der Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen auf Gebaude existiert eine weitere,
welche auf die Beurteilung der Einwirkungen auf den Menschen in Gebduden abstellt. Bei
dieser Beurteilung kann die Haufigkeit von Erschiitterungsereignissen bericksichtigt werden.

Einwirkungen auf Menschen in Gebdauden

Nach der Norm DIN 4150-2:1999-06 [4] sind die Erschiitterungseinwirkungen zur Beurtei-
lung der Einwirkung auf den Menschen mit den Anhaltswerten der Tabelle 1 dieser Norm zu
vergleichen. Daraus ergeben sich die in der folgenden Tabelle 3 fiir Mischgebiete und allge-
meine Wohngebiete zu betrachtenden Anhaltswerte.

Tabelle 3: Anhaltswerte A der Schwingstarke KB zur Beurteilung von Erschitterungsimmis-
sionen in Wohnungen

Tags Nachts
Immissionsort
Ay A, A Ay A, A
Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07
allgemeine Wohngebiete
(§§ 3, 4 BauNVO) 0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05

Uberschreitet die maximale bewertete Schwingstérke KBrmax den zugrunde zu legenden unte-
ren Anhaltswert A, so erfolgt die Beurteilung auf Basis der Beurteilungsschwingstarke KBgr,
im Vergleich zum Anhaltswert A.. Uberschreitet sie den oberen Anhaltswert A,, so sind die
Anforderungen der Norm nicht eingehalten.
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Ferner sei darauf hingewiesen, dass selbst bei Einhaltung des unteren Anhaltswertes A, die
Fahlbarkeit von Erschitterungen nicht ausgeschlossen werden kann. Erschiitterungen von ca.
KB = 0,3 werden bei ruhigem Aufenthalt in Wohnungen bereits als Uberwiegend gut splrbar
und entsprechend stérend wahrgenommen.

Die Haufigkeit von Erschiitterungsereignissen findet Eingang in die Bildung der Beurteilungs-
schwingstéarke KBgr. Die maximale bewertete Schwingstdrke KBrnax Wird wiederum gegebe-
nenfalls bereits durch ein einzelnes Ereignis bestimmt. Insofern kann bei der Beurteilung der
Einwirkung von zusatzlichen Erschitterungen durch anlagenbezogenen Fahrverkehr auf 6f-
fentlichen StraBen auf Menschen in Gebduden nur die von der Haufigkeit des Auftretens ab-
hangige Beurteilungsschwingstadrke KBg, eine Grundlage bilden.

Mit dieser Grundlage kann eine Analogie zum Beurteilungspegel des Luftschalls hergestellt
werden. Auch in den Beurteilungspegel gehen die Haufigkeiten ein. In der TA Larm [7] von
1998 steht unter Punkt 7.4:

»Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstlick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage
zuzurechnen und zusammen mit den Ubrigen zu bericksichtigenden Anlagengerduschen
bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen. Sonstige Fahrzeug-
gerausche auf dem Betriebsgrundstiick sind bei der Ermittlung der Vorbelastung zu erfas-
sen und zu beurteilen. Fir Verkehrsgerdausche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen gelten die
Absatze 2 bis 4. Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen
in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach
Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie
maoglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die Nacht rechne-
risch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erst-
mals oder weitergehend liberschritten werden. «

Hierzu ist anzumerken, dass die unter dem ersten Anstrich genannte Erhéhung von 3 dB auf-
grund des beim Verkehrslarm anzuwendenden Rundungsverfahrens bereits bei einer Erho-
hung der zugrunde liegenden Haufigkeit der Verkehre um den Faktor 1,6 gegeben ist.

Ubertragen auf den hier vorliegenden Fall der Erhéhung der fraglichen Lkw-Verkehre bedeu-
tet dies, dass bei 100 zusatzlichen Lkw-Fahrten die der schalltechnischen Untersuchung [8]
zugrunde liegenden derzeit bestehenden 98 Fahrten (gem&B TUV-Gutachten M;=114 Kfz/h,
pr = 5,4 %(Lkw-Anteil) 114 x 0,054= 6,156 Lkw/h, 16 x 1,156 =98,4 Lkw / Tag) am Tage
verdoppelt werden. Insofern wird sich die Beurteilungsschwingstdarke aufgrund der Verkehrs-
verdopplung der Lkw erhéhen.

Wollte man die Analogie zur TA Larm weiter fortfiihren, ware bei Nichtvermischung zu pri-
fen, ob der als einschlagig geltende Anhaltswert fiir die Beurteilungsschwingstarke durch die
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Summe aller Lkw (198) am Tage uberschritten wird. Verldsslich lasst sich diese Frage nur
beantworten, wenn die derzeit vorliegenden Erschitterungseinwirkungen aufgrund von Mes-
sungen bekannt waren.

Als Abschatzung kann somit héchstens eine Ermittlung der Beurteilungsschwingstarke auf
Grundlage von eigenen Messdaten eines vergleichbaren Projekts dienen. Oben wurde bereits
eine Schwinggeschwindigkeit aufgrund von Lkw-Vorbeifahrten auf ebener Strecke von 0,06
mmy/s flr ein innerstadtisches Bauvorhaben an einer StraBe genannt. In diesem Projekt wur-
de ein Taktmaximalwert KBg; von 0,027 ermittelt. Hieraus errechnet sich fir 198 Lkw-
Vorbeifahrten am Tage eine Beurteilungsschwingstarke KBg von 0,05, welches den Wert A,
sowohl flr Mischgebiete als auch fir Wohngebiete unterschreitet. Fir den Fall der Nichtauf-
teilung der Verkehre, d. h. bei 200 zusatzlichen Lkw-Fahrten ergibt sich eine Beurteilungs-
schwingstarke KBgr von 0,06, welche ebenfalls den jeweiligen Wert A, unterschreitet.

Mit freundlichen GriBen
GTA mbH

(LSS

Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Kai Schirmer

[1] BImSchG "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
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