Technische Details 20’ Seecontainer Stand Januar 2011

Allgemeines:

Die nachstehende Beschreibung bezieht sich auf die Ausflihrung und Ausstattung der jeweiligen 20’ und 40’
Standardseecontainer. Sonderformen werden hierin nicht beschrieben.

Seecontainer entsprechen der ISO-Norm angepasst und haben somit alle Vorteile dieses Systems. Sie
bestehen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion, die Wande sind tragende Elemente.

Standard MaBe and Gewicht:

max.

Typ Lange Breite Hdéhe Eigengewicht Gesamtgewicht
20' DV - aullen 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm
Standard innen 5.898 mm 2.350 mm 2.395 mm ca. 2.185 kg ca. 23-30t

Alle inklusive Staplertaschen und ISO-Ecken fiir Reachstacker oder zum Koppeln



Beschreibung

Waiande

= Unisoliert,
*  Gesickte Wande aus Trapezblech, innen und auBen lackiert

Fenster & Tiiren

*  Zweifllglige AuBentir
= Offnung B X H: 2340mm X 2274mm
= Keine Fenster

Boden

= Holzboden,

Elektro

= Nicht enthalten, optional auf Nachfrage

A - Qualitdt ,One - Way™:

neuwertiger Zustand

einmaliger Lastlauf mit Ladung

Wind- und wasserdicht

Sicherheit gemdB C.S.C.

minimaler Oberflachenrost, Kratzer, etc. innen und/oder auBen méglich
Insgesamt optisch neuwertiger Eindruck

Fur langfristigen Export und/oder Lagerung geeignet

Farbwunsch kann berlcksichtigt werden



