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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname: Acetylen, geldst

Handelsname: Gasart 300 Acetylen, Gasart 306 Acetylen fir Flammenphotometrie

Zusatzliche Kennzeichnung

Chemische Bezeichnung: Acetylen (Ethin)
Chemische Formel: C2H2

INDEX-NTr. 601-015-00-0

CAS-Nr. 74-86-2

EG-Nr. 200-816-9

REACH Registrierungs-Nr 01-2119457406-36-0008

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Industriell und berufsmaRig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung
durchfahren.
SchweilRen, Schneiden, Erhitzen, Hartléten und andere L6t-Verfahren.
Verwendung als Brennstoff. Verwendung bei der Herstellung von
elektronischen Komponenten. Verwendung des Gases als Reinstoff oder in
einer Mischung, fur die Kalibrierung von Analysengeraten. Verwendung als
Ausgangsstoff in chemischen Prozessen. Herstellung von Gasgemischenin
Druck-Behaltern. Metallbeschichtung mitttels Spritzpistole. Schmierung von
Formen fir die Glasflaschen-Herstellung.

Verbraucherverwendung

SchweilRen, Schneiden, Erhitzen, Hartléten und andere L6t-Verfahren.
Verwendungen, von denen Weitere Informationen zu Verwendungszwecken sind vom Lieferanten zu
abgeraten wird erfragen. Andere als hier aufgefiihrte Verwendungen werden nicht

unterstutzt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Linde Gas GmbH Telefon: +43 50 4273
Carl-von-Linde-Platz 1
A-4651 Stadl-Paura

E-Mail: office@at.linde-gas.com

1.4 Notrufnummer: NOTRUF-NUMMER Linde: + 43 50 4273 (wéhrend der Geschéftszeiten),
Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

SDS_AT - 000010021936
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman der Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG in der gednderten Fassung.
F+; R12R5R6
Der Volltext fiir alle R-Satze wird in Abschnitt 16 angegebenen.
Einstufung geman der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der gednderten Fassung.
Physikalische Gefahren
Entziindbares Gas Kategorie 1 H220: Extrem entziindbares Gas.
Gase unter Druck Gelostes Gas H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung
explodieren.
Chemisch instabile Gase Kategorie A H230: Kann auch in Abwesenheit von Luft

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwérter:

Gefahrenhinweis(e):

Sicherheitshinweise

Pravention:

Reaktion:

Lagerung:

Entsorgung:

SDS_AT - 000010021936

explosionsartig reagieren.

Gefahr

H220: Extrem entziindbares Gas.
H230: Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210: Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377: Brand von ausstrémendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit
gefahrlos beseitigt werden kann.
P381: Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

P403: An einem gut bellifteten Ort aufbewahren.

P501: Gasflaschen nur Giber den Gaslieferanten entsorgen; Gasflasche enthélt
ein poréses Material, das in einigen Fallen Asbest enthalt.
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2.3 Sonstige Gefahren: Aus Sicherheitsgrinden ist ist Acetylen entweder in Aceton (CAS No, 67-64-1)

oder N,N-dimethylformamide (DMF) (CAS No. 68-12-2) gelést. Sehr geringe
Dampfanteile werden als Verunreinigung im Gasstrom aus der Flasche
entnommen. Die Konzentration des Lésemitteldampfes ist stets geringer als der
Grenzwert, die zu einer Anderung der Klassifizierung fiinren wiirde.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Bezeichnung Acetylen (Ethin)

INDEX-NTr.: 601-015-00-0

CAS-Nr.: 74-86-2

EG-Nr.: 200-816-9

REACH Registrierungs-Nr: 01-2119457406-36-0008

Reinheit: 100%
Die Reinheit des Stoffes in diesem Abschnitt wird nur zur Einstufung verwendet
und stellt keine tatséchliche Reinheit des Stoffes im Lieferzustand dar. Hierfir sind
andere Dokumente heranzuziehen.

Handelsname: Gasart 300 Acetylen, Gasart 306 Acetylen fur Flammenphotometrie

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeines: Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen Verlust
der Bewegungsfahigkeit und des Bewultseins sein. Das Opfer bemerkt das
Ersticken nicht. Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen
Atemgerates in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen.
Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen: Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen Verlust
der Bewegungsfahigkeit und des Bewultseins sein. Das Opfer bemerkt das
Ersticken nicht. Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen
Atemgerates in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen.
Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

Augenkontakt: Beeintrachtigungen durch das Produkt sind nicht zu erwarten.
Hautkontakt: Beeintrachtigungen durch das Produkt sind nicht zu erwarten.
Verschlucken: Verschlucken wird nicht als méglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert ~ Atemstillstand.
auftretende Symptome und
Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Gefahren: Kein(e).

SDS_AT - 000010021936
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Behandlung: Kein(e).

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

Allgemeine Brandgefahren: Bei Hitze kdnnen die Behélter explodieren.

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Wasserstrahl oder -nebel. Trockenes Pulver. Schaum.
Ungeeignete Loschmittel: Kohlendioxid.
5.2 Besondere vom Stoff oder Im Brandfall und bei ibermaRiger Hitze kdnnen sich gefahrliche Zerfallsprodukte

Gemisch ausgehende Gefahren: entwickeln. Im Brandfall kann sich Acetylen zersetzen und in seine Elemente
Wasserstoff und Kohlenstoff zerfallen. Die Zersetzungsreaktion verlauft exotherm
und erzeugt Warme. Acetylengasflaschen sind so ausgelegt, dass Sie die
Zersetzung von Acetylen einddmmen und hemmen. Wird dies nicht Gberpriift,
kann die Zersetzung jedoch zu einer Fehlfunktion der Gasflasche fiihren. Acetylen
kann infolge des Zersetzungspotenzials innerhalb der Gasflasche auch nach dem
Loschen eines Brandes weiterhin eine Gefahr darstellen, und erfordert spezielle

Malinahmen.
Gefahrliche Bei Einwirkung von Feuer kénnen durch thermische Zersetzung die folgenden
Verbrennungsprodukte: toxischen und/oder atzenden Stoffe entstehen: Kohlenstoffmonoxid

SDS_AT - 000010021936
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Hinweise zur
Brandbekampfung:

Besondere
Schutzausrustungen fir die
Brandbekampfung:

Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Flammen nicht am
Leck selbst 16schen, um eine unkontrollierte explosive Neuentziindung zu
verhindern. Mit Wasser aus geschiitzter Position bespriihen, bis der Behalter kalt
bleibt. Verwenden Sie Loschmittel um das Feuer einzuddmmen. Isolieren Sie die
Quelle des Feuers oder lassen Sie es brennen. Acetylengasflaschen, die erhitzt
oder durch Brand beschadigt wurden, bzw. einem Flammenriickschlag ausgesetzt
waren, dirfen nicht bewegt werden, bevor eine Zersetzung des Acetylens
innerhalb der Gasflasche ausgeschlossen wurde. Acetylengasflaschen sollten mit
einem Wasserstrahl gekiihlt werden und um die Gasflasche mit einer
Gefahrenzone gekennzeichnet werden. Die Wasserkiihlung sollte mindestens
eine Stunde fortgesetzt werden. Nachdem die Gasflasche mindestens eine Stunde
mit Wasser gekiihlt wurde, sollte Uberpriift werden, ob diese erfolgreich
abgekuhlt wurde. Erfolgreich abgekiihlt bedeutet, dass sich die Manteltemperatur
der Gasflasche auf Raumtemperatur abgekiihlt hat. Der ,,Benetzungstest*
und/oder ein thermisches Bildgebungsgerat sollten verwendet werden, um sich
zu vergewissern, dass sich der Mantel der Gasflasche erfolgreich abgekihlt hat.
Nachdem die Gasflasche erfolgreich abgekiihlt wurde, kann die Kiihlung mit
Wasser gestoppt werden. Die Gasflasche sollte fiir eine weitere Stunde nicht
bewegt werden. In dieser Zeit sollte die Temperatur der Gasflasche alle 15
Minuten tberpriift werden. Wird eine Temperaturerhthung beobachtet, so muss
die Kiihlung mit Wasser nochmals eine Stunde fortgesetzt werden, bevor die
Temperatur erneut Uberprift wird. Bleibt die Temperatur der Gasflasche ohne
Wasserkiihlung fur eine Stunde bei Raumtemperatur und die Gasflasche ist nicht
undicht, dann kann die Gasflasche bewegt werden.

Feuerwehrpersonal muss Standardschutzausriistung tragen, einschlieflich
flammhemmende Méantel, Helme mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Gummistiefel
und umluftunabhangige Atemschutzgerate in geschlossenen Raumen.

Richtlinie: EN 469:2005: Schutzkleidung fir die Feuerwehr.
Leistungsanforderungen fur Schutzkleidung, fur die Brandbekéampfung. EN 15090
Schuhe fir die Feuerwehr. EN 659 Schutzhandschuhe fur die Feuerwehr. EN 443
Helme fiir die Brandbekéampfung in Gebduden und anderen Bauwerken. EN 137
Atemschutzgerate - Behéltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske -
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung .

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene
VorsichtsmafRnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende
Verfahren:
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Umgebung radumen. Fir ausreichende Liiftung sorgen. Das Risiko der Bildung
explosiver Atmospharen ist zu berlicksichtigen. Alle Ziindquellen entfernen, wenn
gefahrlos méglich. Die Konzentration des freigesetzten Produkts liberwachen.
Einleitung in die Kanalisation, Keller und Arbeitsgruben oder alle Orte, an denen
eine Anreicherung gefahrlich sein kann, verhindern. Beim Betreten des Bereiches
umluftunabhangiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die Ungefahrlichkeit der
Atmosphare nachgewiesen ist. EN 137 Atemschutzgeréate - Behaltergerate mit
Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske - Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung .
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6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
6.3 Methoden und Material ftir
Riickhaltung und Reinigung:

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

SDS_AT - 000010021936

Weiteres Auslaufen oder Verschiitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr méglich
ist.

Fur ausreichende Liiftung sorgen. Ziindquellen beseitigen.

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

SDS_AT - 000010021936
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7.1 SchutzmafBnahmen zur sicheren
Handhabung:

SDS_AT - 000010021936

Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten verdichtete Gase
handhaben. Nur solche Ausriistung verwenden, die fiir dieses Produkt und den
vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den
Gaselieferanten konsultieren. Das Leitungssystem mit trockenem Inertgas spiilen
(z.B. Stickstoff oder Helium) bevor das Produkt eingeleitet wird und wenn das
System aulBer Betrieb genommen wurde. Vor dem Einleiten von Gas Ausriistung
luftfrei spulen. Behalter, die brennbare oder explosive Stoffe enthalten oder
enthalten haben, dirfen nicht mit fliissigem CO2 inertisiert werden. Die
Maglichkeit der Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére und der
Einsatz von explosionssicherer Ausriistung sind zu priifen. Malnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Von Ziindguellen, einschlieBlich
elektrostatischen Entladungen, fernhalten. Fiir elektrische Erdung von
Werkzeugen und elektrischen Geraten sorgen, die in explosiven Umgebungen
eingesetzt werden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Bedienungshinweise
des Gaselieferanten beachten. Der Stoff muss gemaf} guter Arbeitshygiene und
Sicherheitsverfahren gehandhabt werden. Stellen Sie sicher, dass das gesamte
System vor dem Gebrauch (und danch regelméaRig) auf Lecks geprift wurde
(wird). Behalter vor mechanischer Beschadigung schiitzen; nicht ziehen, nicht
rollen, nicht schieben, nicht fallen lassen. Das Produktetikett dient der
Identifizierung des Inhalts des Behélters und darf nicht entfernt oder unkenntlich
gemacht werden. Fur den Transport von Behaltern, selbst auf kurzen Strecken,
immer ein geeignetes Gerat benutzen, wie z.B. Flaschenwagen, Gabelstapler,
Kran, etc. Gasflasche grundsatzlich in aufrechter Position sichern und alle Ventile
schlief}en, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Fur ausreichende Liftung sorgen.
Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern. Riickstrémung in den
Gasbehadlter verhindern. Riicksaugen von Wasser, Saure, Alkali verhindern.
Behalter bei weniger als 50°C an einem gut geliifteten Ort lagern. Alle
Vorschriften und lokalen Erfordernisse an die Lagerung von Behéltern miissen
eingehalten werden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Geman den
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften lagern. Benutzen
Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Behalter. Ist
der Behélter eine Gasflasche Ventilschutzkappe nicht entfernen, bevor die Flasche
gesichert an eine Wand oder einen Labortisch oder auf einen Flaschenstander
gestellt wurde und zum Gebrauch bereit ist. Beschadigungen an diesen
Einrichtungen miissen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden. Das Ventil
des Behalters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlief3en, auch
wenn er noch immer angeschlossen ist. Versuchen Sie nie, Ventile oder
Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behalter zu reparieren. Setzen Sie
die Auslasskappen oder -stépsel und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der
Behalter von der Anlage getrennt wird. Die Ventil6ffnung des Behélters sauber
und frei von Verunreinigung halten, insbesondere frei von Ol und Wasser. Falls der
Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des(der)
Behalterventil(e) bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem
Lieferanten aufnehmen. Versuchen Sie niemals, das Gas von einem Behalter in
einen anderen umzufiillen. Ein Ventilschutzring sollte vorhanden sein oder die
Ventilschutzkappe angebracht werden. Riicksaugen von Wasser, Saure, Alkali
verhindern. Kondensiertes Losemittel kann sich in Rohrleitungssystemen auf
Dauer ansammeln. Zu Wartungszwecken geeignete I6semittelbestandige
Schutzhandschuhe verwenden (geeignet fir Aceton bzw. DMF), Schutzbrille
tragen. Nur Ausriistung, die mit geeigneten Mitteln zum Verhindern eines
~Flammenrickschlags” ausgestattet ist, sollte an die Gasflaschen angeschlossen
werden. Ein mechanischer Stof? alleine kann bei einer kalten Acetylengasflasche
keine Zersetzung einleiten. Fur weitere Informationen tiber die sichere
Anwendung den EIGA "Code of Practice: Acetylen” IGC Doc 123 verwenden.
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7.2 Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten:

Die elektrische Ausriistung in Lagerbereichen sollte auf das Risiko der Bilding
einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare abgestimmt sein. Bei der
Lagerung von oxidierenden Gasen und anderen brandférdernden Stoffen
fernhalten. Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion
beschleunigen. Gelagerte Flaschen sollten regelméaRig auf Leckagen und korrekte
Lagerbedingungen gepruft werden. Ein Ventilschutzring sollte vorhanden sein
oder die Ventilschutzkappe angebracht werden. Die Behalter sollten an einem Ort
ohne Brandgefahr und in sicherer Entfernung von Warme- und Ziindquellen
gelagert werden. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Acetylenflaschen sollten
aufrecht gelagert werden. Wenn ein Zylinder horizontal transportiert worden ist,
sollte dieser vor Gebrauch fiir ein Minimum von 1 Stunde gelagert werden. Dies
ermdglicht dem Aceton sich gleichmafig im Zylinder neu zu verteilen und
verhindert, dass Aceton in die Flamme wahrend des Betriebs eintritt, was zu

einem "Flammenwerfer"-Effekt fuhrt.

7.3 Spezifische Endanwendungen:  Kein(e).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uiberwachende Parameter
Grenzwerte Berufsbedingter

Exposition

Fur keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

DNEL-Werte
Kritische Komponente Art Wert Bemerkungen
Acetylen (Ethin) Arbeitnehmer - inhalativ, 2500 ppm |-
langzeitig - systemisch
Arbeitnehmer - inhalativ, 2500 ppm |-
kurzzeitig - systemisch
PNEC-Werte
Kritische Komponente Art Wert Bemerkungen
Acetylen (Ethin) PNEC nicht verfiigbar.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen:

SDS_AT - 000010021936

Arbeitsgenehmigungsvorschriften z.B. fiir Wartungstatigkeiten berticksichtigen.
Fur ausreichende Luftung sorgen. Angemessenes allgemeines und értliches
Abluftsystem bereitstellen. Die Konzentrationen ausreichend unter den unteren
Explosionsgrenzwerten halten. Wenn entziindliche Gas-/Dampfmengen
freigesetzt werden, sollten Gasspiirgerate verwendet werden. Fir ausreichende
LOftung und geeigneten ortlichen Abzug sorgen, um zu gewahrleisten, dass die
festgelegten arbeitsplatzbedingten Grenzwerte nicht tiberschritten werden.
Systeme unter Druck sollten regelmaRig auf Undichtigkeiten untersucht werden.
Produkt muss in einem geschlossenen System gehandhabt werden. Nurin
dauerhaft leckdichten Installationen verwenden (z. B. geschweil3te
Rohrleitungen). MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
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Individuelle SchutzmalRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Information: Eine Risikobewertung sollte in jedem Arbeitsbereich durchgefiihrt und
dokumentiert werden, um die Risiken beim Umgang mit dem Produkt zu
beurteilen und dann die geeignete PSA fiir das jeweilige Risiko auswéahlen zu
kdnnen. Die folgenden Empfehlungen sollten Umluftunabhéngiges Atemgerat fur
Notfalle bereithalten. Persodnliche Schutzausriistung muss auf Basis der
vorgesehenen Arbeitsschritte und er darin enthaltenen méglichen Gefahren
ausgewahlt werden. Beachten Sie die lokalen Bestimmungen fir
Emissionseinschrankungen. Siehe Abschnitt 13 fur spezielle Methoden zur
Abgasbehandlung. Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder
rauchen.

Augen-/Gesichtsschutz: Augenschutz, Schutzbrillen oder Gesichtsschutzschilde entprechend der EN 166
sollten eingesetzt werden zur Vermeidung der Einwirkung von Spritzern
(tiefkalter) flussiger Gase. Benutzen Sie entsprechend der EN 166 Augenschutz
bei der Anwendung von Gasen.
Richtlinie: EN 166 Personlicher Augenschutz.

Hautschutz
Handschutz: Beim Umgang mit dem Behalter Arbeitshandschuhe tragen.
Richtlinie: EN 388 Schutzhandschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken.
Korperschutz: Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
Richtlinie: ISO/TR 2801:2007 Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen -
Allgemeine Empfehlungen fiir die Auswahl, Pflege und Verwendung von
Schutzkleidung.
Andere: Beim Umgang mit dem Behalter Sicherheitsschuhe tragen.
Richtlinie: EN 1SO 20345 Personliche Schutzausriistung - Sicherheitsschuhe.
Atemschutz: Nicht erforderlich.
Thermische Gefahren: Keine besonderen SchutzmaRnahmen erforderlich.
HygienemalRnahmen: Neben guter Arbeitshygiene und Sicherheitsverfahren sind keine speziellen

RisikomanagementmalRnahmen erforderlich. Bei der Handhabung des Produkts
nicht essen, trinken oder rauchen.

Begrenzung und Uberwachung  Bei der Abfallentsorgung Punkt 13 des SDB beachten.
der Umweltexposition:

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Gas
Form: Geldstes Gas
Farbe: Farblos

SDS_AT - 000010021936
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Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt:
Siedepunkt:
Sublimationspunkt:
Kritische Temperatur (°C):
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Explosionsgrenze - obere (%):
Explosionsgrenze - untere (%):
Dampfdruck:
Dampfdichte (Luft=1):
Relative Dichte:
Léslichkeit(en)

Loslichkeit in Wasser:

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) - log
Pow:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat
Viskositat, kinematisch:
Viskositat, dynamisch:
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben:

Molekulargewicht:

Knoblauchahnlicher Geruch

Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor
einer Uberexposition zu warnen.

Nicht anwendbar.

-80,7°C

-84,7 °C (101,3 hPa)

Nicht anwendbar.

35,0°C

Entfallt bei Gasen und Gasmischungen
Entfallt bei Gasen und Gasmischungen
Entziindliches Gas

99,99 %(V)

2,3%(V)

698,5968 kPa (25 °C)

0,91LUFT=1

0,6208 (-82°C)4°C

1.200 mg/1 (25 °C)
0,37

305°C
635 °C

Es liegen keine Daten vor.
0,011 mPa.s

Nicht zutreffend.

Nicht anwendbar.

Kein(e).
26,02 g/mol (C2H2)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:

10.2 Chemische Stabilitat:

10.3 Mdglichkeit Gefahrlicher
Reaktionen:;

Keine Reaktionsgefahr, es sei denn, dass dies in einem Unterabschnitt
beschriebenist.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Kann maglicherweise eine explosive Atmosphére in der Luft bilden. Kann mit
brandférdernden Stoffen heftig reagieren. Bildet explosive Acetylide mit Kupfer,

Silber und Quecksilber. Keine Legierungen mit mehr als 65% Kupfer verwenden.

SDS_AT - 000010021936
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10.4 Zu Vermeidende
Bedingungen:

10.5 Unvertragliche Materialien:

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte:

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Hohe Temperatur Hoher Druck Kann sich
bei hohen Temperaturen und/oder Driicken oder bei Anwesenheit eines
Katalysators heftig zersetzen.

Luft und Oxidationsmittel. Fir Materialvertréaglichkeit siehe neueste Version der
ISO-11114. Kontakt mit reinem Kupfer, Quecksilber, Silber und Messing mit mehr
als 65% Kupfer vermeiden. Keine Legierungen mit mehr als 43 % Silber
verwenden. Fir weitere Informationen tber die sichere Anwendung den EIGA
"Code of Practice: Acetylen" IGC Doc 123 verwenden.

Unter normalen Lager - und Gebrauchsbedingungen entstehen keine geféhrlichen
Zersetzungsprodukte. Bei Einwirkung von Feuer kdnnen durch thermische
Zersetzung die folgenden toxischen und/oder atzenden Stoffe entstehen: Die
folgenden Zersetzungsprodukte kénnen entstehen. Kohlenstoffmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Information:

Kein(e).

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat - Verschlucken

Produkt

Akute Toxizitat - Hautkontakt

Produkt

Akute Toxizitét - Einatmen
Produkt

Acetylen (Ethin)

Atz/Reizwirkung auf die Haut

Produkt

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

LOEC: 100000 ppm

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-Reizung

Produkt

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung

Produkt

SDS_AT - 000010021936

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Keimzellmutagenitat
Produkt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat
Produkt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat
Produkt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Einmaliger Exposition
Produkt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Wiederholter Exposition
Produkt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Produkt Entfallt bei Gasen und Gasmischungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat
Produkt Durch dieses Produkt wird keine Umweltbelastung verursacht.

Akute Toxizitat - Fisch
Acetylen (Ethin) LC 50 (Verschiedene, 96 h): 545 mg/I Bemerkungen: QSAR

Akute Toxizitat - Wirbellose Wassertiere
Acetylen (Ethin) EC 50 (Wasserfloh (Daphnia magna), 48 h): 242 mg/|

Toxizitat bei Mikroorganismen
Acetylen (Ethin) EC 50 (Alge, 72 h): 57 mg/I|

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt Entfallt bei Gasen und Gasmischungen.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt Das betreffende Produkt ist voraussichtlich biologisch abbaubar und verbleibt
voraussichtlich nicht lange in Gewassern.

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt Es ist unwahrscheinlich, dass das Produkt wegen seiner hohen Fliichtigkeit Boden-
oder Wasserverschmutzung verursacht.

SDS_AT - 000010021936
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Beurteilung

Produkt Nicht eingestuft als PBT oder vPvB.
12.6 Andere Schadliche Wirkungen: Durch dieses Produkt wird keine Umweltbelastung verursacht.
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und &hnliche Platze, an denen die

Ansammlung des Gases gefahrlich werden kénnte, ausstrémen lassen. Wenden
Sie sich fur spezielle Empfehlungen an den Zulieferer. Nicht an Platzen ablassen,
wo das Risiko der Bildung eines explosionsfahigeen Gas/Luft-Gemisches besteht.

Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit

Flammenriickschlagsicherung verbrennen. Gasflaschen nur tiber den
Gaslieferanten entsorgen; Gasflasche enthalt ein poréses Material, das in einigen

Fallen Asbest enthalt.

Entsorgungsmethoden: Siehe Anleitung der EIGA (Doc. 30 ,.Entsorgung von Gasen*, herunterladbar unter
http://www.eiga.org) fiir weitere Anleitungen zu geeigneten
Entsorgungsmethoden. Entsorgung des Behalters nur durch den Lieferanten. Bei
Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtlichen

Vorschriften einhalten.

Europaische Abfallcodes

Behalter: 16 0504*: Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern

(einschlieBlich Halonen).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1 UN-Nummer: UN 1001
14.2 Ordnungsgemafie UN- ACETYLEN, GELOST
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse: 2
Etikett(en): 2.1
Gefahr Nr. (ADR): 239
Tunnelbeschrankungscode: (B/D)
14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir -
den Verwender:

SDS_AT - 000010021936
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14.1 UN-Nummer: UN 1001

14.2 Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse:
Etikett(en):
14.4 Verpackungsgruppe:
14.5 Umweltgefahren:
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir
den Verwender:

IMDG

14.1 UN-Nummer:
14.2 Ordnungsgemalie UN-
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse:
Etikett(en):
EmS-Nr.:

14.3 Verpackungsgruppe:

14.5 Umweltgefahren:

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir
den Verwender:

IATA

14.1 UN-Nummer:
14.2 Ordnungsgemalie
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Klasse:
Etikett(en):
14.4 Verpackungsgruppe:
14.5 Umweltgefahren:
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir
den Verwender:
Sonstige Angaben
Passagier- und Frachtflugzeug:
Nur Transportflugzeug:

ACETYLEN, GELOST

2
2.1

Nicht anwendbar

UN 1001
ACETYLENE, DISSOLVED

2.1
2.1
F-D,S-U

Nicht anwendbar

UN 1001
Acetylene, dissolved

2.1
2.1

Nicht anwendbar

Unzulassig.
Zulassig.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code: Nicht

anwendbar

Zusétzliche Kennzeichnung:

SDS_AT - 000010021936

Maglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von
der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muss die moglichen Gefahren
der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder
Notfall zu tun ist. Gasbehélter vor dem Transport sichern. Das
Behalterventil muss geschlossen und dicht sein. Ein Ventilschutzring
sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden.
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse;

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Konzentration
Acetylen (Ethin) 74-86-2 100%

Richtlinie 96/82/EG (Seveso Il) zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen:

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Konzentration
Acetylen (Ethin) 74-86-2 100%

Richtlinie 98/24/EU iber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Geféahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei

der Arbeit:
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Konzentration
Acetylen (Ethin) 74-86-2 100%

Nationale Verordnungen

Richtlinie 89/391/EWG des Rates Uiber die Einfiihrung von MalRnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der
Arbeit. Richtlinie 89/686/EWG Uiber personliche Schutzausriistungen. Richtlinie
94/9/EG fur Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX). Nur fiir Produkte, die der Lebensmittel-
Richtlinie 1333/2008 und (EU) Nr. 231/2012 entsprechen und die etikettiert sind als
zugelassene Lebensmittel-Zusatzstoffe.

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist gemaR Verordnung EC 453/2010 erstellt.

15.2 Stoffsicherheits- CSA wurde durchgefiihrt.
beurteilung:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Informationen zur Uberarbeitung:  Nicht relevant.

SDS_AT - 000010021936
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Wichtige Literaturangaben und
Datenquellen:

Verschiedene Quellen von Daten wurden fiir die Erstellung dieses SDB
(Sicherheitsdatenblatt) verwendet, diese sind aber nicht exclusiv fir:

Agentur fir giftige Stoffe und Krankheiten Registrierung (ATSDR)
(http://www.atsdr.cdc.gov/).

Europdische Agentur fir chemische Stoffe: Anleitung zur Erstellung von
Sicherheitsdatenblattern.

Europaische Agentur fur chemische Stoffe: Information liber registrierte Stoffe
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search.
Europdischer Industriegase-Verband (EIGA) Dok. 169711 "Leitfaden fir die
Einstufung und Kennzeichnung".

Internationale Programme uber Sicherheitin der Chemie
(http://www.inchem.org/)

ISO 10156:2010 Gase und Gasgemische - Bestimmung der Brennbarkeit und
Oxidationsvermdgens fur die Auswahl von Gasflaschen-Ventilen.

Matheson Gasdaten Buch, 7. Auflage

Standard Referenz Datenbank Nr. 69 des Nationalen Instituts fur Standards und
Technologie (NIST).

Die ESIS-(Europaisches Informationssystem tiber chemische Substanzen)Plattform
des fritheren Europaischen chemischen Biiros (ECB)
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

Die ERI-Cards des Europaischen Rates der Chemischen Industrie- (CEFIC).
Nationalbibliothek der USA iber Daten-Netzwerke der medizinischen Toxikologie -
TOXNET (http://toxnet.nim.nih.gov/index.html).

Grenzwerte (TLV) aus der American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH).

Spezifische Information tiber die Substanz vom Lieferanten.

Die in diesem Dokument genannten Einzelheiten entsprechen dem heutigen Stand
der Kenntnis.

Wortlaut der R-Satze und der H-Satze in Kapitel 2 und 3

Schulungsinformationen:

H220 Extrem entzlindbares Gas.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
R5 Beim Erwarmen explosionsfahig.

R6 Mit und ohne Luft explosionsfahig.

R12 Hochentziindlich.

Trager von Atemgeraten miissen entsprechend trainiert sein. Es ist sicherzustellen,
dass die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.

Einstufung gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der gednderten Fassung.

Sonstige Angaben:

SDS_AT - 000010021936

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas Diss. Gas, H280
Chem. Unst. Gas A, H230

Bevor das Produkt in ieinem neuen Prozess oder Versuch verwendet wird, sollte
eine sorgfaltige Studie liber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit
durchgefiihrt werden. Fir ausreichende Liiftung sorgen. Alle nationalen/értlichen
Vorschriften beachten. Ausriistung zuverlassig erden. Die Angaben sind keine
vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.
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Haftungsausschluss: Far die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Garantie ibernommen. Die

Informationen werden als korrekt angesehen. Anhand dieser Informationen muss
eine unabhangige Feststellung der MalRnahmen erfolgen, die fur die Sicherheit von
Arbeitern und der Umwelt erforderlich sind.

SDS_AT - 000010021936



