Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fur Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

e Eine vom Bund und den Léndern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Bescheid Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

iiber die Anderung und Ergénzung der Datum: Geschafiszeichan:

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 22.03.2013 Il 33-1.54.3-22/00-6
vom 23. Marz 2012

Zulassungsnummer: Geltungsdauer
2'54.3-389 vom: 22. Mérz 2013

bis: 17. Januar 2017

Antragsteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG
Werner-Haas-Stralle 2

86153 Augsburg

Zulassungsgegenstand:
Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte und besondere Eigenschaften fir
Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten nach DIN EN 858-1 mit CE-Kennzeichnung:

Abscheideranlagen aus Beton bestehend aus einem Abscheider der Klasse | mit
Koaleszenzeinrichtung, einem unterhalb des Abscheiders angeordneten Schlammfang und
einer separaten Probenahmestelle

3A-rhombic

Dieser Bescheid &ndert und ergénzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-54.3-389 vom
23. Marz 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und vier Anlagen. Er gilt n
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf,
werden.
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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geéndert und erganzt:

Die Anlagen 1 bis 4 des Bescheids vom 23. Méarz 2012 werden ersetzt durch die Anlagen 1 bis 4
dieses Bescheids.

Die Tabellen 1 und 2 im Abschnitt 3.4 des Bescheids vom 23. Mé&rz 2012 werden ersetzt durch die
Tabellen 1 und 2 dieses Bescheids.

Tabelle 1:
NS Behalterinnen- Speichermenge Schachtaufbau Uberhéhung
durchmesser Leichtflissigkeit cm
mm I
Ubergangsring (Konus)
6/8/10 2000 1298 22000/625 18
Abdeckplatte
©2000/625/625 16
Ubergangsring (Konus)
6/8/10/15/20 2500 2041 #2500/625 19
Abdeckplatte/625 17
@2500/625/625
Tabelle 2:
NS Behalterinnendurchmesser Speichermenge
mm Leichtflissigkeit
I
6/8/10 2000 1302
6/8/10/15/20 2500 2045

Christian Herold
Referatsleiter

Z2334.13 1.54.3-22/00-6




Bescheid vom 22. Marz 2013 iiber die Anderung und Ergéinzung Deutsches
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Institut
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Nr. Z-54.3-389 vom 23. Marz 2012 Bautechnik

Abscheider Kl. | mit integriertem Schlammfang . Probenahmeschacht
. Kabeldurchfiihrung /fKoaleszenzemsatz
% = Z — | }—7
i = e ) o i o
: r- Al v | 2 7
. U ] H P — (i
DN Detal Y L L A on DN - | 4 <
s — i I 7 7 = T -
i | \‘\ o ‘ i\\{, ‘ //2’. A 0,5 % __I__DN é
/ S el 4 VA har 7
[ bl % al | %% 1 E
N I i /]
/ . ‘ L ] // - -
o x Lo ! 7
= . 1 8
) R R
& ! ) C') #1000 150
j \ Detail Y giiltig nur fiir NS10, 15, 20
= :
8 Behiilter: Stahlbelon noch DIN 1045 und DIN 4281
7} Schachteufoou entspr. DIN V 4034—1, Typ 2 und DIN EN 1917
Schachlobdeckung: DIN EN 124 / DIN 1229
Nennmafl 625 oder 00

~ Klosse BI25
[Closse D400
= Klosse E600
Eeschichlung /Auskleidung — geprifte Beschichtung gemiB DIN EN 858-1
und zusiilzlich gegen bis zu 100 % Bicdiesel-
beimischung
— Auskleidung mit PEAD Inliner

FRohranschliisse: entspr. den Anforderungen nach DIN EN 476
und DIN 4060
Rohrsysteme: SML-Rohre DIN 19522, KG-Rohre DIN 19534 oder
PEHD DIN 19537
Slzg~Dichielemenle enlspr, DIN EN 295
Dichtelement: Elostomer NER
- DN syslembedingle Cinbauteile/
Zu~, Ablovfteil: Edelslahl 1.4301
selbsttiitige Verschiuf—
elnrichtung: in Fihrung (konn entfollen, wenn bei mehrslufigen
Anlogen in vorgeschaltetern Abscheider enlimllpﬁ.)
Kennzeichnung: gemdll DIN EN 858-1 und DIN 1999-100/101
aus dauerhoflem, korrosionsbesldndigem Werksioff
Ausstallung optional: — hbsoughegrenzer
- AnschluBmaglichkeif fir integrierle Probenahime
Typpriffung: T0v Rheinland LGA Froducts GmbH Wiirzburg
Koaleszenzeinrichlung: Edelstahl 1.4501

MaBtabelle Abscheider KI. | mit integriertem Schlammfang

NS [ SF | V.
2 | @B C | D |Hy

v - 6/8 | 250012510 2000|1540|1520 | 800
P 6/8 50005150 2500(1790|1770/1050
Kabelkanalabdichtung % 6/8 |7500[7360|2500[2240/2220[1500
Kunststoff und NBR KG Rohr 10 25002510 2000(1890(1870 | 800
ki 180 10 |5500/5650(2500(2240(2220|1150
15 |3000{3190 2500/t 740(1720| 650

15 |5000[5400 2500 (2190 21701100
20 |400014000[2500]2190|2170| 810 dlles Ve i i

Abscheideranlagen bestehend aus einem Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung
und integriertem Schlammfang — 3A-rhombic

Ubersicht NS 6 bis NS 20

Anlage 1

Z25629.13 1.54.3-22/00-6
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ﬁintegrierte Probenahmestelle

Ausfilhrung mit Abdeckplatte /7 Koaleszenzeinsatz Ausfihrung mit Schachthals
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NS | (E“E) DN je8B) C|D |G m%rﬁer_ Ulscf:]iilht (L‘{lfr) Ko | P mo Ruheﬂzksg.u;piegef
6/8 fZSQO 150 | 2000 | 1540 | 1520 | 370 800} 1298 420 2510| 2700 | 1568 1383

6/8 15000 [ 150 | 2500 | 1790 | 1770 | 370 [1050 2041 420 | 5150 27007 1818 1633

6/8 7500 [150 | 2500 | 2240 | 2220 | 370 (1500 2041 420 | 7360|2700 2268 2083

10 2500 [150 | 2000 | 1890 | 1870 | 370 | 80O 1298 420 2510 2700 1923 | 1733

10 5500 150 | 2500 2240 | 2220 | 370 |1150 2041 420 | 5650|2700 2273 | 2083

15 13000 | 200 | 2500 | 1740 | 1720 | 370 | 650 2041 420 | 3190 | 2700 1783 | 1583

15 5000 {200 | 2500 | 2190 | 2170 | 370 [1100 2041 420 2400 2700 | 2233 2033

20 | 4000 | 200 | 2500 | 2190 | 2170 | 370 | 810 2041 420 4000 2700‘ 2301 | 2033
% erndht sich bei Ausfilhrung ohne Schwimmer um 4 | MaBtabelle (alle MaBe in mm)

Abscheideranlagen bestehend aus einem Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung
und integriertem Schlammfang — 3A-rhombic

Schnittdarstellung NS 6 bis NS 20

Anlage 2

Z25629.13 1.54.3-22/00-6
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Schwimmer—

/ beschriftung
(:) / H«5710‘V'J/K 15, B20 ete.)
|/ I
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£
gelenkige Verbindung
/'/"
) ) (_// MS t=3
Cichte der Leicht— S ——
: 1P S bzw. VA
flissigkeit einges rhlwqen N Mg / e
(0,85 oder 0,90 oder 0,95) E / Perbunan o. d. 40 Shore t=4
N y /
e 1
\\\-\
¢ C S
¢ B S MS t=1.5

bzw. VA

MaBtabelle flir Leichtfllissigkeiten mit der Dichte
alle MaBe in mm (kg)

NS DN | & A B |2 C H O
6 150 | 200 200 | 100 249 | 106
8 150 | 200 200 | 100 249 | 106
10 150 | 200 200 | 100 249 | 106
15 200 | 200 250 | 100 251 108
20 200 | 200 250 | 100 251 108

Abscheideranlagen bestehend aus einem Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung
und integriertem Schlammfang — 3A-rhombic

Selbsttatige Verschlusseinrichtung; Schwimmer

Anlage 3

Z25629.13

1.54.3-22/00-6




Bescheid vom 22. Mérz 2013 tiber die Anderung und Ergénzung Deutsches
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Institut

Nr. Z-54.3-389 vom 23. Mérz 2012 Bautechlﬂ?lz

B Koaleszenzeinsatz

Der Koaleszenzeinsatz besteht aus einem medienbesténdigen Streckgitter mit Rahmen.
Dieser Rahmen sitzt in einer umlaufenden Flhrungsschiene innerhab des Abscheiders.
Werkstoff Koaleszenzeinsatz: Edelstahl / medienbestandig

A-A A-A
Streckgitter fiir NS | NS 6-NS 15 fiir NS 20

.\\\\\\\ N | I}

%’W N m S

1

AT |

840

Streckgitter
N 1

N T o |

\ > 8
9989,
X\\ i ’\\ ] :
398 e o i
Fiihrungsschiene
umlaufend

H Kontrolle und Wartung

Es gelten neben den mit jedem Abscheider ausgelieferten diesbezliglichen Betriebs-, Kontroll-
und Wartungshinweisen normative Vorschriften und/oder behordliche Auflagen.

Eine Verminderung der Durchl@ssigkeit des Koaleszenzmaterials ist durch einen Aufstau des
Wassersspiegels vor dem Koaleszenzeinsatz erkennbar. Zur Reinigung ist der Koaleszenz-
einsatz problemlos aus der Fiihrung herauszuziehen und mit Wasser auszuspritzen. Dleses
dann verunreinigte Wasser ist Uber eine Abscheideranlage zu leiten. Nach di
vorgang ist der Koaleszenzeinsatz wieder in die bereits beschriebene Fij
Abscheiders einzusetzen.

Der Koaleszenzeinsatz ist so konstruiert und angeordnet, dass er

- in seinen Abmessungen durch die BEGU-Offnung entnommen und \D"‘ teches
- von der Deckeloberkante auch bei gefiilllem Abscheider herausgenorrtigh Grd W

eingefiihrt werden kann. \\\\?%;,_ M?-,.-

Der Koaleszenzeinsatz ist fiir den Dauereinsatz bestimmt.

;rnq" Af’i it

\ L(

Abscheideranlagen bestehend aus einem Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung
und integriertem Schlammfang — 3A-rhombic

Koaleszenzeinrichtung Anlage 4

Z25629.13 1.54.3-22/00-6
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Zu Iassung Datum: Geschaftszeichen:
23.03.2012 11 33-1.54.3-22/00-5

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-54.3-389 vom: 17. Januar 2012

bis: 17. Januar 2017

Antragsteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG
Werner-Haas-StraBe 2

86153 Augsburg

Zulassungsgegenstand:
Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte und besondere Eigenschaften fiir
Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten nach DIN EN 858-1 mit CE-Kennzeichnung:

Abscheideranlagen aus Beton bestehend aus einem Abscheider der Klasse |
Koaleszenzeinrichtung, einem unterhalb des Abscheiders angeordneten
einer separaten Probenahmestelle
3A-rhombic

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und vier Anlagen.

DIBt | KolonnenstraRRe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

Z10488.12 1.54.3-22/00-5
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1.1

1.2
1.3
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte' und
besondere  Eigenschaften® fiir Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten nach
DIN EN 858-1° Typ 3A-rhombic mit Abscheidern verschiedener NenngréBen.

Leichtflissigkeiten im Sinne der Norm DIN EN 858-1 sind Flissigkeiten mineralischen
Ursprungs mit einer Dichte bis zu 0,95 g/cm3, die im Wasser nicht oder nur gering 18slich und
unverseifbar sind. Stabile Emulsionen sind ausgenommen. Leichtflissigkeiten im Sinne
dieser Zulassung sind auch Mischungen aus Leichtflissigkeiten und Biodiesel nach
DIN EN 14214* und Bioheizél nach DIN EN 14213° mit Biodiesel- bzw. Bioheizélanteilen bis
100 %. Andere Leichtflissigkeiten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sind ausge-
nommen.

Die Abscheideranlagen bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Schlammfang und
Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung geméan Anlage 1. Die Abscheider sind ohne
oder mit einer selbsttatigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die Komponenten
Schlammfang und Abscheider sind in einem Behélter angeordnet. Die Behéalter der Abschei-
deranlagen bestehen aus Beton. Die Probenahmestelle ist auBerhalb des Abscheiders
angeordnet.

Die Konformitat mit DIN EN 858-1 hinsichtlich der Eigenschaften Brandverhalten Flussig-
keitsdichtheit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit ist vom Hersteller besch EWorden. Die
Abscheideranlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA dieser harmp® is%en Norbg mit
der CE-Kennzeichnung versehen. f e N

Die Abscheideranlagen sind zum Erdeinbau bestimmt.

Die Abscheideranlagen kénnen eingesetzt werden: e

a) zur Behandlung von mit Leichtflissigkeiten verunreinigtem Regen ‘Vd@béf@stig_ in
Flachen z. B. Tankstellen, Ollagern und Olumschlagplatzen sowie ’Fc‘érkplaﬁzen*’nd
StraBen in Wasserschutzgebieten, . .

b) als Rickhalteeinrichtung fur Leichtflissigkeiten zur Absicherung von Anlagen und
Flachen, in bzw. auf denen mit Leichtflissigkeiten umgegangen wird, z. B. Tankstellen,
Ollagern und Olumschlagplatzen,

¢) zur Behandlung von mit Leichtfliissigkeiten verunreinigtem Schmutzwasser (gewerbliches
Abwasser), das unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen bei industriellen
Prozessen, der Reinigung von &lverschmutzten Teilen und der Reinigung élverschmutz-
ter Bodenflachen (ausgenommen Werkstattbdden) anfallt,

d) zur Behandiung von Abwasser, das unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen bei
der maschinellen Fahrzeugreinigung (Teilstrom: Ausschleusung vor der Kreislaufanlage
mit anschlieBender Einleitung), bei der manuellen Reinigung (Fahrzeugoberwasche,
Motorwasche, Unterbodenwésche, Chassisreinigung in Waschhallen sowie auf SB- oder
betrieblichen Waschplatzen - ausgenommen Reinigung Olverschmutzter Werkstatt-
béden -) und bei der Entwasserung von Flachen zur Annahme, Eingangslagerung,
Trockenlegung, Demontage und Verdichtung von Altfahrzeugen anfallt,

Standsicherheit, Dichtheit gegeniiber Leichtflissigkeiten
Eignung flir Leichtflissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizdlanteilen bis 100 %

DIN EN 858-1:2005-02 Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten; Bau-, Funktions- und Prifgrundsétze,
Kennzeichnung und Giteliberwachung
DIN EN 14214:2003-11 Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge - Fettsdure-Methylester (FAME) fiir Dieselmotoren —
Anforderungen und Prifverfahren
DIN EN 14213:2004-01 Heizole - Fettsaure-Methylester (FAME) — Anforderungen und Prifverfahren
1.54,3-22/00-5
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1
2141

Z10488.12

e) zur Vorabscheidung von Leichtflissigkeiten aus Abwasser, das vor Einleitung in die
offentliche Entwasserungsanlage einer weitergehenden Behandlung zur Begrenzung von
Kohlenwasserstoffen unterzogen wird.

Die Abscheideranlagen ohne selbsttatige Verschlusseinrichtung sind ausschlieBlich fir die
Anwendung im Fall €) nach Abschnitt 1.3 bestimmt.

In den Fallen a) bis d) nach Abschnitt 1.3 ist das Ablaufwasser der Abscheideranlagen zur
Einleitung in die &ffentlichen Entwasserungsanlagen bestimmt.

Soweit das Ablaufwasser in ein Gewéasser eingeleitet werden soll, ist dies im Einzelfall nur
méglich nach Klarung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen
zusétzlichen Anforderungen mit der értlich zustandigen Wasserbehérde.

Abscheideranlagen, die im Fall d) nach Abschnitt 1.3 eingesetzt werden, sind Anlagen zur
Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralélhaltigem Abwasser im Sinne von Teil E
Absatz 2 des Anhangs 49 der Abwasserverordnung.

Der in den Féllen ¢) und d) nach Abschnitt 1.3 wasserrechtlich geforderte Wert fir Kohlen-
wasserstoffe von 20 mg/l gilt als eingehalten.

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bau SR aar
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Aufbau der Abscheideranlagen
Eigenschaften und Aufbau nach DIN EN 858-1

weis der Konformitat der Abscheideranlagen im Hinblick auf deren Braverhalten, Flissig-
keitsdichtheit, Wirksamkeit und Dauerhatftigkeit gemal dem in der DIN EN 858-1 vorgese-
henen Konformitatsbescheinigungsverfahren System 4 geflihrt wurde. Auf der Grundlage
dieser Erklarung ist der Hersteller berechtigt, die Abscheideranlagen mit der CE-Kennzeich-
nung zu versehen.

Die Behalter der Abscheideranlagen und die Bauteile, aus denen die Verbindungen der
Abscheider zu Zu- und Ablauf hergestellt werden, bestehen aus Beton bzw. Edelstahl, die
gemal DIN EN 858-1, Anhang E, Tabelle A.1 der Brandverhaltensklasse A1 zugeordnet
sind.

Die Abscheider bewirken eine Trennung von Leichtflissigkeiten vom Abwasser aufgrund der
Schwerkraft und durch Koaleszenzvorgange.

Nach Herstellerangaben haben die Abscheider unter den Prifbedingungen nach
DIN EN 858-1 eine Kohlenwasserstoffkonzentration im Ablauf von < 5,0 mg/l erreicht und
sind damit der Abscheiderklasse | zuzuordnen.

Der Antragsteller hat die Wirksamkeit der Abscheider nach DIN EN 858-1, Anhang ZA,
Tabelle ZA.1 durch die Prifstelle TUV Rheinland LGA Products GmbH W rzburg prifen und
bestatigen lassen und die Prifberichte dem DIBt vorgelegt.

Die Behalter der Abscheideranlagen bestehen aus Beton. Sie sind mit einer Innenbeschich-
tung oder mit einer PEHD-Auskleidung versehen.

Die Schlammfange und die Abscheider sind in einem Behalter angeordnet. Die Schlamm-
fange sind unterhalb der Abscheiderdume angeordnet. Die Abscheider und die Schlamm-
fange entsprechen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und der MaBe
den Angaben der Anlage 2.

Die selbsttatige Verschlusseinrichtung ist am Ablauf angeordnet und entspricht den Angaben
der Anlage 3.

1.54,3-22/00-5
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Die Probenahmestelle ist in einem dem Abscheider nachgeschalteten Schacht angeordnet
und entspricht den Angaben der Anlage 1.

Die Koaleszenzeinrichtung besteht aus einem Streckgitter aus Edelstahl und entspricht den
Angaben der Anlage 4. Die Koaleszenzeinrichtung erflllt die Anforderungen der zum Zeit-
punkt der Erteilung dieser Zulassung glltigen Zulassungsgrundsatze.

Im Behalterbereich der Abscheideranlage kénnen Kabeldurchfihrungen angeordnet sein.
Diese missen hinsichtlich Lage und Ausflihrung den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

21.2 Nicht harmonisierte Eigenschaften

2.1.2.1 Standsicherheit®
Die Behalter der Abscheideranlage sind unter Berlcksichtigung der Anforderungen nach
DIN 42817, Abschnitt 4.4 fiir den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fir
Verkehrslasten bis SLW 60 und unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen
nach Abschnitt 2.2.1 und 4 gemaB den statischen Typenprifungen Nr. 4117.20-004/01/06 in
Verbindung mit Nr. 4117.30-2536/11 des Thiringer Landesverwaltungsamtes, Prifamt fur
Standsicherheit standsicher. Schachtbauteile entsprechend den Angaben der Anlage 2, die
nicht durch DIN V 4034-1° gedeckt sind, sind gemaB dem Prifbericht Nr. 09/403 des Pruf-
ingenieur und Prifsachverstandigen flr Standsicherheit Dipl.-Ing. Dietrich Oehmke und dem
1. Nachtrag zum Prifbericht Nr. 09/403 standsicher.

2.1.2.2 Dichtheit gegeniiber Leichtfliissigkeiten®
Der Abscheider- und Schlammfangbereich gemaB DIN EN 858-1, Abschnitt 6.3.1 ist mit
einer leichtflissigkeitsbestdndigen Innenbeschichtung bzw. mit einer als Abdichtungssystem
fir LAU-Anlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassenen PEHD-Auskleidung versehen und
ist dicht gegenliber Leichtflissigkeiten.
Die Produkte der Innenbeschichtung bzw. die PEHD-Auskleidung sind mit Herstellerbezeich-
nung im DIBt hinterlegt.

21.3 Besondere Eigenschaften
2.1.3.1  Eignung fiir Leichtfliissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizélanteilen'®

Die Beschichtung und die PEHD-Auskleidung gemaf Abschnitt 2.1.2. 2 smd auch flr Leicht-
fliissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizdlanteilen bis 100 % bestandig."

Die Abscheideranlagen sind auch zur Abtrennung von Lelchtflussrgkelten "/
Bioheizdlanteilen bis 100 % geeignet.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

verwenden, die der Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23 entsprechen un SiCH olgende
Merkmale aufweisen:

- Der Beton fur die Betonbauteile muss mindestens der Festigkeitsklasse C 35/45 bzw.
C 40/50 entsprechen.

- Der Beton muss auch die Anforderungen nach DIN 4281 erflllen.

Die Standsicherheit ist geman DIN EN 858-1, Abschnitt 6.4.1 national zu regeln.

7 DIN 4281:1998-08 Beton fir \A{grkméﬁig hergestellte Entwasserungsgegensténde; Herstellung, Pri-
fungen und Uberwachung
" DIN V 4034-1:2004-08 Schachte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahibetonfertigteilen fur Abwasserlei-

tungen und -kandle — Typ 1 und Typ 2; Teil 1: Anforderungen, Prifungen und
Bewertung der Konformitéat
Die Dichtheit gegentiber Leichtflissigkeiten ist von DIN EN 858-1 nicht beriicksichtigt.
Die Eignung fir Leichtflissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizélanteilen ist von DIN EN 858-1 nicht erfasst.
Zulassungsgrundsétze far Abscheideranlagen fir Leichfflissigkeiten mit Biodieselanteilen (FAME) - Fassung
Méarz 2008

10
11
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- Die Betonbauteile miissen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemaR der
gepriiften Statik bewehrt sein.

Die Betonbauteile missen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23 mit dem bauaufsichtlichen Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die fir den Verwendungszweck erfor-
derlichen oben genannten Merkmale enthalten.

Die Beschichtung ist entsprechend der Verarbeitungsanleitung des Herstellers durch
geschultes Personal aufzubringen.

Sofern eine PEHD-Auskleidung verwendet wird, ist der Einbau entsprechend deren allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung auszufihren.

Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Abscheideranlagen ist auf der Grundlage der Erklarung der
Konformitat mit der DIN EN 858-1, Anhang ZA vom Hersteller vorzunehmen.

Die Abscheideranlagen sind vom Hersteller gemaB DIN EN 858-1, Abschnitt 6.6.1 an einer
auch nach dem Einbau einsehbaren Stelle mit einem Typenschild mit folgenden Angaben zu
versehen:

- Abscheideranlage fir Leichtfliissigkeiten nac
- Abscheider Klasse | mit Koaleszenzeinrichifing mﬁ’fbﬂd
- NenngréBe - G
- Volumen des Abscheiders in | oder m?

- Volumen des Schlammfangs in | oder m3
- Speichermenge an Leichtfliissigkeit in |

- Schichtdicke der maximalen Speichermenge in mm
- Herstellungsjahr

- Name oder Zeichen des Herstellers

Zusatzlich sind die Abscheideranlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemafB den Abschnit-
ten 2.1.2 und 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberelnstlmmungszelchen Verordnungen
der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflillt sind.

Sonstiges

Sofern zutreffend sind bei der Herstellung und Kennzeichnung der Abscheideranlagen ggf.
Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umset-
zung der europdischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie fir Geréate
und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen) zu beachten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Abscheideranlagen in Bezug auf die nicht harmo-
nisierten und die besonderen Eigenschaften in Verbindung mit den Bestimmungen nach
Abschnitt 2.1.2 und Abschnitt 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer Ergdnzung der im Rahmen der DIN EN 858-1 bestehenden werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen. Die (Jbereinstimmun_gserkléirung hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Abscheideranlagen mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
gemal 2.2.2 unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

1.54.3-22/00-5
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist beziiglich der nicht harmonisierten und besonderen Eigenschaften
eine erganzende werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Durch
die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion wird sicher-
gestellt, dass die von ihm hergestellten Abscheideranlagen den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle gemaB DIN EN 858-1 ist durch die im Folgenden
aufgefiihrten MaBnahmen zu ergénzen.

- Kontrollen und Uberpriffung der Ausgangsmaterialien, der Bauteile fiir die Behélter und
der Beschichtung bzw. Auskleidung:
Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. den Angaben des Antragstellers ist mindes-
tens durch Werksbescheinigungen nach DIN EN 10204 durch die Lieferer nachzu-
weisen. Die Lieferpapiere sind vom Hersteller der Abscheideranlage bei jeder Lieferung
auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

Die Kennzeichnung der Betonbauteile geméaB Abschnitt 2.2.1 ist zu priifen.
- Kontrollen und Prifungen, die an den fertigen Behaltern durchzufilhren sind:
e Die in der Anlage 2 festgelegten MaBe sind mindestens an jedem 10. Behélter pro

BaugroBe und Fertigungslinie aber mindestens einmal je Fertigungsmonat zu kontrol-
lieren. Hinsichtlich der Toleranzen gilt DIN 1999-100", Abschnitt 5.8.

e Die Kontrollen der Ausfiihrung der Beschichtung bzw. der PEHD-Auskleidung gelten
mit den Prifungen nach DIN EN 858-1, Anhang B, Tabelle B.2 als erfullf, __.

Die Ergebnisse der ergdnzenden Kontrollen und Prifungen sind aufzu /" nes
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben en# altertﬁ_\,:_.
- Bezeichnung des Priifgegenstandes / '
- Art der Kontrolle oder Priifung
- Datum der Herstellung und der Priifung
- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Verdlg
derungen :
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik, der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustédndigen
Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir die abwassertechnische Bemessung

Fir die abwassertechnische Bemessung der Abscheideranlagen ist DIN EN 858-2",
Abschnitte 4.3 und 4.4 zugrunde zu legen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen

DIN 1999-100:2003-10 Abscheideranlagen fur Leichtfliissigkeiten; Anforderungen fiir die Anwendung von
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

DIN EN 858-2:2003-10 Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten; Wahl der NenngrdéBe, Einbau, Betrieb
und Wartung

1.54.3-22/00-5
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Far die abwassertechnische Bemessung der Abscheider fir Leichtflissigkeiten mit Bio-
diesel- bzw. Bioheizdlanteilen bis 100 % gelten die Festlegungen gemaB DIN 1999-101",
Abschnitt 6.

Das erforderliche Schlammfangvolumen ist grundséatzlich geman DIN EN 858-2, Tabelle 5,
in Verbindung mit DIN 1999-100, Abschnitt 13.1 zu ermitteln. Die Bestimmung in FuBnote a
nach DIN EN 858-2, Tabelle 5 gilt nicht. Stattdessen gilt: ® Nicht fiir Abscheider kleiner als
oder gleich NS 10, ausgenommen (iberdachte Parkfldchen.

Sofern das in der Abscheideranlage vorhandene Schlammfangvolumen nicht dem erforder-
lichen Schlammfangvolumen entspricht, ist dem Abscheider ein weiterer Schlammfang mit
einem Volumen von mindestens 100 x NS bzw. mindestens 600 | fiir NS 6 vorzuschalten.

Die Speichermenge an Leichtfliissigkeit der Abscheideranlagen mit selbsttatigen Abschluss,
bezogen auf eine Dichte der Leichtfliissigkeit von 0,85 g/cm?, und die Uberhéhung der Ober-
kante des Rahmens der niedrigsten Schachtabdeckung iber dem maBgebenden Niveau des
Abwasserzuflusses bzw. der Rickstauebene (siehe Abschnitt 4.2.1) in Abhéngigkeit vom
Schachtaufbau ist der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen:

Tabelle 1:
NS Behélterinnen- Speichermenge Schachtaufbau Uberhéhung
durchmesser Leichtfliissigkeit cm
mm |

Ubergangsring (Konus)

6/8/10 2000 1298 22000/625 13
Abdeckplatte

@2000/625/625 9

Ubergangsring (Konus)
6/8/10 2500 2041 ©2500/625 13

Abdeckplatte/625

@2500/625/625 10

Die Speichermenge an Leichtflissigkeit der Abscheideranlagen ohne selbsttatigen
Abschluss, bezogen auf eine Dichte der Leichtflissigkeit von 0,85 g/cm3, ist der_nachfol-
genden Tabelle 2 zu entnehmen:

Tabelle 2: . X
“a
NS Behélterinnendurchmesser Speichermenge / § A
mm Leichtflussigkeit | g
' \ g game?
N
6/8/10 2000 1302
6/8/10 2500 2045

Die erforderliche Mindestiiberhéhung kann auch unter Beriicksichtigung der maximalen Ol-
speichermengen im Einzelfall ermittelt werden.

DIN 1999-101:2009-05 Abscheideranlagen fir Leichtflissigkeiten — Teil 101: Zuséatzliche Anforderungen an
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 fir
Leichtfliissigkeiten mit Anteilen von Biodiesel bzw. Fettsaure-Methylester (FAME)

1.54.3-22/00-5
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Hierfur kann die Uberhéhung der Oberkante des Rahmens der Schachtabdeckung aus dem
Uberstand der Speichermenge (iber dem maBgebenden Niveau des Abwasserzuflusses, in
Abhangigkeit von der Anzahl der Schéchte, der Geometrie der vorgesehenen Schéachte und
von der maximalen Speichermenge des Abscheiders plus eines Zuschlags von 30 mm zur
Berticksichtigung der Deckeldicke berechnet werden.

Die Ermittiung der Uberhéhung im Einzelfall ist nachzuweisen und zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist den Unterlagen zur Abscheideranlage beizufligen.

3.5 Die selbsttatigen Verschlusseinrichtungen missen so tariert sein, dass sie bei Leichtflissig-
keiten mit einer Dichte von nicht mehr als 0,85 g/cm? sicher schlieBen; wo mit Leichtflissig-
keiten hoherer Dichte zu rechnen ist, missen die selbsttatigen Verschlusseinrichtungen
jedoch fir die Flissigkeit mit der héchsten Dichte tariert sein.

3.6 Der maximale Betriebsflissigkeitsspiegel der Abscheider ist Anlage 2 zu entnehmen.

3.7 Bei der Verwendung der Abscheider als Rickhalteeinrichtung gemal Abschnitt 1.3 b), kann
das Speichervolumen des Abscheiders als Rickhaltevolumen unter Beachtung der Entsor-
gungsbedingungen gemaB Abschnitt 5.3.3, Absatz 4 beriicksichtigt werden. Die Anforde-
rungen des Landesrechts beziiglich der mindestens erforderlichen Rickhaltevolumen sind
einzuhalten.

Die Abscheideranlagen sind nicht gee:gnet zur Verwendung als Ruckhalteemnchtung im

Entwasserungssystem, wenn dieses im Falle einer Leckage mit Aufstau | e
anlage und Rickstau von Leichtflissigkeiten (Kraftstoffen) betrieben WII’

4 Bestimmungen fiir den Einbau

4.1 Allgemeines 7_

4.1.1 Jeder Abscheideranlage ist vom Hersteller eine Einbauanleitung beizuf(ig '\:”die rqjinde; ghs
die nachfolgend genannten Bestimmungen sowie die Einbaubedingungen,‘dig_sich au&"dem

Standsicherheitsnachweis gemalR Abschnitt 2.1.2.1 ergeben, enthalten muss.

41.2 Beim Einbau sind die dem Standsicherheitsnachweis zugrunde gelegten Randbedingungen
zu bericksichtigen. Im Ubrigen gilt fir den Einbau DIN EN 858-2, Abschnitt 5.

41.3 Schachte und Schachtverbindungen sind nach DIN V 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit
DIN EN 1917'® auszufithren. Der Einbau von Ausgleichsringen belm Ubergang vom Schacht
zur Schachtabdeckung ist dauerhaft dicht auszufiihren.

41.4 Hinsichtlich der MaBe von Einsteig- und Kontrollschachten gelten die Anforderungen von
DIN EN 476", Abschnitt 6.

42 Schutz gegen Austritt von Leichtfliissigkeiten

4.2.1 Soweit es betriebs- bzw. konstruktionsbedingt oder durch Rickstau aus den nachgeschal-
teten Abwasseranlagen zu Aufstau in den Abscheideranlagen kommen kann, ist die Einhal-
tung der Uberhdhung die sicherste MaBnahme zur Vermeidung eines Leichtflissigkeitsaus-
trittes. Hierzu sind die Abscheideranlagen so einzubauen, dass die Oberkante des Rahmens
der niedrigsten Schachtabdeckung gegeniiber dem maBgebenden Niveau mindestens eine
Uberhdhung gemaB Abschnitt 3.4 besitzt.

Das maBgebende Niveau ist das jeweils hdchste Niveau der folgenden Gegebenheiten:

e die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes, wenn kein
Regenwasser in die Abscheideranlage eingeleitet wird,

e die héchstmdgliche Regenwasserstauhdhe, wenn auch Regenwasser in die Abscheider-
anlage eingeleitet wird,

e die Rickstauebene aus den nachgeschalteten Abwasseranlagen, wenn die Abscheider-
anlage unterhalb der Riickstauebene und ohne Riickstauschutz eingebaut wird.

16
17

DIN EN 1917:2003-04 Einsteig- und Kontrollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
DIN EN 476:2011-04 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kanale

Z£10488.12 1.54.3-22/00-5




Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-54.3-389 Seite 10 von 13 | 23. Mérz 2012

422

4.3

4.4

5.1
5.1.1

51.2

51.3

Z10488.12

In Ausnahmeféllen, in denen eine Uberhéhung nicht méglich ist, sind automatische Warnein-
richtungen (Alarm bei 80 % der maximalen Speichermenge (Schichtdicke) und bei Aufstau)
und zusatzlich, bei méglichem Aufstau durch Rickstau, geeignete Einrichtungen zum Rck-
stauschutz vorzusehen.

Zugénglichkeit

Die Abscheideranlagen sind so einzubauen, dass alle Teile der Abscheideranlage, die regel-

maBig kontrolliert und gewartet werden missen, zuganglich oder mit allgemein verfiigbaren
technischen Hilfsmitteln erreichbar sind.

Insbesondere sind sicherzustellen:
e im Betriebszustand (beflllte Abscheideranlage)

- Einsehbarkeit des Fllussigkeitsspiegels, vorrangig im Bereich der Zu- und Ablaufe und
vor und hinter der Koaleszenzeinrichtung (direkt oder mit maximal einer Spiegelum-
lenkung)

- Zuganglichkeit zur Schichtdickenmessung im Schlammfang und im Abscheider

- Zuganglichkeit der selbsttatigen Verschlusseinrichtung
¢ im entleerten Zustand

- Zuganglichkeit der Zu- und Ablaufe sowie der Koaleszenzeinrichtung

- Erméglichung der Generalinspektion einschlieBlich Abdichtung fir die Dichtheitspri-

fung =

Gegebenenfalls sind vom Hersteller geeignete MaBnahmen zur Si
ordnungsgemafen Kontrolle und Wartung vorzusehen.

Uberpriifung nach dem Einbau

Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme ist die Absch
Abschnitt 5.3.4 auf ihren ordnungsgemaBen Zustand zu priifen.

id anlage® gemap/
ﬁ : \ Bamecb“‘ /
N f0r
) 3

Bestimmungen fiir Betrieb und Wartung

Allgemeines

Die Abscheidewirkung kann nur dauerhaft sichergestellt werden, wenn Betrieb und Wartung
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Jeder Abscheideranlage ist vom Hersteller eine Betriebs- und Wartungsanleitung beizu-
fligen, die mindestens die nachfolgend genannten Bestimmungen sowie Angaben zu
Maglichkeiten und Grenzen der Reparatur der Beschichtung enthalten muss. Die Wartungs-
anleitung fir die Koaleszenzeinrichtung muss inhaltlich mindestens den Angaben der
Anlage 4 entsprechen.

Fir Betrieb und Wartung sind DIN EN 858-2, Abschnitt 6, in Verbindung mit DIN 1999-100,
Abschnitt 14 und die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers geman den nachfol-
genden Bestimmungen anzuwenden.

Fur eine ordnungsgemafe Probenahme ist die Probenahmeeinrichtung nach DIN 1999-100,
Abschnitt 5.5.2 zu verwenden (siehe Anlage 1).

Es ist ein Betriebstagebuch zu fiihren, in dem die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der
durchgefiihrten Kontrollen, Wartungen und Uberprifungen, die Entsorgung entnommener
Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Méngel zu dokumentieren sind.

Im Betriebstagebuch sind weiterhin Nachweise zu den ggf. eingesetzten Wasch- und Reini-
gungsmitteln sowie Betriebs- und Hilfsstoffen zu flihren.

Betriebstagebuch und Prifberichte sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen
den ortlich zustdndigen Aufsichtsbehérden oder den Betreibern der nachgeschalteten
kommunalen Abwasseranlagen vorzulegen.

1.54.3-22/00-5
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51.4 Bei allen Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung der Abscheider-
anlagen sind die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung der Abschei-
deranlagen (Art und Umfang der Tétigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfihrung
der Tatigkeiten) bleiben unberihrt.

5.2 Betriebsbedingungen

5.2.1 In die Abscheideranlagen dlrfen nur Abwasser eingeleitet werden, die mit Leichtfllissig-
keiten gemaf Abschnitt 1.1, Absatz 2 verunreinigt sind.

Wenn gemeinsam mit den Leichtflissigkeiten andere Stoffe in die Abscheideranlage einge-
leitet werden, dirfen diese die Funktionsfahigkeit der Abscheideranlage und die Bestandig-
keit der verwendeten Materialien nicht beeintrachtigen.

Stabile Emulsionen dirfen nicht in die Abscheideranlage eingeleitet werden.

Bei der Reinigung 6lverschmutzter Oberflachen ist die Entstehung stabiler Emulsionen in der
Regel nicht zu erwarten, wenn an den Abwasseranfallstellen

- bei Reinigungsprozessen der Waschwasserdruck nicht tber 6 MPA (60 bar) liegt (Geréa-
teeinstellung),

- bei Reinigungsprozessen die Waschwassertemperatur nicht dber 60 °C liegt (Gerateein-
stellung),

- die eingesetzten Reinigungsmittel abscheidefreundlich sind (d. h., sie bilden nur temporéar
stabile Emulsionen),

- nur aufeinander abgestimmte Reinigungsmittel verwendet werden.

Abweichungen bei Waschwasserdruck und Waschwassertemperatur sind mdglich, wenn
dies nach den Produktbeschreibungen der Reinigungsmittelhersteller fir die eingesetzten
Reinigungsmittel ohne Beeintrachtigung der Abscheiderwirkung zulassig ist.

5.2.2 Das zu behandelnde Abwasser darf keine organischen Komplexbildner, die einen
DOC Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindesten 80 % entsprechend Nr. 406 der
Anlage "Analysen- und Messverfahren" der Abwasserverordnung nicht erre|chen sowua
keine organisch gebundenen Halogene enthalten, die aus Wasch- und Bgirfgun
oder sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffen stammen.

5.3 MaBnahmen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung i % \
Im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung der Aschelder'anrage §Lt;1
mindestens folgende MafBnahmen durchzufihren: \ eatsched Vo '

5.3.1 Eigenkontrolle

Die Funktionsfahigkeit der Abscheideranlage ist monatlich durch einefts:
durch folgende MaBnahmen zu kontrollieren:

- Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflissigkeit im
Abscheider,

- Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang,

- Kontrolle der Funktionsfahigkeit der selbsttdtigen Verschlusseinrichtung im Abscheider
und evtl. vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchflihrung einer Generalinspektion
erstmalig wieder nach 6 Monaten),

- Sichtkontrolle des Wasserstandes vor und hinter dem Koaleszenzeinsatz bei Wasser-
durchfluss, um eine Verstopfung des Einsatzes zu erkennen.

= Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen sicherstellen, dass sie Bewer-
tungen oder Prifungen im jeweiligen Sachgebiet sachgerecht durchfiihren.

Die sachkundige Person kann die Sachkunde fir Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen auf einem Lehrgang
mit nachfolgender Vororteinweisung erwerben, den z. B. die einschl&gigen Hersteller, Berufsverbénde, Handwerks-
kammern sowie die auf dem Gebiet der Abscheidetechnik tatigen Sachverstdndigenorganisationen anbieten.
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Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beseitigen, grobe Schwimmstoffe sind zu
entfernen.

5.3.2 Wartung

Die Abscheideranlage ist halbjahrlich entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch
einen Sachkundigen zu warten. Erganzend zu den MaBnahmen der Eigenkontrolle nach
Abschnitt 5.3.1 sind dabei folgende Arbeiten durchzufihren:

- Kontrolle des Koaleszenzeinsatzes auf Durchlassigkeit (wenn der Wasserstand vor und
hinter dem Koaleszenzeinsatz deutliche Unterschiede aufweist) und auf Beschadigung,
Reinigung oder Austausch des Koaleszenzeinsatzes nach Angaben des Herstellers,
soweit erforderlich,

- Entleerung und Reinigung der Abscheideranlage, soweit erforderlich (z. B. bei starker
Verschlammung),

- Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht.
Soweit die Abscheideranlage ausschlieBlich eingesetzt wird zur

- Behandlung von mit Leichtfllissigkeiten verunreinigtem Regenwasser (Abschnitt 1.3 a))
bzw. zur

- Absicherung von Anlagen und Flachen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Leicht-
flissigkeiten (Abschnitt 1.3 b)),

kénnen die Intervalle der Wartungen in Abhangigkeit des tatsachlichen Anfalls an Schlamm
und Leichtflissigkeit in Eigenverantwortung des Betreibers auf maximal 12 Monate
verlangert werden.

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und zu bewerten.

5.3.3 Entnahme/Entleerung

Die im Abscheider zuriickgehaltene Leichtflissigkeit ist spatestens zu entnehmen, wenn die
Menge der abgeschiedenen Leichtflissigkeit 80 % der Speichermenge erreicht hat. Die
Speichermenge ist im Typenschild bzw. in den technischen Unterlagen zum Abscheider
aufgefihrt.

Sofern die Abscheider auch zur Abtrennung von Leichtflissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bio-
heizolanteilen eingesetzt werden, ist abgeschiedene Leichtflissigkeit spatestens nach einem
Jahr von der Wasseroberflache zu entfernen, bei Havarieféllen unverziglich.

Die Entnahme des im Schlammfang enthaltenen Schlammes muss spéatestens erfolgen,
wenn die abgeschiedene Schlammmenge die Halfte des Schlammfangvolumens gefillit hat.

Bei Abscheidern, die gleichzeitig oder ausschlieBlich zur Absicherung von Anlagen oder
Flachen dienen, in bzw. auf denen mit Leichtflissigkeiten umgegangen wird (z. B. Betan-
kungsflachen), ist ergdnzend das nach den landesrechtlichen Bestimmungen erforderliche
Rickhaltevolumen vorzuhalten. Die abgeschiedene Leichiflissigkeit ist daher bei einer
Unterschreitung dieses Rickhaltevolumens auch dann zu entnehmen, wenn die Menge der
abgeschiedenen Leichtfliissigkeit 80 % der Speichermenge noch nicht erreicht hat.

Die abfallrechtlichen Bestimmungen bei der Entsorgung der aus der Anla nen
Stoffe sind zu beachten. : %
Das Wiederbefiillen der Abscheideranlage muss mit Wasser (z.
Betriebswasser, aufbereitetem Abwasser aus der Abscheideranlag
ortlichen Einleitbedingungen entspricht.

erfolgely, Jdas de‘ri!
Deutsches Institat
\, fiir Bautechnik .
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5.3.4 Uberpriifung (Generalinspektion)

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelméaBigen Abst&nden von nicht langer als
5 Jahren ist die Abscheideranlage, nach vorheriger vollstandiger Entleerung und Reinigung,
durch einen Fachkundigen' auf ihren ordnungsgeméBen Zustand und sachgeméBen
Betrieb zu prifen.

Folgende Punkte missen dabei mindestens gepruft bzw. erfasst werden:

- Angaben uUber den Ort der Prifung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der
Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prifer und der zustandigen Behorde,

- Sicherheit gegen den Austritt von Leichtflissigkeiten aus der Abscheideranlage bzw. den
Schachtaufbauten (Uberhéhung/Warnanlagen),

- baulicher Zustand der Abscheideranlage,
- Dichtheit der Abscheideranlage (Dichtheitsprifung gemanR DIN 1999-100, Abschnitt 15),

- Zustand der Innenwandflachen bzw. Innenbeschichtung, der Einbauteile und der elektri-
schen Einrichtungen (falls vorhanden),

- Tarierung der selbsttatigen Verschlusseinrichtung durch Gewichts- und Volumenbestim-
mung des Schwimmers,

- Vollstandigkeit und Plausibilitat der Aufzeichnungen im Betriebstagebuch,
- Nachweis der ordnungsgeméafien Entsorgung der Inhalte der Abscheideranlage,

- Vorhandensein und Vollstédndigkeit erforderlicher Zulassungen und Unterlagen (Geneh-
migungen, Entwésserungsplane, Bedienungs- und Wartungsanleitungen usw.),

- tatséchlicher Abwasseranfall (Herkunft, maximal méglicher Regen- und Schmutzwasser-
anfall, Inhaltsstoffe, eingesetzte Wasch- und Reinigungsmittel sowie Betriebs- und Hilfs-
stoffe, Einhaltung der Randbedingungen an den Abwasseranfallstellen zur Vermeidung
stabiler Emulsionen),

- Bemessung, Eignung und Leistungsfahigkeit der Abscheideranlage in Bezug auf den
tatsachlichen Abwasseranfall.

Zur Durchfiihrung der Uberpriifung ist ein Priifbericht unter Angabe der Bestandsdaten und
eventueller Mangel zu erstellen. Méangel sind, gegebenenfalls in Abstimmung mit der
zustandigen Behorde, zu beseitigen.

5.3.5 Reparaturen

Reparaturen, insbesondere die der Beschichtungen, sind entsprechend den Herstelleran-
gaben durch Personen durchzufiihren, die (ber die notwendige Qualifikation fir die fach-
kundige Ausflihrung der jeweils erforderlichen Arbeiten verfiigen.

Christian Herold
Referatsleiter

Fachkundige Personen sind Mitarbeiter betreiberunabhéngiger Betriebe, Sachversténdige oder sonstige Institu-
tionen, die nachweislich iber die erforderlichen Fachkenntnisse fiir Betrieb, Wartung und Uberpriifung von Abschei-
deranlagen im hier genannten Umfang sowie die geratetechnische Ausstattung zur Priifung von Abscheideranlagen
verfligen.

Im Einzelfall kénnen diese Prifungen bei groBeren Betriebseinheiten auch veon intern unabhéngigen, beziglich
ihres Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation und
geratetechnischer Ausstattung durchgefiihrt werden.
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B Koaleszenzeinsatz

840

Abscheiders einzusetzen.

eingefiihrt werden kann.

—__

Es gelten neben den mit jedem Abscheider ausgelieferten diesbeziiglichen Betriebs-, Kontroll-
und Wartungshinweisen normative Vorschriften und/oder behérdliche Auflagen.

Der Koaleszenzeinsatz besteht aus einem medienbesténdigen Streckgitter mit Rahmen.
Dieser Rahmen sitzt in einer umlaufenden Flihrungsschiene innerhab des Abscheiders.
Werkstoff Koaleszenzeinsatz: Edelstahl / medienbesténdig

Streckgitter

TR

R |
= S S A e ¥ A i |

gehefiet

20

Eine Verminderung der Durchl&ssigkeit des Koaleszenzmaterials ist durch einen Aufstau des
Wassersspiegels vor dem Koaleszenzeinsatz erkennbar. Zur Reinigung ist der Koaleszenz-
einsatz problemlos aus der Fiihrung herauszuziehen und mit Wasser auszuspritzen. Dieses
dann verunreinigte Wasser ist liber eine Abscheideranlage zu leiten. Nach diesem Reinigungs-
vorgang ist der Koaleszenzeinsatz wieder in die bereits beschriebene Fiihrungsschiene des

Der Koaleszenzeinsatz ist so konstruiert und angeordnet, dass er

- in seinen Abmessungen durch die BEGU-Offnung entnommen und
- von der Deckeloberkante auch bei gefiilitem Abscheider herausgenommen und wieder

Der Koaleszenzeinsatz ist flir den Dauereinsatz bestimmt.

Flhrungsschiene
umlaufend

Abscheider fiir Leichfliissigkeiten Klasse | mit Koaleszenzeinrichtung und integriertem

Schlammfang - 3A-rhombic

Koaleszenzeinrichtung Hilage
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