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S1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S301.de  2017.080

Pos. S1 Schwerlastabdeckung Gitterrost - Tragstab

Die Bemessung erfolgt programmgemäß für eine kleines Walzprofil. Am Ende 
der Pos. wird die Auswahl des Tragstabes durch Nachweis für Schub und 
Biegung vorgenommen. Die Abmessung werden abschließend so gewählt, daß 
handelsübliche Schwerlastgitterroste verwendet werden können.

System Einfeldträger

System z-Richtung
M 1:10

Abmessungen 
Mat./Querschnitt

Feld l Lage Achsen Material Profil
 [m] [°]    
1 0.90 0.0 fest S 235 I 80

Auflager Lager x b Art KT,z KR,y
 [m] [cm]  [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 10.0  fest frei
B 0.90 10.0  fest frei

Balkenabstand Abstand a = 0.03 m

Belastungen Belastungen auf das System

Eigengewicht Feld Profil A g
  [cm2] [kN/m]
1 I 80 7.6 0.06

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen Gk Qk.N

Flächenlasten
in z-Richtung

Blockflächenlasten
  Feld Komm. a s qli qre
    [m] [m] [kN/m²] [kN/m²]
Einw. Gk   1 Eigengew 0.00 0.90  1.98
Einw. Qk.N (a)  1  0.25 0.40  937.50

(a) Flächendruck Radlast LM1 TS1     
  150/.4/.4 = 937.50 kN/m²

Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

 Ek   Σ (γ*ψ*EW)   
ständig/vorüberg. 1    1.00*Gk   
 2    1.35*Gk +1.50*Qk.N  
quasi-ständig 3    1.00*Gk   
 4    1.00*Gk +0.30*Qk.N  
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S1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S301.de  2017.080

Bem.-schnittgrößen Bemessungsschnittgrößen

am Balken (Balkenabstand 0.03m)

Tabelle Schnittgrößen (je Kombination)

 Feld x My,d Vz,d 
  [m] [kNm] [kN] 
Komb. 1 1 0.00 0.00* 0.03*
  0.25 0.00 0.01 
  0.50 0.01* 0.00 
  0.65 0.00 -0.01 
  0.90 0.00 -0.03*
Komb. 2 1 0.00 0.00* 8.47*
  0.25 2.12 8.45 
  0.50 2.91* -2.11 
  0.65 2.12 -8.45 
  0.90 0.00 -8.47*
Komb. 3 1 0.00 0.00* 0.03*
  0.25 0.00 0.01 
  0.50 0.01* 0.00 
  0.65 0.00 -0.01 
  0.90 0.00 -0.03*
Komb. 4 1 0.00 0.00* 1.71*
  0.25 0.43 1.70 
  0.50 0.59* -0.42 
  0.65 0.43 -1.70 
  0.90 0.00 -1.71*

Mat./Querschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993

I 80
M 1:5

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach DIN 
EN 1993

Quersch.-klasse
c/t-Verhältnis

Maßgebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis E-E
Abs. 6.2

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfähigkeit
 x Ek QS/ My,d Vz,d σd η 
   Pkt   τd   
      σv,d   
 [m]   [kNm] [kN] [N/mm2] [-] 
Feld 1 (L = 0.90 m)       
 0.00 2 1/1 0.00 8.47 0.00 0.23 
      31.84   
      55.14   
 0.45 2 1/2 2.96 0.00 151.86 0.65*
      0.00   
      151.86   
 0.90 2 1/1 0.00 -8.47 0.00 0.23 
      31.84   
      55.14   
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S1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S301.de  2017.080

Stabilität Nachweis der Stabilität

Festhaltungen x-Koordinaten [m] bzgl. Feldanfang
Feld 1 0.00 GL, 0.03 GL, 0.06 GL, 0.09 GL, 0.12 GL, 0.15 

GL, 0.18 GL, 0.21 GL, 0.24 GL, 0.27 GL, 0.30 GL, 
0.33 GL, 0.36 GL, 0.39 GL, 0.42 GL, 0.45 GL, 0.48 
GL, 0.51 GL, 0.54 GL, 0.57 GL, 0.60 GL, 0.63 GL, 
0.66 GL, 0.69 GL, 0.72 GL, 0.75 GL, 0.78 GL, 0.81 
GL, 0.84 GL, 0.87 GL, 0.90 GL
GL: Gabellager

Globale Beiwerte Bezugsschlankheitsgrad: λ1 = 93.91  
Trägheitsrad. des Gurtes:    if,z = 1.02 cm

Vereinfachter 
Nachweis
 Ek Abs. Lc kc vorhλ zulλ χ maxM η 
   [m]     [kNm]   
Feld 1 2 1 0.03 0.73 0.02 9.58 - 0.25 0.00 
 2 2 0.03 0.87 0.03 4.79 - 0.51 0.01 
 2 3 0.03 0.91 0.03 3.20 - 0.76 0.01 
 2 4 0.03 0.94 0.03 2.40 - 1.02 0.01 
 2 5 0.03 0.95 0.03 1.92 - 1.27 0.02 
 2 6 0.03 0.96 0.03 1.60 - 1.52 0.02 
 2 7 0.03 0.96 0.03 1.37 - 1.78 0.02 
 2 8 0.03 0.97 0.03 1.20 - 2.03 0.03 
 2 9 0.03 0.98 0.03 1.08 - 2.26 0.03 
 2 10 0.03 0.98 0.03 0.98 - 2.49 0.03 
 2 11 0.03 0.99 0.03 0.93 - 2.61 0.03 
 2 12 0.03 0.99 0.03 0.89 - 2.74 0.03 
 2 13 0.03 0.99 0.03 0.85 - 2.87 0.04 
 2 14 0.03 1.00 0.03 0.84 - 2.91 0.04 
 2 15 0.03 1.00 0.03 0.84 - 2.91 0.04 
 2 16 0.03 1.00 0.03 0.84 - 2.91 0.04*
 2 17 0.03 1.00 0.03 0.84 - 2.91 0.04 
 2 18 0.03 0.99 0.03 0.85 - 2.87 0.04 
 2 19 0.03 0.99 0.03 0.89 - 2.74 0.03 
 2 20 0.03 0.99 0.03 0.93 - 2.61 0.03 
 2 21 0.03 0.98 0.03 0.98 - 2.49 0.03 
 2 22 0.03 0.98 0.03 1.08 - 2.26 0.03 
 2 23 0.03 0.97 0.03 1.20 - 2.03 0.03 
 2 24 0.03 0.96 0.03 1.37 - 1.78 0.02 
 2 25 0.03 0.96 0.03 1.60 - 1.52 0.02 
 2 26 0.03 0.95 0.03 1.92 - 1.27 0.02 
 2 27 0.03 0.94 0.03 2.40 - 1.02 0.01 
 2 28 0.03 0.91 0.03 3.19 - 0.76 0.01 
 2 29 0.06 0.73 0.05 4.79 - 0.51 0.01 

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 
nach DIN EN 1993

Verformungsnachweis max. Verformungen
 x Ek wz wres  wzul η
 [m]  [mm] [mm]  [mm] [-]
Feld 1 0.45 4 0.29 0.29 l/300 = 3.00 0.10

Auflagerkräfte Charakteristische Auflagerkräfte

Char. Auflagerkr.
 Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
  [kN/m] [kN/m]
Einw. Gk A 0.89 0.89m
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 6

S1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S301.de  2017.080

 Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
  [kN/m] [kN/m]
 B 0.89 0.89
Einw. Qk.N A  187.50
 B  187.50

Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

 Nachweis Feld x  η
   [m]  [-]
 Nachweis E-E Feld 1 0.45   OK 0.65
 Stabilität Feld 1 0.48   OK 0.04

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

 Nachweis Feld x  η
   [m]  [-]
 Verformung Feld 1 0.45   OK 0.10

max Myd = 2,91 kNm/m = 291 kNcm/m --> Tragstababstand ~35 mm --> MyD = 10,185 kNcm/Tragstab
max Vyd = 8,47 kN/m  --> Tragstababstand ~35 mm --> VyD = 0,30 kN/Tragstab

zul σRd = 21,4 kN/cm² zul τRd = 12,3 kN/cm²

erf. Wy = 10,185/21,4 = 0,476 cm³ erf. AQ = 0,3/12,3 = 0,024 cm²

gewählt: Tragstab aus S235JR-vz mit B = 2 mm

erf.hw = 3,78 cm  erf.hQ = 0,48 cm  

gewählt: Tragstab aus S235JR-vz mit b/h = 2 x 40 mm beim 
lichtem Maschenabstand 30mm
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 7

S2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080

Pos. S2 Risssicherung Behälterbeton für Ablaufschächte
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 8

S3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Pos. S3 Wand Ablaufschacht

System

M 1:25

Geometrie

Wandschenkel h[m] l[m] do[m] αluft[°] αerd[°]
1.60 2.00 0.30 0.00 0.00

Sporne   l[m] ha[m] he[m]
lufts.  1.10 0.30 0.30
erds.  0.01 0.30 0.30

Gelände ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf zluft =    1.60 m

Baugrund

Boden h γ γ' φ ca cp δa δp δ0
[m]  [kN/m³] [°]  [kN/m²] [°] [°] [°]
999.0 18.0 10.0 30.0 - - 20.0  0.0  0.0

Belastungen

Eigengewicht EW Anteil G
  [kN/m]
Gk Gesamtlast Wand 22.58
Gk Sporn luftseitig 8.25
Gk Sporn erdseitig 0.08
Gk Wandschenkel 12.00
Gk Bodenkeil erdseitig 0.29
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 9

S3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Gleichlasten 
erdseitig

Nr. EW p
  [kN/m²]
1 Qk.N 40.00

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkung Qk.N

Erddruck Berechnung nach DIN 4085:2011-05

Standsicherheit
EW Gk.E.A Erdruhedruck

M 1:80

EW Qk.N Gleichlast erdseitig p = 40.00 kN/m²

M 1:80

z    K0ph e0ph
[m]    [-] [kN/m²]
0.00    0.5000 20.00
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S3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

z    K0ph e0ph
[m]    [-] [kN/m²]
1.60    0.5000 20.00
1.90    0.5000 20.00

Erdruhedruckkraft E0h = 38.00 kN/m
 E0v = 0.00 kN/m

Bemessung
EW Gk.E.A Erdruhedruck

M 1:80

EW Qk.N Gleichlast erdseitig p = 40.00 kN/m²

M 1:80

z    K0ph e0ph
[m]    [-] [kN/m²]
0.00    0.5000 20.00
1.60    0.5000 20.00

Erdruhedruckkraft E0h = 32.00 kN/m
 E0v = 0.00 kN/m

Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

GZ SLS: Gebrauchstauglichkeit     (1. Kernweite)
Ek Typ Σ (γ*ψ * EW)
1 BS-P 1.00*Gk+1.00*Gk.E.A+1.00*Gk.E.P

Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek MEd VEd e/b maxe/b η
 [kNm] [kN] [-] [-] [-]
1 -3.55 22.86 -0.110 1/6 0.66
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S3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Bemessung (GZT)

Material Normalbeton C 35/45
Betonstahl B 500SA

Achsabstände Bauteil Seite d'[mm] cnom[mm]
Wand erdseitig 60 55
Wand luftseitig 60 55
Sporn oben 30 55
Sporn unten 30 55

Grundbewehrung Bauteil Seite asl/o[cm²] asr/u[cm²]
Wand  11.31 11.31
Sporn luftseitig 11.31 11.31
Sporn erdseitig 11.31 11.31

Biegebemessung Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN 
EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Wand z Seite Ek MEd NEd as min as
[m]   [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
  1 -45.77 16.20  4.33

Sporn luftseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 1 -6.13 0.00  3.95
 2 7.46 -16.70  3.85

Sporn erdseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 2 0.01 5.59  3.92

Querkraftbemessung
Wand z Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw

[m]  [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
1.60 1 18.43 61.82 133.03 691.69 -

Sporn luftseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
2 18.43 -15.31 143.70 825.56 -

Sporn erdseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
1 18.43 1.09 143.48 825.56 -

erf. Bewehrung Biege- und Querkraftbewehrung

Wand z asl ase asw
[m] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
1.60 11.31G 11.31G -

Sporne  aso asu asw
 [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
luftseitig 11.31G 11.31G -
erdseitig 11.31G 11.31G -

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
G Grundbewehrung
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 12

S3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

 Nachweis   η
    [-]
 1. Kernweite    OK 0.66

Der Bewehrungsgehalt aus der Rissicherung wird maßgebend!

Weitergehende Nachweise erübrigen sich somit!

Auftriebbischerung: 

Höhenlage Grundwasserpegel = 42,07 m NHN
UK Sohle = 42,60 m NHN

Bauteil liegt oberhalb des Grundwasserpegels!
Nachweis zur Auftriebsicherung nicht erforderlich!
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RB1.1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Pos. RB1.1 Wand Regenüberlaufbecken - Becken leer

System

M 1:30

Geometrie

Wandschenkel h[m] l[m] do[m] αluft[°] αerd[°]
2.10 19.00 0.30 0.00 0.00

Sporne   l[m] ha[m] he[m]
lufts.  1.10 0.30 0.30
erds.  0.30 0.30 0.30

Gelände ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf zluft =    2.40 m

Baugrund

Boden h γ γ' φ ca cp δa δp δ0
[m]  [kN/m³] [°]  [kN/m²] [°] [°] [°]
999.0 19.0 10.0 30.0 - - 20.0  0.0  0.0

Belastungen

Eigengewicht EW Anteil G
  [kN/m]
Gk Gesamtlast Wand 28.50
Gk Sporn luftseitig 8.25
Gk Sporn erdseitig 2.25
Gk Wandschenkel 15.75
Gk Bodenkeil erdseitig 11.97
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RB1.1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Grundwasser EW Art hLuft hErd
  [m] [m]
Gk.H.S ständiges Grundwasser 2.13 2.13

Gleichlasten 
erdseitig

Nr. EW p
  [kN/m²]
1 Qk.N 40.00

Wasserdruck

Stands. luftseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.36 0.00 2.30

Stands. erdseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.36 0.00 2.30

Bem. luftseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.00 0.00 0.00

Bem. erdseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.00 0.00 0.00

Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

GZ SLS: Gebrauchstauglichkeit     (1. Kernweite)
Ek Typ Σ (γ*ψ * EW)
1 BS-P 1.00*Gk+1.00*Gk.E.A+1.00*Gk.H.S

Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek MEd VEd e/b maxe/b η
 [kNm] [kN] [-] [-] [-]
1 -7.19 35.88 -0.118 1/6 0.71

Bemessung (GZT)

Material Normalbeton C 35/45
Betonstahl B 500SA

Achsabstände Bauteil Seite d'[mm] cnom[mm]
Wand erdseitig 60 55
Wand luftseitig 60 55
Sporn oben 30 55
Sporn unten 30 55
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Proj.Bez RC-Platz K+S Seite 15

RB1.1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Grundbewehrung Bauteil Seite asl/o[cm²] asr/u[cm²]
Wand  11.31 11.31
Sporn luftseitig 11.31 11.31
Sporn erdseitig 11.31 11.31

Biegebemessung Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN 
EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Wand z Seite Ek MEd NEd as min as
[m]   [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
  1 -83.75 21.26  4.29

Sporn luftseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 1 -3.95 -0.49  3.95
 2 14.19 -25.10  3.80

Sporn erdseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 2 1.48 4.45  3.92

Querkraftbemessung
Wand z Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw

[m]  [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
2.10 1 18.43 88.14 133.52 691.69 -

Sporn luftseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
2 18.43 -29.40 144.61 825.56 -

Sporn erdseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
1 18.43 36.10 143.73 825.56 -

erf. Bewehrung Biege- und Querkraftbewehrung

Wand z asl ase asw
[m] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
2.10 11.31G 11.31G -

Sporne  aso asu asw
 [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
luftseitig 11.31G 11.31G -
erdseitig 11.31G 11.31G -

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
G Grundbewehrung

Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

 Nachweis   η
    [-]
 1. Kernweite    OK 0.71
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RB1.1

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Der Bewehrungsgehalt aus der Rissicherung wird maßgebend!

Weitergehende Nachweise erübrigen sich somit!

Auftriebbischerung: 

Höhenlage Grundwasserpegel = 42,07 m NHN
OK Sohle = 42,10 m NHN

Bauteil liegt oberhalb des Grundwasserpegels bzw. taucht nur die 
Sohlplatte geringfügig in den Grundwasserstand ein, mit einem Bereich mit 
Bauteilgewicht > Auftiebslast!
Weitergehende Nachweise zur Auftriebsicherung nicht erforderlich!
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RB1.2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Pos. RB1.2 Wand Regenüberlaufbecken - Becken gefüllt

System

M 1:30

Geometrie

Wandschenkel h[m] l[m] do[m] αluft[°] αerd[°]
2.10 19.00 0.30 0.00 0.00

Sporne   l[m] ha[m] he[m]
lufts.  1.10 0.30 0.30
erds.  0.30 0.30 0.30

Gelände ebene Geländeoberfläche
Abstand OK Gelände-Wandkopf zluft =    2.40 m

Baugrund

Boden h γ γ' φ ca cp δa δp δ0
[m]  [kN/m³] [°]  [kN/m²] [°] [°] [°]
999.0 19.0 10.0 30.0 - - 20.0  0.0  0.0

Belastungen

Eigengewicht EW Anteil G
  [kN/m]
Gk Gesamtlast Wand 28.50
Gk Sporn luftseitig 8.25
Gk Sporn erdseitig 2.25
Gk Wandschenkel 15.75
Gk Bodenkeil erdseitig 11.97
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RB1.2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Grundwasser EW Art hLuft hErd
  [m] [m]
Gk.H.S ständiges Grundwasser 0.50 2.13

Gleichlasten 
erdseitig

Nr. EW p
  [kN/m²]
1 Qk.N 40.00

Wasserdruck

Stands. luftseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
0.50 18.05 17.60 16.15

Stands. erdseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.36 0.00 2.30

Bem. luftseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
0.50 12.80 0.00 0.00

Bem. erdseitig GW-Stand Wh Wv,Sporn Wv,Sohle
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
2.13 0.00 0.00 0.00

Kombinationen Kombinationsbildung nach DIN EN 1997-1
Darstellung der maßgebenden Kombinationen

GZ SLS: Gebrauchstauglichkeit     (1. Kernweite)
Ek Typ Σ (γ*ψ * EW)
1 BS-P 1.00*Gk+1.00*Gk.E.A+1.00*Gk.H.S

Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1:2014-03
ständige Situationen

1. Kernweite nach DIN EN 1997-1:2014-03, GZ SLS

Ek MEd VEd e/b maxe/b η
 [kNm] [kN] [-] [-] [-]
1 2.85 39.62 0.042 1/3 0.13

Bemessung (GZT)

Material Normalbeton C 35/45
Betonstahl B 500SA

Achsabstände Bauteil Seite d'[mm] cnom[mm]
Wand erdseitig 60 55
Wand luftseitig 60 55
Sporn oben 30 55
Sporn unten 30 55
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RB1.2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Grundbewehrung Bauteil Seite asl/o[cm²] asr/u[cm²]
Wand  11.31 11.31
Sporn luftseitig 11.31 11.31
Sporn erdseitig 11.31 11.31

Biegebemessung Berücksichtigung der Mindestlängsbewehrung nach DIN 
EN 1992-1-1/NA:2011-01, NDP Zu 9.2.1.1(1)

Wand z Seite Ek MEd NEd as min as
[m]   [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
  1 -74.53 21.26  4.29

Sporn luftseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 1 -6.58 -7.09  3.91
 2 6.66 -11.81  3.88

Sporn erdseitig Seite Ek MEd NEd as min as
  [kNm/m] [kN/m] [cm²/m] [cm²/m]
 2 0.38 5.85  3.92

Querkraftbemessung
Wand z Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw

[m]  [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
2.10 1 18.43 70.86 133.52 691.69 -

Sporn luftseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
1 18.43 14.51 142.66 825.56 -

Sporn erdseitig Ek θ VEd VRd,c VRd,max asw
 [°] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm²/m²]
1 18.43 35.52 143.73 825.56 -

erf. Bewehrung Biege- und Querkraftbewehrung

Wand z asl ase asw
[m] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
2.10 11.31G 11.31G -

Sporne  aso asu asw
 [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m²]
luftseitig 11.31G 11.31G -
erdseitig 11.31G 11.31G -

M Mindestlängsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1)
G Grundbewehrung

Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

 Nachweis   η
    [-]
 1. Kernweite    OK 0.13
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RB1.2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S530.de  2017.080

Der Bewehrungsgehalt aus der Rissicherung wird maßgebend!

Weitergehende Nachweise erübrigen sich somit!

Auftriebbischerung: 

Höhenlage Grundwasserpegel = 42,07 m NHN
OK Sohle = 42,10 m NHN

Bauteil liegt oberhalb des Grundwasserpegels bzw. taucht nur die 
Sohlplatte geringfügig in den Grundwasserstand ein, mit einem Bereich mit 
Bauteilgewicht > Auftiebslast!
Weitergehende Nachweise zur Auftriebsicherung nicht erforderlich!
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080

Pos. RB1.3 Sohlplatte Bereich Zufahrtsrampe mit Radlasten
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB1.3

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080
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RB2

Datum 26.08.2017 Projekt 023-17

Ingenieurbüro Dipl.-Ing.(FH) J.-F. Feistel,    Erfurt

Position

mb BauStatik S014  2017.080

Pos. RB2 Risssicherung Behälterbeton für Regenrückhaltebecken
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