
Oberirdische Dieseltankanlage

Doppelwandige zylindrische Tankanlage aus Stahl nach DIN 6616/2 bzw. DIN EN 
12285-2 und mit Gütezeichen RAL – GZ 998 zur oberirdischen Lagerung von 
Dieselkraftstoff. Behälter innen roh, außen stahlgestrahlt und grundiert. 
Lackierung nach gesonderter Vereinbarung in Standardfarben cremeweiß (RAL 
9001), betongrau (RAL 7023), resedagrün (RAL 6011), enzianblau (RAL 5010). 
Abweichende Farbtöne gegen Mehrpreis. Die Lecküberwachung erfolgt mit 
Kontrollflüssigkeit Glymin NF.  

Komplett ausgestattet mit: 
- Armaturendom DN 600
- optischem Leckanzeigegerät inkl. Prüfhahn und   
Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen 
- angeschweißten Sattelfüßen  
-Tankarmatur für Diesel bestehend aus: 
Füllrohr 2“ mit Verschluss, Saugrohr 1¼“, 
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 ½“, 
Peilrohr 1“ mit Peilstab in cm-Einteilung   
(optional Füllrohr 3“, Entlüftung 2“)
- Grenzwertgeber   
- Leiter mit Standpodest 

Auf Wunsch liefern wir mit : - Podest für Dieselzapfsäule:

- Konsole für Elektropumpe:

- Heruntergezogener Saugleitung 1¼“ (optional 2“) mit Heberschutzventil und Absperrventil
- Zapfsäule / Elektropumpe
- Montage von frachtfrei beigestellter Zapfsäule / Elektropumpe
- Elektrischer Tankheizung einschl. Verflanschung auf dem Domdeckel oder Verflanschung im 
Zylinder im Saugrohrbereich 
- Zubehör für Bio-Diesel und Pflanzenöl

Bis Tankdurchmesser 2000mm werden die Armaturen und das Leckanzeigegerät im Werk vormontiert.



Abmessungen und Gewichte 

Oberirdische Dieseltankanlage 

Weitere Informationen wie beispielsweise 
Ausschreibungstexte finden Sie auf

www.dehoust.de unter Webcode: 1100

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter
Muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.


