SteinbacherConsult Anlagen-Nr.: H-1.1.2

A .. invent the future

K+S Baustoffrecycling GmbH: Abdeckung der Halde Niedersachsen:

30.08.2017

Uberschlagige Ermittlung des Regenriickhalteraumes fiir den Recyclingplatz nach

dem DWA-Arbeitsblatt A 117 (einfaches Verfahren) [Index A]

1. Berechnungsgrundlagen
1.1 Gesamteinzugsgebiet

Acx = 2,18 ha

1.1.1 befestigte Flachen
- Platz- und Verkehrsflachen (Asphalt):
Acpyi = 2,18 ha
mittlerer Abflussbeiwert

Wmbvi = 0,9

1.1.2 nicht befestigte Flachen (angeschlossene Grinflachen (Acker, Kulturland))

Mit dem Einzugsgebiet werden keine unbefestigten Flachen erfasst.

1.2  Abflussbedingungen

- max. Drosselabflussspende (Férdermenge) fur die Beckenentleerung bei

Starkregenereignissen:
Qdrmax = 10,0 I/s = 36 m¥/h
- Uberschreitungshaufigkeit/ Wiederkehrzeit

n = 02/a ; T = 5 Jahre

1.3 Ermittlung der maRgebenden “undurchlassigen” Flache A,

Aepvi X WYmpvi 2,18 x0,90 = 1,96 ha

1.4 Ermittlung der Drosselabflussspende
Qdrru = er,max/Au = 10,0 I/s / 1,96 ha

Qarru = 5,10 I/s x ha
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15 Ermittlung des Abminderungsfaktors fj
FlieRzeit t;
t = ca. 5 min
f, nach Bild 3 ATV-DVWK - A 117

fa = 0,99

1.6 Festlegung des Zuschlagsfaktors f,

gewahlt: mittleres Risiko

f, = 1,15

1.7 Ermittlung der statistischen Niederschlagshéhen fir n = 0,2

fur das Planquadrat Wathlingen und Umgebung: s. beilig. Tabelle
unter Pkt. 4. (Seite)
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2. Ermittlung des spezifischen Volumens bezogen auf A,
Veu = (ron - Qarru) X D x f, X fo X 0,06 [M3/ha]
Dauerstufe | Niederschlags-| zugehdrige |Drosselabfluss-| Differenz | spezifisches
D héhe hy Regenspende spende zwischen Speicher-
firn=0,2/a r Adrr.u r und qgrru volumen
[h] [mm] [I(s x ha] [I/s x ha] [I/s x ha] [m3/ha]
5 min 91 304,8 51 299,7 102
10 min 13,2 219,3 51 214,2 146
15 min 15,8 175,3 51 170,2 174
30 min 20,4 1131 51 108,0 221
60 min 24,8 68,9 51 63,8 261
90 min 26,2 48,5 51 43,4 267
120 min 27,2 37,8 51 32,7 268
180 min 28,8 26,7 51 21,6 266
240 min 30,1 20,9 51 15,8 259
Groftwert bei 120 min & Vs, = 268 ms3/ha
3. Bestimmung des erforderlichen Ruckhaltevolumens V
Verf. = Vs,u X Au
Ve, = 268 m3/ha x 1,96 ha
Vet 525 m3

4, Tabelle: Niederschlagshéhen und —spenden nach KOSTRA-DWD 2000 fir das
Gebiet um Wathlingen

siehe nachste Seite
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SteinbacherConsult
AR .. invent the future

KOSTRA-DWD 2000

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen
und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshéhen und -spenden fiir Wathlingen
Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : Spalte: 36 Zeile: 35

T 1,0 2,0 20,0 100,0
D hN N hN hn N j hN
5,0 min +5 6,9 30,0 7,9 12,5 418,0 .0 .7 16,5
10,0 min 3,4 Y 0,4 11,5 i 6 293,2 9 o1 22,
15,0 min 8,3 12 13,9 233,0 5 .9 1;2 27,0
20,0 min o2 .4 15,5 Y 195, 7 25,2 209,89 i 30,2
30,0 min ok 2 17,9 ’ 3, 150,8 29,1 161,9 .8 35,0
45,0 min 0,9 7 20,1 s ‘ ’ 114, 33,2 123,1 0 40,1
60,0 min "~ 6 21,5 4, 9, 33,7 93,6 36,3 100,8 .9 44,0
90,0 min 2 6 22,8 6, e, 251 65,0 27,7 69,8 ] 45,4
2,0 h 3,4 56 24,0 . . . 36,2 50,2 38,8 53,8 8,4 46,5
3,0 h .1 1,2 25,5 28,8 26, 3, 37,8 35,0 40,4 37,4 =B 48,2
4,0 h .6 .8 26,8 0, 20,9 4, 39,0 271 41,6 28,9 1,2 49,4
6,0 h 9 2,0 28,6 . 14,8 6, 40,9 18,9 43,5 20,2 1,7 51;3
9,0 h T2 8,6 30,6 9, 10, 38, ;. 42,9 13,3 45,6 14,1 5,1 53,4
12,0 h 5,8 5 6,8 2,2 i A 8,2 40, 4 44, 10,3 47,2 10,9 1,7 55,0
18,0 h 4,1 31,3 4,8 5,3 5,9 43, 6,7 48,2 7.4 51,2 7.9 8,5 60,0
24,0 h 352 33,1 3,8 4,2 4,7 46,3 5,4 . 6,0 6,4 59,4 6,9 65,0
48,0 h 37,5 2,2 43,9 2,5 3 2,8 3,0 58,8 3,4 3,8 4,0 73,6 4,3 80,0
72,0 h 45,0 1,7 51,8 2,0 55,7 2,2 60,7 2,3 67,5 2,6 74,3 2,9 3,0 83,2 3,2 90,0
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder tberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [lI/(s*ha)])
Fur die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:
T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0 h 72,0 h
1a 9,75 14,50 25,00 27,50 37,50 45,00
100 a 27,00 44,00 55,00 65,00 80,00 90,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a <= T<= 5a ein Toleranzbetrag + 10 %,

bei 5a < T<= 50 a ein Toleranzbetrag + 15 %,

bei 50a < T<= 100a ein Toleranzbetrag + 20 %,

Berucksichtigung finden.

l@, KOSTRA-DWD 2000 2.2.1 « © 2009 * ITWH GmbH * Engelbosteler Damm 22 » D-30167 Hannover « www.itwh.de
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