Unterlage H-1.4.4.1

Bemessung einer Abscheideranlage nach DIN EN 858-2 / DIN 1999-100 + 101

Projekt : Waschplatz und Tankstelle, RC-Platz, Kali + Salz, Halde Niedersachsen, 29339 Wathlingen

Bauherr : Kali + Salz

Planung : Dr. Reno Dabrock, Genehmigungs- und Projektberatung, Am Geestrandgraben 9, 27798 Hude
Tel.: 04408/807337, Fax: 04408/807918, Mobil: 0172/1547759, r.dabrock@t-online.de

Planungsgrundlagen:

Bereich Diesel-Tankstelle und Waschplatz (Freiflache)
136 m? Regenauffangflache F.
1 St Hochdruckreiniger (Erstgerat) Qg3

qr = 0,023 I/ (s x m?)
2,0l/s

Dichte der Leichtflissigkeit fg (3) (Faktor 2)

FAME-Anteil 7%
FAME-Faktor (DIN 1999-101, 6.3, Tabelle 2) fi (1,25)
Einstufung des Schlammanfalls grol3 (300)

Anschlufd an den Schmutzwasserkanal
Zulauf Schlammfang

Ablauf Probenahmeschacht
Abdeckungen der gesamten Anlage

< 10/20 mg/l Kohlenwasserstoffe
ZT = (frostfrei)

AT =

Klasse D 400 kN

=> Der gleichzeitige Anfall von Schmutz- und Regenwasser ist auszuschliessen.

Bemessung Regenwasserabfluf (Q,) :
Q =F xq x y =136 x 0,023 x 1

3,13 /s (entfallt)

Bemessung Schmutzwasserabfluf (Q.) :

Q = Qs + Qi + Q3 = 0,00 + 0,00 + 2,00 = 2,00 l/s
Bemessung der AbscheidernenngroBe ( NS) :

NS = (Q, + 2Q;) x fagxfi= (0 + 2 x 2,00) x 2 x 1,25 = 10,00 l/s
Bemessung des Schlammfangvolumens ( Inhalt) :

Inhalt = (100/200/300) x (Q, + 2Q,) = 300 x (0 + 2 x 2,00) = 1.200 |
Mindestinhalt gemaR EN 858-2, Punkt 4.4, Tabelle 5 = 2.500 I

bzw. DIN 1999-100 Punkt 13.1, Tabelle 1

Gewabhlte Anlage
Optional:
e Vorschlammfang zum Einbau in die Waschplatte
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o Koaleszenzabscheider (Klasse I) mit selbsttatiger Verschlusseinrichtung tariert auf
0,90 g/ccm, Typ 3A-rhombic NS 15, mit integriertem Schlammfang 5.000 |,
Z-54.3-389, herausnehmbarer verschleil¥freier, filterloser Koaleszenzeinsatz aus
Edelstahl-Scherengitter fiir den Dauereinsatz, Olspeichermenge 2.040 |

¢ Probenahmeschacht mit Rinne und Berme, 160 mm Absturz

Uberhéhung:

Entsprechend EN 858-1 Pkt. 6.5.4 mussen Abscheideranlagen mit selbsttatigen Warneinrichtungen ausgeristet sein.
Ausnahme: Ortliche Behdérden kénnen den Einsatz von Abscheideranlagen ohne selbsttatige Warneinrichtung
erlauben, wenn die Uberhéhung eingehalten wird.

Die erforderliche Uberhéhung betragt 200 mm
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