
Anlagen-Nr.:  H-1.1.4Absetzbecken

Auftraggeber:

Absetzbecken:

Eingabedaten:

AAbsetz = 3,6 * Qzu / qA  mit    Qzu  = QOberfl + Qf  = Au * rkrit / 10000 + Qf

AE m2 4.400

m - 0,90

Au m2 3.960

rkrit l/(s*ha) 15,0

QOberfl l/s 5,9

Qf l/s 0,0

qA m3/(m2 h) 18

Ergebnisse:

Qzu l/s 5,9

AAbsetz m2 1,2

Lo,Dauestau m 1,6

Bo,Dauerstau m 0,8

zDauerstau m 1,0

1:m - 0

AAbsetz,gew m2 1,3

VAbsetz,gew m3 1,3

qA,vorh m3/(m2 h) 16,7

Bemerkungen:

mit Schlammfang ASF 1 bis 5

Bemessung von Absetzbecken 
mit Dauerstau

Halde Niedersachsen: Entwässerung RC-Platz
Überschlägige Ermittlung erforderl. Dauerstauvolumen für Ablaufschächte

K + S Baustoffreycling GmbH

Ablaufschächte m. Schlammfang  ASF 1 bis 5 für RC-Platz

undurchlässige Fläche

kritische/maßgebende Regenspende 

(Bemessung mit maßgebender Teilfläche für jeweils 1 Schacht)

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

mittlerer Fremdwasserzufluss (Hangwasser, etc.)

maßgebender Oberflächenabfluss

gewählte Tiefe Dauerstaubereich 

gewählte Böschungsneigung Dauerstaubereich

gewählte Oberfläche Absetzbecken

gewähltes Dauerstauvolumen Absetzbecken

gewählte Länge Wasseroberfläche Dauerstaubereich

gewählte Breite Wasseroberfläche Dauerstaubereich

maßgebender Bemessungszufluss

zulässige Oberflächenbeschickung

erforderliche Oberfläche Absetzbecken

vorhandene Oberflächenbeschickung
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Anlagen-Nr.:  H-1.1.4

Auftraggeber:

Absetzbecken:

3,0 7,13 18 1,188

5,0 4,28 18 1,0692 9

10,0 2,14 18 0,9504 8

15,0 1,43 18 0,8316 7

30,0 0,71 18 0,4752 4

35,0 0,61 18 0,3564 3

40,0 0,53 18 0,2376 2
45,0 0,48 18 0,1188 1

18 0

18 1

18 0

Überschlägige Ermittlung erforderl. Dauerstauvolumen für Ablaufschächte

K + S Baustoffreycling GmbH

Lizenznummer: ATV-0250-1062

Bemessung von Absetzbecken 
mit Dauerstau

Halde Niedersachsen: Entwässerung RC-Platz

mit Schlammfang ASF 1 bis 5

Ablaufschächte m. Schlammfang  ASF 1 bis 5 für RC-Platz
(Bemessung mit maßgebender Teilfläche für jeweils 1 Schacht)
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Oberflächenbeschickung qA [m3/(m2 h)]

Absetzbecken mit Dauerstau
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