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Leistungserkldrung
nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
des Européischen Parlaments und des Rates vom 09. Marz 2011

Nr.: 27168-13978-1-0001/02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
hansebeton® Betonfertiggaragen”
EN 13978-1
(Zertifikat ber die WPK Nr.
0824-CPR-13978-1-3.1280.1443.B.N 1/6.58)

2. Verwendungszweck(e):
Betonfertiggaragen nach EN 13978-1
vorgesehen zur Aufstellung auf Fundamenten

3. Hersteller:
SP-Beton GmbH & Co. KG
Werk Neetze:
Fraaschweg1, D-21398 Neetze
Firmensitz und Verwaltung:
Buchhorster Weg 2-10,

D-21481 Lauenburg/Elbe
Telefon +49 4153 5906-0

Telefax +49 4153 5906-931
E-Mail sp@hansebeton.de

4. Bevollm&chtigter:

5. System(e) zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

6. a.) Harmonisierte Norm:

EN 13978-1:2005

Notifizierte Stelle:

Kennnummer 0824
Gilteschutz Betonbauteile
BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrafie 8
30938 Grof3burgwedel

6. b.) Européisches Bewertungsdokument;

Europdisch Technische Bewertung:

Technische Bewertungsstelle:

Notifizierte Stelle(n):
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7. Erklarte Leistung:
Wesentliche Merkmale Leistung . Harmonisierte techni-
sche Spezifikation
Druckfestigkeit C30/37
(von Beton) (Mindestdruckfestigkeits-
klasse nach DIN EN 206-1)
Zugfestigkeit und Streck- Zugfestigkeit® fuca = 525
grenze (von Stahl) N/mm?, Nennstreckgrenze
fyk=500 N/mm? (Betonstahl
nach DIN 488, Kurzzeichen
B500A, Duktilitdt normal)
Mechanische Festigkeit
(rechnerisch) Die Betonfertiggaragen
Widerstand gegen den werden nach EN 13978- EN 13978-1:2005 (D)
Anprall von Fahrzeugen 1:2005 (D) bemessen und
bei sehr geringer Ge- hergestellt. Die Bemes-
schwindigkeit sungsunterlagen (Typenpri-
Korrosionsbesténdigkeit fungen oder Einzelstati-
Bestandigkeit gegen kenz)) enthalten die Anga-
Frost-Tauwechsel (nur fiir | ben zu den wesentlichen
Anwendungen mit Frost) Eigenschaften.
Bauliche Durchbildung
Brandverhalten NPD?)
Feuerwiderstand NPD?
Schallddmmung NPD?
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
0. Erklarung:

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Name:
Volker F. A. Martin, Geschéftsfihrer

Unterschrift:

D g ,#

L T

Ort, Datum:

Lauenburg/Elbe, 26. Februar 2016

{
AN

1) Der Lieferschein (Original oder Kopie) des Betonfertiggaragen-Herstellers sollte als Begleitunterlage mit den Bauunterlagen des Ge-
baudes aufbewahrt werden. Der Lieferschein (Original oder Kopie) sollite daher vom Wiederverkdufer (z. B. dem Baustoff-Fachhandler,
dem Fachunternehmer etc.) bis zum Bauherrn/Endkunden mit entsprechendem Hinweis weitergereicht werden.

Begleitunterlage

Keine Leistung festgestellt

Der Wert fiir die Zugfestigkeit wurde aus den erforderlichen Streckgrenzenverhéltnissen aus der Duktilitatsanforderung riickgerechnet.

SP-Beton GmbH & Co. KG

Kommanditgeselischaft, Sitz Lauenburg/Elbe
Amtsgericht Libeck, HRA 477 SB

Pers. haftende Gesellschafterin

A.D.M. Betonwerke GmbH, Sitz Lauenburg/Elbe
Geschéftsfihrer: Volker F. A. Martin, Henning Bergmann
St.-Nr. 2728319103, USt-Id. DE 135 334 214

PRODUKT-ZERTIFIKAT
Reg.-Nr.:
13978-1+NA/D-3.1280.1443.B.N1/6.58

© SP-Beton
GmbH & Co. KG
(Lauenburg/Elbe) 21.02.16

®



Giiteschutz Betonbauteile

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrafle 8, 30938 GrofRburgwedel

Zertifikat der Konformitat der
werkseigenen Produktionskontrolle

Reg.-Nr.: 0824-CPR-13978-1-3.1280.1443.B.NI1/6.58

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fir

das Bauprodukt Betonfertiggaragen

hergestellt durch den Hersteller SP-Beton GmbH & Co. KG
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg

im Herstellwerk SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1
21398 Neetze

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften Uber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit - beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13978-1:2005-05

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle
alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.02.2015 ausgestellt und bleibt gliltig, solange sich die in
der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen
Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erkiarten Merkmale nicht &ndern und das
Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert werden.

_ 5. Februar 2015

Dipl.-Ing. O. Kube

Leiter der Zertifizierungsstelle

Guteschutz Betonbauteile Geschiéftsfiihrer % %

BAU-ZERT e V Dr.-Ing Jens Uwe Pott w o

Rarfleisenstrale 8. 30938 Groliburgwedel RA Gerald Rollett (( DAKKS : :
Deutsche * oy ok

Tel - 05139 9994-40 Akkrediticrungsstelle Notified Body

- Deutsche Bank

= 27 G915 D-ZE-17407-01-00 0824

lxz05138 S85H-50 IBAN DE 6382 0700 2402 2819 1300

C-Mal burgwedel@bauzert de BIC DEUTDEDEERF

hternet  www bauzert de ‘ . - Dhe Akkieditierong gill far dieander Urkonde aulgefubnten

‘ “ St -Nr 27/661/65771 Zenihziesunysprogiamme:

AG Charlottenburg VR 33352 3 USH-IDNr DE115043800



Giliteschutz Betonbauteile

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrafe 8, 30938 GroRburgwedel

PRODUKT-ZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 13978-1+NA/D-3.1280.1443.B.N1/6.58

Hiermit wird gemaR Abschnitt 1.4 des Gltesicherungsverfahrens

Betonfertiggaragen nach
DIN EN 13978-1:2005-07

bestatigt, dass das Bauprodukt

SP-Beton GmbH & Co. KG
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg

hergestelit durch den Hersteller

SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1
21398 Neetze

im Herstellwerk

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der anerkannten
Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrafte 8 in 30938 GroRburgwedel

regelmaRig durchgefiihrten Fremdtberwachung mit Produktprifung
auch den fir die Verwendung in Deutschland festgelegten Anwendungsregeln
— Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen, Teil | - Gibereinstimmt.
Das Herstellwerk ist berechtigt, die Bauprodukte und Lieferpapiere neben dem CE-Zeichen auch
mit dem Gultezeichen zu kennzeichnen. ™

GroRRburgwedel, 25. Februar 2015

Dipl.-Ing. O. Kube

Leiter der Zertifizierungsstelle

Gliteschutz Betonbauteile Geschiiftsfithrer x*
BAU-ZERT e V Dr -ing Jens Uwe Pott o g
Rarffeisenstralie 8. 30438 Grolburgwedel RA Gerald Rollett « DAkkS . 2 :
Deutsche * oy k
Tel * 05139 99Q4-40 Akkreditierungsstelle Notified Body
. Deutsche Bank
: GO - I D-2€-17407-01-00 0824
FeX 0K138 9994:50 IBAN DE 6382 0700 2407 2819 1300
C-Ma burgwedel@bauzert de EIC DEUTDEDBERF
internet  www bauzert de Die Akkiedimierung (it i die me ter Uiknde aulgetfututen

AG Charlottenburg VR 83352 B

St -Nr 2766165771
LiSt-IDNr DE1 15043800

Zethlizierungspuogramme



Giliteschutz Betonbauteile

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrale 8, 30938 GroRRburgwedel

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 1.6.28-3.1280.1443.B.N1/6.30

Hiermit wird gemaR § 24 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)

bestatigt, dass das Bauprodukt Fertigteile aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton
nach harmonisierten Produktnormen firr tragende Zwecke in Uberein-
stimmung mit den nationalen Regeln fiir Beton, Betonstahl und
Spannstahl

hergestellt durch den Hersteller SP-Beton GmbH & Co. KG
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg

im Herstellwerk SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1
21398 Neetze

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstralle 8 in 30938 GroRburgwedel

durchgefiihrten Fremdiiberwachung mit den Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1
Ausgabe 2014/2 bekannt gemachten magebenden technischen Regeln geman
— Anlage 1.50 — Ubereinstimmt.
Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung des Landes zu kennzeichnen.

en 25. Februar 2015

Dipl.-Ing. O. Kube

Leiter der Zertifizierungsstelle

Gliteschutz Betonbauteile Geschiiftsfiihrer * % %

BAU-ZERT e V Dr -Ing Jens Uwe Pott a o
Rarffersenstralie 8 30438 Grolburgwede) RA Gerald Rollett « DAkkS ‘* :
Deutsche * g Kk

Tel: 05139 9944-40 Akkrediticrungssteile * Notified Body

; Deutsche Bank

. 15139 99945 D-ZE-17407-01.00 0824
el 08919994250 IBAN DE G382 0700 2402 2819 1300
C-Rail burgwedelbauzert de BIC DEUTDEDBERF
internet www bauzert de SNt 271661165771 Dic Akkiediieiung git far cie in der Urkunde aulgeluhiten
~INT 2/ ol

Zelllizierungsprogramime

AG Charloltenburg VR 33352 B USt-1IDNr DE115043800



Giiteschutz Betonbauteile

BAU
BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstrafie 8, 30938 GroRburgwedel RT
[N

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 1.5.9-3.1280.1443.B.Nl|/6.2

Hiermit wird gemaR § 24 der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO)

bestatigt, dass das Bauprodukt Beton nach Eigenschaften,
Beton nach Zusammensetzung

hergestellt durch den Hersteller SP-Beton GmbH & Co. KG
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg

im Herstellwerk SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1
21398 Neetze

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle

BAU-ZERT e. V.
Raiffeisenstralle 8 in 30938 GroRRburgwedel

durchgefiihrten Fremdiiberwachung mit den Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1
Ausgabe 2014/2 bekannt gemachten maRgebenden technischen Regeln
— DIN EN 206-1:2001-07, DIN EN 206-1/A1:2004-10, DIN EN 206-1/A2:2005-09,
DIN EN 206-9:2010-09 und DIN 1045-2:2008-08 — Ubereinstimmt.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemalk der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung des Landes zu kennzeichnen.

ccesm:

Grolburgwedel, den 25. Februar 2015

Dipl.-Ing. O. Kube

Leiter der Zertifizierungsstelle

Giiteschutz Betonbauteile Geschdftsfiihrer x % &
BAU-ZERT e V Dr -Ing Jons Uwe Pott & e
Raiffeisenstrafie 8. 30938 Groliburgwedel RA Gerald Rollett (( DAkES : :
eutsche oo x
Tet 05139 9994-40 . Akkreditierungsstelle Notified Body
; Deutsche Bank
= & OndE D-ZE-17407-01-00 0824
fiaxz 0513818894:50 IBAN DE 6382 0700 2402 2819 1300
E-Mail burgwedel@bauzert de BIC DEUTDEDBERF
Internet  www bauzert de SU-Nr 27/661/65771 Die Akkrediierung grit tor die i der Urkunde aalgefuhien

Zetifiziungsprogramme
AG Charloitenburg VR 33252 B USH-IDNr DE115043800



Giiteschutz
Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

Zertifikat Gber die werkseigene Produktionskontrolle

(Reg.-Nr.: 0824-CPD-13978-1-27168/6.58)

GemaB der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten (iber Bauprodukte -89/106/EWG-
(Bauproduktenrichtlinie - CPD), geandert durch die Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften
vom 22. Juli 1993 -93/68/EWG-, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz - BauPG vom
28. April 1998, zuletzt gedndert durch Art. 8a des Gesetzes vom 06. Januar 2004, wird hiermit bestatigt, dass
das Bauprodukt

Betonfertiggaragen
(Betonfertiggaragen gem. Bauregelliste B Teil 1 - Ausgabe 2012/1 - Ifd. Nr. 1.1.6.9)

hergestellt in dem Werk

SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1 * D-21398 Neetze

einer Erstprifung der Produkie und einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
unterzogen wurden und dass die notifizierte Stelle

Giteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.
(Kenn-Nr. 0824)

eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefihrt hat
sowie die laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchfiihrt.

Mit diesem Zertifikat wird bestatigt, dass die Bestimmungen fiir die Bewertung der Konformitéat
gemaB Anhang ZA, Abschnitt ZA.2 der harmonisierten Norm

EN 13978-1:2005 (D)

erfillt sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.09.2012 erteilt und gilt solange, wie sich die Festlegungen
in EN 13978-1:2005 (D) nicht &ndern und sich die Herstellbedingungen im Werk und in der
werkseigenen Produktionskontrolle nicht wesentlich geéndert haben.

Burgwedel, den 7. September 2012
Dipl.-Ing70O. Kube

— Leiter der Zertifizierungsstelle —

RaiffeisenstraBe 8 - 30938 GroBburgwedel ¢ Kto.-Nr.: 3 013 000 - Commerzbank AG Hannover - BLZ 250 400 66
Tel.: (051 39) 99 94 40 - Fax: (0 51 39) 99 94 50 - E-Mail: info@gueteschutz-nord.de
Internet: http://www.gueteschutz-nord.de



N
Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e. V.
RaiffeisenstraBe 8 « 30938 Burgwedel

(Reg.-Nr.: PZ-13978-1+NA/D-27168/6.58)

Hiermit wird gemaB Abschnitt 3.4 des Gultesicherungsverfahrens bestatigt,
dass die Betonfertigteile

Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:2005 (D)

hergestellt in dem Werk

SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1 * D-21398 Neetze

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle
und der von der anerkannten Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

Giteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

regelmaBig durchgeflihrten Fremdiberwachung mit Produktprifung
auch den fur die Verwendung in Deutschland festgelegten Anwendungsregeln

Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen, Teil |

entsprechen. Somit sind die Produkte fir die Verwendung in Deutschland geeignet.
Das Herstellwerk ist berechtigt, die Bauteile und Lieferpapiere neben dem CE-Zeichen
auch mit dem Gitezeichen

®

zu kennzeichnen.

Burgwedel, den 7. September 2012
Dipl.-Ing. O. Kube

— Leiter der Zertifizierungsstelle —

RaiffeisenstraBe 8 - 30938 GroBburgwede! ¢ Tel.: (051 39) 99 94 40 - Fax: (0 51 39) 99 94 50
E-Mail: gueteschutz@betonverbaende-nord.de - Internet: hitp://www.betonverbaende-nord.de



N
@ Giteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

Raiffeisenstrafie 8 * 30938 Burgwedel

Ubereinstimmungszertifikat

(Reg.-Nr.: 1.6.28-27168)

Hiermit wird gemaB § 28b Absatz 1 der NBauO bestatigt, dass das Bauprodukt

Fertigteile aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton

nach harmonisierten Produktnormen flir tragende Zwecke in Ubereinstimmung mit den
nationalen Regelungen fir Beton, Betonstahl und Spannstahl

des Herstellwerkes

SP-Beton GmbH & Co. KG
Fraaschweg 1 * D-21398 Neetze

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle
und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Guteschutz
Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

durchgefuhrten Fremdiberwachung den Bestimmungen
der in der Bauregelliste A Teil 1 (Ausgabe 2012/1)
bekanntgemachten technischen Regeln gemaB

Anlage 1.50

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt,
das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen

®

geméB der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Burgwedel, den 11. Februar 2013

~Ing. O Kube

— Leiter der Zertifizierungsstelle —
b ]

RaiffeisenstraBe 8 - 30938 GroBburgwedel « Tel.: (0 51 39) 99 94 40 - Fax: (0 51 39) 99 94 50
E-Mail: info@gueteschutz-nord.de - Internet: hitp://www.gueteschutz-nord.de



Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-BT/120156 Bayreuth, 15.05.2014
0921 759 13-0
Kramer/br
Typenpriifung

Priifbericht Nr. 1

Gegenstand: Typenpriifung -
Doppelgaragen mit groBer Seitenwandéffnung
ohne Bodenplatte

Auftraggeber: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2 - 10
21481 Lauenburg/Elbe

Ersteller der

statischen Unterlagen: Ingenieurbliro Eduard Dufey
Jasminstralie 5
95488 Eckersdorf

Geltungsdauer: bis 15.05.2019

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefUhrten Unterlagen wurden die Doppelgaragen mit grofl3er Seiten-
wandéffnung ohne Bodenplatte der Firma Hanse-Betonvertriebs-Union als Typen hinsichtlich der
Standsicherheit geprift.

12015601.doc / Seite 1 von 7

LGA - Zweigstelle Bayreuth - Wittelsbacherring 10 - 95444 Bayreuth LGA® Landesgewerbeanstalt Bayern
Telefon 0921 759 13-0 + Telefax 0921 759 13-10 Kérperschaft des offentlichen Rechts
E-Mail: bayreuth@lga.de - Internet: www.lga.de Sitz und Registergericht Nirnberg HRA14622

Direktor: Peter Thumann
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann



Prifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

1.1

1.2

1.3

1.4

12015601.doc / Seite 2von 7

Priifungsunterlagen:

Teil A Grundlagen der Tragwerksberechnung Seite A1 - A11

Teil B Nachweise

Inhaltsverzeichnis Seite B1- B2

1. Zusammenstellung der Einwirkungen Seite B3 - B14

2. FEM-Nachweise der raumlichen Garagenzellen Seite B15 - B189

3. Detailnachweise Seite B190 - B216

4. Bewehrung(-szeichnungen) Seite B217 - B224
Mattenliste Neetze V3 Seite 1-10

Teil C  Plane (Ubersichtsskizzen)

Plan Nr. 1215-13/1 - Teil 1/2 (Schalplan * Doppelgarage ohne Bodenplatte)
Plan Nr. 1215-13/1 - Teil 2/2 (Schalplan * Doppelgarage ohne Bodenplatte)
Montageteil E2 (Montagedetail)

Bautechnische Grundlagen:

Die zurzeit gtiltigen technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1992-1-1:2011-01 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
.Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau®

DIN EN 1990:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
,Grundlagen der Tragwerksplanung®

DIN EN 1991-1-1:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
LAllgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht
und Nutzlasten im Hochbau, ..."

DIN EN 1991-1-3:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
LAllgemeine Einwirkungen, Schneelasten, ..."

DIN EN 1991-1-4:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
~<Allgemeine Einwirkungen, Windlasten, ...*

DIN EN 1991-1-7:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
»2Allgemeine Einwirkungen, aulergewéhnliche Einwirkungen, ...*

DIN EN 13978-1:2005-07
.Betonfertigteile - Betonfertigteilgaragen - Teil 1. Anforderungen an monolithische
oder aus raumgrofien Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen, ...*

DIN V 20000-125:2006-12 (Vornorm) @R RBEA A%‘*‘j«,
~LAnwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 125: %’) s%‘}gw ‘{.r-.
Regeln fur die Verwendung von Betonfertiggaragen nach DIN EN 13978-1:2005 ; "3




Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

3 Baubeschreibung:

Die Doppelgaragen mit je einer groen Seitenwandéffnung bestehen aus zwei monolithisch
hergestellten Stahlbetongaragen (Raumzellen), die direkt nebeneinander aufgestellt wer-
den. Die grof3en Seitenwanddffnungen liegen im Innenbereich direkt nebeneinander und
ermoglichen somit eine Verbindung der beiden Garagenteile. Die Garagenkérper werden
ohne Boden werksmafig in einer Raumzellenschalung gefertigt.

Die Stahlbetondecken der beiden Garagenkérper (Raumzellen) besitzen ein geringes Ge-
falle zur Riickwand und erhalten eine umlaufende Attika.

Die Garagen kénnen ab der UK Wand mit Erdreich bis 0,50 m an der Seitenaulien- und der
Ruckwand angeftllt werden.

Die nachgewiesenen Garagenkdrper haben eine Lange von 6,00 m, eine Breite von 2,98 m
und eine Gesamthéhe von 2,46 m.

Die Abmessungen der Offnungen in der Langs- und Querwand sind im Schalplan angege-
ben.

Die Wanddicken betragen mindestens 8 cm und die Deckendicke betragt 7 cm.

Im Einzelnen sind fur die Ausfihrung die in den typengeprtften Zeichnungen angegebenen
Male verbindlich.

Die Garagendecken wurden fir folgende sich ausschlieRende Ausfiihrungsvarianten aus-
gelegt:

(A) als Flachdachausfihrung mit Dachbegriinung und Schneeeinwirkung,
(B) als Satteldach mit einem zuganglichen Dachraum mit einer lichten Héhe < 1,80 m,
(C) als Terrasse.

Die Dachkonstruktionen werden in zwei Belastungsgruppen eingeteilt. Hieraus ergeben
sich zwei Bewehrungsvarianten der Garagen.

Bei der Ausfuhrung als Satteldach wurden in der statischen Berechnung die nachstehen-
den Randbedingungen festgelegt. Der Dachstuhl soll freitragend mit 30° Neigung als
Sprengwerk ausgefiihrt werden. Die Lasteintragung des Dachtragwerkes erfolgt aus-
schlieBlich Uber die langen geschlossenen Langswénde (AulRenwande der Doppelgarage).
Hierbei werden keine Spreizkrafte aus dem Dachstuhl in die Fertigteilgarage eingeleitet.
Die Dachkonstruktion ist dementsprechend auszufihren (siehe hierzu auch Typenstatik
Seite A/5 Bild 1 ,Dachschnitt®).

Die einzelnen Garagen werden mittels Auflagerpunkten im Endzustand auf eine Griin-
dungskonstruktion abgelastet. In den Knotenpunkien werden Lager zur vertikalen sowie
angedibelte Stahlprofile zur horizontalen Lastabtragung angeordnet. Genaueres zur Lage
und Einbau ist in den Konstruktionspldnen angegeben.

12015601.doc / Seite 3von 7
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Einwirkungen:
Standige Lasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland

Wichte des Betons
Y k = 25,0 kN/m?

Ausfihrungsvariante A - Flachdachaufbau auf der Stahlbetondecke
d kA = 1,15 kN/m?  (Dachabdichtung und
optionale extensive Dachbegriinung)

Ausfiihrungsvariante B - Dacheindeckung des alternativen Satteldaches

- Dachflache
dkB1 = 0,70 kN/m? (Dachabdichtung, Lattung und Unterspannbahn)

- Giebelwandschalung
dkB2 = 0,30 kN/m?

Ausfihrungsvariante C - Terrasse
g«kc = 0,65 kN/m? (Dachabdichtung und Holzbelag)

Erdanflllung:
Lange Aufienwand, Rickwand bis 0,5 m HShe (ebener Geladndehorizont)
mit y = 19,0 kN/m3, ¢ =30°,6=1/3* ¢

Wind nach DIN EN 1991-1-4:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
Windzone 4, Mischprofil Gelandekategorie |

Schnee nach DIN EN 1991-1-3:2010-12 inklusive Nationalem Anhang Deutschland
Standige und voriibergehende Bemessungssituation

- Schneelast auf der Flach- und der Satteldachvariante « Belastungsgruppe 1,50 kN/m?
S = 1,50 KN/m?

- Schneelast auf der Flach- und der Satteldachvariante « Belastungsgruppe 4,00 kN/m?
S = 4,00 KN/m?

AuBergewdhnliche Bemessungssituation (norddeutsches Tiefland)

- Schneelast auf der Flach- und der Satteldachvariante < Belastungsgruppe 1,50 kN/m?
S = 2,02 kN/m?

- Schneelast auf der Flach- und der Satteldachvariante « Belastungsgruppe 1,50 kN/m?
Bei einer Schneelast von 4,00 kN/m? auf den Dachvarianten in der standigen und vor-
tbergehenden Bemessungssituation ist der Nachweis der aulRergewdhnlichen Situation
unter Beachtung des Héhenverhaltnisses in Norddeutschland nicht erforderlich.
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Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 inklusive Nationalen Anhang:

Nutzlast auf der Garagendecke bei Satteldachausfiihrung

qx = 1,0 kN/m?  Kategorie A1
Nutzlast auf der Garagendecke bei Terrassenausfihrung « Belastungsgruppe 4,0 kN/m?
q« = 4,0kN/m* Kategorie Z
Nutzlast auf der Hinterfullung
dk = 5,0 kN/m?
Anpralllast nach DIN EN 13978-1: 2005-07
H = 10 kN 0,50 m Uber OKF Bodenplatte
Baustoffe:
Beton: Normalbeton C30/37 (Garagenkdrper)

C25/30 (Grundung)
Betonstahl: BS500A nach DIN 488
Baustahl: S 235 (St 37-2)
Schrauben Edelstahl A4-70
Besondere Baustoffe:

- Calenberg Compactlager S 65
Allgemeines bauaufsichiliches Prufzeugnis Nr. 851.0364 vom 24.08.2001
inklusive den Bescheiden ,Verlangerung der Geltungsdauer
fur das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis®
vom 18.08.2003, 26.03.2008 und 06.10.2009,
erteilt durch MPA Hannover,
Materialprifanstalt fir Werkstoffe und Produktionstechnik,
An der Universitat 2, 30823 Garbsen

- PFEIFER-DB-Anker-System
Européische Technische Zulassung ETA-11/0288 vom 11.12.2012,
erteilt durch das Deutsche Institut fur Bautechnik,
Hersteller: Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH,
Dr.-Karl-Lenz-Str. 6687700 Memmingen

- Fischer Injektionssystem FIS V mit Verbunddiibel
nach Européaischer technischer Zulassung ETA-02/0024 vom 12.03.2012
inklusive Verlangerung vom 30.10.2012,
Fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Stralie 15, 79211 Denzlingen
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Baugrund und Grundwasserverhéltnisse:

Die Bodenkennwerte der zugehd&rigen Fundamentstatik sind bei der Ausfihrung mindes-
tens einzuhalten.

Priifergebnis:

Die unter Ziffer 1.1 aufgefihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit ge-
prift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderun-
gen.

Sie entsprechen hinsichtlich der Standsicherheit den derzeit gultigen Technischen Baube-
stimmungen.

Gegen die Ausfihrung der Doppelgaragen mit groRer Seitenwandéffnung ohne Bodenplat-
te der Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH nach MalRgabe der gepriiften und im Einzelfall

vorzulegenden Bauvorlagen (siehe Ziffer 8), bestehen, wenn die nachstehenden Hinweise
und Bestimmungen beachtet werden, in statischer Hinsicht keine Bedenken.

Besondere Hinweise:

Der alternative Holzdachstuhl und die Griindung sind nicht Gegenstand der Typenprifung.

Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen:
Vorliegender Priufbericht Typenprifung S-BT/120156 und die Seiten A1 - A11.
Die Schal- und Ubersichtsplédne nach Ziffer 1.4.

Zur Griindung sowie bei der Ausflihrung der Satteldachvariante sind die statischen Nach-
weise unter Beachtung der Randbedingungen in der Typenstatik beizulegen.

Allgemeine Bestimmungen:

Die statische Typenprifung befreit den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, fir jedes Bau-
vorhaben eine Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die jeweils geltende Bauordnung
oder andere gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsatzlich befreien.

Diese statische Typenpriifung entbindet die Bauaufsichisbehérde zwar von der nochmali-
gen statischen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, die
Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den Voraussetzungen und Ergebnissen der ge-
pruften Unterlagen zu Uberprifen.
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Die gepriften Unterlagen diirfen nur in der vom Priifamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Priifamt fir Standsicher-
heit befindlichen gepriften Unterlagen maligebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden.

Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenprifung wesentlichen Anderungen

ergeben

- in statisch-konstruktiver Hinsicht

- hinsichtlich der Nutzungsart

- hinsichtlich der dieser statischen Typenpriifung zugrunde liegenden technischen
Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,

so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Prifamt anzuzeigen. Das Prifamt ent-

scheidet dann Uber das weitere Vorgehen.

Der Bearbeiter: . Der Leiter:
QL‘A@Q/ M % gf .
Dipl.-Ing. (FH) Heiko Kramer Dipl.-Ing. Klaus Rédig

Ltd. Baudirektor
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2. Vorbemerkung

Diese Berechnung dient als statischer Nachweis flir die Doppelgaragen mit grof3er Sei-
tenwandoffnung ohne Boden als Stahlbeton-Fertigteilgaragen, nach der harmonisierten
Produktnorm EN 13978-1 (D) M8l in Verbindung mit der nationalen Anwendungsregel
DIN V 20000-125 N | des Antragstellers.

Im Ubrigen erfolgen die Nachweise nach den neuen Regeln der europdischen Normen-
reihe Eurocode 0 N, Eurocode 1 N2IIN4IN6T ynd Eurocode 2 N9 mit den nationalen An-
héngen [N3], [N5], [N7] und [N11].

Die statischen Unterlagen wurden von Herrn Dipl.-Ing. Eduard Dufey (verstorben am
17.02.2013) am 13. Oktober 2012 aufgestellt und flr den Auftraggeber bei der Typen-
priifstelle zur Typenprifung eingereicht.

Am 10. Dezember 2013 hat der Auftraggeber bei der Typenprifstelle den Antrag ge-
stellt, nur noch die Raumzellen als Gegenstand der Typenprifung zu betrachten.

Der Vorspann der eingereichten Typenberechnung (Teil A) wurde vom Auftraggeber
(Antragssteller der Typenprifung) reduziert. Weiterhin hat der Antragsteller die Plane C
dem reduzierten Prifumfang angepasst und neu bei der Typenprifstelle eingereicht.
Ansonsten sind die Dokumente in Ubereinstimmung mit den vom Ersteller der Statik
bei der Typenprifstelle eingereichten Unterlagen.

3. Beschreibung

Die Stahlbeton-Fertiggaragen werden werkmalfig in einer Raumschalung analog einer
normalen Einzelgarage jedoch ohne Boden gefertigt. Die Aussteifungen erfolgen wah-
rend der Fertigung im Werk und beim Transport mit herausnehmbaren Streben.

Fir eine Doppelgarage werden zwei Raumzellen (Betonk&drper) aneinandergestellt. Die
Dachflachen werden mit einem leichten Gefélle nach hinten und einer umlaufenden At-
tika mit einer einheitlichen Hohe gefertigt.

Die bauseits herzustellenden Fundamente, die Auflagersituation und die Verankerun-
gen in den Fundamenten sind nicht Bestandteil dieser Typenstatik und missen geson-
dert nachgewiesen werden.

4, Baugrund

Die Grundung erfolgt auf Streifenfundamenten, die nicht Gegenstand der zur Typenpri-
fung eingereichten Typenberechnung sind. Die Fundamente, die Auflagersituation und
die Verankerungen in den Streifenfundamenten sind gesondert nachzuweisen.

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 gr-{rié Landesgawerbeanstat sayern2. Mai 2014
BT 1 £

Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21 Prifamt fiir Standsicharieit

dar Zweigstelle Bayreuth
0 T08uwom 10 MA] k)
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5. Garagentypen

5.1. Typen und Abmessungen

Form und Abmessungen missen der nachstehenden Tabelle sowie dem Datenblatt,
Teil C, Seite 1, entsprechen. Bezlglich der zuldssigen Herstellungstoleranzen gelten
die Bestimmungen von EN 13978-1 (D) [7], Abschnitt 4.3.1.1.

Garagen: Seitenwandoffnung
einseitig

Typ Breite [m] Hohe ' [m] Lange [m] b [m] h [m]

B 60 2,98 2,46 6,00 4,00 2,00

6. Lastannahmen
6.1. Eigenlasten

6.1.1. Flachdachausfiihrung

Dacheindeckung: einlagige Dachabdichtung nach DIN EN 1991-1-1[N2] und DIN EN
1991-1-1/NA [N3], Tab. NAA.27 Zeile 2 Berechnungsgewicht gk = 0,07 kN/m?

Um auch eine Dachbegriinung zu ermdglichen, wird entsprechend einem Ver-
gleichsprojekt (ausgeflihrte Dachbegriinung g« = 1,08 kN/m2) nachfolgend auf der
sicheren Seite liegend mit gk1 = 1,15 kKN/m? gerechnet. Diese Last versteht sich als
maximale Eigenlast einer Flachdacheindeckung.

6.1.2. Satteldach

Die Doppelgaragen dirfen als Standard-Einzelgaragen alternativ zum Flachdach mit
einem Satteldach, Dachneigung = 30°, versehen werden. Hierbei handelt es sich i.
d. R. um ein Pfettendach mit liegendem Stuhl — ein frei tragendes Sprengwerk - als
Dachgerust. Die Fulipfetten liegen auf der Attika der Seitenwande auf. Die Stiirze
Uber den Mittelwanden durfen von den Dachlasten nicht belastet werden!

Alternativ kdnnen auch freitragende Dachbinder, gespannt von Auftenwand zu
Aullenwand, zum Einsatz kommen.

Fir die Dachdeckung, die Unterspannbahn sowie die Holzkonstruktion darf der in
der Statik angesetzte Rechenwert fiir die Eigenlast gz = 0,70 kN/m? nicht Gberschrit-
ten werden.

Der Belag im Dachbodenraum (evtl. Warmedammung, Estrich, ...) wird mit
gks = 0,15 kN/m? angenommen.

1Ab UK-Wand
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 : = —2-ai 2014
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21 4 Landesgowerbuansiait Bayern
€ Prifamt {ir Standsicherheit
b dar Zwgigstelle Bayrouth
g.pT V£ ¥ TS0, T8 MAT 7
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6.1.3.Terrassennutzung

Fir die Nutzung als Terrasse wird mit einer Eigenlast aus Abdichtung und einem
Holzbelag von 0,65 kN/m? gerechnet.

Bild 1 Dachschnitt

Detail a

A\
| \Unterfutterung > 30_em

2460

Detail b

T Il

Rein Aufiager|

L. 2980
A

=

6.2. Nutzlasten

6.2.1. Dachbodenraum:

Bei einem Satteldach wird fir den unter Dach befindlichen Nutzraum (Kriechboden
mit einer lichten Hohe bis 1,80 m) alternativ zur Schneelast nach EN 1991-1-1/NA,
Tab. 6.1 Kategorie A1 ein Rechenwert g = 1,0 kN/m? als lotrechte Nutzlast in der
Berechnung berticksichtigt.

6.2.2. Dach mit Terrassennutzung (alternativ zur Schneelast s=4,0 kN/m?)

Nach EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 Kategorie Z = qx = 4,0 kN/m?

Eine Uberlagerung mit den Schneelasten ist nicht erforderlich, siehe NABau: Ausle-
gungen zu DIN 1055-3.

6.2.3. Bodenplatte (entfallt!)

Die Garagen sind entsprechend EN 13978-1 (D) N in Verbindung mit DIN V 20000-
125 N f{ir Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 3,5 t bemessen. Falls ungiinstiger
wird die Bodenplatte mit einer gleichmaRig zu verteilende Last, eine Ersatzflachen-
last von qk1 = 3,5 kN/m? bemessen.

6.3. Schneelasten / Dachlasten
6.3.1. Schneelasten, charakteristische Werte

In der Statik werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Schneelasten als
Flachenlasten bertcksichtigt.

Version
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Schneelast | Schneelast | Hohe des Gelédndes liber NN in Abhéngigkeit von der Schnee-
s Sk lastzone nach EN 1991-1-3 N4 und EN 1991-1-3/NA ¥ | Bild 1
[KN/m?] auf | [kN/m?] auf Zone 1 Zone 1a Zone 2 Zone 2a Zone 3
dem Dach | dem Boden | Hohe liber | Hohe iiber | H6he liber | Hohe iiber | Héhe liber
NN [m] NN [m] NN [m] NN [m] NN [m]
1,5 1,88 < 896 <773 < 562 <476 <418
4,0 5,00 - - < 1059 < 925 < 825

Die Garagen werden nach DIN V 20000-125 ! Anhang B in die Lastenklasse I: Dach-
last < 4,0 kN/m? eingestuft.

In Abhangigkeit von der Schneelast in kN/m?, der Schneelastzone nach EN 1991-1-3
N4 und EN 1991-1-3/NA ™1 - Bild NA.1 in Verbindung mit der Hohe des Geléndes Uiber
NN, ist zu priifen, ob das untergeordnete Bauwerk flir den vorgesehenen Bauwerks-
standort geeignet ist!

Die in o.a. Tabelle angegebenen Hohen gelten sind Anhaltswerte und sind in je-
dem Einzelfall zu tiberpriifen!

Die in der Tabelle angegebene Schneelast entspricht der unverwehten Schnee-
last auf dem Dach. Schneeverlagerungen auf dem Dach infolge Schneeverwe-
hungen und Schneesackbildung sind in jedem Falle gesondert zu ermitteln und
zu berticksichtigen!

6.3.2. Auflergewdhnliche Schneelast (Norddeutsches Tiefland) EN 1991-1-3/NA:2010-12,

4.3 [N5]

Die auergewdhnliche Schneelast (Norddt. Tiefland) wird als gesonderter Lastfall bei
der charakteristischen Schneelast s = 1,50 kN/m? zusatzlich als auRergewdhnliche
Bemessungssituation berlicksichtigt.

Bei dem alternativ nachgewiesenen Lastfall s= 4,0 kN/m? ist diese Bemessungssitua-
tion offensichtlich nicht mafigebend.

6.4. Windlasten

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21

Zur Bestimmung von Winddriicken und Windkréften werden die Béengeschwindigkeits-
driicke nach EN 1991-1-4 Ml ynd EN 1991-1-4/NA N Anhang NA.A und Anhang NA.B
ermittelt.

Die Baukorper (Garagen) sind flir Bauwerksstandorte in den Windzonen 1 bis 4 nach
EN 1991-1-4 NI ynd EN 1991-1-4/NA N mit folgenden Ausnahmen geeignet:

e Auf den Inseln der Nordsee
¢ Standorte mit Hohen Uber 800 m NN

In Kamm- und Gipfellagen der Mittelgebirge in Hohen tber Hs = 1100 m (Hohe (iber
NN) sind besondere Uberlegungen notwendig.

Die Winddriicke werden fiir den Baukérper ,Doppelgarage” mit b/d/h = 6,0/6,0/2,40 m
fur die Bereiche A, B, C, und E ermittelt.

Version
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6.5. Lasten aus Erddruck

Nach DIN V 20000-125 ™ diirfen die Wande der Garagen bis 0,50 m Hohe ohne be-
sonderen Nachweis angeschiittet werden. Da jedoch die Wéande bedingt durch die feh-
lende Bodenplatte sehr biegeweich sind, wird der Nachweis flir auch flr diesen Lastfall

gefihrt.

Entsprechend DIN EN 13978-1 N8l Tapelle C.1 und DIN V 20000-125 ™ Tabelle B.1,
wird flr die Hinterflillung nichtbindiger Boden angenommen. Fir den Nachweis werden
folgende Kennwerte angesetzt:

Nichtbindige Boden
Dichte des Bodens 19 KN/m?
Winkel der inneren Reibung 30°
Erddruckbeiwert Aan 0,303

Weiterhin wurde als Nutzlast auf der Hinterfiillung eine Ersatzflachenlast g < 5,0 kN/m?
- entsprechend einer Befahrung mit einem Fahrzeug (PKW) bis 2,5 t Gesamtmasse -in
der Statik bericksichtigt. Achtung! Bei angrenzenden Verkehrswegen sind besondere
Nachweise erforderlich, die nicht durch diese Typenstatik abgedeckt sind!

6.6. Transporizustande

Last- (Einwirkungszustande) wahrend der Fertigung, des Abhebens von der Schalung,
dem Transport, der Zwischenlagerung und der Montage werden bei den Nachweisen
nicht berucksichtigt und sind werksseitig bei diesen Zwischenzustanden zu beriicksich-

tigen.

An der Unterseite der grof3en Seitenwandaussparung wird zur Aussteifung wahrend
der Zwischenzustande ein Hohlprofil 80x4 (Erfahrung aus Produktion, Transport und
Montage) eingebaut.

6.7. PKW-Anprall

Nach EN 13978-1M8 (D), Abschnitt 4.3.3.2 und DIN V 2000-125:2006-12N ist eine
Anprallkraft von 10 kN/m auf die Riickwand, verteilt auf 1,0 m anzusetzen.

Da die Doppelgarage ohne Boden auch im Einfahrtsbereich/Torrahmenbereich emp-
findlich gegen PKW-Anprall ist, wird der Torrahmen ebenfalls mit einer Anpralllast be-
aufschlagt.

Version .
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Vorspann zur Tragwerksberechnung Teil A - Seite 8
Doppelgarage ohne Boden

Auftragsnummer 1215-13

7. Baustoffe

7.1. Festigkeitsklassen des Betons

Bauteil Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse nach
nach EN 13978-1 (D) Nél, EN 13978-1 (D) Nl
Tabelle 1, Klasse 2 Gewahlt:
mind.
Wande
C 30/37 C 30/37,
Dachdecke max. zul. C 35/45

7.2. Betonstahl nach DIN 488

Bezeichnung N?2

Betonstahimatten N251

B 500 M A - normalduktil

Betonstabstahl N3

B 500 S A - normalduktil

7.3. Expositionsklassen, Mindestbetondeckung

Bauteil Expositionsklas- | Gewahlte Mindest- Cnom
se Exposi- Betondec-kung | Nennmaf3
des Betons tionsklasse | 2nach DIN V der Be-
DIN V 20000- | des Betons | 20000-125 M tonde-
125 N9l [mm] ckung
mind. [mm]
Wand aulen, freie XC4 XC4, XF1 15 20
Aullenseite
innen® XC2, XC3 10 15
Dach oben, abge- XC2, XC3 XC4, XF1 10 15
dichtet
unten XC2, XC3 10 15
@ Zur Sicherstellung der Mindestbetondeckung ist ein Vorhaltemaf} von A; von 5 mm
vorzusehen.
Zitiert aus [N9] Tabelle A.1
® Durch geeignete Ausbildung des Ubergangs von den Wanden zur Bodenplatte,
z. B. mit dauerelastischem Fugenmaterial, muss chlorhaltiges Wasser von den
Wanden fern gehalten werden oder die Verbindungsbewehrung zwischen Wanden
und Bodenplatte muss bestandig gegen Chlorideinwirkung sein.

Anmerkung aus [N9] Tabelle A.1

Fir alle Teile von Garagen, aufRer den Langsstében des Torrahmens, gelten die Werte fir Platten-
bewehrung.

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21
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hansebeton Vorspann zur Tragwerksberechnung Teil A - Seite 9
Doppelgarage ohne Boden
Auftragsnummer 1215-13

8. Vorschriften, Literatur und Berechnungshilfsmittel

8.1. Vorschriften

[N1] DIN EN 1990: 2010-12 Eurocode 0

Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990: 2002+ A1:2005 +
A1:2005/AC:2010

[N2] DIN EN 1991-1-1: 2010-12 Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke_- Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf Tragwerke -
Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

[N3] DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

National festgelegte Parameter — Eurocode 1:Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau

[N4] DIN EN 1991-1-3: 2010-12 Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten;

[N5] DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen -Schneelasten

[N6] DIN EN 1991-1-4 2010-12 Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Aligemeine Einwirkungen - Windlasten

[N7] DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-4Allgemeine Einwirkungen -Windlasten

[N8] DIN EN 13978-1:2005-07

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus
raumgrolen Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen; Deutsche Fassung EN
13978-1:2005

[N9] DIN V 20000-125:2006-12

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 125: Regeln fir die Verwendung
von Betonfertiggaragen nach DIN EN 13978-1:2005-07

[N10] DIN EN 1992-1-1, Eurocode_2

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den
Hochbau

[N11] DIN EN 1992-1-1/NA: Nationaler Anhang

National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
beton- und Spannbeton-tragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Re-
geln flr den Hochbau

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5206-21
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hansebeton Vorspann zur Tragwerksberechnung Teil A - Seite 10

[N12]

[N13]

[N14]

[N15]

[N16]

[N17]

[N18]

N19]

[N20]

IN21]

[N22]
[N23]
[N24]
[N25]
[N26]
[N27]

IN28]

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Eilbe, Buchhorster Weg 2:
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21

Doppelgarage ohne Boden
Auftragsnummer 1215-13

DIN 1045-2, Ausgabe:2008-08:

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitét; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3, Ausgabe:2008-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung

DIN 1045-4, Ausgabe:2012-02

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergédnzende Regeln fiir die
Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen

DIN EN 206-1, Ausgabe:2001-07

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fas-
sung EN 206-1:2000

DIN EN 206-1/A1, Ausgabe:2004-10

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fas-
sung EN 206-1:2000/A1:2004

DIN EN 13369, Ausgabe:2004-09
Allgemeine Regeln fir Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004

DIN EN 1997-1:2009-09; Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1997-1/NA:2010-12; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Alige-
meine Regeln

DIN 1054:2010-12;

Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergdnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1;

DIN 1054/A1:2012-01;

Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergénzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1; Anderung A1

DIN 488-1:2009-08, Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
DIN 488-2:2009-08, Betonstahl — Teil 2: Betonstabstahl

DIN 488-3:2009-08, Betonstahl — Teil 3: Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

DIN 488-4:2009-08, Betonstahl — Teil 4: Betonstahlmatten

DIN 488-5:2009-08, Betonstahl — Teil 5: Gittertrager

Betonstahl — Teil 6: :2010-01 Ubereinstimmungsnachweis

DIN EN ISO 17660-1:2006-12
Schweilen - Schweifl’en von Bg =1Leil 1: Tragende Schweifverbindungen (1ISO

Version
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Doppelgarage ohne Boden
Auftragsnummer 1215-13

[N29] DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1:2007-08

Schweilen - Schweilden von Betonstahl - Teil 1: Tragende Schweillverbindungen (ISO
17660-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 17660-1:2006, Berichtigungen zu DIN EN
ISO 17660-1:2006-12

[N30] DIN EN I1SO 17660-2:2006-12

Schweilden - Schweilten von Betonstahl - Teil 2: Nichttragende Schweildverbindungen
(ISO 17660-2:2006); Deutsche Fassung EN 1SO 17660-2:2006

8.2. Literatur
[L1] Schneider, Bautabellen, 20. Auflage 2012, Werner Verlag

[L2] Kommentar: Eurocode 2 fir Deutschland,

DIN EN 1992-1-1, Eurocode_2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken, Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau mit Nationalem Anhang

Kommentierte Fassung

[L3] Schmitz/Goris Stahlbetonbau-Praxis nach Eurocode 2, 4. Auflage Band 1 und 2

[L3] Versuchsbericht der Firma SP-Beton GmbH & Co. KG vom 16.0kt. 2008 — Ermittlung
der Druckfestigkeiten von Lager aus Lochplatten

[L4] DAfStb-Heft 240: Grasser, E.; Thielen, G.: Hilfsmittel zur Berechnung der Schnittgré-
Ren und Formanderungen von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045

[L5] CALENBERG Ingenieure, planmafig elastisch lagern GmbH: Firmenunterlagen zu
Compactlager S 65

8.3. Berechnungshilfsmittel

Programme:

[P1] Ebenes und Raumliches FEM- und Stabwerksprogramm der Firma InfoGraph GmbH,
Aachen

[P2] VCmaster — BauText — Edition 2012 der Veit Christoph GmbH, Fellbach

Version
2. Mai 2014

W@i Landesgewsrbeanstalt Bayarn
WA Profami fir Standsichethsit

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH =
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 \ ..z
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-21 >

a der Zweigsielle Bayretth
20U TS, T 5 MAT 704

S-BT




Langsschnitt A-A
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PFEIFER-FuRRanker DB 682 Rd12 Edelstahl
oder gleichwertig
(als Einbauteil in der Garage)

2460

Grundriss der linken Raumzelle

Die rechte Raumzelle ist spie%elbildlich herzustellen

2980

Montageteil (E2)
U-Winkel 180 x 90 x 6 mm
A4 Edelstahl rostfrei

120 .
[ o ]
| | [
[ \ \ |
\ \ \ |
L L

f

2

i
80
AA

Bohrung oder
Hilse d. = 20 mm
fir Schraube M12

vor Montage

4000 1000
6000
Querschnitt
&
N I:‘l:lm!‘ﬁr.‘:.:'\;m:\n;. .'\,; T
Typennprifuny
Hinsichtlich Standischerheit gepriift
—r 3 S Sighe Priifberichit §-87 120 &36 vom1 . ,MA] L
Bohrung oder o e e Eot e O Py 1
Htlso d. = 20 mm 2 & LGA Prifamt fur Standsicherhe):
fur Schraube M12 N der Zweigstelie Bayrauth
vor Montage B -
%,ﬁ Bayreuth, den 16 MAI 20t
) =S ?e’rl kiter
80 2820 4 80 éé(_d/
i 2980 i

Alle Angaben in mm

: /

Doppelgarage ohne Boden

B60 mit 4,0 m
Seitenwandoéffnung

MaRstab: ohne

Schalplan, linke Raumzelle

Plannr. 1215-13/1 - Seite 1 von 2




Schnitt B-B (Detail)

v o PFEIFER-FuRanker DB 682 Rd12, Edelstahl
(als Einbauteil in der Garage)

, ! (E1) Sechskantschraube DIN 933 M12x30, A4-70 (1.4571)
S | + Scheibe DIN 9021 fur M12 A4

(E2) Winkel zur Lagesicherung (Montageteil)

-/, aus U-Profil 180 x 90 x 6 mm
, | A4 Edelstahl rostfrei
S | Festigkeitsklasse $235
7
\
. S 1
o L 7= I
N e ™ /r/ (E4) Unbewehrtes Baulager
~ é - (z. B Calenberger Compactlager S 65
] 80 x 200 x 15 mm, Belastungsgruppe 1,5, nach AbP 851.0364,

oder gleichwertig), bauseits
- nicht Gegenstand der Typenprifung -

(E3) Verbunddiibel in der GroRe M12 zur Verankerung im
ungerissenen Beton (z. B. Injektionssystem fischer FIS V
nach ETA-02/0024 oder gleichwertig), bauseits
- nicht Gegenstand der Typenprifung -

(E5) Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, M12x270, A4

(E6) Sechskantmutter DIN 934 M12 A4 + Federring DIN 127 fir M12
A4 + Scheibe DIN 9021 fir M12 A4

B‘."»;f.'?\ﬂ f'-""""“.\'.“..l.v.; B ¥Lry r A R I T R A R R N I ARG R i )
Typenpriiung

Hinsichtlich Standischerheit gepriit
Sighe Prifbericht S-8T7 1 2% vom 15 MAI 2

LGA Profamt Hir Standsicherheii

der Zweigstalle Bayreuth

5. MAl 7014

Alle Angaben in mm

Mafstab: ohne

D I hne Bod
haHSEbEton ERRSUEIEES oINS ECoen Schalplan - Details

B60 mit 4,0 m
Seitenwanddffnung Plannr. 1215-13/1 - Seite 2 von 2
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Schnitt B-B (Querschnitt)

130, . 120 1 30

Winkel aus U-Profil h 180 x b 90 x s 6 mm, A4 (Edelstahl rostfrei)

Festigkeitsklasse $235
nach abZ Z-7-30.3-6

Die Korrosionswiderstandsklasse ist vom Auftraggeber (bauseits) festzulFLg'[eh'

Alle Angaben in mm

Langschnitt A-A

o
=)
N -
Ty
(3]
h
o
(@)
L I - 77777 A L Y S 1 1 2 r
.80 _| 150 80
[ T I 1
I 310 |
f -
Bohrldcher bei
Durchsteckmontage: d. = 16 mm
Vorsteckmontage:  d. =14 mm
Schnitt C-C (Grundriss)
B
] = o
(@]
™ 03 g
! % at
o ol O
N ol
~ b h
g/
o
| ;
i
B
ETTEERATN TS R LGERTITIRY

Typenprifung
nsichtlich Standischerheit gaprift
Siehe Prifbericht S-BT_120 155

1 5. MAI| 201
vom

LGA Prifamt fr Stands

der Zweigsteils Bayreuth

g . 15 MAl 20%
Bayrauth, den ,

icherheit

Dear Bgarbei{ﬂ{ D%r
\ g
mr ’ et

MaRstab: ohne
Doppelgarage ohne Boden

B60 mit 4,0 m Montageteil (E2)
Seitenwandoéffnung

ES N SRS |




Kagn( :
CEL-SITL ey CN_Q«CQEGUCSH_ X X X X NSN.M”% _E_w_w__._mhmw
2u/NA 00 | 2W/NX OST | 2W/NI 00 | 2W/NA 0ST sqi3/Binquene 18yLZ

uapog auyo Bunujjopuemusaliag

01-Z Bap Jsisioyuong

._mm_ o. ._D uw me QGN ._NG_QQQOD UDVPIR33OS | YIVRIIFOS | YIVPYDVLY | YDORYIY HAWS UoluN-SqaupaAUolag-asueH
ST 05 Bunuejdsyiembel] Iny oinginaiuabuy
BunuyoeisquadA ST | opsiowa ggrss ‘s evensuwser | PUI-'IdI@'A®nQ paenp3

‘puagebyew uaddnibuspog (8/20/0 19-S) usuagauyssaqg bunuyosaitequadA |
1P Ul 31p puls UsPQg usuBWIWOUdBUE BIp UN4 "us)eyosnzuld Jabipueisioayoespunibneg uie is! [9j1amz wy|

juabjope nz (uojequeyun) Buniaipunusel] Jw

uapneqes) uajepunibab Jajel usjue|deb ‘mzg uauapueyIOA NZ PUBISY WAPUBYDIBISNE JYDIU 18q

pun a1 Jaraiysoly ul ey Bunpunuo aiq "usbesaq Zw/NY 00Z Pulw ssnw Bunssaiduspog abissenz aig
jusbe] / susjsaynyy yoeu Bunisejaqisig uaNIapge UsIsIUO}eg Wap Yyoeu

|juswepund a1q "uaye|b Nz pun (Ww G F Juswepund YO) Usayalznzge Jagnes }s| ayde|pagojuawepun alq
‘UBJYDIPIBA NZ aslomuabe] osuaga pun Us|INKaA NZ Juswepund MO Jajun wo G “Xew siq aslomuabe) |euayepy
uabipuigiyolu ‘uabiulosyosiwab jiw 466 ualaiuo}aq nz yolalpi3 sauasyoemab usbab puls syuswepund a1q

UN/T-1-2661 N3 NI 'M29 1-1-2661 N3 NIQ U20U J3SSauydunpua)iouabaig 2gouuagny puis agowabalg
/S V00Sd Sy = 02 + & usyun
‘ ‘ ‘ 06 = 05 + 0% Yonylas
dM 'LVYX ¢dX OX v = 02 + o2 uago
0C/GCD | o6 aswop A> = >q + Y 23uawopun 4 Bunxdapuosag
(00'L/96'L) vesldz | Z | 95102} 18-S
BunyniduadA] Jep

(0£'2/96'L) V88LY ¥

7]
N 3|3

puejsuabog jyolu jsi
uejdjusawepun4 1aq

(1] (089) vigs

(¥4 oL
=ru
/ /
/s /7
IR
 / 0
R -
/
/
¥ >
7 VAN N\ \\N §
or.o., 1 | |
yoteleqsbunuyQ wi
juswepung MO . .
0¢
szin g-g WUYdS

'woQT 360urag BunjyoiusBupT ul S0UEY Jap puvISOY Jd(

V) yige vFQN@I]
(o))
wd g 'pul
& TUDIUDSS53155450N0S SLLIN
o0
o R P
° QR 3
y N0V03N0U33S0)3d
y puaysaudsiua aypH
NN NN
Qg i

00 -/+ Juswepung MO

T K[E[
19)seld MO

() vz

sz (lleyed) V - V BIUYOS

ngz( )y

B —
G¢ 7 gt

009

00¢s \_

mm,ﬁ Gl

060~
juawepund Mn

N0V JN0US3S0) 4d
'UdS3uUd SWnuold Sap dUQH

72 k8070~

2 18fe MO0 =
. wmm\svs 3

0L0-
juswepund Mo

86¢C

86¢

010"
yolelegsbunugQ wi
Juawepun4 Yo

Jsjseyd MO 000 -/+

L-GLZ1 "Mzq €/€1-GLZ| ueld aysls
1813501 |yeIs|ep3

JusWEepun4-puepy
BunpuigJan@yuIpn
|1ejebejuol

V-V LLINHOS

0l°0 - ebeien sebeyny MO

8.2

8¢

agegus

=

v

I
I
n
I
I
I
n
I
I
I
n
I
I
I
n
I
I
I
L))

udl

L
Iy
I
I
%y
I
Ly
[

0

869

8.2

¥/€L-GLZ) "MZq £/g1-GLZ | IN uejdeBbejuopy sysis
juswiepun4-puepp
181)3S01 |YeIS|9P3 BunpUIqISAISMUIAN

|12186RUO\

¥8¢

agegus

D

009
SSIHANNYO

uejdjusawepun4




Priifamt fiir Standsicherheit

der Zweigstelle Bayreuth LG AIDI
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001/ 14001

S-BT 1300071 Bayreuth, den 01.03.2013

0921 75913-0
Rédig/zr

Typenpriifung S-BT 130071

Gegenstand: Streifenfundamente fiir
hansebeton®-Betonfertiggaragen

Antragsteller: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg/Elbe

Ersteller der

statischen Unterlagen: Dipl. -Ing. Eduard Dufey
Ingenieurbiiro fiir Tragwerksplanung
Jasminstrale 5
95488 Eckersdorf

Geltungsdauer: bis 01.03.2018

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefuhrten Unterlagen wurden die Garagenfundamente fur die han-
sebeton®-Betonfertiggaragen als Typen hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.

H:\DATAD\SBT\PB\Typenstatiken\13007101.doc /

LGA - Zweigstelle Bayreuth - Wittelsbacherring 10,
Telefon 0921 759 13-0 - Telefax 0921 759 13-10
E-Mail: bayreuth@]lga.de - Internet: www.Iga.de

LGA® Landesgewerbeanstalt Bayern
Kaérperschaft des offentlichen Rechts
Sitz und Registergericht Niirnberg HRA14622
Direktor: Peter Thumann

Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth LG AIDI
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

1

1.1

1.2.

1.3

Priifungsunterlagen:

Gepriifte Unterlagen:

Grundlagen der Typenberechnung, Seite A 1 — A 14

Statische Nachweise als Excel-Tabellen, Seite B1 - B 18
Einzelnachweise, Seite B 20 — B 150

Zusammenstellung der Streifenfundamentbreiten, Seite B 150 — B 158

Anlage C, Zusammenstellung der Fundamentpléane als Excel-Liste
SeiteC1-C 14

Fundamentplane, Plan Nr. 40, 133, 226, 288, 319, 350, 469, 681, 934 und 980

Sonstige Unterlagen:

Keine

Grundlegende Unterlagen:
Die zurzeit glltigen technischen Regeln insbesondere:

- DIN EN 1990: 2010-12 Eurocode 0, Grundlagen der Tragwerksplanung

- DIN EN 1991-1-1: 2010-12 Eurocode 1, Einwirkungen auf Tragwerke

- DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

- DIN EN 1991-1-3: 2010-12 Eurocode 1, Teil1-3, Schneelasten

- DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

- DIN EN 1992-1-1: 2011-01 Eurocode 2, Bemessung und Konstruktion von

Stahlbeton und Spannbetontragwerken

- DIN EN 1992-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

- DIN EN 13978-1:2005-07, Betonfertigteile - Betonfertiggaragen

- DIN V 20000-125: 2006-12, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken
Teil 125: Regeln fiir die Verwendung von Betonfertiggaragen nach
DIN EN 13978-1:2005-07

- DIN EN 1997-1: 2009-09 Eurocode 7, Entwurf, Berechnung und Bemessung
in der Geotechnik
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Baubeschreibung:

Statische Berechnung von bauseits zu erstellenden bewehrten und teilweise auch
unbewehrten Streifenfundamenten, die zur Grindung von werkméaRig hergestellten
Betonfertiggaragen des Antragstellers bestimmt sind.

Die Streifenfundamente wurden fiir die einzeln oder in Reihe angeordneten Gara-
gentypen mit verschiedenen Belastungen entsprechend Tabelle 1 in der statischen
Berechnung berechnet.

Die Abmessungen der Streifenfundamente sind im Teil B Teil 6 angefiihrt.

In den Grundbewehrungsplanen sind die wesentlichen Fundamenttypen dargestellt.
Davon abweichende Streifenfundamente (je nach Abmessung der Garage) werden
gemaR den Angaben der Seiten C2 — C14 ausgefihrt.

Lastannahmen:

Auflagerlasten aus den hansebeton®-Betonfertiggaragen
Gemal Teil B Seite 3 — 8 in der Berechnung

Bodenkennwerte Hinterflllung:

innerer Reibungswinkel ¢= 30°
Wandreibungswinkel 0=1/3 ¢
Wichte y = 19,0 KN/m®
Baustoffe:

Beton C 25/30
Betonstahl BSt 500 M(A) und BSt 500 S(A)

Nichtrostenden Stahl gemaR Zulassung (Querkraftdorne)
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5.1
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5.3

LGA - Zweigstelle Bayreuth - Wittelsbacherring 10 -
Telefon 0921 759 13-0 - Telefax 0921 759 13-10
E-Mail: bayreuth@lga.de - Internet: www.lga.de

Baugrund und Grundwasserverhdltnisse:

Zulassiger Sohldruck bei einer Einbindetiefe von min. 80 cm ¢ rg = 280 kN/m?, kein
Grundwasser

Es wurden zwei Bodengruppen untersucht:

Nichtbindiger Boden, nach DIN 1054 wird mindestens mitteldicht gelagerter Boden
mit folgenden Bodenkennwerten angesetzt:

y = 20 kKN/m?
¢ = 0.0 kN/m?
¢ =32,5°
0=2/3¢

Bindiger Boden, nach DIN 1054 wird mindestens steifer bindiger Boden mit folgen-
den Kennwerten angesetzt:

y = 18 kN/m?
c = 10.0 kN/m?
@ =25°
0=213¢

Auf der Baustelle ist im Einzelfall vom Bauherrn zu tberpriifen, ob der Baugrund die-

sen Anforderungen entspricht.
Im Zweifelsfall ist ein Baugrundsachverstandiger mit der Beurteilung des Baugrundes

zu beauftragen.

Priifergebnis:

Die unter Ziffer 1.1 aufgefilhrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit
gepriift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche An-

forderungen.
Sie entsprechen den derzeit anerkannten Regeln der Technik.

Gegen die Ausfilhrung der nachgewiesenen Fundamente fiir die hansebeton®-
Betonfertiggaragen nach MaRgabe der gepriiften Unterlagen bestehen in statischer
Hinsicht keine Bedenken.

LGA® Landesgewerbeanstalt Bayern
Koérperschaft des offentlichen Rechts
Sitz und Registergericht Nirnberg HRA14622

Direktor; Peter Thumann
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann
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7.1

7.2

7.3

N
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Besondere Hinweise:

Fir die Herstellung der Streifenfundamente sind die Hinweise unter Punkt 2.8 in der
Berechnung zu beachten.

Bezuglich der Baugrundverhéltnisse siehe Ziffer 5.

Bei Garagen mit Erddruck (Erdanschittung) ist zu beachten:

Der Nachweis der Standsicherheit erfolgte mit passivem Erddruck. Der gewachsene
Baugrund vor den Fundamenten, insbesondere im Einfahrtsbereich darf daher nicht
planmaRig entfernt werden.

Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen:

1. Vorliegender Prufbericht Typenprifung S-BT 130071
und die Seiten A1 - A14

2. Zutreffende Fundamentplane der jeweiligen Streifenfundamente

3. Prufberichte (Typenpriifungen) oder sonstige statische Nachweise der jewei-
ligen hansebeton®-Betonfertiggaragen

4. Zutreffende Schal- und Ubersichtspléne der jeweiligen hansebeton®-
Betonfertiggaragen
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9 Alilgemeine Bestimmungen:

9.1 Die statische Typenpriifung befreit den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, fir
jedes Bauvorhaben eine Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die jeweils gel-
tende Bauordnung oder andere gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsatz-
lich befreien.

9.2 Diese statische Typenprifung entbindet die Bauaufsichtsbehtrde zwar von der
nochmaligen statischen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der
Verpflichtung, die Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den Voraussetzungen
und Ergebnissen der gepriften Unterlagen zu tberprifen.

9.3  Die gepriften Unterlagen durfen nur in der vom Prifamt genehmigten Originalfas-
sung verwendet oder verdffentlicht werden.
In Zweifelsfallen sind die beim Prufamt fiir Baustatik befindlichen gepriften Unterla-
gen maRgebend.

9.4 Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre ver-
langert werden.

9.5 Die Typenpriifung kann in begriindeten Fallen zuriickgezogen werden, z.B. bei An-
derung
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- der Nutzungsart
- der dieser statischen Typenpriifung zugrunde liegenden technischen Baube-
stimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

/

Dipl.-Ing. Rédig Dipl.-Ing. R&dig
Baudirektor Baudirektor
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Streifenfundamente fiir hansebeton® -Betonfertiggaragen

hansabston

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Vorbemerkungen
Diese zur Typenprifung eingereichte Berechnung dient als statischer Nachweis fur bauseits zu
erstellende Streifenfundamente, die ausschlieflich zur Grindung von werkmaRig hergestellten

Betonfertiggaragen nach DIN EN 13978-1""®! und DIN V 20000-125 V® des Antragstellers be-
stimmt sind.

Die statischen Nachweise fir die Betonfertiggaragen sind nicht Bestandteil dieser Statik.
2.2 Beschreibungen

Die Bauwerkslasten miissen in den Baugrund abgetragen werden. Da der Baugrund naturgemaf
eine begrenzte Tragfahigkeit besitzt, missen die Lasten auf gréf3ere Flachen verteilt werden.

Die Lastverteilung erfolgt Uber die in dieser Berechnung ermittelten bewehrten Streifen-
fundamente, die quer unter Tor- und Riickwand vorgesehen sind. Bei Doppelgaragen mit

grofder Seitenwandaussparung wird unter der Seitenwandaussparung ein zusatzliches Streifend-
fundament in Langsrichtung zur Abstlitzung der Bodenplatten angeordnet.

2.3 Betonfertiggaragen-Typen

Nachfolgend nachgewiesene Streifenfundamente gelten fiir folgende Betonfertiggaragen-Typen
und Anbauten entsprechend Tabelle 1:

Prifami fur Baustatik

Tabelle 1
Garagen- Anbau- Flachdach | Flachdach | Satteldach | Satteldach Erdan-
Typ Typ s=15 $=(25)4,0 s=1,5 s = (2,5) 4,0 | schittung
kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? Riickwand
Standardgaragen in Einzel- oder Reihenanordnung
B53 B 20 — B40 ° 'y ° ™ °
B55 B20 — B40 ° ° ° ® °
B55/255 | B20/255 — o o . R .
B40/255
B56 B20 - B40 ® ° ° ° ®
B57 B20 - B40 ° ° ® ® °
B60 B20 - B40 ° ° ® ° ®
B60/255 | B20/255 — o o . R .
B40/255
B65 B20 - B40 ° ° ® ® ®
B70 B20 - B40 ° ° ® 'S °
N53 N25 — N35 ° ° ° ° ®
N55 N25 — N35 ® ® ® ° °
N55/255 | N25/255 — ° ° ° ® ®
N35/255
N56 N25 - N35 ® ° ° ™ ®
N57 N25 —~ N35 ° ° ® ™ °
N60 N25 — N35 ° ° ® °
N60/255 | N25 - N35 -/ \“dql N ° —y : ®
.' '7( Landesgewerbaansialt Bayern

der Zweigstelle Bayreuth

N
s871 3 0 0 7 vbm nfwmm
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Garagen- Anbau- Flachdach | Flachdach | Satteldach | Satteldach Erdan-
Typ Typ s=1,5 s=(25)4,0 s=1,5 s = (2,5) 4,0 | schittung
kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? Riickwand
Fortsetzung Tabelle 1
N65 N25 — N35 ° ® ° ° °
N70 N25 — N35 ® ° ° ° ®
S53 S25 — S35 ) ° ° ° °
S55 525 - 835 ° ° ° ° .
S56 825 - 835 ° ) ° 'y °
S60 S25 - S35 ° ° ° ® °
S65 825 - 835 ° ° ° ® °
S70 S25 - S35 ) ° ® ® °
Hochgaragen in Einzelanordnung
HB55/x HB30/x ° ° ° ° °
HBB60/x HB30/x ® ° ° ° °
HB70/x HB30/x ' ° ° ® ®
Doppelgaragen mit Seitenwandaussparung
B55 - ° ° ® ® =
B60 - ° ° ° ° =
B70 - ° ® ° ° g
Hochgaragen als Doppelgaragen mit Seitenwandaussparung
HB55/x - ° ° ° ° =
HB60/x - ° ° ® ® =
HB70/x - ° ° ° ® =
GroRraumgaragen
DB60 - ° . ° ° =
DB65 - ™ ° . ° =
DB70 - ° ® ® ° -
e = Garagentyp von der Statik erfasst
- = Garagentyp von der Statik nicht erfasst
T A R
( 53 B 4 der Zweigsieilfz Bayrauth
\:ii BT ! o U0 7vem 0.1 mpr 2013
Eduard Dufey, Dipl.-Ing. D-95488 Ef;ke_ﬂrédéﬁ; straBe 5 23.01.2013.02.2008
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Streifenfundamente fir hansebeton®-Betonfertiggaragen

2.4 Lastannahmen

2.4.1 Eigenlasten

2.4.2

Eduard Dufey, Dipl.-Ing. D-95488 E\le,rsdoﬁ";iaqrﬁ‘i

Eigenlasten der Betonfertiggaragen
Das Gewicht der Betonfertiggaragen wird mit einer Wichte von 25 kN/m® ermittelt.

Lasten aus dem Flachdach
Fir die Flachdachabdichtung wird ein Rechenwert gx, = 0,15 kN/m? als Eigenlast angesetzt.

Lasten aus dem Satteldach

Die Betonfertiggaragen diirfen alternativ mit einem Satteldach mit einer Dachneigung < 30 °
versehen werden. Hierbei handelt es sich i. d. R. um ein Pfettendach mit einfach stehendem
Stuhl als DachgerUst. Die Fupfetten liegen auf der Attika der Seitenwande auf. Fir die Dach-
deckung, die Unterspannbahn sowie die Holzkonstruktion darf der in der Statik angesetzte Re-
chenwert fir die Eigenlast gk> = 0,7 kN/m? nicht Uberschritten werden.

Eigenlasten der bewehrten Streifenfundamente
Die Eigenlasten der Streifenfundamente werden mit einer Wichte von 25 kN/m?® ermittelt.

Nutzlasten

Bodenplatte

Die Betonfertiggaragen sind entsprechend DIN EN 13978-1™"I und DIN V 20000-125 ™' fiir
Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 2,5 t bemessen. Fur die gleichmaRig zu verteilende Last
wird stellvertretend eine Flachenlast gy = 3,5 KN/m? angesetzt.

Dachbodenraum

Bei einem Satteldach wird fir den unter Dach befindlichen Nutzraum (Kriechboden) alternativ
zu der Schneelast ein Rechenwert g, = 1,5 kN/m? als lotrechte Nutzlast bei der Lastannahme
fur die bewehrten Streifenfundamente beriicksichtigt.

25l Landesaews reeansiall Bayern
f; Prifamt fur Bausiatik

4l der Zwewgstalie Bavreuth

serl 3007 dn g1 g
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hansebeton

2.4.3 Schneelasten

2.5

In der Statik werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrten Fldchenlasten be-

Typenberechung - Auftrag Nr. 1315-04
Streifenfundamente firr hansebeton®-Betonfertiggaragen

Seite A7

ricksichtigt.
Tabelle 2
Schneelast | Schneelast Hohe des Geldndes Uber NN in Abhdngigkeit von der
s Sk Schneelastzone nach DIN 1055-5"*! | Bild 1
[kN/m?] auf [ [kN/m?] auf Zone 1 Zone 2 Zone 3
dem Dach | dem Bo- Hohe tber NN [m] Hohe tber | Hohe tber
den NN [m] NN [m]
1,5 < 896 < 562 <418
(2,5) 4,0 - <1059 < 825

In Abhangigkeit von der Schneelast in kN/m?, der Schneelastzone nach DIN EN 1991-1-3 N6
und DIN EN 1991-1-3/NA ™I _ Bild NA.1 in Verbindung mit der Héhe des Gelandes tiber NN,
ist zu priifen, ob die Fundamente fur das untergeordnete Bauwerk und flr den vorgesehenen

Bauwerksstandort geeignet ist.

Hinterfiillung bei angeschiitteten Betonfertiggaragen

Die Hinterfilllung der Betonfertiggaragen wird nach DIN EN 13978™'% Anhang C, fur nichtbindi-

gen Boden wie folgt angenommen:

Reibungswinkel Boden ¢' = 30,0 °
Dichte des Bodens y = 19,0 kN/m®
Kohasion ¢ = 0,0 kN/m?

Wandreibung &, = 1/3 * ¢'

Bei der Hinterflillung der Betonfertiggarage ist darauf zu achten, dass keine unglinstigeren Bo-
den eingebaut werden!

Die Riickwand der Betonfertiggarage darf bis 2 m Héhe angeschiitet werden, wenn auf den
rickwartigen Teilen der Seitenwande eine Abbdschung unter Beachtung der Béschungsnei-

gung 1:1,5 erfolgt.

Nutzlast auf der Hinterfillung q < 5,0 kN/m?

Achtung! Bei angrenzenden Verkehrswegen sind besondere Nachweise erforderlich, die nicht
durch diese Typenstatik abgedecki sind!

Landesgewarbeans
¢ prifamt 10r Baugtatic
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2.6 Baugrund

Streifenfundamente flir hansebeton®-Betonfertiggaragen

Der Nachweis der bewehrten Streifenfundamente erfolgt nach DIN 1054 fir zwei nachfol-
gend beschriebene Bodengruppen:

Gruppe 1,

Gruppe 2,

nichtbindiger Boden (nbB) mit folgenden Bodenkennwerten:

Reibungswinkel Boden ¢'g,q = 32,5 °

Dichte des Bodens y,_, = 20,0 kN/m®

Kohasion ¢gog = 0,0 kN/m?

Wandreibung 8, = 2/3 * ¢'gog

Sohlfuge 8s = ¢'pod

Mind. mitteldicht gelagerter nichtbindiger Boden mit
Einem Sohlwiderstand von og ¢= 280 kN/m?

Entsprechend Handbuch Eurocode 7, A.6.10 ™", wird mindestens mitteldicht gela-
gerter nichtbindiger Boden (nbB) vorausgeseizt.

bindiger Boden (bB) mit folgenden Bodenkennwerten:

Reibungswinkel Boden ¢'gq = 25,0 °
Dichte des Bodens y,_, = 18,0 kN/m’
Kohasion cgog = 10,0 kN/m?
Wandreibung 8, = 2/3 * ¢'goq

Sohlfuge 8s = ¢'goq
Mind. steifer bindiger Boden mit

zul. Bodenpressung cz-=-200.kN/m?

Entsprechend Handbuch Eurocode 7, A.6.10 ™!, wird mindestens steifer bindiger
Boden vorausgeseizt.

Auf der Baustelle ist in jedem Einzelfall zu prufen, ob die Tragfahigkeit der bewehrten Streifen-
fundamente unter Berilicksichtigung der vorgenannten Bodengruppen gegeben ist. Im Zweifels-
falle ist ein Baugrundsachverstandiger einzuschalten.

a) Fundamente fir Garagen ohne Erdhinterfillung

Die bewehrten Streifenfundamente kénnen sowohl gegen gewachsenes Erdreich als
auch in eine vorbereitete Schalung betoniert werden.

b) Fundamente fir Garagen mit Erdhinterfiillung

Beim den Streifenfundamente fur Garagen mit Erdhinterfillung wird dagegen mit pas-
sivem Erddruck gerechnet. Der gewachsene Baugrund vor den Fundamenten, insbe-
sondere im Einfahrisbereich bei den Garagen ohne Anbau, darf daher planmaRig nicht
entfernt werden!

Eduard Dufey, Dipl.-Ing. D-95488
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2.7

2.71

2.7.2

Streifenfundamente firr hansebeton®-Betonfertiggaragen

Baustoffe

Festigkeitsklassen des Betons

Tabelle 3
Bauteil Expositionsklassen nach Eurocode 2 Festigkeitsklasse nach Euro-
fur Deutschland *®, Tabelle 4.1 code 2 fur Deutschland ¥,
Tabelle NA.E.4.1 mind.

Fundamente XC4 Wechselnd nass und trocken C25/30

XF1 | MaRige Wasserséttigung ohne C25/30

Taumittel
XA1 Chemisch schwach angreifen- C25/30

de Umgebung siehe DIN EN
206 M1 Tap, 2

(XD1) (Bewehrungskorroswn mafi- (C30/37)
ge Feuchte) 1).2)
Gewihit: 7 C25/30

Expositionsklassen, Mindestbetondeckung

Tabelle 4
Bauteil Expositionsklassen Mindestbetondeckung >
nach Eurocode 2 fir nach Eurocode 2 fUr
Deutschland ¥, Deutschland ¥,
Tabelle 4.1 Tabelle NA.4.4 [mm]
Fundamente aufien, oben XC4, XF1 und XA1 25
seitlich ungiinstig firr XD1 2 30 + 10
unten XC4 und XA1 25

FuBnoten zu den Tabellen 3 und 4

1)

2)

3)

4)

Eduard Dufey, Dipl.-Ing. D-95488

Die Betonfestlgkeltsklasse der Fundamente wird ohne Beriicksichtigung einer méglichen Chlorideinwir-
kung festgelegt! Voraussetzung fir diese Festlegung ist, dass im Einfahrtsbereich zur Garage keine
Auftausalze (d.h. keine Chloridwirkung) verwendet werden. Kann diese Vorgabe vom Kunden bzw. vom
Nutzer der Garage nicht erfullt werden, sind die Fundamente, insbesondere das Fundament unter der
Einfahrt, durch einen geeigneten Anstrich oder einer Beschichtung vor dem Chlorideinwirkung zu schiit-
zen oder es ist die Betonfestigkeitsklasse auf einen C30/37 zu erhdhen.

Die Mindestbetondeckung wird unglnstig fur XD1 gewahlt.

Zur Slcherstellung der Mmdestbetondeckung ist ein Vorhaltemall von A > 20 mm vorzusehen. Bei

Bewehrungskorrosion, ausgel ) Streuen von Auftausalzerg alie

der Verkehrsflachen vor der Gz A prarami tur Bavstatk
= B dor Zweigstelie Rayreuth

ser | 300 Zeog
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Streifenfundamente fiir hansebeton®-Betonfertiggaragen

2.7.3 Betonstahl DIN 488:2009-08

Tabelle 5

Bezeichnung
Betonstahimatten | B500 A — normalduktil
Betonstabstahl B500 A - normalduktil

] ﬁ%l" Landesgewerbeansiult Bayern
] Prifamt far 8 14
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2.8 Herstellen der Streifenfundamente

Die fur die Betonfertiggaragen des Antragstellers vorgesehenen bewehrten Streifenfundamente
missen bauseits hergestellt werden.

Fir die Einhaltung der am Einbauort geltenden &ffentlich-rechtlichen Vorschriften und der Einhal-
tung der Bedingungen dieser Statik sind die am Bau Beteiligten verantwortlich.

Vor Baubeginn ist vom Bauherrn zu tUberprtfen, ob die Baugrundverhaltnisse am Einbauort den in
dem Abschnitt 2.6 aufgeflihrten Bedingungen entsprechen. Falls abweichende Baugrundverhalt-
nisse vorliegen, die auch nicht durch geeignete Malnahmen wie Unterbeton, Bodenaustausch
verbessert werden kénnen, ist die Griindung im Einzelfall nachzuweisen.

Die bewehrten Streifenfundamente sind frostfrei zu griinden. Bei oberflachennahem Grundwas-
serstand, bis 30 cm unter der Griindungsebene, darf diese Statik nicht angewendet werden.

Beim Herstellen der bewehrten Streifenfundamente sind die Nachweise, die entsprechenden
Fundamentpldne und die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik einzuhalten. Eine sach-
gemale Bauausfithrung gemaR DIN 1045-31"%2% jst zu jedem Zeitpunkt durch den Bauausfiihren-
den zu gewahrleisten.

Die bewehrten Streifenfundamente missen in Ortbeton gemafl Abschnitt 2.7, Betonieren gegen
den Grund, ausgeftihrt werden. Unter den Streifenfundamenten ist eine 5 cm hohe Sauberkeits-
schicht (Unterbeton) einzubringen. Die in den Fundamentpldnen angegebene Bewehrung ist ord-
nungsgeman einzubauen.

Die bewehrten Streifenfundamente sind im gewachsenen Baugrund anzuordnen. Die Oberkanten
der Streifenfundamente missen 1 cm unter der Unterkante der Garagen-Bodenplatte eben und
héhengleich abgezogen werden.

Das ebene und héhengleich abgezogene Planum (OK Gelande) unter den Betonfertiggaragen
muss 5 cm tiefer liegen als die Fundamentoberkanten.

Die Entwasserungsanschlisse sind an den in den Fundamentpldnen angegeben Punkten anzu-
ordnen. Verlauf, Lage, Querschnitt und Gefélle der Grundleitungen sind den értlichen Erfordernis-
sen anzupassen. Die Graben der Entwasserungsleitungen sind mit Sand, der stampfend zu
verdichten ist, zu verfillen.

Alle Mafde in den Fundamentplédnen des Antragstellers sind genau einzuhalten, da die Betonfer-
tiggaragen exakt auf die Auflagerpunkte abgesetzt werden missen.

Hilfsfundamente unter den Tarbereichen der Betonfertiggaragen sind in den Fundamentplanen
nicht dargestellt und missen entsprechend den Vorgaben des Antragsstellers zusétzlich einge-

baut werden.

Die Lagerung der Betonfertiggaragen auf den lastverteilenden Streifenfundamenten erfolgt auf un-
tergelegten, héhengleich ausgerichteten maximal 2 cm hohen Lagern.

Bei angeschitteten Betonfertiggaragen (siehe Abschnitt 2.5) sind die Garagenbdden mit den
entsprechenden Emzelfundamenten) inden. Hierflr sind - entsprechend den Angaben des

Antragsstellers - nachtraglich ?e{@ : bifé |
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2.9 Vorschriften und Berechnungshilfsmittel
2.91 Vorschriften
[N1] DIN EN 1990: 2010-12 Eurocode 0

Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990: 2002+ A1:2005 +
A1:2005/AC:2010

[N2] DIN EN 1991-1-1: 2010-12 Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke_- Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wich-
ten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

[N3] DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

National festgelegte Parameter — Eurocode 1:Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: All-
gemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hoch-
bau

[N4] DIN EN 1991-1-1: 2010-12 Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke_- Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wich-
ten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

[N5] DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang

National festgelegte Parameter — Eurocode 1:Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: All-
gemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hoch-
bau

[NB] DIN EN 1991-1-3: 2010-12 Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten;

[N7] DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen -Schneelasten

[N8] DIN EN 1992-1-1, Eurocode_2

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau

[N9] DIN EN 1992-1-1/NA: Nationaler Anhang
National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbe-
ton- und Spannbeton-tragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
far den Hochbau

[N10] DIN 1045-2, Ausgabe:2008-08:
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
[N11] DIN 1045-3, Ausgabe:2008-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausflhrung
S;\‘ﬁ!
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[N12] DIN 1045-4, Ausgabe:2012-02

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergdnzende Regeln fur die
Herstellung und die Konformitét von Fertigteilen

[N13] DIN EN 206-1, Ausgabe:2001-07

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fas-
sung EN 206-1:2000

[N14] DIN EN 206-1/A1, Ausgabe:2004-10

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Deutsche Fas-
sung EN 206-1:2000/A1:2004

[N15] DIN EN 13978-1:2005-07

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus
raumgroRRen Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen; Deutsche Fassung EN 13978-
1:2005

[N16] DIN V 20000-125:2006-12

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 125: Regeln fur die Verwendung von
Betonfertiggaragen nach DIN EN 13978-1:2005-07

[N17] DIN EN 13369, Ausgabe:2004-09
Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004

[N18] DIN EN 1997-1:2009-09,
Eurocode 7, Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1 Allgemeine
Regeln,

[N19] DIN EN 1997-1/NA:2010-12
Eurocode 7, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln

[N20] DIN 1054:2010-12

Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Ergdnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-

[N21] DIN 1045-2, Ausgabe:2008-03
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

[N22] DIN 1045-3, Ausgabe: 2008-03
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung

[N24] DIN EN 13670:2011-03
Ausflihrung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung EN 13670:2009, Ausgabeda-

tum: 2011-03

[N23] DIN 1045-3:2012-03, Tragy kesaus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauaus-
fuhrung — Anwendungsregehy ZU'* N 13670

Eduard Dufey, Dipl.-Ing. D-95488 E’\qkers‘déﬁ,"J%/é instralle 5 23.01.2013.02.2008
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[N26] DIN 1045-4, Ausgabe:2001-07
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergénzende Regeln fir die
Herstellung und die Konformitét von Fertigteilen

[N27] DIN EN 206-1, Ausgabe:2001-07
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fas-

sung EN 206-1:2000

[N28] DIN EN 206-1/A1, Ausgabe:2004-10
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Deutsche Fas-

sung EN 206-1:2000/A1:2004

[N28] DIN EN 206-1/A2, Ausgabe:2005-09
Beton - Teil 1. Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fas-
sung EN 206-1:2000/A2:2004

[N29] DIN EN 13369, Ausgabe:2004-09
Allgemeine Regeln fir Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004

[N30] DIN EN 13369 Berichtigung 1, Ausgabe: 2007-05
Allgemeine Regeln fur Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004, Berichtigun-
gen zu DIN EN 13369:2004-09; Deutsche Fassung EN 13369:2004/AC:2006

[N31] DIN EN 13369/A1, Ausgabe: 2006-09
Allgemeine Regeln fur Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004/A1:2006
2.9.2 Literatur
[L1] Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung
[L2] Martin Ziegler, Geotechnische Nachweise nach EC 7 und DIN 1054
[L3] Eurocode 2 fur Deutschland, DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahl-

beton- und Spannbetonbauwerken, Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln
far den Hochbau mit Nationalem Anhang, Kommentierte Fassung

[L4] Sonderdruck 862, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 vom April 2009 ,Er-
zeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostendem Stahl*

[L5] EOTA Technical Report, Bemessung von Verbunddiibeln, TR 029: Juni 2007

2.9.3 Berechnungshilfsmittel

Programme:

[P1] InfoGraph Software flr die Tragwerksplanung, Version 12

[P2] Microsoft® Excel®

[P3] BauText Bau-Software-Haus Veit Christoph
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