Tankstationen fiir AdBlue®

Grundlagen und Anforderungen fir Tankstellen fur AdBlue®

Wassrige Harnstofflosung AUS 32
(Handelsname z.B. AdBlue®) ist eine
ungefahrliche chemische Substanz

im Sinne der deutschen Gefahrstoff-
verordnung.

AdBIlue® darf nicht direktem Sonnenlicht
ausgesetzt werden. Die optimale Lager-
temperatur liegt zwischen -5°C und
+20°C.

Es gefriert bei - 11 °C und sollte nicht
langere Zeit Gber +30°C gelagert wer-
den, da mit zunehmender Temperatur die
Ausgasung von Ammoniak steigt und
damit die Harnstoffkonzentration sinkt.

Alle flissigkeitsberthrten Teile missen
aus Edelstahl oder zugelassenen Kunst-
stoffen bestehen, da die Harnstofflésung
hochrein ist und der ISO 22241 entspre-
chen muss. CEMO-Tankanlagen erfillen
diese Forderung.

AdBlue® ist als schwach wassergefahr-
dend (WGK 1) eingestuft. Somit gelten
die einschlagigen Bestimmungen des
Wasserrechts. Sie wurden durch die
DWA Deutsche Vereinigung fir Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. in
der Technischen Regel TRwS 781-2
zusammengefasst. Diese behandelt die
Betankung von Kraftfahrzeugen mit
wassriger Harnstoffldésung aus ortsfesten
Lagerbehéltern wie auch an ortsfest
genutzten ortsbeweglichen Behéltern an
Tankstellen fur Kraftfahrzeuge, sowohl
fur 6ffentliche Tankstellen als auch fur
Eigenverbrauchstankstellen.

Der Inhalt gilt als Stand der Technik und
ist fUr alle Betreiber bindend, sowohl fir
bestehende Tankanlagen wie auch fir neu
zu erstellende Anlagen.

Es muss unter allen Umstanden
vermieden werden, dass AdBlue®
in den Leichtélabscheider oder die
Kanalisation gelangt.

Zur Beflllung der Lagerbehalter und zur
Betankung der Fahrzeuge ist deshalb eine
flissigkeitsundurchléssige Abfullflache
mit Wirkbereich nach TRwS 781: 4.1.2
vorgeschrieben.

Lagerbehélter

e Bei Volumen groBer 1.0001 muss der
Behalter doppelwandig sein oder ein
Ruckhaltevermdgen vorhanden sein.

In einigen Bundeslandern ist geman
VAwS bis 10.000 Liter ein einwandiger
Behalter zulassig. Bitte klaren Sie die
fur Sie geltenden Anforderungen mit
lhrer unteren Wasserbehdrde.

Wir beraten Sie gerne.

* Lagerbehélter missen mit einer zuge-
lassenen Uberfiillsicherung ausgestattet
sein.

¢ Anfahrschutz in Form von z.B. Bord-
steinkante, Leitplanke, groBe Feldsteine
0.4.

Betankung der Kraftfahrzeuge
mit AdBlue®

e Es mussen selbsttatig schlieBende
Zapfventile verwendet werden.

¢ Das Rickhaltevermégen der notwen-
digen Abflllfliche muss das Volumen
von 5 Minuten mit der maximalen
Pumpenleistung betragen, jedoch
mindestens des maximal festgelegten
Abgabevolumens bei Verwendung eines
Tankautomaten.

¢ |st dieses Rickhaltevolumen nicht
vorhanden, ohne dass AdBlue® in den
Leichtdlabscheider oder die Kanalisation
gelangen kann, so gilt die Forderung
als erflllt, wenn die Feststellraste des
Zapfventils entfernt wird und sicherge-
stellt ist, dass der Zapfschlauch nicht
Uberfahren werden kann.

Befiillung des Lagerbehalters

e Bei einer Abfullfliche im Freien muss
Niederschlagswasser in die Berechnung
des Ruckhaltevolumens nicht eingerech-
net werden, wenn sie Uberdacht ist.
Das notwendige Riickhaltevermdgen
betragt beim Abflllen unter Verwen-
dung einer Abflll-Schlauch-Sicherung
(ASS) R1 = 0,1 m3 sowie beim Abfllen
unter Verwendung von Einrichtungen
mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betétigung (ANA) R1 = 0,9 m®
e Es darf das komplette vorhandene
Riickhaltevermégen bis zum Olab-
scheider genutzt werden, wenn davor
an geeigneter Stelle ein Verschluss
vorhanden ist, der bei Beflllung des
Lagerbehélters geschlossen wird.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

fir sicheres Lagern

TIPP

¢ Es ist kein Riickhaltevermdgen
erforderlich wenn:

1. Fiillschlauche gemaB TRbF 50
Anhang B oder Richtlinie 97/23/EG
verwendet und geman Merkblatt
T 002 der BG Chemie betrieben
werden,

2. eine Vollschlauchabgabeeinrich-
tung mit Trockenkupplung und

3. eine Wegfahrsperre am Tankfahr-
zeug verwendet werden,

4. die Befiillung der Lagerbehalter
von einer Abfiillfliche nach
TRwS 781 aus stattfindet und

5. der Befiillschlauch nicht tuiber-
fahren werden kann (z.B. Auto-

matik-Schlauchaufroller mit
Federriickzug ohne Sperrklinke).

Aufgefiihrte Punkte sind teilweise ge-
kirzte Ausziige aus den genannten und
allgemeinen Vorschriften ohne Anspruch
auf Vollstéandigkeit.

Den vollstéandigen originalen Wortlaut
aller gtiltigen Vorschriften kénnen Sie

im Regelwerksservice des TUV SUD
Industrie Service GmbH unter
http://www.netinform.de/GW/Recherche/
Uebersicht_RW.aspx

einsehen.

* STUFE IIIB x
* STUFE |y 4

k5 A

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Tank fiir AdBlue® rc4

Tankanlagen fiir AdBlue®, « Uberfilllsicherung
Komplettstationen Basic und Premium * Fillstandsanzeiger

mit allgemeiner bauaufsichtlicher * Elektropumpe 230 V, 35 I/min
Zulassung Z-40.21-510 ¢ Automatik-Zapfpistole mit Zapf-
* mit integrierter Auffangwanne pistolenhalter

* optische Leckageanzeige « komplett montiert

e Beflillanschluss mit 2“-Trockenkupplung

Der integrierte Zapfpistolenhalter
gibt sicheren Halt.

Die Wabenstruktur und Stahlbandagen
geben eine enorme Formstabilitat.

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Indoor Basic

Integrierte
Staplertaschen
erleichtern
die Aufstellung.

CUBE-Tank fur AdBlue®

cm (bxtxh)

CUBE-Tank fuir AdBlue®, Indoor Basic, 1500 120 x 115 x 174
6m Beflllschlauch, ohne Klappdeckel 2500 120 x 180 x 174
CUBE-Tank fir AdBlue®, Indoor Premium, 1500 120 x 115 x 180
Zéahler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Beflllschlauch 2500 120 x 180 x 180
CUBE-Tank fiir AdBlue®, Outdoor Basic, 1500 120 x 115 x 180
6m Befllschlauch, Winterpaket!, mit Klappdeckel 2500 120 x 180 x 180
CUBE-Tank fiir AdBlue®, Outdoor Premium, 1500 120 x 115 x 180
Zahler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Beflllschlauch,

Winterpaket!, mit Klappdeckel 2500 120 x 180 x 180

Erweiterungseinheit Indoor: CUBE-Tank fiir AdBlue® mit integrier-
ter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befiillanschluss
mit 2"-Trockenkupplung, Uberfiillsicherung, Fiillstandsanzeiger,
Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert

Erweiterungseinheit Outdoor: CUBE-Tank fir AdBlue® mit
integrierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige,
Beftillanschluss mit 2"-Trockenkupplung, Uberfiillsicherung, 2500 120 x 180 x 180
Flllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum
1. Tank, Winterpaket?, mit Klappdeckel, komplett montiert

2500 120x 180 x 180

1 Winterpaket: mit Heizltfter 250 W fiir den Armaturenbereich

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.
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e alle Gerate anschlussfertig in eine
Klemmendose verdrahtet

e Ausfiihrung mit Zapfpistolenkontakt
und Zahler mit Impulsausgang zum
Anschluss an einen Tankautomaten
auf Anfrage lieferbar

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Indoor Premium

Gewicht | Best.- € Versand
ca. kg Nr. 0. MwSt.** | s.s.229

165 10301  3.315--
220 10302  3.625,--
190 10434  4.370,--
250 10435  4.680,-
190 10303  3.615,--
250 10304  3.920,--
205 10305  4.665,--
265 10306  4.975,--

g bobbblER

220 10436 3.545,--

235 10307 3.850,--

&



