Schnitt A-A
Regenrtickhaltebecken RC-Platz
_mlmm.al noTwepdlges STaDELXOLUmen fr Regenrackhaltung: 525 a Umplanung Entwasserung Recyclingplatz 30.08.2017 | Scheer
(maximal verfagbar: 550 m* bei Wsp.:43,70 m NHN) o Bemerkang  Anderung paum | Neme
-Stapelvolumen far stdndigen Wasserinhalt (nutzbar for 00 m?
Platzreinigung, Staubbindung, Loschwasser) bei Wsp.: 43,00 m NHN ) .
Zulauf Platzentwasserung RC-Platz -Stapelvolumen far sedimentierten Schlamm/ Sand bei 4240 m NHN 160 m? Tauchmotorpumpe far Befriebswasser
DN 400 Gesantstapelvolumen: 1.085 m? (Plafzreinigung, Staubbindung, Brecheranlagel
RS: 43,00 Tauchmotorpumpe for Drosselabfluss
(Beckenentleerung bei Starkregen)
verzinktes Stahlgelander umlaufend ( ( RS MR Pumpensammelraum mif
T~ FFFFFFF—FF—F—F] o —— — =L ol
S I I AN N R R N N AN O PV R R T T Jad I T T 7TA
- | v
Lufdrisranpe 19 00 prgi 10 ¢ = 7
— > [ Abwasserdruckleitung da 125x11,4 PE100 RC
£210 e v — =
M7 T Yﬂm zum Haldenrandgraben
Lange Zufahrtsrampe / ) | |
@. 21.00 @ 200 030 | 030
50.00 7
e ot ERrlel: —— abgefreppfer Aufbau im Rampenbereich: —30 0 Sohlplatte aus Stehlbeton C 35/45 Befonstahl B 500 SA
2 1305 —30 cm  Sohlplatte aus Stahlbeton C 35/45, Betonstahl B 500 SA — Gleitschichfen nach Empfehlung DWA-M 176
S — Gleitschichten nach Empfehlung DWA-M 176 — 10 cm  Unterbefon C 12/15
— 10 Unterbeton C 12/15 — 10 cm  Kiesfragschichf . -
10 bis 60 - Kiestragschicht (Neigungsausgleich) —qgf. 30 cm Bodenaustausch bei humosen Bestandteilen im Feinsand S Abdeckung der Halde panungssand EMwUITS- und
Schnitt BB Niedersachsen-Riedel Genehmigungsplanung
Bauherr
Regenrdckhaltebecken RC-Platz Gliickauf Strafe 50
K+ S 31319 Sehnde
Zulauf Platzentwasserung RC-Platz Zufahrisrampe fir LA i Baustoffrecycling GmbH .
N 400 ] . Datum/Unterschrift
o I mobile Beckenberaumung
R D43,
Impact-Schacht DN 1.000 verzinktes Stahlgelander (Rampenzufahrt als Steckgelander)
0K 44,10 / l / Projektplanung s;gége;;aﬁe 37
44,20 / 0K Becken: 44.20 / 44.20 lantes Geland . . . u
So 43,05 > | T S / R Hinweise: .. teinbacher Consult Tel: B(/34013.0
Geplantes Gelande | v / T - Konstruktion der Beckenwande, Bodenplatte und V& ~ invent the future Fax: 0361/34013-99
LN @ | SE———— illufahrfsramne f Rampe nach Standsicherheitsnachweis vom Steinbacher-Consult GmbH
ON 400 PP SN 16 /, Y AUQUSt 2017 wvbms.g?er}ﬁt?a%er:g;e-zgﬁ[ss&t?gér?mg?geﬁrfﬁrrtfgsteinbacher-consult.com Datum/Unterschrift
350 2%, 17 ~ D / (Verfasser: Ingeneurbiiro Jorg-F. Feistel, Erfurt)
o ol T T L e el e e e e e e e . ﬁ - Schal- und Bewehrungsplane sowie Details zu Erfurt, den 27.09.2016
5 Arbeitsfugen, Bauwerksanschllssen, Plandarstellung ' ) ' - -
I e Ml e » o L Bavarabomverbat, Wasserhaliung dnd Recyclingplatz, Regenrtickhaltebecken, Schnitte A-A und B-B,
= iz o T Verankerungen sind Gegenstand der
RE %Ei — 30 m Sohlplatte aus Stahlbeton C 35/45, Betonstahl B 500 SA Ausflihrungsunterlagen. Datum Name Unterschrift
i g;g :Gtemthlthfen nach Empfehlung DWA-M 176 Druckleitung da 63458 PET00 SDRT gezeichnet 27.09.2016 Scheer § Scheer
10 cm  Unferbefon C 12/ for Befriebswasser geplant / geprilt 27.00.2016 Bohnebuck / Rau
— 10 tm  Kiestragschicht (PLatzreini Staubbind Brecheranlage) LepEaEile S DEhaseaiEn MaBstab Zeichnungs-Nr Anlagen-Nr.
—ggf. 30 cm Bodenaustausch bei humosen Bestandteilen im Feinsand diZIeINIgUng, - >Taubbindung, Brecherdntage Hohenstatus: HS 160 DHHN 92 NHN-Hohen in Meter o g
RS: 1280 11100 215845 5a SP H-1.2.7
| | 0.23m? 0:\Projekfe\215845 K+S_Abdeckung_Halde Niedersachsen_Wafhlingen\Halde\Autocad\EP\RC-Platz-Index a\215845 5a SP_RC-Platz_RRB_Schniffe_A-A_B-B-170829.dwg




