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K+S Baustoffrecycling GmbH: Abdeckung der Halde Niedersachsen:

Überschlägige Ermittlung des Regenrückhalteraumes für den Recyclingplatz nach 
dem DWA-Arbeitsblatt A 117 (einfaches Verfahren) [Index A]

1. Berechnungsgrundlagen

1.1 Gesamteinzugsgebiet

AE,k = 2,18 ha

1.1.1 befestigte Flächen

- Platz- und Verkehrsflächen (Asphalt):

AE,bV1 = 2,18 ha

• mittlerer Abflussbeiwert

m,bV1 = 0,9

1.1.2 nicht befestigte Flächen (angeschlossene Grünflächen (Acker, Kulturland))

Mit dem Einzugsgebiet werden keine unbefestigten Flächen erfasst. 

1.2 Abflussbedingungen

- max. Drosselabflussspende (Fördermenge) für die Beckenentleerung bei 
Starkregenereignissen:

Qdr,max = 10,0 l/s = 36 m³/h

- Überschreitungshäufigkeit/ Wiederkehrzeit

n = 0,2 /a ;   T = 5 Jahre

1.3 Ermittlung der maßgebenden “undurchlässigen” Fläche Au

AE,bV1 x m,bV1 2,18 x 0,90 = 1,96 ha

1.4 Ermittlung der Drosselabflussspende

qdr,r,u = Qdr,max/Au = 10,0 l/s / 1,96 ha 

qdr,r,u = 5,10 l/s x ha
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1.5 Ermittlung des Abminderungsfaktors fA

• Fließzeit tf

tf = ca. 5 min

fa nach Bild 3 ATV-DVWK - A 117

fa 0,99

1.6 Festlegung des Zuschlagsfaktors fz

• gewählt: mittleres Risiko

fz = 1,15

1.7 Ermittlung der statistischen Niederschlagshöhen für n = 0,2

• für das Planquadrat Wathlingen und Umgebung: s. beilig. Tabelle
unter Pkt. 4. (Seite)
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2. Ermittlung des spezifischen Volumens bezogen auf Au

Vs,u = (rD,n - qdr,r,u) x D x fz x fA x 0,06 [m³/ha]

Dauerstufe
D

[h]

Niederschlags-
höhe hN

für n = 0,2/a
[mm]

zugehörige
Regenspende

r
[l(s x ha]

Drosselabfluss-
spende 

qdr,r,u

[l/s x ha]

Differenz
zwischen 
r und qdr,r,u

[l/s x ha]

spezifisches
Speicher-
volumen
[m³/ha]

5 min 9,1 304,8 5,1 299,7 102

10 min 13,2 219,3 5,1 214,2 146

15 min 15,8 175,3 5,1 170,2 174

30 min 20,4 113,1 5,1 108,0 221

60 min 24,8 68,9 5,1 63,8 261

90 min 26,2 48,5 5,1 43,4 267

120 min 27,2 37,8 5,1 32,7 268

180 min 28,8 26,7 5,1 21,6 266

240 min 30,1 20,9 5,1 15,8 259

Größtwert bei 120 min à Vs,u = 268 m³/ha

3. Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens V

Verf. = Vs,u x Au

Verf. = 268 m³/ha x 1,96 ha

Verf. = 525 m³

4. Tabelle: Niederschlagshöhen und –spenden nach KOSTRA-DWD 2000 für das 
Gebiet um Wathlingen

• siehe nächste Seite
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