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Windpark Oerel 
 

 

 

Der durch die Bauarbeiten anfallende Bodenaushub wird getrennt nach Bodenschichten 

fachgerecht gelagert. Dafür vorgesehene, gesonderte temporäre Lagerflächen sollen an den 

Kranstellflächen und entlang der Wege realisiert werden. Die Flächen an den Kranstellflächen 

sind in den Plänen gekennzeichnet. Entlang der Wege wird der anfallende Bodenaushub wenn 

notwendig und möglich beidseitig auf zwei ca. 1,25 m breiten Streifen temporär 

zwischengelagert. Dies ist in den Plänen nicht dargestellt 

 

Die im Zuge der Wege- bzw. Kranstellflächenbaumaßnahmen sowie des Fundamentbaus 

ausgehobenen Bodenmassen werden, den jeweiligen Bodenschichten entsprechend, zur 

Erstellung der Bankette der Wege und Kranstellflächen verwendet. Ebenfalls werden diese für 

die Andeckung der Fundamente genutzt. Sollte zur Rekultivierung der temporären genutzten 

Wege und Flächen Boden benötigt werden, wird der Bodenaushub ebenfalls dafür genutzt. 

Sofern darüber hinaus eine Verwertung von Restböden erforderlich wird, soll der Oberboden 

auf den umliegenden Ackerböden verbracht werden.  

Darüber hinaus anfallenden Boden wird fachgerecht entsorgt. 

 

 

Nach Errichtung der Windkraftanlagen ist im Bereich der temporären Wege und Flächen sowie 

der Baustelleneinrichtungsfläche eine Wiederherstellung des Ausgangszustandes in den 

temporär genutzten Bereichen vorgesehen. Dafür werden: 

- Vorübergehend beanspruchte Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzt 

- Aufgetragene Deckschichten (z.B. Schotter) zurückgebaut 

- Bodenverdichtungen durch geeignete Maßnahmen beseitigt  

 

 

Der aus den temporären Lagerflächen entstehende Eingriff ist im LBP aufgeführt und 

bilanziert. Ebenso sind hier Maßnahmen zum Bodenschutz ergänzend aufgeführt.  
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