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SWECO ﬁ

1 Bestehende Situation

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die KompensationsmafRnahmen fur den Anleger fur verflissigte Gase mit Stidhafenerweiterung
werden auf insgesamt vier Teilflachen geplant. Diese befinden sich im Landkreis Stade. Eine
Flache befindet sich auf der Elbinsel Krautsand zwischen Wischhafen und Drochtersen. Die drei
weiteren MafBnahmengebiete befinden sich an der Schwinge flussaufwarts von der Stadt Stade.
Das nordlichste dieser drei Teilgebiete liegt stidlich der B73-Briicke am rechten Ufer der Schwinge.
Die beiden weiteren Teilgebiete an der Schwinge liegen weiter sudlich auf der Héhe Ortschaft
Deinste links und rechts der Schwinge. Die genaue Lage ist der Ubersichtskarte in Abbildung 1-1
zu entnehmen.

flung

Elbinsel Krautsand

Schwinge-Wiesen

Schwinger
Hangwald
Schwingetal
Q Polder Hagen-Deinste

Abbildung 1-1: Ubersichtskarte der vier MaRnahmenteilgebiete (https://numis.niedersachsen.de/)

1.2 Eigentum, Nutzungen und Wegenetz

Ein Teil der Flachen befindet sich derzeit noch in privatem Eigentum. Im Bereich des Teilgebietes
Schwingetal Polder Hagen-Deinste befinden sich die meisten Flurstiicke im Eigentum des
Landkreises Stade, die ubrigen sind noch in privater Hand. Es liegen jedoch fur alle privaten
Flachen bereits die Zustimmungserklarungen zum Verkauf vor. Fir den Vorhabenstrager tatigt die
HEH Projektgesellschaft mbH aktuell den Grunderwerb.

Die Flachen werden derzeit Uberwiegend intensiv, teilweise extensiv landwirtschaftlich genutzt. Auf
der Flache auf Krautsand findet eine Beweidung mit Rindern statt. Die Flachen sind alle Uiber
unbefestigte landwirtschaftliche Wege erschlossen.

1.3 Gelandehdhen

Das Gelanderelief auf den Flachen an der Schwinge ist gering ausgepragt, insgesamt handelt es
sich um einen sehr flachen Talraum. Die Gelandehdhen auf Hohe der Ortschaft Deinste liegen
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Uberwiegend im Bereich zwischen 2,0 und 2,5 Meter Giber Normalhéhennull (NHN). Von diesen
Gelandehdhen ausgehend steigt das Geléande im Teilgebiet Schwinger Hangwald tber den
Geesthang auf bis zu NHN +5,0 m an. Im Bereich des Teilgebietes Schwingetal Polder Hagen-
Deinste ragen zwei Geestinseln mit Gelandehéhen von bis zu NHN +4,5 m hervor. In Richtung
Siden steigt das Gelande mit dem Geesthang auf bis zu NHN +3,5 m an. Die Gelandehéhen im
Bereich der B73-Brlicke liegen zwischen NHN 1,0 m und NHN +1,5 m und damit rd. einen Meter
tiefer als die stidlichen Flachen. Das Gelanderelief der Teilgebiete an der Schwinge ist in den
Héhenpléanen der Abbildung 1-2 dargestellit.

a

Abbildung 1-2: Hohenplane Swinger Hangwald, Polder Hagen-Deinste und Schwinge-Wiesen (von links nach rechts)
[ARSU GmbH, 2002]

Das Gelande auf Krautsand ist durch Graben, Grippen und Wurten starker reliefiert. Die
Gelandehdhen liegen zwischen NHN +2,0 m und NHN 2,5 m. Im Westen der Kompensationsflache
liegt eine Wurt mit Anrampungen einer alten Ziegelei rd. 2,5 m tiber den sonstigen Gelandehdhen.
Das Relief der Flache auf Kraustand ist im Hohenplan der Abbildung 1-3 abgebildet.

&

Abbildung 1-3: Hohenplan Teilgebiet Krautsand [ARSU, 2022]

1.4 Hochwasserschutz

Die an der Schwinge angrenzenden Flachen werden im Hochwasserfall Uberflutet. Der héchste
Wasserstand der Schwinge in den letzten 10 Jahren betrug NHN +2,94 m am Pegel an der
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KreisstralRe K1 auf Hohe der Ortschaft Fredenbeck. Bei diesem Hochwasserstanden werden die
Flachen im Bereich der Teilgebiete Schwinger Hangwald und Polder Hagen-Deinste um 0,50 m
Uberflutet. Im Teilgebiet Schwingetal Polder Hagen-Deinste schiitzt ein flacher Sommerdeich
(<0,50 m) die tiefer liegenden Flachen vor kleinen Hochwasserstanden.

Die ehemalige Elbinsel Krautsand liegt rechtsseitig der Wischhafener Stiderelbe und wurde in den
1970-er Jahren eingedeicht. Die neue Hauptdeichlinie verlauft entlang des Ufers am Hauptstrom
der Elbe. Die Wischhafener Suderelbe und die einmiindenden Priele werden im Sturmflutfall ab
einem Wasserstand von NHN +2,20 m durch das Sperrwerk Wischhafen von der Tideelbe
abgesperrt. Das Sielbauwerk am Priel Studlichen Sandloch dient zuséatzlich als
Hochwasserschutzbauwerk fur die Flachen im Einzugsgebiet des Sidlichen Sandlochs. Die
Flachen des Teilgebietes auf Krautsand sind somit von Tidehochwasserstédnden vollsténdig
geschutzt und werden nicht tGberflutet.

1.5 Wasserwirtschaft

Die Flachen in den Teilgebieten Schwinger Hangwald und Schwinge-Wiesen werden durch ein
Netz von Graben und tiefen Gruppen direkt im Freigefalle in die Schwinge entwéssert. Das
Teilgebiet Schwingetal Polder Hagen-Deinste wird durch ein altes System aus Dranagen und
Graben uber ein Schopfwerk gepoldert. Eine Entwésserung im Freigefalle findet hier nicht statt.

Die Flache auf Krautsand wird durch ein System aus Graben, Grippen und dem alten Priel
Sudliches Sandloch entwassert. Es herrschen grundsatzlich freie Abflussverhaltnisse unter
Tideeinfluss vor. Im Mindungsbereich zur Wischhafener Siiderelbe befindet sich ein Sielbauwerk,
das auch als Uberfahrt fungiert. Mit dem Sielbauwerk werden die Wasserstande binnenseitig
aufgestaut, um ausreichend Wasser im Verbandsgebiet vorzuhalten. Bei Springtide wird zusatzlich
mit frischem Elbwasser aus der Wischhafener Stderelbe zugewassert, um fur einen
Wasseraustausch im Grabensystem zu sorgen.

1.6 Tideverhaltnisse auf der Elbinsel Krautsand

Der nachstgelegene Elbpegel ist der Pegel Krautsand. Als gewasserkundliche Hauptwerte der Elbe
im Bereich Krautsand gibt die Wasser- und Schifffahrts-verwaltung des Bundes (WSV) folgende
Werte an [WSV Uber Pegelonline.de]:

. Mittleres Tidehochwasser (2005-2015): MThw = NHN +1,60 m
. Mittleres Tideniedrigwasser (2005-2015): MTnw =NHN 1,29 m
. Resultierender mittlerer Tidenhub: MThb =2,89m

Fir die Planung der MaRnahmen auf der Elbinsel Krautsand werden die oben genannten
gewasserkundlichen Hauptwerte als Grundlage ndherungsweise herangezogen.
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2 MalRhahmen

2.1

Mal3nahmenkonzept

Das MalRnahmenkonzept leitet sich unter Berticksichtigung der bestehenden Situation aus den
Kompensationszielen ab. Eine Voraussetzung fur das Erreichen der Kompensationsziele ist eine
Anpassung und Umgestaltung des bestehenden Graben- und Gewéssernetzes und damit
verbunden eine Neudefinition des Wassermanagements im Planungsraum. Diese MaRhahmen
werden nachfolgend dargestellt. In den Folgekapiteln wird gesondert auf die hydraulischen Aspekte
sowie auf den Kustenschutz eingegangen. Im Folgenden werden die MalRnahmen, die zur
Umsetzung der Kompensationsziele vorgesehen sind, in den einzelnen Bereichen erlautert.

MaRnahmen fiir das Teilgebiet Krautsand:

1.

2.

Herstellung eines Priels mit Tideeinfluss (K 01),

Anlage eines tidebeeinflussten Flachwasserbereichs mit Rohbodeninseln (K 02),
Anlage einer Blanke (K 03),

Anlage von Blanken durch Grippenaufweitung (K 04),

Abhéngen und Verfillen der vorhandenen Graben und Griippen (K 05),
Entwicklung von feuchtem Extensivgriinland durch Beweidung (K 06),
Viehfluchtwurten und Grinlandextensivierung durch angepasste Beweidung (K 07)

Erhéhung des Wegs, Ausbesserung (K 08)

MaRnahmen fir das Gebiet Schwinge-Wiesen:

1.

2.

Herstellung eines Altarms mit Uberlaufschwelle (S 01),

Anlage eines Flachwasserbereichs mit Anschluss an die Schwinge (S 02),
Aufweitung von Graben (S 03),

Anlage einer Blanke (S 04),

Anlage von Blanken durch Gruppenaufweitung (S 05),

Verfillung von Grippen (S 06),

Entwicklung von feuchtem bis nassem Extensivgrinland (S 07),

Herstellung einer flachen Verwallung (S 08)
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MaRnahmen fiir das Gebiet Schwingetal Polder Hagen-Deinste:

1. Verfullung der Graben und Grippen (N 01),

2. Entfernung der Verrohrungen (N 02),

3. Entfernung der vorhandenen Drainagen im Gebiet (N 03),

4. Herstellung von Verwallungen inkl. Ausbau der Zuwegungen (N 04),
5. Renaturierung und Entwicklung eines Niedermoors (N 05),

6. Grinlandextensivierung durch Nutzungsauflagen (N 06),

7. Erhalt und Entwicklung der Knabenkrautbestande (N 07),

8. Erhalt und Entwicklung bodensaurer Eichenwalder auf Sandbdden (N 08),
9. Erhalt und Entwicklung von Bruchwaldern (N 09),

10. Entwicklung von Auwald durch Sukzession (N 10),

11. Aussichtsturm (N 11)

MaRnahmen fur das Gebiet Schwinger Hangwald:

1. Verfullung der freiliegenden Gréaben und Grippen (W 01),

2. Entwicklung eines dauerhaft wassergefillten Kleingewéassers (W 02),
3. Entfernung der vorhandenen Drainagen am Talrand (W 03),

4. Rickbau der Zuwegung (W 04),

5. Entwicklung von Auwald durch Sukzession (W 05),

6. Erhalt und Entwicklung von Bruchwaldern mit Senken (W 06),

7. Grinlandextensivierung durch Nutzungsauflagen zum Erhalt und Entwicklung von
Borstgrasrasen (W 07),

8. Anlage einer Strauch-Baumhecke (W 08)

Den festgelegten EinzelmalRnahmen liegt ein Planungskonzept zu Grunde, welches nachfolgend
kurz im Zusammenhang dargestellt wird. Die wasserbaulich und wasserwirtschaftlich relevanten
EinzelmalRnahmen werden detailliert in den Folgeabschnitten beschrieben.
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2.2 MalRnahmen im Teilgebiet Krautsand

SWECO ﬁ

Eine Ubersicht (iber die wasserwirtschaftlichen EinzelmalRnahmen im Teilgebiet Krautsand sind in
der Abbildung 2-1 dargestellt.

0 25 50

Legende

"} Kompensationsfliche

Planung des Wassermanagements.

B K01: Herstellung eines Priels mit Tideeinfluss
K02: Anlage eines tidebeeinflussten Flach
wasserbereichs mit Rohbodeninseln
B K03: Anlage einer Blinke
mit Réhrichtgrtel
K 04: Anlage von Blinken durch Grijppen-
aufweitung (schematische Darstellung)
- K05:Abhingen und verfillen der vorhandenen
Graben und Grilppen
(schematische Darstellung)
Planung der Flichenentwicklung
K 06: Entwicklung von feuchtem Extensiv
grinland durch angepasste Beweidung
K 07: Viehfluchtwurten und Griinlandexten
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K08: Erhshung des Wegs, Ausbesserung

N

4]

75 100m

Karte 6-1: MaRnahmenplanung
Krautsand

AVG und SHE

MaRstab: 1:2.000

Stand: 02.06.2022

© LGLN

221

Abbildung 2-1: MaRnahmenplanung auf der Elbinsel Krautsand [ARSU GmbH, 2022]

Herstellung eines Priels mit Tideeinfluss (K 01)

Ausgehend von der Tideelbe wird die Wischhafener Stiderelbe iber die Tide beeinflusst. Der
Altpriel Stidliches Sandloch ist daran angeschlossen. Von diesem ist ein neuer tidebeeinflusster
Priel als verlangerter Arm in die Flache geplant. Der neue Priel ist mit einer Laénge von 310 m

geplant. Es soll mit einer Sohlbreite von 1 m und einer beidseitigen Boschungsneigung von 1: 1,5
ausgebaut werden. Gegen Ausbauende lauft der Priel flach in einen Flachwasserbereich aus. Die
Sohltiefe des Priels ist auf Hohe von NHN +0,50 m und liegt somit 2,0 m unter Gelandeoberkante.
Beim mittleren Tidehochwasser betragt die Wassertiefe rd. 1,10 m. Auf Grund des Sperrwerkes
Wischafen und des Sielbauwerkes am Sidlichen Sandloch treten keine Tidehochwasserstéande
Uber die Ufer des neuen Priels. Genaue Berechnungen und Details erfolgen dann im
Landschaftspflegerischen Ausfiihrungsplan (LAP). Die Breite der Wasserflache des Priels bei
einem mittleren Tidehochwasser betragt 4,30 m. Der Flachwasserbereich hat eine Lange von ca.
50 m und eine Breite von ca. 20 m.

Mit dem Ausbau des Priels soll die Verstarkung des Tideeinflusses im Teilgebiet Krautsand
realisiert werden. Die Verstéarkung soll sowohl in der Flachenausdehnung als auch bezlglich der
Haufigkeit und Dauer der Tidebeeinflussung wirksam werden.
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Damit die Tidewelle aus der Wischhafener Siiderelbe regelmafiig den neu angelegten Priel
erreichen kann, muss das bestehende Deichsiel am Stdliches Sandloch rd. 500 m prielaufwarts in
Richtung Osten verlegt werden. Die technischen Anforderungen an das verlegte Deichsiel sind in
enger Abstimmung mit dem Unterhaltungsverband Kehdingen als Betreiber des Deichsiels und
dem betroffenen Wasser- und Bodenverband Krautsand abzustimmen.

Da das Sielbauwerk auch als Grundstiicksiiberfahrt dient, muss in unmittelbarer Nahe als Ersatz
eine neue Uberfahrt als Wellstahldurchlass mit einer Durchflussbreite von ca. 10,0 m und einer
Uberfahrtsbreite von 5,0 m errichtet werden. Die Lage des alten und neuen Sielbauwerkes sind in
der Abbildung 2-2 dargestellt.

ntersuchungsgebiet
" KompensationsFlache Krautsand
' (mit vereinfachter MaBnahmendarstellung)

100 200 300m N

ge:
) LGLN: Auszug aus den

3 3 o isdaten der Niedersachsischen Q
Ny % Yed ungs- und Katasterverwaktung; © 2022 LGLN

Stand: 02.06.2022

Abbildung 2-2: Lage des alten und neuen Sielbauwerkes am Siidlichen Sandloch [ARSU GmbH, 2022]

Uber die wasserbaulichen MaRnahmen auf der Elbinsel Krautsand sind der Unterhaltungsverband
Kehdingen und der Wasser- und Bodenverband Krautsand vorab informiert worden. Die
technischen Anforderungen und Planungen werden in enger Abstimmung mit den Betroffenen im
Zuge der Landschaftspflegerischen Ausfuhrungsplanung konkretisiert und fortgeschrieben.

2.2.2 Anlage eines tidebeeinflussten Flachwasserbereichs mit Rohbodeninseln
(K 02)

Der geplante oben beschriebene Priel mindet in einen Flachwasserbereich. Dabei handelt es sich
um ein Gewasser mit einer Tiefe von 0,9 m. Das mittlere Tidehochwasser fiihrt damit zu einer
Wassertiefe von 0,5 m im Flachwasserbereich. Die Uferbereiche werden mit 1 : 6 abgebdscht.
Innerhalb des Gewassers werden zusatzlich kleine Rohbodeninseln angelegt, um die
Strukturvielfalt zu erhdéhen.

2.2.3 Anlage einer Blanke mit Réhrichtgurtel (K 03)

Der vorhandene Graben wird lokal zur Blanke aufgeweitet. Die Tiefe von 0,5 m bleibt erhalten. Des
Weiteren wird eine Béschungsneigung von 1 : 6 ausgebildet. Im ufernahen Gebiet wird ein
Roéhrichtgurtel angelegt bzw. kann sich entwickeln. Die Blanke unterliegt nicht dem taglichen
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Tideregime, sondern wird hauptsachlich durch Niederschlagswasser gespeist. In den
Wintermonaten mit geringen Verdunstungsraten werden die Blanken tberstaut. Im
Sommerhalbjahr und langer andauernden Trockenperioden kdnnen diese Blanken dann
trockenfallen

2.2.4 Anlege von Blanken durch Gruppenaufweitung (K 04)

Durch das Aufweiten von vier Gruppen, von jeweils rd. 110 m Lange, entstehen weitere Blanken.
Die vorhandenen Griuppen werden mit einer Béschungsneigung von 1 : 3 aufgeweitet. Dadurch
entstehen Blanken mit einer Breite von rd. 3,0 m. Zusatzlich werden die Grippen abgedammt.

2.2.5 Abhé&ngen und verfillen der vorhandenen Graben und Grippen (K 05)

Alle weiteren Griippen im Teilgebiet Krautsand, die nicht aufgeweitet werden, sollen verfillt
werden. Fur die Verfullung wird Gberwiegend die umliegende Erde vom Gelénde in die Grippe
geschoben. Des Weiteren werden auch vier Gradben mit dem anfallenden Aushubboden verfillt und
zusatzlich abgedammt. Die gesamte bisherige Oberflachenentwasserung wird durch die
Maflnahmen eingestellt und die Flachen vernéssen starker.

2.2.6 Viehflutwurten (K 07)

Der gewonnene Bodenaushub aus dem Tidepriel wird an den drei Armen der bestehenden Wurt
der alten Ziegelei angedeckt. Diese dienen als Viehfluchtwurten, wenn die Flachen auf Grund der
MafRnahmen starker vernassen. Des Weiteren wird eine weitere Viehfluchtwurt in der Mitte
errichtet.

2.2.7 Erhohung des Wegs, Ausbesserung (K 08)

Im nérdlichen Teil des Flurstiicks wird der vorhandene Weg auf einer Breite von 4,0 m mit
Aushubboden ausgebessert und um 0,5 m erhéht. Der Ausbau erfolgt auf einer Lange von 300 m.
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2.3 MalRnahmen im Teilgebiet Schwinge Wiesen

Eine Ubersicht {iber die wasserwirtschaftlichen Einzelmanahmen im Teilgebiet Schwinge-Wiesen
sind in der Abbildung 2-3 dargestellt.
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Abbildung 2-3: MalRnahmenplanung im Teilgebiet Schwinge-Weisen [ARSU GmbH, 2022]

2.3.1 Herstellung eines Altarms mit Uberlaufschwelle (S 01)

Im Bereich der Moorwiesen wird von der Schwinge aus ein neuer Altarm angelegt. Die im Gebiet
vorhandenen und bis zu 0,5 m tiefen Griippen werden verflllt. Der Altarm hat eine Tiefe von 2,0 m
unter GOK. Die Béschung wird mit 1 : 1,5 geneigt und orientiert sich damit an den
Boschungsneigungen der Schwinge und der umliegenden Graben. Die Wasserflache ist bei
mittleren Abfliissen der Schwinge ca. 6,0 m breit. Bei htheren Wasserstanden soll das Wasser
uiber eine Uberlaufschwelle, deren Oberkante knapp unterhalb des mittleren Wasserstandes liegt,
in den Altarm flieBen kénnen. Dadurch findet zeitweise ein Wasseraustauch zwischen der
Schwinge und dem Altarm statt. Bei Hochwasserereignissen dient der Altarm zudem als
zusatzlicher Flutraum und verbessert den Hochwasserschutz im Talraum der Schwinge.

2.3.2 Anlage eines Flachwasserbereichs mit Anschluss an die Schwinge (S 02)

Der vorhandene Graben wird aufgeweitet und wieder an die Schwinge angeschlossen. Hierzu
muss die Abddmmung und die alte Pumpanlage riickgebaut werden. Die Bdschung wird mit einer
Neigung von 1 : 6 ausgebaut. Die Breite des Flachwasserbereichs ist variabel und naturnah zu
gestalten. Details dazu erfolgen in der Landschaftspflegerischen Ausfiihrungsplanung.
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2.3.3 Aufweitung von Graben (S 03)

In der Schwingekurve, nahe der Moorwiese, wird ein vorhandener Graben aufgeweitet. Die
vorhandenen Béschungen werden auf 1 : 3 abgeflacht. Die Sohlbreite und Tiefe bleiben erhalten.
Durch die Aufweitung wird die hydraulische Leistungsfahigkeit des Grabens als Vorfluter fir die
angeschlossen Graben zudem verbessert.

2.3.4 Anlage einer Blanke (S 04)

Es ist eine Blanke auf einem Abschnitt geplant, in dem es keine Griippen oder Graben gibt. Die
Blanke hat einen Bdschungsneigung von 1 : 6 und ein Flachenbedarf von ca. 1100 m2.

2.3.5 Anlage von Blanken durch Gruppenaufweitung (S 05)

In dem Teilgebiet werden insgesamt vier Grippen aufgeweitet und abgedammt. Die Boschungen
werden auf 1 : 3 abgeflacht. Eine Griippe wird zusatzlich als groRere Blanke mit einer Flache von
rd. 700 m2 angelegt. Die Blanken werden eine Tiefe von rd. 0,5 m aufweisen. Die Abdammung und
Aufweitung der Gruppen mit flachen Béschungen fiihren zu einer Vernassung der Flachen und
halten das Niederschlagswasser in den Blanken. Als Folge erhéhen sich auch die
Grundwasserspiegel und die Blanken sind langer mit Wasser gefullt.

2.3.6  Verfillung von Grippen (S 06)

Die nicht aufgeweiteten Gruppen werden verfillt. Hierfir wird der Aushub aus den anderen
MalRRnahmen verwendet.

2.3.7 Herstellung einer Verwallung (S 08)

Die Uberschissigen Bodenaushubmengen, werden als Verwallung aufgeschiittet. Die Verwallung
dient als rdumliche Trennung zwischen dem MaRRnahmengebiet und den angrenzenden Flachen.
Die Verwallung wir auf einer Lange von rd. 390 m angelegt, mit einer Hohe von 1,5 m, einer
Kronenbreite von 3,0 m und einer Boschungsneigung von 1 : 2.
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2.4 Malnahmen im Teilgebiet Schwingetal Polder Hagen-Deinste

Eine Ubersicht {iber die wasserwirtschaftlichen Einzelmanahmen im Teilgebiet Schwingetal
Polder Hagen-Deinste sind in der Abbildung 2-4 dargestellit.
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Abbildung 2-4: MalRnahmenplanung im Schwingetal Polder Hagen-Deinste [ARSU GmbH, 2022]
2.4.1 Verfillung der Graben und Gruppen (N 01)

Im nordlichen Bereich des Teilgebietes sind die zahlreichen Griippen zu verfillen. Dies erfolgt
ausschlieBlich durch Abschieben des Oberbodens in die Griippen. Des Weiteren sind zwei
Graben, die als Dranagesammler fungieren, zu verfillen. Als Ergebnis dieser Malinahmen wird die
Entwasserung in dem Gebiet vollstandig unterbunden. Die Einstellung der Entwésserung fuhrt zu
einer Anhebung des oberen Grundwasserspiegels und zu einer starken Vernassung der Flachen
bei Niederschlagen oder Hochwasserereignissen der Schwinge. Die starke Vernassung fiihrt zu
einer Bildung eines Niedermoores mit Wasserstanden im Dezimeterbereich.

2.4.2 Entfernung der Verrohrungen (N 02)

Im Gebiet gibt es zwei alte Verrohrungen, die nicht mehr benétigt werden. Diese werden
ausgebaut und der Grabenquerschnitt wiederhergestellt.

2.4.3 Entfernung der vorhandenen Drainagen (N 03)

Die zahlreich vorhandenen Drainagen werden abgedammt. Das grof3flachige Drainagesystem wird
damit funktionsunttichtig. Die Polderung und das kinstliche Absenken des Stauwasserstandes
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wird mit dieser MalRnahme unterbunden und es stellen sich wieder die natirlichen Grund- und
Stauwasserstande ein.

2.4.4 Herstellung von Verwallungen inkl. Ausbau der Zuwegungen (N 04)

Der gewonnene Boden aus der Malinahme N 02 wird zur Ausbesserung und Erhéhung der
Verwallung und Wegeverbindung verwendet. Da die Aushubmengen hierfir nicht ausreichen, wird
zusatzlich Oberboden flachig abgeschoben. Des Weiteren wird ein Weg zum neu geplanten
Aussichtsturm angelegt. Dieser ist zum Teil schon vorhanden und wird weiter ausgebaut.

2.5 Malnahmen im Teilgebiet Schwinger Hangwald

Eine Ubersicht tiber die wasserwirtschaftlichen EinzelmaRnahmen im Teilgebiet Schwinger
Hangwald sind in der Abbildung 2-5 dargestellt.
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Abbildung 2-5: MaBRnahmenplanung im Teilgebiet Schwinger Hangwald [ARSU GmbH, 2022]
2.5.1 Verfullung der freiliegenden Graben und Gruppen (W 01)

In dem Teilgebiet werden die Griippen und Graben verfullt. Zur Verfullung der Grippen wird der
umliegende Boden in die Griippen geschoben. Ziel dieser Malinahme ist die Unterbindung der
Flachenentwasserung im Waldstiick. Das Niederschlagswasser des Geesthanges verbleibt somit
vermehrt im Hangwald und Talraum und hebt den Grundwasserstand an, so dass sich die tiefer
liegenden Bereiche mit Wasser flllen und sich Kleingewasser ausbilden kénnen.
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2.5.2 Entfernung der vorhandenen Drainagen am Talrand (W 03)

Um die MalBnahmenflache zuséatzlich zu verndssen werden eventuell vorhandene Drainagen im
gesamten Bereich des Geesthanges abgedammt. Als Folge strémt das Oberflichenwasser wieder
ungehindert in den Hangwald und Talraum und vernasst diesen.

3 Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft

Die MaBRnahmen haben keine negativen Auswirkungen auf die benachbarten Flachen und deren
Wasserwirtschaft. Die MaBnahmenflachen an der Schwinge werden durch Grenzgraben
eingefasst, so dass die benachbarten Flachen von den Verndssungsmalnahmen nicht negativ
betroffen sind. Die Entwasserung der Nachbarflachen ist uneingeschrankt sichergestellt und wird
teilweise durch aufgeweitete Graben sogar verbessert.

4 Hinweise zur Ausfihrung und Massenbilanz

Bei der Umsetzung der geplanten Malinahmen sind zur Herstellung der Graben, Blanken und
Aufweitung der Grippen Erdarbeiten erforderlich. Die MaRnahmen sind im Hinblick auf die
Massenbilanz so optimiert, dass kein Boden entsorgt werden muss.

Die Bauzeiten im Verlauf des Kalenderjahres werden in Abstimmung mit den Naturschutzbehérden
im Rahmen der Ausfilhrungsplanung festgelegt werden. Auf Zeiten des Brutgeschéftes und
Rastzeiten der Zugvogel ist dabei Rlcksicht zu nehmen.

Sweco GmbH

m.} r'}su;. \ /‘;VM/:‘,/ d
i. V. o 9 i. V.
Dipl.-Ing. Majehrke Dipl.-Ing. Harms
Projektleiter Projektbearbeiter
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Anhang A: Kompensationsmalinahmenplanung AVG Stade

Abschnitt: Krautsand

Ermittlung der Bodenmassen
Berechnungsanséatze / Erlauterungen: Rot = Bodenabtrag
Grun = Bodenauftrag
Bezeich-
nung WasserbaumafRnahmen Gewasserquerschnitt Bodenaushub
Planungs
Sohlbreite / Bdschungs- Tiefe u. Planung
Anzahl Kronenbreite neigung Sohllage GOK Querschnitt Lange
m l:m NHN m m m?2 m m3
Herstellung eines Priels mit
K01 Tiedeeinfluss 2.480,00
Priel 1,0 1,5 2,00 8,00 310,0 2.480,00
Anlage eines tiedebeeinflussten
K 02 Flachwasserbereichs 693,00
Flachwasserbereich 10,0 6,0 0,90 13,86 50,0 693,00
K 03 Anlage einer Blanke 1.102,50
Blanke mit Réhrichtgrtel 30,0 6,0 0,50 15,75 70,0 1.102,50
Anlage von Blénken durch
K 04 Grippenaufweitungen 99,00
4 Grippen aufweiten 4 0,3 3,0 0,30 0,225 110,0 99,00
Summe Bodenabtrag Gesamt 3.173,00
Abhangen und verfullen der
K 05 |Grében und Gruppen 902,34
Griippen 0,3 1,5 0,50 0,34 100,0 0,00
4 Graben 4 1,0 1,5 0,75 1,17 770,0 902,34
K 07 Viehfluchtwurten 1.539,00
Andeckung Wurt, Ziegelei 0,3 3,0 1,50 2,5 450,0 1.113,75
Viehfluchtwurt 0,0 3,0 1,50 2,0 210,0 425,25
K 08 Wegerhéhung / Ausbesserug 600,00
Weg 4,0 0,50 300,0 600,00
Summe Bodenauftrag 3.041,34
Summe 131,66
@
SWECO ﬁ 08.06.2022 Seite 1 von 4



Anhang A: Kompensationsmalinahmenplanung AVG Stade

Abschnitt: Schwinge-Wiesen

Ermittlung der Bodenmassen
Berechnungsansatze / Erlauterungen: Rot = Bodenabtrag
Grun = Bodenauftrag
Kurz-
bezeichnung|  \asserbaumaRnahmen Gewasserquerschnitt Bodenaushub
Planungs Bestands
Sohlbreite / | Béschungs- | Boschungs- | Tiefe u. Planung Bestand
Kronenbreite neigung neigung GOK Querschnitt | Querschnitt Lange
m 1:m 1rm m m2 m?2 m m3
Herstellung eines Altarms
So1 mit Uberlaufschwelle 630,00
Altarm 15 15 2,00 6,00 105,0 630,00
Anlage eines
Flachwasserbereichs mit
s 02 Anschluss an die Schwinge 1.094,25
Flachwasserbereich 55,0 6,0 0,50 30,50 40,0 1.220,00
Abziglich Graben 1,0 1,0 1,50 3,00 30,0 -90,00
Abzuglich Grippen 0,5 0,50 0,25 143,0 -35,75
S 03 Aufweitung eines Grabens 77,00
Graben in Schwingekurve 0,5 3,0 1,0 1,10 3,85 1,65 35,0 77,00
S04 Anlage einer Blanke 546,00
Blénke 20,0 6,0 0,60 15,60 35,0 546,00
Anlage von Blanken durch
S05 Gruppenaufweitung 1.447,00
Grippenaufweitung Gebiet 3
Ost 0,5 3,0 0,5 1,75 0,25 160,0 240,00
Grippenaufweitung Gebiet 3
West 0,5 3,0 0,5 1,75 0,25 150,0 225,00
Griippenaufweitung Gebiet 1 0,5 3,0 0,5 1,75 0,25 120,0 180,00
Grippenaufweitung Gebiet 1
mit Blanke
(Gruppenaufweitung) 0,5 3,0 0,5 1,75 0,25 320,0 480,00
Grippenaufweitung Gebiet 1
mit Bléanke (Bléanke) 20,0 3,0 0,5 11,50 28,0 322,00
Summe Bodenabtrag Gesamt 3.248,25
S 06 Verfullung von Grippen 367,25
Griippen Gebiet 1 0,5 0,5 0,25 436,0 109,00
Griippen Gebiet 2 Nord 0,5 0,5 0,25 600,0 150,00
Griippen Gebiet 3 Stid 0,5 0,5 0,25 433,0 108,25
Herstellung einer flachen
S08 Verwallung 2.925,00
Verwallung 3,0 2,0 15 7,50 390,0 2.925,00
Summe Bodenauftrag 3.292,25
Summe -44,00
o
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Anhang A: Kompensationsmafnahmenplanung AVG Stade

Abschnitt: Schwingetal Polder Hagen-Deinste

Ermittlung der Bodenmassen
Berechnungsansétze / Erlauterungen: Rot = Bodenabtrag
Grun = Bodenauftrag
Bezeich-
nung WasserbaumafRnahmen Gewasserquerschnitt Bodenaushub
Boschungs-
Anzahl | Sohlbreite neigung Tiefe u. GOK | Querschnitt Flache Lange
m 1:m m m2 m2 m m3
NO02 Entfernen der Verrohrnung 49,50
Verrohrungen 2,0 0,5 1,5 1,5 4,125 6,0 49,50
Summe Bodenabtrag Gesamt 49,50
Verfillung der Grédben und
NO1 Grippen 0,00
Nordliche Grippen Der Boden des umliegenden Gelandes wird zur Verfiillung in die Graben und Griippen geschoben.
2 x stidliche Graben
Entfernung der vorhandenen
NO3 Drainagen 0,00
Drainagen Die Drainagen werden abgebrochen oder mit Boden des umliegenden Geléndes verfullt.
Herstellung von Verwallungen
NO4 inkl. Ausbau der Zuwegung 54,60
Wegeverbindungen ausbessern 4,0 2,0 0,1 0,420 130,0 54,60
Summe Bodenauftrag 54,60
Summe| -5,10
o Seite 3von 4
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Anhang: Kopensationsmafnahmenplanung AVG Stade

Abschnitt: Schwinger Hangwald

Ermittlung der Bodenmassen
Berechnungsansatze / Erlauterungen: Rot = Bodenabtrag
Grun = Bodenauftrag
Bezeich-
nung WasserbaumafRinahmen Gewasserquerschnitt Bodenaushub
Sohlbreite / Boschungs- Tiefe u. Flachen-
Kronenbreite neigung GOK Querschnitt | beanspruchung Lange
m 1:m m m?2 m?2 m m3
Kein Bodenabtrag im
Teilgebiet Schwinger
W06 Hangwald 0,00
Summe Bodenabtrag Gesamt 0,00
Verfillung der freiliegenden
W01 Gréaben und Gruppen 0,00
Griippen Der Boden des umliegenden Gelandes wird zur Verfiillung in die Grédben und Griippen geschoben.
Graben Hanglage Aushubboden steht nicht zur Verfiigung.
Summe Bodenauftrag 0,00
Summe 0,00
®
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