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Kunsstoffolie als Trennlage
Stb.-Sohle  30 cm

Magerbeton C 8/10 -10 cm 
Kiesfilterschicht  verdichtet 15-20cm
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Auffangschacht
Ø 1,00 m

Straßeneinlauf

2% 2% 

gem. Statik34,20

2,70

Auffangschacht
Ø 1,00 m
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Drainage DN100 mit 2 Kontrollschächten DN300

Filtervlies als Flächendrainage
LDPE Dichtungsbahn d=0,8mm

Fugenband

Sohlenverstärkung für Mittelstütze gemäß Statik
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Druckleitung von Vorgrube

34,20

V= 6.430 m³ 

mit Abdeckung

H= 7,00 m 

GÜLLEBEHÄLTER 

Kontrollschacht

Kontrollschacht

Kontrollschacht

Kontrollschacht

gem. Statik
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Geprüft am: Name:

Güllebehälter mit Abdeckung 6.430 m³

Neubau Milchviehbetrieb
Christian Budke

49635 Badbergen- Vehs
Bekefords Damm 1
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17.05.2019

Urbanski
Suhrbier Genehmigung

Güllebehälter 2x ausführen!

Rev. Nr. Datum geändert Name

OK Sohle ±0,00 = +25,50m üNN

01 17.05.2019
Erhöhung  Behälterwand  auf 7,00 m
Lagervolumen V = 6.430,43 m³ Suhrbier




