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Entwässerungsabschnitt 4+6 Bau-km 1+215 bis 1+479 und 1+800 – 1+926 

Bemessungsgrundlage für Retentionsbodenfilter (RBF 2):  

befestigte Fläche  AE,b = 1,03 ha 

mittlerer Abflussbeiwert  Ψm,b = 0,9 

vorgegebene Drosselabflussspende qdr,kmax = 3 l/(s*ha) 

Ermittlung der für die Berechnung maßgebenden "undurchlässigen" Fläche Au: 

Au = AE,b * Ψm,b  

Au = 1,03 ha * 0,9 = 0,93 ha 

Ermittlung der Bodenfilteroberfläche AF:  

AF = 100 m²/ha Au 

AF = 100 m² * 0,93 ha = 93 m² 

Bemessung des Drosselabflusses QDr,RBF : 

QDr,RBF= qDr,RBF * AF 

Qdr = 0,05 l/(s*m²) * 93 m² = 4,65 l/s 

Bemessung des Volumens des Retentionsbodenfilterbeckens VRBF: 

LF = 20 m 

BF = 6 m 

AFgew. = 120 m² 

hRR = 0,50 m 

VF = 60 m³ 

VRBF = VF *1,15 = 60 m³ *1,15 = 69 m³ 


