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1 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

1.1. ALLGEMEINE ANAGBEN

Im Rahmen einer Flurbereinigung ist geplant, ostlich von Dorste zwischen den Ortschaften
Dorste und Uhrde fiinf Hochwasserschutzriickhaltebecken als Hochwasserschutz fiir Dorste
(Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste®, im folgenden Vorhaben) zu errichten. Hierfiir sollen
entlang des ,Dorster Miihlenbachs® fiinf Sperrwerke errichtet werden, die bei
Hochwassersituationen die Ortschaft Dorste absichern. Eine Hochwassersicherung fiir Dorste
ist vorgesehen, da es in der ndheren Vergangenheit durch Hochwassersituationen zu
erheblichen Sachschdden an privaten und oOffentlichen Giitern gekommen ist. Auf der
Oberfldche der Sperrwerke werden teilweise Griinland- / Ruderalflachen entwickelt, die durch

Mahd oder Beweidung bewirtschaftet werden.
Antragsteller ist die

Stadt Osterode am Harz
Eisensteinstrafie 1
37520 Osterode am Harz

Hierzu wurde eine Erarbeitung einer Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) gefordert und im
Jahr 2012 durch das Biiro

Dr. Fahlbusch + Partner

Sachverstindigenbiiro fiir Steine und Erden

Biiro fiir angewandte Biologie und Tagebauplanung
Sorge 29

38678 Clausthal-Zellerfeld

vorgelegt. Auf Grund verdnderter Planungen wurde 2015 von der Stadt Osterode am Harz die
Uberarbeitung der UVS beauftragt. Diese Umweltvertriglichkeitsstudie wird im weiteren
Text auch als UVS 2015 bezeichnet.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich zwischen den Ortschaften Dorste und Uhrde im
Landkreis Osterode am Harz. Es erstreckt sich entlang des ,,Dorster Miihlenbachs* vom
oOstlichen Ortsrand von Dorste etwa 2,5 km Richtung Osten. Der Untersuchungsraum wird im

Stiden durch die Dorster StraBe und im Norden ndherungsweise durch den Feldweg von
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Dorste nach Uhrde (bzw. seine Verlingerung im Westen) begrenzt (vgl. Anlage 1/2a) und

weist eine Flache von insgesamt
- 65.2 ha -

auf (vgl. Anlagen 1/1 und 1/2). Grundlage der Beschreibung der Auswirkungen ist die vom

Antragsteller ibergebene technische Planung des Vorhabens im Mérz 2015.

Bestandteil der UVS 2015 war auch die Aktualisierung des 2015 vorhandenen
Biotopbestandes.

1.2. TECHNISCHE PLANUNGEN

Die Bauform der Absperr- und Drosselbauwerke (Sperrwerke) ist bei allen Becken identisch.
Wihrend die Sperrwerke fiir die Becken 1 bis 5 neu errichtet werden, wird der vorhandene

Damm des Uhrder Teiches (Sperrwerk 5) entsprechend den neuen Anforderungen umgebaut.

Die Sperrwerke bestehen aus Steinschiittungen bzw. Wasserbausteinen und Gabionen, die
beidseitig des ,,Dorster Miihlenbachs* errichtet werden. Der Ein- und Auslaufbereich des

Baches am Damm wird durch Gabionenwinde und Betonbauwerke gesichert.

Die Oberfliche der wasserseitigen Boschung wird zu Griinland / Ruderalflur entwickelt und
nicht versiegelt / befestigt. Die luftseitige Boschung der Sperrwerke 1 bis 3 (iliberstrombare
Dammbdschung aus Steinschiittung) wird aus hydraulischen Griinden nicht begriint. Hier
verbleibt eine Schiittung aus Wasserbausteinen. An den Sperrwerken 4 und 5 wird die

luftseitige Boschung teilweise begriint (vgl. hierzu Anlage 1/3).

Die Zuwegung zu den Baupldtzen aller fiinf Sperrwerke erfolgt iiber die vorhandenen
Feldwege. Weiterhin werden Wege und Wendepldtze im Bereich der Ddmme zur
Instandhaltung und Kontrolle der Treibgutsperren angelegt. Diese Flidchen sind in der
Gesamtfliche der Bauwerke mit berticksichtigt. Hinsichtlich der Wege wird von einer

Teilversiegelung der Fldchen ausgegangen.
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Im Fall von Sperrwerk 5 wird kein neues Sperrwerk errichtet, sondern der bestehende Damm
ertlichtigt. Dieser wird ausgebessert und vergroflert. Die Neuinanspruchnahme durch die

VergroBerung betrdgt ca. 1.000 m2.

Bedingt durch das Vorhaben wird der Dorster Miihlenbach zukiinftig pro Sperrwerk auf 4 m
Lénge in einem geschlossenen (rohrdhnlichen) Profil (Rahmendurchlass) gefiihrt werden. Die
Sohle dieses Profils besteht aus Beton mit Storsteinen, die Seitenwidnde aus Gabionen und

groBBformatigen Wasserbausteinen zur Boschungsbefestigung.

Eine Detailplanung der einzelnen Sperrwerke ist in Anlage 1/3 auszugsweise dargestellt. Die

Detailplanungen wurden durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.
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2 UMWELTAUSWIRKUNGEN UND BEWERTUNG
Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste auf die einzelnen Schutzgiiter
hinsichtlich ihrer Umwelterheblichkeit werden auf Grundlage der einschldgigen fachlichen

Regelungen bewertet, insbesondere:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung mit
§ 24 NAGBNatSchG [7],

. Forstliche Regelungen nach Waldrecht [8],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet , Gipskarstlandschaft bei Uhrde®, welche

Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* enthalt [12].

2.1. EINGRIFFSREGELUNG

Die Eingriffsregelung im Sinne von § 14 BNatSchG [6] wird anhand der Leitlinie Naturschutz
und Landespflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz [1] hinsichtlich aller

Schutzgiiter der Eingriffsregelung auf das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* angewandt.

Nach [1] sind die Vorhaben ,,... daraufhin zu iiberpriifen, ob sie den Eingriffstatbestand nach
S 7ff NNatG erfiillen. Dies ist der Fall, wenn das Vorhaben erstens zu einer Verdnderung der
Gestalt oder Nutzung der Grundflichen fiihrt und zweitens diese Verdnderung die
Leistungsfihigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrdchtigen

kann (beide Bedingungen miissen zutreffen) ... “

2.2. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Folgende artenschutzrechtliche Gebote und Verbote sind in § 44 BNatSchG formuliert

(Zusammenfassung):

. § 44 Abs. 1 Nr. 1: Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu tdten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschiadigen oder zu zerstdren.

. Es ist verboten, wildlebenden Tieren der streng geschiitzten Arten und der

europdischen Vogelarten wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
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Uberwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stdren; eine erhebliche Stdrung
liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
verschlechtert. § 44 Abs. 1 Nr. 3: Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestitten
der besonders geschiitzten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschéddigen oder zu
zerstoren. § 44 Abs. 1 Nr. 4: Es ist verboten, wildlebende Pflanzen der besonders
geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder

ihre Standorte zu beschiddigen oder zu zerstoren.

2.3. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Durch das Vorhaben ,Hochwasserschutz Dorste® sind gesetzlich geschiitzten Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] betroffen und direkt und dauerhaft durch den Bau der Sperrwerke
beansprucht. Die Art und Lage der bestoffenen Biotoptypen ist in den entsprechenden

Textabschnitten 5ff flir jedes Sperrwerk beschrieben

24. FORSTLICHE REGELUNGEN / WALDRECHT

Beeintrachtigungen von Wald- und Forstflichen werden nach den Bestimmungen in [8] und
[9] bewertet und bilanziert. Die Lage der betroffenen Wald- und Forstflichen ist in den

entsprechenden Textabschnitten fiir jedes Sperrwerk beschrieben.

2.,5. VERORDNUNG ZUM NATURSCHUTZGEBIET
»GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*

Die aus Sicht des Bearbeiters fiir das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* wichtigen Teile
der NSG-Verordnung, die auch die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes
konkretisiert (§ 2 Abs. 4 NSG-VO [12]), sind nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben:

Als allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele des NSG werden definiert (§ 2, Abs.2 der
Schutzgebietsverordnung [12], Anlage 3/2):

»er Allgemeiner Schutzzweck des NSG ist die Erhaltung, Pflege und naturnahe Entwicklung
der , Gipskarstlandschaft bei Uhrde“ als Lebensstitte schutzbediirftiger Tier- und
Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften sowie als Landschaft von besonderer

Eigenart, Vielfalt und herausragender Schonheit.
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(3) Die Erklirung zum NSG bezweckt die Erhaltung und Forderung insbesondere der
typischen ober- und unterirdischen Karstformen und deren morphologischer,
hydrochemischer und hydrogeologischer Dynamik und einer an den Zielen des Naturschutzes
orientierten land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung und eines naturvertréglichen

Tourismus ...
(4) Die Fliche des NSG, die im FFH-Gebiet ,, Gipskarstgebiet bei Osterode“ liegt, ist
Teil des Europdischen Okologischen Netzes ,, Natura 2000*; die Unterschutzstellung
dient der Erhaltung des Gebietes als FFH-Gebiet ...
(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) fiir das NSG im FFH-Gebiet ist die
Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Erhaltungszustandes des FFH-
Gebietes durch
1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere von ...

d) Erdfillen, teilweise mit Tiimpeln, u. a. als Teillebensraum des Kammmolchs ...

f) naturnahen Bdchen, deren Quellbereichen und Schwinden, z. T. im Komplex mit

Erlen-Eschen-Widldern, Nasswiesen, Rohrichten und Rieden, ...

g) naturnahen Kleingewdssern mit artenreicher Verlandungsvegetation, insbesondere
der Heuby-Teiche ...
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3 BEHORDLICHE VORGABEN  UND PLANUNGEN FUR DEN
UNTERSUCHUNGSRAUM

3.1. VERBINDLICHE PLANUNGEN

Folgende verbindliche Vorgaben fiir den Untersuchungsraum (vgl. Anlage 1/2a) liegen vor:

. Verordnung iiber das Naturschutzgebiet ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde* mit FFH-
Gebiet 133 ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* entsprechend NSG-VO [12]' (Anlage 3/2),

. Vorranggebiet fiir Natur und Landschaft entsprechend RROP [11],

. Vorsorgegebiet fiir Erholung entsprechend RROP [11] und

. Vorsorgegebiet fiir Landwirtschaft entsprechend RROP [11].

3.1.1. NATURSCHUTZGEBIET MIT FFH-GEBIET

Der Untersuchungsraum (vgl. Anlage 1/2a) liegt mit 21,8 ha zu etwa einem Drittel im
Naturschutzgebiet ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde®. Diese Fliche gehdrt auch zum FFH-
Gebiet 133 ,,Gipskarstgebiet bei Osterode®, welches u. a. mit Ausweisung des o. g. NSG

national unter Schutz gestellt wurde.

Die in Bezug auf das Vorhaben aus Sicht des Bearbeiters wesentlichen Teile der NSG-

Verordnung sind in Textabschnitt 2.5 zusammengefasst.

3.1.2. VORRANGGEBIET FUR NATUR UND LANDSCHAFT

Das Vorhaben ,Hochwasserschutz Dorste® findet weitgehend innerhalb eines
Vorranggebietes fiir Natur und Landschaft statt. In solch einem Gebiet miissen alle
raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen
Zweckbestimmung vereinbar sein [11]. Die Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft sind vor
Beeintrachtigungen zu schiitzen, soweit erforderlich, naturschutzrechtlich zu sichern und
durch gezielte Bewirtschaftung oder gegebenenfalls durch Pflege zu erhalten bzw. zu

entwickeln oder ihrer natiirlichen Entwicklung zu iiberlassen.

' Die Angaben in eckigen Klammern [x] beziehen sich auf Textabschnitt 14 ,,Quellennachweis®.
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3.1.3. VORSORGEGEBIET FUR ERHOLUNG

Alle raumbedeutsamen Planungen und MaBBnahmen sind so abzustimmen, dass diese Gebiete

in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung moglichst nicht beeintrachtigt werden.

Ein regional bedeutsamer Radwanderweg ,Harzrundweg®“ [11] aus Richtung
Schwiegershausen iiber Uhrde in Richtung Osterode verlduft an der dstlichen Grenze des

Untersuchungsraumes (vgl. Anlage 1/2a).

3.1.4. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Auf Grund des hohen Ertragspotentials sind die Ackerflaichen weitgehend als Vorsorgegebiet
fiir Landwirtschaft dargestellt. Alle raumbedeutsamen Planungen und MafBnahmen sind hier
so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung mdoglichst

nicht beeintrachtigt werden.

3.2. UNVERBINDLICHE ZIELVORGABEN

Fir das Untersuchungsgebiet sind folgende unverbindlichen Zielvorgaben nach [11]

dargestellt:

. Vorrangiges Renaturieren oder Riickbauen eines nur bedingt naturnahen oder eines
naturfernen Abschnittes eines Gewissers des regionalen FlieBgewdsserschutzsystems
bzw. eines sonstigen Gewaissers

. Gebiet zur Erhaltung sowie zur Schaffung bzw. Wiederherstellung wichtiger
Griinlandbereiche (fiir Naturhaushalt / Landschaftsbild, zur Biotopvernetzung oder als
Bodensicherung / Grundwasserschutz)

. Gebiete fiir Laubwald und Griinland in denen zum Zwecke der Biotopvernetzung
neben Griinland auch Laubwald mit gut gestuften Waldrindern erhalten oder
geschaffen werden soll

. Schaffen von Griinverbindungen entlang von Wegen und Stralen insbesondere durch
Schaffen oder Wiederherstellen und Neu- oder Ergidnzungsbepflanzung von
Wegeseitenstreifen (wo zwischenzeitlich erfolgt: Entwickeln)

. Erhalten von Griinverbindungen entlang von Wegen und Stralen insbesondere durch
reduzierte Unterhaltungspflege sowie lediglich maBvollen, abschnittsweisen

Geholzriickschnitt in Wegeseitenstreifen.
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4 WIRKFAKTOREN

Die bau-, anlagen- sowie die betriebsbedingten Auswirkungen durch das Vorhaben werden im

Folgenden untersucht.

Hierbei werden die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen unter betriebsbedingte
Auswirkungen zusammengefasst, da durch die Anlagen keine zusétzlichen Auswirkungen

neben denen des eigentlichen Betriebes (Riickstau) entstehen.

Ein Havariefall, d. h. Dammbruch oder dhnliches, wird auf Grund der Konstruktion der
geplanten Stauwille entsprechend dem Stand der Technik nach menschlichem Ermessen
ausgeschlossen. Umweltauswirkungen im Havariefall werden daher im Rahmen der UVS

nicht weiter betrachtet.

4.1. EMISSIONEN / RESTSTOFFE

4.1.1. LARM

4.1.1.1. BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Im Zeitraum der Bauphase wird es durch Baufahrzeuge und Geldndearbeiten zu
Liarmemissionen kommen. Der Bauzeitraum wird auf weniger als 30 Tage pro Staudamm und
die Zeit (Tagzeit) von 7.00 bis 20.00 Uhr beschriankt sein.

4.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Betriebsbedingt erstehen keine Larmemissionen durch das Vorhaben.
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4.1.2. LUFTVERUNREINIGUNGEN

4.1.2.1. BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Wihrend der Bauphase kann es durch Baufahrzeuge und Bautitigkeiten zu Staubemissionen
kommen (vgl. Textabschnitt 6.1.1.2).

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* entstehen keine Luftverunreinigungen durch
Gase, Staub oder giftige Stoffe.

4.1.2.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Betriebsbedingte Luftverunreinigungen durch Gase, Staub oder giftige Stoffe entstehen nicht.

4.1.3. ABFALLE

Durch die BaumaBnahmen bzw. den Betrieb der Hochwasserschutzanlagen entstehen keine
Abfille. Gegebenenfalls anfallende Aushubmassen werden bei Eignung zum Bau der

Sperrwerke eingesetzt und bei Nichteignung abtransportiert und verwertet.

4.1.4. ABWASSER

Es werden keine Abwisser durch BaumaBBnahmen oder Betrieb erzeugt.

4.1.5. ABWARME

Abwirme entsteht durch das Vorhaben nicht.

Dies gilt sowohl fiir den Bau als auch fiir den Betrieb der Riickhaltebecken.

4.1.6. ERSCHUTTERUNGEN

Das Vorhaben ist nicht mit der Entstehung von Erschiitterungen verbunden.

Dies gilt sowohl fiir den Bau als auch fiir den Betrieb der Riickhaltebecken.
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4.1.7. LICHT

4.1.7.1. BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Baubedingt kann es zu Lichtemissionen kommen, wenn Arbeiten in der Dadmmerung
durchgefiihrt werden. Es wird sich um die Lichter der Baufahrzeuge und gegebenenfalls um
stationdre Beleuchtung handeln. Diese wird aus Arbeitssicherheitsgriinden aus Weilllicht

(Farberkennung) bestehen.

Der Einsatz stationdrer und mobiler Lichtquellen wird auf weniger als 30 Tage pro Staudamm
und den Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr beschrénkt sein.

4.1.7.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Betriebsbedingt entstehen keine Lichtemissionen.

4.1.8. SONSTIGE EMISSIONEN / RESTSTOFFE

Sonstige Emissionen oder Reststoffe fallen im Rahmen des Vorhabens nicht an.

4.2. BODENVERSIEGELUNG/BODENENTNAHMEN / BAULICHE ANLAGEN

4.2.1. BAUBEDINGTE VERSIEGELUNGEN / ENTNAHMEN / WEGEBAU

Fiir die fiinf geplanten Sperrwerke werden insgesamt

- rd. 12.669 m? -
(1,27 ha)

Flache beansprucht. In der Bauwerksflache ist die Fliche fiir Sperrwerke und sonstige

Flachen wie Zuwegungen einbezogen.

Die insgesamt durch Bodenarbeiten beanspruchten Fldchen sind in Textabschnitt 6 fiir die

einzelnen Sperrwerke aufgefiihrt.
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Im Folgenden wird zwischen einer dauerhaften Beeintrichtigung sowie einer temporéren

Beeintrachtigung wihrend der Bauphase der Sperrwerke unterschieden.

Dauerhafte Wirkung

Die dauerhafte Beeintrachtigung entsteht durch den Bau der Sperrwerke und einer damit
einhergehenden dauerhaften Verdnderung der gesamten Fliche der geplanten Bauwerke,
sowie durch die Anlage von teilversiegelten Zuwegen bzw. Wendeplatzen auf der Flache der

Sperrwerke.

Temporire Beanspruchung

Temporire Beeintrdchtigungen entstehen wihrend der Bauphase der geplanten Sperrwerke.
Sie entstehen durch die =zeitlich begrenzte Nutzung von Fliachen als Lager- und
Verkehrsfliche wihrend der Bauphase. Im Umfeld der geplanten Sperrwerke wird eine
Flache von rd. 10 m Umkreis als beanspruchter Bereich fiir die Bautitigkeit angenommen.
Diese Bereiche werden nur temporér beansprucht. Hier kommt es zu einer Verringerung der
Biotopwerte der beanspruchten Flichen auf die Wertstufe 1 (tempordr) wéhrend der

Bauarbeiten bzw. Nutzung als Lager- und Verkehrsfliache.

Der Bach, der bachbegleitende Erlensaum andere Geholze sowie geschiitzte Biotope werden
innerhalb des 10 m Umkreises nicht als Lager- und Verkehrsflache oder sonst wie betrieblich
genutzt, da ausreichend Freiflichen im Umfeld zur Verfiigung stehen. Ausnahmen sind
gegebenenfalls bei den einzelnen Sperrwerken beschrieben. Eine Beeintrachtigung solcher

Biotope wihrend der Bauphase wird daher ausgeschlossen.

Nach Durchfiihrung der Arbeiten werden die tempordr beanspruchten Biotope wieder

hergestellt. Sie werden somit zeitnah wieder die urspriingliche Wertstufe aufweisen.

4.2.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Im Rahmen des Betriebes der Sperrwerke kommt es zu keinen Bodenversiegelungen oder

anderen Bodenarbeiten.

Die zeitweise Uberstauung wird nicht als Wirkfaktor in Bezug auf das Schutzgut Boden
betrachtet, da es sich entweder bereits um Auebdden handelt (vgl. Textabschnitt 5.1.3) oder

durch die periodische Uberstauung Auebdden entwickeln, die prinzipiell als seltene Bodenart
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einzustufen sind, auch wenn durch die landwirtschaftliche Bearbeitung eine Uberformung

erfolgt.

4.3. WASSERENTNAHME / WASSEREINLEITUNG / UBERSTAUUNGEN

4.3.1. BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Eine baubedingte Wasserentnahme oder Wassereinleitung findet nicht statt. Bei der
Errichtung der Durch- / Uberleitungsbauwerke kann es zu kurzfristigen Aufstauungen und

Verdanderungen der derzeitigen Wasserfithrung im Dorster Miihlenbach kommen.

Die Wirkintensitét ist als so gering einzustufen, dass sie nicht weiter betrachtet wird.

4.3.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Durch das Vorhaben werden betriebsbedingt flichig Uberschwemmungsbereiche geschaffen,

innerhalb derer es bei Einstau zur Wasserriickhaltung kommt (vgl. Anlage 1/3).

Zeitpunkt, Intensitit und Dauer der zu erwartenden Uberstauung ist vom jeweiligen
Hochwasserereignis abhingig. Betrachtet wird in der vorliegenden UVS ein Maximalstau

bezogen auf die Fléache.

4.4. VISUELLE WIRKFAKTOREN

4.4.1. BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Baubedingt werden durch die BaumafBnahmen visuelle Auswirkungen entstehen. Diese
werden insbesondere durch Baufahrzeuge und Baugerite sowie durch gelagertes Material und

Bautitigkeit (einschlieBlich Fahrbewegungen) wéhrend der Bauphase erzeugt.
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4.4.2. BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Durch das Vorhaben werden betriebsbedingt periodisch und unregelméBig Wasserflachen

entstehen, die im derzeitigen Landschaftsbild nicht vorkommen (vgl. Textabschnitt 5.1.6).

Periodisch iiberstaute Fldchen im naturnahen Umfeld von Berglandbidchen wie im Dorster

Miihlenbach sind jedoch typisch fiir naturnahe Landschaften.

Die Wille sind als Querbauwerke wuntypisch fiir die  Ausrichtung von
Landschaftsbildelementen eines Bachtals bzw. einer Bachaue. Die teilweise begriinten
Sperrwerke integrieren sich jedoch farblich und bezogen auf die Vegetation in das
Landschaftsbild aus Griinland und Ackerflachen.

4.5. SONSTIGE WIRKFAKTOREN

Durch die Errichtung von baulichen Anlagen in FlieBgewidssern kann es zu einer
Beeintrachtigung der 6kologischen Durchlédssigkeit dieser Gewdsser beziiglich der Fauna
kommen. Insbesondere wandernde Gewisserorganismen konnen hierdurch stark
beeintrachtigt werden, wenn Wanderwege versperrt werden. Des Weiteren konnen derartige
Hindernisse bei Hochwassersituation Barrieren fiir verdriftete Arten darstellen, so dass eine

Riickwanderung beeintrichtigt ist.

Die Rahmendurchlidsse der geplanten Sperrwerke werden nach aktueller Planung eine Linge
von 4 m aufweisen. Auf dieser Strecke wird der Durchlass mit Beton befestigt, so dass ein

tunnelartiger Durchlass entsteht.
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5 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND UND VORBELASTUNGEN

Im Jahr 2011 wurden durch den Bearbeiter grundlegende Erfassungen von Flora und
Biotoptypen durchgefiihrt. Diese wurden im Jahr 2015 ergidnzt. Die Ergebnisse sind in
Anlage 3/1 dargestellt. Auf Grundlage dieser Erfassungen wurde der Umweltzustand
beurteilt.

Die Wertstufenzuordnung der Biotoptypen erfolgte nach [3]. Fiir die Bewertung des
Schutzgutes Boden wird die Arbeitshilfe zur Anwendung der FEingriffsregelung bei
Bodenabbauvorhaben [4] angewendet, weil nach [1] eine Wertstufenzuordnung fiir das

Schutzgut Boden nicht vorgesehen ist.

Der Untersuchungsraum wurde entsprechend [1] in Landschaftsbildbereiche besonderer,
allgemeiner und geringer Bedeutung unterteilt. Es wurden nur die Bereiche des
Landschaftsbildes bewertet, die durch den Bau der Sperrwerke beeintrachtigt werden. Die bei
Hochwasser iiberstauten Bereiche werden nicht als beeintrichtigt im Hinblick auf das
Schutzgut Landschaft bewertet, da {iberschwemmte Flachen typisch fiir Bachauen des Berg-

und Hiigellandes sind.

Die Flachenangaben haben die Planungsunterlagen des Landkreises Osterode am Harz aus
2015 zur Grundlage (Anlage 3/3). Bei der Abgrenzung der Uberstauungsbereiche wird von

einem maximalen Einstau ausgegangen.

Der derzeitige Umweltzustand und die Vorbelastungen werden nachfolgend

schutzgutbezogen fiir die einzelnen Sperrwerke dargestellt.
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5.1. SPERRWERK1
5.1.1. MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Der ostliche Ortsrand von Dorste grenzt an das Untersuchungsgebiet. Das Ostlichste
Wohngebdude weist eine Entfernung von ca. 160 m zu dem geplanten Sperrwerk 1 auf (vgl.
Anlage 1/2a und 1/2b).

5.1.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

5.1.2.1. BIOTOPTYPEN

Das Sperrwerk 1 liegt im Westen des Untersuchungsraumes innerhalb von Ackerflichen. Im
direkten Umfeld sind kleinere Gehdlzgruppen sowie Ruderalfluren und ein Graben vorhanden

(vgl. Anlage 2/1). Der Biotopwert der Biotoptypen ist in Anlage 2/3 dargestellt.

5.1.2.2. LEBENSRAUMFUNKTION

5.1.2.2.1. TIERE

Eine Horstnachsuche sowie die Erfassung der Greifvogel ergab keine Hinweise auf Horste im

Umfeld des geplanten Sperrwerkes 1.

5.1.2.2.2. PFLANZEN

Gefidhrdete oder besonders geschiitzte Pflanzenarten wurden im Umfeld des Sperrwerkes 1

nicht nachgewiesen.

5.1.2.3. ZUSAMMENFASSUNG LEBENSRAUMFUNKTION

Die Wertstufe entsprechend [1] ist somit von ,allgemeiner bis geringer Bedeutung*
(Wertstufe 1II). Wege und Ruderalfluren der Randbereiche werden hierbei den
landwirtschaftlichen Flachen zugerechnet und ebenfalls mit der Wertstufe II bewertet (vgl.
Anlage 2/4).
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5.1.2.4. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Im Bereich des geplanten Sperrwerkes 1 liegen folgende nach § 30 BNatSchG [6] gesetzlich

geschiitzte Biotope:

. Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) und
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL).

Die Lage dieser Biotope ist in Anlage 2/1 dargestellt.

5.1.2.5. SCHUTZGEBIETE

Schutzgebiete sind im direkten Umfeld des geplanten Sperrwerkes 1 nicht vorhanden.

5.1.3. BODEN

Boden mit besonderen Werten, gefdhrdeter Funktionsfiahigkeit (z. B. erosionsgefahrdete
Boden) oder mit beeintrachtigter Funktionsféhigkeit (z. B. durch Erosion degradierte Boden)

nach [1] sind Bereich des Sperrwerkes 1 nicht vorhanden.

Die Bdoden im Untersuchungsraum sind iiberwiegend anthropogen durch Wegebau oder

landwirtschaftliche Nutzung verandert.

Die Wertstufenzuordnung nach [4]” fiir das Schutzgut Boden im Umfeld des Sperrwerkes 1 ist
in Anlage 2/5 dargestellt. Die Boden wurden mit der Wertstufe III bewertet. Unter
Beriicksichtigung von [1], [4] und [5] wurden auch die Boden des bachbegleitenden Erlen-
Eschen-Galeriewaldes auf Grund der baulichen Verdnderung des Baches und der intensiven
ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Ackerflichen nicht als Bodden besonderer
Bedeutung eingestuft. Wege und versiegelte Flichen werden entgegen [1] als Boden mit
beeintrachtigter Funktionsfahigkeit gewertet und in die Wertstufe I eingeordnet.

2 Ebenfalls fiir AuBenbereichsvorhaben genutzt.
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5.1.4. WASSER

5.1.4.1. OBERFLACHENGEWASSER

Im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 1 sind mit Ausnahme des "Dorster Miihlenbaches"
keine weiteren Oberflichengewisser vorhanden. Der angrenzende Graben fiihrte wihrend der

Erfassungen kein Wasser.

5.1.4.2. GRUNDWASSER

Die Antragsfliche liegt aullerhalb von Vorrang- und Vorsorgegebieten fiir die
Trinkwassergewinnung  entsprechend RROP [11]. An die Siidwestgrenze des
Untersuchungsraumes (siidostlich von Dorste) grenzt ein geplantes Trinkwasserschutzgebiet
[11] (Stand 1998). Weitere, nach [1] darzustellende Bereiche, sind im Untersuchungsraum

nicht vorhanden.

Angaben tiiber das Grundwasser sind nach [1] nur erforderlich, soweit die Maflnahmen zu

Beeintrachtigungen des Grundwassers fithren kdnnen.

Eine Beeintrachtigung des Grundwassers ist durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste*

jedoch nicht erkennbar. Eine weitere Untersuchung findet deshalb nicht statt.

5.1.5. KLIMA/LUFT

Eine gesonderte Erfassung und Bewertung ist nach [1] nur in Ausnahmefillen erforderlich, in
denen Biotoptypen der Wertstufe V oder IV oder gefidhrdete Pflanzen- oder Tierarten durch
Verdnderungen des Kleinklimas erheblich beeintrachtigt werden kdnnten. Dies ist durch das
Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste” nicht erkennbar. Eine weitere Untersuchung findet
deshalb nicht statt.

Auch siedlungsklimatische Auswirkungen sind nicht erkennbar. Die Sperrwerke haben eine
so geringe Hohe, dass auch zukiinftig ein Frischluftzufluss nach Dorste durch das Tal des
Dorster Miihlenbaches erfolgt. Weiterhin ist wegen der Siedlungsstruktur und des
umgebenden Gelidndes nicht davon auszugehen, dass ein ausgeprigtes Siedlungsinnenklima
herrscht, welches durch eine Verringerung des Frischluftzuflusses aus dem Tal des Dorster

Miihlenbaches beeintriachtigt werden konnte.
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5.1.6. LANDSCHAFT

Das Schutzgut Landschaft umfasst neben dem Landschaftsbild auch Aspekte wie das
Landschaftserleben, die Erholungseignung und die Identifikation der ansdssigen Bevdlkerung
mit der Landschatft.

Im Landschaftsrahmenplan [10] wird die Bachaue des ,,Dorster Miihlenbachs* sowie das
umliegende Hiigelland im Bundsandsteinausstrich als typisches Landschaftsbildelement
hervorgehoben. Den Béichen im Hiigelland kommt fiir das Naturerleben laut Regionalplanung

eine besondere Bedeutung zu [11].

5.1.6.1. LANDSCHAFTSBILD UND LANDSCHAFTSERLEBEN

Das Landschaftsbild im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 1 ist durch das Tal des ,,Dorster

Miihlenbachs* sowie die umliegenden Ackerflichen gepragt.

Die Wertstufenzuordnung des Landschaftsbildes im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 1 ist
in Anlage 2/6 dargestellt.

5.1.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Der Untersuchungsraum ist gut fiir die naturgebundene Erholung geeignet.
Feierabenderholung und Wochenendspazierginge finden vor allem unter Nutzung des

Feldweges zwischen Dorste und Uhrde statt.

Sichtbeziehungen von Wohngebiduden zur den geplanten Anlagen bestehen insbesondere von
dem 0stlichen Ortsrand von Dorste und dem dortigen Gehoft zu dem Sperrwerk 1. Auch von
der KreisstraBe Schwiegershausen-Dorste und dem Feldweg zwischen Dorste und Uhrde ist

das Sperrwerke 1 sichtbar.

Der regional bedeutsame Radwanderweg ,,Harzrundweg™ aus Richtung Schwiegershausen
iiber Uhrde in Richtung Osterode [11] verlduft entlang der &stlichen Grenze des
Untersuchungsraumes (vgl. Textabschnitt 5.1.1). Der Feldweg zwischen Dorste und Uhrde ist

ein Zufahrtsweg zu diesem Radwanderweg aus Richtung Dorste (vgl. Anlage 1/2).
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5.1.6.3. SONSTIGE ASPEKTE

Die Identifikation der Bevolkerung vor Ort mit der umgebenden Landschaft ist auflerhalb von
Stadten meist recht hoch. Auch fiir die Bevolkerung der umliegenden Ortschaften ist von

einer solch starken Identifikation auszugehen.

5.1.7. KULTUR UND SONSTIGE SACHGUTER

Es sind keine Hinweise auf Bodendenkmale oder sonstige Kulturgiiter bekannt, die im

Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen konnten.

5.1.8. WECHSELWIRKUNGEN

. Seltene Pflanzen- und Tierarten sind meist das Resultat besonderer, (heutzutage)
seltener Umweltbedingungen, d.h. sie sind Ergebnisse der besonderen
Wechselwirkung zwischen verschiedenen Schutzgiitern. Im Untersuchungsraum gilt
dies insbesondere fiir Erlenwilder mit den natiirlichen Stillgewidssern z. B. als Habitat
fiir den Kammmolch.

. Die Ausprigung einer Landschaft ist wesentlich fiir ihre Erholungseignung und damit
auch fiir das Schutzgut Mensch. Derartige Aspekte werden in der vorliegenden UVS
auf die beiden Schutzgiiter aufgeteilt, wobei allgemeine Ausfiihrungen zur
Landschaftsauspriagung unter Schutzgut Landschaft erfolgen (vgl.
Textabschnitt 5.1.6).

Wechselwirkungen im Istzustand, die iiber diese allgemeinen Zusammenhinge sowie die in
den Textabschnitten 5.1.1 bis 5.1.7 enthaltenden Zustandsbeschreibungen hinausgehen bzw.
dariiber hinaus weitere Betrachtungen beziiglich des Vorhabens erforderlich machen wiirden,

sind nicht erkennbar.
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5.1.9. RAUMORDNERISCHE BELANGE
5.1.9.1. VORRANGGEBIET NATUR UND LANDSCHAFT

Die Flachenbeanspruchung innerhalb des Vorranggebietes ist vergleichsweise kleinflachig
und auf verschiedene Teilflichen aufgeteilt. Hinsichtlich der naturschutzrechtlich gesicherten

Flachen sind in Textabschnitt 6.1.2.5 weitere Ausfiihrungen enthalten.

Zusammenfassend sind raumbedeutsame Auswirkungen auszuschlieBen. Konflikte mit der

Zielbestimmung sind nicht erkennbar.

5.1.9.2. VORRANGGEBIET ERHOLUNG

Beeintrachtigungen der Erholungsfunktion wihrend der Bauphase und im Falle eine Einstaus
sind nicht auszuschlieBen bzw. zu erwarten. Diese werden sich auf den Zeitraum der
Bauarbeiten beschrinken. Sie werden deshalb in Bezug auf die Vorrangfunktion Erholung als
geringfligig eingestuft. Auch die Wahrnehmbarkeit von Querbauwerken in einem Bachtal ist
nach Einschitzung des Bearbeiters ungeeignet, raumbedeutsame Konflikte mit dieser

Vorrangfunktion hervorzurufen.

Hierzu sind VermeidungsmafBnahmen vorgesehen (vgl. Textabschnitt 7). Konflikte mit der

Zielbestimmung sind im Ergebnis der Planung auszuschlief3en.

5.1.9.3. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Durch das Vorhaben gehen dauerhaft nur geringfligig landwirtschaftliche Nutzflichen
verloren (vgl. Tabelle 1).
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5.2. SPERRWERK 2

5.2.1. MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Das 0Ostlichste Wohngebédude von Dorste liegt rd. 500 m vom geplanten Sperrwerk 2 entfernt
(vgl. Anlage 1/2a und 1/2b).

5.2.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

5.2.2.1. BIOTOPTYPEN

Das Sperrwerk 2 liegt im Westen des Untersuchungsraumes innerhalb von Ackerflichen. Im
direkten Umfeld sind kleinere Geholzgruppen sowie Ruderalfluren und ein Graben
vorhanden. Im Norden befindet sich eine Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte sowie
mesophiles Griinland (vgl. Anlage 2/1). Der Biotopwert der Biotoptypen ist in Anlage 2/3
dargestellt.

5.2.2.2. LEBENSRAUMFUNKTION
5.2.2.2.1. TIERE

Eine Horstnachsuche sowie die Erfassung der Greifvogel ergab keine Hinweise auf Horste im

Umfeld des geplanten Sperrwerkes 2.

5.2.2.2.2. PFLANZEN

Gefiahrdete oder besonders geschiitzte Pflanzenarten wurden im Umfeld des Sperrwerkes 2

nicht nachgewiesen.

5.2.2.3. ZUSAMMENFASSUNG LEBENSRAUMFUNKTION

Die Wertstufe entsprechend [1] ist somit von ,allgemeiner bis geringer Bedeutung*
(Wertstufe 1II). Wege und Ruderalfluren der Randbereiche werden hierbei den
landwirtschaftlichen Flachen zugerechnet und ebenfalls mit der Wertstufe II bewertet (vgl.
Anlage 2/4).
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5.2.2.4. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Im Bereich des geplanten Sperrwerkes 2 liegen folgende nach § 30 BNatSchG [6] gesetzlich

geschiitzten Biotope:

. Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) und
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL).

Die Lage dieser Biotope ist in Anlage 2/1 dargestellt.

5.2.2.5. SCHUTZGEBIETE

Schutzgebiete sind im direkten Umfeld des geplanten Sperrwerkes 2 nicht vorhanden.

5.2.3. BODEN

Boden mit besonderen Werten, gefdhrdeter Funktionsfiahigkeit (z. B. erosionsgefahrdete
Boden) oder mit beeintrachtigter Funktionsféhigkeit (z. B. durch Erosion degradierte Boden)

nach [1] sind Bereich des Sperrwerkes 2 nicht vorhanden.

Die Wertstufenzuordnung nach [4] fiir das Schutzgut Boden im Umfeld des Sperrwerkes 2 ist
in Anlage 2/5 dargestellt. Die Boden wurden mit der Wertstufe III bewertet. Unter
Beriicksichtigung von [1], [4] und [5] wurden auch die Bdden des bachbegleitenden Erlen-
Eschen-Galeriewaldes auf Grund der baulichen Verdanderung des Baches und der intensiven
ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Ackerflichen nicht als Bdden besonderer
Bedeutung eingestuft. Wege und versiegelte Flachen werden entgegen [1] als Boden mit

beeintrachtigter Funktionsfahigkeit gewertet und in die Wertstufe I eingeordnet.

5.2.4. WASSER

5.2.4.1. OBERFLACHENGEWASSER

Im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 2 sind mit Ausnahme des "Dorster Miihlenbaches"

keine weiteren Oberflichengewésser vorhanden.
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5.2.4.2. GRUNDWASSER

Vgl. Textabschnitt 5.1.4.1.

5.2.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.5.

5.2.6. LANDSCHAFT

5.2.6.1. LANDSCHAFTSBILD UND LANDSCHAFTSERLEBEN

Das Landschaftsbild im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 2 ist durch das Tal des ,,Dorster

Miihlenbachs* sowie die umliegenden Ackerflichen gepragt.

Die Wertstufenzuordnung fiir das Schutzgut Landschaftsbild im Umfeld des geplanten
Sperrwerkes 2 ist in Anlage 2/6 dargestellt.

5.2.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.2

Von der KreisstraBe Schwiegershausen-Dorste und dem Feldweg zwischen Dorste und Uhrde

ist das Sperrwerke 2 sichtbar.

5.2.6.3. SONSTIGE ASPEKTE

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.3
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5.2.7. KULTUR UND SONSTIGE SACHGUTER

Vgl. Textabschnitt 5.1.7

5.2.8. WECHSELWIRKUNGEN

Vgl. Textabschnitt 5.1.8

5.2.9. RAUMORDNERISCHE BELANGE

5.2.9.1. VORRANGGEBIET NATUR UND LANDSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.1

5.2.9.2. VORRANGGEBIET ERHOLUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.2

5.2.9.3. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.3
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5.3.  SPERRWERK 3

5.3.1. MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Das 6stlichste Wohngebaude in Dorste weist eine Entfernung von ca. 900 m zu dem geplanten
Sperrwerk 3 auf (vgl. auch Anlage 1/2a und 1/2b).

5.3.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

5.3.2.1. BIOTOPTYPEN

Das Sperrwerk 3 liegt im Zentrum des Untersuchungsraumes. Nordlich des Baches befindet
sich mesophiles Griinland, siidseitig liegen Ackerflaichen (vgl. Anlage 2/1). Der Biotopwert
der Biotoptypen ist in Anlage 2/3 dargestellt.

5.3.2.2. LEBENSRAUMFUNKTION

5.3.2.2.1. TIERE

Eine Horstnachsuche sowie die Erfassung der Greifvogel ergab keine Hinweise auf Horste im

Umfeld des geplanten Sperrwerkes 3.

5.3.2.2.2. PFLANZEN

Gefdhrdete oder besonders geschiitzte Pflanzenarten wurden im Umfeld des Sperrwerkes 3

nicht nachgewiesen.

5.3.2.3. ZUSAMMENFASSUNG LEBENSRAUMFUNKTION

Die Wertstufe entsprechend [1] ist somit von ,allgemeiner bis geringer Bedeutung*
(Wertstufe 1II). Wege und Ruderalfluren der Randbereiche werden hierbei den
landwirtschaftlichen Flachen zugerechnet und ebenfalls mit der Wertstufe II bewertet (vgl.
Anlage 2/4).
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5.3.2.4. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Im Bereich des geplanten Sperrwerkes 3 liegen folgende nach § 30 BNatSchG [6] gesetzlich

geschiitzte Biotope:

. Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) und
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL).

Die Lage dieser Biotope ist in Anlage 2/1 dargestellt.

5.3.2.5. SCHUTZGEBIETE

Schutzgebiete sind im direkten Umfeld des geplanten Sperrwerkes 3 nicht vorhanden.

5.3.3. BODEN

Boden mit besonderen Werten, gefdhrdeter Funktionsfiahigkeit (z. B. erosionsgefahrdete
Boden) oder mit beeintrachtigter Funktionsféhigkeit (z. B. durch Erosion degradierte Boden)

nach [1] sind Bereich des Sperrwerkes 3 nicht vorhanden.

Die Wertstufenzuordnung nach [4] fiir das Schutzgut Boden im Umfeld des Sperrwerkes 3 ist
in Anlage 2/5 dargestellt. Die Boden wurden mit der Wertstufe III bewertet. Unter
Beriicksichtigung von [1], [4] und [5] wurden auch die Bdden des bachbegleitenden Erlen-
Eschen-Galeriewaldes auf Grund der baulichen Verdanderung des Baches und der intensiven
ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Ackerflichen nicht als Bdden besonderer
Bedeutung eingestuft. Wege und versiegelte Flichen werden entgegen [1] als Boden mit

beeintrachtigter Funktionsfahigkeit gewertet und in die Wertstufe I eingeordnet.

5.3.4. WASSER

53.4.1. OBERFLACHENGEWASSER

Im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 3 sind mit Ausnahme des "Dorster Miihlenbaches"

keine weiteren Oberflichengewésser vorhanden.
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5.3.4.2. GRUNDWASSER

Vgl. Textabschnitt 5.1.4.1.

5.3.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.5.

5.3.6. LANDSCHAFT

5.3.6.1. LANDSCHAFTSBILD UND LANDSCHAFTSERLEBEN

Das Landschaftsbild im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 3 ist durch das Tal des ,,Dorster

Miihlenbachs* sowie die umliegenden Ackerflichen gepragt.

Die Wertstufenzuordnung des Landschaftsbildes im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 3 ist
in Anlage 2/6 dargestellt.

5.3.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.2

Von der KreisstraBe Schwiegershausen-Dorste und dem Feldweg zwischen Dorste und Uhrde

ist das Sperrwerk 3 sichtbar.

5.3.6.3. SONSTIGE ASPEKTE

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.3

5.3.7. KULTUR UND SONSTIGE SACHGUTER

Vgl. Textabschnitt 5.1.7
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5.3.8. WECHSELWIRKUNGEN

Vgl. Textabschnitt 5.1.8

5.3.9. RAUMORDNERISCHE BELANGE

5.3.9.1. VORRANGGEBIET NATUR UND LANDSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.1

5.3.9.2. VORRANGGEBIET ERHOLUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.2

5.3.9.3. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.3
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5.4. SPERRWERK 4

5.4.1. MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Das 06stlichste Wohngebdude von Dorste liegt mehr als 1.000 m vom geplanten Sperrwerk 4
entfernt (vgl. Anlage 1/2a und 1/2b).

5.4.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

5.4.2.1. BIOTOPTYPEN

Das Sperrwerk 4 liegt im Zentrum des Untersuchungsraumes innerhalb von regelmifBig
beweideten Griinlandfldchen (vgl. Anlage 2/1). Der Biotopwert der Biotoptypen ist in Anlage
2/3 dargestellt.

5.4.2.2. LEBENSRAUMFUNKTION

5.4.2.2.1. TIERE

Eine Horstnachsuche sowie die Erfassung der Greifvogel ergab keine Hinweise auf Horste im

Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4.

5.4.2.2.2. PFLANZEN

Mit wenigen Exemplaren wurde hier am "Dorster Miihlenbach" die besonders geschiitzte

Schwertlilie (Iris pseudacorus) am Ufer nachgewiesen.

Der gefahrdete Heil-Ziest (Betonica officinalis) wurde hier am Wegrand mit zwei Exemplaren
nachgewiesen. Diese méfig bissempfindliche Pflanze bevorzugt feuchte sowie basenreiche

und kalkarme Standorte und kommt im Gebiet um Osterode mehrfach vor.
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5.4.2.3. ZUSAMMENFASSUNG LEBENSRAUMFUNKTION

Auf Grund der Vorkommen der besonders geschiitzten Schwertlilie am Bachufer bzw. des
gefdhrdeten Heil-Ziest wurde die Griinlandflache mit der Wertstufe I1I bewertet (vgl. Anlage
2/4).

5.4.24. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Im Bereich des geplanten Sperrwerkes 4 liegen folgende nach § 30 BNatSchG [6] gesetzlich

geschiitzte Biotope:

. Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) und
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL).

Die Lage dieser Biotope ist in Anlage 2/1 dargestellt.

5.4.2.5. SCHUTZGEBIETE

Schutzgebiete sind im direkten Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4 nicht vorhanden.

5.4.3. BODEN

Boden mit besonderen Werten, gefdhrdeter Funktionsfiahigkeit (z. B. erosionsgefdhrdete
Boden) oder mit beeintrachtigter Funktionsféhigkeit (z. B. durch Erosion degradierte Boden)
nach [1] sind Bereich des Sperrwerkes 4 nicht vorhanden. Die Bdden wurden mit der
Wertstufe I bewertet.

Die Wertstufenzuordnung nach [4] fiir das Schutzgut Boden im Umfeld des Sperrwerkes 4 ist
in Anlage 2/5 dargestellt. Die Boden wurden mit der Wertstufe III bewertet. Unter
Berticksichtigung von [1], [4] und [5] wurden auch die Bdden des bachbegleitenden Erlen-
Eschen-Galeriewaldes auf Grund der baulichen Verdnderung des Baches und der intensiven
ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Ackerflichen nicht als Bodden besonderer
Bedeutung eingestuft. Wege und versiegelte Flichen werden entgegen [1] als Boden mit

beeintrachtigter Funktionsfahigkeit gewertet und in die Wertstufe I eingeordnet.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 57
,Hochwasserschutz Dorste“

5.4.4. WASSER

5.4.4.1. OBERFLACHENGEWASSER

Im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4 sind mit Ausnahme des "Dorster Miihlenbaches"

keine weiteren Oberflichengewdsser vorhanden.

5.4.4.2. GRUNDWASSER

Vgl. Textabschnitt 5.1.4.1.

5.4.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.5.

5.4.6. LANDSCHAFT

5.4.6.1. LANDSCHAFTSBILD UND LANDSCHAFTSERLEBEN

Das Landschaftsbild im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4 ist durch das Tal des ,,Dorster

Miihlenbachs* sowie die umliegenden Ackerflichen gepragt.

Die Wertstufenzuordnung des Landschaftsbildes im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4 ist
in Anlage 2/6 dargestellt.

5.4.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.2

Von der KreisstraBe Schwiegershausen-Dorste und dem Feldweg zwischen Dorste und Uhrde

ist das Sperrwerke 4 sichtbar.

5.4.6.3. SONSTIGE ASPEKTE

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.3
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5.4.7. KULTUR UND SONSTIGE SACHGUTER

Vgl. Textabschnitt 5.1.7

5.4.8. WECHSELWIRKUNGEN

Vgl. Textabschnitt 5.1.8

5.4.9. RAUMORDNERISCHE BELANGE

5.4.9.1. VORRANGGEBIET NATUR UND LANDSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.1

5.4.9.2. VORRANGGEBIET ERHOLUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.2

5.4.9.3. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.3
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5.5. SPERRWERKS

5.5.1. MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Stdlich des geplantes Sperrwerkes 5 befindet sich eine private Kleingartenanlage. Eine
direkte Sichtbeziehung zum Sperrwerk besteht auf Grund der hohen Hecken und Gehdlze

voraussichtlich nicht.

5.5.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

5.5.2.1. BIOTOPTYPEN / BIOTOPWERT

5.5.2.1.1. BIOTOPTYPEN

Das Sperrwerk 5 liegt im Osten des Untersuchungsraumes und umfasst verschiedene
Biotoptypen. Groere Schilfbestinde und Griinland sowie Gehdlze pragen das Umfeld (vgl.
Anlage 2/1). Der Biotopwert der Biotoptypen ist in Anlage 2/3 dargestellt.

5.5.2.2. LEBENSRAUMFUNKTION

5.5.2.2.1. TIERE

Eine Horstnachsuche sowie die Erfassung der Greifvogel ergab keine Hinweise auf Horste im

Umfeld des geplanten Sperrwerkes 5.

5.5.2.2.2. PFLANZEN

Im weiteren Umfeld um das geplante Sperrwerk 5 sind Erlenbestinde vorhanden, in denen die
gefdhrdete und besonders geschiitzte Sumpfdotterblume (Caltha palustris) vereinzelt
vorkommt. Sie gilt als Charakterart durchstromter Nass-/Sumpfwiesen und wechselnasser

Standorte wie Bruch- und Auwilder.
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5.5.2.3. ZUSAMMENFASSUNG LEBENSRAUMFUNKTION

Auf Grund der innerhalb des Untersuchungsraumes zu erwartenden Arten wird fiir den
Erlenforst mit Erdfillen WXHEr(SON) sowie die Feuchtbiotope von einer besonderen
Bedeutung der Lebensraumfunktion ausgegangen, da sie unter anderem als Laichgewésser des
Kammmolches (gefdahrdet nach [19]; streng geschiitzt; Anhang IV und II FFH-Richtlinie)
geeignet sind. Die Alteichen (HBA+) werden ebenfalls auf Grund der hohen faunistischen

Bedeutung als besonders bedeutsam bewertet.

Die Erlenbestdnde im Osten des Untersuchungsraumes weisen mit der Sumpfdotterblume eine
gefdhrdete Art auf. Es wird daher die Wertstufe III vergeben.

Die Wertstufenzuordnung der Lebensraumfunktion ist in Anlage 2/4 dargestellt.

5.5.24. GESETZLICHER BIOTOPSCHUTZ

Im Bereich des geplanten Sperrwerkes 5 liegen folgende nach § 30 BNatSchG [6] gesetzlich

geschiitzte Biotope:

. Schilf-Landréhricht (NRS) (stellenweise in Verbindung mit Verlandungsbereichen
(VER)), wird im weiteren als NRS angesprochen.

. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) und

. Laubforst aus einheimischen Arten, Hauptbaumart Erle mit naturnahen natiirlichen

Stillgewédssern WXHEr(SON).

Hierunter sind keine Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie. Die Lage dieser

Biotope ist in Anlage 2/1 dargestellt.

5.5.2.5. SCHUTZGEBIETE

Das Sperrwerk 5 liegt innerhalb des Naturschutzgebietes ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde* mit
dem FFH-Gebiet 133 ,,Gipskarstgebiet bei Osterode (vgl. Anlage 1/2a/b).
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5.5.3. BODEN

Boden mit besonderen Werten, gefdhrdeter Funktionsfdhigkeit (z. B. erosionsgefidhrdete
Boden) oder mit beeintrachtigter Funktionsfahigkeit (z. B. durch Erosion degradierte Boden)
nach [1] sind Bereich des Sperrwerkes 4 nicht vorhanden. Die Bdden wurden mit der
Wertstufe III bewertet. Unter Berticksichtigung von [1], [4] und [5] wurden auch die Boden
des bachbegleitenden Erlen-Eschen-Galeriewaldes auf Grund der baulichen Verdanderung des
Baches und der intensiven ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Ackerfldchen nicht als
Boden besonderer Bedeutung eingestuft. Wege und versiegelte Flachen werden entgegen [1]
als Boden mit beeintrichtigter Funktionsfdhigkeit gewertet und in die Wertstufe I

eingeordnet.

Die Wertstufenzuordnung nach [4] fiir das Schutzgut Boden im Umfeld des Sperrwerkes 5 ist
in Anlage 2/5 dargestellt.

5.5.4. WASSER

55.4.1. OBERFLACHENGEWASSER

Im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 5 sind direkten Umfeld Oberflachengewésser mit
Schilfbestinden = vorhanden. Diese  Schiltbestinde befinden sich zudem im
Uberstauungsbereich des Sperrwerkes 5. Weitere Oberflichengewisser liegen siidlich sowie

innerhalb eines Erlenforstes westlich des geplanten Sperrwerkes.

5.5.4.2. GRUNDWASSER

Vgl. Textabschnitt 5.1.4.1.

5.5.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.5.
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5.5.6. LANDSCHAFT

5.5.6.1. LANDSCHAFTSBILD UND LANDSCHAFTSERLEBEN

Das Landschaftsbild im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 5 ist durch das Tal des ,,Dorster
Miihlenbachs* sowie die umliegenden Ackerflichen, im Weiteren auch durch die Wéalder im
Norden geprigt. Das Umfeld von Sperrwerk 5 ist insgesamt naturnaher als das der anderen

geplanten Sperrwerke.

Bach und bachbegleitender Erlensaum werden im Rahmen der Landschaftsbildbewertung als

funktionale Einheit gewertet.

Die Wertstufenzuordnung des Landschaftsbildes im Umfeld des geplanten Sperrwerkes 4 ist
in Anlage 2/6 dargestellt.

5.5.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.2

Von der KreisstraBe Schwiegershausen-Dorste und dem Feldweg zwischen Dorste und Uhrde
ist das Sperrwerke 5 auf Grund der topographischen Situation voraussichtlich nur
eingeschriankt sichtbar. Eine direkte Sichtbeziehung zu dem regional bedeutsamen
Radwanderweg ,,Harzrundweg* [11] aus Richtung Schwiegershausen iiber Uhrde in Richtung

Osterode ist hingegen voraussichtlich gegeben.

5.5.6.3. SONSTIGE ASPEKTE

Vgl. Textabschnitt 5.1.6.3

5.5.7. KULTUR UND SONSTIGE SACHGUTER

Vgl. Textabschnitt 5.1.7
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5.5.8. WECHSELWIRKUNGEN

Vgl. Textabschnitt 5.1.8

5.5.9. RAUMORDNERISCHE BELANGE

5.5.9.1. VORRANGGEBIET NATUR UND LANDSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.1

5.5.9.2. VORRANGGEBIET ERHOLUNG

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.2

5.5.9.3. VORSORGEGEBIET FUR LANDWIRTSCHAFT

Vgl. Textabschnitt 5.1.9.3
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6 UMWELTAUSWIRKUNGEN UND BEWERTUNG

Nachfolgend werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen der einzelnen Schutzgiiter fiir

jedes Sperrwerk einzeln beschrieben und hinsichtlich ithrer Umwelterheblichkeit bewertet.

Die ermittelten Konflikte sind in Anlage 4/1/1 dargestellt.

6.1. SPERRWERK1
6.1.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste* auf Menschen einschlieBlich
menschlicher Gesundheit werden anhand der fachgesetzlichen Normen, die im Hinblick auf

die einzelnen Immissionsarten gelten, beurteilt (TA Larm, TA Luft).

Des Weiteren erfolgt eine verbal-argumentative Beurteilung der potenziellen Konflikte.

6.1.1.1. LARM

6.1.1.1.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Der Mindestabstand zwischen dem Sperrwerk 1 und der néichstgelegenen schutzbediirftigen
Nachbarschaft betragt 160 m (vgl. Anlage 1/2a). Der Straenlirm der naheliegenden
Ortschaft Dorste sowie der naheliegenden ,,Dorster Strale® ist bereits jetzt als stdrker
wirksam einzuschitzen, als der im Rahmen des Bauvorhabens zu erwartende zeitlich auf die

Bauphase beschrinkte vorhabenbedingte Bauldrm.

Eine Uberschreitung der in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr nach der ,,Allgemeinen
Verwaltungs-Vorschrift zu Schutz gegen Baulirm — Gerduschimmissionen-*“ [20] ist auf

Grund der Entfernung der Baustellen zur Wohnbebauung nicht zu erwarten.

6.1.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend des Betriebes der Sperrwerke entstehen keine Larmemissionen.
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6.1.1.2. STAUB
6.1.1.3. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Im Rahmen der Bauphase kann es durch die Aufschiittung von Material und sonstige
Bautitigkeit fiir die Sperrwerke zu kurzzeitigen Staubemissionen kommen. Durch hieraus
resultierende Grobstaubniederschldge konnte der Ostliche Ortsrand von Dorste betroffen sein.
Gleiches gilt fiir Staubemissionen durch Befahren der Feldwege im Zuge der Baumafinahmen.
Dies ist als Konflikt K Sperr 1 _Mensch_1 dargestellt.

6.1.1.3.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend der Betriebsphase entstehen keine Staubemissionen.

6.1.1.4. ERHOLUNGSNUTZUNG
6.1.1.4.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Die Erholungsnutzung ist bereits jetzt durch die benachbarte Kreisstrale und die dadurch
entstehende Larmimmission beeintrichtigt. Die baubedingten Lirmemissionen sind nur kurz,

so dass diesbeziiglich kein eigenstindiger Konflikt ausgewiesen wird.

Mogliche direkte Begegnungen zwischen Baufahrzeugen und Erholungssuchenden bedingen
eine erhohte Unfallgefahr. Diese erhohte Unfallgefahr wird als  Konflikt
K_Sperr_1_Mensch_2 bezeichnet.

Wihrend der Bauphase kann es auf Grund der Fahrbewegungen sowie der Lagerung von
Material bzw. Baugerdten zu einer eingeschrinkten Nutzungsmdglichkeit bzw. zu einer

Beeintrichtigung der Erholungsfunktion des Weges zwischen Dorste und Uhrde kommen.

Hierdurch sowie durch Zusammenwirken mit Staubaufwirbelungen und Fahrgerduschen wird
die Erholungsfunktion insgesamt wéhrend der Bauphase um ein Mal} verringert, welches im
Zusammenwirken der einzelnen Beeintrdchtigungen als erheblich eingestuft wird. Diese

erhebliche Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr_1_Mensch_3 bezeichnet.
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6.1.1.4.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch den Betrieb der geplanten Sperrwerke werden

ohne Riickstau ausgeschlossen.

Auch bei maximalem Riickstau sind keine erheblichen Beeintrichtigungen der

Erholungsnutzung zu erwarten.

6.1.1.5. ZUSAMMENFASSUNG SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH
MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Es wurden die moglichen Konflikte K Sperr 1 _Mensch_1 bis K Sperr 1 Mensch_3
durch den Bau des Sperrwerkes 1 fiir das Schutzgut Mensch einschlieBlich menschlicher

Gesundheit ermittelt.

. K Sperr 1 Mensch 1: Staubentwicklung durch Bauarbeiten und
Baustellenverkehr am Ortsrand Dorste.

. K Sperr 1 Mensch 2: Erhohte Unfallgefahr fiir Erholungssuchende auf Wegen.

. K Sperr 1 Mensch 3: Storung der Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie  durch  Nutzung als  Lagerfliche und
Fahrbewegungen auf dem noérdlich des Sperrwerkes 1

verlaufenden Feldweg.

6.1.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste® auf Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt werden anhand folgender fachgesetzlicher Normen beurteilt:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],

. Waldrecht nach [8§],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung § 24
NAGBNatSchG [7],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde“, welche
Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode® enthélt [ 12].
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6.1.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - FLACHENBEANSPRUCHUNG
6.1.2.1.1. DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH BODENARBEITEN /
AUFSCHUTTUNGEN

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintriachtigung vor, ,,... wenn Biotoptypen der Wertstufen V-
111 oder Vorkommen von Pflanzen- oder Tierarten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

beeintrdchtigt werden ...

Unterschieden wird hierbei zwischen der dauerhaften und zeitlich begrenzten (temporéren)
Beeintrachtigung (vgl. Textabschnitt 4.2.1). Die von Beeintrachtigungen betroffenen Flichen
mit Verringerung des Biotopwertes durch den Bau des Sperrwerkes 1 sind nachfolgend
aufgefiihrt.

Tabelle 1 — Erhebliche Beeintrachtigung von Biotoptypen durch Flachenbeanspruchung Sperrwerk 1

Biotoptypen Fliche der Sperrwerke [m?]®
Kiirzel! | Biotopwert- Sperrwerk 1
stufe dauerhaft temporar
Keine erhebliche Beeintrachtigung bei Wertstufe < lll

ovw I 0 53

HBA Il 8 52

FGz Il 0 102

AT Il 1.592 2.310

Erhebliche Beeintrachtigung ab Wertstufe llI

UHN 1 2 52

WEG \ 62 0

FBL \ 0 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
3 Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht
wahrend der Bauphase.

Der Bach (Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat, stellenweise
verbaut; FBL, Wertstufe V) wird insgesamt auf einer Lidnge von rd. 35 m (insgesamt 35 m?,
vgl. Tabelle 1) durch Sicherung der Sohle und durch "Verrohrung" auf insgesamt 4 m Linge
beansprucht. Eine Biotopwertminderung des Biotops wird auf Grund des kleinflachigen

Eingriffs bezogen auf die Gesamtlidnge und vorhandener Bebauungen nicht bilanziert.
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Die durch den Bau des Sperrwerkes 1 dauerhaft erheblich beeintrachtige Flache betrdgt somit

insgesamt

- 64 m> -

und wird als Konflikt K_Sperr_1_Eingriff 1 bezeichnet.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird nicht von einer Beeintridchtigung des Baches sowie des
bachbegleitenden Erlensaums wihrend der Bauphase ausgegangen. Es werden auflerhalb der
geplanten Sperrwerke / Bauwerke keine Gehdlzflachen oder gesetzlich geschiitzte Biotope

zeitlich begrenzt beansprucht.

Die temporédr beeintrachtigte Biotopwertfunktion von Biotopen der Wertstufen III-1V (UHN)

durch den Bau des Sperrwerkes 1 auf insgesamt
- 52 m? -
wird als Konflikt K_Sperr_1_Eingriff 2 bezeichnet.
Die Fliache der Biotopwertstufe V. entspricht der Fliache der Wertstufe V der

Lebensraumfunktion, auf der mit einer erheblichen Beeintrachtigung zu rechnen ist. Diese

Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion wird daher nicht separat als Konflikt aufgefiihrt.

6.1.2.1.2. FLACHENBEANSPRUCHUNG DURCH RUCKSTAU

Durch den Riickstau kommt es zu zeitlich begrenzten flichigen Uberschwemmungen hinter

den einzelnen Sperrwerken. Hierbei werden folgende Biotoptypen an Sperrwerk 1

tiberschwemmt:

. Erlen- und Eschen- Galeriewald (WEG) 663 m?,
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) 480 m?,
. Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT): 14.371 m2.

Nach den durch den Auftraggeber 2015 iibermittelten Bauplanungen, werden bei Hochwasser
Teile der wasserseitigen Sperrwerke liberschwemmt. Die hiervon betroffenen Biotope werden
daher sowohl in der Bilanz der durch die Bauwerke tliberbauten als auch bei Hochwasser als

tiberschwemmte Bereiche aufgefiihrt.
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Die Uberstauung wird allerdings nicht als Konflikt bzw. als erhebliche Beeintrichtigung nach

[1] gewertet, weil Uberschwemmungen zum natiirlichen Ablauf in Auen zihlen.

6.1.2.1.3.  VERROHRUNG DES BACHES

Durch die Fiihrung des Baches in einem Rahmendurchlass in Zusammenwirken mit der
Befestigung auf 4m Lidnge kommt es zu einer Verringerung der oOkologischen

Durchlassigkeit. Hierfiir sind zwei Effekte verantwortlich:

. In glattem, festen Material wie Beton ist eine Wanderung gegen die Stromung fiir
Gewdsserorganismen stark erschwert. Mangelnde Versteckmoglichkeiten kommen
hinzu.

. Weiterhin behindert die "Dunkelheit" in nach oben geschlossenen Durchldssen das

Wanderverhalten mancher Tierarten.

Insbesondere nach Verdriftungen aus dem Oberlauf (Hochwasser) ist die longitudinale
(entlang der Gewésserachse gerichtete) Mdglichkeit zur Aufwirtswanderung wichtig fiir eine
schnelle Neubesiedlung. Im vorliegenden Fall erfolgt eine Verringerung der dkologischen
Durchléssigkeit im Dorster Miihlenbach nur durch die ersten vier Sperrwerke, da Sperrwerk 5

prinzipiell bereits vorhanden ist.

Die Verringerung der 6kologischen Durchléssigkeit des Baches durch Verrohrung auf einer

Lange von 4 m an Sperrwerk 1 wird als Konflikt K_Sperr_1_Eingriff 3 bezeichnet.

6.1.2.1.4. ZUSAMMENFASSUNG EINGRIFFSREGELUNG

. K _Sperr_1_Eingriff 1 (dauerhafter erheblicher Biotopwertverlust): 64 m?
. K _Sperr_1_Eingriff 2 (temporédrer erheblicher Biotopwertverlust): 52 m?
. K _Sperr_1_Eingriff 3 (Verringerung dkologische Durchléssigkeit): 4 m?
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6.1.2.2. WALDRECHT

Insgesamt werden dauerhaft 62 m? des bachbegleitenden Erlensaums in den Bereich von
Sperrwerk 1 beansprucht. Diese Bestinde werden nicht als Wald im Sinne des Waldgesetzes
nach [8] klassifiziert, da es sich nur um einen linearen Bestand ohne waldtypisches

Innenklima handelt.

6.1.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Die Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Regelungen des § 44 BNatSchG (vgl.
Textabschnitt 2.2) sind nachfolgend erldutert und werden zusammenfassend als Konflikt
K_Sperr_1_Art dargestellt.

6.1.2.3.1. §44ABS.1NR. 1

Eine Totung von wildlebenden Arten durch Rodungs- und Bauarbeiten kann nicht
ausgeschlossen werden. Insbesondere durch die Rodung von Gehdlzen und die Nutzung von
Ackerflichen und Griinlandflachen als Zuwegung und Beanspruchung wihrend der Bauphase
konnen Verletzungen / Tétungen von flugunfahigen Jungvogeln und die Zerstérung von Eiern
in der Hauptbrutzeit (1. Mérz bis 30. September; der Zeitraum entspricht dem Rodungsverbot
nach § 39 Abs.5 Nr.2 BNatSchG [6]) nicht ausgeschlossen werden. Auf Grund der
Fluchtmoglichkeiten ist die Totung adulter Vogel im Rahmen der BaumafBnahmen hingegen

auszuschlief3en.

6.1.2.3.2. §44 ABS.1NR.2

Eine erhebliche Storung lokaler Populationen durch Larm- oder Stoffemissionen ist nicht zu
erwarten, da die landwirtschaftliche Nutzung sowie die nahegelegene Kreisstrae (K19)
bereits jetzt eine Beeintrdchtigung darstellen. Selbst im Fall der baubedingten zusitzlichen
Larmbeléstigung ist eine Beeintrdchtigung der lokalen Population von Vogelarten durch
Storungen auf Grund des kleinflichigen Eingriffs und der kurzen Dauer der

vorhabenbedingten Larmentwicklung sicher ausgeschlossen.
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6.1.2.3.3. §44ABS.1NR.3

Eine Zerstorung von Fortpflanzungsstétten (Nestern) durch die Rodung von Gehdlzen und die

Beanspruchung der angrenzenden Flichen wihrend der Bauphase ist nicht auszuschlieen.

6.1.2.34. §44 ABS.1NR. 4

Eine direkte Zerstorung, Entnahme o.d. von besonders geschiitzten Pflanzen im

Untersuchungsraum erfolgt durch die geplanten Baumafnahmen nicht.

6.1.2.3.5. ZUSAMMENFASSUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Zusammenfassend sind erhebliche Beeintrdchtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen ohne Durchfiihrung der Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen durch die
Zerstorung von Nestern inklusive Jungtieren und Eiern von europdischen Vogelarten wéahrend

der Bauphase nicht auszuschlieBen.

Dieser Konflikt bezieht sich auf die Fliche des geplanten Sperrwerkes 1 sowie die wéihrend
der Bauphase genutzten Flachen.

Erhebliche Beeintriachtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen sind somit

auf insgesamt

- 4.000 m? -

nicht auszuschliefen (Konflikt K Sperr 1 Art).
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6.1.2.4. REGELUNGEN ZUM GESETZLICHEN BIOTOPSCHUTZ

Dauerhafte Beanspruchung

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* werden gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] direkt und dauerhaft durch den Bau des Sperrwerkes 1 beansprucht. Es

handelt sich um

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 35m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 62 m?.

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt

- 97 m? -

durch den Bau des Sperrwerkes 1 wird als Konflikt K _Sperr 1 Biot bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Im 10 m Umfeld der Baustelle sind folgende gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden:

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 25 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 44 m?,

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden die genannten Biotope wéhrend der Bauphase nicht
beeintriachtigt, so dass eine temporire Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen

nicht erfolgt.
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6.1.2.5. NATURSCHUTZGEBIET ,,GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*“ MIT

FFH-GEBIET ,,GIPSKARSTGEBIET BEI OSTERODE*

Eine direkte Beanspruchung von Teilen des Naturschutzgebietes durch Bebauung /

Wallschiittung erfolgt durch den Bau des Sperrwerkes 1 nicht.

6.1.3. BODEN

Die durch das Vorhaben direkt beeintrachtigten Boden sind von allgemeiner Bedeutung (vgl.

Anlage 2/5). Die insgesamt betroffenen Flachen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 2 — Flachenbeanspruchung Schutzqut Boden Sperrwerk 1

Biotoptypen Fliche der Sperrwerke [m?]®
Kiirzel' Wertstuge Sperrwerk 1
Boden dauerhaft temporar
ovw I 0 53
HBA I 8 0
FGz I 0 102
AT I 1.592 2.310
UHN I 2 52
WEG I 62 44
FBL I 35 25
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
3 Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht

Die Beanspruchung von Boden der Wertstufe I (OVW) wird nicht als Beeintrachtigung
gewertet, da hier kein Wertstufenverlust erfolgt. Die Beanspruchung des Baches wird
ebenfalls nicht als Beeintrdchtigung des Schutzgutes Boden gewertet. Es kommt sowohl
wihrend der Bauphase als auch durch die Sicherung der Sohle zu keinem Wertstufenverlust,
da das Ufer des Baches bereits verbaut ist und durch das Vorhaben hier keine weitere

Verschlechterung erfolgt.
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Beim Biotoptyp FGZ wird im Gegensatz zum dauerhaft wasserfiihrenden Bach aus folgenden

Griinden davon ausgegangen, dass hier Boden entsprechender Wertigkeit vorhanden sind.

. Beim Biotoptyp Bach wird der direkt angrenzende Erlensaum separat bilanziert,
wihrend beim Graben die Boschungen zum Biotoptyp gehoren.

. Die betroffenen Gréiben sind héufig trocken, es findet eine Bodenbildung statt.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden der Bach, der bachbegleitende Erlensaum und
andere Geholze (z. B. HBA) wihrend der Bauphase nicht beeintrdchtigt, so dass eine

temporire Beeintrdchtigung der hier vorhandenen Boden nicht erfolgt.

Zusammenfassend ergeben sich durch den Bau des Sperrwerkes 1 prinzipiell folgende

vorhabenbedingte Beanspruchungen von Boden der Wertstufe II1 und héher:

. dauerhaft 1.664 m2,
. temporar 2.464 m>.

Dauerhafte Beanspruchung

Im Folgenden wird zwischen Beeintrachtigungen durch

. dauerhafte Wertstufenverminderung und
. Teilversiegelung (Wege und Wendeplitze zur Instandhaltung und Kontrolle der
Treibgutsperren)

Die wasserseitige Boschung des geplanten Sperrwerkes soll teilweise zu Griinland /
Ruderalflur entwickelt und nicht befestigt werden (vgl. Textabschnitt 1.2). Hinsichtlich der
Flachen mit dauerhafter Wertstufenverminderung wurden diese Fldchen, auf denen durch
Griinlandentwicklung o.4. wieder eine Bodenbildung stattfindet, nur zu 50 % als erheblich
beeintrichtigt gewertet. Dies sind bei Sperrwerk 1 209 m? Im Ergebnis der

Flachenbilanzierung ist deshalb auf einer Flidche von insgesamt
- 1559 m’ -

von einem dauerhaften Wertstufenverlust auf Grund der Errichtung des Bauwerkes

auszugehen. Dies wird im Folgenden als Konflikt K Sperr 1 Bod_1 bezeichnet.
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Die erhebliche Beeintrdchtigung durch Teilversiegelung umfasst eine Flache von insgesamt

- 251 m? -

Dies wird als Konflikt K _Sperr_1 Bod_2 bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Die temporire Beanspruchung von Boden wihrend der Bauphase des Sperrwerkes 1 durch die

Nutzung als Lager- und Verkehrsfliche auf insgesamt
- 2.464 m? -
wird als Konflikt K Sperr_1 Bod_3 bezeichnet.

Die Uberstauung im Staubereich bei Hochwassersituation fiihrt aus Sicht des Bearbeiters zu
keiner verringerten Funktionsfahigkeit des Schutzgutes Boden, da es sich hierbei tiberwiegend
um Boéden im Uberschwemmungsbereich des Dorster Miihlenbaches handelt und eine
zunehmende Verndssung bzw. eine erhdhte Uberschwemmungshiufigkeit den natiirlichen

Vorgéingen in Auen bzw. {iber Auebdden entspricht.

6.1.4. WASSER

6.1.4.1. DIREKTE BEANSPRUCHUNG

Gewisser werden nur im direkten Durchlassbereich der Damme baulich verandert. Dies ist
bereits beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt durch die Ermittlung der

Verringerung des Biotopwertes mit berticksichtigt.
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6.1.4.2. RUCKSTAU

Bei Riickstau in Becken 1 wird voraussichtlich eine maximale Flache von
- rd. 1,32 ha -

iiberschwemmt. Oberflichengewisser aufler Graben und riickgestautem Bach sind hier nicht
vorhanden, so dass eine Beeintrachtigung bestehender Gewésser durch den Riickstau

ausgeschlossen werden kann.

Nach [1] erfolgt somit keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser durch den

Riickstau in Becken 1.

6.1.5. KLIMA/LUFT

Eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima / Luft durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz

Dorste* ist nicht erkennbar.

Es werden keine Biotoptypen der Wertstufe V oder IV durch Verdnderungen des Kleinklimas
beeintrachtigt (vgl. Textabschnitt 5.1.5). Es werden auch keine wesentlichen
Frischluftabflussbahnen in innerstddtische Bereiche mit ausgeprigtem Siedlungsinnenklima

(z. B. mit erhohter Feinstaubbelastung oder erhohter Erwdrmung) abgeschnitten.

6.1.6. LANDSCHAFT
6.1.6.1. LANDSCHAFTSBILD (EINGRIFFSREGELUNG)

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintrdchtigung vor, wenn Landschaftsbildelemente von
besonderer Bedeutung beeintrachtigt werden. Hierbei wird die Beanspruchung im Fall eines
Einstaus nicht als erhebliche Beeintriachtigung solcher Landschaftsbildelemente betrachtet, da
ein lberschwemmter Bach mit Ufervegetation nicht als beeintrdchtigt in Bezug auf die
Wertigkeit des Landschaftsbildes gewertet wird, da diese mit Naturndhe korreliert und

Uberschwemmungen im Auebereich ein natiirliches Ereignis sind.

Beeintrachtigungen von Landschaftsbildelementen besonderer Bedeutung erfolgen beim

Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste auf Teilflichen. Im Bereich des Sperrwerkes 1 werden
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sowohl der Bach (FBL) als auch die angrenzende Ufervegetation (WEG) durch die Errichtung

des Sperrwerkes beeintrachtigt.

Tabelle 3 — Beeintrachtigte Landschaftsbildelemente der Wertstufe IV / V Sperrwerk 1

Sperrwerk 1
Landschaftsbildelemente
dauerhaft temporar
WEG 62 0
FBL 35 0

Bach und bachbegleitender Erlensaum werden hierbei als funktionale Einheit gewertet. Somit

ergibt sich eine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes auf einer Flidche von

- 97m? -.

Diese Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr_1_Land dargestellt.

Temporir beeintrichtigte Flichen werden nicht weiter berilicksichtigt, da die Bauphase zu
kurz ist, um als erhebliche Beeintrachtigung durch Abwertung von Landschaftsbildelementen

gewertet zu werden.

6.1.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Zu Auswirkungen auf die Erholungsnutzung siehe Textabschnitt 6.1.1.4.

6.1.6.3. SONSTIGES

Angesichts der geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird nicht von einer
Beeintrachtigung der Identifikation der Bevolkerung mit der umgebenden Landschaft

ausgegangen.

6.1.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Boden- oder Kulturdenkmale sowie sonstige Sachgiiter sind nicht erkennbar durch das
Vorhaben betroffen.
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6.1.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen einzelnen
Schutzgiitern erkennbar, die nicht bereits in den vorhergehenden Textabschnitten beschrieben

wurden.

6.1.9. ZUSAMMENFASSUNG KONFLIKTE SPERRWERK 1

Die durch das Vorhaben "Hochwasserschutz Dorste" zu erwartenden Konflikte ans

Sperrwerk 1 sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 4 — Zusammenfassung der Konflikte an Sperrwerk 1

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_1_Mensch_1 | Staubentwicklung durch Bauarbeiten und Baustellenverkehr punktuell
am Ortsrand

K_Sperr_1_Mensch_2 | Erhéhte Unfallgefahr fir Erholungssuchende auf Wegen punktuell

K_Sperr_1_Mensch_3 | Stérung der Erholungsfunktion durch Larm und Staub sowie punktuell

durch Nutzung als Lagerflache und Fahrbewegungen auf
dem nordlich des Sperrwerkes verlaufenden Feldweg

K_Sperr_1_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 64 m?
K_Sperr_1_Eingriff 2 | Temporar beeintrachtigte Biotopwertfunktion 52 m?
K_Sperr_1_Eingriff_3 | Verringerung der 6kologischen Durchlassigkeit 4 m?

K _Sperr_1_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.559 m?
K _Sperr_1 _Bod_2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch Teilversiegelung 251 m?
K Sperr_1 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Bdden wahrend Bauphase 2.464 m?
K _Sperr_1_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 97 m?

artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6]

K_Sperr_1_Art Artenschutzrechtlicher Konflikte rd. 4.000 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_1_Biot Beeintrachtigung gesetzlich geschuitzter Biotope 97 m?
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6.2. SPERRWERK 2

Die ermittelten Konflikte sind in Anlage 4/1/2 dargestellt.

6.2.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

6.2.1.1. LARM

6.2.1.1.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Der Mindestabstand zwischen dem Sperrwerk 2 und der néichstgelegenen schutzbediirftigen
Nachbarschaft betrdgt rd. 550 m (vgl. Anlage 1/2). Eine Beeintrachtigung der Ortslage durch

Bauldrm wird daher ausgeschlossen (vgl. auch Textabschnitt 6.1.1.1.1).

6.2.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend des Betriebes der Sperrwerke entstehen keine Larmemissionen.

6.2.1.2. STAUB

6.2.1.3. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Im Rahmen der Bauphase kann es durch die Aufschiittung von Material und sonstige
Bautdtigkeit fiir die Sperrwerke zu kurzzeitigen Staubemissionen kommen. Durch hieraus
resultierende Grobstaubniederschldge konnte der dstliche Ortsrand von Dorste betroffen sein.
Gleiches gilt fiir Staubemissionen durch Befahren der Feldwege im Zuge der Baumafinahmen.

Dies ist zusammenfassend als Konflikt K Sperr 2 Mensch_1 dargestellt.

6.2.1.3.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend der Betriebsphase entstehen keine Staubemissionen.
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6.2.1.4. ERHOLUNGSNUTZUNG

Die Erholungsnutzung ist bereits jetzt durch die benachbarte Kreisstrale und die dadurch
entstehende Lirmimmission beeintrdchtigt. Die baubedingten Lirmemissionen sind nur kurz,

so dass diesbeziiglich kein eigenstindiger Konflikt ausgewiesen wird.

Mogliche direkte Begegnungen zwischen Baufahrzeugen und Erholungssuchenden bedingen
eine erhohte Unfallgefahr. Diese erhohte Unfallgefahr wird als  Konflikt
K_Sperr_2_Mensch_2 bezeichnet.

Wihrend der Bauphase kann es auf Grund der Fahrbewegungen sowie der Lagerung von
Material bzw. Baugeriten zu einer eingeschrinkten Nutzungsmoglichkeit bzw. zu einer

Beeintrichtigung der Erholungsfunktion des Weges zwischen Dorste und Uhrde kommen.

Hierdurch sowie durch Zusammenwirken mit Staubaufwirbelungen und Fahrgerduschen wird
die Erholungsfunktion insgesamt wéhrend der Bauphase um ein Maf} verringert, welches im
Zusammenwirken der einzelnen Beeintrdchtigungen als erheblich eingestuft wird. Diese
erhebliche Beeintrachtigung wird als Konflikt K_Sperr_2 Mensch_3 bezeichnet.

6.2.1.4.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch den Betrieb der geplanten Sperrwerke werden

ohne Riickstau ausgeschlossen.

Auch bei maximalem Riickstau sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der

Erholungsnutzung zu erwarten.
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6.2.1.5. ZUSAMMENFASSUNG SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH
MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Es wurden die moglichen Konflikte K Sperr 2 Mensch 1 bis K Sperr 2 Mensch_3 durch
den Bau des Sperrwerkes 2 fiir das Schutzgut Mensch einschlieBlich menschlicher Gesundheit

ermittelt.

. K Sperr 2 Mensch_1: Staubentwicklung durch Bauarbeiten und Baustellenver-
kehr am Ortsrand Dorste.

. K Sperr 2 Mensch 2: Erhohte Unfallgefahr fiir Erholungssuchende auf Wegen.

. K Sperr 2 Mensch_3: Storung der Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerfliche und Fahrbewegun-
gen auf dem nordlich des Sperrwerkes 2 verlaufenden

Feldweg.

6.2.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste® auf Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt werden anhand folgender fachgesetzlicher Normen beurteilt:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],

. Waldrecht nach [8],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung § 24
NAGBNatSchG [7],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet , Gipskarstlandschaft bei Uhrde, welche
Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode® enthélt [ 12].
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6.2.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - FLACHENBEANSPRUCHUNG
6.2.2.1.1. DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH BODENARBEITEN  /
AUFSCHUTTUNGEN

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintriachtigung vor, ,,... wenn Biotoptypen der Wertstufen V-
111 oder Vorkommen von Pflanzen- oder Tierarten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

beeintrdchtigt werden ...

Unterschieden wird hierbei zwischen der dauerhaften und zeitlich begrenzten (temporéren)

Beeintrachtigung (vgl. Textabschnitt 4.2.1).

Die von Beeintrachtigungen betroffenen Flichen mit Verringerung des Biotopwertes durch

den Bau des Sperrwerkes 2 sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 5 — Erhebliche Beeintrachtigung von Biotoptypen durch Flachenbeanspruchung Sperrwerk 2

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel' Biotop- , Sperrwerk 2
wertstufe dauerhaft temporar
Keine erhebliche Beeintrachtigung bei Wertstufe < llI
ovw I 15 61
HBA Il 9 29
FGz Il 0 37
AT Il 1.740 2777
Erhebliche Beeintrachtigung ab Wertstufe 11|
WEG \Y 97 0
FBL \ 0 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
% Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht
wahrend der Bauphase.

Der Bach (naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat, stellenweise verbaut;
FBL, Wertstufe V) wird insgesamt auf einer Linge von rd. 38 m (insgesamt 38 m?, vgl.
Tabelle 1) durch Sicherung der Sohle und durch "Verrohrung" auf insgesamt 4 m Lénge
beansprucht. Eine Biotopwertminderung des Biotops wird auf Grund des kleinflachigen

Eingriffs bezogen auf die Gesamtlidnge und vorhandener Bebauungen nicht bilanziert.
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Die durch den Bau des Sperrwerkes 1 dauerhaft erheblich beeintrachtige Flache betrdgt somit

insgesamt

-97m? -

und wird als Konflikt K_Sperr_2_Eingriff 1 bezeichnet.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird nicht von einer Beeintridchtigung des Baches sowie des
bachbegleitenden Erlensaums wihrend der Bauphase ausgegangen. Es werden auflerhalb der
geplanten Sperrwerke / Bauwerke keine Gehdlzflachen oder gesetzlich geschiitzte Biotope
zeitlich begrenzt beansprucht. Auch ansonsten finden im 10m Umfeld von Sperrwerk 2 keine

erheblichen temporiren Beeintrachtigungen durch Biotopwertverlust statt.

Die Fliache der Biotopwertstufe V. entspricht der Fliache der Wertstufe V. der
Lebensraumfunktion, auf der mit einer erheblichen Beeintrachtigung zu rechnen ist. Diese

Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion wird daher nicht separat als Konflikt aufgefiihrt.

6.2.2.1.2. FLACHENBEANSPRUCHUNG DURCH RUCKSTAU

Durch den Riickstau kommt es zu zeitlich begrenzten flichigen Uberschwemmungen hinter

den einzelnen Sperrwerken. Hierbei werden folgende Biotoptypen an Sperrwerk 2

iiberschwemmt:

. Erlen- und Eschen- Galeriewald (WEGQG) 346 m?,
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) 395 m?,
. Sonstiges mesophiles Griinland (GMSw) 1.113 m?,
. Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte (URF) 388 m?,
. Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT): 10.314 m2.

Die Uberstauung wird allerdings nicht als Konflikt bzw. als erhebliche Beeintrichtigung nach

[1] gewertet, weil Uberschwemmungen zum natiirlichen Ablauf in Auen zéhlen.
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6.2.2.1.3.  VERROHRUNG DES BACHES

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.1.3.

Die Verringerung der 6kologischen Durchléssigkeit des Baches durch Verrohrung auf einer

Lange von 4 m an Sperrwerk 2 wird als Konflikt K_Sperr_2_Eingriff 2 bezeichnet.

6.2.2.1.4. ZUSAMMENFASSUNG EINGRIFFSREGELUNG

. K Sperr_2_Eingriff 1 (dauerhafter erheblicher Biotopwertverlust): 97 m?
. K _Sperr_2_Eingriff 2 (Verringerung 6kologische Durchlassigkeit): 4 m?

6.2.2.2. WALDRECHT

Insgesamt werden dauerhaft 97 m? des bachbegleitenden Erlensaums in den Bereich von
Sperrwerk 2 beansprucht. Diese Bestinde werden nicht als Wald im Sinne des Waldgesetzes
klassifiziert, da es sich nur um einen linearen Bestand ohne waldtypisches Innenklima
handelt.

6.2.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Zusammenfassend sind erhebliche Beeintrdchtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen ohne Durchfiihrung der Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen durch die
Zerstorung von Nestern inklusive Jungtieren und Eiern von europdischen Vogelarten wéahrend

der Bauphase nicht auszuschlieen. Vgl. auch Textabschnitt 6.1.2.3

Dieser Konflikt bezieht sich auf die Fldche des geplanten Sperrwerkes 2 sowie die wiahrend

der Bauphase genutzten Flachen.

Erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen sind somit

auf insgesamt

-rd. 4.700 m? -

nicht auszuschlieBen (Konflikt K Sperr_2 Art).
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6.2.2.4. REGELUNGEN ZUM GESETZLICHEN BIOTOPSCHUTZ

Dauerhafte Beanspruchung

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* werden gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] direkt und dauerhaft durch den Bau des Sperrwerkes 2 beansprucht. Es

handelt sich um

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 38 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 97 m>.

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt

- 135 m? -

durch den Bau des Sperrwerkes 2 wird als Konflikt K _Sperr 2 Biot bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Im 10 m Umfeld der Baustelle sind folgende gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden:

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 21 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 53 m?.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden die genannten Biotope wéhrend der Bauphase nicht
beeintriachtigt, so dass eine temporire Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen

nicht erfolgt.

6.2.2.5. NATURSCHUTZGEBIET ,,GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*“ MIT
FFH-GEBIET ,,GIPSKARSTGEBIET BEI OSTERODE*

Eine direkte Beanspruchung von Teilen des Naturschutzgebietes erfolgt durch den Bau des

Sperrwerkes 2 nicht.
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6.2.3.

Die durch das Vorhaben direkt beeintrachtigten Boden sind von allgemeiner Bedeutung (vgl.

BODEN

Anlage 2/5). Die insgesamt betroffenen Flachen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 6 — Flachenbeanspruchung Schutzqgut Boden Sperrwerk 2

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel' | Wertstufe Sperrwerk 2
Boden dauerhaft temporar
ovWw I 15 61
HBA 1 9 29
FGZ 1 0 37
AT 11 1.740 2777
WEG 1 97 0
FBL 11 0 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
) Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht

Die Beanspruchung von Boden der Wertstufe I (OVW) wird nicht als Beeintrdchtigung
gewertet, da hier kein Wertstufenverlust erfolgt. Die Beanspruchung des Baches wird
ebenfalls nicht als Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden gewertet. Es kommt sowohl
wiéhrend der Bauphase als auch durch die Sicherung der Sohle zu keinem Wertstufenverlust,
da das Ufer des Baches bereits verbaut ist und durch das Vorhaben hier keine weitere

Verschlechterung erfolgt.

Beim Biotoptyp FGZ wird im Gegensatz zum dauerhaft wasserfithrenden Bach aus folgenden

Griinden davon ausgegangen, dass hier Boden entsprechender Wertigkeit vorhanden sind.

. Beim Biotoptyp Bach wird der direkt angrenzende Erlensaum separat bilanziert,
wihrend beim Graben die Boschungen zum Biotoptyp gehoren.

. Die betroffenen Griben sind hiufig trocken, es findet eine Bodenbildung statt.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden der Bach, der bachbegleitende Erlensaum und
andere Geholze (z. B. HBA) wihrend der Bauphase nicht beeintrdchtigt, so dass eine

tempordre Beeintrachtigung der hier vorhandenen Bdden nicht erfolgt.
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Zusammenfassend ergeben sich durch den Bau des Sperrwerkes 2 folgende FlachengrofBen fiir

vorhabenbedingte Wertstufenverringerungen fiir das Schutzgut Boden:

. dauerhaft 1.846 m2,
. temporar 2.814 m?.

Dauerhafte Beanspruchung

Im Folgenden wird zwischen Beeintrachtigungen durch

. dauerhafte Wertstufenverminderung und
. Teilversiegelung (Wege und Wendepldtze zur Instandhaltung und Kontrolle der
Treibgutsperren)

Die wasserseitige Boschung des geplanten Sperrwerkes soll teilweise zu Griinland /
Ruderalflur entwickelt und nicht befestigt werden (vgl. Textabschnitt 1.2). Hinsichtlich der
Flichen mit dauerhafter Wertstufenverminderung wurden diese Fldchen, auf denen durch
Griinlandentwicklung o.4. wieder eine Bodenbildung stattfindet, nur zu 50 % als erheblich
beeintrachtigt gewertet. Dies sind bei Sperrwerk 2 220 m?. Im Ergebnis der

Flachenbilanzierung ist deshalb auf einer Fliche von insgesamt
- 1736 m’® -

von einem dauerhaften Wertstufenverlust auf Grund der Errichtung des Bauwerkes

auszugehen. Dies wird im Folgenden als Konflikt K_Sperr_2 Bod_1 bezeichnet.
Der Wertstufenverlust durch Teilversiegelung umfasst eine Flache von insgesamt

- 211 m? -

Dies wird als Konflikt K _Sperr_2 Bod_2 bezeichnet.
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Temporire Beanspruchung

Die tempordre Beanspruchung von Bdden wéhrend der Bauphase des Sperrwerkes 2 z. B.

durch die Nutzung als Lager- und Verkehrsfliche auf insgesamt
- 2.814 m? -
wird als Konflikt K Sperr_2 Bod_3 bezeichnet.

Die Uberstauung im Staubereich bei Hochwassersituation wird nicht als Konflikt gewertet
(vgl. Textabschnitt 6.1.3).

6.2.4. WASSER
6.2.4.1. DIREKTE BEANSPRUCHUNG

Gewisser werden nur im direkten Durchlassbereich der Damme baulich verandert. Dies ist
bereits beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt durch die Ermittlung der

Verringerung des Biotopwertes mit berticksichtigt.

6.2.4.2. RUCKSTAU

Bei Riickstau in Becken 2 wird voraussichtlich eine maximale Fldache von

- rd. 1,55 ha -
tiberschwemmt. Oberflaichengewisser auer Griaben und riickgestautem Bach sind hier nicht
vorhanden, so dass eine Beeintrichtigung bestehender Gewisser durch den Riickstau

ausgeschlossen werden kann.

Nach [1] erfolgt somit keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser durch den

Rickstau in Becken 2.
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6.2.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 6.1.5.

6.2.6. LANDSCHAFT

6.2.6.1. LANDSCHAFTSBILD (EINGRIFFSREGELUNG)

Im Bereich des Sperrwerkes 2 werden sowohl der Bach (FBL) als auch die angrenzende
Ufervegetation (WEG) durch die Errichtung der Wille beeintrachtigt.

Tabelle 7 — Beeintrachtigte Landschaftsbildelemente der Wertstufe |V / V Sperrwerk 2

Sperrwerk 2
Landschaftsbildelemente
dauerhaft temporar
WEG 97 0
FBL 38 0

Temporér beeintrichtigte Flichen werden nicht weiter berilicksichtigt, da die Bauphase zu
kurz ist, um als erhebliche Beeintrachtigung durch Abwertung von Landschaftsbildelementen
gewertet zu werden.

Somit ergibt sich eine Beeintridchtigung des Landschaftsbildes auf einer Flache von

- 135 m? -.

Diese Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr_2_Land dargestellt.
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6.2.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Zu Auswirkungen auf die Erholungsnutzung siehe Textabschnitt 6.2.1.4.

6.2.6.3. SONSTIGES

Angesichts der geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird nicht von einer
Beeintrachtigung der Identifikation der Bevdlkerung mit der umgebenden Landschaft

ausgegangen.

6.2.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Boden- oder Kulturdenkmale sowie sonstige Sachgiiter sind nicht erkennbar durch das
Vorhaben betroffen.

6.2.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen -einzelnen
Schutzgiitern erkennbar, die nicht bereits in den vorhergehenden Textabschnitten beschrieben

wurden.
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6.2.9. ZUSAMMENFASSUNG KONFLIKTE SPERRWERK 2

Die durch das Vorhaben "Hochwasserschutz Dorste" zu erwartenden Konflikte

Sperrwerk 2 sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 8 — Zusammenfassung der Konflikte an Sperrwerk 2

an

Konflikt Beschreibung Umfang
K_Sperr_2 Mensch_1 Staubentwicklung durch Bauarbeiten und punktuell
Baustellenverkehr am Ortsrand
K _Sperr_2 Mensch 2 Erhohte Unfallgefahr fur Erholungssuchende auf Wegen punktuell
K_Sperr_2 Mensch_3 Stdérung der Erholungsfunktion durch Larm und Staub punktuell
sowie durch Nutzung als Lagerflache und
Fahrbewegungen auf dem nérdlich des Sperrwerkes
verlaufenden Feldweg
Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]
K_Sperr_2_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 97 m?
K_Sperr_2_Eingriff 2 Verringerung der 6kologischen Durchlassigkeit 4m
K_Sperr_2_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.736 m?
K _Sperr_2 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 211 m?
Teilversiegelung
K Sperr_ 2 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.814 m?
Bauphase
K _Sperr_2 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 135 m?
artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6]
K_Sperr_2_Art Artenschutzrechtlicher Konflikte 4.700 m?
Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]
K_Sperr_2_Biot Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter Biotope 135 m?
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6.3. SPERRWERK 3

Die ermittelten Konflikte sind in Anlage 4/1/3 dargestellt.

6.3.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

6.3.1.1. LARM

6.3.1.1.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Beeintrachtigung der Ortslage durch Bauldrm wird ausgeschlossen auf Grund der
Entfernung des Sperrwerkes 3 zum Ortsrand Dorste von rd. 900 m ausgeschlossen (vgl. auch
Textabschnitt 6.1.1.1.1).

6.3.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend des Betriebes der Sperrwerke entstehen keine Larmemissionen.

6.3.1.2. STAUB

6.3.1.3. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Staubentwicklung durch Bauarbeiten und Baustellenverkehr, die eine erhebliche
Beeintrachtigung der Ortslage Dorste darstellt, wird auf Grund der Entfernung des

Sperrwerkes von rd. 900 m zum 0Ostlichen Ortsrand Dorste ausgeschlossen.

6.3.1.3.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend der Betriebsphase entstehen keine Staubemissionen.
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6.3.1.4. ERHOLUNGSNUTZUNG

Die Erholungsnutzung ist bereits jetzt durch die benachbarte Kreisstrale und die dadurch
entstehende Lirmimmission beeintridchtigt. Die baubedingten Lirmemissionen sind nur kurz,

so dass diesbeziiglich kein eigenstindiger Konflikt ausgewiesen wird.

Mogliche direkte Begegnungen zwischen Baufahrzeugen und Erholungssuchenden bedingen
eine erhohte Unfallgefahr. Diese erhohte Unfallgefahr wird als  Konflikt
K_Sperr_3 Mensch_1 bezeichnet.

Wihrend der Bauphase kann es auf Grund der Fahrbewegungen sowie der Lagerung von
Material bzw. Baugeriten zu einer eingeschrinkten Nutzungsmoglichkeit bzw. zu einer

Beeintrichtigung der Erholungsfunktion des Weges zwischen Dorste und Uhrde kommen.

Hierdurch sowie durch Zusammenwirken mit Staubaufwirbelungen und Fahrgerduschen wird
die Erholungsfunktion insgesamt wéhrend der Bauphase um ein Maf} verringert, welches im
Zusammenwirken der einzelnen Beeintrdchtigungen als erheblich eingestuft wird. Diese
erhebliche Beeintrachtigung wird als Konflikt K_Sperr_3 Mensch_2 bezeichnet.

6.3.1.4.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch den Betrieb der geplanten Sperrwerke werden

ohne Riickstau ausgeschlossen.

Auch bei maximalem Riickstau sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der

Erholungsnutzung zu erwarten.
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6.3.1.5. ZUSAMMENFASSUNG SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH
MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Es wurden die moglichen Konflikte K Sperr 3 Mensch 1 und K Sperr 3 Mensch 2 durch
den Bau des Sperrwerkes 3 fiir das Schutzgut Mensch einschlieBlich menschlicher Gesundheit

ermittelt.

. K Sperr 3 Mensch 1: Erhohte Unfallgefahr fiir Erholungssuchende auf Wegen.

. K Sperr 3 Mensch 2: Storung der Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerfliche und Fahrbewegun-
gen auf dem nordlich des Sperrwerkes 3 verlaufenden

Feldweg.

6.3.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste® auf Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt werden anhand folgender fachgesetzlicher Normen beurteilt:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],

. Waldrecht nach [8],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung § 24
NAGBNatSchG [7],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet , Gipskarstlandschaft bei Uhrde®, welche
Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* enthalt [12].



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 95
,Hochwasserschutz Dorste“
6.3.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - FLACHENBEANSPRUCHUNG
6.3.2.1.1. DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH BODENARBEITEN /
AUFSCHUTTUNGEN

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintriachtigung vor, ,,... wenn Biotoptypen der Wertstufen V-
111 oder Vorkommen von Pflanzen- oder Tierarten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

beeintrdchtigt werden ...

Unterschieden wird hierbei zwischen der dauerhaften und zeitlich begrenzten (temporéren)

Beeintrachtigung (vgl. Textabschnitt 4.2.1).

Die von Beeintrachtigungen betroffenen Flichen mit Verringerung des Biotopwertes durch

den Bau des Sperrwerkes 3 sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 9 — Erhebliche Beeintrachtigung von Biotoptypen durch Flachenbeanspruchung Sperrwerk 3

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel' Biotop- , Sperrwerk 3
wertstufe dauerhaft temporar
Keine erhebliche Beeintrachtigung bei Wertstufe < llI

ovw I 0 77
HBE Il 0 0

AT Il 542 883

Erhebliche Beeintrachtigung ab Wertstufe 11|
GMS I 1.131 1.128
WEG \ 50 0
FBL \ 0 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
3 Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht
wahrend der Bauphase.

Der Bach (Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat, stellenweise
verbaut; FBL, Wertstufe V) wird insgesamt auf einer Lidnge von rd. 18 m (insgesamt 18 m?,
vgl. Tabelle 1) durch Sicherung der Sohle und durch "Verrohrung" auf insgesamt 4 m Linge
beansprucht. Eine Biotopwertminderung des Biotops wird auf Grund des kleinflachigen

Eingriffs bezogen auf die Gesamtlidnge und vorhandener Bebauungen nicht bilanziert.
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Die durch den Bau des Sperrwerkes 3 dauerhaft erheblich beeintrachtige Flache betrdgt somit

insgesamt
- 1.181 m? -

und wird als Konflikt K_Sperr_3_Eingriff 1 bezeichnet, wovon sich 50 m? auf Biotope der
Wertstufe V beziehen, der Rest auf Biotope der Wertstufe III.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird nicht von einer Beeintridchtigung des Baches sowie des
bachbegleitenden Erlensaums wihrend der Bauphase ausgegangen. Es werden aullerhalb der
geplanten Sperrwerke / Bauwerke keine Gehdlzflachen oder gesetzlich geschiitzte Biotope
zeitlich begrenzt beansprucht. Im 10m Umfeld von Sperrwerk 3 werden allerdings 1.128 m?

Griinland temporér beansprucht.

Die temporédr beeintrachtigte Biotopwertfunktion von Biotopen der Wertstufen III-1V (GMS)

durch den Bau des Sperrwerkes 3 auf insgesamt
- 1.128 m? -
wird als Konflikt K_Sperr_3_Eingriff 2 bezeichnet.
Die Fliache der Biotopwertstufe V. entspricht der Fliche der Wertstufe V der

Lebensraumfunktion, auf der mit einer erheblichen Beeintrachtigung zu rechnen ist. Diese

Beeintrichtigung der Lebensraumfunktion wird daher nicht separat als Konflikt aufgefiihrt.

6.3.2.1.2. FLACHENBEANSPRUCHUNG DURCH RUCKSTAU

Durch den Riickstau kommt es zu zeitlich begrenzten flichigen Uberschwemmungen hinter

den einzelnen Sperrwerken. Hierbei werden folgende Biotoptypen an Sperrwerk 3

tiberschwemmt:

. Erlen- und Eschen- Galeriewald (WEGQG) 540 m?,
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) 241 m?,
. Sonstiges mesophiles Griinland (GMSw) 7.147 m?,

. Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT): 6.052 m?.
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Die Uberstauung wird allerdings nicht als Konflikt bzw. als erhebliche Beeintrichtigung nach

[1] gewertet, weil Uberschwemmungen zum natiirlichen Ablauf in Auen zihlen.

6.3.2.1.3.  VERROHRUNG DES BACHES

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.1.3.

Die Verringerung der dkologischen Durchléssigkeit des Baches durch Verrohrung auf einer

Liange von 4 m an Sperrwerk 3 wird als Konflikt K Sperr 3 Eingriff 3 bezeichnet.

6.3.2.1.4. ZUSAMMENFASSUNG EINGRIFFSREGELUNG

. K Sperr_3_Eingriff 1 (dauerhafter erheblicher Biotopwertverlust):  1.181 m?
. K _Sperr_3_Eingriff 2 (temporirer erheblicher Biotopwertverlust): ~ 1.128 m?
. K _Sperr_3_Eingriff 3 (Verringerung 6kologische Durchlassigkeit): 4 m?

6.3.2.2. WALDRECHT

Insgesamt werden dauerhaft 50 m? des bachbegleitenden Erlensaums in den Bereich von
Sperrwerk 3 beansprucht. Diese Bestinde werden nicht als Wald im Sinne des Waldgesetzes
klassifiziert, da es sich nur um einen linearen Bestand ohne waldtypisches Innenklima
handelt.

6.3.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.3

Zusammenfassend sind erhebliche Beeintrdchtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen ohne Durchfiihrung der Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen durch die
Zerstorung von Nestern inklusive Jungtieren und Eiern von europdischen Vogelarten nicht

auszuschlieBen.

Dieser Konflikt bezieht sich auf die Fldche des geplanten Sperrwerkes 3 sowie die wiahrend

der Bauphase genutzten Flachen.
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Erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen sind somit

auf insgesamt

- 3.800 m* -

nicht auszuschliefen (Konflikt K Sperr 3 Art).

6.3.2.4. REGELUNGEN ZUM GESETZLICHEN BIOTOPSCHUTZ

Dauerhafte Beanspruchung

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* werden gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] direkt und dauerhaft durch den Bau des Sperrwerkes 3 beansprucht. Es

handelt sich um

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 22 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 50 m?.

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt

-72m? -

durch den Bau des Sperrwerkes 3 wird als Konflikt K _Sperr 3 Biot bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Im 10 m Umfeld der Baustelle sind folgende gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden:

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 18 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 46 m?.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden die genannten Biotope wéhrend der Bauphase nicht
beeintrachtigt, so dass eine temporire Beeintrichtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen

nicht erfolgt.
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NATURSCHUTZGEBIET ,,GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*“ MIT
FFH-GEBIET ,,GIPSKARSTGEBIET BEI OSTERODE*

6.3.2.5.

Eine direkte Beanspruchung von Teilen des Naturschutzgebietes erfolgt durch den Bau des

Sperrwerkes 3 nicht.

6.3.3. BODEN

Die durch das Vorhaben direkt beeintrachtigten Boden sind von allgemeiner Bedeutung (vgl.

Anlage 2/5). Die insgesamt betroffenen Flachen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 10 — Flachenbeanspruchung Schutzgut Boden Sperrwerk 3

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel' | Wertstufe Sperrwerk 3
Boden dauerhaft temporar

ovw I 0 77
HBE 1 0 0

AT 11 542 883
GMS 1 1.131 1.128
WEG 1 50 0
FBL 11 0 0

Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

2 Wertstufe nach [3].
3 Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht

Die Beanspruchung von Boden der Wertstufe I (OVW) wird nicht als Beeintrichtigung
gewertet, da hier kein Wertstufenverlust erfolgt. Die Beanspruchung des Baches wird
ebenfalls nicht als Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden gewertet. Es kommt sowohl
wihrend der Bauphase als auch durch die Sicherung der Sohle zu keinem Wertstufenverlust,
da das Ufer des Baches bereits verbaut ist und durch das Vorhaben hier keine weitere

Verschlechterung erfolgt.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden der Bach, der bachbegleitende Erlensaum und
andere Gehodlze (z. B. HBA) wihrend der Bauphase nicht beeintrdchtigt, so dass eine

tempordre Beeintrachtigung der hier vorhandenen Bdden nicht erfolgt.
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Zusammenfassend ergeben sich durch den Bau des Sperrwerkes 3 folgende FlachengrofBen fiir

vorhabenbedingte Wertstufenverringerungen fiir das Schutzgut Boden:

. dauerhaft 1.723 m2,
. temporar 2.011 m?.

Dauerhafte Beanspruchung

Im Folgenden wird zwischen Beeintrachtigungen durch

. dauerhafte Wertstufenverminderung und
. Teilversiegelung (Wege und Wendepldtze zur Instandhaltung und Kontrolle der
Treibgutsperren)

Die wasserseitige Boschung des geplanten Sperrwerkes soll teilweise zu Griinland /
Ruderalflur entwickelt und nicht befestigt werden (vgl. Textabschnitt 1.2). Hinsichtlich der
Flichen mit dauerhafter Wertstufenverminderung wurden diese Fldchen, auf denen durch
Griinlandentwicklung o.4. wieder eine Bodenbildung stattfindet, nur zu 50 % als erheblich
beeintrachtigt gewertet. Dies sind bei Sperrwerk 3 226 m*. Im Ergebnis der

Flachenbilanzierung ist deshalb auf einer Fliche von insgesamt
- 1.610 m’* -

von einem dauerhaften Wertstufenverlust auf Grund der Errichtung des Bauwerkes

auszugehen. Dies wird im Folgenden als Konflikt K_Sperr_3 Bod_1 bezeichnet.
Der Wertstufenverlust durch Teilversiegelung umfasst eine Flache von insgesamt

- 288 m’ -.

Dies wird als Konflikt K _Sperr_3 Bod_2 bezeichnet.
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Temporire Beanspruchung

Die tempordre Beanspruchung von Boden wihrend der Bauphase des Sperrwerkes 3 durch die

Nutzung als Lager- und Verkehrsfliche auf insgesamt
- 2.011 m? -
wird als Konflikt K Sperr_3 Bod_3 bezeichnet.

Die Uberstauung im Staubereich bei Hochwassersituation wird nicht als Konflikt gewertet
(vgl. Textabschnitt 6.1.3).
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6.3.4. WASSER

6.3.4.1. DIREKTE BEANSPRUCHUNG

Gewisser werden nur im direkten Durchlassbereich der Damme baulich verandert. Dies ist
bereits beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt durch die Ermittlung der

Verringerung des Biotopwertes mit berticksichtigt.

6.3.4.2. RUCKSTAU

Bei Riickstau in Becken 3 wird voraussichtlich eine maximale Flache von

- rd. 1.4 ha -

iiberschwemmt. Oberflichengewisser auller Griben und riickgestautem Bach sind hier nicht
vorhanden, so dass eine Beeintrichtigung bestehender Gewésser durch den Riickstau

ausgeschlossen werden kann.

Nach [1] erfolgt somit keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser durch den

Riickstau in Becken 2.

6.3.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 6.1.5.
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6.3.6. LANDSCHAFT

6.3.6.1. LANDSCHAFTSBILD (EINGRIFFSREGELUNG)

Im Bereich des Sperrwerkes 3 werden sowohl der Bach (FBL) als auch die angrenzende
Ufervegetation (WEG) durch die Errichtung der Wille beeintrachtigt.

Tabelle 11 — Beeintrachtigte Landschaftsbildelemente der Wertstufe IV / V Sperrwerk 3

Sperrwerk 3
Landschaftsbildelemente
dauerhaft temporar
WEG 50 0
FBL 22 0

Temporér beeintrichtigte Flichen werden nicht weiter berlicksichtigt, da die Bauphase zu
kurz ist, um als erhebliche Beeintrachtigung durch Abwertung von Landschaftsbildelementen
gewertet zu werden.

Somit ergibt sich eine Beeintrichtigung des Landschaftsbildes auf einer Flache von

-72m? -

Diese Beeintrachtigung wird als Konflikt K_Sperr_3 Land dargestellt.

6.3.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Zu Auswirkungen auf die Erholungsnutzung siehe Textabschnitt 6.3.1.4.

6.3.6.3. SONSTIGES

Angesichts der geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird nicht von einer
Beeintrachtigung der Identifikation der Bevdlkerung mit der umgebenden Landschaft

ausgegangen.
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6.3.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Boden- oder Kulturdenkmale sowie sonstige Sachgiiter sind nicht erkennbar durch das
Vorhaben betroffen.

6.3.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen -einzelnen
Schutzgiitern erkennbar, die nicht bereits in den vorhergehenden Textabschnitten beschrieben

wurden.

6.3.9. ZUSAMMENFASSUNG KONFLIKTE SPERRWERK 3

Die durch das Vorhaben "Hochwasserschutz Dorste" zu erwartenden Konflikte an

Sperrwerk 3 sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 12 — Zusammenfassung der Konflikte an Sperrwerk 3

Konflikt Beschreibung Umfang

K_Sperr_3 Mensch_1 Erhohte Unfallgefahr fur Erholungssuchende auf Wegen punktuell

K_Sperr_3 Mensch 2 Stdérung der Erholungsfunktion durch Larm und Staub punktuell
sowie durch Nutzung als Lagerflache und
Fahrbewegungen auf dem nérdlich des Sperrwerkes
verlaufenden Feldweg

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_3_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.181 m?

K_Sperr_3_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.128 m?

K_Sperr_3_Eingriff 3 Verringerung der 6kologischen Durchlassigkeit 4m

K_Sperr_3_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.610 m?

K_Sperr_3 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 288 m?
Teilversiegelung

K_Sperr_3 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.011 m?
Bauphase

K_Sperr_3 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 72 m?

artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6]
K_Sperr_3_Art Artenschutzrechtlicher Konflikte 3.800 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_3 Biot Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter Biotope 72 m?
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6.4. SPERRWERK 4

Die ermittelten Konflikte sind in Anlage 4/1/4 dargestellt.

6.4.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

6.4.1.1. LARM

6.4.1.1.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Beeintrichtigung der Ortslage durch Baulirm wird auf Grund der Entfernung des
Sperrwerkes 4 zum Ortsrand Dorste von rd. 1.000 m ausgeschlossen (vgl. auch Textabschnitt
6.1.1.1.1).

6.4.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend des Betriebes der Sperrwerke entstehen keine Larmemissionen.

6.4.1.2. STAUB

6.4.1.3. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Staubentwicklung durch Bauarbeiten und Baustellenverkehr, die eine erhebliche
Beeintrachtigung der Ortslage Dorste darstellt, wird auf Grund der Entfernung des

Sperrwerkes von rd. 1.000 m zum 6stlichen Ortsrand Dorste ausgeschlossen.

6.4.1.3.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend der Betriebsphase entstehen keine Staubemissionen.
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6.4.1.4. ERHOLUNGSNUTZUNG

Die Erholungsnutzung ist bereits jetzt durch die benachbarte Kreisstrale und die dadurch
entstehende Lirmimmission beeintridchtigt. Die baubedingten Lirmemissionen sind nur kurz,

so dass diesbeziiglich kein eigenstindiger Konflikt ausgewiesen wird.

Mogliche direkte Begegnungen zwischen Baufahrzeugen und Erholungssuchenden bedingen
eine erhohte Unfallgefahr. Diese erhohte Unfallgefahr wird als  Konflikt
K_Sperr_4 Mensch_1 bezeichnet.

Wihrend der Bauphase kann es auf Grund der Fahrbewegungen sowie der Lagerung von
Material bzw. Baugeriten zu einer eingeschrinkten Nutzungsmoglichkeit bzw. zu einer

Beeintrichtigung der Erholungsfunktion des Weges zwischen Dorste und Uhrde kommen.

Hierdurch sowie durch Zusammenwirken mit Staubaufwirbelungen und Fahrgerduschen wird
die Erholungsfunktion insgesamt wéhrend der Bauphase um ein Maf} verringert, welches im
Zusammenwirken der einzelnen Beeintrdchtigungen als erheblich eingestuft wird. Diese
erhebliche Beeintrachtigung wird als Konflikt K_Sperr_4 Mensch_2 bezeichnet.

6.4.1.4.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch den Betrieb der geplanten Sperrwerke werden

ohne Riickstau ausgeschlossen.

Auch bei maximalem Riickstau sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der

Erholungsnutzung zu erwarten.
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6.4.1.5. ZUSAMMENFASSUNG SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH
MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Es wurden die moglichen Konflikte K Sperr 4 Mensch 1 und K Sperr 4 Mensch 2 durch
den Bau des Sperrwerkes 4 fiir das Schutzgut Mensch einschlieBlich menschlicher Gesundheit

ermittelt.

. K Sperr 4 Mensch 1: Erhohte Unfallgefahr fiir Erholungssuchende auf Wegen.

. K Sperr 4 Mensch 2: Storung der Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerfliche und Fahrbewegun-
gen auf dem nordlich des Sperrwerkes 4 verlaufenden

Feldweg.

6.4.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste® auf Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt werden anhand folgender fachgesetzlicher Normen beurteilt:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],

. Waldrecht nach [8],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung § 24
NAGBNatSchG [7],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet , Gipskarstlandschaft bei Uhrde®, welche
Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* enthalt [12].

6.4.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - FLACHENBEANSPRUCHUNG

6.4.2.1.1. DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH BODENARBEITEN /
AUFSCHUTTUNGEN

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintrachtigung vor, ,,... wenn Biotoptypen der Wertstufen V-
111 oder Vorkommen von Pflanzen- oder Tierarten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

beeintrdchtigt werden ...*
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Unterschieden wird hierbei zwischen der dauerhaften und zeitlich begrenzten (temporiren)
Beeintrachtigung (vgl. Textabschnitt 4.2.1).

Die von Beeintrachtigungen betroffenen Flichen mit Verringerung des Biotopwertes durch

den Bau des Sperrwerkes 4 sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 13 — Erhebliche Beeintrachtigung von Biotoptypen durch Flachenbeanspruchung Sperrwerk 4

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
i . Sperrwerk 4
Kirzel! | BiotoP-, i
wertsture dauerhaft temporar

Keine erhebliche Beeintrachtigung bei Wertstufe < llI

ovw I 0 18

Erhebliche Beeintrachtigung ab Wertstufe IlI

GMS I 2.011 2.159

WEG V 51 0

FBL \Y, 0 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].

Wertstufe nach [3].
Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht
wahrend der Bauphase.

3)

Der Bach (Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat, stellenweise
verbaut; FBL, Wertstufe V) wird insgesamt auf einer Linge von rd. 25 m (insgesamt 25 m?,
vgl. Tabelle 1) durch Sicherung der Sohle und durch "Verrohrung" auf insgesamt 4 m Lange
beansprucht. Eine Biotopwertminderung des Biotops wird auf Grund des kleinflichigen

Eingriffs bezogen auf die Gesamtlédnge und vorhandener Bebauungen nicht bilanziert.

Die durch den Bau des Sperrwerkes 4 dauerhaft erheblich beeintriachtige Flache betrdgt somit

insgesamt

- 2.062 m* -

und wird als Konflikt K_Sperr_4_ Eingriff 1 bezeichnet, wovon sich 51 m? auf Biotope der
Wertstufe V beziehen, der Rest auf Biotope der Wertstufe I11.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird nicht von einer Beeintrachtigung des Baches sowie des
bachbegleitenden Erlensaums wihrend der Bauphase ausgegangen. Es werden auBlerhalb der

geplanten Sperrwerke / Bauwerke keine Gehdlzflichen oder gesetzlich geschiitzte Biotope
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zeitlich begrenzt beansprucht. Im 10m Umfeld von Sperrwerk 4 werden allerdings 2.159 m?

Griinland temporér beansprucht.

Die temporir beeintrachtigte Biotopwertfunktion von Biotopen der Wertstufen III-IV (GMS)

durch den Bau des Sperrwerkes 4 auf insgesamt
- 2159 m? -
wird als Konflikt K_Sperr_4_Eingriff 2 bezeichnet.
Die Flache der Biotopwertstufe V. entspricht der Fliache der Wertstufe V der

Lebensraumfunktion, auf der mit einer erheblichen Beeintrachtigung zu rechnen ist. Diese

Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion wird daher nicht separat als Konflikt aufgefiihrt.

6.4.2.1.2. FLACHENBEANSPRUCHUNG DURCH RUCKSTAU

Durch den Riickstau kommt es zu zeitlich begrenzten flichigen Uberschwemmungen hinter

den einzelnen Sperrwerken. Hierbei werden folgende Biotoptypen an Sperrwerk 4

tiberschwemmt:

. Erlen- und Eschen- Galeriewald (WEGQG) 578 m?,
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) 413 m?,
. Sonstiges mesophiles Griinland (GMSw) 17.217 m?,
. Weg (OVW): 12 m?,
. Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT): 1.819 m2.

Die Uberstauung wird allerdings nicht als Konflikt bzw. als erhebliche Beeintrichtigung nach

[1] gewertet, weil Uberschwemmungen zum natiirlichen Ablauf in Auen zihlen.

6.4.2.1.3.  VERROHRUNG DES BACHES

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.1.3.

Die Verringerung der 6kologischen Durchldssigkeit des Baches durch Verrohrung auf einer

Lénge von 4 m an Sperrwerk 4 wird als Konflikt K_Sperr_4_Eingriff 3 bezeichnet.
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6.4.2.1.4. ZUSAMMENFASSUNG EINGRIFFSREGELUNG

. K Sperr 4 Eingriff 1 (dauerhafter erheblicher Biotopwertverlust):  2.062 m?
. K Sperr 4 Eingriff 2 (temporérer erheblicher Biotopwertverlust):  2.159 m?
. K Sperr 4 Eingriff 3 (Verringerung 6kologische Durchldssigkeit): 4 m?

6.4.2.2. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.3

Zusammenfassend sind erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen ohne Durchfiihrung der Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen durch die
Zerstorung von Nestern inklusive Jungtieren und Eiern von europdischen Vogelarten wéihrend

der Bauphase nicht auszuschlieBBen.

Dieser Konflikt bezieht sich auf die Fliche des geplanten Sperrwerkes 4 sowie die wéahrend
der Bauphase genutzten Fliachen. Erhebliche Beeintrichtigungen im Sinne der
artenschutzrechtlichen Regelungen sind somit auf insgesamt

- 4.250 m? -

nicht auszuschliefen (Konflikt K Sperr 4 Art).
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6.4.2.3. REGELUNGEN ZUM GESETZLICHEN BIOTOPSCHUTZ

Dauerhafte Beanspruchung

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* werden gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] direkt und dauerhaft durch den Bau des Sperrwerkes 4 beansprucht. Es

handelt sich um

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 25 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 51 m2

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt

- 76 m? -

durch den Bau des Sperrwerkes 4 wird als Konflikt K _Sperr_4 Biot bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Im 10 m Umfeld der Baustelle sind folgende gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden:

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 16 m?,
. WEG (Erlen- und Eschen-Galeriewald) 39 m2.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden die genannten Biotope wéhrend der Bauphase nicht
beeintriachtigt, so dass eine temporire Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen

nicht erfolgt.

6.4.2.4. NATURSCHUTZGEBIET ,,GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*“ MIT
FFH-GEBIET ,,GIPSKARSTGEBIET BEI OSTERODE*

Eine direkte Beanspruchung von Teilen des Naturschutzgebietes durch Bebauung /

Wallschiittung erfolgt durch den Bau des Sperrwerkes 4 nicht.
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6.4.3. BODEN

Die durch das Vorhaben direkt beeintrachtigten Béden sind von allgemeiner Bedeutung (vgl.

Anlage 2/5). Die insgesamt betroffenen Flachen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 14 — Flachenbeanspruchung Schutzgut Boden Sperrwerk 4

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
.. 1 Wertstufe Sperrwerk 4
Kiirzel Boden?
oden dauerhaft temporar

ovw I 0 12
GMS I 2.011 2.159
WEG 1] 51 0
FBL 1] 0 0

Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].
2 Wertstufe nach [3].
) Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht

Die Beanspruchung von Boden der Wertstufe I (OVW) wird nicht als Beeintrichtigung
gewertet, da hier kein Wertstufenverlust erfolgt. Die Beanspruchung des Baches wird
ebenfalls nicht als Beeintrdchtigung des Schutzgutes Boden gewertet. Es kommt sowohl
wihrend der Bauphase als auch durch die Sicherung der Sohle zu keinem Wertstufenverlust,
da das Ufer des Baches bereits verbaut ist und durch das Vorhaben hier keine weitere

Verschlechterung erfolgt.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden der Bach, der bachbegleitende Erlensaum und
andere Geholze (z. B. HBA) wihrend der Bauphase nicht beeintrichtigt, so dass eine

tempordre Beeintrachtigung der hier vorhandenen Bdden nicht erfolgt.

Zusammenfassend ergeben sich durch den Bau des Sperrwerkes 4 folgende Flachengrofen fiir

vorhabenbedingte Wertstufenverringerungen fiir das Schutzgut Boden:

. dauerhaft 2.062 m?,

. temporar 2.159 m?.
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Dauerhafte Beanspruchung

Im Folgenden wird zwischen Beeintrachtigungen durch

. dauerhafte Wertstufenverminderung und
. Teilversiegelung (Wege und Wendepldtze zur Instandhaltung und Kontrolle der
Treibgutsperren)

Die wasserseitige Boschung des geplanten Sperrwerkes soll teilweise zu Griinland /
Ruderalflur entwickelt und nicht befestigt werden (vgl. Textabschnitt 1.2). Hinsichtlich der
Flichen mit dauerhafter Wertstufenverminderung wurden diese Fldchen, auf denen durch
Griinlandentwicklung o.4. wieder eine Bodenbildung stattfindet, nur zu 50 % als erheblich
beeintrachtigt gewertet. Dies sind bei Sperrwerk4 640 m? Im Ergebnis der

Flachenbilanzierung ist deshalb auf einer Fliche von insgesamt
- 1742 m’ -

von einem dauerhaften Wertstufenverlust auf Grund der Errichtung des Bauwerkes

auszugehen. Dies wird im Folgenden als Konflikt K_Sperr_4 Bod_1 bezeichnet.
Der Wertstufenverlust durch Teilversiegelung umfasst eine Fldche von insgesamt

- 204 m® -.

Dies wird als Konflikt K Sperr 4 Bod_2 bezeichnet.
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Temporire Beanspruchung

Die tempordre Beanspruchung von Boden wihrend der Bauphase des Sperrwerkes 4 durch die

Nutzung als Lager- und Verkehrsfliche auf insgesamt
- 2.159 m? -
wird als Konflikt K Sperr_4 Bod_3 bezeichnet.

Die Uberstauung im Staubereich bei Hochwassersituation wird nicht als Konflikt gewertet
(vgl. Textabschnitt 6.1.3).

6.4.4. WASSER

6.4.4.1. DIREKTE BEANSPRUCHUNG

Gewisser werden nur im direkten Durchlassbereich der Damme baulich verandert. Dies ist
bereits beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt durch die Ermittlung der

Verringerung des Biotopwertes mit berticksichtigt.

6.4.4.2. RUCKSTAU

Bei Riickstau von Becken 4wird voraussichtlich eine maximale Flache von

- rd. 2,0 ha -
tiberschwemmt. Oberflichengewésser auller dem riickgestauten Bach sind im Umfeld des
Sperrwerkes 4 nicht vorhanden, so dass eine Beeintrichtigung bestehender Gewésser

ausgeschlossen werden kann.

Nach [1] erfolgt somit keine erhebliche Beeintrdchtigung des Schutzgutes Wasser durch das

den Riickstau in Becken 4.
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6.4.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 6.1.5.

6.4.6. LANDSCHAFT
6.4.6.1. LANDSCHAFTSBILD (EINGRIFFSREGELUNG)

Im Bereich des Sperrwerkes 4 werden sowohl der Bach (FBL) als auch die angrenzende
Ufervegetation (WEG) durch die Errichtung der Wille beeintrachtigt.

Tabelle 15 — Beeintrachtigte Landschaftsbildelemente der Wertstufe IV / V Sperrwerk 4

Sperrwerk 4
Landschaftsbildelemente
dauerhaft temporar
WEG 51 0
FBL 25 0

Temporir beeintridchtigte Flichen werden hierbei nicht berticksichtigt, da die Bauphase zu
kurz ist, um als erhebliche Beeintrachtigung durch Abwertung von Landschaftsbildelementen
gewertet zu werden.

Somit ergibt sich eine Beeintridchtigung des Landschaftsbildes auf einer Flache von

- 76 m?> -.

Diese Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr_4 Land dargestellt.

6.4.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Zu Auswirkungen auf die Erholungsnutzung siehe Textabschnitt 6.4.1.4.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 116
,Hochwasserschutz Dorste“

6.4.6.3. SONSTIGES

Angesichts der geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird nicht von einer
Beeintrachtigung der Identifikation der Bevolkerung mit der umgebenden Landschaft

ausgegangen.

6.4.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Boden- oder Kulturdenkmale sowie sonstige Sachgiiter sind nicht erkennbar durch das
Vorhaben betroffen.

6.4.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen -einzelnen
Schutzgiitern erkennbar, die nicht bereits in den vorhergehenden Textabschnitten beschrieben

wurden.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER

Umweltvertraglichkeitsstudie 2016
,Hochwasserschutz Dorste“

Seite 117

6.4.9.

Die durch das Vorhaben

ZUSAMMENFASSUNG KONFLIKTE SPERRWERK 4

"Hochwasserschutz Dorste"

Sperrwerk 4 sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 16 — Zusammenfassung der Konflikte an Sperrwerk 4

zu erwartenden Konflikte an

Konflikt Beschreibung Umfang
K_Sperr_4 Mensch_1 Erhohte Unfallgefahr fur Erholungssuchende auf Wegen punktuell
K _Sperr_4 Mensch 2 Stérung der Erholungsfunktion durch Larm und Staub punktuell
sowie durch Nutzung als Lagerflache und
Fahrbewegungen auf dem ndérdlich des Sperrwerkes
verlaufenden Feldweg
Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]
K_Sperr_4_ Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.062 m?
K_Sperr_4 Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.159 m?
K_Sperr_4_ Eingriff 3 Verringerung der 6kologischen Durchlassigkeit 4m
K_Sperr_4 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.742 m?
K _Sperr_4 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 204 m?
Teilversiegelung
K Sperr_ 4 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.159 m?
Bauphase
K _Sperr_4 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 76 m?
artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6]
K_Sperr_4_Art Artenschutzrechtlicher Konflikte 4.250 m?
Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]
K_Sperr_4 Biot Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter Biotope 76 m?
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6.5. SPERRWERKS

Die ermittelten Konflikte sind in Anlage 4/1/5 dargestellt.

6.5.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

6.5.1.1. LARM
6.5.1.1.1. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Beeintrichtigung der Ortslage durch Baulirm wird auf Grund der Entfernung des

Sperrwerkes 5 zum Ortsrand Dorste von rd. 1.700 m ausgeschlossen.

Die stidlich des Sperrwerkes 5 gelegene Kleingartenanlage liegt rd. 100 m von dem geplanten
Sperrwerk entfernt. Der Stralenldarm der naheliegenden "Dorster Strae" (rd. 500 m entfernt)
ist bereits jetzt als stiarker wirksame Beeintrachtigung einzuschitzen, als der im Rahmen des
Bauvorhabens zu erwartende zeitlich auf die Bauphase beschrinkte vorhabenbedingte

Baularm.

6.5.1.1.2. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend des Betriebes der Sperrwerke entstehen keine Larmemissionen.

6.5.1.2. STAUB

6.5.1.3. BAUBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Eine Staubentwicklung durch Bauarbeiten und Baustellenverkehr, die eine erhebliche
Beeintrachtigung der Ortslage Dorste darstellt, wird auf Grund der Entfernung des
Sperrwerkes von rd. 1.700 m zum 0stlichen Ortsrand Dorste ausgeschlossen. In Bezug auf die
siidlich des Sperrwerkes gelegene Kleingartenanlage werden Beeintrachtigungen durch
Staubentwicklung wihrend der Bauphase wegen der Lage auBlerhalb der Hauptwindrichtung

und der rel. kurzen Dauer der Bauphase ausgeschlossen.
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6.5.1.3.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Wihrend der Betriebsphase entstehen keine Staubemissionen.

6.5.1.4. ERHOLUNGSNUTZUNG

Die Erholungsnutzung ist bereits jetzt durch die benachbarte KreisstraBe und die dadurch
entstehende Ladrmimmission beeintrichtigt. Die baubedingten Lirmemissionen sind nur kurz,

so dass diesbeziiglich kein eigenstindiger Konflikt ausgewiesen wird.

Mogliche direkte Begegnungen zwischen Baufahrzeugen und Erholungssuchenden bedingen
eine erhohte Unfallgefahr. Diese erhohte Unfallgefahr wird als  Konflikt
K_Sperr_S5 Mensch_1 bezeichnet.

Wihrend der Bauphase kann es auf Grund der Fahrbewegungen sowie der Lagerung von
Material bzw. Baugeriten zu einer eingeschrinkten Nutzungsmoglichkeit bzw. zu einer

Beeintrichtigung der Erholungsfunktion des Weges zwischen Dorste und Uhrde kommen.

Hierdurch sowie durch Zusammenwirken mit Staubaufwirbelungen und Fahrgerduschen wird
die Erholungsfunktion insgesamt wéhrend der Bauphase um ein Maf} verringert, welches im
Zusammenwirken der einzelnen Beeintrachtigungen als erheblich eingestuft wird. Diese

erhebliche Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr 5 Mensch_2 bezeichnet.

6.5.1.4.1. BETRIEBSBEDINGTE BEEINTRACHTIGUNGEN

Moglicherweise wird bei maximalem Riickstau an Sperrwerk 5 der Weg an der
Kleingartenanlage im Siidosten des Untersuchungsraumes auf einer Fliche von etwa 6 m?
iberstaut. Dies konnte zu eingeschriankten Nutzungsmdglichkeit des Weges fithren (Konflikt
K _Sperr_5 Mensch_3). Allerdings wird dieser Bereich nicht oder nur sehr selten beziiglich
der Erholung genutzt, so dass eine raumbedeutsame Beeintrachtigung der

regionalplanerischen Vorrangfunktion Erholung ausgeschlossen ist.

Der ,,Harzrundweg* und seine Anbindung an Dorste wird auch bei maximalem Riickstau

nicht tiberschwemmt (vgl. Anlage 1/2).
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Auch bei maximalem Riickstau sind keine erheblichen Beeintrichtigungen der

Erholungsnutzung zu erwarten.

6.5.1.5. ZUSAMMENFASSUNG SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH
MENSCHLICHER GESUNDHEIT

Es wurden die moglichen Konflikte K Sperr 5 Mensch 1 und K Sperr 5 Mensch 3 durch
den Bau des Sperrwerkes 3 fiir das Schutzgut Mensch einschlieBlich menschlicher Gesundheit

ermittelt.

. K Sperr 5 Mensch 1: Erhohte Unfallgefahr fiir Erholungssuchende auf Wegen.

. K Sperr 5 Mensch 2: Storung der Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerfliche und Fahrbewegun-
gen auf dem nordlich des Sperrwerkes 5 verlaufenden
Feldweg.

. K Sperr 5 Mensch 3: Storung der Erholungsfunktion durch mégliche Uberstau-

ung von Teilen eines Weges.
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6.5.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Auswirkungen des Vorhabens ,,Hochwasserschutz Dorste® auf Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt werden anhand folgender fachgesetzlicher Normen beurteilt:

. Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG [6],
. Waldrecht nach [8],

. artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6],

. Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [6] in Verbindung § 24
NAGBNatSchG [7],

. Verordnung zum Naturschutzgebiet , Gipskarstlandschaft bei Uhrde®, welche

Regelungen zum FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* enthalt [12].

6.5.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - FLACHENBEANSPRUCHUNG

6.5.2.1.1. DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH BODENARBEITEN /
AUFSCHUTTUNGEN

Nach [1] liegt eine erhebliche Beeintriachtigung vor, ,,... wenn Biotoptypen der Wertstufen V-
111 oder Vorkommen von Pflanzen- oder Tierarten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

beeintrdchtigt werden ...*

Unterschieden wird hierbei zwischen der dauerhaften und zeitlich begrenzten (temporéren)

Beeintrachtigung (vgl. Textabschnitt 4.2.1).

Die von Beeintrachtigungen betroffenen Flichen mit Verringerung des Biotopwertes durch

den Bau des Sperrwerkes 5 sind nachfolgend aufgefiihrt.
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Tabelle 17 — Flachenbeanspruchung (erhebliche Beeintrachtigung) von Biotoptypen durch
Sperrwerk 5

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [m2]3
i . Sperrwerk 5
Kiirzel' B'°t°pf 2
wertstufe dauerhaft temporar

Keine erhebliche Beeintrachtigung bei Wertstufe < llI

WZF Il 2.385 0

Erhebliche Beeintrachtigung ab Wertstufe IlI

WXHETr 1 1.886 0
GMS 1 356 2.371
FBL \Y 0 0

NRS/VER \Y 573 1.689

Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].
2 Wertstufe nach [3].
% Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar beansprucht
wahrend der Bauphase.

Die Flache der Biotopwertstufe I1I bis V entspricht zudem den Flachen der Wertstufe III bis V
der Lebensraumfunktion, auf der mit einer erheblichen Beeintrachtigung zu rechnen ist. Diese

Beeintriachtigung der Lebensraumfunktion wird daher nicht separat als Konflikt aufgefiihrt.

Die durch den Bau des Sperrwerkes 5 dauerhaft erheblich beeintrachtige Flache betrdgt somit

insgesamt
- 2815 m? -

und wird als Konflikt K_Sperr_5_Eingriff 1 bezeichnet, wovon sich 573 m? auf Biotope der
Wertstufe V beziehen, der Rest auf Biotope der Wertstufe I11.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird nicht von einer Beeintriachtigung der Gehodlzbestinde
wiahrend der Bauphase durch Nutzung als Lagerfliche ausgegangen. Um eine ausreichende
Nutzflache wihrend der Bauphase zu gewéhrleisten, wird die tempordr beanspruchte Flidche

nach Siidosten auf das angrenzende Griinland erweitert.

Deshalb erfolgt eine zeitlich begrenzte Beanspruchung des Griinlandes auf insgesamt
2.371 m?. Weiterhin liegen 1.689 m? Rohricht (NPS/VER; Wertstufe V) im 10m Bereich um
Sperrwerk 5.
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Die temporar beeintrachtigte Biotopwertfunktion von Biotopen der Wertstufen III-V durch

den Bau des Sperrwerkes 5 auf insgesamt
- 4.060 m* -

wird als Konflikt K_Sperr_5_Eingriff 2 bezeichnet.

6.5.2.1.2.  FLACHENBEANSPRUCHUNG DURCH RUCKSTAU

Durch den Riickstau kommt es zu zeitlich begrenzten flichigen Uberschwemmungen hinter

den einzelnen Sperrwerken. Hierbei werden folgende Biotoptypen an Sperrwerk 5

iiberschwemmt:

. Laubforst aus heimischen Arten, Erle (WXHETr) 2.410 m?,
. Laubforst aus heimischen Arten, Erle, mit Erdfallen(WXHEr(SON)) 7 m?,
. Fichtenforst (WZF) 1.381 m?
. Naturnaher Bach des Berg- und Hiigellandes mit Feinsubstrat (FBL) 487 m?,
. Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) 2.152
. Sonstiges mesophiles Griinland (GMSw) 16.998 m?,
. Weg (OVW) 102 m?,
. Schilf-Landrohricht/Verlandungsbereich (NRS/VER): 10.483 m>.

Die Uberstauung wird allerdings nicht als Konflikt bzw. als erhebliche Beeintrichtigung nach

[1] gewertet, weil Uberschwemmungen zum natiirlichen Ablauf in Auen zéhlen.

6.5.2.1.3.  VERROHRUNG DES BACHES

Da Sperrwerk 5 in seiner derzeitigen Form bereits eine Verringerung der 6kologischen
Durchldssigkeit verursacht, wird die Schaffung eines Rahmendurchlasses nicht als Konflikt

bewertet.

6.5.2.1.4. ZUSAMMENFASSUNG EINGRIFFSREGELUNG

. K _Sperr_5_Eingriff 1 (dauerhafter erheblicher Biotopwertverlust):  2.815 m?
. K _Sperr_5_Eingriff 2 (tempordrer erheblicher Biotopwertverlust):  4.060 m?
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6.5.2.2. WALDRECHT

Von den geplanten Wallschiittungen an Sperrwerk 5 sind folgende Waldflachen betroffen:

Tabelle 18 — Flachenbeanspruchung Waldflachen Sperrwerk 5

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel! | Biotopwert- Sperrwerk 5
stufe dauerhaft temporar
WZF Il 2.385 0
WXHETr 11 1.886 0
Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].
2 Wertstufe nach [3].

Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Gberbaut; temporar = temporar
beansprucht

Hieraus ergibt sich eine dauerhafte Beanspruchung von Waldfldchen von insgesamt

- 4.271 m? -

Ein Teil der Beanspruchung von Baumen (insbesondere von Fichten) erfolgt hier auf dem

bestehenden Damm, der durch den Aufwuchs bereits instabil geworden ist.

Diese Beanspruchung von Waldfldchen ist als Konflikt K Sperr 5 Wald dargestellt.

6.5.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Vgl. Textabschnitt 6.1.2.3

Zusammenfassend sind erhebliche Beeintrichtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen
Regelungen ohne Durchfiihrung der Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen durch die
Zerstorung von Nestern inklusive Jungtieren und Eiern von européischen Vogelarten wiahrend

der Bauphase nicht auszuschliefen.

Dieser Konflikt bezieht sich auf die Fldche des geplanten Sperrwerkes 5 sowie die wiahrend
der Bauphase genutzten Flachen.
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Erhebliche Beeintrachtigungen im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen sind somit

auf insgesamt

- rd. 9.840 m” -

nicht auszuschliefen (Konflikt K Sperr S _Art 1).

Hinsichtlich § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG haben die Alteichen nordlich des Sperrwerkes 5
eine herausragende Bedeutung als Lebensraum fiir Nutzer von Baumhdhlen und Baumspalten
wie verschiedene Fledermaus- und Vogelarten (vgl. Anlage 3/1). Diese Eichen konnten
prinzipiell durch Baustellenverkehr im Zusammenhang mit Sperrwerk 5 beschéddigt werden.
Dies wird als Konflikt K_Sperr_5_Art_2 bezeichnet.

6.5.2.4. REGELUNGEN ZUM GESETZLICHEN BIOTOPSCHUTZ

Dauerhafte Beanspruchung

Durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* werden gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG [6] direkt und dauerhaft durch den Bau des Sperrwerkes 5 beansprucht. Es

handelt sich um

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 47 m?,
. NRS/VER (Schilf-Landrohricht/Verlandungsbereich) 573 m?.

Im Fall Schilf-Landréhrichts ist von einem Konflikt nach [1] im Sinne § 30 BNatSchG [6]

auszugehen, da die Flachen dauerhaft verdndert werden.

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt

- 620 m? -

durch den Bau des Sperrwerkes 5 wird als Konflikt K Sperr 5 Biot 1 dargestellt.
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Temporire Beanspruchung

Im 10 m Umfeld der Baustelle sind folgende gesetzlich geschiitzte Biotope vorhanden:

. FBL (Bach des Berg- und Hiigellandes) 74 m?,
. NRS/VER (Schilf-Landréhricht/Verlandungsbereich) 1.689 m?.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 wird der Bach wéhrend der Bauphase nicht beeintrachtigt.
beziiglich des Rohrichts ist hingegen ohne Durchfiihrung von Vermeidungsmaflnahmen eine
Beanspruchung im 10m-Umfeld der Baustelle nicht auszuschlieBen. Diese mdgliche

temporére Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf insgesamt
- 1.689 m? -
durch den Bau des Sperrwerkes 5 wird als Konflikt K _Sperr_5 Biot 2 dargestellt.

Die nach Realisierung des Vorhabens zu erwartenden Uberschwemmungen werden die
Okologische Situation im Untersuchungsraum im Hinblick auf naturschutzfachliche Belange
verbessern. Dies gilt auch fiir Sperrwerk 5, an dem derzeit nur noch eingeschriankt
Uberschwemmungen stattfinden. Die dort vorhandenen Nass- und Feuchtbiotope werden auf

jeden Fall von regelméBigen Riickstaus profitieren.

6.5.2.5. NATURSCHUTZGEBIET ,,GIPSKARSTLANDSCHAFT BEI UHRDE*“ MIT
FFH-GEBIET ,,GIPSKARSTGEBIET BEI OSTERODE*

Die Ziele des NSG-Verordnung zum NSG ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde® (NSG) sind in
Textabschnitt 3.1.1. detailliert aufgefiihrt. Sie beinhalten auch die Umsetzung der Schutz- und
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* (FFH-Gebiet).

Eine direkte Beanspruchung von Teilen des Naturschutzgebietes durch Bebauung /

Wallschiittung erfolgt durch den Bau des Sperrwerkes 5 auf
- 5247 m? -.

Das NSG ist hier flichengleich mit dem FFH-Gebiet.
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Zusitzlich zu der vom Sperrwerk benotigten Flache betrdgt der potentiell iiberstaute Bereich
- rd. 34.020 m? -

Flache innerhalb des Naturschutzgebietes. Die hierbei beanspruchten Biotoptypen sind in
Anlage 2/1 und 2/2 dargestellt.

6.5.2.5.1. KONFLIKTE MIT DEM NSG

Konflikte mit den Schutzzielen des NSG ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde* (vgl. Textabschnitt
3.1.1) ergeben sich aus Sicht des Bearbeiters durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste

aus folgenden Griinden nicht.

. Die Erhaltung und Forderung insbesondere ,,... der typischen ober- und unterirdischen
Karstformen und deren morphologischer, hydrochemischer und hydrogeologischer
Dynamik ... wird durch das Vorhaben nicht gefidhrdet, da im Hochwasserfall keine
Karstformen durch den Bau der Sperrwerke sowie den Riickstau des ,,Dorster
Miihlenbachs* beeintrachtigt werden.

. Die Erhaltung und Forderung ,,... einer an den Zielen des Naturschutzes orientierten
land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung und eines naturvertrdglichen
Tourismus ... wird durch das Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* nicht gefdhrdet,
da sowohl die Form der Bewirtschaftung in Hinsicht auf Naturschutzziele als auch die

touristische Nutzung nicht durch das Vorhaben beeintrachtigt wird.

6.5.2.5.2. KONFLIKTE MIT DEM FFH-GEBIET

Konflikte mit den Schutz- und Erhaltungszielen [12] des FFH-Gebietes sind aus folgenden
Griinden nicht erkennbar. (Es werden die nach Textabschnitt 3.1.1 relevanten Schutz- und

Erhaltungsziele berticksichtigt):

. Potenzielle Lebensrdume des Kammmolches wie Erdfille und Timpel sowie
naturnahe Kleingewésser mit artenreichen Verlandungsbereichen werden durch das
Vorhaben ,,Hochwasserschutz Dorste* nicht beeintrachtigt. Durch den Riickstau
werden vermutlich sogar temporire Gewésser entstehen, die als Teillebensraum fiir
diese Art geeignet sind. Es ergeben sich somit keine Konflikte mit diesem Schutz- und

Erhaltungsziel.
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. Der Schutz und die Entwicklung von naturnahen Béchen, deren Quellbereichen und
Schwinden wird nicht beeintrdchtigt, da die Beeintrdchtigung des Dorster
Miihlenbachs in Bereichen stattfindet, die bereits jetzt verbaut sind (bestehender
Damm von Sperrwerk 5). Weiterhin ist der Dorster Miihlenbach durch den
vorhandenen Damm im FFH-Gebiet bereits teilweise vom Unterlauf isoliert, so dass
das Vorhaben insgesamt keine Verschlechterung des Istzustandes darstellt.

. Erlenwilder (nicht zu verwechseln mit Erlenforsten), die als prioritdrer

Lebensraumtyp eingestuft werden konnen, sind im Umfeld von Sperrwerk 5 innerhalb
des Schutzgebietes ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde* mit FFH-Gebiet ,,Gipskarstgebiet
bei Osterode” nicht vorhanden. Der bachbegleitende Erlen-Eschen-Galeriewald
(WEG) reicht nicht bis in das Naturschutzgebiet ,,Gipskarstlandschaft bei Uhrde* mit
dem FFH-Gebiet 133 ,,Gipskarstgebiet bei Osterode* hinein.
Der innerhalb des FFH-Gebietes vorkommende Erlenbestand (WXHEr) wird nicht als
FFH-Lebensraumtyp eingestuft (vgl. Anlage 3/1). Es ergeben sich somit keine
Konflikte mit dem Schutz- und Erhaltungszielen zum Schutz und der Entwicklung von
Erlen-Eschen-Wiéldern.

. Fir den Bau des Riickhaltebeckens 5 werden rd. 570 m* Schilf-Landrohricht
beansprucht. Diese Fliche befindet sich am Rand eines groBfldchigen Bestandes. Die
zukiinftige gesicherte Uberstauung der Schilfbestinde wird als mittelfristige
Forderung der Entwicklung der Rohrichte in diesem Gebiet eingestuft. Die kurzfristige
Beanspruchung von  maximal 1.689 m*> Rohricht (ohne  Vermeidungs-
/VerminderungsmaBBnahmen) im Zuge der Baumalinahme wird daher ebenfalls nicht
als Konflikt mit dem Schutz- und Erhaltungsziel zum Schutz und der Entwicklung von

Rohrichten und Rieden gewertet.
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6.5.3. BODEN

Die durch das Vorhaben direkt beeintrachtigten Boden sind von allgemeiner Bedeutung (vgl.

Anlage 2/5). Die insgesamt betroffenen Flachen sind nachfolgend aufgefiihrt.

Tabelle 19 — Flachenbeanspruchung Schutzgut Boden Sperrwerk 5

Biotoptypen Flache der Sperrwerke [mz]3
Kiirzel' WBe(:Lset:Ie Sperrwerk 5
dauerhaft temporar

WZF 1 2.385 0
WXHEr 1 1.886 0

GMS I 356 2.371

FBL I 0 0
NRENE I 573 1.689

Legende: " Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Ausgabe 2011 [2].
2 Wertstufe nach [3].
3 Flachenangaben in m2. dauerhaft = dauerhaft Uberbaut; temporar = temporar beansprucht

Die Beanspruchung des Baches wird nicht als Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden
gewertet. Es kommt sowohl wéhrend der Bauphase als auch durch die Sicherung der Sohle zu
keinem Wertstufenverlust, da das Ufer des Baches bereits verbaut ist und durch das Vorhaben

hier keine weitere Verschlechterung erfolgt.

Entsprechend Textabschnitt 4.2.1 werden der Bach, der bachbegleitende Erlensaum und
andere Geholze (z. B. HBA) wihrend der Bauphase nicht beeintrdchtigt, so dass eine

temporare Beeintrachtigung der hier vorhandenen Boden nicht erfolgt.

Zusammenfassend ergeben sich durch den Bau des Sperrwerkes 5 folgende FlachengroBen fiir
vorhabenbedingte Wertstufenverringerungen fiir das Schutzgut Boden:
. dauerhaft 5.200 m?,

. temporéar 4.060 m?.
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Dauerhafte Beanspruchung

Im Folgenden wird zwischen Beeintrachtigungen durch

. dauerhafte Wertstufenverminderung und
. Teilversiegelung (Wege und Wendepldtze zur Instandhaltung und Kontrolle der
Treibgutsperren)

Die wasserseitige Boschung des geplanten Sperrwerkes soll teilweise zu Griinland /
Ruderalflur entwickelt und nicht befestigt werden (vgl. Textabschnitt 1.2). Hinsichtlich der
Flichen mit dauerhafter Wertstufenverminderung wurden diese Fldchen, auf denen durch
Griinlandentwicklung o.4. wieder eine Bodenbildung stattfindet, nur zu 50 % als erheblich
beeintrachtigt gewertet. Dies sind bei Sperrwerk 5 1.707m? Im Ergebnis der

Flachenbilanzierung ist deshalb auf einer Fliche von insgesamt
Auf einer Flache von insgesamt
- 4347 m’ -

findet ein dauerhafter Wertstufenverlust statt. Dies wird im Folgenden als Konflikt
K_Sperr_5 Bod_1 bezeichnet.

Der Wertstufenverlust durch Teilversiegelung umfasst eine Fldche von insgesamt

- 380 m’> -.

Dies wird als Konflikt K_Sperr_5 Bod_2 bezeichnet.

Temporire Beanspruchung

Die temporére Beanspruchung von Boden wéhrend der Bauphase des Sperrwerkes 5 durch die

Nutzung als Lager- und Verkehrsfliche auf insgesamt

- 4.618 m? -

wird als Konflikt K _Sperr_5 Bod_3 bezeichnet.
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Die Uberstauung im Staubereich bei Hochwassersituation wird nicht als Konflikt gewertet
(vgl. Textabschnitt 6.1.3).

6.5.4. WASSER
6.5.4.1. DIREKTE BEANSPRUCHUNG

Gewisser werden nur im direkten Durchlassbereich der Damme baulich verandert. Dies ist
bereits beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt durch die Ermittlung der

Verringerung des Biotopwertes mit berticksichtigt.

6.5.4.2. RUCKSTAU

Bei Riickstau von Becken 5wird voraussichtlich eine maximale Flache von
- rd. 3.4 ha -

iiberschwemmt. Die im Umfeld des Untersuchungsraums vorhandenen Oberflichengewésser
(Heuby-Teiche, Erdfille) werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Die temporir im
Wasser stehenden Rohrichte werden bei einem Riickstau groBfliachig iiberschwemmt. Eine
Beeintrichtigung dieser Bestinde wird ausgeschlossen, da eine periodische Uberstauung der

natiirlichen Auspragung/Dynamik dieser Biotope entspricht.

Nach [1] erfolgt somit keine erhebliche Beeintriachtigung des Schutzgutes Wasser durch den

Riickstau in Becken 5.

6.5.5. KLIMA/LUFT

Vgl. Textabschnitt 6.1.5.
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6.5.6. LANDSCHAFT

6.5.6.1. LANDSCHAFTSBILD (EINGRIFFSREGELUNG)

Im Umfeld des Sperrwerkes 5 findet eine Beanspruchung des Baches sowie des
Erlenbestandes (WXHEr / WXHEr(SON)) und des Schilf-Landrohrichts (NRS/VER) statt
(vgl. Textabschnitt 5.1.6.1). All diese Landschaftsbildelemente erhohen den Eindruck der
Naturnédhe oder die Strukturvielfalt.

Die Beanspruchung der Fichtenbestdnde und Ackerflichen (Wertstufe I1) sowie von Griinland
(Wertstufe III, vgl. Anlage 2/6) ergibt nach [1] keine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes Landschaft.

Tabelle 20 — Beeintrachtigte Landschaftsbildelemente der Wertstufe IV / V Sperrwerk 5

Sperrwerk 5
Landschaftsbildelemente
dauerhaft temporar
WXHETr 1.886 0
NRS/VER 573 1.689
FBL a7 0

Insgesamt wird eine Fliache von 4.269 m? dauerhaft verdndert, die fiir das Schutzgut
Landschaftsbild als von besonderer Bedeutung (Wertstufe V) eingestuft wird.

Somit ergibt sich eine Beeintrichtigung des Landschaftsbildes auf einer Flache von
- 2.506 m? -.
Diese Beeintrachtigung wird als Konflikt K Sperr_S_Land dargestellt.
Tempordr beeintrachtigte Flaichen werden hierbei nicht beriicksichtigt, da die Bauphase zu

kurz ist, um als erhebliche Beeintrachtigung durch Abwertung von Landschaftsbildelementen

gewertet zu werden.
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6.5.6.2. ERHOLUNGSNUTZUNG

Zu Auswirkungen auf die Erholungsnutzung siehe Textabschnitt 6.5.1.4

6.5.6.3. SONSTIGES

Angesichts der geringen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird nicht von einer
Beeintrachtigung der Identifikation der Bevdlkerung mit der umgebenden Landschaft

ausgegangen.

6.5.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Boden- oder Kulturdenkmale sowie sonstige Sachgiiter sind nicht erkennbar durch das
Vorhaben betroffen.

6.5.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine besonderen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen -einzelnen
Schutzgiitern erkennbar, die nicht bereits in den vorhergehenden Textabschnitten beschrieben

wurden.
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6.5.9.

Die durch das Vorhaben

ZUSAMMENFASSUNG KONFLIKTE SPERRWERK 5

"Hochwasserschutz Dorste"

nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 21 — Zusammenfassung der Konflikte an Sperrwerk 5

zu erwartenden Konflikte sind

Konflikt Beschreibung Umfang

K _Sperr_5 Mensch_1 Erhohte Unfallgefahr fur Erholungssuchende auf Wegen punktuell

K _Sperr_5 Mensch 2 Stdérung der Erholungsfunktion durch Larm und Staub punktuell
sowie durch Nutzung als Lagerflache und
Fahrbewegungen auf dem nérdlich des Sperrwerkes
verlaufenden Feldweg

K _Sperr_5 Mensch_3 Stdérung der Erholungsfunktion durch mdgliche punktuell
Uberstauung von Teilen eines Weges

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_5 Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.815 m?

K_Sperr_5_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 4.060 m?

K_Sperr_5 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 4.347 m?

K _Sperr_ 5 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 380 m?
Teilversiegelung

K Sperr_ 5 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 4.618 m?
Bauphase

K _Sperr_5 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 2.506 m?

Forstliche Regelungen nach Waldrecht

K_Sperr_5 Wald Beanspruchung von Waldflachen 4.271 m?

artenschutzrechtliche Regelungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [6]

K_Sperr_5_Art_1 Artenschutzrechtlicher Konflikte rd. 9.840 m?

K_Sperr_ 5 Art 2 Mégliche Beeintrachtigung der Alteichen punktuell

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_5_ Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 620 m?
Biotope

K_Sperr_5 Biot 2 Temporare Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 1.689 m?
Biotope
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7 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERMINDERUNG
VORHABENBEDINGTER AUSWIRKUNGEN

Im Folgenden werden Mallnahmen zur Vermeidung und / oder Verminderung der durch das
Vorhaben "Hochwasserschutz Dorste" entstehenden erheblichen Beeintrachtigungen separat

fiir die jeweiligen Sperrwerke aufgefiihrt.

7.1. SPERRWERK'1

Die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sind in Anlage 4/2/1 dargestellt.

7.1.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

7.1.1.1. SPERR 1 V1 -STAUBMINDERUNG

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der Ortsrandlage von Dorste durch
Staub erfolgt im Bedarfsfall, d. h. bei trockener Witterung und staubendem Einbaumaterial.
Gleiches gilt fiir Feldwege, die zu Fahrzwecken im 300 m Umfeld von Dorste genutzt

werden.

Hierdurch wird Konflikt K_Sperr_1_Mensch_1 auf ein unerhebliches Mal3 verringert, da
Uberschreitungen der Grenzwerte fiir Grobstaubemissionen in besiedeltem Bereich
entsprechend TA Luft [22] auszuschlieBen sind (Bauzeit).

7.1.1.2. SPERR 1 V2 - VERMEIDUNG / VERMINDERUNG VON
UNFALLGEFAHREN

Eine Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren kann durch folgende Mallnahmen

erreicht werden.

. Sperr 1 V2a): Verlagerung des Baustellenverkehrs weg von dem Weg Dorste / Uhrde
nordlich der Sperrwerke.

. Sperr _1_V2b): Beschrinkung der Materialanlieferung auf Zeitrdume aufBerhalb der
Feierabenderholung (bis 17.00 Uhr).
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. Sperr 1 V2c): Gegebenenfalls Sperrung des Weges Dorste / Uhrde nordlich der
Riickhaltebecken wihrend starkem Baustellenverkehr.

. Sperr 1 V2d): Aufstellen von Warnhinweisen und Einweisung der Fahrer.

Durch einzelne oder eine beliebige Kombination der mit 2a bis 2d benannten MalBBnahmen
kann das Konfliktpotenzial von K_Sperr_1 Mensch_2 auf ein unerhebliches Maf} reduziert

werden.

Details werden hierzu in der Ausfiihrungsplanung fiir die Bauwerke bzw. bei

Baustelleneinrichtung festgelegt.

7.1.1.3. SPERR 1 V3 — VERMINDERUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION WAHREND DER BAUPHASE

Neben den genannten MaBnahmen Sperr 1 V2a bis Sperr 1 V2c ist eine Befeuchtung des
Weges zwischen Dorste und Uhrde auf der genannten fiir Bauverkehr genutzten Strecke
geeignet, den Konflikt K Sperr 1 _Mensch_3 auf ein unerhebliches Mal} zu reduzieren. Die
Befeuchtung erfolgt bei Bedarf (vgl. Textabschnitt 7.1.1.1, V1).

7.1.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

7.1.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH
FLACHENBEANSPRUCHUNG

Die in Textabschnitt 6.1.2.1 ermittelten erheblichen Auswirkungen (K_Sperr_1_Eingriff 1

und K_Sperr_1_Eingriff 2) lassen sich ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeiden.
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7.1.2.2. EINGRIFFSREGELUNG - VERRINGERUNG DER OKOLOGISCHEN
DURCHLASSIGKEIT

7.1.2.2.1. SPERR 1 V4 -SOHLENSTRUKTUR DER RAHMENDURCHLASSE

Die Sohle der Rahmendurchlidsse wird durch Storsteine aufgeraut. Zwischen diesen kann sich
Sediment ablagern, wodurch ein naturnahes Substrat (10 cm) entsteht, welches die
Wanderungen von kleinen FlieBgewidsserorganismen ermdglicht. Dies Mallnahme erscheint
auf Grund der kurzen Strecke von 4 m geeignet, den Konflikt K _Sperr_1_Eingriff 3 auf ein

unerhebliches Mal3 zu reduzieren.

7.1.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Nach Textabschnitt6.1.2.3 ergeben sich artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste nach §44 Abs.1 Nr.1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(K_Sperr_1_Art).

7.1.23.1. SPERR 1 VS5 - VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER
KONFLIKTE

Konflikte mit den §44 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 Bundesnaturschutzgesetz sind in einem
Zeitraum von 1. Mérz bis 30. September nicht auszuschlieen. Dieser Zeitraum entspricht
dem Rodungsverbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG [6]. Aus Sicht des Bearbeiters sind folgende
MaBnahmen geeignet, um eine Zerstorung von Neststandorten und Totung/Verletzung von
Jungtieren einschlieBlich Eiern in der Hauptbrutzeit (1. Mirz bis 30. September)

auszuschlieBen:

. Bauarbeiten sollten auflerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden. Sollen
Bauarbeiten zwischen 1. Mérz und 30. September durchgefiihrt werden, so sind die
entsprechenden Fliachen vor einer Nutzung (insbesondere Geholzrodung) auf Nester
bzw. Vogel mit Revierverhalten zu untersuchen. Im Fall von Nestfunden werden die
entsprechenden Fldchen erst nach der Brutzeit in Anspruch genommen. Somit werden

Konflikte mit dem Toétungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.

Im Hinblick auf das Verbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG ist darauf hinzuweisen, dass fiir das

Sperrwerk 1 insgesamt 70 m? Gehdlzbewuchs beansprucht werden, die nicht als Wald
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eingestuft werden. Hierfiir gelten nach Ansicht des Bearbeiters und des Antragstellers
entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG die in § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 formulierten Verbote
nicht, da "nur ein geringfiigiger Geholzbewuchs zur Verwirklichung der Baumafinahmen
beseitigt werden muss". Eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG ist daher aus Sicht des
Bearbeiters und des Antragstellers nicht erforderlich.

7.1.2.3.2. SPERR 1 V6 - SICHERUNG DER NICHT BEANSPRUCHTEN
GEHOLZE WAHREND DER BAUPHASE

Innerhalb des Bereiches, der im Umfeld der Sperrwerke moglicherweise als
Baustelleneinrichtungsfliche wihrend der Bauarbeiten beansprucht wird, sind die
bachbegleitenden Geholze, die nicht fiir die Errichtung der Sperrwerke gefillt werden
miissen, durch geeignete Sicherungsmafinahmen wie Absperrung und gegebenenfalls
Sicherung zu schiitzen. Dies gilt auch fiir alle iibrigen Gehdlze, sofern sie betroffen sein

konnten.

7.1.2.4. NSG- VERORDNUNG

Vermeidungs- / Verminderungsmalinahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.1.2.5).

7.1.2.5. SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE DES FFH-GEBIETES

Vermeidungs- / Verminderungsmalinahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.1.2.5).

7.1.3. BODEN

Eine Beeintrachtigung von Boden mit besonderen Werten liegt nach [1] nicht vor [10].

Der Wertstufenverlust durch die Flidcheninanspruchnahme (K _Sperr_1 Bod 1), die
Teilversiegelungen fiir den Wegebau im Bereich der Sperrwerke (K _Sperr 1 Bod_2) sowie
die tempordre Beanspruchung wéhrend der Bauphase (K Sperr 1 Bod 3) sind ohne

Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeidbar.
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7.1.4. WASSER

Eine Beeintrachtigung von Oberflichengewdssern iiber die beim Schutzgut Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt aufgefiihrten Konflikte oder dem Grundwasser findet nicht statt. Spezielle

Vermeidungsmafnahmen sind beziiglich dieses Schutzgutes somit nicht vorgesehen.

7.1.5. KLIMA/LUFT

Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft erkennbar.

Spezielle VermeidungsmalBnahmen beziiglich dieses Schutzgutes sind nicht vorgesehen.

7.1.6. LANDSCHAFT

Die Beanspruchung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Landschaft
gilt nach [1] als erhebliche Beeintrichtigung (Konflikt K Sperr 1 Land). Die in
Textabschnitt 6.1.6 beschriebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich nicht

vermeiden.

Hinsichtlich der Erholungsnutzung vgl. Textabschnitt 6.1.1.4.

7.1.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Eine Beeintrachtigung von Kultur- und sonstigen Sachgiitern liegt durch das Vorhaben nicht

vor. Spezielle VermeidungsmafBnahmen sind nicht vorgesehen.

Sollten unerwartet archéologische Funde, z. B. historische Anlagen zur Wasserregulierung am
bestehenden Damm angetroffen werden, so werden die Baumafnahmen unverziiglich fiir
5 Tage gestoppt und die Untere Denkmalschutzbehdrde benachrichtigt. Mit dieser wird das

weitere Vorgehen abgestimmt.

7.1.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine speziellen MaBlnahmen fiir die Vermeidung von Auswirkungen des Vorhabens
auf spezielle Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern vorgesehen, da solche

nicht vorhanden sind bzw. bei den einzelnen Schutzgiitern bereits abgehandelt wurden.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 140
,Hochwasserschutz Dorste“

7.1.9. ZUSAMMENFASSUNG
7.1.9.1. VERMEIDUNGSMASSNAHMEN SPERRWERK 1

. Sperr_1_V1 - Staubminderung: Befeuchtung von Fahrtrassen im Bedarfsfall.

. Sperr 1 V2 — Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren: Verschiedene,

einzeln oder in Kombination durchzufiihrende MafRnahmen.

. Sperr 1_V3 — Verminderung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion wéhrend

der Bauphase: Befeuchtung und andere MaBBnahmen in Kombination mit Sperr 1 V1
und Sperr 1 V2.
. Sperr 1 V4 - Sohlenstruktur der Rahmendurchldsse: Aufrauhung der Sohle im

Bereich des Durchlassrahmens.

. Sperr_1_V5 — Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte: Bauarbeiten im Zeitraum

1.Marz bis 30. September nur nach Kontrolle auf briitende Vogel.

. Sperr 1 _V6 — Sicherung der nicht beanspruchten Gehodlze wihrend der Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden durch geeignete Absperrmafinahmen und

gegebenenfalls Baumschutz gesichert.
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7.1.9.2. VERBLEIBENDE KONFLIKTE SPERRWERK 1

Nach der Durchfiihrung der in Textabschnitt 7.1 ausgefiihrten MaBBnahmen zur Vermeidung

und Verminderung verbleiben fiir das Sperrwerk 1 folgende Konflikte:

Tabelle 22 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 1

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_1_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 64 m?

K_Sperr_1_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 52 m?

K_Sperr_1 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.559 m?

K _Sperr_1 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 251 m?
Teilversiegelung

K Sperr_1 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.464 m?
Bauphase

K_Sperr_1_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 97 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_1_Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 97 m?
Biotope
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7.2. SPERRWERK 2

Die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sind in Anlage 4/2/2 dargestellt.

7.2.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

7.2.1.1. SPERR 2 V1 -STAUBMINDERUNG

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der Ortsrandlage von Dorste durch
Staub erfolgt im Bedarfsfall, d. h. bei trockener Witterung und staubendem Einbaumaterial.
Gleiches gilt fiir Feldwege, die zu Fahrzwecken im 300 m Umfeld von Dorste genutzt

werden.

Hierdurch wird Konflikt K _Sperr_2 Mensch_1 auf ein unerhebliches Mal3 verringert, da
Uberschreitungen der Grenzwerte fiir Grobstaubemissionen in besiedeltem Bereich
entsprechend TA Luft [22] auszuschlieBen sind.

7.2.1.2. SPERR 2 V2 - VERMEIDUNG / VERMINDERUNG VON
UNFALLGEFAHREN

Eine Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren kann durch folgende Mallnahmen

erreicht werden.

. Sperr 2 V2a): Verlagerung des Baustellenverkehrs weg von dem Weg Dorste / Uhrde
nordlich der Sperrwerke.

. Sperr 2 V2b): Beschrinkung der Materialanlieferung auf Zeitrdume aufBerhalb der
Feierabenderholung (bis 17.00 Uhr).

. Sperr 2 V2c): Gegebenenfalls Sperrung des Weges Dorste / Uhrde nérdlich der

Rickhaltebecken wihrend starkem Baustellenverkehr.

. Sperr 2 V2d): Aufstellen von Warnhinweisen und Einweisung der Fahrer.

Durch einzelne oder eine beliebige Kombination der mit 2a bis 2d benannten MafBnahmen
kann das Konfliktpotenzial von K_Sperr_2_ Mensch_2 auf ein unerhebliches MaR reduziert

werden.
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Details werden hierzu in der Ausfilhrungsplanung fiir die Bauwerke bzw. bei

Baustelleneinrichtung festgelegt.

7.2.1.3. SPERR 2 V3 — VERMINDERUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION WAHREND DER BAUPHASE

Neben den genannten MaBnahmen Sperr 2 V2a bis Sperr 2 V2c ist eine Befeuchtung des
Weges zwischen Dorste und Uhrde auf der genannten fiir Bauverkehr genutzten Strecke
geeignet, den Konflikt K Sperr 2 Mensch_3 auf ein unerhebliches Mal} zu reduzieren. Die
Befeuchtung erfolgt im Bedarfsfall, d.h. bei trockener Witterung und staubendem

Einbaumaterial.

7.2.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

7.2.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH
FLACHENBEANSPRUCHUNG

Die in Textabschnitt 6.2.2.1 ermittelten erheblichen Auswirkungen (K_Sperr_2_Eingriff 1)

lassen sich ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeiden.

7.2.2.2. EINGRIFFSREGELUNG - VERRINGERUNG DER OKOLOGISCHEN
DURCHLASSIGKEIT

7.2.2.2.1. SPERR 2 V4 - SOHLENSTRUKTUR DER RAHMENDURCHLASSE

Die Sohle der Rahmendurchldsse wird durch Storsteine aufgeraut. Zwischen diesen kann sich
Sediment ablagern, wodurch ein naturnahes Substrat (10 cm) entsteht, welches die
Wanderungen von kleinen FlieBgewisserorganismen ermdglicht. Dies Mallnahme erscheint
auf Grund der kurzen Strecke von 4 m geeignet, den Konflikt K _Sperr_2_ Eingriff 2 auf ein

unerhebliches Mal3 zu reduzieren.
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7.2.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Nach Textabschnitt 6.2.2.3 ergeben sich artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste nach §44 Abs.1 Nr.1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(K_Sperr_2_Art).

7.223.1. SPERR 2 V5§ - VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER
KONFLIKTE

Konflikte mit den §44 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 Bundesnaturschutzgesetz sind in einem
Zeitraum von 1. Mérz bis 30. September nicht auszuschlieen. Dieser Zeitraum entspricht
dem Rodungsverbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG [6]. Aus Sicht des Bearbeiters sind folgende
Malnahmen geeignet, um eine Zerstorung von Neststandorten und Totung/Verletzung von
Jungtieren einschlieBlich Eiern in der Hauptbrutzeit (1. Mairz bis 30. September)

auszuschlief3en:

. Bauarbeiten sollten auflerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden. Sollen
Bauarbeiten zwischen 1. Mirz und 30. September durchgefiihrt werden, so sind die
entsprechenden Fldchen vor einer Nutzung (insbesondere Gehdlzrodung) auf Nester
bzw. Vigel mit Revierverhalten zu untersuchen. Im Fall von Nestfunden werden die
entsprechenden Flachen erst nach der Brutzeit in Anspruch genommen. Somit werden
Konflikte mit dem T6tungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.

Im Hinblick auf das Verbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG ist darauf hinzuweisen, dass fiir das
Sperrwerk 2 insgesamt weniger als 100 m? Gehdlzbewuchs beansprucht werden, die nach
Textabschnitt 6.2.2.2 nicht als Wald eingestuft werden. Hierfiir gelten nach Ansicht des
Bearbeiters und des Antragstellers entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG die in § 44 Abs. 1
Nr. 1 und Nr. 3 formulierten Verbote nicht, da "nur ein geringfiigiger Gehélzbewuchs zur
Verwirklichung der Baumafinahmen beseitigt werden muss". Eine Befreiung gem. § 67
BNatSchG ist daher aus Sicht des Bearbeiters und des Antragstellers nicht erforderlich.
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7.2.2.3.2. SPERR 2 V6 - SICHERUNG DER NICHT BEANSPRUCHTEN
GEHOLZE WAHREND DER BAUPHASE

Innerhalb des Bereiches, der im Umfeld der Sperrwerke moglicherweise als
Baustelleneinrichtungsfliche wihrend der Bauarbeiten beansprucht wird, sind die
bachbegleitenden Geholze, die nicht fiir die Errichtung der Sperrwerke gefillt werden
miissen, durch geeignete SicherungsmalBnahmen zu schiitzen. Dies gilt auch fiir alle iibrigen

Geholze, sofern sie betroffen sein konnten.

7.2.2.4. NSG - VERORDNUNG

Vermeidungs- / Verminderungsmalinahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.2.2.5).

7.2.2.5. SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE DES FFH-GEBIETES

Vermeidungs- / Verminderungsmalinahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.2.2.5).

7.2.3. BODEN

Eine Beeintrichtigung von Boden mit besonderen Werten liegt nach [1] nicht vor [10].

Der Wertstufenverlust durch die Flacheninanspruchnahme (K_Sperr_2 Bod 1), die
Teilversiegelungen flir den Wegebau im Bereich der Sperrwerke (K _Sperr_2 Bod_2) sowie
die tempordre Beanspruchung wéhrend der Bauphase (K Sperr 2 Bod 3) sind ohne

Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeidbar.

7.2.4. WASSER

Eine Beeintrachtigung von Oberflaichengewissern iiber die beim Schutzgut Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt aufgefiihrten Konflikte oder dem Grundwasser findet nicht statt. Spezielle

VermeidungsmafBnahmen sind beziiglich dieses Schutzgutes somit nicht vorgesehen.
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7.2.5. KLIMA/LUFT

Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft erkennbar.

Spezielle VermeidungsmalBnahmen beziiglich dieses Schutzgutes sind nicht vorgesehen.

7.2.6. LANDSCHAFT

Die Beanspruchung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Landschaft
gilt nach [1] als erhebliche Beeintrichtigung (Konflikt K Sperr 2 Land). Die in
Textabschnitt 6.2.6 beschriebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich nicht

vermeiden.

Hinsichtlich der Erholungsnutzung vgl. Textabschnitt 6.1.1.4.

7.2.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Eine Beeintrachtigung von Kultur- und sonstigen Sachgiitern liegt durch das Vorhaben nicht

vor. Spezielle VermeidungsmafBnahmen sind nicht vorgesehen.

Sollten unerwartet archéologische Funde, z. B. historische Anlagen zur Wasserregulierung am
bestehenden Damm angetroffen werden, so werden die BaumaBnahmen unverziiglich fiir
5 Tage gestoppt und die Untere Denkmalschutzbehorde benachrichtigt. Mit dieser wird das

weitere Vorgehen abgestimmit.

7.2.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine speziellen Mallnahmen fiir die Vermeidung von Auswirkungen des Vorhabens
auf spezielle Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern vorgesehen, da solche

nicht vorhanden sind bzw. bei den einzelnen Schutzgiitern bereits abgehandelt wurden.
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7.2.9. ZUSAMMENFASSUNG
7.2.9.1. VERMEIDUNGSMASSNAHMEN SPERRWERK 2

. Sperr 2 V1 - Staubminderung: Befeuchtung von Fahrtrassen im Bedarfsfall.

. Sperr 2 V2 — Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren: Verschiedene,

einzeln oder in Kombination durchzufiihrende MafRnahmen.

. Sperr 2 V3 — Verminderung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion wéhrend

der Bauphase: Befeuchtung und andere MaBBnahmen in Kombination mit Sperr 2 V1
und Sperr 2 V2.
. Sperr 2 V4 - Sohlenstruktur der Rahmendurchldsse: Aufrauhung der Sohle im

Bereich des Durchlassrahmens.

. Sperr 2_VS5 — Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte: Bauarbeiten im Zeitraum

1.Maérz bis 30. September nur nach Kontrolle auf briitende Vogel.

. Sperr 2 V6 — Sicherung der nicht beanspruchten Gehodlze wihrend der Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden durch geeignete Absperrmafinahmen und

gegebenenfalls Baumschutz gesichert.

7.2.9.2. VERBLEIBENDE KONFLIKTE SPERRWERK 2

Nach der Durchfiihrung der in Textabschnitt 7.2 ausgefiihrten MaBBnahmen zur Vermeidung

und Verminderung verbleiben fiir das Sperrwerk 2 folgende Konflikte:

Tabelle 23 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 2

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_2_Eingriff_1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 97 m?

K_Sperr_2 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.736 m?

K_Sperr_2 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 211 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_ 2 Bod_ 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.814 m?
Bauphase

K_Sperr_2_lLand Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 135 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_2_Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 135 m?
Biotope
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7.3. SPERRWERK 3

Die Vermeidungs- und VerminderungsmafBinahmen sind in Anlage 4/2/3 dargestellt.

7.3.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

7.3.1.1. SPERR 3 V1 - VERMEIDUNG / VERMINDERUNG VON
UNFALLGEFAHREN

Eine Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren kann durch folgende Mallnahmen

erreicht werden.

. Sperr 3 Vla): Verlagerung des Baustellenverkehrs weg von dem Weg Dorste / Uhrde
nordlich der Sperrwerke.

. Sperr 3 V1b): Beschrinkung der Materialanlieferung auf Zeitraume auBlerhalb der
Feierabenderholung (bis 17.00 Uhr).

. Sperr 3 Vlc): Gegebenenfalls Sperrung des Weges Dorste / Uhrde nordlich der

Riuckhaltebecken wihrend starkem Baustellenverkehr.

. Sperr 3 V1d): Aufstellen von Warnhinweisen und Einweisung der Fahrer.

Durch einzelne oder eine beliebige Kombination der mit la bis 1d benannten Mallnahmen
kann das Konfliktpotenzial von K_Sperr_3 Mensch_1 auf ein unerhebliches Mal} reduziert

werden.

Details werden hierzu in der Ausfiihrungsplanung fiir die Bauwerke bzw. bei

Baustelleneinrichtung festgelegt.

7.3.1.2. SPERR 3 V2 — VERMINDERUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION WAHREND DER BAUPHASE

Neben den genannten MafBlnahmen Sperr 3 V2a bis Sperr 3 V2c ist eine Befeuchtung des
Weges zwischen Dorste und Uhrde auf der genannten fiir Bauverkehr genutzten Strecke
geeignet, den Konflikt K Sperr 3 Mensch_2 auf ein unerhebliches Mal} zu reduzieren. Die
Befeuchtung erfolgt im Bedarfsfall, d.h. bei trockener Witterung und staubendem

Einbaumaterial.
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7.3.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

7.3.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH
FLACHENBEANSPRUCHUNG

Die in Textabschnitt 6.3.2.1 ermittelten erheblichen Auswirkungen (K_Sperr_3_Eingriff 1

und K_Sperr_3 Eingriff 2) lassen sich ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeiden.

7.3.2.2. EINGRIFFSREGELUNG - VERRINGERUNG DER OKOLOGISCHEN
DURCHLASSIGKEIT

7.3.2.2.1.  SPERR 3 V3 - SOHLENSTRUKTUR DER RAHMENDURCHLASSE

Die Sohle der Rahmendurchldsse wird durch Storsteine aufgeraut. Zwischen diesen kann sich
Sediment ablagern, wodurch ein naturnahes Substrat (10 cm) entsteht, welches die
Wanderungen von kleinen FlieBgewidsserorganismen ermdglicht. Dies Mallnahme erscheint
auf Grund der kurzen Strecke von 4 m geeignet, den Konflikt K_Sperr_2_ Eingriff 3 auf ein

unerhebliches Mal3 zu reduzieren.

7.3.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Nach Textabschnitt 6.3.2.3 ergeben sich artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste nach §44 Abs.1 Nr.1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(K_Sperr_3 Art 1).

7.3.2.3.1. SPERR 3 V4 - VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER
KONFLIKTE

Konflikte mit den § 44 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 Bundesnaturschutzgesetz sind in einem
Zeitraum von 1. Médrz bis 30. September nicht auszuschlieBen. Dieser Zeitraum entspricht
dem Rodungsverbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG [6]. Aus Sicht des Bearbeiters sind folgende
MalBnahmen geeignet, um eine Zerstorung von Neststandorten und Toétung/Verletzung von
Jungtieren einschlieBlich Eiern in der Hauptbrutzeit (1. Mérz bis 30. September)

auszuschlieBen:



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 150
,Hochwasserschutz Dorste“

. Bauarbeiten sollten auflerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden. Sollen
Bauarbeiten zwischen 1. Mirz und 30. September durchgefiihrt werden, so sind die
entsprechenden Flachen vor einer Nutzung (insbesondere Gehdlzrodung) auf Nester
bzw. Vogel mit Revierverhalten zu untersuchen. Im Fall von Nestfunden werden die
entsprechenden Flachen erst nach der Brutzeit in Anspruch genommen. Somit werden
Konflikte mit dem Toétungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.

Im Hinblick auf das Verbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG ist darauf hinzuweisen, dass fiir das
Sperrwerk 3 insgesamt weniger als 100 m? Geholzbewuchs beansprucht werden, die nicht als
Wald eingestuft werden. Hierfiir gelten nach Ansicht des Bearbeiters und des Antragstellers
entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG die in § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 formulierten Verbote
nicht, da "nur ein geringfiigiger Geholzbewuchs zur Verwirklichung der Baumafinahmen
beseitigt werden muss". Eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG ist daher aus Sicht des

Bearbeiters und des Antragstellers nicht erforderlich.

7.3.2.3.2. SPERR 3 V5 - SICHERUNG DER NICHT BEANSPRUCHTEN
GEHOLZE WAHREND DER BAUPHASE

Innerhalb des Bereiches, der im Umfeld der Sperrwerke moglicherweise als
Baustelleneinrichtungsfliche = wédhrend der Bauarbeiten beansprucht wird (vgl.
Textabschnitt 6.3.2.1), sind die bachbegleitenden Geholze, die nicht fiir die Errichtung der
Sperrwerke gefillt werden miissen, durch geeignete SicherungsmalBBnahmen zu schiitzen. Dies

gilt auch fiir alle tibrigen Geholze.

7.3.2.4. NSG - VERORDNUNG

Vermeidungs- / Verminderungsmafnahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.2.2.5).

7.3.2.5. SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE DES FFH-GEBIETES

Vermeidungs- / Verminderungsmalnahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine
Konflikte erkennbar sind (vgl. Textabschnitt 6.2.2.5).
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7.3.3. BODEN

Eine Beeintrachtigung von Boden mit besonderen Werten liegt nach [1] nicht vor [10].

Der Wertstufenverlust durch die Fldcheninanspruchnahme (K _Sperr 3 Bod_1), die
Teilversiegelungen fiir den Wegebau im Bereich der Sperrwerke (K _Sperr_3 Bod_2) sowie
die temporire Beanspruchung wéhrend der Bauphase (K _Sperr 3 Bod_3) sind ohne

Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeidbar.

7.3.4. WASSER

Eine Beeintrachtigung von Oberflichengewdssern iiber die beim Schutzgut Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt aufgefiihrten Konflikte oder dem Grundwasser findet nicht statt. Spezielle

VermeidungsmafBnahmen sind beziiglich dieses Schutzgutes somit nicht vorgesehen.

7.3.5. KLIMA/LUFT

Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft erkennbar.

Spezielle VermeidungsmalBnahmen beziiglich dieses Schutzgutes sind nicht vorgesehen.

7.3.6. LANDSCHAFT

Die Beanspruchung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Landschaft
gilt nach [1] als erhebliche Beeintrichtigung (Konflikt K Sperr 3 Land). Die in
Textabschnitt 6.3.6 beschriebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich nicht

vermeiden.

Hinsichtlich der Erholungsnutzung vgl. Textabschnitt 6.1.1.4.

7.3.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Eine Beeintrdchtigung von Kultur- und sonstigen Sachgiitern liegt durch das Vorhaben nicht

vor. Spezielle Vermeidungsmafinahmen sind nicht vorgesehen.

Sollten unerwartet archéologische Funde, z. B. historische Anlagen zur Wasserregulierung am

bestehenden Damm angetroffen werden, so werden die BaumaBnahmen unverziiglich fiir
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5 Tage gestoppt und die Untere Denkmalschutzbehorde benachrichtigt. Mit dieser wird das

weitere Vorgehen abgestimmt.

7.3.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine speziellen MalBlnahmen fiir die Vermeidung von Auswirkungen des Vorhabens
auf spezielle Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern vorgesehen, da solche

nicht vorhanden sind bzw. bei den einzelnen Schutzgiitern bereits abgehandelt wurden.
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7.3.9. ZUSAMMENFASSUNG
7.3.9.1. VERMEIDUNGSMASSNAHMEN SPERRWERK 3

. Sperr 3 V1 — Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren: Verschiedene,

einzeln oder in Kombination durchzufiihrende MafBnahmen.

. Sperr 3_V2 — Verminderung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion wéhrend

der Bauphase: Befeuchtung und andere Maflnahmen in Kombination mit Sperr 3 V1.
. Sperr 3_V3 - Sohlenstruktur der Rahmendurchldsse: Aufrauhung der Sohle im

Bereich des Durchlassrahmens.
. Sperr_3_V4 — Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte: Bauarbeiten im Zeitraum

1.Marz bis 30. September nur nach Kontrolle auf briitende Vogel.
. Sperr 3_VS5 — Sicherung der nicht beanspruchten Gehodlze wihrend der Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden durch geeignete Absperrmafinahmen und

gegebenenfalls Baumschutz gesichert.

7.3.9.2. VERBLEIBENDE KONFLIKTE SPERRWERK 3

Nach der Durchfiihrung der in Textabschnitt 7.3 ausgefiihrten MaBBnahmen zur Vermeidung
und Verminderung verbleiben fiir das Sperrwerk 3 folgende Konflikte:

Tabelle 24 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 3

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_3_Eingriff_1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.181 m?

K_Sperr_3_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.128 m?

K_Sperr_3_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.610 m?

K_Sperr_3 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 288 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_3 Bod_ 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.011 m?
Bauphase

K_Sperr_3 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 72 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_3_ Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 72 m?
Biotope
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7.4. SPERRWERK 4

Die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sind in Anlage 4/2/4 dargestellt.

7.4.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

7.4.1.1. SPERR 4 V1 - VERMEIDUNG / VERMINDERUNG VON
UNFALLGEFAHREN

Eine Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren kann durch folgende Mallnahmen

erreicht werden.

. Sperr 4 Vla): Verlagerung des Baustellenverkehrs weg von dem Weg Dorste / Uhrde
nordlich der Sperrwerke.

. Sperr 4 V1b): Beschrinkung der Materialanlieferung auf Zeitraume auBlerhalb der
Feierabenderholung (bis 17.00 Uhr).

. Sperr 4 Vlc): Gegebenenfalls Sperrung des Weges Dorste / Uhrde nordlich der

Riuckhaltebecken wihrend starkem Baustellenverkehr.

. Sperr 4 V1d): Aufstellen von Warnhinweisen und Einweisung der Fahrer.

Durch einzelne oder eine beliebige Kombination der mit la bis 1d benannten Mallnahmen
kann das Konfliktpotenzial von K_Sperr_4 Mensch_1 auf ein unerhebliches Mal} reduziert

werden.

Details werden hierzu in der Ausfiihrungsplanung fiir die Bauwerke bzw. bei

Baustelleneinrichtung festgelegt.

7.4.1.2. SPERR 4 V2 - VERMINDERUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION WAHREND DER BAUPHASE

Neben den genannten MalBlnahmen Sperr 4 V2a bis Sperr 4 V2c ist eine Befeuchtung des
Weges zwischen Dorste und Uhrde auf der genannten fiir Bauverkehr genutzten Strecke
geeignet, den Konflikt K Sperr 4 Mensch_2 auf ein unerhebliches Mal3 zu reduzieren. Die
Befeuchtung erfolgt im Bedarfsfall, d.h. bei trockener Witterung und staubendem

Einbaumaterial.
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7.4.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

7.4.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH
FLACHENBEANSPRUCHUNG

Die in Textabschnitt 6.4.2.1 ermittelten erheblichen Auswirkungen (K_Sperr_4_Eingriff 1

und K_Sperr_4_ Eingriff 2) lassen sich ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeiden.

7.4.2.2. EINGRIFFSREGELUNG - VERRINGERUNG DER OKOLOGISCHEN
DURCHLASSIGKEIT

7.4.2.2.1. SPERR 4 V3 -SOHLENSTRUKTUR DER RAHMENDURCHLASSE

Die Sohle der Rahmendurchldsse wird durch Storsteine aufgeraut. Zwischen diesen kann sich
Sediment ablagern, wodurch ein naturnahes Substrat (10 cm) entsteht, welches die
Wanderungen von kleinen FlieBgewidsserorganismen ermdglicht. Dies Mallnahme erscheint
auf Grund der kurzen Strecke von 4 m geeignet, den Konflikt K _Sperr_4_ Eingriff 3 auf ein

unerhebliches Mal3 zu reduzieren.

7.4.2.3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Nach Textabschnitt 6.4.2.2 ergeben sich artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste nach §44 Abs.1 Nr.1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(K_Sperr_4_Art).

7.4.23.1. SPERR 4 V4 - VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER
KONFLIKTE

Konflikte mit den § 44 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 Bundesnaturschutzgesetz sind in einem
Zeitraum von 1. Médrz bis 30. September nicht auszuschlieBen. Dieser Zeitraum entspricht
dem Rodungsverbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG [6]. Aus Sicht des Bearbeiters sind folgende
MalBnahmen geeignet, um eine Zerstorung von Neststandorten und Totung/Verletzung von
Jungtieren einschlieBlich Eiern in der Hauptbrutzeit (1. Mérz bis 30. September)

auszuschlieBen:
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. Bauarbeiten sollten auflerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden. Sollen
Bauarbeiten zwischen 1. Mirz und 30. September durchgefiihrt werden, so sind die
entsprechenden Flachen vor einer Nutzung (insbesondere Gehdlzrodung) auf Nester
bzw. Vogel mit Revierverhalten zu untersuchen. Im Fall von Nestfunden werden die
entsprechenden Flachen erst nach der Brutzeit in Anspruch genommen. Somit werden
Konflikte mit dem Toétungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.

Im Hinblick auf das Verbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG ist darauf hinzuweisen, dass fiir das
Sperrwerk 4 insgesamt weniger als 100 m? Geholzbewuchs beansprucht werden, die nicht als
Wald eingestuft werden. Hierfiir gelten nach Ansicht des Bearbeiters und des Antragstellers
entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG die in § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 formulierten Verbote
nicht, da "nur ein geringfiigiger Geholzbewuchs zur Verwirklichung der Baumafinahmen
beseitigt werden muss". Eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG ist daher aus Sicht des

Bearbeiters und des Antragstellers nicht erforderlich.

Nach derzeitigen Kenntnisstand werden keine Lebensstdtten wie Baumhohlen oder Horste

beeintrachtigt oder zerstort.

7.4.2.3.2. SPERR 4 V5 - SICHERUNG DER NICHT BEANSPRUCHTEN
GEHOLZE WAHREND DER BAUPHASE

Innerhalb des Bereiches, der im Umfeld der Sperrwerke moglicherweise als
Baustelleneinrichtungsfliche = wédhrend der Bauarbeiten beansprucht wird (vgl.
Textabschnitt 6.4.2.1), sind die bachbegleitenden Geholze, die nicht fiir die Errichtung der
Sperrwerke gefillt werden miissen, durch geeignete SicherungsmalBBnahmen zu schiitzen. Dies

gilt auch fiir alle iibrigen Gehdlze.

7.4.2.4. NSG - VERORDNUNG

Vermeidungs- / Verminderungsmafnahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine

Konflikte erkennbar sind.

7.4.2.5. SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE DES FFH-GEBIETES

Vermeidungs- / Verminderungsmafnahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine

Konflikte erkennbar sind.
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7.4.3. BODEN

Eine Beeintrachtigung von Boden mit besonderen Werten liegt nach [1] nicht vor [10].

Der Wertstufenverlust durch die Fldcheninanspruchnahme (K _Sperr 4 Bod_1), die
Teilversiegelungen flir den Wegebau im Bereich der Sperrwerke (K _Sperr_4 Bod_2) sowie
die temporire Beanspruchung wéhrend der Bauphase (K _Sperr 4 Bod_3) sind ohne

Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeidbar.

7.4.4. WASSER

Eine Beeintrachtigung von Oberflichengewdssern iiber die beim Schutzgut Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt aufgefiihrten Konflikte oder dem Grundwasser findet nicht statt. Spezielle

VermeidungsmafBnahmen sind beziiglich dieses Schutzgutes somit nicht vorgesehen.

7.4.5. KLIMA/LUFT

Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft erkennbar.

Spezielle VermeidungsmalBnahmen beziiglich dieses Schutzgutes sind nicht vorgesehen.

7.4.6. LANDSCHAFT

Die Beanspruchung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Landschaft
gilt nach [1] als erhebliche Beeintrichtigung (Konflikt K Sperr 4 Land). Die in
Textabschnitt 6.4.6 beschriebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich nicht

vermeiden.

Hinsichtlich der Erholungsnutzung vgl. Textabschnitt 6.1.1.4.
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7.4.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Eine Beeintrachtigung von Kultur- und sonstigen Sachgiitern liegt durch das Vorhaben nicht

vor. Spezielle Vermeidungsmafinahmen sind nicht vorgesehen.

Sollten unerwartet archéologische Funde, z. B. historische Anlagen zur Wasserregulierung am
bestehenden Damm angetroffen werden, so werden die BaumaBnahmen unverziiglich fiir
5 Tage gestoppt und die Untere Denkmalschutzbehorde benachrichtigt. Mit dieser wird das

weitere Vorgehen abgestimmit.

7.4.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine speziellen MaBnahmen fiir die Vermeidung von Auswirkungen des Vorhabens
auf spezielle Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern vorgesehen, da solche

nicht vorhanden sind bzw. bei den einzelnen Schutzgiitern bereits abgehandelt wurden.
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7.4.9. ZUSAMMENFASSUNG
7.4.9.1. VERMEIDUNGSMASSNAHMEN SPERRWERK 4

. Sperr 4 V1 — Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren: Verschiedene,

einzeln oder in Kombination durchzufiihrende MafBnahmen.

. Sperr 4 V2 — Verminderung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion wéhrend

der Bauphase: Befeuchtung und andere Maflnahmen in Kombination mit Sperr 4 V1.
. Sperr 4 V3 - Sohlenstruktur der Rahmendurchldsse: Aufrauhung der Sohle im

Bereich des Durchlassrahmens.
. Sperr_ 4 V4 — Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte: Bauarbeiten im Zeitraum

1.Marz bis 30. September nur nach Kontrolle auf briitende Vogel.
. Sperr 4 V5 — Sicherung der nicht beanspruchten Gehodlze wihrend der Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden durch geeignete Absperrmafinahmen und

gegebenenfalls Baumschutz gesichert.

7.4.9.2. VERBLEIBENDE KONFLIKTE SPERRWERK 4

Nach der Durchfiihrung der in Textabschnitt 7.4 ausgefiihrten MaBBnahmen zur Vermeidung
und Verminderung verbleiben fiir das Sperrwerk 4 folgende Konflikte:

Tabelle 25 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 4

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_4_Eingriff_1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.062 m?

K_Sperr_4_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.159 m?

K_Sperr_4 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.742 m?

K_Sperr_4 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 204 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_4 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.159 m?
Bauphase

K_Sperr_4 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 76 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_4 Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 76 m?
Biotope
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7.5. SPERRWERKS

Die Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen sind in Anlage 4/2/5 dargestellt.

7.5.1. SCHUTZGUT MENSCH EINSCHLIESSLICH MENSCHLICHER
GESUNDHEIT

7.5.1.1. SPERR 5 V1 - VERMEIDUNG / VERMINDERUNG  VON
UNFALLGEFAHREN

Eine Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren kann durch folgende Mallnahmen

erreicht werden.

. Sperr 5 Vl1a): Beschrankung der Materialanlieferung auf Zeitrdume aufBlerhalb der
Feierabenderholung (bis 17.00 Uhr).
. Sperr 5 V1b): Gegebenenfalls Sperrung des Weges Dorste / Uhrde nérdlich der

Riuckhaltebecken wihrend starkem Baustellenverkehr.

. Sperr 5 Vlc): Aufstellen von Warnhinweisen und Einweisung der Fahrer.

Durch einzelne oder eine beliebige Kombination der mit 1a bis 1c benannten MaBBnahmen
kann das Konfliktpotenzial von K_Sperr_5 Mensch_1 auf ein unerhebliches Maf} reduziert
werden. Details werden hierzu in der Ausfiihrungsplanung fiir die Bauwerke bzw. bei

Baustelleneinrichtung festgelegt.

7.5.1.2. SPERR 5 V2 - VERMINDERUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION WAHREND DER BAUPHASE

Neben den genannten MalBlnahmen Sperr 5 V2a bis Sperr 5 V2c ist eine Befeuchtung des
Weges zwischen Dorste und Uhrde auf der genannten fiir Bauverkehr genutzten Strecke
geeignet, den Konflikt K Sperr 5 Mensch_2 auf ein unerhebliches Mal3 zu reduzieren. Die
Befeuchtung erfolgt im Bedarfsfall, d.h. bei trockener Witterung und staubendem

Einbaumaterial.
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7.5.1.3. SPERR 5 V3 — VERMEIDUNG DER BEEINTRACHTIGUNG DER
ERHOLUNGSFUNKTION BEI UBERSTAU

Die Uberstauung von Teilen des Weges (K_Sperr 5 Mensch_3) kann gegebenenfalls mit
einer zusitzlichen Aufschiittung an dem Wegrand der moglicherweise kritischen Bereiche
vermieden werden. Diese Bereiche sollten nach Einmessung des Geldndes oder dem ersten
Einstau vor Durchfiihrung von Maflnahmen auf das tatsdchliche Konfliktpotenzial liberpriift

werden.

7.5.2. TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT

7.5.2.1. EINGRIFFSREGELUNG - DIREKTE AUSWIRKUNGEN DURCH
FLACHENBEANSPRUCHUNG

Die in Textabschnitt 6.4.2.1 ermittelten erheblichen Auswirkungen (K_Sperr_5 Eingriff 1

und K_Sperr_5_ Eingriff 2) lassen sich ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeiden.

7.5.2.2. EINGRIFFSREGELUNG - VERRINGERUNG DER OKOLOGISCHEN
DURCHLASSIGKEIT

Die Sohle der Rahmendurchldsse wird durch Storsteine aufgeraut. Zwischen diesen kann sich
Sediment ablagern, wodurch ein naturnahes Substrat (10 cm) entsteht, welches die
Wanderungen von kleinen FlieBgewdsserorganismen ermdglicht. Diese Maflnahme ist
geeignet, die derzeit beeintrichtigte 0Okologische Durchlédssigkeit im Bereich des
Sperrwerkes 5 zu verbessern. Sie stellt keine gezielte Vermeidungsmallnahme gegeniiber

einem Vorhaben bedingten Konflikt dar.

7.5.2.3.  FORSTRECHTLICHE REGELUNGEN

Eine direkte Beanspruchung von insgesamt 4.271 m? Wald-/Forstfliche (K_Sperr 5 Wald)
ist ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht moglich, da die Waldrodung fiir die Errichtung der

Damme und deren Funktion wihrend des Betriebes zwingend erforderlich ist.
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7.5.2.4. ARTENSCHUTZRECHTLICHE REGELUNGEN

Nach Textabschnitt 6.3.2.3 ergeben sich artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste nach §44 Abs.1 Nr.1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(K_Sperr_5 Art 1).

7.5.24.1. SPERR 5 V4 - VERMEIDUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER
KONFLIKTE

Konflikte mit den §44 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 Bundesnaturschutzgesetz sind in einem
Zeitraum von 1. Mérz bis 30. September nicht auszuschlieen. Dieser Zeitraum entspricht
dem Rodungsverbot nach § 39 Abs. 5 BNatSchG [6]. Aus Sicht des Bearbeiters sind folgende
Malnahmen geeignet, um eine Zerstorung von Neststandorten und Totung/Verletzung von
Jungtieren einschlieBlich Eiern in der Hauptbrutzeit (1. Mairz bis 30. September)

auszuschlief3en:

. Bauarbeiten sollten auflerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden. Sollen
Bauarbeiten zwischen 1. Midrz und 30. September durchgefiihrt werden, so sind die
entsprechenden Flachen vor einer Nutzung (insbesondere Gehdlzrodung) auf Nester
bzw. Vigel mit Revierverhalten zu untersuchen. Im Fall von Nestfunden werden die
entsprechenden Flachen erst nach der Brutzeit in Anspruch genommen. Somit werden

Konflikte mit dem Toétungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.

7.5.2.4.2. SPERR 5 V5 — VERMEIDUNG EINER BEEINTRACHTIGUNG DER
ALTEICHEN

Hinsichtlich § 44 Abs. 1 Nr. 3 besteht das Risiko einer Beeintrachtigung der Alteichen nahe
des Weges durch Baufahrzeuge (K Sperr 5 Art 2). Hierbei ist durch geeignete
Sicherungsmalnahmen wie Brettverschalungen der Stimme oder gegebenenfalls den
vorsichtigen Riickschnitt von {iberhingenden Asten im Bereich des Weges eine

Beeintrachtigung zu vermeiden.

Weiterhin sind die Materiallagerung, die Uberbauung / Befestigung sowie das Abstellen von
Fahrzeugen, Gerdten und Maschinen im Wurzelbereich (entsprechend Krone) nicht zuldssig.
Ein Befahren auf dem vorhandenen Weg hingegen wird nicht zu Verdichtungen im

Wurzelbereich fihren.
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7.5.24.3. SPERR 5 V6 - VERMEIDUNG DER BEEINTRACHTIGUNG
GESETZLICH GESCHUTZTER BIOTOPE

Eine direkte = Beanspruchung des gesetzlich  geschiitzten  Schilf-Landrohricht
(K_Sperr_5 Biot_1) ist ohne Verzicht auf das Vorhaben nicht moglich, da die baulichen
MaBnahmen fiir die Errichtung der Damme und deren Funktion wéhrend des Betriebes

zwingend erforderlich sind. Analoges gilt fiir das Bachbett.

Die zeitlich begrenzte Nutzung von rd. 1.700 m? Schilf-Landréhricht (K_Sperr_5_Biot_2) im
Umfeld des Sperrwerkes 5 wihrend der Bauphase ist aus Sicht von Bearbeiter und
Antragsteller bautechnisch nicht vermeidbar. Hier sollte eine Fldachenbeanspruchung
allerdings so gering wie moglich gehalten und keinesfalls ausgeweitet werden. In diesem
Bereich wird die temporir wihrend der Bauphase beeintrachtige Fldche nicht mit 10 m um
die Bauwerke angenommen, sondern auf mdglichst 3 m (Baufahrzeugbreite) reduziert. Dieser
Abstand soll durch entsprechende Maflnahmen wie Auspflockung abgesichert werden, um das
angrenzende Schilf-Landrohricht zu schiitzen. Die tempordr beanspruchte Rohricht-

/Verlandungsflache verringert sich hierdurch auf 650 m?.

Sollte temporir die Befestigung des Untergrundes auflerhalb des Sperrwerkes notwendig

werden, wird eine solche nach Ende der BaumaBBnahme zuriickgebaut.

7.5.2.5. SPERR_5 V7 — SICHERUNG DER NICHT BEANSPRUCHTEN GEHOLZE
WAHREND DER BAUPHASE

Innerhalb des Bereiches, der im Umfeld der Sperrwerke moglicherweise als
Baustelleneinrichtungsfliche =~ wédhrend der Bauarbeiten beansprucht wird (vgl.
Textabschnitt 6.5.2.1), sind die Gehdlze, die nicht fiir die Errichtung der Sperrwerke gefillt

werden miissen, durch geeignete SicherungsmalB3nahmen zu schiitzen.

7.5.2.6. NSG- VERORDNUNG

Vermeidungs- / Verminderungsmafnahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine

Konflikte erkennbar sind.
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7.5.2.7. SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE DES FFH-GEBIETES

Vermeidungs- / Verminderungsmalinahmen sind nicht erforderlich, da diesbeziiglich keine

Konflikte erkennbar sind.

7.5.3. BODEN

Eine Beeintrachtigung von Boden mit besonderen Werten liegt nach [1] nicht vor [10].

Der Wertstufenverlust durch die Flacheninanspruchnahme (K_Sperr S Bod 1), die
Teilversiegelungen flir den Wegebau im Bereich der Sperrwerke (K _Sperr_5 Bod_2) sowie
die temporiare Beanspruchung wéhrend der Bauphase (K _Sperr S5 Bod _3) sind ohne

Verzicht auf das Vorhaben nicht vermeidbar.

7.5.4. WASSER

Eine Beeintrachtigung von Oberflichengewdssern iiber die beim Schutzgut Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt aufgefiihrten Konflikte oder dem Grundwasser findet nicht statt. Spezielle

Vermeidungsmalnahmen sind beziiglich dieses Schutzgutes somit nicht vorgesehen.

7.5.5. KLIMA/LUFT

Es sind keine Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima / Luft erkennbar.

Spezielle VermeidungsmalBnahmen beziiglich dieses Schutzgutes sind nicht vorgesehen.

7.5.6. LANDSCHAFT

Die Beanspruchung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Landschaft
gilt nach [1] als erhebliche Beeintrachtigung (Konflikt K Sperr 5 Land). Die in
Textabschnitt 6.5.6 beschriebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich nicht

vermeiden.

Hinsichtlich der Erholungsnutzung vgl. Textabschnitt 7.5.1.3.
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7.5.7. KULTUR- UND SONSTIGE SACHGUTER

Eine Beeintrachtigung von Kultur- und sonstigen Sachgiitern liegt durch das Vorhaben nicht

vor. Spezielle Vermeidungsmafinahmen sind nicht vorgesehen.

Sollten unerwartet archéologische Funde, z. B. historische Anlagen zur Wasserregulierung am
bestehenden Damm angetroffen werden, so werden die BaumaBnahmen unverziiglich fiir
5 Tage gestoppt und die Untere Denkmalschutzbehorde benachrichtigt. Mit dieser wird das

weitere Vorgehen abgestimmit.

7.5.8. WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine speziellen MafBBnahmen fiir die Vermeidung von Auswirkungen des Vorhabens
auf spezielle Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgiitern vorgesehen, da solche

nicht vorhanden sind bzw. bei den einzelnen Schutzgiitern bereits abgehandelt wurden.
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7.5.9. ZUSAMMENFASSUNG
7.5.9.1. VERMEIDUNGSMASSNAHMEN SPERRWERK 5

. Sperr 5 V1 — Vermeidung / Verminderung von Unfallgefahren: Verschiedene,

einzeln oder in Kombination durchzufiihrende MafBnahmen.

. Sperr 5 V2 — Verminderung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion wéhrend

der Bauphase: Befeuchtung und andere Maflnahmen in Kombination mit Sperr 5 V1.
. Sperr_5_V3 — Vermeidung der Beeintrichtigung der Erholungsfunktion bei Uberstau:

Gegebenenfalls Authohung eines Teilbereiches.
. Sperr_5_V4 — Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte: Bauarbeiten im Zeitraum

1.Marz bis 30. September nur nach Kontrolle auf briitende Vogel.
. Sperr_ 5_VS5 — Vermeidung einer Beeintrichtigung von Alteichen: Alteichen entlang

der Zuwegung werden durch geeignete Mallnahmen wie Absperrung / Schutz vor

Beschéddigung und Verdichtung des Wurzelraumes geschiitzt.

. Sperr 5 V6 — Vermeidung der Beeintrdchtigung gesetzlich geschiitzter Biotope:
Beschridnkung von Fahrtrassen im Verlandungsbereich, gegebenenfalls Riickbau von
Befestigungen.

. Sperr 5 V7 — Sicherung der nicht beanspruchten Gehdlze wihrend der Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden durch geeignete Absperrmafinahmen und

gegebenenfalls Baumschutz gesichert.

Es erfolgt an Sperrwerk 5 ebenfalls eine Aufrauhung der Sohle im Bereich des

Durchlassrahmens als zusétzliche, nicht zwingend gebotene Mallnahme.
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7.5.9.2. VERBLEIBENDE KONFLIKTE SPERRWERK 5

Nach der Durchfiihrung der in Textabschnitt 7.5 ausgefiihrten MaBBnahmen zur Vermeidung

und Verminderung verbleiben fiir das Sperrwerk 5 folgende Konflikte:

Tabelle 26 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 5

Konflikt Beschreibung Umfang

Forstliche Regelungen nach Waldrecht [8]

K_Sperr_5 Wald Beanspruchung von Waldflachen 4.271 m?

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_5_Eingriff_1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.815 m?

K_Sperr_5_ Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 4.060 m?

K_Sperr_5 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 4.347 m?

K_Sperr_5_Bod_2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 380 m?
Teilversiegelung

K Sperr_ 5 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 4.618 m?
Bauphase

K _Sperr_ 5 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 2.506 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_5 Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 620 m?
Biotope

K_Sperr_5_Biot 2 Temporare Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 650 m?
Biotope
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8 MASSNAHMEN ZUR KOHARENZSICHERUNG

MaBnahmen zur Kohidrenzsicherung sind im Ergebnis von Textabschnitt 5.1 bis 5.5 nicht

notwendig.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 169
,Hochwasserschutz Dorste“

9 ERMITTLUNG KOMPENSATIONSBEDARF

Die Errichtung der Sperrwerke erfolgt moglicherweise nacheinander in separaten
Bauabschnitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll das Sperrwerk 5 als erstes errichtet
werden. Auf Grund der verschiedenen Bauabschnitte ist eine Abschédtzung der Dauer des

Gesamtprojektes zu diesem Zeitpunkt nicht sicher moglich.

Der Kompensationsbedarf fiir das Vorhaben wird auf Grund der zeitlichen und baulichen
Aufteilung fiir jedes einzelne Sperrwerk ermittelt. Somit ist zu Beginn eines Bauabschnitts
der jeweilige Kompensationsbedarf bekannt. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs

richtet sich nach [1], bei Konkretisierungsbedarf in Anlehnung an [4] und [5].

AbschlieBend wird der Kompensationsbedarf fiir das Gesamtprojekt "Hochwasserschutz
Dorste" angegeben. Die KompensationsmaBBnahmen sollen moglichst zusammenhingend

durchgefiihrt werden.

Mit Beginn des ersten Bauabschnittes (voraussichtlich Sperrwerk 5) sollte mit der Umsetzung
der beschriebenen MaBnahmen begonnen werden. Ist eine zusammenhingende Durchfithrung
der KompensationsmaBBnahmen nicht realisierbar, sind neben einer Aufteilung der
MafBnahmen auf einzelne Bauabschnitte auch Ersatzgeldzahlungen in Abstimmung mit den

zustidndigen Behorden denkbar.
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9.1. SPERRWERK1

Unter der Beriicksichtigung der in Textabschnitt 7.1 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmaflnahmen  bleiben  folgende  Konflikte durch das  Vorhaben

"Hochwasserschutz Dorste" fiir das Sperrwerk 1 bestehen:

Tabelle 27 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 1

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_1_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 64 m?

K_Sperr_1_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 52 m?

K_Sperr_1 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.559 m?

K _Sperr_1 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 251 m?
Teilversiegelung

K Sperr_1 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.464 m?
Bauphase

K_Sperr_1_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 97 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_1_Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 97 m?
Biotope

Der entsprechende Kompensationsbedarf fiir die einzelnen Konflikte wird im Folgenden

ermittelt.

9.1.1. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 1 _EINGRIFF 1

Der bachbegleitende Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) wird auf einer Fliache von 62 m?
beansprucht. Hier kommt es durch den Bau des Sperrwerkes zu Baumfillungen. Nach [3]

handelt es sich um einen schwer / bedingt regenerierbaren Biotoptyp.
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Hierbei wird in Anlehnung an [1] und [4] ein Kompensationsverhéltnis von mindestens 1:2
fiir schwer / bedingt regenerierbaren Biotoptypen ausgegangen. Somit ergibt sich ein

Kompensationsbedarf von aufgerundet
- 130 m? -

Flache, die auch den Kompensationsbedarf fiir den Biotoptyp UHN beinhaltet

9.1.2. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 1 _EINGRIFF 2

Der Ruderalflur (UHN) wird auf einer Fldche von 52 m? zeitlich begrenzt wéhrend der

Bauphase beansprucht. Der Biotoptyp wird nach [3] als bedingt regenerierbar” bewertet.

Hierbei wird in Anlehnung an [4] ein Kompensationsverhédltnis von 1:1 zu Grunde gelegt.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von
- 52 m? -

Da es sich hierbei nicht um ein Biotop als Entwicklungsziel des Naturschutzes handelt, ist die

Entwicklung eines anderen, geeigneten Biotoptyps sinnvoll.

9.1.3. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR_1 BOD 1

Entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt 6.1.3 kommt es durch den Bau des
Sperrwerkes 1 auf einer Fliche von 1.559 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des

Schutzgutes Boden.

Hierfiir wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 auBerhalb der

Eingriffsflache vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 780 m? -.

% meist oder hiufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes.
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9.1.4. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 1 BOD 2

Durch den Bau des Sperrwerkes 1 kommt es entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt
6.1.3 auf einer Flache von 251 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des Schutzgutes

Boden durch Teilversiegelungen (Wege, Wendeplatz).

Hierfiir wird nach [1] und [4] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 fiir Boden von allgemeiner
Bedeutung (Wertstufe III) vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 126 m* -.

9.1.5. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 1 BOD 3

Fiir die temporére Beeintrdchtigung von Boden der Wertstufe III wihrend der Bauphase auf
2.464 m? wurde der halbe in [1] und [4] angegebene Kompensationsbedarf angenommen, dass
es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrachtigung handelt. Die ergibt einen

Kompensationsbedarf von 1:0,25.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 616 m*> -.

9.1.6. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 1 LAND

Die Beanspruchung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung auf einer

Flache von 97 m? ist unvermeidbar.

Zu Kompensation soll auf mindestens gleicher Fliache ein landschaftsbildtypisches Biotop
entwickelt werden. Auf Grund des rdumlichen Zusammenhangs mit den weiteren besonders
wertvollen Landschaftsbildelementen im Untersuchungsraum und den begleitenden
Erlenbestidnden ist diese Maflnahme geeignet, die entstechende Beeintrachtigung der besonders

wertvollen Landschaftsbildelemente zu kompensieren.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 97m? -.
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9.1.7. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 1 _BIOT

Die Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen ist unvermeidbar.

Bei dem bachbegleitenden Erlen- und Eschen- Galeriewald handelt es sich iiberwiegend um
einen einreihigen Baumbestand entlang des Dorster Miihlenbaches, der von durch die
beidseitig angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen begrenzt wird. Hinsichtlich

dieses "Galeriewaldes" ist bereits eine Kompensation vorgesehen.

Im Bereich der Stauwurzel der geplanten Sperrwerke werden sich giinstige Bedingungen fiir
die Entwicklung von Feucht- und Nassbiotopen entwickeln, so dass der Zustand des

Biotopkomplexes aus Bach und Galeriewald dort voraussichtlich sogar verbessert wird.

Aus Sicht der Bearbeiter ist daher keine Befreiung gem. § 67 BNatSchG fiir die
Beanspruchung gesetzlich geschiitzter Biotope und keine zusétzliche Kompensation

erforderlich.

Falls diese nach Ansicht der zustdndigen Unteren Naturschutzbehorde noétig ist, wird diese

vorsorglich beantragt (siche Textabschnitt 11.2).
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9.2. SPERRWERK?2

Unter der Beriicksichtigung der in Textabschnitt 7.2 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmaflnahmen  bleiben  folgende  Konflikte durch das  Vorhaben

"Hochwasserschutz Dorste" fiir das Sperrwerk 2 bestehen:

Tabelle 30 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 2

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_2_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 97 m?

K _Sperr_2 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.735 m?

K_Sperr_ 2 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 211 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_ 2 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.814 m?
Bauphase

K_Sperr_2_lLand Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 135 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_2 Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 135 m?
Biotope

Der entsprechende Kompensationsbedarf fiir die einzelnen Konflikte wird im Folgenden

ermittelt.

9.2.1. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 2 EINGRIFF 1

Der bachbegleitende Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) wird auf einer Fliche von 97 m?
beansprucht. Hier kommt es durch den Bau des Sperrwerkes zu Baumfillungen. Nach [3]

handelt es sich um einen schwer / bedingt regenerierbaren Biotoptyp.

Entsprechend Textabschnitt 9.1.1wird ein Kompensationsverhiltnis von 1:2 zugrunde gelegt.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 194 m? -

Flache.
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9.2.2. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 2 BOD_1

Entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt 6.2.3 kommt es durch den Bau des
Sperrwerkes 2 auf einer Fliche von 1.736 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des

Schutzgutes Boden.

Hierfiir wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 auflerhalb der

Eingriffsflache vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 868 m’> -.

9.2.3. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 2 BOD 2

Durch den Bau des Sperrwerkes 2 kommt es entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt
6.2.3 auf einer Flache von 211 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des Schutzgutes

Boden durch Teilversiegelungen (Wege, Wendeplatz).

Hierfiir wird nach [1] und [4] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 fiir Bdden von allgemeiner

Bedeutung (Wertstufe III) vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 106 m? -.

9.2.4. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 2 BOD 4

Fiir diese temporire Beeintrachtigung von Boden der Wertstufe III wihrend der Bauphase
von 2.814 m? wurde der halbe in [1] und [4] angegebene Kompensationsbedarf angenommen,
dass es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrichtigung handelt. Die ergibt einen

Kompensationsbedarf von 1:0,25.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 704 m* -.
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9.2.5. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 2 LAND

Die Beanspruchung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung auf einer

Flache von 135 m? ist unvermeidbar.

Zu Kompensation soll auf mindestens gleicher Fliche ein landschaftsbildtypisches Biotop
entwickelt werden. Auf Grund des rdumlichen Zusammenhangs mit den weiteren besonders
wertvollen Landschaftsbildelementen im Untersuchungsraum und den begleitenden
Erlenbestidnden ist diese MaBnahme geeignet, die entstehende Beeintrdchtigung der besonders

wertvollen Landschaftsbildelemente zu kompensieren.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 135 m? -.

9.2.6. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 2 BIOT

Die Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen ist unvermeidbar.

Bei dem bachbegleitenden Erlen- und Eschen- Galeriewald handelt es sich liberwiegend um
einen einreihigen Baumbestand entlang des Dorster Miihlenbaches, der von durch die
beidseitig angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen begrenzt wird. Hinsichtlich

dieses "Galeriewaldes" ist bereits eine Kompensation vorgesehen.

Im Bereich der Stauwurzel der geplanten Sperrwerke werden sich giinstige Bedingungen fiir
die Entwicklung von Feucht- und Nassbiotopen entwickeln, so dass der Zustand des

Biotopkomplexes aus Bach und Galeriewald dort voraussichtlich sogar verbessert wird.

Aus Sicht der Bearbeiter ist daher keine Befreiung gem. § 67 BNatSchG fiir die
Beanspruchung gesetzlich geschiitzter Biotope und keine =zusétzliche Kompensation

erforderlich.

Falls diese nach Ansicht der zustindigen Unteren Naturschutzbehdrde notig ist, wird diese

vorsorglich beantragt (siche Textabschnitt 11.2).
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9.3. SPERRWERK3

Unter der Beriicksichtigung der in Textabschnitt 7.3 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmaflnahmen  bleiben  folgende  Konflikte durch das  Vorhaben

"Hochwasserschutz Dorste" fiir das Sperrwerk 3 bestehen:

Tabelle 33 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 3

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_3_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.181 m?

K_Sperr_3_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.128 m?

K_Sperr_3_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.610 m?

K _Sperr_3 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 288 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_3 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.031 m?
Bauphase

K_Sperr_3 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 72 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_3_Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 72 m?
Biotope

Der entsprechende Kompensationsbedarf fiir die einzelnen Konflikte wird im Folgenden

ermittelt.

9.3.1. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 EINGRIFF 1

Der bachbegleitende Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) wird auf einer Fldche von 50 m?
beansprucht. Hier kommt es durch den Bau des Sperrwerkes zu Baumféllungen. Des Weiteren
wird Griinland auf einer Fliche von 1.131 m? in Anspruch genommen. Nach [3] handelt es

sich um schwer / bedingt regenerierbaren Biotoptypen.

Entsprechend Textabschnitt 9.1.1 wird ein Kompensationsverhdltnis von 1:2 fiir den

Biotoptyp WEG zu Grunde gelegt.
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Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 100 m* -

Fliche. Das Griinland (GMS) mit der Wertstufe III wird nach [I] mit einem

Kompensationsbedarf von 1:1 kompensiert. Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 1.131 m? -.

Zusammenfassend ergibt sich durch den Konflikt K Sperr 3 Eingriff 1 ein

Kompensationsbedarf von

- 1.231 m? -.

9.3.2. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 3 EINGRIFF 2

Das Griinland (GMS) wird auf einer Fliche von 1.128 m? zeitlich begrenzt wihrend der
Bauphase beansprucht. Der Biotoptyp wird nach [3] als schwer / bedingt regenerierbar

bewertet.

Hierbei wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsverhédltnis von 1:1 zu Grunde gelegt.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 1.128 m? -.
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9.3.3. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 BOD_1

Entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt 6.3.3 kommt es durch den Bau des
Sperrwerkes 3 auf einer Fliche von 1.610 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des

Schutzgutes Boden.

Hierfiir wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 auflerhalb der

Eingriffsflache vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 80S m? -.

9.3.4. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 BOD 2

Durch den Bau des Sperrwerkes 3 kommt es entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt
6.3.3 auf einer Flache von 288 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des Schutzgutes

Boden durch Teilversiegelungen (Wege, Wendeplatz).

Hierfiir wird nach [1] und [4] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 fiir Bdden von allgemeiner

Bedeutung (Wertstufe III) vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 144 m? -,

9.3.5. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 BOD 3

Fiir die temporire Beeintrichtigung von Boden der Wertstufe Il wahrend der Bauphase von
2.011 m? wurde der halbe in [1] und [4] angegebene Kompensationsbedarf angenommen, dass
es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrichtigung handelt. Die ergibt einen

Kompensationsbedarf von 1:0,25.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 503 m? -.
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9.3.6. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 LAND

Die Beanspruchung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung auf einer

Flache von 72 m? ist unvermeidbar.

Zu Kompensation soll auf mindestens gleicher Fliche ein landschaftsbildtypisches Biotop
entwickelt werden. Auf Grund des rdumlichen Zusammenhangs mit den weiteren besonders
wertvollen Landschaftsbildelementen im Untersuchungsraum und den begleitenden
Erlenbestinden ist diese MaBnahme geeignet, die entstehende Beeintrdchtigung der besonders

wertvollen Landschaftsbildelemente zu kompensieren.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 72 m? -,

9.3.7. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 3 BIOT

Die Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen ist unvermeidbar.

Bei dem bachbegleitenden Erlen- und Eschen- Galeriewald handelt es sich liberwiegend um
einen einreihigen Baumbestand entlang des Dorster Miihlenbaches, der von durch die
beidseitig angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen begrenzt wird. Hinsichtlich

dieses "Galeriewaldes" ist bereits eine Kompensation vorgesehen.

Im Bereich der Stauwurzel der geplanten Sperrwerke werden sich giinstige Bedingungen fiir
die Entwicklung von Feucht- und Nassbiotopen entwickeln, so dass der Zustand des

Biotopkomplexes aus Bach und Galeriewald dort voraussichtlich sogar verbessert wird.

Aus Sicht der Bearbeiter ist daher keine Befreiung gem. § 67 BNatSchG fiir die
Beanspruchung gesetzlich geschiitzter Biotope und keine =zusétzliche Kompensation

erforderlich.

Falls diese nach Ansicht der zustindigen Unteren Naturschutzbehdrde notig ist, wird diese

vorsorglich beantragt (siche Textabschnitt 11.2).
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9.4. KOMPENSATIONSBEDARF SPERRWERK 4

Unter der Beriicksichtigung der in Textabschnitt 7.4 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmaflnahmen  bleiben  folgende  Konflikte durch das  Vorhaben

"Hochwasserschutz Dorste" fiir das Sperrwerk 4 bestehen:

Tabelle 36 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 4

Konflikt Beschreibung Umfang

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_4_Eingriff 1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.062 m?

K_Sperr_4_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.159 m?

K_Sperr_4 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 1.742 m?

K _Sperr_4 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 204 m?
Teilversiegelung

K _Sperr_ 4 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 2.159 m?
Bauphase

K_Sperr_4 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 76 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_4_Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschutzter 76 m?
Biotope

Der entsprechende Kompensationsbedarf fiir die einzelnen Konflikte wird im Folgenden

ermittelt.

9.4.1. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 4 EINGRIFF 1

Der bachbegleitende Erlen und Eschen-Galeriewald (WEG) wird auf einer Fldche von 51 m?
beansprucht. Hier kommt es durch den Bau des Sperrwerkes zu Baumféllungen. Des Weiteren
wird Griinland auf einer Fliche von 2.011 m? in Anspruch genommen. Nach [3] handelt es

sich um schwer / bedingt regenerierbaren Biotoptypen.

Entsprechend Textabschnitt 9.1.1 wird ein Kompensationsverhdltnis von 1:2 fiir den

Biotoptyp WEG zu Grunde gelegt.
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Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 102 m” -

Fliche. Das Griinland (GMS) mit der Wertstufe III wird nach [I] mit einem

Kompensationsbedarf von 1:1 kompensiert. Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 2.011 m? -.

Zusammenfassend ergibt sich durch den Konflikt K Sperr 4 Eingriff 1 ein

Kompensationsbedarf von

- 2113 m? -,

9.4.2. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 4 EINGRIFF 2

Das Griinland (GMS) wird auf einer Fliche von 2.159 m? zeitlich begrenzt wihrend der
Bauphase beansprucht. Der Biotoptyp wird nach [3] als schwer / bedingt regenerierbar

bewertet.

Hierbei wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsverhéltnis von 1:1 zu Grunde gelegt.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 2159 m? -
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9.4.3. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 4 BOD_1

Entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt 6.4.3 kommt es durch den Bau des
Sperrwerkes 4 auf einer Fliche von 1.742 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des

Schutzgutes Boden.

Hierfiir wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 auflerhalb der

Eingriffsflache vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 871 m? -.

9.4.4. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 4 BOD 2

Durch den Bau des Sperrwerkes 4 kommt es entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt
6.4.3 auf einer Flache von 204 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des Schutzgutes

Boden durch Teilversiegelungen (Wege, Wendeplatz).

Hierfiir wird nach [1] und [4] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 fiir Bdden von allgemeiner

Bedeutung (Wertstufe III) vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 102 m? -.

9.4.5. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 4 BOD 3

Fiir die temporire Beeintrachtigung von Boden der Wertstufe Il wahrend der Bauphase von
2.159 m? wurde der halbe in [1] und [4] angegebene Kompensationsbedarf angenommen, dass
es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrichtigung handelt. Die ergibt einen

Kompensationsbedarf von 1:0,25.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 540 m? -.
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9.4.6. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 4 LAND

Die Beanspruchung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung auf einer

Flache von 76 m? ist unvermeidbar.

Zu Kompensation soll auf mindestens gleicher Fliche ein landschaftsbildtypisches Biotop
entwickelt werden. Auf Grund des rdumlichen Zusammenhangs mit den weiteren besonders
wertvollen Landschaftsbildelementen im Untersuchungsraum und den begleitenden
Erlenbestidnden ist diese MaBnahme geeignet, die entstehende Beeintrdchtigung der besonders

wertvollen Landschaftsbildelemente zu kompensieren.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 76 m* -

9.4.7. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 4 BIOT

Die Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen ist unvermeidbar.

Bei dem bachbegleitenden Erlen- und Eschen- Galeriewald handelt es sich liberwiegend um
einen einreihigen Baumbestand entlang des Dorster Miihlenbaches, der von durch die
beidseitig angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen begrenzt wird. Hinsichtlich

dieses "Galeriewaldes" ist bereits eine Kompensation vorgesehen.

Im Bereich der Stauwurzel der geplanten Sperrwerke werden sich giinstige Bedingungen fiir
die Entwicklung von Feucht- und Nassbiotopen entwickeln, so dass der Zustand des

Biotopkomplexes aus Bach und Galeriewald dort voraussichtlich sogar verbessert wird.

Aus Sicht der Bearbeiter ist daher keine Befreiung gem. § 67 BNatSchG fiir die
Beanspruchung gesetzlich geschiitzter Biotope und keine =zusétzliche Kompensation

erforderlich.

Falls diese nach Ansicht der zustindigen Unteren Naturschutzbehdrde notig ist, wird diese

vorsorglich beantragt (siche Textabschnitt 11.2).
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9.5. SPERRWERKS

Unter der Beriicksichtigung der in Textabschnitt 7.5 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmaflnahmen  bleiben  folgende  Konflikte durch das  Vorhaben

"Hochwasserschutz Dorste" fiir das Sperrwerk 5 bestehen:

Tabelle 39 — Zusammenfassung der verbleibenden Konflikte an Sperrwerk 5

Konflikt Beschreibung Umfang

Forstliche Regelungen nach Waldrecht [8]

K_Sperr_5 Wald Beanspruchung von Waldflachen 4.271 m?

Eingriffsregelung nach §§ 5ff NAGBNatSchG [7]

K_Sperr_5_Eingriff_1 Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2.815 m?

K_Sperr_5_Eingriff 2 Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion 4.060 m?

K_Sperr_5 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 4.347 m?

K_Sperr_5_Bod_2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 380 m?
Teilversiegelung

K Sperr_ 5 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 4.618 m?
Bauphase

K _Sperr_5 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 2.506 m?

Regelungen zum speziellen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG [7]

K_Sperr_5 Biot_1 Dauerhafte Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 573 m?
Biotope

K_Sperr_5_Biot 2 Temporare Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter 650 m?
Biotope

Der entsprechende Kompensationsbedarf fiir die einzelnen Konflikte wird im Folgenden

ermittelt.
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9.5.1. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 WALD

Der Fichtenforst soll entsprechend [1] mit einem Kompensationsverhéltnis von 1:1
forstrechtlich kompensiert. Hierdurch ist der Waldflachenerhalt gewahrleistet.

Eine dariiber hinaus gehende Nutz- oder Schutzfunktion ist diesem Bestand nicht zuzuordnen.
Vielmehr sind die auf dem derzeitigen Wall wachsenden Gehodlze geeignet, diesen zu

beschéddigen.

Der Erlenforst soll mit einem Kompensationsverhdltnis von 1:3 forstrechtlich kompensiert
werden. Hierdurch wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Erlenbestand im
Landschaftsbild an typische Elemente der Aue erinnert und hierdurch eine relativ hohe

landschaftsdsthetische und auch landschaftsokologische Funktion aufweist.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf durch die Beanspruchung von Waldfldchen von

insgesamt

- 8.043 m? -

Flache, auf denen eine Neuaufforstung erforderlich ist.
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9.5.2. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 EINGRIFF_1

Allerdings wurde der Erlenforst bereits tiber den ermittelten Waldflaichenersatz kompensiert,
eine Doppelkompensation ist nicht notwendig. In Anlehnung an [1] wird fiir das Griinland der

Wertstufe III ein Kompensationsverhéltnis von 1:1 zu Grunde gelegt.

Der Biotoptyp NRS/VER ist nach [3] schwer regenerierbar. Der Kompensationsbedarf wird in
[1] mit 1:2 angegeben.

Es ergibt sich ein Gesamtkompensationsbedarf von

- 1.502 m? -.

9.5.3. KOMPENSATIONSBEDARF K _SPERR 5 EINGRIFF 2

Der Biotoptyp GMS wird entsprechend Textabschnitt 6.5.2.1.1 auf einer Fldche von 2.371 m?
zeitlich begrenzt wihrend der Bauphase beansprucht. Der Biotoptyp wird nach [3] als schwer

regenerierbar bewertet.

Fiir diese Beeintrdchtigung wurde der halbe in [1] angegebene Kompensationsbedarf
angenommen, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrachtigung handelt. Hieraus

ergibt sich ein Kompensationsverhéltnis von 1:0.5. Somit folgt ein Kompensationsbedarf von

- 1.366 m? -

Auf Grund der direkten Verbindung zu bestehenden Bestinden wird im vorliegenden Fall
entgegen der iiblichen Annahme von einer kurz- bis mittelfristigen Regenerierbarkeit des
Biotoptyps NRS/VER ausgegangen. Dessen zeitlich begrenzte Beanspruchung wird mit
einem Kompensationsbedarf von 1 : 1 in die Kompensationsbilanz eingestellt. Somit folgt ein

Kompensationsbedarf von

- 650 m?> -

Es ergibt sich ein Gesamtkompensationsbedarf von

- 2.016 m? -
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9.5.4. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 BOD_1

Entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt 6.5.3 kommt es durch den Bau des
Sperrwerkes 5 auf einer Fliche von 4.347 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des

Schutzgutes Boden.

Hierfiir wird in Anlehnung an [1] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 auferhalb der

Eingriffsflache vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 2174 m? -.

9.5.5. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 BOD 2

Durch den Bau des Sperrwerkes 5 kommt es entsprechend der Ausfiihrungen in Textabschnitt
6.4.3 auf einer Flache von 380 m? zu einem dauerhaften Wertstufenverlust des Schutzgutes

Boden durch Teilversiegelungen (Wege, Wendeplatz).

Hierfiir wird nach [1] und [4] ein Kompensationsbedarf von 1:0,5 fiir Bdden von allgemeiner

Bedeutung (Wertstufe III) vorgesehen. Es ergibt sich ein Bedarf von

- 190 m? -.

9.5.6. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 BOD 3

Fiir die temporére Beeintrichtigung von Boden der Wertstufe III wéhrend der Bauphase von
4.618 m? wurde der halbe in [1] und [4] angegebene Kompensationsbedarf angenommen, dass
es sich um eine zeitlich begrenzte Beeintrichtigung handelt. Die ergibt einen
Kompensationsbedarf von 1:0,25. Die Beanspruchung des nach [3] schwer regenerierbaren
Biotoptyps NRS/VER wird mit dem Faktor 1:0,5 gewertet.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 1.057 m? -
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9.5.7.  KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 LAND

Die Beanspruchung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung entsprechend

Textabschnitt 6.5.6.1 auf einer Flache von 2.506 m? ist unvermeidbar.

Zu Kompensation soll auf mindestens gleicher Fliche ein landschaftsbildtypisches Biotop
entwickelt werden. Auf Grund des rdumlichen Zusammenhangs mit den weiteren besonders
wertvollen Landschaftsbildelementen im Untersuchungsraum und den begleitenden
Erlenbestinden ist diese MaBnahme geeignet, die entstehende Beeintrdchtigung der besonders

wertvollen Landschaftsbildelemente zu kompensieren.

Hieraus ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 2.506 m> -.

9.5.8. KOMPENSATIONSBEDARF K_SPERR 5 BIOT

Die dauerhafte Beanspruchung von gesetzlich geschiitzten Biotopen auf einer Fldache von
573 m? (Schilf-Landréhricht (NRS/VER)) ist unvermeidbar.

Gleiches gilt fiir die zeitlich begrenzte Beanspruchung dieses Biotoptyps wihrend der
Bauphase auf rd. 650 m?. Nach Ende der Bauphase wird ein gleichartiges Biotop auf den

temporér beanspruchten Fldchen neu entstehen.

Eine gesonderte Kompensation fiir die dauerhafte Beeintrachtigung des gesetzlich geschiitzten
Feuchtbiotopes erscheint nicht notwendig, da hierfiir bereits eine Kompensation im Rahmen

der Eingriffskompensation erfolgte.

Eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG fiir die Beanspruchung des gesetzlich geschiitzten
Rohrichts / Verlandungsbereiches wird vorsorglich mit beantragt (siche Textabschnitt 11.2).



DR. FAHLBUSCH + PARTNER

Umweltvertraglichkeitsstudie 2016
,Hochwasserschutz Dorste“

Seite 190

9.6.

ZUSAMMENFASSUNG KOMPENSATIONSBEDARF

Der in den Textabschnitten 9.1 bis 9.5 ermittelte Kompensationsbedarf wird nachfolgend

zusammengefasst.

Tabelle 45 — Zusammenfassung Kompensationsbedarf

Konflikt Beschreibung Kompensations-
bedarf [m?]

K_Sperr_1_Eingriff_1 | Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 130

K_Sperr_1_Eingriff 2 | Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion | 52

K _Sperr_1_Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 780

K _Sperr_1 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 126
Teilversiegelung

K _Sperr_1 Bod_3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 616
Bauphase

K_Sperr_1_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 97

K_Sperr_2_Eingriff_1 | Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 194

K _Sperr_ 2 Bod 1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 868

K _Sperr_ 2 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 106
Teilversiegelung

K _Sperr_2 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 704
Bauphase

K_Sperr_ 2 _Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 135

K_Sperr_3_Eingriff 1 | Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.231

K_Sperr_3 Eingriff 2 | Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion | 1.128

K_Sperr_3 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 805

K_Sperr_3 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 144
Teilversiegelung

K_Sperr_3 Bod_3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 503
Bauphase

K_Sperr_3 Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 72

K_Sperr_4_Eingriff_1 | Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 2113

K_Sperr_4_Eingriff_2 | Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion | 2.159

K_Sperr_4 Bod 1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 871

K_Sperr_4 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 102
Teilversiegelung

K_Sperr_4 Bod_3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 540
Bauphase

K_Sperr_4_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 76
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Konflikt Beschreibung Kompensations-
bedarf [m?]

K _Sperr_5 Wald Beanspruchung von Waldflachen 8.043

K_Sperr_5_Eingriff_1 | Dauerhaft erheblich beeintrachtigte Biotopwertfunktion 1.502

K_Sperr_5_Eingriff 2 | Temporare erhebliche beeintrachtigte Biotopwertfunktion | 2.016

K _Sperr_5 Bod_1 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden 2174

K _Sperr_ 5 Bod 2 Dauerhafter Wertstufenverlust Boden durch 190
Teilversiegelung

K Sperr 5 Bod 3 Temporare Beanspruchung von Béden wahrend 1057
Bauphase '

K_Sperr_5_Land Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen 2.506

Dies ist nachfolgend nach beeintrachtigten Funktionen zusammengefasst.

9.6.1.

ERHEBLICH BEEINTRACHTIGTE BIOTOPWERTFUNKTION

K Sperr 1 Eingriff 1:
K Sperr 1 Eingriff 2:
K Sperr 2 Eingriff 1:
K Sperr 3 Eingriff 1:
K Sperr 3 Eingriff 2:
K Sperr 4 Eingriff 1:
K Sperr 4 Eingriff 2:
K Sperr 5 Eingriff 1:
K Sperr 5 Eingriff 2:

130 m?
52 m?
194 m?
1.231 m?
1.128 m?
2.113 m?
2.159 m?
1.502 m?
2.016 m?

Durch die Verringerung der Biotopwertfunktion ergibt sich ein Kompensationsbedarf von

- 10.525 m? -
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9.6.2. ERHEBLICH BEEINTRACHTIGTE BODENFUNKTION

. K Sperr 1 Bod 1I: 780 m?
. K Sperr 1 Bod 2: 126 m?
. K Sperr 1 Bod 3: 105 m?
. K Sperr 2 Bod 1: 868 m?
. K Sperr 2 Bod 2: 106 m?
. K Sperr 2 Bod 3: 704 m?
. K Sperr 3 Bod 1: 805 m?
. K Sperr 3 Bod 2: 144 m?
. K Sperr 3 Bod 3: 503 m?
. K Sperr 4 Bod 1: 871 m?
. K Sperr 4 Bod 2: 102 m?
. K Sperr 4 Bod 3: 540 m?
. K Sperr 5 Bod 1: 2.174 m?
. K Sperr 5 Bod 2: 190 m?
. K Sperr 5 Bod 3: 1.057 m?

Durch die Beanspruchung von Bdden ergibt sich insgesamt ein Kompensationsbedarf von

- 8.295 m? -

fiir das Schutzgut Boden. Davon sind

- 668 m> -

dem Kompensationsbedarf fiir Versiegelung und

- 7.627 m? -

dem fiir Wertstufenverlust zugeordnet.
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9.6.3. BEEINTRACHTIGUNG VON LANDSCHAFTSBILDELEMENTEN

. K Sperr 1 Land: 97 m?
. K Sperr 2 Land: 135 m?
. K Sperr 3 Land: 72 m?
. K Sperr 4 Land: 76 m?
. K Sperr 5 Land: 2.506 m?

Durch die Beeintrachtigung von Landschaftsbildelementen mit besonderer Bedeutung ergibt

sich insgesamt ein Kompensationsbedarf von

- 2.886 m* -.

9.6.4. BEANSPRUCHUNG VON WALDFLACHEN

Es wurde ein Ersatzaufforstungsbedarf durch die Beanspruchung von Waldflichen von

insgesamt

- 8.043 m? -

Flache ermittelt.
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10 KOMPENSATIONSMASSNAHMEN

Die Lage der im folgenden beschriebenen Kompensationsmafinahmen ist in Anlage 4/3

dargestellt.

Die Maflnahmen Komp 1 und Komp 2 sollen spétestens zeitgleich mit Errichtung des ersten
Sperrwerkes umgesetzt werden, da es sich hierbei um Sperrwerk 5 handeln wird und ein

GroBteil des Kompensationsbedarfs durch dieses Sperrwerk ausgelost wird.

Nicht bendtigte Mallnahmenfldchen, z. B. im Fall der Nichterrichtung eines Sperrwerkes
konnen nach Abstimmung mit der UNB fiir andere MaBnahmen als wald- oder

naturschutzrechtliche Kompensation angerechnet werden.

10.1. KOMPENSATIONSMASSNAHME KOMP_1 - AUFFORSTUNG
10.1.1. ZIELE /ZUORDNUNG

Es soll auf folgenden Flichen eine Aufforstung von Ackerflichen erfolgen’:

. Flurstiick 31, Flur 13, Gemarkung Dorste: 4.762 m?
. Flurstiick 32, Flur 13, Gemarkung Dorste: 6.745 m?

Dies ergibt eine Ersatzaufforstung von insgesamt

- 11.507 m? -.
Diese Flachen gelten nach Mitteilung durch die Stadt Osterode vom 25.05.2016 auf Grund
der gegebenen Verndssung als ackerwirtschaftlich kaum nutzbar. Auf Grund dieser
Gegebenheiten ist eine Aufforstung mit dem Entwicklungsziel eines naturnahen Laubwaldes /
Feuchtwaldes sinnvoll. Hierdurch wird der forstliche Ersatz im Umfang von

- 8.043 m* -

erbracht.

3 Nach derzeitigem Kataster
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In diesem Zusammenhang werden auch

. der Verlust von Bodenwertstufen: 7.627 m?

. die Versiegelung: 668 m?

kompensiert. Die Mehrfachbelegung der Fliche mit Kompensationsfunktion ist auch im
Hinblick auf den Bodenwertstufenverlust und die Versiegelung zuldssig, da die
Ersatzaufforstung nach Waldrecht erfolgt.

Somit sind von Komp 1

- 8.295 m? -

einer Eingriffsfolge zugeordnet. Die restlichen rd. 3.200 m? stehen der Stadt Osterode als
Kompensation fiir andere Eingriffe zur Verfiigung.
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10.1.2. UMSETZUNG

10.1.2.1. PFLANZENLISTE

Aus der nachfolgenden Pflanzenliste werden flichen- und standortbezogen Gehdlze fiir die
nachfolgend beschriebenen Mallnahmen ausgewidhlt. Verwendet wird forstliches Pflanzgut

entsprechend dem FoVG.

Biume 1. Ordnung / Waldinnenbereich

. Ahorne (Acer platanoides, A. pseudoplatanus),
. Berg-Ulme (Ulmus glabra),

. Buche (Fagus sylvatica),

. Eichen (Quercus petraea, Quercus robur),

. Hainbuche (Carpinus betulus),

. Kirsche (Prunus avium),

. Linden (Tilia cordata, T. platyphyllos) und

. Erle (Alnus glutinosa)

Biume 2. Ordnung / Waldrandbereiche

. Feld-Ahorn (Acer campestre),
. Salweide (Salix caprea) und
. Traubenkirsche (Prunus padus).

Striaucher / Waldrandbereiche

. Brombeere (Rubus fruticosus agg., dornenbewehrte Wildform),
. Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus),

. Hasel (Corylus avellana),

. WeiBldorn (Crataegus monogyna, C. laevigata),

. Schlehe (Prunus spinosa),

. Wildrosen (z. B. Rosa canina) und

. Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeum).
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Eichen und Hainbuchen sollen, wenn moglich bevorzugt eingesetzt werden. In derartigen
Pflanzflichen werden Buchen, Ahorne und andere schnellwachsende Arten nicht beigemengt.

Weitere Arten konnen nach Zustimmung der Naturschutzbehorde ergénzt werden.

Prinzipiell ausgeschlossen von Pflanzungen auf den MafBnahmenflichen werden Roteiche
(Quercus rubra), Robinie (Robinia pseudoacacia), Spéte Traubenkirsche (Prunus serotina),

Pappeln (Populus spec.) und alle Nadelholzarten.
Die Pflanzqualititen, Pflanzverbdnde und weitere Einzelheiten werden in Abstimmung mit

den zustindigen Behorden festgelegt, wobei die Vorgehensweise prinzipiell der bei

forstlichen Pflanzungen entspricht.

10.1.2.2. PFLEGE

Die Pflege orientiert sich an den ortlichen Gegebenheiten.

Im Zuge der Gehdlzpflanzungen werden

. Schutz vor Wildverbiss und Fegeschédden,

. Ausmahd / Schutz vor Konkurrenzvegetation, insbesondere bei Eichenpflanzungen
und

. Mauseschutz

in geeigneter Weise vorgesehen.
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10.2. KOMPENSATIONSMASSNAHME KOMP_2 — ENTWICKLUNG GRUNLAND
10.2.1. ZIELE / ZUORDNUNG

Es soll auf folgenden Flichen eine Umwandlung von Ackerflichen erfolgen®:

. Teilflache Flurstiick 21, Flur 13, Gemarkung Dorste: 6.437 m?
. Teilflache Flurstiick 43, Flur 13, Gemarkung Dorste: 4.686 m?

Das Flurstiick 21 ist derzeit durch verschiedene Nutzungen aufgeteilt. Hier soll das Sperrwerk
2 errichtet werden. Der 0Ostliche Teil besteht aus Ackerflachen, der westliche Teil wird als
Griinland bewirtschaftet. Auf der wasserseitigen Seite des Sperrwerkes soll die Ackerflache
auf einer Flache von

- 6.437 m? -
zu Griinland entwickelt werden.
Das Flurstiick 43 ist ebenfalls durch verschiedene Nutzungen aufgeteilt. Hier soll das
Sperrwerk 4 errichtet werden. Der Ostliche Teil besteht aus Griinland, der westliche Teil wird
als Ackerflache genutzt. Diese Ackerflidche soll auf einer Fldche von

- 4.686 m> -
zu Griinland entwickelt werden.
Insgesamt ergibt sich einer Flache von

- 11123 m? -

auf denen eine Umwandlung von Ackerflichen zu Griinland erfolgt.

“Die Angaben zu den Flurbezeichnungen entsprechend Zuteilungskarte Flur 27,0 Gemarkung Dorste; Nr6373; Landkreis
Osterode am Harz.
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Hierdurch wird der Kompensationsbedarf fiir

. Biotopwertverlust: 10.525 m?

. Beeintriachtigung von Landschaftsbildelementen: 2.886 m?

erbracht, da fiir derartige Eingriffsfolgen eine Mehrfachkompensation mdglich ist.

Gleichzeitig erfolgt ein funktionaler Ersatz der verlorengehenden Griinlandfunktionen.

Der  Kompensationsiiberschuss von rd. 600 m? soll ebenfalls in den
Kompensationsflichenpool der Stadt Osterode eingestellt und fiir anderweitige MaBBnahmen

gutgeschrieben werden kann.

10.2.2. UMSETZUNG

Die ehemaligen Ackerflichen werden mit einem handelsiiblichen Landschaftsrasen mit

hohem Kriuteranteil in Anlehnung an die Zusammensetzung von RSM 7.1.2 eingesit.

Nicht verwendet werden Mischungen fiir Intensivgriinland mit Anteilen von Lolium pratense,
Holcus spec., Dactylis glomerata und Arrhenatherum elatius von jeweils iiber 10 %. Das
Saatgut darf keinen Wiesenfuchsschwanz (4lopecurus pratensis) und keine Quecken (Elymus

spec.) enthalten.

Die Nutzung erfolgt durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr mit Abfuhr des Mahgutes. Eine
Stickstoff- und Phosphatdiingung erfolgt mit maximal 20 % der zuldssigen Menge, eine

Kalkung maximal alle 7 Jahre.
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11 ANTRAGE

11.1. ALLGEMEINER SCHUTZ WILD LEBENDER TIERE UND PFLANZEN

Hiermit wird hilfsweise eine Befreiung der Verbotsbestinde nach § 39 Abs. 5 Nr.2 BNatSchG
gemil § 67 BNatSchG beantragt (Riickschnitt im Zeitraum 1. Mérz bis 30. September).

Begriindung:

. Zur Errichtung der fiir den Hochwasserschutz notwendigen Bauwerke konnen
Bauzeiten notwendig werden, die innerhalb des Zeitraumes zwischen 1. Mérz und 30.
September liegen.

. Eine Befreiung der in § 39 Abs. 5 Nr.2 BNatSchG formulierten Verbotsbestidnde ist
aus Grinden des Hochwasserschutzes der Siedlung Dorste als iiberwiegendes
offentliches Interesse als notwendig zu erachten. Die Beanspruchung von fiinf
Teilflichen mit insgesamt weniger 300 m? ist aus Sicht des Bearbeiters zu klein, um
das unter dem obigen Spiegelstrich aufgefiihrte 6ffentliche Interesse an der Errichtung

von Bauwerken zum Hochwasserschutz zu iiberwiegen.

11.2. GESETZLICH GESCHUTZTE BIOTOPE

Hiermit wird hilfsweise eine Befreiung gemill § 67 BNatSchG fiir die Beanspruchung von
gesetzlich geschiitzten Biotopen nach § 30 BNatSchG beantragt.

Begriindung:

. Eine Befreiung gemidl § 67 BNatSchG fiir die Beanspruchung von gesetzlich
geschiitzten Biotopen nach § 30 BNatSchG ist aus Griinden des Hochwasserschutzes
der Siedlung Dorste als iiberwiegendes oOffentliches Interesse notwendig. Die
Beanspruchungen der gesetzlich geschiitzten Biotope sind somit nicht geeignet, das
offentliche Interesse am Hochwasserschutz in Dorste zu iiberwiegen.

. Die betroffenen Bachabschnitte einschlielich der begleitenden Gehdlzreihe sind
klein. Das betroffenen Schilf-Landrohricht ist im Staubecken des bestehenden
Sperrwerkes entstanden und wird sich nach Abschluss der Bauarbeiten auch wieder im
Staubecken entwickeln. Mehr als 50 % der absehbaren vorhabenbedingten
Beanspruchung ist zeitlich begrenzt, so dass die Regeneration bzw. Ausbreitung dieses

Biotoptyps zeitnah gewihrleistet ist.
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11.3. AUFNAHME VON FLACHEN IN DEN KOMPENSATIONSFLACHENPOOL

Die aus den Flichen Komp 1 und Komp 2 nicht benétigten Fldchen sollen der Stadt

Osterode als Kompensationsfldchenpool gutgeschrieben werden.

Fiir den Fall, dass eines oder mehrere Sperrwerke nicht realisiert werden, sollen der fiir diese
Sperrwerke ermittelte Kompensationsflachenbedarf diesem Pool ebenfalls gutgeschrieben

werden.
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12 KUMULIERENDE VORHABEN

Es sind keine Vorhaben bekannt, die im Zusammenwirken mit dem Vorhaben
,Hochwasserschutz Dorste* Auswirkungen auf die Umwelt haben konnten, die im Sinne des

UVPG zusitzlich zu ermitteln oder zu bewerten wiren.
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13 AUFGETRETENE SCHWIERIGKEITEN BEI DER ERARBEITUNG DER
UVS

Es traten keine  besonderen  Schwierigkeiten = bei  der  Erarbeitung  der

Umweltvertraglichkeitsstudie zum Vorhaben "Hochwasserschutz Dorste" auf.

Beziiglich der Bewertung der 6kologischen Durchlissigkeit des Dorster Miihlenbaches lagen
nur Daten aus dem Gewaissergiitebericht fiir das Flusseinzugsgebiet der Rhume aus dem Jahr

2003 vor. Weitere Informationen zu Auspragung des Makrozoobenthos sind nicht vorhanden.

Angesichts der bereits bestehenden ,,Isolierung® von Unterlauf und Oberlauf durch

. bestehende Verbauungen in der Ortslage Dorste und

. Damm beim geplanten Sperrwerk 5 sowie den periodisch trockenfallenden Oberlauf

sind aus Sicht von Bearbeiter und Antragsteller entsprechende Untersuchungen auch
entbehrlich (vgl. auch die Ausfithrungen in [24] zur schlechten Ausprigung des
Makrozoobenthos im Dorster Miihlenbach).



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 204

,Hochwasserschutz Dorste“

14

[10]

[11]

QUELLENNACHWEIS

Leitlinie  Naturschutz ~ und  Landespflege @ in  Verfahren nach  dem

Flurbereinigungsgesetz, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 2/2002.

VON DRACHENFELS, O. (2011): Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen
unter besonderer Beriicksichtigung der nach § 28a und 28b besonders geschiitzten
Biotope sowie der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, Naturschutz
und Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft A4.

VON DRACHENFELS, O. (2012): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen (Kap. 2),
Inform. d. Naturschutz Niedersachsen 32, Nr. 1 (1/12) Juni 2012 (Korrigierte Fassung

20.08.2015)

Arbeitshilfe zur Anwendung der FEingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben,

Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 4/2003.

Beitrige zur Eingriffsregelung V vom 29. Juli 2009, BGBI. I, S. 2542.

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege, Informationsdienst Naturschutz
Niedersachsen 1/2006.

Niedersdchsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG),
19. Februar 2010, Nds. GVBI S. 104, VORIS 28100.

Niedersdchsisches Gesetz iiber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldG) vom
21.3.2002 Nds. GVBI. Nr. 11/2002, S. 112, zuletzt gedndert am 13-10-2011 (Nds.
GVBI Nr. 24/2011, S. 353).

Ausfiihrungsbestimmungen zum NWaldLG RdErl. d. ML v. 2.1.2013 - 406-64002-136
-- VORIS 79100.

Landschaftsrahmenplan fiir den Landkreis Osterode am Harz (1998).

Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Osterode am Harz (1998).



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 205

,Hochwasserschutz Dorste“

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Verordnung iiber das Naturschutzgebiet ,, Gipskarstlandschaft bei Uhrde* in der Stadt
Osterode am Harz, Landkreis Osterode am Harz, vom 11.04.2007.

VON SEBALD, O.; SEYBOLD, S.; PHILIPPI, G. UND WORZ, A., Herausgeber (1990 bis
1998): Die Farn- und Bliitenpflanzen Baden-Wiirttembergs, Bdnde 1 bis 8,
herausgegeben im Rahmen des Artenschutzprogramms Baden-Wiirttemberg in

Zusammenarbeit mit der Landesanstalt fiir Umweltschutz, Eugen-Ulmer.

GARVE, E. (2004): Rote Liste der gefihrdeten Farn- und Bliitenpflanzen in
Niedersachsen und Bremen, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 24. Jg.,
Nr. 1, S. 1-76.

KORNECK, D.; SCHNITTLER, M. UND VOLLMER, . (1996): Rote Liste der Farn- und
Bliitenpflanzen Deutschlands, Bundesamt fiir Naturschutz in Schriftenreihe fiir
Vegetationskunde Heft 28, S. 21 — 189.

Kraprp, E.; VON BOBERFELD, W. O. (1990): Taschenbuch der Grdser, 12.,
iiberarbeitete Auflage 1990; Paul Parey Berlin Hamburg.

ROTHMALER, W.; SCHUBERT, R.; VENT, W. (1990): Exkursionsflora fiir die Gebiete
der DDR und der BRD, Band 4 - Gefdlpflanzen, kritischer Band, Volk und Wissen,

Berlin.

ROTHMALER, W.; SCHUBERT, R.; WERNER, K.; MEUSEL, H. (1984): Exkursionsflora
fiir die Gebiete der DDR und der BRD, Band 2 - Gefdllpflanzen, Volk und Wissen,

Berlin.

Rote Liste gefihrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere.
Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70(1), 9-18, Bundesamt fiir Naturschutz 2009.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Gerduschemissionen-
(1970) (Beil. Zum Banz. Nr. 160).

Sechste  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Ldarm - TA Ldrm), VWV, GMBI Nr. 26, S.503
vom 26. August 1998.



DR. FAHLBUSCH + PARTNER Umweltvertraglichkeitsstudie 2016 Seite 206
,Hochwasserschutz Dorste“

[22] Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA
Luft), 24.07.2002.

[23] Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie) Richtlinie 92/43 EWG vom 21. Mai 1992,
Amtsblatt der Europédischen Gemeinschaften, Nr. L 206, S. 7 v. 22.07.1992.

[24]  Gewidssergiitebericht 2003 fiir das Flusseinzugsgebiet der Rhume, Niedersichsischer
Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft und Kistenschutz - Betriebsstelle Stid -. NLWKN
- Schriftenreihe Band 7.
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/ Hybridpappelforst

HBA = Allee, Baumreihe

HBE = Einzelbaum/Baumgruppe

BE = Einzelstrauch

BMS = Mesophiles Weillddorn- /
Schlehengeblisch

Griinland:
GMSw/HBE = Sonstiges mesophiles Griinland,
beweidet bzw. gemaht

Feuchtbiotope:
NRS = Schilf-Landrdhricht

Bach:
FBL = Naturnaher Bach des Berg- und
Hdlgellands mit Feinsubstrat

Wege:
OVW = Flache mit wassergebundener Decke

Gebaude / Grundstucke:
ODL = Landlich gepragtes Dorfgebiet
PKA = Struktuarme Kleingartenanlage

Standort mehrerer Altbdume und Totholz
von besonderer Wertigkeit (HBA+)

amly

MalRstab

1:2.500 Sperrwerke
om 25m 50m 75m 100 m _ Staubecken
——1
Hochwasserschutz Dorste
Biotoptypeniibersicht mit
Detaildarstellung
Anlage 2/2
Norgden
Geodatische Grundlagen
Gaul-Kruger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter Uber Normal-Null.
Sudwestecke: RW 3604369 HW 5750975
_ Dr. Fahlbusch + Partner " - .. £
) _ Sachverstandigenbiro fir Steine und Erden, E_tL .
. Bro fur angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
— — Sorge 29
Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz Bearbeitungsstand: September 2016 Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000 38678 Clausthal-Zellerfeld

Dipl.-Biol. R. Wasmund Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8
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Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Malstab
1:2.500

Legende

Wertstufe |
Flache: 2 ha

Wertstufe |l
Fléche: 41 ha

Wertstufe Il
Flache: 17.2 ha

Wertstufe IV
Flache: 1,1 ha

Wertstufe V
Flache: 39ha

Sperrwerke

Staubecken

Hochwasserschutz Dorste
Schutzgut Arten/Biotope
Biotopwert
Anlage 2/3

Notden
Geodétische Grundlagen
Gauf-Krliger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter liber Normal-Null.
Sidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Dr. Fahlbusch + Partner - . ¢
Sachversténdigenbiiro fur Steine und Erden, EL::L B
Buro fUr angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung

Sorge 29

38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8
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Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Mafistab
1:2.500

om 25m

Legende

Wertstufe |
Flache: Oha

Wertstufe Il
Flache: 57 ha

Wertstufe Il
Flache: 4,3 ha

Wertstufe {V
Flache: Oha

Wertstufe V
Flache: 3,2 ha

Sperrwerke

Staubecken

Hochwasserschutz Dorste
Schutzgut Arten/Biotope
Lebensraumfunktion
Anlage 2/4

Norden
Geodatische Grundlagen
GauB-Kruger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter Gber Normal-Null.
Siidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeitungsstand; September 2016 Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Y S =i B --.___"“.-ﬂ .
Dr. Fahlbusch + Partner . t
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Sachversténdigenbdro fiir Steine und Erden, E__]_
Biro fur angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
Sorge 29

38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8




| Legende

\ P — Wertstufe |
N [ [ Fléche: 1,6 ha
3ebuc f
Kiseb hl\;{n = )
{ Wertstufe Il
) Flache: 0 ha
Wertstufe 111
Flache: 63,6 ha
Wertstufe 1V/V
Flache: 0 ha
Spemrwerke
Staubecken
fRols Braite
Gdnseberg
-
Bramkerfeld "
= — ‘-L“""'-,_‘ e . LY \ 1 | i -. / g ff Buse == ¥ ‘ '
= AV - A - =7\ : . P Hochwasserschutz Dorste
= WL Schutzgut Boden
Anlage 2/5
Wasserhohl!
Matstab
1:10.000
1om 100m  200m  300m  400m
v ——— e—— |
Norden
’ " : : : Geodatische Grundlagen
R y | 7 ~ GauR-Kriger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
Ebenhanhe i : 3 / e M : burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter Gber Normal-Null.

Sudwestecke : RW 3604369 HW 5750975

|

’ Henk loch ~ - — — — ‘n'-“‘-». .
/M T / 3 N Dr. Fahlbusch + Partner |:
| // . 7\” > Sachverstandigenbiro fur Steine und Erden, E_t‘_
‘; ; / Z Dopolars %u-nlxe/>77~>\ =1 N /

LN

Bdro fiir angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
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A
— . . s Sorge 29
Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz Bearbeitungsstand: September 2016 Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000 38678 Clausthal-Zellerfeld
Dipl.-Biol. R. Wasmund Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8
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Legende

Von geringer Bedeutung
Flache: 0 ha

Von allgemeiner Bedeutung
Flache: 54,5 ha

Von besonderer Bedeutung
Flache: 10,7 ha

Sperrwerke

Staubecken

Hochwasserschutz Dorste
Schutzgut Landschaft

Anlage 2/6
| Mastab
11:10.000
om 100 m 200m 300m 400 m
( =

Noriden
Geodétische Grundlagen
Gauf-Kriiger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter tiber Normal-Null.

| Sudwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Dr. Fahlbusch + Partnér -~

Biro flir angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
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38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8
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Beeintrachtigte Wald-/Forstflachen

Grenze Untersuchungsraum
Sperrwerke

Staubecken

Muckeshohlerwresen

¢
alal a

Beanspruchte Waldbiotoptypen:

1 ZIJLINTY T
S— - e —
R ' i — ————
0 4 0 =2 &t R l. =

Erenforst (WXHEr): 2.018 m?

Fichtenforst (WZF): 2.564 m2

Die bachbegieitenden Erlen-Eschenbesténde (WEG) sind
dargestellt, sind aber nicht als Wald im Sinne des
Waldrechts bilanziert. Ausfuhrungen dazu siehe Textteil.

Malistab

o O
L i
A g

Hochwasserschutz Dorste
Wald- und Forstflichen
Anlage 2/7

Nonden
Geodatische Grundlagen
Gauf-Kriiger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter (iber Normal-Null.
Sldwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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KSperr_1_Art

K_Sperr_1_Bod_2 ——;

K_Sperr_1 _Bod_3

K_Sperr_1_Bod_3
K_Sperr_1_Bod_1
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/ﬂln der Bucht

Legende

Grenze Untersuchungsraum
Schema Ruckhaltebecken

Konfliktpotenziale des Vorhabens mit
verschiedenen Schutzglitern

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

K_Sperr_1_Mensch_1:
Staubentwickiung durch Bauarbeiten und
Baustellenverkehr am Ortsrand Dorste

K_Sperr_1_Mensch_2: Erhéhte Unfallgefahr
flr Erholungssuchende auf Wegen
K_Sperr_1_Mensch_3: Stoérung der
Erholungsfunktion durch L&drm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerfliche und
Fahrbewegungen auf dem Weg Dorste /
Uhrde

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

K_Sperr_1_Eingriff_1:

Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_1_Biot: Beanspruchung gesetzlich
geschutzter Biotope

K_Sperr_1_Eingriff_2:
Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_1_Eingriff_3: Verringerung der
okologischen Durchlassigkeit

K_Sperr_1_Art: Artenschutzrechtliche
Konflikte

Z

Schutzgut Boden

\&\ K_Sperr_1_Bod_1: Wertstufenverlust Boden
a3

K_Sperr_1_Bod_2: Dauerhafter
Wertstufenverlust Boden durch
Teilversiegelung

K_Sperr_1_Bod_3: Temporére
Beanspruchung von Bdden

Schutzgut Landschaft
K_Sperr_1_Land: Beeintrdchtigung von
Landschaftsbildelementen

Hochwasserschutz Dorste
Konfliktkarte Sperrwerk 1

Anlage 4/1/1
Mafstab
1:1.500
Ol_m K15m ‘SOrn :45m ‘EDm

Noiden
Geodatische Grundlagen
GauB-Krliger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter iber Normal-Null.
Sldwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundiagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Dr. Fahlbusch + Partner I Tk
Biiro fur angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
Sorge 29

38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8

Sachversténdigenbiro fir Steine und Erden,
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~“2 Mensch_2
Sperr_2_Mensch_3

Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Riickhaltebecken

Konfliktpotenziale des Vorhabens mit
verschiedenen Schutzgiitern

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

K_Sperr_2_Mensch_1:
Staubentwicklung durch Bauarbeiten und
——————

Baustellenverkehr am Ortsrand Dorste

K_Sperr_2_Mensch_2: Erhéhte Unfallgefahr
fur Erholungssuchende auf Wegen
K_Sperr_2_Mensch_3: Stérung der
Erholungsfunktion durch Ldrm und Staub
sowie durch Nutzung als Lagerflaiche und
Fahrbewegungen auf dem Weg Dorste /
Uhrde

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

K_Sperr_2_Eingriff_1:

Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_2_Biot: Beanspruchung gesetzlich
geschiitzter Biotope

e K_Sperr_2_Eingriff_2: Verringerung der
dkologischen Durchidssigkeit

K_Sperr_2_Art: Artenschutzrechtliche
/ 4 Konflikte

Schutzgut Boden

\\\: K_Sperr_2_Bod_1: Wertstufenverlust Boden
AN

K_Sperr_2_Bod_2: Dauerhafter
Wertstufenverlust Boden durch
Teilversiegelung

K_Sperr_2_Bod_3: Temporare
Beanspruchung von Béden

Schutzgut Landschaft

K_Sperr_2_land: Beeintrachtigung von
Landschaftsbildelementen

Hochwasserschutz Dorste
Konfliktkarte Sperrwerk 2

Anlage 4/1/2
Maflstab
1:1.000
IOm 10m 20m 30m 40m
Nodden
Geodatische Grundlagen

Gauld-Kriger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter Uber Normal-Null.
Sudwestecke: RW 3604369 HW 5750975

@]

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz

Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Dr. Fahlbusch + Partner =~ . &
Sachversténdigenbliro fiir Steine und Erden, E_t; -
Biro fir angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung

Sorge 29

38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 056323/71583-8
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Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Ruckhaltebecken

Konfliktpotenziale des Vorhabens mit
verschiedenen Schutzgiitern

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheil

K’ Sperr_3_Eingriff_2 - e ‘e
K_Sperr_3 _Bod_1

‘P.(_S |‘:n=:ri_;é’>> &“2 .
0 —~3_Ei

et perr_3_Land
Sperr_3_Eingriif_3
. _Sperr_3 _Bod _

Sperr_3 .Bod_

K_Sperr_3| Art

K_Sperr_3_Mensch_1: Erhéhte Unfallgefahr
fiir Erholungssuchende auf Wegen

K_Sperr_3_Mensch_2:

Storung der Erholungsfunktion durch Larm
und Staub sowie durch Nutzung als
Lagerflache und Fahrbewegungen auf dem

Weg Dorste / Uhrde

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

K_Sperr_3_Eingriff_1:
Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_3_Eingriff_2:
Temporar erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_3_Eingriff_3: Verringerung der
Odkologischen Durchldssigkeit

K_Sperr_3_Biot: Beanspruchung gesetzlich
geschiitzter Biotope

K_Sperr_3_Art; Artenschutzrechtliche
Konflikte

.

Schutzgut Boden

\ K_Sperr_3_Bod_1: Wertstufenverlust Boden
AN

K_Sperr_3_Bod_2: Dauerhafter
Wertstufenverlust Boden durch
Teilversiegelung

K_Sperr_3_Bod_3: Temporare
Beanspruchung von Boéden

Schutzgut Landschaft

K_Sperr_3_Land: Beeintrachtigung von
Landschaftsbildelementen von erheblicher
Bedeutung

Hochwasserschutz Dorste
Konfliktkarte Sperrwerk 3
Anlage 4/1/3

Mafstab
1:1.000
om 10m 20m 0m 40m
 — = =]
Norden
Geodatische Grundlagen

Gaul-Kriiger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter iber Normal-Null,
Stidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

. 8 - Q) 2!

A —————

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaitung Niedersachsen

Bearbeitungsstand: September 2016
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K_Sperr_4 _Eingriff_1
K_Sperr_4_Einngff_2n

K_Sperr_4

: r_ 4-Bod_1
K_Spérr_4 Eingriff 3
K_Sperr_4_Bipt
K_Sperr_4 Land
K_Sperr_4_Bod_2

~4]/Bod_3

K_Bpetr 4 A

e

Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Rickhaltebecken

Konfliktpotenziale des Vorhabens mit
verschiedenen Schutzgitern

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

K_Sperr_4_Mensch_1: Erhdhte Unfaligefahr
fiir Erholungssuchende auf Wegen

——————
K_Sperr_4_Mensch_2:
Stérung der Erholungsfunktion durch Larm

und Staub sowie durch Nutzung als
Lagerflache und Fahrbewegungen auf dem
Weg Dorste / Uhrde

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

K_Sperr_3_Eingriff_1:
Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

K_Sperr_3_Eingriff_2:
Temporar erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion

—— K_Sperr_3_Eingriff_3: Verringerung der
okologischen Durchldssigkeit

\ K_Sperr_3_Bod_1: Dauerhafter
N Wertstufenverlust Boden
K_Sperr_3_Bod_2: Dauerhafter

Wertstufenverlust Boden durch
Teilversiegelung

K_Sperr_3_Bod_3: Temporare
Beanspruchung von Béden

K_Sperr_3_Art: Artenschutzrechtliche
/ P Konflikte

K_Sperr_3_Biot: Beanspruchung gesetzlich
geschlitzter Biotope
K_Sperr_3_Land: Beeintrachtigung von
Landschaftsbildelementen
Hochwasserschutz Dorste
Konfliktkarte Sperrwerk 4
Anlage 4/1/4
MafRstab
1:1.000
om 10m 20m 30m 40m

Noiden
Geodatische Grundlagen
Gaul-Kruger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter Uber Normal-Null.
Sudwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

Dr. Fahlbusch + Partner .. L
Sachverstindigenbdiro fiir Steine und Erden, EL.
Biro fur angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung
Sorge 29

38678 Ciausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323/71583-0, Fax: 05323/71583-8
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Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Riickhaltebecken

Konfliktpotenziale des Vorhabens mit
verschiedenen Schutzgltern

K_Sperr_5_Mensch_1: Erhéhte Unfallgefahr
fur Erholungssuchende auf Wegen
(punktuell)

K_Sperr_5_Mensch_2:

Staubentwicklung durch Bauarbeiten und
Baustellenverkehr am Ortsrand Dorste
(punktuell)

K_Sperr_5_Art_1:

artenschutzrechtliche Konflikte (9.840 m?)
K_Sperr_5_Wald:

Beanspruchung von Waldflachen (4.271 m?)
K_Sperr_5_Land:

Beanspruchung von
Landschaftsbildelementen (2.506 m?)
K_Sperr_5_Mensch_3: Stérung der
Erholungsfunktion durch mégliche

Uberstauung von Teilen eines Weges
(punktuell)

_

K_Sperr_5_Eingriff_1:

Dauerhaft erheblich beeintrachtigte
Biotopwertfunktion (2.815 m?)
K_Sperr_5_Bod_1: Dauerhafter
Wertstufenverlust Boden (4.347 m?)
K_Sperr_5_Bod_2: Dauerhafter
Wertstufenverlust Boden durch
Teilversiegelung (360 m?)

K_Sperr_5_Biot_1: Dauerhafte Beanspruchung
gesetzlich geschitzter Biotope (620 m?)

K_Sperr_5_Eingriff_2: Temporar erheblich
beeintrachtigte Biotopwertfunktion (4.060 m?)
K_Sperr_5_Bod_3: Temporare
Beanspruchung von Bdden (4.618 m?)

K_Sperr_5_Biot_2: Temporare Beanspruchung
gesetzlich geschutzter Biotope (650 m?)

K_Sperr_5_Art_2: Mogliche

Beeintrachtigung der Alteichen (punktuell)
Innerhalb der jeweiligen Flachen kdnnen nur Teilflachen
betroffen sein. Die in die Bilanz eingestellte FlachengréRe ist

jeweils angegeben. Die Darstellung wird hierdurch
Ubersichtlicher.

Hochwasserschutz Dorste
Konfliktkarte Sperrwerk 5

|

Anlage 4/1/5
Mafstab
1:1.500

0m 15m 30m 45m 60 m
[ I I I |

Norgden
Geodétische Grundlagen
GauB-Kruger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Radien-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter tiber Normal-Null.
Sudwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: November 2019

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen

6;’7.7777Fahlbusch +Partner.

Sachverstandigenbiiro fiir Steine und Erden, t
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Grenze Untersuchungsraum

Schema Riickhaltebecken

Vermeidungs- und
Verminderungsmafinahmen

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

1]

Sperr_1_V1 - Staubminderung:
Befeuchtung von Fahrtrassen im Bedarfsfall.

Sperr_1_V2 - Vermeidung / Verminderung von
Unfallgefahren:

Verschiedene, einzeln oder in Kombination
durchzufiihrende Manahmen.

Sperr_1_V3 - Vermeidung der
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion
wahrend der Bauphase:

Befeuchtung und andere Mallnahmen in
Kombination mit Sperr_1_V1 und Sperr_1_V2.

Schutzgut Tiere, Pllanzen und biologische Vielfalt

Sperr_1_V4 - Sohlenstruktur der
Rahmenduchlésse:

Aufrauung der Sohle im Bereich des
Durchlassrahmens.

Sperr_1_V5 - Vermeidung
artenschutzrechtlicher Konflikte:

Bauarbeiten im Zeitraum 1. Mérz bis 30.
September nur nach Kontrolle auf briitende
Végel.

Sperr_1_V#6: Sicherung der nicht
beanspruchten Geholze wahrend der
Bauphase: Gehdlze im Umfeld der Baustelle
werden durch geeignete Absperrmafinahmen
und gegebenenfalls Bauschutz gesichert.

Hochwasserschutz Dorste
Karte der Vermeidungs- und
VerminderungsmafBnahmen Sperrwerk 1
Anlage 4/2/1

Malstab
1:1.500

0om i5m 30m 45m 60m
[——— ==

Noiden
Geodatische Grundlagen
Gaul-Kriiger Projektion, Bessel-Eliipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter Gber Normal-Null.
Siidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundiagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Ruckhaitebecken

Vermeidungs- und
Verminderungsmaflinahmen

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

i g Sperr_2_V1 - Staubminderung:
Befeuchtung von Fahrtrassen im Bedarfsfall.

P Sperr_2_V2 - Vermeidung / Verminderung von
Unfallgefahren:
Verschiedene, einzeln oder in Kombination
durchzufiihrende Maflnahmen.
Sperr_2_V3 - Vermeidung der
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion
wahrend der Bauphase:
Befeuchtung und andere Maflnahmen in
Kombination mit Sperr_2_V1 und Sperr_2_V2,

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Sperr_2_V4 - Sohlenstruktur der
Rahmenduchldsse:

Aufrauung der Sohile im Bereich des
Durchlassrahmens.

Sperr_2_V5 - Vermeidung
artenschutzrechtlicher Konflikte:

Bauarbeiten im Zeitraum 1. Mérz bis 30.
September nur nach Kontrolle auf briitende
Vogel.

Sperr_2_V6: Sicherung der nicht
beanspruchten Gehdlze wéhrend der
Bauphase: Gehdlze im Umfeld der Baustelle
werden durch geeignete Absperrmaf3nahmen
und gegebenenfalls Bauschutz gesichert,

Hochwasserschutz Dorste
Karte der Vermeidungs- und
VerminderungsmaBnahmen Sperrwerk 2

| e

O

Anlage 4/2/2
MaRstab
1:1.000
Om 10m 20m 30m 40m

Nonden
Geodétische Grundlagen
Gauld-Kriiger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter ber Normai-Null.
Sidwestecke : RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundiagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5,000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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Legende

Grenze Untersuchungsraum

® 9

o

Schema Riickhaltebecken

Vermeidungs- und
Verminderungsmafinahmen

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

AT Sperr_3_V1 - Vermeidung / Verminderung von
Unfallgefahren:
Verschiedene, einzeln oder in Kombination
durchzuflihrende Maf3nahmen.
Sperr_3_V2 - Vermeidung der
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion
wéhrend der Bauphase:
Befeuchtung und andere Maflnahmen in
Kombination mit Sperr_3_V1.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Sperr_3_V3 - Sohlenstruktur der
Rahmenduchlasse:

Aufrauung der Sohle im Bereich des
Durchlassrahmens.

Sperr_3_V4 - Vermeidung
artenschutzrechtlicher Konflikte:

Bauarbeiten im Zeitraum 1. Mérz bis 30.
September nur nach Kontrolle auf briitende
Vogel.

Sperr_3_V5: Sicherung der nicht
beanspruchten Gehdlze wahrend der

. Bauphase: Gehdlze im Umfeld der Bausteile
werden durch geeignete Absperrmafl®nahmen
und gegebenenfalls Bauschutz gesichert.

Hochwasserschutz Dorste
Karte der Vermeidungs- und
Verminderungsmafnahmen Sperrwerk 3

Anlage 4/2/3
MaRstab
1:1.000
Dr__m .10m :'EGm ?Om .40m

Nojden
Geodatische Grundlagen
Gaul-Kriiger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauéen-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter Gber Normal-Null.
Sldwestecke : RW 3604369 HW 5750975

Dr. Fahlbusch + Partner "~ L
Sachversténdigenbdiro fiir Steine und Erden, E_tL

Biiro fur angewandte Biologie und Tagebaurenaturierung

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Odﬁophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Riickhaltebecken

Vermeidungs- und
Verminderungsmafnahmen

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

== Sperr_4_V1 - Vermeidung / Verminderung von
Unfallgefahren:
Verschiedene, einzeln oder in Kombination
durchzufiihrende MalRnahmen.
Sperr_4_V2 - Vermeidung der
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion
wahrend der Bauphase:
Befeuchtung und andere Malinahmen in
Kombination mit Sperr_4_V1.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vieifalt

Sperr_4_V3 - Sohlenstruktur der
Rahmenduchlasse:

Aufrauung der Sohle im Bereich des
Durchlassrahmens.

Sperr_4_V4 - Vermeidung
artenschutzrechtlicher Konflikte:
Bauarbeiten im Zeitraum 1. Marz bis 30.
September nur nach Kontrolle auf briitende
Vogel.

Sperr_4_V5: Sicherung der nicht
beanspruchten Gehdlze wéhrend der
Bauphase:

Gehoize im Umfeld der Baustelie werden
durch geeignete Absperrmaflnahmen und
gegebenenfalls Bauschutz gesichert.

Hochwasserschutz Dorste
Karte der Vermeidungs- und
VerminderungsmaBnahmen Sperrwerk 4

Anlage 4/2/4
Malstab
1:1.500
om 15m 30m 45 m 60m
[ T T F —

Nornden
Geodatische Grundlagen
Gau-Krlger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter liber Normal-Null.
Siidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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Sperr_5_V5

Legende

Grenze Untersuchungsraum

Schema Riickhaltebecken

Vermeidungs- und
VerminderungsmaRnahmen

Schutzgut Mensch einschl. menschliche Gesundheit

IS Sperr_5_V1 - Vermeidung / Verminderung

von Unfallgefahren:
Verschiedene, einzein oder in Kombination
durchzufiihrende Mafinahmen.
Sperr_5_V2 - Vermeidung der
Beeintrichtigung der Erholungsfunktion
wahrend der Bauphase:
Befeuchtung und andere Mafinahmen in
Kombination mit Sperr_5_V1.
Sperr_5_V3 - Vermeidung der

. Beeintrachtigung der Erholungsfunktion bei
Uberstau:
Gegebenenfalls Aufhbhung eines
Teilbereiches.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

artenschutzrechtlicher Konflikte:
Bauarbeiten im Zeitraum 1. Marz bis 30.
September nur nach Kontrolle auf britende
Vogel.

Sperr_5_V7: Sicherung der nicht
beanspruchten Gehdlze wahrend der
Bauphase:

Geholze im Umfeld der Baustelle werden
durch geeignete Absperrmafltnahmen und
gegebenenfalls Bauschutz gesichert.

Sperr_5_V5 - Vermeidung einer

- Beeintrachtigung von Alteichen:
Alteichen entlang der Zuwegung werden
durch geeignete Mafinahmen wie
Absperrung / Schutz vor Beschadigung und
Verdichtung des Wurzelraumes geschiitzt.

// Sperr_5_V6 - Vermeidung der

// Beeintrachtigung gesetzlich geschiitzter
e Biotope:

Beschrankung von Fahrtrassen im
Verlandungsbereich, ggf. Rickbau von
Befestigungen.

Es erfolgt an Sperrwerk 5 ebenfalls eine Aufrauung der Sohle im Bereich des
Durchlassrahmens als zusatzliche, nicht zwingend gebotene Manahme

[_ | Sperr_5_V4 - Vermeidung

Hochwasserschutz Dorste
Karte der Vermeidungs- und
VerminderungsmaBnahmen Sperrwerk 5

S

Anlage 4/2/5
MaRstab
1:1.500
Oom 15m 30m 45m G0m

Nornden
Geodalische Grundlagen
Gaul-Kriger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauén-
burg, 3. Meridianstreifen; Hohen in Meter Gber Normal-Null.
Sidwestecke: RW 3604369 HW 5750975

Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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Grenze Untersuchungsraum

Spemmwerke

Staubecken

Kompensationsmalinahmen

7

Umsetzung Komp_1:

Baume 1. Ordnung / Waldinnenbersich:

Komp_1 - Aufforstung:

Aufforstung folgender Ackerflachen:
Flurstiick 31, Flur 13, Gemarkung Dorste
Flursttick 32, Flur 13, Gemarkung Dorste
(Flurbezeichnung nach derzeitigem Kataster)

4762 m?
6745 m?

Baume 2. Ordnung / Waldrandbereiche:

Ao (A A

(Acer
Berg-Ulme (Uimus glabrs)
Buche (Fagus sylvatica)

Feldahom (Acer campestre)
Salwelde (Salix caprea)
Trasbaniiracho (Prunus padus)

[Eichan (Cuereus pofraes. O mbur)

Hainbuche (Carpinus betulus)
Kireche (Prunus avium)

Linden (Tilia cordata, T, piatyphylios)

Erle (Ainus glutinosa)

Straucher / Waldrandbereiche:

Brombeere (Rubus fruticosus agg.)
Gemeiner Schneeball (Vibumum opulus)
Hasal (Corylus avellana)

Welldom (Cratesgus monogyna. C. laevigata)

Schlehe (Prunus spinosa)
‘Wildrosen (z B Rose canina)
Pfaffenhiichen (Euonymus europaeum)

Eichen und Hainbuchen sollten bevorzugt eingesetzt werden. Prinzipiell
ausgeschlossen werden Roteiche ( Quercus rubra), Robinie (Robinia pseudoaccacia)
Spate Traubenkirsche ( Prunus serotina), Pappeln (Populus spec ) und alle
Nadelholzarten

Weitere Einzelheiten werden in Abstimmung mit den zusténdigen Behdrden festgelegt
Pflege orientiert sich an den 6rtlichen Gegebenheiten. Schutz vor Wildverbiss,
Ausmahd und Mauseschutz werden in gesigneter Waise vorgesehen

NN

Komp_2 - Entwicklung Griinland:

Umwandlung folgender Ackerflachen zu Grinland:
Teilflache Fist. 24, Flur 13, Gemarkung Dorste
Teilflache Fist. 43, Flur 13, Gemarkung Dorste
(Flurbezeichnung nach gepianter Flurbersinigung)

6.437 m?
4686 m?

Die Ackerfléchen werden mit handelstblichen Landschaftsrasen mit hohem
Krauteranteil in Anlehnung an die Zusammensetzung von RSM 7.1.2 eingsat.

Nicht verwendet werden Mischungen fur Intensivgrinland mit Anteiten von
Obergrasern wie Holcus spec., Dactylis glomerata und Arrhenatherum elatius von je
uber 10%. Das Saatgut darf keinen Wiesenfuchsschwanz ( Alopecurus pratensis ) und
keine Quecken (Elymus spec.) enthaiten

Die Nutzung erfolgt durch sin- bis zeimalige Mahd pro Jahr mit Abfuhr des Mdhgutes
Eine Stickstoff- und Phosphatdingung erfolgt mit maximal 20 % der zuléssigen Menge,
eine Kalkung maximal alle 7 Jahre.
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Hochwasserschutz Dorste
Karte der KompensationsmaBnahmen
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Anlage 4/3
MaRstab
1:5.000
om 50m ___ 100m  150m _ 200m

Norden
Geodatische Grundlagen
GauB-Kriger Projektion, Bessel-Ellipsoid, Zentralpunkt Rauéen-
burg, 3. Meridianstreifen; Héhen in Meter iber Normai-Null.
Sldwestecke : RW 3604369 HW 5750975
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Bearbeiter: Dipl.-Biol. T. Dunz
Dipl.-Biol. R. Wasmund

Bearbeitungsstand: September 2016

Kartographische Grundlagen: - Orthophotos, Topographische Karte 1:25.000, Deutsche Grundkarte 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen
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