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werden nach der Verfüllung des jeweiligen
Abbau-/Vefüllabschnittes auf das wieder-
hergestellte, urprüngliche Geländeniveau
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Abbaufläche: 10,65 ha

Abbaustätte
brutto: 13,33  ha
netto : 12,17 ha
           (ohne Waldstück)
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B1.1 Flachbrunnen

B4 Tiefbrunnen

B3   Tiefbrunnen
B3.1 Flachbrunnen

B2   Tiefbrunnen
B2.1 Flachbrunnen
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LEGENDE

Abbaustätte

Abbaugrenze (= Abbauoberkante)

Wallhecke vorhanden

Abbauböschung, Neigung 1:1

Abbauabschnitte

Geländehöhe vorhanden (mNN)
(übernommen aus Geländehöhenvermessung)

Sohlhöhenlinien geplant (mNN)

Kleinrammbohrung 2020

Längs- und Querschnitte

Gehölzbestand vorhanden, eingemessen

Sicherheitsabstand

Innere Erschließungswege

Tabubereich - Gehölzschutzmaßnahme

(UK Sandvorkommen interpoliert aus Kleinrammbohrungen,
UK Sohle kann in der Örtlichkeit von den interpolierten Tiefen
abweichen)

keine Material-, Gerätelagerung, kein Befahren mit schwerem Gerät

Beweissicherungbrunnen
a.) Tiefbrunnen bis in Haupt-GW-Leiter 
b.)  Flachbrunnen bis auf die OK Lehmschicht

Baum-Strauch-Wallhecke neu

Graben vorh.

(zu Wallhecken, Gräben, Grundstücksgrenzen)

Probenahmefelder nach der

Fremdbodenverfüllung

Fläche ca. 1.600m², Höhe ca. 2,00m

Aufstellfläche u. Lagerplatz für Fremdboden-

Kleinmengen zur Beprobung vor der Einlagerung

Oberbodenlager bis zur  Wiederandeckung
verfüllter Flächen

Hauptgrundwasserleiter (mNN)

Artenliste der eingemessenen Bäume s. Anlage 7 zum Textteil

Temporärer Wall für die Betriebsdauer
Höhe bis 2,50 m, Begrünung mit einerGräser-Kräutermischung

Zaun

Abbauböschungsabschnitt mit Lehmriegel
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Planverfasser
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45.19
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Sandabbau Spohle
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