3109

71-38,00

va

Lastfall Durchhang [m]
links rechts
-5°C fuz 15.79x 15.93x
40°C 14.08 14.22
80°C 15.25x 15.40x
x dargestellte Seilkurve

- 383.46 -

Ausschwingbild zur Parallelfihrung

LH-10-3039
Feld 3109-3110
Hohe ausgeschwungenes Leiterseil = 38.03m

Lastfall (L0°A, L0O°A)
ac=22.12m

LH-10-2010
Feld 113-114
Hohe ausgeschwungenes Leiterseil = 29.06m
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Kreis Nienburg (Weser)
Flecken Bucken
Gemarkung Dedendorf
Flur 6

\\ \\\
3
R

12.70]12
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Kreis Nienburg (Weser)
Flecken Bucken

Gemarkung Duddenhausen
Flur 7

= o |
600 8.00
I
T WA160
D-2-D-2018.3 D-2-D-2018.3
Mast 3109 Mast 3110

Legende:

~____— Seilkurve bei 80°C Vegefationspunkfe mit Seilabstand < 500m

~____.Seilkurve bei -5°C fuz

- ____ Bodenabstandskurve Vegefationspunkfe mit Seilabstand >= 5.00m

L )
- Lh ULl
NGUbau Anlage 8.1
- Blatt 05/41
380-kV-Leitung
Stade - Landesbergen
Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg
LH-10-3039
Langenprofil
Mast Nr. 3109 - Mast Nr. 3110

Errichtervorschrift DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestange D-2-D-2018.3
BESEILUNG
Leiterseil 2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=46.0N/mm?
Erdseil
Luftkabel/

sonstige Belegung

Ketten

Seitliche Uberhéhung

1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=48.0N/mm?

VQ=4.56m, DA=6.50m

14.00 m rechts —_-— - — - oder links

— - aufgenommen

Fremdleitungen sind informatorisch gefiihrt. Es besteht keine Gewahr auf Lage und Vollstandigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

©2018 & L cin

Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemal ausgelegen in der Zeit

VOM e
Aufgestellt BIS oo
Bayreuth, 15122021 _ | |
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsiiblich bekannt
gemacht worden
. i . /
- IV - ‘“CZL‘/ - IV ----- Mgl Poras GeMEINAE: ...t
MaRstab Einheit
M‘ imp GmbH N
Blinnerhelfstr. 10 Lénge 1:2000 | Meter Dienstsiegel / Unterschrift ............c.cccoovveeurvevcereeeeeseceeneeenes
MW 44379 Dortmund Héhe 1:200
Fertol Sueeo ) Planfeststellungsbehérde
Datum Name

Bearb. | 04.12.2020 | Miller

Gepr. | 02.03.2021 Wallmeyer

Zustand Gultig

Org. Einheit LPG-NH | -

“aTenner

" Taking power further

Zust.| Anderung

Datum

Name| Urspr.:




