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Flur 8
Gemarkung Calle
Flecken Bücken
Kreis Nienburg (Weser)

Flur 6
Gemarkung Helzendorf
Gemeinde Warpe
Kreis Nienburg (Weser)

Rückbau 220-kV-Ltg. Landesbergen - Sottrum
LH-10-2010, TenneT

NSP-Kabel NAYY-J 4x35 Avacon

FM-Leerrohr PE HD DN 40 Avacon

MSP-Kabel NA2XS2Y 3x1x300 Avacon

MSP-Kabel NA2XSY 3x1x35 a.B. Avacon

FM-Kabel Telekom Deutschland

(Lage ungenau)
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Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ...................................................

bis ................................................... 

Planfeststellungsbehörde
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Gültig

:Ketten

:Gestänge

Anlage 8.1

LH-10-3039
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© 2018 

Bayreuth,

Aufgestellt

Höhe 1:200

Länge 1:2000 Meter

Stade - Landesbergen

380-kV-Leitung

:Errichtervorschrift

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

i.V.

Neubau

Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m

Bodenabstandskurve

Seilkurve bei 80°C

Legende:

Seilkurve bei -5°C fuz

Bünnerhelfstr. 10

44379 Dortmund

imp GmbH

i.V.

Fremdleitungen sind informatorisch geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
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