3155

WA160-45,00

DA

Lastfall Durchhang [m]
links rechts
-5°C+E 18.77 17.91
40°C 19.40 18.54
80°C 20.77x 19.89x
x dargestellte Seilkurve

- LLS5 LL -

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

()

3156

WA120-33,00

DA

£S | L80 L4380 1930 ESI 5.70 570 2221 53:3
370 3101310 370 363 325|325 363
| | | | 1530 17.39
Gekreuzte Leitung:
110-kV-Ltg. LH-10-1051
Abzweig Mainsche, Avacon
Gekreuztes Seil: AL/ST 50/30, DIN VDE 0210/05.69,
Soll-H-Zug=145.0N/mm? (-5°C 1-fach Eis), Ist-H-Zug=137.32N/mm?
gerechnet mit Soll-H-Zug
Durchhange in m: 3.15m (40°), 2.16m (-5°), 3.15m (40°A)
Lastfall Soll (m) ermittelt (m)
80°C/40°C 323 724
-5°C Eis/-5°C 323 7.90
UT. 9900 40°C A/40°C A 323 6.77 N 000 N 0.00
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AW-Ltg PEHD 50 KV WV Nienburg Kreis Nienburg (Weser)
TW-Ltg PVC DN 100 KV WV Nienburg FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau) Gemeinde Pennigsehl
380-kV-Ltq Landesbergen - Sottrum Gasltg VGM da 110 PE-HD Avacon Gemarkung Hesferberg
LH-10-3003, TenneT Flur 18
6 —mmm— T

Kreis Nienburg (Weser)
Gemeinde Pennigsehl
Gemarkung Pennigsehl

Flur 13

=

110-kV-Ltg. Abzweig Mainsche
LH-10-1051, Avacon

ﬁ_ | ﬁ_ |
. 6.00 8.00 o700 10.00
I I
WA160 WA120
D-2-D-2018.3 D-2-D-2018.3
Mast 3155 Mast 3156
Legende:
~____— Seilkurve bei 80°C Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
~____.Seilkurve bei -5°C fuz
- ____ Bodenabstandskurve Vegefationspunkfe mit Seilabstand >= 5.00m
Y i )
—=- 112U
NGUbau Anlage 8.1
380-kV-Leitung Pt

Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

Mast Nr. 3155 - Mast Nr. 3156
Errichtervorschrift DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestange D-2-D-2018.3
BESEILUNG
Leiterseil 2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=46.0N/mm?
Erdseil
Luftkabel/

sonstige Belegung

1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=48.0N/mm?

Ketten DA=6.50m

Seitliche Uberhéhung 1570 mrechts —

------ oder links

aufgenommen

Fremdleitungen sind informatorisch gefiihrt. Es besteht keine Gewahr auf Lage und Vollstandigkeit.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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MaRstab Einheit
imp GmbH B
Bunnerhelfstr. 10 Lange 1:2000 Meter
BN 44379 Dortmund .
Part of Sweco Hoéhe 1:200
Datum Name
Bearb. | 04.12.2020 | Muller
Gepr. | 02.03.2021 Wallmeyer
Zustand Gultig
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