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380-kV-Ltg. Landesbergen - Sottrum

Flur 3
Gemarkung Deblinghausen
Flecken Steyerberg
Kreis Nienburg (Weser)

LH-10-2010, TenneT
Rückbau 220-kV-Ltg. Landesbergen - Sottrum

039

3
6
.0

9

(4
0
.9

4
)

43.93

 

 

80.02

 

84.87

M
a
s
t 

0
3

9
(3

0
0

3
)

039
TW+12.5

DH

6.507.75 7.756.50

10.75 10.75

II

I

ES

0.00

40.94

51.94

62.44

1
2

.0
0

3168

1
8

.0
0

- 172.91 -

3169

1
8

.0
0

U.T. 60.40

U.T. 65.11

9.02

10.36

DA DA

WAdiff120-18,00 m.Hz. WAdiff120-18,00 m.Hz.

1
3
3
.8

1
°

1
2
6
.4

8
°

1
4
8
.6

7
g

1
4
0
.5

3
g

1
2

.0
0

fc
=

1
3

.4
2

 (
-5

°
C

fu
z
)

fc
=

2
3
.4

9
 (

-5
°
C

fu
z
)

fc
=

2
2

.3
7

 (
8

0
°
C

)

3
1

.4
0

(3
6

.2
0

)

40.58

 

 

 

M
a
s
t 

0
3
8
(3

0
0
3
)

71.98

76.78

038
TW+7.5

DH

6.507.75 7.756.50

10.75 10.75

II

I

ES

0.00

36.20

47.20

57.70

(-
5
°
C

fu
z
/-

5
°
C

)

ac
=

4
.3

5

6
2
.7
8
°

-
 4

7
.4
2
 -
-
 4

11.8
4
 -

Acker

0.0 m ü. NN

0
.0

4
2

.4
0

(4
2

.7
3

L
)

9
.4

4
2

.4
5

(4
3

.7
4

L
)

5
6
.6

4
3

.2
8

(4
4
.1

7
L

)
8

4
.4

4
3

.7
6

(4
4

.6
6

L
)

1
1
5
.0

4
4

.6
0

1
4

5
.6

4
5

.7
9

1
7

2
.9

4
7

.1
1

M
a
s
t 

3
1

6
8

M
a
s
t 

3
1

6
9

4.4

3.40

3.91

4.73x 4.62x

3.30

3.80

-5°C+E

40°C

80°C

x dargestellte Seilkurve

links rechts

Durchhang [m]Lastfall

380-kV-Ltg. LH-10-3003
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Gekreuzte Leitung:

Gekreuztes Seil: 

Lastfall Soll (m) ermittelt (m)

Durchhänge in m:22.37m (80°), 23.49m (-5°fuz), 20.94m (40°A) 

80°C/40°C

-5°Cfuz/-5°C

40°C A/40°C A

AL/ST 564/72, 2H-Bündel, DIN VDE 0210/05.69

Ist-H-Zug=61.20N/mm² (-5°C 1-fach Eis), Soll-H-Zug=61.40N/mm²,

gerechnet mit Ist-H-Zug 
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80°C/-20°C

-5°C/-20°C A

70°C A/40°C A

wird dargestellt) und Kriechdehungsende

Untersuchung Neubau zu Kriechdehnungsbeginn (ungünstigster Fall,

Anmerkung:

35

21.10

DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)

D-2-E-2016.1

2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=40.0N/mm²

Mast Nr. 3168 - Mast Nr. 3169

DA=6.50m
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Mast 3168, 3169

ES/LWL

1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=40.0N/mm²
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i.V.

Neubau

Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m

Bodenabstandskurve

Seilkurve bei 80°C

Legende:

Seilkurve bei -5°C fuz

Bünnerhelfstr. 10

44379 Dortmund

imp GmbH

i.V.

Fremdleitungen sind informatorisch geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.

Wallmeyer

a
c
=

1
3

.3
3

44.27

fc
=

4
.6

4

G
e
lä

n
d

e

84.6

64.6

3
8

0
-k

V
-L

tg
.


