
L
3
4
9

v
. 
D
e
b
li
n
g
h
a
u
s
e
n

n
. 
S
te

y
e
rb

e
rg

G
ra
be

n/
 B
ac
h

Hochsitz

HochsitzHochsitz
80/2

4/4
42/2

50/2
57/9

55/2

65

8/1

57/7

99/55
53/5

57/3

44

57/5

58/1

57/8

56

18/4

57/6

2
8

.0
0

2
7

.7
0

2
8

.1
9

2
7
.7

5

14
.0
0

1
3

.8
0

14
.0
0

14
.0
0

1
3

.8
0

14
.0
0

158.01°
175.57g

174.20°

193.56g

LH-10-3003, TenneT

380-kV-Ltg. Landesbergen - SottrumGasltg. VGM da 160 PE-HD Avacon

FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau)

FM-Kabel Telekom Deutschland a.B.(Lage ungenau)Krzg. mit L349 FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau)FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau)

Flur 7
Gemarkung Deblinghausen
Flecken Steyerberg
Kreis Nienburg (Weser)

Flur 6
Gemarkung Düdinghausen
Flecken Steyerberg
Kreis Nienburg (Weser)
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Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 46.22m

Feld 033-034

LH-10-3003

Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 59.28m
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Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 51.16m
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Ausschwingbild zur Parallelführung:

Feld 3175-3176

Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 49.06m
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Ausschwingbild zur Parallelführung:

Feld 3176-3177

Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 65.98m

LH-10-3039

Ausschwingbild zur Parallelführung:

Feld 3176-3177

Höhe ausgeschwungenes Leiterseil = 53.38m

Wiese R
a
d
w

e
g

R
a
in

R
a
in

R
a
in

R
a
in

W
e
g

 u
n

b
e
f.

R
a
in

R
a
in

R
a
in

R
a
in

W
e
g

 u
n

b
e
f.

U
n
la

n
d

G
e
h

ö
lz

-3.0 m ü. NN

0
.0

3
2
.6

0

2
5
.1

3
2
.5

8

5
5
.2

3
2
.6

6

1
1
2
.3

3
2
.6

3
1
1
6
.4

3
2
.6

7

(3
2

.7
4

R
)

1
3

0
.6

3
2
.5

9

1
4

3
.1

3
2
.7

8
(3

2
.8

9
R

)
1
4
4
.9

3
2
.5

9
(3

2
.9

4
R

)
1

4
7

.0
3
2
.5

8
(3

2
.9

9
R

)
1

4
8

.9
3

2
.4

2
(3

3
.0

2
R

)
1

5
0

.3
3
2
.7

4
(3

2
.9

6
R

)
1

5
3

.5
3

2
.9

3
1
5
9
.5

3
2

.9
1

1
6

3
.8

3
2
.8

8

2
0
6
.1

3
2
.5

8

2
8
5
.9

3
2
.2

9

3
2
7
.6

3
2
.3

4

3
4

6
.5

3
2
.2

0

3
7

1
.4

3
1

.8
5

3
8
7
.5

3
2

.1
9

(3
2
.7

5
L

)
4

0
7

.9
3
2
.6

6
(3

3
.3

0
L

)
4

1
2

.5
3

3
.1

1

(3
4

.9
5

L
)

4
2

1
.5

3
3
.7

1
(3

6
.9

3
L

)
4

2
7

.3
3
5
.0

9

(3
7
.5

2
L

)
4

3
3

.7
3
7
.0

2
4

3
8

.1
3
7
.5

8
(3

7
.7

7
R

)
4

4
3

.7
3
7
.3

0

(3
7

.2
6

R
)

4
5

1
.4

3
6
.6

5
(3

7
.2

0
R

)
4

5
2

.0
(3

6
.8

1
R

)
4

5
5

.6
3
6
.0

7
(3

6
.5

2
R

)
4

5
7

.1
3
5
.8

3
(3

4
.3

8
R

)
4

6
7

.9
3
3
.6

9
(3

3
.3

8
R

)
4

7
3

.3
3

3
.1

8
(3

2
.9

1
R

)
4

7
8

.2
3
2
.6

9
(3

2
.7

9
R

)
4

8
0

.3
3
2
.6

6
4

8
3

.7
3

2
.9

1
(3

2
.8

8
R

)
4

8
9

.4
3
2
.7

3
(3

3
.1

1
R

)
4

9
8

.6
3
2
.8

5
5
0
2
.7

3
3

.4
4

(3
3

.2
2

R
)

5
0

4
.7

3
3
.2

2
(3

3
.2

5
R

)
5
0
8
.2

3
2
.7

1

5
3
7
.5

3
2
.9

0

5
4

6
.6

3
2

.9
5

5
5

4
.3

3
3

.1
9

5
6

1
.3

3
3
.3

2
5
6
2
.4

3
3
.6

8
5

6
4

.3
3
3
.5

8

5
8
2
.4

3
3
.2

7

5
8

9
.0

3
3
.3

1

5
9

7
.9

3
3
.7

5
6
0
3
.8

3
3
.7

4

(3
3

.3
7

R
)

6
1

7
.4

3
3
.2

4

(3
2

.3
5

R
)

6
3

1
.9

3
1

.9
1

(3
2

.4
2

L
)

6
4

2
.7

3
1

.7
0

(3
2

.8
4

L
)

6
5
7
.8

3
1

.8
8

(3
3

.6
9

L
)

6
6
6
.6

3
2

.4
9

(3
3
.1

3
L

)
6

9
1

.9
3
2
.3

1
(3

3
.0

7
L

)
6

9
7

.1
3

2
.1

4
(3

3
.0

8
L

)
7

0
1

.2
3

2
.4

3

(3
2
.8

1
L

)
7
1
9
.5

3
2
.3

8

(3
2
.5

7
L

)
7
2
6
.2

3
2
.2

3

(3
1

.8
6

R
)

7
3
5
.3

3
1

.6
2

7
4

5
.9

3
1
.1

6

(3
0
.9

9
R

)
7

5
4

.7
3
0
.8

3
(3

1
.0

0
L

)
7
5
8
.4

3
0
.5

4
(3

1
.1

5
L

)
7
6
0
.2

3
0
.5

7
(3

1
.5

1
L

)
7

6
4

.4
3

1
.2

2
(3

2
.1

3
L

)
7
7
3
.8

3
2
.0

2

(3
2
.2

0
L

)
7
8
2
.3

3
1

.4
1

(3
1
.6

3
L

)
7

9
4

.1
3

1
.5

2
7

9
6

.7
3

1
.8

1

8
1
1
.5

3
2
.8

5
8

1
3

.1
3
2
.8

6

(3
2
.1

9
R

)
8
2
2
.9

3
1

.9
3

(3
2

.4
3

R
)

8
2
6
.2

3
1

.2
7

(3
2

.6
8

R
)

8
3

1
.0

3
0

.9
3

(3
1

.6
4

R
)

8
3
5
.4

3
1

.0
4

8
4

1
.4

3
1

.6
8

(3
1

.7
8

R
)

8
4

7
.2

3
1
.1

0
(3

2
.0

9
R

)
8

4
8

.5
3

1
.8

1
(3

3
.0

5
R

)
8

5
4

.4
3

1
.7

3

8
6
6
.8

3
1

.7
5

8
7
2
.2

3
2
.5

7
8

7
4

.7
3
2
.6

2

8
8
5
.4

3
2

.4
1

3
2
.3

5
M

a
s
t 

3
1

7
7

M
a
s
t 

3
1

7
6

M
a
s
t 

3
1

7
5

Acker Acker Laubwald Laubwald Laubwald LaubwaldGehölz
8
8
7
.3

L
3
4
9

3
6
.5

2

20.12

19.28

20.69x 21.15x

20.56

19.7240°C

80°C

x dargestellte Seilkurve

links rechts

Durchhang [m]Lastfall

-5°C fuz 19.05

18.05

19.39x 19.49x

19.21

18.1540°C

80°C

x dargestellte Seilkurve

links rechts

Durchhang [m]Lastfall

-5°C fuz

2.3

39

14.00

DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)

D-2-D-2018.3

DA=6.50m, VQ=4.56m

2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=46.0N/mm²

Mast Nr. 3175 - Mast Nr. 3177

1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=48.0N/mm²

3
.0

0
h

6.00

11.00

1
2

.5
0

1
0

.0
0

8.00

D-2-D-2018.3

WA160

Mast 3175, 3177

3
.0

0
h

6.60 7.20 6.20

6.20

1
0

.0
0

1
0

.0
0

10.50

4
.5

6
4

.5
6

D-2-D-2018.3

T2

Mast 3176

Längenprofil

BESEILUNG

:Leiterseil

:Erdseil

:sonstige Belegung
Luftkabel/

:Seitliche Überhöhung m rechts oder links aufgenommen

Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Gepr.

Bearb.

Datum Name

Maßstab Einheit

02.03.2021

04.12.2020

15.12.2021

Planfeststellungsunterlage

Dienstsiegel / Unterschrift .......................................................

Gemeinde: ..............................................................................

gemacht worden

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ...................................................

bis ................................................... 

Planfeststellungsbehörde

Zustand

Org. Einheit LPG-NH -

Müller

Gültig

:Ketten

:Gestänge

Anlage 8.1

LH-10-3039

Blatt     /41

© 2018 

Bayreuth,

Aufgestellt

Höhe 1:200

Länge 1:2000 Meter

Stade - Landesbergen

380-kV-Leitung

:Errichtervorschrift

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

i.V.

Neubau

Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg
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