
Anlage 18.2: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Neubau 380-kV-Leitung Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg LH-10-3003

ca. Grund-

wasserstand 

am Mast-

standort 
1)

Absenk-

betrag
kf-Wert

Wasser-

haltung 
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fall nach 

Anlage 5
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fläche 
2)

X Y Z [m u. GOF] [m] [m/s] [/] [m] [l/s] [m³/h] [m³/d] [m³/28d] [l/s] [m³/28d] Name Gemarkung Flur Flurstück Hochwert Rechtswert [m²]

80N 506496,2750 5844906,7800 22,3 Pfahl 0,8 - 1,3 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 11.370 9,40 22.740 Bückener Mühlbach Nordholz 6 13/1 506688,1975 5844940,4456

79N 506485,3460 5844496,2700 22,63 Pfahl 1,2 - 1,7 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 11.370 9,40 22.740 Bückener Mühlbach Warpe 9 7 506453,9119 5844511,3368

78A 506226,6780 5844244,9690 24,43 Pfahl 1,2 - 1,7 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 11.370 9,40 22.740 Graben Warpe 9 94 506157,9413 5844407,4518

78N 506223,9260 5843910,7620 27,3 Pfahl 0,5 - 1,0 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 14.031 11,60 28.063 Graben Warpe 9 41/1 506216,4814 5843962,8643

77N 506221,0290 5843558,8560 26,3 Pfahl 0,5 - 1,5 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 14.031 11,60 28.063 Graben Warpe 10 52/11 506206,5486 5843525,4307

124.347

1) hydrogeologische Daten zum GW sind nicht gesichert, ungünstiger Wasserstand angenommen

2) Versickerung möglich - Anordnung der Sickerfläche außerhalb der Reichweite der Grundwasserabsenkung
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