
Anlage 18.9.2: Baugrundvoruntersuchung 380 kV - Leitung Stade - Landesbergen; Abschnitt 6: Hoya-Steyerberg LH-10-3039
Bodenaufbau aus Bohrungen

Mastnr. 

Neubau

Höhe EOK 

Mast 

geplant

Ltg.-Nr.

Altleitg.

Mastnr. 

Altleitg.

Baugrund-

aufschluss

Archiv-Nr. NIBIS Entfernung 

Aufschluss zum 

Mast

GOK TK 25

[m] [m NN] Stratigrafie Genese Petrographie Kurzbeschreibung bis m.u. GOK

Grund-

wasser

angebohrt

Annahme GW-

Stand

MAX - 1,0 m EOK - MAX-1,0 m

[m u. GOK] [m NHN] [m NHN] [ca. m u. EOK]

3101 16,14 LH-10-3003 95 95 325 16,32 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) Mu 0,40 > 12,5-15 14,0 2,1

S/G 10,00 3,5

3102 17,12 LH-10-3003 94 94 220 16,99 3120 qh Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) Mu 0,40 > 12,5-15 14,0 3,1

S/G 10,00 3,7

3103 16,85 LH-10-3003 93 93 110 16,93 3120 qh Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) Mu 0,20 > 12,5-15 14,0 2,9

S/G 10,00 2,4

3104 17,00 Hoya 1 3220HY0068 300 16,83 3120 qh Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) S 25,00 2,1 > 12,5-15 14,0 3,0

U 28,00

3105 17,40 LH-10-3003 91 91 270 16,99 3220 qh, qN Lf, f U, S, t Mu 0,20 > 12,5-15 14,0 3,4

S/G 10,00 1,6

3106 17,40 Beregn.BR.1 Dedendorf 3220HY0108 245 17,26 3220 qh, qN Lf, f U, S, t U, s 0,40 1,9 >15-17,5 16,5 0,9

mS, gs, g 18,50

3107 17,70 LH-10-3003 90 90 170 17,43 3220 qh, qN Lf, f U, S, t Mu 0,20 >15-17,5 16,5 1,2

S/G 10,00 1,6

3108 17,70 LH-10-3003 89 89 155 17,94 3220 qh, qN Lf, f U, S, t Mu 0,20 >15-17,5 16,5 1,2

S/G 10,00 1,2

3109 18,00 LH-10-3003 88 88 150 18,33 3220 qh, qN Lf, f U, S, t Mu 0,20 >15-17,5 16,5 1,5

S/G 10,00 1,6

3110 18,80 LH-10-3003 87 87 155 18,88 3220 qh, qN f S, G, S, zt(g) Mu 0,20 >17,5-20 19,0 -0,2

S/G 10,00 1,5

3111 18,90 LH-10-3003 86 86 140 18,95 3220 qh Hn,f Hl, Hc, Hp, Hb, G, S Mu 0,20 >17,5-20 19,0 -0,1

S/G 10,00 1,6

3112 19,30 Bücken D7-2000 3220GE0015 165 18,42 3220 qh f S, G, S, zt(g) U, fs*, ms', gs', h 0,50 k.A. >17,5-20 19,0 0,3

mS, fs, gs 22,00

fS, u 26,00

t, u 29,00

3113 20,5 LH-10-3003 85 85 210 19,56 3220 qh f S Mu 0,20 >17,5-20 19,0 1,5

S/G 10,00 1,5

3114 20,29 LH-10-3003 84 84 85 20,37 3220 qw, qD Gds, gf S, g, u Mu 0,10 1,6 >17,5-20 19,0 4,2

S / G 1,80

Lg 10,00

3115 20,80 LH-10-3003 83 83 195 21,16 3220 qh f S Mu 0,20 >17,5-20 19,0 1,8

S / G 2,20 2,0

Lg 10,00

3116 22,41 LH-10-2010 106,00 106 65 k.A. 3220 qh f S S 0,30 k.A. >17,5-20 19,0 3,4

mS, mG b. 15 4,50

gS, mG b. 30 5,70

fG, mG b. 30 6,40

mS, mG b. 15 7,00

fG, gG bis 70 8,00

fG, gG bis 70 9,20

3117 21,59 LH-10-3003 81 81 115 21,60 3220 qh f S Mu 0,30 >20-22,5 21,5 0,1

S / G 2,50 1,6

Lg 10,00

3118 22,40 LH-10-3003 80 80 75 22,70 3220 qh f S Mu 0,30 >20-22,5 21,5 0,9

80N 22,40 55 S / G 1,40 >20-22,5 21,5 0,9

Lg 10,00 1,8

3119 22,88 LH-10-3003 79 79 65 22,81 3220 qh f S Mu 0,20 >20-22,5 21,5 1,4

79N 22,88 85 S / G Grobkies anh. 101 8,00 1,4 >20-22,5 21,5 1,4

Lg 10,00

3120 24,48 LH-10-2010 101 101 230 k.A. 3220 qh f S Lehm, Mehlsand 1,20 >22,5-25 24,0 0,5

78A 24,48 215 Lehm, mS 1,80 >22,5-25 24,0 0,5

fG, mG b. 30 3,00 2,0

gG, mG b. 30 9,00

3121 26,80 LH-10-3003 78 78 190 24,71 3220 qh f S Mu 0,20 >25-27,5 26,5 0,3

78N 26,80 150 S / G 8,50 1,8 >25-27,5 26,5 0,3

Pflanzenreste 8,90

S / G 10,00

3122 27,00 LH-10-3003 77 77 55 26,40 3220 qh f S Mu 0,20 >25-27,5 26,5 0,5

77N 27,00 15 S/G 10,00 2,0 >25-27,5 26,5 0,5

3123 27,90 LH-10-3003 76 76 60 29,22 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S Mu 0,30 k.A. >25-27,5 26,5 1,7

S/G 10,00

3124 33,30 Hohnhorst KS 10-85 3220SE0027 310 36,49 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S Mu (fS, h) 0,40 k.A. >27,5-30 29,0 4,3

3125 40,94 255 U, fs 5,00 11,9

3125 40,94 LH-10-2010 95 95 45 k.A. 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S mS, lehmig 0,40 >30-32,5 31,5 9,4

mS 2,30

mS, mG b. 30 7,00 3,5

mS, gG b. 70 8,00

3126 41,00 LH-10-3003 73 73 115 43,78 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S Mu 0,30 >32,5-35 34,0 7,0

S/G 10,00 7,0

Grundwasseroberfläche nach 

HK 50

GK 25 Bodenaufbau aus Bohrungen Grundwasserverhältnisse
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3127 48,50 Windhorst KS 9-85 3220SE0026 105 49,87 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S Mu (fS, h) 0,60 >37,5-40 39,0 9,5

fS, u* 3,50

fS, ms´ 20,00 11,7

3128 50,70 LH-10-3003 71 71 80 51,51 3220 qD Lg U,g,s,t Mu 0,30 >42,5-45 44,0 6,7

S/G 0,90

Lg 1,20

S/G 10,00 7,5

3129 56,90 LH-10-3003 70 70 90 57,75 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t; U,g,s,t Mu 0,30 >47,5-50,0 49,0 7,9

3130 58,60 205 S/G 10,00 k.A. >50-52,5 51,5 7,1

Lg 1,20

S/G 10,00

3131 56,60 LH-10-3003 69 69 315 58,07 3220 qh, qw, qD z, Lg S, g, u; U, g, s, t Mu 0,10 >50-52,5 51,5 5,1

S / G 1,20

Lg 10,00 7,0

3132 58,75 LH-10-2010 87 87 415 57,77 3220 qw, qD Los, Gds, Lg U, s, t', S, g, u; U, g, s, t fS, u 0,30 >52,5-55 54,0 4,8

mS 2,60

gS 8,50 5,0

fG 10,00

3133 59,29 Holte-63 3220HY0274 300 62,11 3220 qw, qD Los, Gds, Lg U, s, t', S, g, u; U, g, s, t fS 0,30 >55-57,5 56,5 2,8

fS, u*,t' 3,50

Lehm, u* 8,50 7,5

T 11,00

mS, g', fs', Tonstückchen 12,50

gS, ms, fs', Tonstückchen 15,50

gS, ms, fs', g' 17,50

T 21,00

mS, fs', gs, Tonstückchen 30,00

3134 63,90 LH-10-3003 67 67 315 60,97 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t; U,g,s,t Mu 0,10 k. A.

S / G 10,00 7,5

3135 65,36 LH-10-3003 66 66 190 64,15 3220 qD Lg U, g, s, t Auffüllung 0,10 k. A.

S / G 3,50 4,1

Lg 10,00

3136 66,50 Holte-58 3220HY0279 185 70,18 3220 qD Lg U, g, s, t Mu 0,4 k. A.

U, Lagen fS - mS 3,5

fS, ms 6,7 4,6

U, s' 9,5

mS, fs, Lagen T 12,5

T 18,50

3137 68,20 LH-10-3003 64 64 215 69,97 3220 qw, qD Gds, Lg S, g, u; U, g, s, t Mu 0,20 >55-57,5 56,5 11,7

S / G 10,00 3,5

3138 63,90 LH-10-3003 63 63 230 65,98 3220 qw, qD Gds, Lg S, g, u; U, g, s, t Mu 0,20 >55-57,5 56,5 7,4

S / G 2,80 2,5

Lg 7,50

S / G 10,00

3139 64,10 Holte 49 - 50 3320HY0600 160 64,79 3220 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mu 0,20 >55-57,5 56,5 7,6

3320HY0601 fS, u* 1,40

U 9,50

U, gs' 18,50 10,9

gS, ms, fs' 21,50

mS, gs', fs'' 24,50

fS, u' 27,50

fS 36,00

3140 62,58 Langeln-9 3320HY0501 150 64,09 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mu 0,20 >55-57,5 56,5 6,1

fS, u* 0,80

fS, u** 1,20

Lehm, u** 3,00

Lehm 4,50

fS, u**, ms 6,00

mS, fs´ 9,00 8,3

mS, gs, fs´´ 12,00

mS, Lehm, gs, fs´´ 15,00

3141 63,05 Holte-10 3320HY0468 230 62,82 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Torf 0,20 >55-57,5 56,5 6,6

480 Lehm, u* 0,50

fS, u** 4,50

mS, gs, fs´ 6,00

gS, ms´, fs´ 18,00 9,6

mS, fs´ 21,00
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3142 64,46 Holte 41 3320HY0609 60 64,82 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mu 0,30 >55-57,5 56,5 8,0

3143 61,46 410 fS, s* 0,60m

U, z.T. gS-Lagen 9,50m

gS, ms, fs' 12,50m 10,8

gS, ms, fs', u-Lagen 15,50m

mS, fs*, gs' 18,50m

mS, gs', fs' 21,50m

fS, ms' 24,50m

mS, fs' 27,50m

mS, gs, fs' 30,50m

T, G (Lagenweise) 33,50m

T 36,50m

T, u* 39,50m

mS, fs' 42,50m

mS, gs, fs' 45,00

3144 60,03 Regina Z2 260 3320 qw, qD Fls, Lg fS - mS; U, s, t, x k.A. k.A. k.A. >52,5-55 54,0 6,0

3145 56,58 110 >52,5-55 54,0 2,6

3146 60,10 N43 Nienburg 3320HY0278 230 56,23 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x mS, gs*, u´, g´ 3,00 k.A. >52,5-55 54,0 6,1

3147 61,83 525 mS, gs*, fs 10,50 >52,5-55 54,0 7,8

mS, gs* 14,00

mS, gs, fs 17,50

mS, fs*, gs 21,00

3148 59,33 Pennigsehl BR an der B 124 3320HY0176 360 59,96 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x U 1,00 >52,5-55 54,0 6,1

3149 58,54 225 fS 9,00 7,5 >52,5-55 54,0 4,5

3150 59,09 425 >50-52,5 51,5 7,6

3151 58,38

HWW XI-4 Gütemessnetz WW 

Liebenau II 3320HY0325 300 54,96 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mu 0,3 >50-52,5 51,5 6,9

3152 56,02 345 fS (x) 0,6 >50-52,5 51,5 4,5

fS, ms, u' 5

gS, ms, fs, gg, mg, fg', u 7,5 5,8

3153 52,92 AB2-Liebenau 110 3320 qw, qD Fls, Lg fS-mS; U, s, t, x U, fs, ms' (Lg) 3,5 k.A. >47,5-50 49,0 3,9

mS, fs*, u 13,00

mS, fs*, u 15,50

mS, gs, fs, fg' 21,00

T, fs*, fg, gs, ms 27,00

,S, fs, fg', gs, u 31,00

T 36,00

3154 51,25

HWW XI-2 Gütemessnetz WW 

Liebenau II 3320HY0327 285 54,26 3320 qw, qD2, qD

luk (Gds), 

gf, Lg S,g,u,x; mS, fs; U,s,t,x Mu 0,30 >45-47,5 46,5 4,8

3155 54,00 130 fS, u' 4,90 >42,5-45 44,0 10,0

gS - mS, fs', u' 5,70

fS, ms 8,30

mS, gs, fs, fg', u', x 12,50

mS, fS, gS, fg', x 14,30

3156 53,58

HWW XI-3 Gütemessnetz WW 

Liebenau II 3320HY0328 275 54,22 3220 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mu 0,20 >40-42,5 41,5 12,1

fS, u, x 3,20

mS, fS, gs' 7,60

mS, fs, x, Lagen u 12,90 12,9

mS, fs, gs', fg', mg' 15,00

3157 57,62 B 28 Pennigsehl 3320HY0365 200 56,55 3320 qw, qD luk(Gds), gf S,g,u,x; S, zt(g) Mu 0,20 >40-42,5 41,5 16,1

fS 2,40

U 8,50

mS, fs' 16,00 15,1

mS, fs', gs', fg 20,00

3158 52,29

HWW XI-4 Gütemessnetz WW 

Liebenau II 3319HY0129 210 55,70 3319 qw, qD Gds, gf

fS-mS-gS,g,t',u; fS-

mS,fg',gs',lag(G,s,u),sso Mu 0,30 >40-42,5 41,5 10,8

3159 53,52 400 mS, fs 2,70 >37,5-40 39,0 14,5

fS, ms', x 6,10

fS, x 12,10

mS, fs, u' 15,60 14,9

3160 39,59 AB3 Liebenau 3319HY0022 130 43,27 3319 qw, qD Gds, gf

fS-mS-gS,g,t',u; fS-

mS,fg',gs',lag(G,s,u),sso k.A. k.A. >37,5-40 39,0 0,6

380

3161 38,80 B 45 Mainschhorn, Grosses Moor 3319HY0155 270 39,49 3319 qh,qw luk(Hh), f Hss,Hsw; mS,fs,gs Torf 4,50 2,1 >37,5-40 39,0 -0,2

fS 9,50

mS, fs´, gs´ 15,00

3162 37,90 Mainschhorn BR 11 3319HY0149 220 41,33 3319 qh,qw luk(Hh), f Hss, Hsw; mS, fs, gs Mu 0,20 k.A. > 35-37,5 36,5 1,4

fS, u 2,50

gS, mS, u' 8,50

gS, mS, u' 12,00

fS 14,00

mS, gS 18,00
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3163 36,60 Pegel 27 3319HY0110 280 38,63 3319 qh,qw luk(Hh), f Hss,Hsw; mS,fs,gs Mu 0,50 > 35-37,5 36,5 0,1

3164 36,20 720 fS, u' 2,00 1,9 > 35-37,5 36,5 -0,3

fS, ms' 4,50

mS, fs' 13,50

fS, ms' 15,00

3165 35,35 LH-10-3003 40 40 620 43,57 3319 qh, qw luk(Hh), f Hss,Hsw; mS,fs,gs Mu 0,20 > 35-37,5 36,5 -1,2

3166 36,20 485 mS 7,00 3,0 > 35-37,5 36,5 -0,3

mS, gs 9,00

mS 14,00

3167 42,66 LH-10-3003 39 39 200 43,93 3319 qD gf fS-mS,fg',gs',lag(G,s,u) Mu 0,20 >32,5-35 34,0 8,7

3168 42,40 220 qw Fls fS, ms' fS 1,00 >32,5-35 34,0 8,4

3169 47,11 160 qw Fls fS, ms' mS 12,00 12,0 >32,5-35 34,0 13,1

3170 43,83 LH-10-3003 38 38 175 40,58 3319 qw, qD Gds, gf

fS-mS-gS,g,t',u; fS-

mS,fg',gs',lag(G,x,u),sso Mu 0,30 >32,5-35 34,0 9,8

fS, ms 3,00 3,0

fS, t 4,60

fS, ms 11,00

fS 12,00

3171 42,83 LH-10-3003 37 37 285 37,29 3319 qD gf fS-mS,fg',gs', lag(G,s,u),sso Mu 0,30 > 30-32,5 31,5 11,3

3172 38,60 fS 1,50

mS 10,00 6,0

gS, mg 11,00

fS 12,00

3173 35,40 LH-10-3003 36 36 480 34,29 3419 qw, qD Fls, gf

fS,ms'; fS-

mS,fg',gs',lag(G,s,u),sso fS 1,50 > 30-32,5 31,5 3,9

mS 8,00 4,6

mS, gs 12,00

3174 33,41 LH-10-3003 35 35 220 33,30 3419 qh d fS, lok(gs,fg),ms Mu 0,30 >27,5-30 29,0 4,4

fS 2,00

mS 8,00 4,0

mS, x 14,00

3175 32,60 LH-10-3003 34 34 50 32,80 3419 qw Fls, f fS,ms'; mS,fs,gs Mu 0,20 >27,5-30 29,0 3,6

fS, ms 3,50

gS 8,00 1,6

mG 10,50

fS 12,00

3176 36,62 LH-10-3003 33 33 75 32,47 3419 qh d fS,lok(gs,fg),ms fS 1,50 >27,5-30 29,0 7,6

fS, ms 2,00

mS 3,00 3,0

mG 8,00

fS 12,00

3177 32,35 LH-10-3003 32 32 60 30,76 3419 qh d fS,lok(gs,fg),ms fS 1,50 >27,5-30 29,0 3,4

fS, ms 2,00

mS 3,00 3,0

mG, gs 8,00

fS 12,00

3178 32,09 LH-10-3003 31 31 115 32,27 3419 qw Fls, f fS,ms'; mS,fs,gs Mu 0,20 >27,5-30 29,0 3,1

fS 2,40

mS 9,00 3,0

mS, gs 11,00

U, ms 12,00
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