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Scz

Bbe

12.02.2021

12.02.2021

Ersatz der Bahnübergänge in Poggenhagen
B 442 und K 336

K 336 neu

12.02.2021

gez. Engehausen15.02.2021

gez. Schepelmann

gez. i.V. Artal y Hillebrandt
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≥ 0,75 ≥ 0,750,50

0,20

0,20

0,20

0,50 0,50 0,50

1,00

0,20

0,50 0,50 0,50

Bankett BöschungBankett

10 cm Oberboden
Rasenansaat

Schutzeinrichtung

Bankettbefestigung
15 cm Schotterrasen
gemäß ZTV E-StB

grobkörniger Boden
oder gemischtkörniger Boden

Fahrbahn

gem. Höhenplan6 %

4 %

Deckenaufbau gemäß
RStO 12, Bk 10, Tafel 1, Zeile 1

12 cm Asphaltdecke
Ev 2 = 120 MPa
Ev 2 =  45 MPa

14 cm Asphalttragschicht
39 cm Frostschutzschicht
= 65 cm Oberbau

1:1,5

12 %

10 cm Oberboden
Rasenansaat

Bankettbefestigung
15 cm Schotterrasen
gemäß ZTV E-StB

grobkörniger Boden

= 2,5 %

oder gemischtkörniger Boden

1:1,5
1:1,5

Schutzeinrichtung

K 336 neu (RQ 1-1)
(Achse 1)

3

2:
1

3

2:1

Graben

1:1,5

1:1,5

Graben Böschung

1:1,5

6 %

10 cm Oberboden
Rasensaat

grobkörniger Boden
oder 
gemischtkörniger Boden

Bankettbefestigung
15cm Schotterrasen
gemäß ZTV E-StB

4 %

1,00

50 4,00 50 1,50 6,50 1,50 50 4,00 50

6 %3 %

1:1,5

gem. Lageplangem. Lageplan≥ 2,00 ≥ 2,00

1:1,5

3 %
20 1:1,5

6 %

10 cm Oberboden
Rasensaat

grobkörniger Boden
oder 
gemischtkörniger Boden

Bankettbefestigung
15cm Schotterrasen
gemäß ZTV E-StB

4 %

1,00

6 % 3 %
1:1,5

1:1,5

3 %
20
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Deckenaufbau

15 cm Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
30 cm Kies-Sand-Gemisch
45cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau

15 cm Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
30 cm Kies-Sand-Gemisch
45cm Gesamtaufbau

Gradiente
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