
15 cm Schottertragschicht 0/45 mm

  4 cm Splittmastix-Asphalt SMA 11 S

Aufbau Fahrbahn

60 cm Gesamtaufbau
25 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

  6 cm Asphaltbinder AC 16 B S
 10 cm Asphalttragschicht AC 22 T S
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Hochbordstein HB 15/30 auf
Betonfundament C 20/25
mit Betonrückenstütze C 20/25

2-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster
16/16/14cm auf Betonfundament C 20/25

-14

2-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster
16/16/14cm auf Betonfundament C 20/25

Planumsdrainage PVC-DN 100 in Drainagegraben
30x30 cm, Verfüllung mit Drainkies 8/32 mm,
Ummantelung mit Filtervlies, Anschluß der Drainage
an Straßenabläufe, nach Angabe der Bauleitung

Grünfläche
3315

Radgehweg

Flachbordstein F10 (F 20/25)
auf Betonfundament C 20/25
mit Betonrückenstütze C 20/25

Aufbau Radgehweg

40 cm Gesamtaufbau
30 cm Schottertragschicht 0/45 mm

Straßenquerschnitt A-A
Adolf-Oesterheld-Straße
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2.35
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3.00
Abbiegespur

  3 cm Asphaltbeton AC 5 D L
  7 cm Asphalttragschicht AC 22 T N

3.00

2.5%2.5%

  4 cm Splittmastix-Asphalt SMA 11 S

Aufbau Fahrbahn

Profilierung in der Binderschicht

Deckschicht fräsen

  mit Asphaltbinder AC 16 B S

Bereich vorh. Fahrbahn

vorh. Laterne an FB-Rand versetzen

BK 3,2 (RStO 12, Tafel 1, Zeile 3)

-4±0+7

(RStO 12, Tafel 6, Zeile 2)
BK 3,2 (RStO 12, Tafel 1, Zeile 3)

Kombinationsgeokunststoff (Geogitter/Filtervliesstoff),
als Tragschichtbewehrung mit zusätzlicher Trenn-
und Filterwirkung gem. TL Geok E-StB 16

1.00

Geogitter zur Vermeidung
von Längsrissen verstärkte Rückenstütze

im Bereich der Grünflächen

Kombinationsgeokunststoff (Geogitter/Filtervliesstoff),
als Tragschichtbewehrung mit zusätzlicher Trenn-

und Filterwirkung gem. TL Geok E-StB 16

Ev₂ ≥ 150 MPa

Ev₂ ≥ 45 MPa

Ev₂ ≥ 120 MPa

Ev₂ ≥ 150 MPa

Ev₂ ≥ 45 MPa

Ev₂ ≥ 120 MPa

Ev₂ ≥ 45 MPa

Ev₂ ≥ 80 MPa

1.00

Geogitter zur Vermeidung
von Längsrissen

Hagedorn Bau GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
33334 Gütersloh

1:50

SC OKFF = ± 0.00m = NHN + XXX m
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Werner-Bock-Str. 38
33602 Bielefeld

(05 21) 16486-29
(05 21) 16486-0

E-Mail  
Internet

Telefon 
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info@smi-plan.de
www.smi-plan.de
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INHALT
Neubau Kleintransporterstellplätze
Adolf-Oesterheld-Straße
Wunstorf

Straßenquerschnitt A-A
Adolf-Oesterheld-Str.
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Institutional Investment-Partners GmbH,
handelnd für das Sondervermögen Garbe Logistik Immobilien Fonds Plus
Hamburger Allee 45
60486 Frankfurt
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