


HINWEISE:
DIESE ZEICHUNG ZEIGT EINE LEDIGLICH DEUTSCHEN RICHTLINIEN ENTSPRECHENDE STANDARDKONFIGURATION. 
DIE RICHTLINIEN ANDERER LÄNDER UND STANDORTE KÖNNEN  ABWEICHEN.

MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN  (    ) SIND OPTIONAL.
MASSE UND BESCHREIBUNGEN IN [       ] SIND ALTERNATIVE KENNZEICHUNGEN, DIE 
GLEICHWERTIG EINGESETZT WERDEN KÖNNEN.

1. EXZENTRIZITÄT EB: ABSTAND ZWISCHEN DER TURMMITTE UND DER BLATTSPITZE 
IM BETRIEB.

2. ABSTAND AB: ABSTAND ZWISCHEN DER TURMMITTE UND DER BLATTSPITZE IM 
BETRIEB.

3. TAGESKENNZEICHNUNG 3 X 6 M AUF JEDEM BLATT
ROT -HELLGRAU- ROT  : RAL 3020, 7035,3020
[ ORANGE-WEISS-ORANGE: RAL 2009,9016,2009]

4. NACHTKENNZEICHNUNG;
ZWEI FLUGHINDERNISBEFEUERUNGEN W-ROT

5. TAGESLICHTKENNZEICHNUNG AUF BEIDEN SEITEN UND RÜCKSEITIG DES 
MASCHINENHAUSES:
2 m ROT : RAL 3020 [ 2 m ORANGE: RAL 2009 ]

6. TAGESLICHTKENNZEICHNUNG AM TURM:
3 m ROT : RAL 3020 [ 3 m ORANGE: RAL 2009 ]

7. NACHTKENNZEICHNUNG:
4 FLUGHINDERNISBEFEUERUNGEN

8. DAS DARGESTELLTE FUNDAMENT DIENT LEDIGLICH DER INFORMATION.

9. EXZENTRIZITÄT ES: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM LEERLAUFBEREICH.

10. ABSTAND AS: ABSTAND TURMMITTE ZU BLATTSPITZE IM LEERLAUFBEREICH.

11. EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM LEERLAUF：15416,41m2

12. EXZENTRIZITÄTSFLÄCHE IM BETRIEB：15074,75m2 
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