Sicherheitsdatenblatt

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname
Produktcode

Shell Tellus S4 VX 32
001D7769

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird
Nutzung des Produkts
Verwendungsméglich-

keiten, von denen abgera-
ten wird

Hydraulikol.

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten
nicht flir andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen
Anwendungen verwendet werden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant

Telefon

Fax

E-Mail-Kontakt fiir
Sicherheitsdatenblatt

1.4 Notrufnummer

Shell Deutschland Oil GmbH
Suhrenkamp 71-77
D-22335 Hamburg

(+49) 40 6324-6255

(+49) 40 6321-051

Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden Sie
bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com

(+49) 30 3068 6790 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Richtlinie 1999/45/EG

Gefahrenmerkmale

R-Satz / Satze

Umweltgefahrlich.;

Xn: Gesundheitsschadlich.; Xi: Reizend.; N: R20; R38; R51/53

Klassifizierungsrelevante
Komponenten

Enthalt Gaséle (Erddl), hydrodesulfuriert.
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Giiltig ab 04.12.2012
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Sicherheitsdatenblatt Verordnung).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)

EG-Gefahrensymbol . Xn Gesundheitsschadlich.
N Umweltgeféhrlich.

EG-Einstufung . Gesundheitsschadlich. Reizend. Umweltgefahrlich.
R-Satze . R20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R38 Reizt die Haut.
R51/53 Giftig fur Wasserorganismen; kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.
S-Satze : S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
S37 Geeignete Handschuhe tragen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort
arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett

vorzeigen.
2.3 Sonstige Gefahren
Gefahren fiir die . Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
menschliche Gesundheit Reizt die Haut. Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine

Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen,
die todlich sein kann.

Hochdruckeinspritzung unter die Haut kann zu schweren
Schaden einschliellich értlicher Nekrosen fiihren. Alt6l kann
schadliche Verunreinigungen enthalten.

Sicherheitsrisiken . Nicht als entziindlich eingestuft, aber brennbar.

Umweltgefahren . Giftig fur Wasserorganismen; kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
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Sicherheitsdatenblatt

Produktname

3.2 Gemische

Beschreibung der
Zubereitung

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

Nicht anwendbar.

Hochraffinierte Mineral6le und Zusatze.

Gefahrliche Bestandteile

Einstufung der Bestandteile gemap Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)

Chemische CAS Nr. EG-Nummer REACH- Konz.

Bezeichnung Registrierun-gsnr.

Gasole (Erdol), 64742-79-6 265-182-8 01-2119471311-49 60,00 -

hydrodesulfuriert 80,00%

Triphenylphosphat 115-86-6 204-112-2 | Nicht verfugbar / Nicht| 0,10 - 0,24%
anwendbar.

Chemische Gefahrenklasse & Kategorie Gefahrenhinweise

Bezeichnung

Gasodle (Erddl), Asp. Tox., 1; Acute Tox., 4; Skin Corr., H304; H332; H315; H411,;

hydrodesulfuriert 2; Aquatic Chronic, 2;

Triphenylphosphat Aquatic Chronic, 1; H410;

Einstufung der Bestandteile gemaR Richtlinie 67/548/EWG

Chemische CAS Nr. EG- REACH- Gefahren R-Satz / Konz.
Bezeichnung Nummer |Registrierun| symbole Satze

-gsnr.
Gasole (Erdol), | 64742-79-6 | 265-182-8 01- N, Xn R20; R38; 60,00 -
hydrodesulfuriert 2119471311 R51/53; R65 80,00%

49

Triphenylphosph | 115-86-6 | 204-112-2 Nicht N R50/53 0,10 -
at verflgbar / 0,24%

Nicht

anwendbar.

Zusatzliche Informationen : Das hochraffinierte Mineral6l enthalt nach IP 346 einen

Dimethylsulfoxid (DMSO)-extrahierbaren Anteil von weniger als
3 % (wiw).

Verweis auf Abschnitt 16 fiir den vollstandigen Wortlaut der R-
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Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

und H-Satze.

Diese Mischung enthalt keine REACH-registrierten Stoffe, die
als PBT oder vPvB klassifiziert sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmung

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

Selbstschutz des
Ersthelfers

4.2 Wichtigste akute oder
verzogert auftretende
Symptome und
Wirkungen

An die frische Luft bringen. Nicht versuchen, die betroffene
Person zu retten, bevor ein geeigneter Atemschutz angelegt
wurde. Falls die betroffene Person Atemprobleme hat oder ein
Engegefihl in der Brust verspirt, ihr schwindlig ist, sie sich
Ubergibt oder nicht reagiert, falls erforderlich mit 100%
Sauerstoff beatmen oder reanimieren und zur nachsten
Krankenstation bringen.

Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich mit
Wasser spiilen und dann mit Seife waschen, falls diese
vorhanden. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei
Verwendung von Hochdruckwerkzeugen kann es vorkommen,
dass das Produkt unter die Haut injiziert wird. Sobald sich
Verletzungen durch Hochdruckanwendungen ereignen, soll der
Verunfallte sofort ein Krankenhaus aufsuchen. Nicht erst das
Auftreten von Symptomen abwarten. Auch wenn keine
sichtbaren Verletzungen vorliegen, Arzt aufsuchen.

Auge mit reichlich Wasser ausspilen. Bei anhaltender Reizung
Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren: Sofort Arzt
hinzuziehen. Bei spontanem Erbrechen Kopf unterhalb der
Huften halten, um Aspiration zu verhindern. Wenn eines der
folgenden verzégerten Anzeichen oder Symptome innerhalb
der nachsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber
Uber 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefuhl in der Brust oder
anhaltendes Husten oder Keuchen.

Ersthelfer missen unbedingt geeignete personliche
Schutzausristung tragen, die fur den Vorfall, die Verletzung
und die Umgebung angemessen ist.

Wenn das Material in die Lunge gelangt, konnen folgende
Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen,
pfeifender Atem, Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck,
Kurzatmigkeit und/oder Fieber. Eine Beeintrachtigung der
Atmungsorgane kann auch erst Stunden nach der Exposition
auftreten. Anzeichen und Symptome flir Hautreizung kénnen
ein brennendes Geflihl, Rétung, Schwellung und/oder Blasen
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Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Sicherheitsdatenblatt Verordnung).

einschliel3en. Zu den Anzeichen und Symptomen der
Olakne/Follikulitis kann die Entstehung von Mitessern und
Pickeln in den exponierten Hautpartien zahlen. Ortliche
Nekrosen zeigen sich an einem verzdgerten
Schmerzempfinden und Gewebeschadigungen wenige
Stunden nach der Einspritzung. Das Verschlucken kann zu
Ubelkeit, Erbrechen und/oder Durchfall fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche : Auskinfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.
Soforthilfe oder Arztliche Hinweise:
Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

Hochdruckeinspritzverletzungen machen, um Gewebeschaden
und Funktionsverlust zu minimieren, einen unverziglichen
chirurgischen Eingriff und evtl. eine Steroidtherapie notwendig.
Da die Eintrittswunden klein sind und die Schwere der
eigentlichen Schadigung nicht widerspiegeln, ist unter
Umstanden eine chirurgische Untersuchung zur Ermittlung des
Ausmalies der Schadigung notwendig. Lokalanésthetika oder
heille Umschlége vermeiden, da sie zu Schwellungen,
GefalRkrampfen und Blutleere fuhren kénnen. Eine sofortige
chirurgische Dekompression, Entfernung von nekrotischem
Gewebe und Beseitigung von Fremdstoffen muss unter
Vollnarkose geschehen, eine umfassende Untersuchung ist
erforderlich.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen.

5.1 Loschmittel . Schaum, Sprihwasser oder Wassernebel. Trockenléschpulver,
Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Branden
einsetzbar.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff : Als gefahrliche Verbrennungsprodukte kénnen entstehen:

oder Gemisch Komplexe Mischung aus festen und fliissigen Partikeln und

ausgehende Gefahren Gasen, einschliel3lich Kohlenmonoxid. Nicht identifizierte
organische und anorganische Verbindungen.

5.3 Hinweise fiir die . Personen missen angemessene personliche

Brandbekampfung Schutzausriistung einschlief3lich Chemieschutzhandschuhen

tragen. Wenn die Gefahr groR3flachigen Kontakts durch
verschittetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug
getragen werden. In der Nahe von Feuer in engen Raumen
muss ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat getragen
werden. Wahlen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden
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Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

Sicherheitsdatenblatt

Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kontakt mit verschittetem oder freigesetztem Material vermeiden. Anleitung zur Auswahl der
persodnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes. Relevante
nationale und internationale Vorschriften beachten.

6.1 Personenbezogene . 6.1.1 FUr nicht fur Notfalle geschultes Personal: Bertihrung mit
VorsichtsmaRnahmen, den Augen und der Haut vermeiden.

Schutzausriistungen und

in Notfillen

anzuwendende Verfahren
6.1.2 Fur Notfallpersonal: Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden.

6.2 Umweltschutz- :  Angemessene Riickhaltemalinahmen ergreifen, um eine

mafnahmen Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das
Abwassersystem, in Flisse oder Oberflachengewasser durch
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere
geeignete Absperrmafl3nahmen verhindern.

6.3 Methoden und :  Rutschgefahr beim Verschutten. Unfélle vermeiden,
Material fur Riickhaltung unverzuglich reinigen.
und Reinigung Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem

Ruckhaltematerial verhindern. Flussigkeit direkt oder in
saugféahigem Material beseitigen. Rickstand mit einem
Adsorbens wie Erde, Sand oder einem anderen geeigneten
Material aufsaugen und ordnungsgemal entsorgen.

Zusatzliche Hinweise . Bei groReren, nicht auffangbaren Freisetzungen Behérden
informieren.

6.4 Verweis auf andere . Fur Hinweise zur Auswabhl der persodnlichen Schutzausriistung

Abschnitte siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes. Fir Hinweise
zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Allgemeine . Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des

Sicherheitsvorkehrungen Einatmens von Dampfen, Nebeln oder Aerosolen besteht.
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um
angemessene Malinahmen fiir die sichere Handhabung,
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen.

7.1 SchutzmaBnahmen . Langeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Einatmen
zur sicheren Handhabung von Dampf und/oder Nebel vermeiden. Beim Umgang mit dem
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Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Sicherheitsdatenblatt Verordnung).

Produkt in Fassern Sicherheitsschuhe tragen und geeignete
Arbeitsgerate verwenden. Ordnungsgemalfe Entsorgung von
kontaminierten Lappen oder Reinigungsutensilien, um Feuer
zu verhindern. Behélter dicht verschlossen halten und an
kiihlem, gut gellfteten Ort lagern. Ordnungsgeman
gekennzeichnete und verschlielRbare Behélter verwenden.
Muss in einem eingeddmmten Bereich gelagert werden.

Umfiillen : Dieses Material ist ein potenzieller statischer Akkumulator. Bei
der Massenbeforderung ist stets auf richtige Erdung und
richtigen Potenzialausgleich zu achten.

7.2 Bedingungen zur :  Bei Raumtemperatur lagern.

sicheren Lagerung unter

Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten
In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen uber die
gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften fir
dieses Produkt.

Empfohlene Materialien . Fur Behélter oder Behalterbeschichtung Weichstahl oder High-
Density Polyethylen (HDPE) verwenden.

Ungeeignete Materialien . PVC.

7.3 Spezifische . Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhange fiir die zugelassenen

Endanwendungen Verwendungszwecke unter REACH.

Zusatzliche Informationen : Polyethylenbehalter dirfen héheren Temperaturen aufgrund
der Gefahr einer méglichen Verformung nicht ausgesetzt
werden.

Lagerklasse gemal TRGS 510: 10
Brandklasse: B

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Sollten hier Threshold Limit Values der American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) angegeben sein, dienen sie lediglich der Information.

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

| Produkt | Quelle | Typ | ppm | mg/m3 | Bemerkung |
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Sicherheitsdatenblatt Verordnung).
Gasole (Erddl), DFG MAK In Vorschrift
hydrodesulfuriert enthalten, aber
ohne Datenwerte.
Nahere
Einzelheiten siehe
Vorschrift.

Mineral6lnebel ACGIH TWA(Inhalie 5 mg/m3

rbare
Fraktion.)
Triphenylphospha | ACGIH TWA 3 mg/m3
t
DFG MAK In Vorschrift

enthalten, aber
ohne Datenwerte.
Néhere
Einzelheiten siehe
Vorschrift.

Biologischer Expositionsindex (BEI)

Keine biologische Grenze zugewiesen.

PNEC-bezogene . Keine Angaben verfliigbar.

Informationen

Uberwachungs- bzw. . Uberwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbe-

Beobachtungsverfahren reich von Beschaftigten oder allgemein am Arbeitsplatz kann

erforderlich sein, um die Einhaltung eines Arbeitsplatzgrenz-
wertes und die Eignung von Expositionsbegrenzungen zu
bestatigen. Bei einigen Stoffen kann auch biologische
Uberwachung geeignet sein. Validierte Methoden zur
Expositionsmessung missen durch eine qualifizierte Person
durchgefiihrt werden und die Proben miissen in einem
zugelassenen Labor analysiert werden. Einige Quellen fur
empfohlene Verfahren zur Uberwachung der Luftkonzentration
sind nachfolgend angegeben - gegebenenfalls auch mit dem
Lieferanten in Verbindung setzen. Es sind méglicherweise
weitere nationale Verfahren verflgbar.
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National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH),
USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA:
Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the
Determination of Hazardous Substances
http://www.hse.gov.uk/

Institut fir Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France
http://www.inrs.fr/accueil

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Informationen

Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen
Maflnahmen variieren in Abhéngigkeit von den potenziellen
Expositionsbedingungen. Arbeitsplatziiberwachung auf Basis
einer Gefahrdungsbeurteilung der 6rtlichen Gegebenheiten
auswahlen. Geeignete MalRBnahmen beinhalten: Angemessene
BellUftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. Wenn
Material erhitzt oder verspriht wird oder sich Nebel bilden,
kann eine héhere Konzentration in der Luft auftreten.

Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der
SchutzmalRnahmen festlegen. Mitarbeiter in Theorie und Praxis
zu den Gefahren und SchutzmalRnahmen schulen, die fir die
routineménRigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind.
Ordnungsgemale Auswahl, Tests und Wartung fir
Ausristung, die fur Schutzmanahmen verwendet wird,
sicherstellen, z. B. persoénliche Schutzausristung, lokales
Abluftsystem. Systeme vor Offnen oder Wartung der
Ausrustung herunterfahren. Ablaufe dicht verschlossen
aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur spateren
Wiederverwertung. Stets die bewahrten Verfahren fiir
persodnliche Hygiene beachten, wie Handewaschen nach
Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken
und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausristung
regelméafig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu
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entfernen. Kontaminierte Kleidungsstiicke und Schuhe, die
sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung und
Sauberkeit achten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Personliche . Diese Informationen werden in Ubereinstimmung mit der PSA-

Schutzausriistung Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und den Normen des
Européischen Komitees fur Normung (CEN) bereitgestellt.
Personliche Schutzausriistung (PSA) entsprechend den
nationalen Standards verwenden.

Augenschutz . Schutzbrille oder Vollmaske tragen, wenn Spritzer auftreten
kdnnen. Gemal EU-Standard EN166.
Handschutz :  Bei mdglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die

Verwendung von Handschuhen (gemaf z.B. EN374, Europa
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk.
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhangig von
der Verwendung, z. B. Haufigkeit und Dauer des Kontakts
sowie der chemischen Bestandigkeit des Handschuhmaterials.
Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte
Handschuhe ersetzen. Personliche Hautpflege ist
Voraussetzung fur einen effektiven Hautschutz.
Schutzhandschuhe auf sauberen Handen tragen. Nach dem
Gebrauch die Hande waschen und griindlich abtrocknen. Es
wird empfohlen, eine nicht parfimierte Feuchtigkeitscreme zu
verwenden.

Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer
Durchbruchzeit von tiber 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten,
sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition /
Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es
sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfligbar
sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kiirzerer
Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und
Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe
lasst keinen zuverlassigen Rickschluss auf ihre
Widerstandsfahigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da
diese von der genauen Zusammensetzung des
Handschuhmaterials abhéngt.

Koérperschutz . Hautschutz, der tber die Ubliche Arbeitskleidung hinausgeht,
ist normalerweise nicht erforderlich. Es hat sich bewahrt,
chemikalien-resistente Handschuhe zu tragen.

Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz
notwendig. Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis
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Vorkehrungen gegen das Einatmen des Materials treffen.
Wenn technische MaflZnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem fur den Arbeitsschutz kritischen
Wert halten kénnen, geeigneten Atemschutz unter
Berucksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswahlen. Mit Herstellern
von Atemschutzgeraten abklaren. Wenn normale Filtersysteme
geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter
und Maske auswahlen. Einen Kombinationsfilter fur Partikel,
Gase und Dampfe (Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387)
verwenden.

Nicht anwendbar.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt minimieren. Eine Umweltbeurteilung
muss vorgenommen werden, um die Einhaltung der ortlichen
Umweltschutzvorschriften zu gewahrleisten. Geeignete
MaRnahmen zur Erfullung der Anforderungen aus den
relevanten Umweltschutzgesetzen ergreifen. Hinweise in
Abschnitt 6 zur Vermeidung einer Umwelt- Kontamination
beachten. Nicht geldstes Material nicht ins Abwasser gelangen
lassen. Abwasser in einer kommunalen oder industriellen
Klaranlage behandeln bevor es in Oberflachengewasser
eingeleitet wird.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Anfanglicher Siedepunkt
und Siedebereich
FlieRpunkt
Flammpunkt

Untere / obere
Entflammbarkeits- oder
Explosionsgrenzen
Selbstentziindungs -
temperatur
Dampfdruck

Relative Dichte

Farblos. Flissig bei Raumtemperatur.
Leichter Kohlenwasserstoffgeruch.
Keine Angaben verflgbar.

Nicht anwendbar.

> 170 °C / 338 °F geschatzt

: Typisch -60 °C / -76 °F

> 100 °C /212 °F (COC)

. Typisch 1 - 6 %(V)

> 220 °C /428 °F

ca. 0,1 hPa bei 20 °C / 68 °F (geschatzt)
Typisch 0,866 bei 15 °C / 59 °F
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Dichte
Loslichkeit in Wasser
Loslichkeit in Losemitteln

Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser.
Dynamische Viskositat
Kinemat. Viskositét
Dampfdichte (Luft=1)
Verdunstungs-
geschwindigkeit (nBuAc=1)
Zersetzungstemperatur
Entflammbarkeit
Oxidierende Eigenschaften

Explosive Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Elektr. Leitfahigkeit

Sonstige Angaben
Fliichtige Organische
Verbindungen

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

. Typisch 866 kg/m3 bei 15 °C /59 °F
. Vernachlassigbar.

Keine Angaben verflgbar.
> 3 (bezogen auf Informationen Uber vergleichbare Produkte)

Keine Angaben verfugbar.

: Typisch 33,8 mm2/s bei 40 °C / 104 °F

Keine Angaben verflgbar.
Keine Angaben verfugbar.

Keine Angaben verfligbar.
Keine Angaben verfligbar.
Keine Angaben verflgbar.

Nicht klassifiziert

Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um
einen statischen Akkumulator handelt.

Kein VOC
0%

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
geféhrlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren
durch Reaktivitat gehen keine weiteren derartigen Gefahren
vom Produkt aus.

: Wenn Material vorschriftsgemaf gehandhabt und gelagert wird,

ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht.

Starke Oxidationsmittel.

Bildung gefahrlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler
Lagerung nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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Giiltig ab 04.12.2012
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

Sicherheitsdatenblatt

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Grundlagen der
Bewertung

Wahrscheinliche
Freisetzungswege

Akute orale Toxizitat
Akute dermale Toxizitat

Akute Inhalationstoxizitat

Zersetzung/Reizung der
Haut

Ernsthafte
Verletzung/Reizung der
Augen

Reizwirkung auf die
Atemorgane
Sensibilisierung der
Atemwege oder der Haut
Aspirationsgefahr

Keimzellenmutagenitat
Karzinogenitat

Die Bewertung wurde aus toxikologischen Daten von
Einzelkomponenten oder dhnlichen Produkten abgeleitet.
Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten
fur das Produkt als Ganzes und nicht fir einzelne Bestandteile.
Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition,
auch wenn es zu einer Exposition durch zufallige Aufnahme
kommen kann.

Geringe Toxizitat: LD50 > 5000 mg/kg , Ratte

Kann bei Bertihrung mit der Haut gesundheitsschadlich sein.
LD50 > 2000 - <= 5000 mg/kg , Kaninchen
Gesundheitsschadlich bei Einatmen. LC50 > 1.0 - <= 5.0 mg/I /
4 h, Ratte

Verursacht Hautreizungen.

Nicht augenreizend (geschétzt).

Das Einatmen von Dampfen oder Nebeln kann die Atemwege
reizen.

Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: Vermutlich kein
Sensibilisator.

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die
Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die todlich sein
kann.

Keine Mutagenitat (geschatzt).
Keine Krebserzeugung (geschatzt).

Produkt Karzinogenititsklassifizierung

Triphenylphosphat ACGIH Group A4: Nicht als fur den Menschen krebserzeugend
einstufbar.

Triphenylphosphat GHS / CLP: Als nicht karzinogen klassifiziert

Gasdle (Erdol),
hydrodesulfuriert

GHS / CLP: Als nicht karzinogen klassifiziert

Hochraffiniertes Mineraldl
(IP346 <3%)

ACGIH Group A4: Nicht als fur den Menschen krebserzeugend
einstufbar.

Hochraffiniertes Mineralol
(IP346 <3%)

IARC 3: Nicht als karzinogen fiir Menschen klassifizierbar.

Hochraffiniertes Mineralol
(IP346 <3%)

GHS / CLP: Als nicht karzinogen klassifiziert

Reproduktions- und

Entwicklungsschaden sind nicht zu erwarten. Beeintrachtigt
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Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Sicherheitsdatenblatt Verordnung).

Entwicklungstoxizitat vermutlich nicht die Fruchtbarkeit.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Karzinogenitat . Dieses Produkt erfillt nicht die Kriterien fir eine Klassifizierung
in den Kategorien 1A/1B.,
Mutagenitat . Dieses Produkt erfillt nicht die Kriterien fur eine Klassifizierung
in den Kategorien 1A/1B.
Reproduktionstoxizitit : Dieses Produkt erfullt nicht die Kriterien fur eine Klassifizierung
(Fruchtbarkeit) in den Kategorien 1A/1B.
Spezifische Zielorgan- : Stellt vermutlich keine Gefahr dar.
Toxizitat bei einmaliger
Exposition
Spezifische Zielorgan- . Stellt vermutlich keine Gefahr dar.
Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Zusatzliche Informationen : Altdle kdnnen schadliche Verunreinigungen enthalten, die sich

wahrend des Gebrauchs angesammelt haben. Die
Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhangig vom
Gebrauch, und sie kénnen bei der Entsorgung zu Gefahren fir
die Gesundheit und die Umwelt fihren. Das GESAMTE Alt6l ist
vorsichtig zu handhaben, eine Bertihrung mit der Haut ist zu
vermeiden. Hochdruckeinspritzung des Produkts in die Haut
kann zu ortlichen Nekrosen fiihren, wenn Produkt nicht
chirurgisch entfernt wird.

Klassifizierungen anderer Behérden unter verschiedenen
Regelungsrahmen kdnnen existieren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Grundlagen der . Okotoxikologische Daten wurden speziell fiir dieses Produkt

Bewertung nicht ermittelt. Die bereitgestellten Informationen basieren auf
dem Wissen uiber die Komponenten und der Okotoxikologie
ahnlicher Erzeugnisse. Sofern nicht anders angegeben, gelten
die vorliegenden Daten fur das Produkt als Ganzes und nicht
fur einzelne Bestandteile.

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat . Schwerl6sliches Gemisch. Kann durch Aufschwimmen
Verschmutzung (Verklebung) bei Lebewesen im Wasser
verursachen. Giftig (geschatzt): LL/EL/IL50 1-10 mg/l (far
Wasserorganismen) LL/EL50 ausgedriickt als die nominale
Menge des Produkts, die zur Zubereitung eines wassrigen
Versuchsextrakts bendétigt wird.
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12.2 Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulations-
potenzial

12.4 Mobilitat im Boden

12.5 Ergebnisse der PBT-
und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schadliche
Wirkungen

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

Keine leichte biologische Abbaubarkeit (geschéatzt). Die
Hauptbestandteile sind voraussichtlich biologisch potentiell
abbaubar, aber einige Bestandteile kénnen in der Umwelt
persistent sein.

Enthalt Bestandteile mit Bioakkumulationspotential.

Liegt in flussiger Form vor. Wird durch Adsorption an
Erdbodenpartikeln immobilisiert. Schwimmt auf der
Wasseroberflache auf.

Diese Mischung enthéalt keine REACH-registrierten Stoffe, die
als PBT oder vPvB klassifiziert sind.

Produkt ist ein Gemisch aus nicht flichtigen Bestandteilen, die
vermutlich nicht in erheblichen Mengen an die Luft abgegeben
werden. Besitzt vermutlich kein Ozonabbau-, photochemisches
Ozonbildungs- oder Erderwarmungspotenzial.

Enthalt triphenylphosphat. Sehr giftig: LC/EC/IC50 0.1 - 1 mg/I
(fiir Wasserorganismen)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktentsorgung

Entsorgung ungereinigter
Verpackungen

Nationale Vorschriften

Rickgewinnung oder Recycling, wenn mdoglich. Es liegt in der
Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizitat und die
physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu
bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die
Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden
Vorschriften festzulegen. Nicht in die Umwelt, Kanalisation
oder Wasserlaufe gelangen lassen.

In Ubereinstimmung mit den bestehenden behérdlichen
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eighung man sich vorher
Uberzeugt hat.

Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und
lokalen Gesetze und Vorschriften.

EU-Abfallschliissel: 13 01 10 nichtchlorierte Hydraulikdle auf
Mineraldlbasis. Die Einstufung der Abfalle liegt immer in der
Verantwortung des Endverwenders.
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Shell Tellus S4 VX 32
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Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

Landtransport (ADR/RID):
ADR

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemalfe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Gefahrenzettel
(Hauptgefahr)

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmafinahmen fiir
den Verwender

RID

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Gefahrenzettel
(Hauptgefahr)

14.5 Umweltgefahren

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Gasol
(Erdol) hydrodesulfuriert)

9

[l
9

Ja.

Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, fur
spezielle VorsichtsmalBnahmen, welche Anwender wissen,
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfullen missen.

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Gasol
(Erdol) hydrodesulfuriert)

9

[l
9

Ja.

Binnengewadssertransport (ADN):

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemalfe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Gefahrenzettel
(Hauptgefahr)
Gefahrenzettel
(Nebengefahr)

14.5 Umweltgefahren
CDNI Abfalliibereinkommen

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Gasol
(Erdol) hydrodesulfuriert)

9

[l
9

N2
=

Ja.
NST 3411 Mineralschmieréle
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Seetransport (IMDG-Code):

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemale UN-
Versandbezeichnung
Technischer Name

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmaflnahmen fiir
den Verwender

Lufttransport (IATA):
14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemalie UN-
Versandbezeichnung
Technischer Name

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
14.6 Besondere
VorsichtsmalBnahmen fir
den Verwender

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

UN 3082

ENVIRONMENALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised)

9

1]
Ja.. Meeresschadstoff

Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, fir
spezielle VorsichtsmalRnahmen, welche Anwender wissen,
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfillen missen.

3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised )
9

I

Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, flr
spezielle VorsichtsmalRnahmen, welche Anwender wissen,
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfillen missen.

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemiaR IBC-Code
Verunreinigungs-Kategorie
Schiffstyp

Produkt-Name

Spezielle Vorkehrung

Zusatzliche Informationen

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Fur Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang
1 Regeln zu beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Es
kénnen darlber hinaus auch andere Vorschriften fiir das Produkt gelten.
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Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Andere Informationen fiir Regulierungszwecke

Autorisierung und/oder
Beschrankung der
Verwendung
Empfohlene
Nutzungsbeschran-
kungen (Gegenhinweise)
Lokale Bestédnde

EINECS

TSCA

Nationale Gesetzgebung

Wassergefahrdungsklasse

Sonstige Angaben

15.2 Stoffsicherheits-
beurteilung

Produkt unterliegt keiner Zulassung laut REACH.

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten
nicht fir andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen
Anwendungen verwendet werden.

Alle Bestandteile
verzeichnet oder
ausgenommen
(Polymer).

Alle Bestandteile
verzeichnet.

WGK 1 - schwach wassergefahrdend (Anhang 2, VwVwS,
Zubereitungen).

Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich
aufgefuihrt. Abschnitt 5.2.5 zusammen mit Abschnitt 5.4.9
beachten.

Die Beschéftigungsbeschrédnkungen nach Mutterschutzricht-
linienverordnung (MuSchRiV) beachten.

Die Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Das Produkt unterliegt der Storfall-Verordnung (12. BImSchV).
Der Hersteller hat fir diesen Stoff/diese Mischung keine
chemische Sicherheitsbewertung durchgefunhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

R-Satz / Satze
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Giiltig ab 04.12.2012
Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-

Sicherheitsdatenblatt Verordnung).

R20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R38 Reizt die Haut.

R50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen; kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

CLP-Gefahrenhinweise

H304
H315
H332
H410

H411

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sonstige Angaben

Legende zu Abkiirzungen : Acute Tox. = Akute Toxizitét

in diesem

Asp. Tox. = Aspirationsgefahr

Sicherheitsdatenblatt Aquatic Acute = Akute aquatische Toxizitat

Aquatic Chronic = Gefahr fir Gewasser und Wassersysteme —
langfristige Gefahr

Eye Dam. = Schwere Augenschadigung / Augenreizung

Flam. Lig. = Entzindbare Flussigkeiten

Skin Corr. = Atz/Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. = Sensibilisierung der Haut

STOT SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

STOT RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Die in diesem Dokument verwendeten Standard-Abkiirzungen
und -Akronyme kénnen in einschlagiger Referenzliteratur (z. B.
wissenschaftlichen Wérterblichern) bzw. auf Webseiten
nachgeschlagen werden.

ADN = European Agreement concerning the international
carriage of dangerous goods by inland waterways (ADN)
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft

EG = Européische Gemeinschaft

EN = Européaische Norm

IBC = Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung
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Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

von Schiffen zur Befoérderung gefahrlicher Chemikalien als
Massengut

ISO = Internationale Normungs-Organization

MAK = Maximale Arbeitsplatz Konzentration

OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

OEL = Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz

PSA = Personliche Schutzausristung

TRGS = Technische Regeln fur Gefahrstoffe

VO = Verordnung

VOC = Flichtige Organische Verbindungen

VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdende Stoffe
WGK = Wassergefahrdungsklasse

ACGIH = Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen
Hygieniker

ADR = Europaisches Ubereinkommen uber die internationale
Beftrderung geféhrlicher Guter auf der Stral3e

AICS = Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen
ASTM = Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffpriifung
BEL = Biologische Expositionsgrenze

BTEX = Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole

CAS = Chemical Abstracts Service

CEFIC = Wirtschaftsverband der europaischen chemischen
Industrie

CLP = Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

COC = Flammpunktprifer nach Cleveland

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt Niveau

DNEL = Expositionskonzentration ohne Auswirkungen

DSL = Kanadisches Verzeichnis inlandischer Substanzen
EC = Europaische Kommission

EC50 = Effektive Konzentration 50

ECETOC = Europaisches Zentrum fiir Okotoxikologie und
Toxikologie von Chemikalien

ECHA = Europaische Chemikalien Agentur

EINECS = Europaisches Altstoffverzeichnis

EL50 = Effektives Niveau 50

ENCS = Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer
Chemikalien

EWC = Européischer Abfall-Code

GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und
Kennzeichnung von Chemikalien

IARC = Internationales Krebsfoschungszentrum

Druckdatum 26.12.2012

20/22
000000021482
MSDS_DE



Sicherheitsdatenblatt

Verteilung der
Sicherheitsdatenblatter
Sicherheitsdatenblatt-
Versionsnummer

Uberarbeitet am

Sicherheitsdatenblatt-

Shell Tellus S4 VX 32
Version 4.0

Giiltig ab 04.12.2012

Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-
Verordnung).

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IC50 = Hemmkonzentration 50

IL50 = Hemmniveau 50

IMDG = Internationale Maritime Gefahrguter

INV = Chinesisches Chemikalien-Verzeichnis

IP346 = "Institute of Petroleum" (IP) Testmethode Nr. 346 zur
Bestimmung von polyzyklischen Aromaten DMSO-extrahierbar
KECI = Koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien
LC50 = Letale Konzentration 50

LD50 = Letale Dosis 50

LL/EL/IL = Letale Belastung / Expositionsgrenze /
Inhibitionsgrenze

LL50 = Letales Niveau 50

MARPOL = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeres-
Verschmutzung durch Schiffe

NOEC/NOEL = Hochste Dosis oder Expositionskonzentration
einer Substanz ohne beobachtete Auswirkungen

OE_HPV = Occupational Exposure — High Production Volume
(Berufliche Exposition — hohes Produktionsvolumen)

PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PICCS = Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und
chemischen Substanzen

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt Konzentration

REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung von Chemikalien

RID = Regulations Relating to International Carriage of
Dangerous Goods by Rail (Regelung zur internationalen
Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr)
SKIN_DES = Skin Designation (Kennzeichnung, dass
Hautabsorption vermieden werden soll)

STEL = Kurzzeit Expositionsgrenze

TRA = Gezielte Risiko-Bewertung

TSCA = US-Amerikanisches Gesetz zur Chemikalienkontrolle
TWA = Zeitgewichteter Durchschnitt

vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all
jenen zur Verfligung zu stellen, die dieses Produkt handhaben.
4.0

04.12.2012

Senkrechte Striche (]) am linken Rand weisen auf Anderungen
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Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (REACH-

Sicherheitsdatenblatt Verordnung).
Uberarbeitungen gegenuliber der vorangehenden Version hin.
Sicherheitsdatenblatt- : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert durch
verordnung Verordnung (EU) Nr. 453/2010.

Klausel . Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer

Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis. Das Produkt ist nur zur gewerblichen
Verwendung/Verarbeitung bestimmt, wenn diese in Abschnitt
16 nicht anderweitig spezifiziert sind.
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