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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc

hs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: RENOLIN UNISYN CLP 220

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff
von denen abgeraten wird

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, ident
Haupt-Verwendung des Stoffes / des Gemisches:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei
Hersteller/Lieferant:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Str. 19

D-68169 Mannheim

Tel: 0621 3701-0 g/ZentraIe)

Fax: 0621 3701-570

Auskunftgebender Bereich:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH  Abteilung Produk

Tel: 0621/3701-1333;
Fax: 0621/3701-7303
1.4 Notrufnummer:

E-Mail: produktsicherheit@f

s oder Gemischs und Verwendungen,

ifiziert.

Schmierstoff

tsdatenblatt bereitstellt

tsicherheit
uchs-europe.de

Tel: 0621/3701-1333 oder 0621/3701-0 (Zentrale)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtli

nie 1999/45/EG

Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineraldlprodukie
VorsichtsmaRnahmen sowie der Hinweise zur Handhabun
(Pkt 7) und zur persoénlichen Schutzausrustung (Pkt
bekannt. o ) o

Das Produkt ist nicht eingestuft nach Richtlinie 6
1999/45/EG

Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist ein wassergefahrdender Stoff, siehe
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf G
der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereit
letztgultigen Fassung.

2.2 Kennzeichnungs  elemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Mineral6lprodukten bzw. Chemika
sind zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien #1999/45/EG) un
(1.CLP-ATP) nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Enthalt organ. Polﬁsulfid, Amin-Phosphat. Kann alle
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

n und Chemieprodukten Ublichen
g) sind keine besonderen Gefahren
7/548/ EWG oder Richtlinie

WGK-Angaben.
rund des Berechnungsverfahrens
ungen der EG" in der

lien Ublichen VorsichtsmalRnahmen
d GefStoffV incl. RL 1272/2008/EG

rgische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Zubereitung aus Synthesedlen mit Additiven.

Gefahrliche Inhaltsstoffe/Gefahrenhinweise/%-Bereic h:

EINECS: 296-404-1 Phosphorsaureester, Amin-Salz 0,1-1%
N R51/53
& Aquatic Chronic 2, H411

EC number: 931-384-6 Amin-Phosphat . 0,1-1%

Reg.nr.: 01-2119493620-38 Xn R22; Xi R41; XiR43; E N R51/53

@ Flam. Liq. 3, H226;
Aquatic Chronic 2, H411;
kin Sens. 1, H317
zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist d

4 Eye Dam. 1, H318;

4> Acute Tox. 4, H302;

em Abschnitt 16 zu entnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalZnahmen
Allgemeine Hinweise;

Produktdurchtrankte bzw. verunreinigte Kleidung und
produkthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken.
nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

nach Hautkontakt:
nach Augenkontakt:
Augen bei gedtffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit f
nach Verschlucken: Arztlicher Behandlung zufihren.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachs

Schuhe wechseln. Nie

pulen.
lieBRendem Wasser spiilen.
tome und Wirkungen

behandlung

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekéampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder nebelartiger Wassersprihstrah
alkoholbestandigem Schaum oder Wassersprihstrahl mi
bekampfen.

FeuerloschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:

|. GroReren Brand mit
t geeignetem Tensidzusatz

Wasser im Vollstrahl.

ahren

Bei Loscharbeiten: umluftunabhangiges Atemgerét.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset

zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr
anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiit
6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwa,
Fl_achenmafsl-cj;e Ausdehnung verhindern (z.B. durch Ein
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reini
Mit flussigkeitsbindendem Material wie Sand, Kiesel
z.B.RENOLEX) oder Sagemehl aufnehmen.

as aufgenommene Material vorschriftsméaRig entsor
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Ustungen und in Notfallen
tetes Produkt.

sser gelangen lassen.
dammen oder Olsperren).

gung:
gur, Saurebinder, Universalbinder

e n.
Es wergen keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht auf Temperaturen in der Nahe des Flammpunktes

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks
Lagerung:

An orderun? an Lagerraume und Behélter:
Zusammenlagerungshinweise:

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze u
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (VAWS in
sind zu beachten.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 10
7.3 Spezifische Endanwendungen

0 - Brennbare Flissigk )
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Aerosolbildung vermeiden.

erwarmen.
ichtigung von Unvertraglichkeiten

Keine besonderen Anforderungen.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

nd der Verordnung uber Anlagen
der jeweiligen Landerfassung)

eiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit

ion/Personliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach
Das Produkt als solches enthélt keine relevanten Me
arbeitsplatzbezogen zu tberwachenden Grenzwerten.
Zusétzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltig

agen:

enden Grenzwerten:
ngen von Stoffen mit

en Listen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Die uiblichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Min
sind in jedem Fall zu beachten.

Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Atemschutz:  Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.
Handschutz:  Schutzhandschuhe (EN374) oder Hautschutzcreme
Handschuhmaterial

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht n
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhang? und von Herste
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung au

die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vor

vor dem Einsatz Uberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhh
einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial
arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhangig ist.

Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden
Nitrilkautschuk

Handschuhe aus Neopren

Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materi
Butylkautschuk

Naturkautschuk (Latex)

Augenschutz:

Korperschutz: Arbeits-/Schutzkleidung.

(Fortsetzung von Seite 2)

eraldlprodukten oder Chemikalien

ur vom Material, sondern auch von
ller zu Hersteller

s mehreren Stoffen darstellt, ist
ausberechenbar und muf deshalb

ersteller zu erfahren und
, sondern auch von

Materialien geeignet:

alen:

Beim Umftillen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf

ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und
Allgemeine Angaben

chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Form: flussig

Farbe: hellgelb
Geruch: charakteristisch
Zustandsanderung

Pourpoint/Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar
Flammpunkt: 260 °C (ISO 2592)
Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:
Selbstentzindlichkeit:
Explosionsgefahr:

Dichte bei 15 °C:

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Viskositat oder Konsistenz-Klasse:
kinematisch bei 40 °C:
9.2 Sonstige Angaben
verfugbar.

Nicht bestimmt.

Nicht selbstentzindlich.
Nicht explosionsgefahrlich.
0,85 g/cm3 (DIN 51 757)

nicht bzw. wenig mischbar

220 mm2/s (DIN 51 562)
Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung:
10.3 Mdoglichkeit geféhrlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien:

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Priméare Reizwirkung:
an der Haut: Keine Reizwirkung bekannt.
am Auge: Keine Reizwirkung bekannt.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgr und des Berechnungsverfahrens der
éllgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG in der letztgultigen
assung.
Bei sac %emaBem Umgang und bestimmungsgeméf&er Verwe ndung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Inform ationen keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Angaben verfuigbar.

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Okotoxische Wirkungen:

Verhalten in Klaranlagen: Das Produkt schwimmt auf dem (Ab-)Wasser auf.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Einstufung nach Vwvws 19 99): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die K analisation gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: . )

Auch kleinere Mengen mussen vorschriftsmagig entsor gt werden.

Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbo t beachten.

Grundlage der Entsorgung ist das Kreislaufwirtschaf tsgesetz. Abfallentsorgung umfaf3t
die Verwertung und die Beseitigung von . )

Abféllen, wobei die Verwertung Vorrang hat. Einzelh eiten zu Entsorgung und
Uberwachung regelt das Gesetz und seine Verordnunge n. Setzen Sie sich bitte mit

einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb in Verbin dung.

Européischer Abfallkatalog EWC (muf3 i.A. noch mit d em Entsorger z.B. nach
Abfallherkunft abgestimmt werden)

13 02 06 synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schm ierdle

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleere n. Leere Mehrweggebinde kénnen
dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverw endung zugeflhrt werden. Kleine
Einwegverpackungen sind nach den gesetzlichen Vorsc hriften (Verpackungsverordnung)

Zu entsorgen.
EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA _ Entfallt
14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse Entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA Entfallt

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein/No/Non

(Fortsetzung auf Seite 5)
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14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fur den
Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf3

IBC-Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach Gefahrgut-/
Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
Wasser(_zefahrdungsklasse:

WGK 1 (Einstufung nach VwVwsS 1999): schwach wasserg efahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemal RE ACH, Artikel 31

aus der aktuellen Liste keine enthalten

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Samtliche Tnhaltsstoffe sind in den Europaischen St offverzeichnissen gelistet und

durfen in der EU in den Verkehr gebracht werden. Al le Angaben stitzen sich auf den

heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen das P rodukt sicherheitstechnisch

beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von ( z.B. anwendungstechnischen)

Eigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nac h 86 GefStoffv.

LEJS ist EE\_/figestUtzt, nach der Bekanntmachung 220 ge fertigt und tragt keine
nterschrift.

Relevante Satze (fir Komponenten aus Abschnitt 3)
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschaden.

H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
R22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

R41 Gefahr ernster Augenschaden. _

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich. o .

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewasser n langerfristig schadliche

Wirkungen haben.

Datenblatt ausstellender Bereich:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Abteilun% Produktsicherheit

Ansprechpartner:

Produktsicherheit:

Tel: 0621/3701-1333

Fir anwendungstechnische Fragen:

Tel: 0621/3701-1737 (Industrie-Anwendungen)
Tel: 040/75114-434 (Automotive Anwendungen)

Gultigkeit:

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden fir dieses
Produkt ungtiltig. . . . .

Anderungen gegenuber der vorhergehenden Version sin d durch eine Markierung des

Abschnitts mit einem "** gekennzeichnet.




