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1 Einleitung und Voraussetzungen

GE Renewable Energy ist einer der weltweit groBten Lieferanten von Windenergieanlagen (WEA). Das
vorliegende Dokument ist eine Spezifikation, die von GE Renewable Energys Auftraggeber angewandt werden
sollte und Richtlinien fur die Planung von Projektstandorten liefert. Sie beinhaltet auBerdem wichtige
Informationen Uber die zur Beférderung der WEA-Komponenten zum Errichtungsort einzusetzenden
Transportfahrzeuge sowie detaillierte Angaben zu erforderlichen Stra3enbeldgen,
InstandhaltungsmaBnahmen und Freirdumen auf der Baustelle. Dartber hinaus liefert sie spezifische
Informationen Uber die zur Errichtung und Montage der WEA-Komponenten vorgesehenen Krane. Diese
Spezifikation vermittelt allgemeine Vorgaben, die bereits an vielen Windparkstandorten erfolgreich umgesetzt
werden konnten. Nachdem GE Renewable Energy und/oder ihre Stellvertreter detaillierte Informationen zum
jeweils geplanten Windparkstandort von Seiten des Auftraggebers erhalten haben, werden sie hierzu jedoch
projektspezifische Daten liefern. Die Verantwortung fur die Planung und Ausflihrung von Baustraen und
Kranstellfldchen, die in diesem Dokument festgelegten Mindestanforderungen erftllen oder Ubertreffen
mussen, verbleibt somit beim Auftraggeber.

Der erforderliche Umfang der Baugrunderkundung und die erforderlichen Nachweise Uber Tragfahigkeit und
Materialverdichtung an Zuwegungen und Kranstellfldchen in statischer und konstruktiver Hinsicht liegen im
Verantwortungsbereich des Bauherren und des Baugrundsachverstdndigen und sind GE Renewable Energy
spdtestens zwei Wochen vor Anlieferung der Krane und/oder Anlagenkomponenten vorzulegen.

Der Auftraggeber hat die Zufahrten, Arbeitsfldchen und Kranstellfldchen in konstruktiver sowie statischer
Ausflhrung ordnungsgemalB entsprechend den folgenden Anforderungen herzustellen:

1. Vertraglich vereinbarte Spezifikationen ,Technische Daten: Zufahrten und Kranstellfldche”, sofern
nicht abweichend vereinbart, und in Deutschland

2. Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ASR A1.8 ,Verkehrswege”

3. Arbeitsstdttenverordnung (ArbSt&ttV § 2 Abs. 4) sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau,
BGV C22 / D114, sofern die Zuwegungen Verkehrswege im Sinne der vorgenannten Vorschriften
darstellen

Das vorliegende Dokument gilt fur folgende WEA-Modelle von GE Renewable Energy:

e 25-120(85m - 139 m Nabenhohe)

e 275-120(110 mund 139 m Nabenhdohe)

e 32/34/38-130(85m, 110 m, 134 m und 164,5 m Nabenhthe)
e 34/36-137(110 m, 131,4 m und 164,5 m Nabenhthe)

Fir jeden Standort ergeben sich einzigartige Bedingungen und Herausforderungen, die ggf. weiterreichende
als die hier aufgefihrten Regelungen erfordern. Um eine ebenso sichere wie fristgemdBe Projektdurchflihrung
gewdhrleisten und gleichzeitig Beschdadigungen der WEA-Komponenten und/oder der
Transportfahrzeuge/Hebeausristung durch eine korrekte Planung ausschlieBen zu kénnen, ist eine enge
Kooperation zwischen der Montagefirma, dem Spediteur, dem Standortbetreiber und GE Renewable Energy
von groBter Bedeutung. Die vorliegende Spezifikation stellt ein Hilfsmittel zur Erlangung dieser Zielsetzung dar.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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Hierin enthaltene technische Angaben zu Fahrzeugen und Kranen dienen lediglich beschreibenden Zwecken.
GE Ubernimmt daher keine Gewdhrleistung und keinerlei Haftung in Bezug auf solche Beschreibungen oder
Angaben.

Die Herstelleranleitungen fur die im Rahmen des Projektes tatsdchlich eingesetzten Krane und Tieflader sind
stets zu beachten und in einem vollstandigen, aktuellen Zustand zu erhalten. Das vorliegende Dokument ist in
diesem Sinne nur als eine allgemeine Spezifikation und Richtlinie anzusehen.

Abweichungen von den dargelegten Anforderungen sind moglich und erfordern eine schriftliche Bestdtigung
durch GE Renewable Energy.

Transportfahrzeuge und/oder Montagehilfsmittel sowie deren Abmessungen variieren ggf. je nach
landesspezifischen Transportbestimmungen bzw. Verflgbarkeiten.

Samtliche Daten in Bezug auf Transportfahrzeuge und Montagehilfsmittel sind daher nur zu
Informationszwecken vorgesehen und fir GE Renewable Energy unverbindlich.

(i HINWEIS i)

Rettungswege sind zu jeder Zeit wahrend der Anliefer- und
Montagetdtigkeiten vorzuhalten und im Zuwegungskonzept des
Auftraggebers zu berlcksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass bei abweichenden Bedingungen zusatzliche
MaBnahmen erforderlich sei kdnnen!

Informationen Uber verschiedene WEA-Komponenten, ihre jeweiligen Groen und Gewichte mussen vor dem
Projektstart zusammen mit dem GE Projektmanager verifiziert werden.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfaltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
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2 Transportanforderungen

2.1 Transportverkehrsaufkommen pro WEA
e ca.90 Transportfahrzeuge fir Fundamentbau (Betonmischer)
e 30-50 Schwertransporter fir den Auf- und Abbau des Krans
e  GroBraum-/ Schwertransporter zur Anlieferung von Anlagenkomponenten in folgenden Mengen:
o 36-46 Fahrzeuge mit Betonturmteilen (bei Hybridturm bis zu 164,5 m Nabenhohe)
o 2-PPM-System

o 2 bis 9 - Stahlturmsegmente (bei Stahlrohrtiirmen von 85 bis 134 m Nabenhohe)

o 1-Maschinenhaus
o 1-Nabe
o 3 -Rotorblatter

1473 2602 | 1995 !1400! 2018_|1500/1500]1500]1500) 11502 l1500]1500/1500/1500)1500]
917

35406

Abbildung 1: Beispiel fur ein Maschinenhaus-Transportfahrzeug
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Abbildung 2: Beispiel fur ein Turmsegment-Transportfahrzeug

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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Abbildung 3: Beispiel fur ein Rotorblatt-Transportfahrzeug - Rotordurchmesser 120 m
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Abbildung 4: Beispiel fur ein Rotorblatt-Transportfahrzeug - Rotordurchmesser 130 m
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Abbildung 5: Beispiel fur ein Rotorblatt-Transportfahrzeug - Rotordurchmesser 137 m

[i HINWEIS i)

Transportfahrzeuge und deren Abmessungen variieren ggf. je nach
landesspezifischen Transportbestimmungen bzw. Verfligbarkeiten. Die
Fahrzeuglénge wird von der Front des Transporters bis zum Ende der Fracht
gemessen.

[i HINWEIS i)

Abblendlicht bzw. optische Signalgebung durch die Blinkanlage und
akustisches Ruckfahrsystem sind zwingend erforderlich.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
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i) HINWEIS i)

Bei allen Ruckwadartsfahrten ist die Anweisung eines Lotsen zwingend
erforderlich.

2.2 Fahrzeuggewichte und Achslasten im Baustellenbereich

Die Achslasten der Fahrzeuge wdhrend Fahrvorgéngen auf der Baustelle liegen zwischen:

e Krane: Minimum 12 t; Maximum 22 t (nicht komplett zerlegt) bei Fahrvorgdngen auf der Baustelle.
Beim Verfahren von Mobilkranen zwischen den WEA kénnen Achslasten von bis zu 22 t auftreten.
Der Vorteil liegt in einer Reduzierung der Kranmontagezeit um ca. 30 %.

e Transportfahrzeuge fur WEA-Komponenten: 12 - 15 t.

e Das Gesamtgewicht der jeweiligen Transportfahrzeuge und Krane wahrend Fahrvorgdngen
betrdgt ca. 120 - 145 t brutto.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
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3 Allgemeine Anforderungen bzgl. BaustraBen, Kurven und
Kranstellflachen

BaustraBen, Kurven und Kranstellfldéchen missen gemdl den in den nachfolgenden Abbildungen dargestellten
Abmessungen hergestellt werden. Alle illustrativen Zeichnungen und Zeichnungsanhdnge in diesem Dokument
zeigen Mindestanforderungen zur einfachen Belieferung und Montage der WEA. Zusatzliche Anforderungen
wie zum Beispiel bei schwierigen Geldndeeigenschaften sind vom Auftraggeber in den Ausfiihrungs- und
Konstruktionszeichnungen einzuplanen.

Die Abmessungen sind fur verschiedene Transportfahrzeuge, die zur Beférderung von Turmsegmenten,
Maschinenhdusern und Rotorbldttern eingesetzt werden und unterschiedlichen Platzbedarf erfordern,
ausgelegt.

Die Nichteinhaltung der Spezifikation kann erhebliche Probleme bei der Anlieferung, Handhabung und
Montage der WEA-Komponenten verursachen.

Abweichende und/oder zusdatzliche Anforderungen missen mit GE Renewable Energy schriftlich vereinbart
werden.

e Wenn Transportfahrzeuge auf BaustraBen rickwdrtsfahren muissen, ist eine zusdatzliche Breite
dieser BaustrafB3en erforderlich. BaustraBen mussen in diesem Fall eine befahrbare Breite von
insgesamt 5 m aufweisen. Fahrvorgénge rlckwdrts sind wahrend der Nacht nicht zul@ssig.

e Ausgekofferter, gelagerter Boden sowie sémtliche Hindernisse im Nahbereich der Baustral3en
oder im Kurven-Innen/Au3enbereich oder neben den Kranstellflachen missen vor Anlieferung
der WEA beseitig oder so eingeebnet werden, dass sie Uberschwenkbar sind.

e Offene Kabelgrdben entlang der Kurven, BaustraBen oder Kranstellfléchen missen vor WEA-
Anlieferungs- und Montagebeginn verfullt und verdichtet werden.

e GE Renewable Energy Ubernimmt keine Haftung fur beschadigte StraBen, wenn diese Schdden
durch Zulieferfahrzeuge oder Krane verursacht werden. Das gilt auch fir Schéden an Fahrzeugen
verursacht durch unangemessen gebaute Stralen und dadurch entstehende Wartezeiten oder
Bergungskosten.

e Bevor die Anlieferung von WEA-Komponenten gestartet wird, verlangt GE Renewable Energy die
Vorlage Gber Bestdtigung der ordnungsgemadfen Ausflihrung der Arbeiten in statischer und
konstruktiver Hinsicht.

e Die Anforderungen sowohl an &ffentliche Zuwegungen als auch an Baustra3en und
Kranstellflachen sollen grundsatzlich gewdhrleisten, dass Schwerlastkrane und
Transportfahrzeuge sicher zu den WEA-Standorten fahren und dort arbeiten kdnnen. Diese
Voraussetzung muss unter allen Witterungsbedingungen gegeben sein.

e Der erforderliche Umfang der Baugrunderkundung und die erforderlichen Nachweise tber
Tragfahigkeit an Zuwegungen und Kranstellfldchen in statischer und konstruktiver Hinsicht liegen
im Verantwortungsbereich des Bauherren und des Baugrundsachverstdndigen und sind GE
Renewable Energy spdtestens zwei Wochen vor Anlieferung der Krane und/oder
Anlagenkomponenten vorzulegen.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfaltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
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3.1 Neue BaustraBen

450 min,

225 225 - 450 min.
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Abbildung 6: Neue BaustralBe (Beispiel)

BaustraBenbreite der tragfdhigen Fahrbahnoberfldche:

Auf geraden Fahrbahnabschnitten: Minimum 4.5 m

In Kurvenbereichen Minimum 6 m in Abhdngigkeit des Kurvenverlaufs.

Die StraBen sind mit einer seitlichen Neigung/einem Gefdlle anzulegen, sodass Regenwasser abflieBen kann
und das Risiko von Spurrillen/Schlagléchern reduziert wird.

Dabei ist zu beachten, dass das StraBenbauverfahren und die Dicke der Tragschichten allein von
den ortlichen Bodenbedingungen abhdngen.

Als Tragschicht kann ein Schotter-Sand-Gemisch, Kérnung 0/45 mm, verwendet werden. Die
Deckschicht kann aus einem Schotter-Sand-Gemisch, Kérnung 0/40 mm, hergestellt werden. Die
Dicke der jeweiligen Schichten richtet sich nach der erforderlichen Achslast und den bestehenden
Bodenbedingungen.

GE Renewable Energy empfiehlt, dass der Kunde ein Bodengutachten bzw. eine Empfehlung eines
Fachunternehmens einholt. Alle Materialschichten missen maschinell verdichtet werden. Um
eine Verschlammung zu verhindern, muss zwischen Unterbau und Einbauschichten eine
Vliesschicht eingebracht werden.

Falls in Recycling-Baumaterialien enthaltene Verunreinigungen wie z. B. scharfe Gesteinsbrocken
oder Metallpartikel zu Schdden an Transportfahrzeugen (Reifenschdden etc.) fihren, werden die
hierdurch entstehenden Kosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Wegen der begrenzten Bodenfreiheit der Transportfahrzeuge ist beim Bau von Zuwegungen
besonders darauf zu achten, dass sdmtliche gré3eren Unebenheiten beseitigt werden.

GE Renewable Energy weist darauf hin, dass BaustraBen insbesondere unter
Schlechtwetterbedingungen kontinuierlich kontrolliert werden mtssen. AusbaumaBnahmen und
Reparaturarbeiten an Zuwegungen mussen wahrend der Anlieferungsphase des Projektes bzw.
unmittelbar bei Bedarf durchgefiihrt werden.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
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3.2 Ausbau vorhandener StraB8en

min. 4.50 m

\\ b«/ / / //; Qgﬁ ,.,,,./Z’,

e >

Abbildung 7: Ausbau vorhandener Strafen (Beispiel)

BaustraBenbreite der tragfdhigen Fahrbahnoberflache:

e Auf geraden Fahrbahnabschnitten: Minimum 4.5 m

e |n Kurvenbereichen Minimum 6 m in Abhdngigkeit des Kurvenverlaufs.

Wenn vorhandene Asphalt- oder Betonstral3en mit einer befahrbaren Breite unter 4,5 - 4 m als Zuwegungen
benutzt werden mussen, ist ein Ausbau dieser Stra3en erforderlich. Bei der Durchfiihrung solcher Mal3nahmen
sind alle in Abbildung 7 dargestellten Angaben zu berlcksichtigen.

Der Ausbau der StralBen muss aus Sicherheitsgriinden erfolgen. Da zur Anlieferung und zur Errichtung der WEA
Fahrzeuge und Krane mit einer Spurbreite von 3 m und einem Gesamtgewicht von bis zu 145 t eingesetzt
werden, |dsst sich hierdurch das Risiko abbrechender Stra3enkanten reduzieren.

Wenn Entwdsserungsgrében unmittelbar entlang der StraBenseiten verlaufen, missen spezielle
SicherheitsmaBnahmen ergriffen werden.

Wenn wdhrend der Anlieferungsphase des Projektes Risse im StraBenbelag auftreten, missen spezifische
SicherheitsmalBnahmen getroffen werden, um deren Verlagerung in Richtung der seitlichen Stral3enrdnder zu
unterbinden.

Samtliche Kosten, die GE Renewable Energy im Hinblick auf den Transport und die Errichtung der WEA durch
“reparaturbedingte Wartezeiten" entstehen, werden dem Auftraggeber weiterberechnet.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

12/36 Site_Roads_Crane_Spec_3MW-DFIG-120_130_137-xxHz_EMEA_GE_r05.docx



GE Renewable Energy - Ubersetzung - Spezifikation fur Zuwegungen
und Kranstellfldchen

3.3 BaustraBen mit einer befahrbaren Breite zwischen 4 und 4,5 m

In Ausnahmefdllen und unbeschadet jeglicher Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien ist GE Renewable Energy
dazu bereit, StraBenbreiten zwischen 4,0 und 4,5 m als Zuwegungen in Betracht zu ziehen. Dies setzt jedoch
voraus, dass im Durchfihrungsplan alle nachfolgend genannten, spezifischen SicherheitsmalBnahmen
implementiert werden.

Um Auftragnehmer vor Unfdllen zu schitzen, missen spezifische SicherheitsmaBnahmen ergriffen werden:

e Die spezifische Situation muss durch einen Spediteur Gberprift und verifiziert werden.
e Kein Rickwadrtsfahren beladener Transportfahrzeuge zuldssig.

e Die eingeschrénkte Breite wird nicht fir Kurvenbereiche akzeptiert. Kurven missen entsprechend
auf mindestens 6 m ausgebaut werden.

e Fahrvorgdnge sollen nur bei Tageslicht durchgefuhrt werden. Fur den Fall, dass
Transportfahrzeuge den Standort bei Dunkelheit erreichen, ist ein Parkplatz vorzusehen.

e Keine Fahrvorgdnge bei eingeschrdnkter Sicht (Dunkelheit, Nebel) und widrigen
Witterungsbedingungen wie z. B. verschneiten und vereisten Baustral3en.

e Zuwegungen mit eingeschrdnkter Breite durfen sich aus Zeitgrinden nur Uber eine maximale
Lange von ca. 300 m erstrecken, oder der Anliefer- und Installationszeitraum ist entsprechend
anzupassen.

ACHTUNG

BaustraBen bzw. Zuwegungen unter 4,5 m Breite miissen durch den
Spediteur und das Kranunternehmen abgenommen werden.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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3.4 Kurvenbereiche / Kreuzungen

MaBgebend fur alle Kurvenbereiche ist, dass die Dimensionierung fur verschiedene Transportkonfigurationen
ausgelegt sein muss. Im Falle einer spezifischen Wegefuhrung mittels eines Kurven-Simulationsprogramms ist
es wichtig, fur die Windparkentwickler verschiedene Fahrzeugkonfigurationen fir z.B. Rotorblatt und
Turmtransportfahrzeuge zu berlcksichtigen.

Die Detailzeichnungen der Kurvenbereiche kdnnen den Standardzeichnungen im Anhang B entnommen
werden.

Grundsdatzlich ist die Fahrbahn an Kurven zwischen 10° und 50° auf mindestens 6 m zu verbreitern, die
Kurveneinlauf- und Kurvenauslaufbereiche sind mit einem Anfahrtskeil von 5 m Ldnge auszufihren.

In allen Kurvenbereichen mussen folgende frei Uberschwenkbare Flachen gegeben sein:

e 120 m Rotordurchmesser:

o Der frei Uberschwenkbare Kurveninnenbereich ergibt sich aus einer 56 m Diagonalen,
gemessen von der Mittellinie des Kurvenverlaufs und sollte jedoch nie 3 m unterschreiten.

o AuBerhalb des Kurvenbereichs: 4 m Freifldche erforderlich.

e 130 m Rotordurchmesser:

o Der frei Uberschwenkbare Kurveninnenbereich ergibt sich aus einer 59 m Diagonalen,
gemessen von der Mittellinie des Kurvenverlaufs und sollte jedoch nie 3 m unterschreiten.

o AuBerhalb des Kurvenbereichs: 5 m Freiflache erforderlich.
e 137 m Rotordurchmesser:

o Der frei Uberschwenkbare Kurveninnenbereich ergibt sich aus einer 63 m Diagonalen,
gemessen von der Mittellinie des Kurvenverlaufs und sollte jedoch nie 3 m unterschreiten.

o AuBerhalb des Kurvenbereichs: 6 m Freifldche erforderlich.

e |m AuBenbereich der Kurven dirfen die Hindernisse nicht hoher als 1,5 m Uber StraBenniveau
sein.

e |m Innenbereich der Kurve darf der frei Uberschwenkbare Bereich nicht hoher als 0,15 m Uber
StraBenniveau sein.

e Firdie Transportfahrzeuge mit Betonfertigteilen ist eine vorwdrts Belieferung bis zu den
jeweiligen Fundamenten vorzusehen. Hierzu sind alle Kurvenradien im Baufeld mit mindestens
R25 auszufuhren.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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15.00

Uberschwenkbereich

averlopping oreo

Abbildung 8: Beispielzeichnung: Kurvenradius fur Fahrzeug mit Betonfertigteil

Die Details der Kurvenbereiche fir alle restlichen Transportfahrzeuge kénnen den Standardzeichnungen im
Anhang B entnommen werden.

(i HINWEIS [i]

Bitte beachten Sie, dass ggf. zusdtzliche MalBnahmen erforderlich sind, wenn
abweichende Bedingungen vorliegen oder andere Fahrzeuge eingesetzt
werden!

Alle angegebenen Abmessungen stellen Mindestanforderungen dar.
Sdmtliche zusdtzlichen Konstruktionsanforderungen wie Boschungen,
Entwdsserungen oder Lastabtrag/Verstdrkungen von StraBen oder
Stellflachen missen zu diesen MaBen hinzuaddiert werden.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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3.5 Steigungen (Bergauf/Bergab)

Transportfahrzeuge sind grundsatzlich in der Lage, auf gerader Strecke ohne scharfe Kurven und unter guten
Wetter- und StraBenbedingungen Steigungen von bis zu 8 % zu bewdltigen.

Wenn wdhrend der Projektplanung der Einsatz eines Schleppfahrzeugs fur Steigungen unter 8 % als
erforderlich erachtet wird, muss dieses Fahrzeug kurzfristig durch Auftraggeber bereitgestellt werden. Griinde
fur eine solche MalBBnahme kdnnen u. a. sein:

e Schlechtwetterbedingungen

e Schlechte Beschaffenheit der StraBen bzw. Zuwegungen

Steigungen Uber 8 % bzw. 4,5°

e Insolchen Fdllen mussen ein oder mehrere Schlepp-/Schubfahrzeuge bereitgestellt werden.

e  Wenn wdhrend der Projektplanung der Einsatz eines Schleppfahrzeugs fur Steigungen Uber 8 %
als erforderlich erachtet wird, legen GE Renewable Energy und der Kunde im Hinblick auf die
jeweilige Situation den Typ dieses Schlepp-/Schubfahrzeugs sowie das hierfur geeignete
Zugverfahren fest.

Steigungen Uber 10 % bzw. 6°

e  Kurven mussen ggf. zusatzlich ausgebaut und verbreitert werden da die Hinterachslenkung nur
eingeschrénkt genutzt werden kann.

e Die spezifische Situation muss von einem Spediteur Gberprift und verifiziert worden sein, bevor
GE Renewable Energy die Konstruktion abnimmt.

e Esist eine gebundene Tragdeckschicht zu verbauen (z.B. Asphalt, Betongemisch) um eine
optimale Traktion zu gewdhrleisen.

e Keine Fahrvorgdnge bei eingeschrankter Sicht (Dunkelheit, Nebel) und widrigen
Witterungsbedingungen wie z. B. verschneiten und vereisten Baustral3en.

Steigungen Uber 14 % bzw. 8°

e Bei Steigungen Uber 14 % (bzw. 8°) missen spezielle Losungen in Betracht gezogen werden, wie
z. B. Ent- bzw. UmlademaBnahmen auf andere als die fr den normalen StralBentransport
benutzten Zugmaschinen und Tieflader.

e Speziell bei Anlieferungen der Betonfertigteile des Hybridturms kann es erforderlich werden, die
Betonringe umzuladen.

e Kurven mussen ggf. zusdtzlich ausgebaut und verbreitert werden da die Hinterachslenkung nur
eingeschrénkt genutzt werden kann.

e Die spezifische Situation muss von einem Spediteur Gberpruft und verifiziert worden sein, bevor
GE Renewable Energy die Konstruktion abnimmt.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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e Esisteine gebundene Tragdeckschicht zu verbauen (z.B. Asphalt, Betongemisch) um eine
optimale Traktion zu gewdhrleisen.

e Keine Fahrvorgdnge bei eingeschrdnkter Sicht (Dunkelheit, Nebel) und widrigen
Witterungsbedingungen wie z. B. verschneiten und vereisten BaustrafB3en.

ACHTUNG

Steigungen groBer als 12% unterliegen der Abnahme durch den Spediteur
und des Kranunternehmens.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Site_Roads_Crane_Spec_3MW-DFIG-120_130_137-xxHz_EMEA_GE_r05.docx 17/36



GE Renewable Energy - Ubersetzung - Spezifikation fiir Zuwegungen
und Kranstellfldchen

3.6 Ruckwartsfahren von Transportfahrzeugen auf BaustraBen

Fdr die Transportfahrzeuge mit Betonfertigteilen ist eine vorwarts Belieferung vorzusehen. Hierzu sind alle
Kurvenradien im Baufeld mit mindestens R25 auszufihren.

Einschrdnkungen fur das Rickwadrtsfahren aller restlichen, beladenen Transportfahrzeuge:

e 3% Steigung

e 5 m StraBenbreite

e Nichtin Kurven

e Fahrvorgdnge nur bei Tageslicht

e Aus Zeitgrinden beschrankt auf max. ca. 300 m

(i) HINWEIS i)

Beim Ruckwadrtsfahren an Steigungen entsteht ein massiver
Traktionsverlust: Sicherheitsproblem.

Einschrankungen fur das Rickwartsfahren unbeladener und verklrzter Transportfahrzeuge:

e 6 % Steigung

e Beste StralBenbedingungen

e 4,5m StraBenbreite

e Fahrvorgdnge nur bei Tageslicht

e Aus Zeitgrinden beschrdankt auf max. ca. 300 m

3.7 Seitliche StraBenneigung

Zuwegungen und BaustraBen sollten zwecks ordnungsgemafer Entwdsserung einen Neigungswinkel von
2 - 3 % aufweisen.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfaltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

18/36 Site_Roads_Crane_Spec_3MW-DFIG-120_130_137-xxHz_EMEA_GE_r05.docx



GE Renewable Energy - Ubersetzung - Spezifikation fur Zuwegungen
und Kranstellfldchen

3.8 Bodenfreiheit von Transportfahrzeugen

Beim Anlegen von BaustrafBen ist darauf zu achten, dass die Steigungen sdmtlicher Geldndeerhéhungen auf
ein Minimum beschrénkt werden.

BaustralBen und Zuwegungen dirfen insbesondere keine spitzen Buckel aufweisen. Diese mussen ggf.
eingeebnet werden, um das Risiko aufsetzender Fahrzeuge und daraus resultierender Schdden an den
Fahrzeugen selbst und den darauf transportierten WEA-Komponenten zu reduzieren.

Da die Gesamthdhe der zum Transport von WEA-Komponenten eingesetzten Fahrzeuge moglichst gering sein
muss, betrdgt die maximale Bodenfreiheit von Turmtransportfahrzeugen nicht mehr als 30 cm. Daher ist
bereits in der Planungsphase zu bertcksichtigen, dass Bodenwellen und Senken in den BaustraBen und
Zuwegungen aufgeflllt und eingeebnet werden mussen.

Konvexe (Bergkuppe) und konkave (Talsohle) Vertikalradien missen mit mindestens R 400 m berlcksichtigt
werden.

7L
B

S LT

Abbildung 9: Bodenfreiheit von Transportfahrzeugen (Beispiel) - Maschinenhaus
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Abbildung 10: Bodenfreiheit von Transportfahrzeugen (Beispiel) - 130 m Rotordurchmesser

i) HINWEIS [i]

Eingesetzte Fahrzeuge kénnen je nach Verflgbarkeit oder Transportstrategie
variieren.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
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3.9 Lichtraumprofil, Hohe und Breite

Der Kunde muss sicherstellen, dass alle Gberhdngenden Aste, Stromleitungen und Telefonkabel entlang
s@mtlicher Baustra3en und Zuwegungen so weit entfernt werden, dass sie keine Schéden an den WEA-
Komponenten verursachen kénnen. In Kurvenbereichen sind mindestens die in den Detail Zeichnungen
dargestellten Freirdumen vorzuhalten.

e Mindesthohe: 5,5m
o  Stahlrohrturm (ST) 131,4 m Nabenhohe =6,0 m
e Mindestbreite:

o Flr131,4/139/164,5 m Beton-Stahl-Hybridturm = 6,0 m Mindestbreite:
In Fahrtrichtung ist das Lichtraumprofil um 0,25 m versetzt zur Fahrbahnmittellinie
vorzuhalten, siehe Abbildung 11.

o  Stahlrohrturm (ST)=6,0 m
o  Stahlrohrturm (ST) fur 131,4 m Nabenhodhe =6,5 m
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Abbildung 11: Lichtraumprofil fir den Baustellentransport
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Abbildung 12: Lichtraumprofil fir den Baustellentransport von Betonteilen, veranschaulicht anhand eines Betonsegmentteils

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
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i) HINWEIS 1]

Eingesetzte Fahrzeuge kénnen je nach Verflugbarkeit oder Transportstrategie,
2. B. bei starker Steigung der Baustra3en, variieren.

Fir Stromleitungen kénnen je nach Spannung zusatzliche Sicherheitsabstdnde erforderlich sein. An
Baustral3en, die unter Stromleitungen hindurch verlaufen, missen aus beiden Richtungen Warnschilder
angebracht werden.

Fir die Anbringung der erforderlichen Warnschilder ist der Kunde verantwortlich.

Im Hinblick auf die Anbringung von Warnschildern fir Freileitungen mussen folgende Vorkehrungen und
Verfahren befolgt werden:

e Auf beiden Einfahrtseiten des Durchfahrtsweges sollten mittels entsprechender Pfosten Tore
errichtet werden. Ahnlich wie die Absperrungen sollte auch der Verlauf der Durchfahrt eindeutig
abgeschrankt werden.

e Torpfosten und Querstreben sollten aus starren, nicht leitenden Materialien bestehen und mit
farbig abgesetzten Streifen markiert werden. Wenn Torpfosten oder Querstreben aus Metall zum
Einsatz kommen, missen sie angemessen geerdet werden.

e Anbeiden Toren des Durchfahrtsweges missen eindeutig gekennzeichnete Warnhinweise
angebracht werden, die auf die elektrische Gefahr sowie auf die Bodenfreiheit der Querstrebe
aufmerksam machen und die Fahrzeugen bzw. Anlagentransporten, deren Héhe das
angegebene MaB Uberschreiten wirde, die Nutzung des Durchfahrtsweges untersagen.

e Firden Fall, dass Anlagenteile oder Maschinen und Gerdte nach Eintritt der Dunkelheit bewegt
werden missen, ist eine angemessene Beleuchtung der Hinweise, Schilder, des
Durchfahrtsweges und seiner Tore vorzusehen. Leuchten, die zur Beleuchtung der Freileitungen
unmittelbar Uber dem Durchfahrtsweg dienen, sollten auf Bodenebene so installiert werden, dass
ihr Licht nach oben in Richtung der Leitungen strahlt.

e Warnhinweise sollten im Bereich sdmtlicher Kreuzungszufahrten angebracht werden.

Die folgende Tabelle liefert Richtwerte fur Sicherheitsabsténde:

Spannung Schutzabstand zu Freileitungen
Bis zu 1 kV 1 m nach allen Seiten
1kV-110kV 3 m nach allen Seiten
110 kV - 220 kV 4 m nach allen Seiten
220 kV - 380 kV 5 m nach allen Seiten

Tabelle 1: Mindestabstdnde zu Freileitungen

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
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ACHTUNG

Abstdnde zu Stromleitungen missen mindestens die nationalen
Sicherheitsvorschriften und/oder die Sicherheitsrichtlinien des Netzbetreibers
erftllen.

3.10 Parkpldtze/Abstellbereiche

Da die Transportfahrzeuge wahrend der Nacht oder am Tag vor der Montage am Standort eintreffen, missen
reservierte Bereiche fur die tdglichen Anlieferungen, bzw. fir mindestens 4 Transportfahrzeuge, von 280 m
L&nge in der Ndhe der Standortzufahrten vorgesehen werden. Die genaue Lage dieser Bereiche kann zwischen
dem Auftraggeber und GE Renewable Energy vereinbart werden.

Die Parkfléche von 280 m ist jeweils pro Kranteam einzuplanen.

Diese Bereiche missen einen direkten Zugang zur jeweiligen Kranstellfldche besitzen, an der die zu
montierenden WEA-Komponenten abgeladen werden.

Das Parken von Transportfahrzeugen auf offentlichen Stra3en mit hohem Verkehrsaufkommen verursacht
erhebliche Probleme und kann insofern nicht in Betracht gezogen werden, da die hierfur erforderlichen
Genehmigungen oftmals nicht erteilt werden.

Falls Transportfahrzeuge tatsdchlich auf 6ffentlichen StraBen geparkt werden oder solche StraBen zwischen
Parkplatzen und dem WEA-Montagebereich passieren mussen, sind die hierfur erforderlichen Genehmigungen,
Beschilderungen und Beleuchtungen seitens der zustdndigen Behorden vom Auftraggeber einzuholen bzw. zu
veranlassen. Diese Genehmigungen mussen vor Transportbeginn vorliegen.

(i) HINWEIS 1]

Die Montage des Beton-Stahl-Hybridturms mit 134/139/164,5 m Nabenhdhe
erfordert aufgrund des hohen Aufkommens an Transportfahrzeugen, die
tagstiber und/oder nachts in die Baustelle einfahren, zusatzliche Parkpldtze. Die
Parkmaoglichkeiten fir solche Projekte missen daher aufgrund der spezifischen
Baustellensituation zwischen dem Auftraggeber und GE Renewable Energy
vereinbart werden.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
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3.11 Wendebereiche fiir entladene / beladene Transportfahrzeuge

GE Renewable Energy schreibt vor, dass innerhalb des Windparks Wendebereiche fiir die entladenen
Transportfahrzeuge vorgesehen sein mussen. Die tatséchlichen Positionen dieser Wendebereiche sollten mit
GE Renewable Energy erortert werden. Diese Bereiche sollten maximal innerhalb einer Reichweite von

etwa 150 m von der jeweiligen Kranstellflache liegen. Sie ermdglichen es den Fahrzeugen, die ausgewiesene
BaustraBenfuhrung einzuhalten und reduzieren den fur Rickwartsfahrten bendtigten Zeitaufwand beim
Verlassen des Windparks. Wendebereiche verringern auBerdem das Risiko, dass sich Fahrzeuge festfahren
oder Schdden verursachen.

Wendebereiche kdnnen tempordr errichtet werden.

Die Details der Wendebereiche fir Transportfahrzeuge kdnnen den Standardzeichnungen im Anhang B
entnommen werden.

3.12 Passierbuchten / Begegnungsflachen
Diese Begegnungsfldchen sind eine Notwendigkeit fur freie Rettungswege und sind dem Zuwegungskonzept
fur jeden Windpark spezifisch anzupassen.

Durch Passierbuchten in der Néhe der Kranstellfldchen kénnen entladene Fahrzeuge die beladenen Fahrzeuge
passieren. Das Lichtraumprofil ist zu bertcksichtigen.

Die Passierbuchten verhindern Arbeitszeitverluste, die ansonsten durch aufwendige Rickwdrtsfahrten der
Transportfahrzeuge anfallen wiirden und sollten alle 500 m eingeplant werden.

am__ 40m <

— |

4.9m

Abbildung 13: Passierbucht
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3.13 Druckfestigkeit von BaustraBen, Kranstellflaichen und Arbeitsflachen

Kranstellflachen mussen Uber ihre gesamte Lange und Breite hinweg eine Druckfestigkeit von
260 kN/m2 (260 kPa) aufweisen.

Alle Baustral3en sollen auf eine befahrbare Mindestbreite von 4,5 m ausgebaut und so konstruiert
sein (Druckfestigkeit), dass sie einer Mindestachslast von 12 t, entsprechend 180 kN/m?
standhalten.

Verdichtungsgrad kann mittels einer punktuellen Verdichtungskontrolle (Proctordichte) nach DIN
18127 oder vergleichbarer lokaler Norm als auch mittels der flachendeckenden dynamischen
Verdichtungskontrolle (FDVK) nachgewiesen werden. Der fur die jeweiligen Fléchen vorgesehener
Wert ist der Tabelle zu entnehmen.

Die Anforderungen sowohl an 6ffentliche Zuwegungen als auch an BaustraBen und
Kranstellfldchen sollen grundsdtzlich gewdhrleisten, dass Schwerlastkrane und
Transportfahrzeuge sicher zu den WEA-Standorten fahren und dort arbeiten kénnen. Diese
Voraussetzung muss unter allen Witterungsbedingungen gegeben sein.

Weitere Informationen sind der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen und zu erfllen.

GE Renewable Energy verlangt eine Bestdtigung dartber, dass die Druckfestigkeit von
BaustraBen, Kranstellflaichen und Arbeitsfldchen sowie die Ebenheit (Ldngs und Quergefdlle) in
Ubereinstimmung mit dieser Spezifikation hergestellt worden ist.

Der erforderliche Umfang der Baugrunderkundung und die erforderlichen Nachweise Gber
Tragfahigkeit an Zuwegungen und Kranstellflachen in statischer und konstruktiver Hinsicht liegen
im Verantwortungsbereich des Bauherren und des Baugrundsachverstdndigen und sind GE
Renewable Energy spdtestens zwei Wochen vor Anlieferung der Krane und/oder
Anlagenkomponenten vorzulegen.

Flachenbezeichnung Verwendung Achslast Flachendruck Verformungs Eyo/Eu Verdichtungin Gefélle/Neigung Anforderung
[to] [kN/m?]  modul E,, Abhéngigkeitzur  Langs und Quer
eingebauten
Tragschicht Dp,
Lastfreierbereich im
Montagek Bereich
Kranstellfliche ontagekran / 12 260 120MN/m? | <23 | 100%-103% 0% ereich von
Hilfskran Boschungen
bertcksichtigen
Lastfreierbereich im
Bereich
Hilfskranstellflache Hilfskran 12 180 100 MN/m? <2,3 100%-103% 0% ?relc von
Boschungen
bericksichtigen
max. 10% bei Lastausbreitung im
Baustrasse und R
Zuweaun Transportfahrzeuge 12 180 100 MN/m? <2,5 98% ungebundener Bankettbereich
8ung Zuwegung beriicksichtigren
— - - - - - -
Ristbereiche fur Hilfskran O ) ) ) ) 2% nega.tl'v/8A) Wurze?lstockfrel und
Kran positiv eingeebnet
Arbeits- und
. Baustellenfahrzeuge 12 180 80 MIN/m? <2,5 100% 2%
Ablageflachen
direkte Verbind
Parkflachen Transportfahrzeuge 12 180 80 MIN/m? <2,5 98% 3% frekte veroin .l‘mgzu
den Montagefldchen
Logistikflache Transportfahrzeuge 12 180 80 MIN/m? <2,5 1%
Containerflache |Baustellenfahrzeuge 6 100 2%

Tabelle 2: Anforderungen an den verschieden Fldchen
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Plattendruckversuch
(Von Bodenfachleuten oder Baufirmen durchzufihren.

GE Renewable Energy schldgt die folgenden Testverfahren vor, um die letztendliche Beschaffenheit der
BaustraBen und Kranstellfldchen zu evaluieren.

e Rammsondierung

e  Statischer Plattendruckversuch

Es sind mindestens alle 500 m auf Zuwegungen und 4 x pro Kranstellfldche Verdichtungskontrollen
durchzufthren.

Der Plattendruckversuch dient zur Bestimmung der Verformbarkeit der Einbauschicht sowie zur Kontrolle des
Verdichtungsgrades der eingesetzten Baustoffe, welche mindestens einen Dpr von 100 % - 103 % erreichen
mussen.

Entsprechend der auf den Boden einwirkenden Achslasten muss dem Untergrund und der Einbauschicht ein
Verformungsmodul zugewiesen werden. Dieses Verformungsmodul, das auch als Ev2-Wert bezeichnet wird,
muss durch einen Plattendruckversuch getestet werden.

Zu Referenzzwecken kann die deutsche DIN 18134, Euro Code 7oder eine gleichwertige nationale Norm
verwendet werden.

Das Verhdltnis Ev2/Ev1 muss < 2,3 sein.

Eine Verbesserung des Untergrundes oder der Einbauschichten wird erforderlich, wenn der Ev2-Wert unter den
in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werten liegt:

Achslast in Tonnen Ev2 in MN/m2 des Untergrundes Ev2 in MN/m2 der Einbauschicht
>12 45 100 (Mindestanforderung)
>20 60 120 (Best Case)

Tabelle 3: Werte Plattendruckversuch

Dabei ist zu beachten, dass das StraBenbauverfahren und die Dicke der Einbauschichten allein von ortlichen
Bodenbedingungen abhdngen.

Die Dicke der jeweiligen Schichten bzw. die Verwendung einer Vliesschicht richtet sich nach der erforderlichen
Achslast und den bestehenden Bodenbedingungen. Um eine Verschlammung zu verhindern, kann zwischen
Unterbau und Einbauschichten eine Vliesschicht eingebracht werden.

GE Renewable Energy empfiehlt, dass der Kunde ein Bodengutachten bzw. eine Empfehlung eines
Fachunternehmens einholt. Alle Materialschichten missen maschinell verdichtet werden.
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Wenn bei Verfahrbewegungen von Mobilkranen vor Ort, d. h. zwischen den WEA, Achslasten von bis zu 22 t
anfallen kdnnen, ergibt sich als Vorteil eine Reduzierung der Kranmontagezeit um 30 %.

Die o. g. Anforderungen kdnnen bei Boden, deren geotechnische Beschaffenheit stark vom zu erwartenden
Normalfall abweicht (z. B. Hartgestein, einsttrzender Boden, Schlamm, Torf, sehr weicher Lehm usw.), revidiert
werden. In solchen Fdllen muss eine spezifische geotechnische Untersuchung durchgefihrt und anhand
spezifischer Tests die Tragfahigkeit der Baustral3en und Kranstellflachen bestimmt werden.

3.14 Fundamentbereich

Wdhrend der Kranmastmontage und der WEA-Montage muss zwischen Montagekran und Fundament ein
Durchschwenkradius von bis zu 22 m, je nach WEA Konfiguration, freigehalten werden. Wenn aufgrund der
Fundamentkonstruktion Erdanschittungen erforderlich sind, kann es erforderlich sein, dass die Fertigstellung
dieser Anflllarbeiten erst erfolgen kann, nachdem die Anlage errichtet worden ist.

Genaue Angaben hierzu sind den Anhéngen zu entnehmen. Spezifische Abweichungen sind beim dem
zusténdigen Projektbetreuer anzufragen.

Zwischen der Kranstellflache und dem Fundamentkorper ist eine Schotterfldche anzulegen, um eine sichere
und gefahrlose Begehung der WEA sicher zu stellen.

Der Hohenunterschied zwischen der Fundamentoberkante und der Kranstelle / Geléndeoberkante (GOK) darf
die folgenden Malf3e nicht Gberschreiten und muss der folgenden Auflistung entsprechen:

WEA Turmbezeichnung Kranstellfdche /GOK [m] Fundomentg;sntw 2uGOK | Fundament F:]?qt'v 2u GOK
Beton/Stahl Hybridturm G03 +0 +2,5 -15

Beton/Stahl Hybridturm GO4 +0 +3,2 -1,5

Beton/Stahl Hybridturm G05 +0 +3,0 -1,5

Beton/Stahl Hybridturm

164,5 m GO7 £0 +2.2 -1.0
Stahlrohrturm (ST) +0 +2,0 -1,5

Tabelle 4: Hohenunterschie Kranstellfldéche und Fundamentoberkante
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3.15 Aufstellflache fur Baustellencontainer

GE Renewable Energy bendtigt eine Stellfldche zur Aufstellung eines Containerkomplexes. Dieser Bereich muss
mit maximaler Neigung von 2 % eingeebnet und mit sauberem Feinschotter oder einem gleichwertigen
Material hergestellt werden. GE Renewable Energy nutzt diesen Bereich zur Aufstellung von Containern und
Toiletten, zum Abstellen von Maschinen und Gerdten sowie als Parkplatz.

i) HINWEIS i)

Um Gefahren durch herabfallende Gegensténde auszuschlie3en, muss dieser
Bereich auBerhalb der Kranarbeitszonen angelegt werden.

GE Renewable Energy wird die genaue Lage dieser Stellfldichen innerhalb des Windparkgeléndes zu einem
spateren Zeitpunkt mit dem Auftraggeber vereinbaren.

< 5WEA:20mx20m
< 10WEA:25mx20m
< 15WEA:30mx20m
< 20WEA:35mx20m
< 20WEA:50mx20m

GP&S Field Operations Office Layout/ 5 WEA

i}
e

}uD}JAIDM

Abbildung 14: Beispiel
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3.16 Verfahren von Raupenkranen auf der Baustelle

Wenn der Einsatz eines Raupenkrans vorgesehen ist, der auf der Baustelle direkt von Anlagenstandort zu
Anlagenstandort verfahren werden soll, missen folgende Punkte bertcksichtigt werden.

Dieses Verfahren kann die fur Kranmontagen/-demontagen erforderliche Zeit um ca. 50 % reduzieren.

Es mussen ggf. Genehmigungen (von den Land-/Grundstiickseigentimern) eingeholt werden, um

den Raupenkran direkt von Anlagenstandort zu Anlagenstandort verfahren zu kénnen.

Die Kranstellfléchen mussen fur den Raupenkran zugdnglich sein, d. h. sie dirfen keine Stufen

oder Kanten aufweisen.

Seitliche Neigung wdhrend der Verfahrbewegung des Krans entspricht max. 2 % Gefdlle.

Der freie (Durchfahrts-) Bereich, der fur das Verfahren des Krans von Anlagenstandort zu

Anlagenstandort erforderlich ist, betrdgt max. 12 m. Das genaue Mal richtet sich nach dem

jeweiligen Krantyp.

Es gibt zwei Optionen zum Verfahren von Raupenkranen:

o Option 1: Einen Raupentrdéger in der Mitte der BaustrafBe (4,5 m) und einen zweiten
Raupentréger etwa 10 m neben der Baustraf3e platzieren.

o Option 2: Nutzung des freien Gel@ndes, um den Kran direkt zwischen den Anlagenstandorten
zu verfahren, sofern die Bodenfestigkeit diese Vorgehensweise zuldsst.

Die max. Steigung in Fahrtrichtung sollte ca. 10 %, entsprechend 5,7°, nicht Uberschreiten. Dieser

Wert kann je nach Krankonfiguration variieren.

Unter Schlechtwetterbedingungen kann es aufgrund von Sicherheitsbestimmungen

unumgdnglich sein, den Kran vollstdndig zu demontieren oder den Mast abzulegen.

Flr den Fall, dass fur eine Demontage bzw. Remontage des Krans weitere Fldchen bendtigt
werden, muss der Kunde entsprechende Zugangsrechte zu den jeweiligen Bereichen
sicherstellen. Dies gilt fur alle Anlagenstandorte.

Vor der Durchfuhrung jeglicher Verfahr- oder Hebeaktionen mussen die Abmessungs- und
Tragfahigkeitsanforderungen des tatsdchlich im Projekt eingesetzten Krans anhand seiner Betriebsanleitung
verifiziert werden. Die Anforderungen bzgl. der Bodenverdichtung mussen erfullt sein, bevor der Kran zur
Baustelle verbracht wird.
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Der unter den Raupentrégern eines SL 3800
entstehende Bodendruck betrégt ca. 220 kN/mz2.
Diese Berechnung versteht sich ohne Hakenlast und
kann je nach Krankonfiguration variieren.

e
i HINWEIS vVPV

Bitte beachten Sie, dass unter abweichenden
Bedingungen ggf. zusdtzliche MaBnahmen Abbildung 15: Bodendruck unter Raupentrdgern
erforderlich werden!

ACHTUNG

Wenn diese Vorgehensweise gewadhlt wird, muss der fir den Kran
vorgesehene Fahrweg kurz vor Beginn der Arbeiten kontrolliert werden.

Der Dienstleister ist dazu berechtigt, den Kran bei Schlechtwetterbedingungen
zu demontieren.

3.17 Kranstellflachen

Die Kranstellfléchen missen gemdfl den nachfolgenden Zeichnungen angelegt werden. Es kénnen sowohl
Mobil- als auch Raupenkrane zum Einsatz kommen.

[ HINWEIS i)

Die Anforderungen an Kranstellflachen/Arbeitsbereiche variieren je nach
Turmkonstruktion und Nabenhohe.

Bei Verfahrbewegungen von Mobilkranen, die vor Ort zwischen den WEA
teilweise demontiert werden, kann die Achslast bis zu 22 t betragen. Hierdurch
kdnnen Kranmontagezeiten um ca. 30 % reduziert werden.

Jegliche Abweichungen von den nachfolgenden Bestimmungen sind nur mit
vorheriger Genehmigung eines Stellvertreters von GE Renewable Energy
zuldssig.

e Kranstellfldchen missen mit einer Ebenheit der Deckschicht von 0 % Uber ihre gesamte Lange
und Breite konstruiert werden.

e Kranstellfldchen mussen eine Druckfestigkeit von 260 kN/m2 (260 kPa) Uber ihre gesamte Lénge
und Breite aufweisen.
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e GE Renewable Energy weist darauf hin, dass Kranstellfldchen insbesondere unter
Schlechtwetterbedingungen kontinuierlich kontrolliert werden mussen. Reparaturarbeiten
missen wdhrend der Installationsphase des Projektes bei Bedarf unmittelbar durchgeftihrt
werden. Speziell nach Fertigstellung der Betonturmmontage mit Fertigteilen sind die
Kranstellfdchen zu Uberarbeiten und auf 0% Neigung zu kontrollieren.

e Um die Kranstellflache herum sowie Uber eine Entfernung entlang der Baustral3e, die der
Nabenhdhe + 15 m entspricht, dtrfen weder Erdaushub noch sonstige Hindernisse gelagert
werden. Diese Zone wird als Arbeitsbereich und zur Montage des Kranauslegers benétigt; d.h
Uberstehende Aste, Baumkronen im Montagebereich sind zu entfernen.

e Um Verschmutzungen der WEA zu vermeiden, muss ein 2 m breiter Schotterweg von der
Kranstellflache/BaustraBe zum Anlagenturm und um diesen herum angelegt werden.

e Ein Arbeitsbereich rechts oder links der Kranstellfldche sowie eine Zone um den
Fundamentbereich herum werden zur Montage und zum Abstellen der WEA-Komponenten
benutzt. Der Kunde hat eine entsprechende Genehmigung des Grundstlcks-/Landeigentiimers
zur Nutzung dieser Fléchen einzuholen und muss diese GE Renewable Energy vor Beginn der
WEA-Montage vorlegen.

e Diese Bereiche mussen frei und bereinigt von Hindernissen sein, die Verfahrbewegungen der
Krane, die Zwischenlagerung von Komponenten und die WEA-Montage unmaoglich machen
wdrden.

e Vor der Durchfihrung jeglicher Verfahr- oder Hebeaktionen muissen die Abmessungs- und
Tragfdahigkeitsanforderungen des tatséchlich im Projekt eingesetzten Krans anhand seiner
Betriebsanleitung verifiziert werden. Die Anforderungen bzgl. der Tragféhigkeit mussen erfillt
sein, bevor der Kran zur Baustelle verbracht wird.

Alle in den jeweiligen Detail Zeichnungen angegebenen Abmessungen stellen Mindestanforderungen fiir
die WEA-Montage dar. Samtliche zusdtzlichen Konstruktionsanforderungen wie Arbeitsbereiche fiir
Maschinen und Montagehilfsmittel, Béschungen, Entwdsserungen oder Verstdrkungen von StraBen oder
Stellflachen miissen diesen MaBen gemdB den spezifischen Vorschriften hinzuaddiert werden.

(i) HINWEIS i)

Fur den Fall, dass die Hauptzuwegung zu einer bestimmten Kranstellfldche
wegen Platzmangels blockiert sein sollte, mussen der Kunde und das
Montageunternehmen eine Ausweichstrecke, und/oder fir Notfdlle einen
standortspezifischen Notfall-Evakuierungsplan, entwickeln.
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3.18 Zusammenbau des Rotors am Boden / nur WEA mit 120 m Rotordurchmesser

Unter bestimmten Bedingungen kann der Zusammenbau des Rotorsterns im Arbeitsbereich mithilfe eines
optionalen Nabentisches durchgefihrt werden. Bei diesem Verfahren kann das Montageteam die Rotorbldtter
an der Nabe anbringen, ohne eine zusdtzliche Abstltzung der Blattspitzen vornehmen zu mussen.

Rotorblode area / no obstacles > Im
Rotorblattbereiche / kehe Hhdernisse >1m 18

10

counterweight slewing area / no iy 1
obstacles = 2l
Schwenkberech Kontergewichte /
kene Hndernisse LU *

20
30

R

654-60

Abbildung 16: Beispiel eines Zusammenbaus des Rotors am Boden mittels Nabentisch

i) HINWEIS [i]

Die genaue Lage dieser Bereiche muss zwischen dem Auftraggeber und GE
Renewable Energy vereinbart werden.

In bewaldeten oder felsigen Gebieten muss die Notwendigkeit einer Freifldche
fur den Rotorzusammenbau von GE Renewable Energy verifiziert werden.

Die Lage der zum Zusammenbau des Rotors genutzten Fldche kann variieren je
nach:

e |okalen Umgebungsbedingungen

e unterschiedlicher Nabenhohe
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ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
© 2016 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.
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e Zudiesem Zweck muss ein gut zugdnglicher, freier Bereich von 18 x 20 m vorgehalten / angelegt
werden.

e Bevor der Nabentisch auf den Boden gesetzt wird, muss dieser Bereich eingeebnet werden.
e Die zuldssige Neigung des Untergrundes darf maximal ca. 7 % (4°) betragen.

e EsmuUssen geeignete Auflagen wie z. B. Holzmatten verwendet werden.

3.19 Anforderungen bzgl. Kranmontage

Um den Hauptkranausleger des Hauptkrans montieren zu kénnen, muss ein entsprechender freier Bereich
bereitgestellt werden. Dieser Bereich muss fur den hierzu stets bendétigten Hilfskran zugdnglich sein. Auch fur
den Hilfskran wird eine ebene Fléche neben der BaustraBe oder in der zur Montage des Hauptauslegers
gewdhlten Richtung bendétigt.

Bei den nachfolgend aufgeflhrten Anforderungen zur Montage des Hauptauslegers wird davon ausgegangen,
dass es sich um ein festes Geltéinde mit einer spezifizierten max. Steigung/einem spezifizierten max. Gefdlle
handelt. Wenn die folgenden Bedingungen nicht erfullt werden kénnen, miussen projektspezifische Optionen
erdrtert und umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Auslegermontagebereiche kénnen grundsdtzlich folgende Daten berlcksichtigt werden:

e Ldnge des KranrUstbereichs, gemessen ab Mitte der Kranstellflache:
e BeiKranstellfldchen die parallel zur Zufahrtsstral3e verlaufen: Nabenhdhe der WEA + 20 m

e Breite des Montagebereichs: mindestens 15 m. Der Montagebereich muss mit einem
Gel@ndestapler befahrbar sein.

e Die Ldnge und Breite ist als Lichtraumprofil in Waldgebieten auch in der Héhe vorzuhalten, d.h
Uberstehende Aste, Baumkronen im Montagebereich sind zu entfernen.

e Hilfskranstellfldchen: je nach spezifischer Anforderung aus den Detail Zeichnungen, mindestens
jedoch alle 40 m ab Kranstellflache, mit einer Druckfestigkeit von 180 kN/m2.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkorperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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3.19.1 Kranauslegermontage
e  Max. Steigung fUr Hauptauslegermontage: 8 % bergauf / positiv
e Maximales Gefdlle bei Kranauslegerléngen gréBer 130 m: 2 % bergab / negativ

e Gerodete und eingeebnete Fldchen fur Hilfskran und Ausleger.

Je nach Kranauslegerldngen werden unter dem Kran Mast Auflagefléchen fir Wiederlager benétigt. Diese
Fldchen und die Position sind je nach Kranmastkonfiguration unterschiedlich und kann erst bei Festlegung der
Krantechnik mitgeteilt werden. Grundsatzlich gilt jedoch: je Hohe das Wiederlager, umso groBer die
Grundfldache.

Krantyp: Super Lift 3800 __Beispielhafter Aufbau bei ca 4.0m (+) Hihe
Systemlénge: 144,00 m + 12,00 m | { ) 1

Dargestellt: Aufbau der o. g. Systemlange
bei anndhernd ebenen Gegebenheiten

Herstellung Lager: 1. Lager bei ca. 60,00 m ab Anlenkpunkt
2. Lager bel ca. 120,00 m ab Anlekpunkt

(Berlicksichtigen: Anlenkpunkt ca. 1,8 m vor Drehkranzmitte)

TAVAVAYAY, | 'AVAVAY, vmm‘- T—,

) = s R TAVAVAYA WWWMM
60 60 36
1,8
Grundsitzlich ist zu beachten:
beliane 2 Héhe Wiederlager = Grundfliche Lager
Detallansicht

benatigte Wiederlager

Abbildung 17: Beispiel anhand einer SL3800 mit 156 m Systemldnge

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und diirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfdltigungen durfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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(i) HINWEIS [i]

Die zur Montage des Kranauslegers erforderliche Fléche variiert je nach
Nabenhdhe, eingesetzten Krans und lokalen Umgebungsbedingungen.

Die Bergab-Montage eines Kranauslegers ist kompliziert und u. U. unmaglich.
Wenn die Auslegermontage nicht auf einer ebenen oder bergauf verlaufenden
Flache erfolgen kann, so setzen Sie sich bitte zwecks weiterer Anweisungen mit
dem Projektmanagement in Verbindung.

[i) HINWEIS i)

Jegliche Abweichungen von der GE Renewable Energy Spezifikation sind nur
zuldssig, sofern sie mit GE Renewable Energy vorher erértert und von GE
Renewable Energy genehmigt worden sind.

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
ausschlieBliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dirfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder
sonstige Vervielfaltigungen dirfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente
unterliegen nicht der Anderungskontrolle durch die General Electric Company.
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4 Aufstellung der Detailzeichnungen

# ZDgi(::‘?wliwnugr;;g-.l\cr. Description / Beschreibung Note / Kommentar
| Crone pads  kranstellachen
! |cesmpmsoman. | Szt o o0
2 | GE SMW Platform_002 (135 73R%W1§?E%F-T3_91£%RHD_'&? %Féz'l
e s |55 gt teo o
4 | GE 3MW Platform_004 fng'\g\fgg'r‘;t_ffgg“n; LoD o
5 | GE 3MW Platform_005 fzii%?'ﬂtffégﬁ LD 0
6 | GE 3MW Platform_006 %73;;%2';:.%?4;ZHOHR_DS'TBORD'
7| GE 3MW Platform_007 f§73R[\g\ﬁ/1§|(;Jrgcir;n3_1l,z?nRal—|_ST
8 | GE 3MW Platform_008 $§73Rpg\ﬁ/lzgrg?r;n3_ll,z?nRal—|_ST
09 | GE 3MW Platform_009 (13'5 43'g4n\:‘/HpH"it:ﬁrE“éé |130RD—137m'
10 | GE 3MW Platform_010 fg 4?,)SMrT\?/HpI-||(itlfl(%er6;] |130RD—137m'
11 | GE 3MW Platform_011 f'é 4??524rr\:\/le—||(it:|c1)'rg]é;;] |130RD—137m‘
12 | GE 3MW Platform_012 Rotor at ground
s e s | oo | on e s
e e | oo e o e g o
s e o | oo | on s e
16 | GE 3w Plaform_004.1 | 32 0 e 111 20 e

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkérperten Informationen bleiben unser
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Drawing-no. /

24

GE 120RD_001

137RD_164,5m HH_HT Bog!

120RD_90° curves / 90° Kurven

# T Description / Beschreibung Note / Kommentar

ol i Pl b eserei st
o | ce 3 atom 0001 | L | e
9 | sesmwoiatom o | ARSI RSP | e
2 | s nosom.cost. | MR A U0 | St e
2 cesmurotom o091 | 5EBRILERITO | S it e
2 | e st oo | BT | 1t o
23 | GE 3MW Platform_011.1 GE 3MW platform - 120RD, 130RD, Die Legende ist den entprechenden

Zeichungen 1-11 zu entnehmen.

25

GE 120RD_001W

120RD_Turning Area /
120RD_Wendetrichter

26

GE 130RD_001

130RD_90° curves / 90° Kurven

27

GE 130RD_001W

130RD_Turning Area /
130RD_Wendetrichter

28

GE 137RD_001

130RD_90° curves / 90° Kurven

29

GE 137RD_001W

137RD_Turning Area /
137RD_Wendetrichter

30

GE 120-137RD_002

Slight curves 10°-50° /
Kurvenverlauf 10°-50°
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Anhang A
Bestatigung zu Zufahrten und Kranstellfldchen

Hiermit wird gegentber GE Wind Energy als Auftragnehmer bestdtigt, dass Zufahrten und
Kranstellfldchen in konstruktiver sowie statischer Ausfiihrung ordnungsgemdaf3 ausgefihrt wurden und
mindestens den folgenden Anforderungen entsprechen.

e vertraglich vereinbarte Spezifikationen ,Technische Daten: Zufahrten und Kranstellfléche” und

e national glltige Vorgaben zur ErschlieBung eines Baufeldes gemdl der Arbeitsstétten-Richtlinie
ASR § 17 Abs. 1 sowie Technische Regeln fur Arbeitsstatten ASR A1.8 ,Verkehrswege” Abschnitt
4.3,

Zufahrten sind als Verkehrswege anzusehen. Die Arbeitsstdttenverordnung (ArbStattV § 2 Abs. 4) und
die Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau, BGV C22 / D114 finden direkte Anwendung.

Die ordnungsgemdBe Ausfihrung der Zufahrten und Kranstellflidchen wurde fachgerecht gepruft. Auf

Anfrage werden dem Auftragnehmer die entsprechenden Aufzeichnungen und Ergebnisse der
Messungen binnen einer Kalenderwoche vorgelegt.

Projekt: ...

Falls 0.a. Bestatigung nur fur Teilbereiche des Windparks ausgestellt werden soll, sind die Details bzgl.
des Umfangs der Bestdtigung als Anlage gem. beiliegendem Vordruck aufzulisten.

Verantwortliche Personen / Unterschriften
Fur die Richtigkeit der Angaben in Vertretung des Bauherrn/Auftraggebers:

Ort, Datum Unterschrift



Anlage zu Bestdtigung zu Zufahrten und Kranstellflachen:

1. Folgende Zuwegungen sind Bestandteil der Bestdtigung:

( )alle
() Streckenabschnitte:

2. Folgende Kranstellflachen sind Bestandteil der Bestdtigung:

( )alle
() Kranstellflache

WEA: ...
WEA: ..........
WEA: ...
WEA: ...
WEA: ..........
WEA: ...
WEA: ..........
WEA: ...
WEA: ............
WEA: ...........
WEA: ...

Kommentare / Abweichungen von den Spezifikationen:



Legende [Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

+

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

+

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Hybrid Tower

Nabenhohe | = Hybrid Turm | 11 | L2

im] m] p (HT)
85 X 60 |105
100 X 60 | 120
120 110 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 |105
130 110 X 65 |130
134 X 65 | 150
110 X 70 |130
137 1314 X 70 | 150
1314 X 70 | 150

counterweight slewing area / no obstacles
Schwenkberech Kontergewchte / keine Hindernisse
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Legende [Description / Beschreibung
Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)
Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)
Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2 COUn‘tEPWEiQh‘t Slewhg area / no obstacles
(crawler crane) n - - - n
Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3600/ LR 1600-2 Schwenkbereich Kont ergewch'te / keine Hindernisse
(Raupenkran)
Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent
Crane pad: 260 kN/m?, permanent " L2
Kranstellfiache: 260 kN/m?, permanent ’| 33 10
¥ ¥ s

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub Height Sie;::rhe Hybrid Tower

Nabenhohe | _ = Hybrid Turm | L1 | L2

[m] [m] (sT) (HT}
85 X 60 | 105
100 X 60 | 120
120 10 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 | 105
130 10 X 65 | 130
134 X 65 | 150
10 70 | 130
137 1314 70 | 150
1314 X 70 | 150

AN, . NN L

4,5
1
‘,ﬁ/

4?
o
— 4(
.
v
\ -
N o
NN M 8
Ny
- —_
# A ~
. el
\ ﬁ4<4(
b e —r
L R S m
ST T

A

Date: Name: Description:
fhfszf;ziy_ 04.01.2016 | C Monter GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_131,4m-139m HH_HT Bégl
- Option 1.1 B
Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_002
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Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub Height Sie;::rhe Hybrid Tower

Nabenhohe | _ = Hybrid Turm | L1 | L2

[m] [m] (sT) (HT}
85 X 60 | 105
100 X 60 | 120
120 10 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 | 105
130 10 X 65 | 130
134 X 65 | 150
10 X 70 | 130
137 1314 X 70 | 150
1314 X 70 | 150

counterweight slewing areag / no obstocles

Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hndernisse
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Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

counterweight slewing area / no obstocles

Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hndernisse

s

L2

Rotor Diameter | Hub Height Sfx:rhe Hybrid Tower
iml m [ SEomh v
85 X 60 |105
100 X 60 | 120
120 110 X 60 | 130
120 X 60 | 140
130 X 60 | 160
85 X 65 |105
130 110 X 65 | 130
134 X 65 | 150
110 X 70 130
137 1314 X 70 |150
1314 X 70 |150
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PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

counterweight slewing area / no obstocles

Schwenkberech Kontergewtchte / keine Hindernisse

Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Hybrid Tower

Nabenhohe | = Hybrid Turm | 11 | L2

im] m] p (HT)
85 X 60 |105
100 X 60 | 120
120 110 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 |105
130 110 X 65 |130
134 X 65 | 150
110 X 70 |130
137 1314 X 70 | 150
1314 X 70 | 150
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Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

counterweight slewhg areag / no obstocles
Schwenkbereich Kontergewichte / kene Hindernisse

Rotor Diameter Hub Height Sie;::rhe Hybrid Tower
Nabenhohe | _ = Hybrid Turm | L1 | L2
[m] [m] (sT) (HT}

85 X 60 | 105
100 X 60 | 120

120
10 X 60 | 130
120 X 60 | 140
85 X 65 | 105

130
10 X 65 | 130
10 X 70 | 130

137
1314 X 70 | 150

v Le
1
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o
4(
Vs
)
N -
- ~
n :iL
= ™~
) L1 |
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Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

15

counterweight slewing area / no obstocles

Foundotion surfoce on some level as crane pod

Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernisse

4,5
1
ﬁr

Date:

Name:

Drawn by:

10.12.2015

Checked by:

Rotor Diameter | Hub Height Sfx:rhe Hybrid Tower
iml m [ SEomh v
85 X 60 |105
100 X 60 | 120
120 110 X 60 | 130
120 X 60 | 140
130 X 60 | 160
85 X 65 |105
130 110 X 65 | 130
134 X 65 | 150
110 X 70 130
137 1314 X 70 |150
1314 X 70 |150

Description:

GE 3MW platform-130RD, 137RD_110m - 131,4m HH_ST
Option 1.1
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GE 3MW Platform_007
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Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub Height Sie;::rhe Hybrid Tower

Nabenhohe | _ = Hybrid Turm | L1 | L2

[m] [m] (sT) (HT}
85 X 60 | 105
100 X 60 | 120
120 10 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 | 105
130 10 X 65 | 130
134 X 65 | 150
10 X 70 | 130
137 1314 X 70 | 150
1314 X 70 | 150

Foundotion surfoce on same level as crane poad

counterweight slewing area / no obstocles

Schwenkbereich Kontergewchte / keine Hindernisse

L 22 Lle AL .,".,“..),‘“.“".,‘...“,..““‘.,ﬁ..“..) 24 AL
| L1 }
Date: Name: Description:
fhfszf;ziy_ 02.09.2016 C Monter GE 3MW platform-130RD, 137RD_110m - 131,4m HH_ST
- Option 1.2
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Legende

Description / Beschreibung

Center of LR11000 in boom assembly position (crawler crane)
Kranmittelpunkt, LR 11000 bei Mastzusammenbau (Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, LR 11000 (crawler crane)
Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LR 11000
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area: 120kN/m*
Permanent geschotterte Flache: 120kN/m*

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub HeigM SE.}S::?Q Sege'"}:":::l Steet Hyhnd Tower
iml m [ SEomh sr::?%?;ﬁm v
120 1645 X 60 |185
130 1645 X 65 |185
137 164.5 X 70 185

15

counterweght slewing area / no obstacles higher thon Im to
crane pad level

Schwenkberech Kontergewichte / keine Hindernisse hoher als Im
zur Kronsstellflgche / GOK
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Legende

Description / Beschreibung

Center of LR11000 in boom assembly position (crawler crane)
Kranmittelpunkt, LR 11000 bei Mastzusammenbau (Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, LR 11000 (crawler crane)
Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LR 11000
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad

S ich der K ichte / keine Hindemnisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area: 120kN/m*
Permanent geschotterte Flache: 120kN/m*

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub HeigM SE.}S::?Q Sege'"}:":::l Steet Hyhnd Tower
iml m [ SEomh sr::?%?;ﬁm v
120 1645 X 60 |185
130 1645 X 65 |185
137 164.5 X 70 185

15

counterweight slewing area / no obstacles higher than Im to

crane pad level
Schwenkberech Kontergewichte / keine Hindernisse hoher als Im
zur Kransstellflgche / GOK
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Legende

Description / Beschreibung

Center of LR11000 in boom assembly position (crawler crane)
Kranmittelpunkt, LR 11000 bei Mastzusammenbau (Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, LR 11000 (crawler crane)
Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LR 11000
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area: 120kN/m*
Permanent geschotterte Flache: 120kN/m*

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub HeigM SE.}S::?Q Sege'"}:":::l Steet Hyhnd Tower
iml m [ SEomh sr::?%?;ﬁm v
120 1645 X 60 |185
130 1645 X 65 |185
137 164.5 X 70 185

15

nterweigh

crane pad level

r / _n higher thaon Im to

Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernksse hdher als Im
zur Kransstellflgche / GOK
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Date: Name: Description:
Prawnby: |02.05.2016 | C Moenter GE 3MW platform - 130RD, 137RD_164,5m HH_HT Bégl
Checked by:|03.05.2016 SAPT ) B -
Option 3
Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_011
Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




Legende

Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 {(mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, LG 1730 (Radkran /
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht, SL 3800/ LR 1600-2
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m* corresponding fo 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m? enispricht 12 to. Achslast / permanent

Crane pad: 260 kN/m*, permanent
Kransteilfiache: 260 kN/m? permanent

Free area / no ostacles / no trees
Freifiiche, Uberschwenkbereich / keine Hindernisse / keine Baume

Assisting crane and working area: 180 kN/m* cormesponding to 12 to
axle load / temporary
Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m? entspricht 12 fo. Achslast/

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugdngliche und ebene Flache, keine Hindernisse

Rotorblode areo / no obstacles > Im

Rotorblattbereche / kehe Hndernisse >Im 18

counterweght slewing area / no

obstacles

Schwenkberech Kontergewichte /

kene Hndernese

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der K ichte / keine Hindernisse / gleiches
Hohenniveau wie die Kranstelffiache

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub Height Sie;::rhe Hybrid Tower

Nabenhohe | _ = Hybrid Turm | L1 | L2
[m] [m] (sT) (HT}

85 X 60 | 105
100 X 60 | 120
120 10 X 60 | 130
120 X 60 | 140
139 X 60 | 160
85 X 65 | 105
130 10 X 65 | 130
134 X 65 | 150
10 X 70 | 130
137 1314 X 70 | 150
1314 X 70 | 150

?
o
Date: Name: Description:
D by: 6
rawn by: |10.12.2015| C.Ménter Rotor at ground

Checked by: .
Option_Rotor 120RD ground assembly
Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_012
Note: adaptable to all crane pad options for120RD_rotor position can vary due to local surroundings
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counterweight slewhg areag / no obstocles

Schwenkbereich Kontergewichte / kene Hindernisse

4.5

A

A

A

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Hybrid Area Area
Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Tower MFZ‘T;:'E' Nacelle Blades
Rofordurchmesser | Nabenhhe | | Hvprid |4 Fische | Flache
tahiroh urm . -
[m] [m] (sT) Turm (m3) Mazchine | Bldtter
(HT) (m3 (m3
a5 X 500 50 750
100 X 600 50 750
120 110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
139 X 350 50 750
a5 X 500 50 800
130 110 X 600 50 800
134 X 400 50 800
110 X 650 50 900
137 1314 X 750 50 900
1314 X 400 50 900

The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.

Maximum slope Storage area:4%

*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comresponding drawing 1-11
Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur

Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mii: eine Grundstabilitat aufwei
und die Komp ten sind g dtzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.

fe A j der Auslagerfache: 4%

*Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.

Date:

Name:

Drawn by:

20.09.2016

C.Ménter

Checked by:

Description:

GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_131,4m-139m HH_HT Bdg|
Option 1.1 A_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.:

GE 3MW Platform_001.1

Contract-No.:

Note:

Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.
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4.5

() o) o I
Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration
Hybrid Area Area
. . Rotor Diameter | Hub Height | S'=5 TUD® | qoyey [AreaTower| o elle Blades
counterweight slewng area / no obstaocles Rotordurchmesser | Nabenhshe | Tm:m Hybrid F:"he Fische | Flache
B B B B P tahiroh urm . -
Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernisse [m] im] sT) }—ﬁ {3 Ma:oglme B;a«;«
T T
a5 X 500 50 750
100 X 600 50 750
120 110 X 650 50 750
Le o0 L 10 4 120 X 700 50 750
1# 1 1 139 X 350 50 750
,r57 S 85 X 500 50 800
/4 \ 130 110 X 600 50 800
L ! — 134 X 400 50 800
Tower~30m .
. o 110 X 650 50 900
12 Tower~30m L
H - . —% 137 1314 X 750 50 900
Q +
! 131,4 X 400 50 900
'\ g The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
e e \\k % areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
A crane mats or comparable load balancers.
L i S S S S TR " /‘ Maximum slope Storage area:4%
?:\\\:\\ LT *L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
- AN — \‘ - —l comresponding drawing 1-11
" Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur
Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mii: eine Grundstabilitat aufv
und die Komp ten sind g dtzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.
Maximale Neigung der Auslagerfache: 4%
*Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.
L2 | L1 |
A A A
L 40 L 33 | 40 |
A A A A
Date: Name: Description:
Drawn by: |20.09.2016 | C.Ménter

Checked by:

GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_131,4m-139m HH_HT Bogl
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Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Hybrid Area Area
Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Tower MFZ‘T;:'E' Nacelle Blades
Rotordurchmesser | Nabenhdhe | I P Fische | Flache
tahiroh urm . -
[m] [m] (sT) Turm ™3 Mazchine Biafter
(HT) (m3 (m3
. . 85 X 500 50 750
counterweght slewing orea / no obstacles
Schwenkberech Kontergewichte / keine Hindernbse 100 X 600 50 750
120 110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
139 X 350 50 750
a5 X 500 50 800
130 110 X 600 50 800
134 X 400 50 800
110 X 650 50 900
—x 137 1314 X 750 50 900
1314 X 400 50 900

The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.

Maximum slope Storage area:4%

*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the

30

— comresponding drawing 1-11
N Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur
B Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mii: eine Grundstabilitat aufv
E und die Komp ten sind g dtzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.
—% le A j der Auslagerfache: 4%

*Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.
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counterweight slewing area / no obstaocles

Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernkse

g L2

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Tower~30m
Tower~30m

Hybrid Area Area
Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Tower MFZ‘T;:'E' Nacelle Blades
Rotordurchmesser | Nabenhéhe | turm | Hybrid i Flache Flache
tahiroh urm . -

[m] [m] (sT) Turm ™3 Mazchine Biafter

(HT) (m3 (m3

a5 X 500 50 750

100 X 600 50 750

120 110 X 650 50 750

120 X 700 50 750

139 X 350 50 750

a5 X 500 50 800

50 S, 130 110 600 50 200
- 134 X 400 50 800

~N

\ 110 650 50 900

137 1314 750 50 900

1314 X 400 50 900

The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.

Maximum slope Storage area:4%

*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comresponding drawing 1-11
Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur

\\ : \|.Tuwer~20m n'l'ower~15nhmr12nﬂTm-1

el = L)

Verfiigung gestelit werden. Die Fldchen eine Grundstabilitat aufv
- und die Komp ten sind g ifzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
NLUL Y, [BEdeSrage, L L L Lt LUt Lastverteilern abzulegen.
\\\‘“‘.,“““““‘.'..“““““‘., . M -....-a g der A ._acne:‘!%
AL 40 AL 40 R J’ P T T R S R Léngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.
b2 | L1 ]
Date: Name: Description:
Drawn by: 6
ooy 20002010 Monter GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_85m-100m HH_ST
ecked by: - -

Option 1.1_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 3MW Platform_004.1

Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




() o) o I
Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration
Hybrid Area Area
Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Tower MFZ‘T;:'E' Nacelle Blades
Rotordurchmesser | Nabenhéhe | o rturm | FYBRd i Flsche Flsche
tahiroh urm . -
[m] [m] (sT) Turm ™3 Mazchine Biafter
(HT) (m3 (m3
a5 X 500 50 750
100 X 600 50 750
120 110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
counterweight slewng areo / no obstacles 139 X 350 50 750
Schwenkbereich Kontergewichte / kene Hindernisse M 85 X 500 50 800
Le 130 110 X 600 50 800
134 X 400 50 800
M 40 y 40
’ ’ 110 x 650 s0 | o00
4<
/';LH 137 1314 X 750 50 900
/';Lﬂﬁ‘/ 1314 X 400 50 900
\\- st The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
i I o areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
L L L L L ! [ crane mats or comparable load balancers.
o Maximum slope Storage area:4%
*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comresponding drawing 1-11
Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur
\,| Tower~30m .| Tower~30m RN m Verfiigung gestelit werden. Die Fidchen miissen eine Grundstabilitat aufy
oy — STy und die Komp ten sind g ifzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
. .|Bladestorage| . "L LT L ™ Lastverteilern abzulegen.
AV S T Maximale Neigung der A fache: 4%
R S S S S S S v — *Langen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.

L2 | L1 Lz )
Date: Name: Description:
| Prr05:2018, Chane GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_85m-100m HH_ST

Option 1.2_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_005.1
Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




counterweight slewing area 7/ no obstocles

Schwenkbereich Kontergewhte / keine Hindernisse

y La

o) o I
Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration
Hybrid Area Area
Fiotor Diameter | Hub Height S?::e Tower MFLT;:H Macelle | Blades
Rotordurchmesser | Nabenhéhe Hybrid Flsche Flsche
Stahirohriurm Turm . -
[m] [m] (sT) Turm (m3) Mazchine | Bldtter
(HT) (m3 (m3
a5 X 500 50 750
100 X 600 50 750
120
110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
— a5 X 500 50 800
130
2 110 X 600 50 800
— 110 X 650 50 900
137
E 1314 X 750 50 900
_ 4 The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
N areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.
Maximum slope Storage area:4%
*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comresponding drawing 1-11
g Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur
Verfiigung gestelit werden. Die Flachen missen eine Grundstabilitat aufweisen
und die Komp ten sind g dtzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.
Maximale Neigung der Auslagerfache: 4%
*Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.

s} ]

Date: Name: Description:
| Prr05:2018, Chane GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_85m-131,4m HH_ST

Option 2_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_006.1
Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




() o) o I
Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration
Hybrid Al Area
Rotor Diameter | Hub Height ST‘ Tube | ower m;;;"“ Na\:lale Blades
Rotordurchmesser | Nabenhéhe Shﬁ::;;m Hybrid T.m: Flsche | Flache
Foundation surfoce on same level as craone poad [m] [m] sT) Turm (m? | Msschine | Bistter
(HT) (m3 (m3
a5 X 500 50 750
coun'terweighl't slewing oreg / no obgtaclgs . 100 X 600 50 750
Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernkse
120 110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
L2 50 12,5 139 X 350 50 750
phesd
) 40 ’ ’ 85 x 500 s0 | 800
’| 130 110 X 600 50 800
5 134 X 400 50 800
¥ 110 X 650 50 900
. 4 " M 137 1314 X 750 50 900
© 40 I NN S s gy —r
N
1 7 : :Q:/,':.: 'Q:.:.:\’ X5 1314 X 400 50 900
) "’.’”’ ’.’.’."000‘ ol The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
PR R . el S 9SO OO CEL e ol | ™ areas/surfaces need a basic stability and the components have to lay down on
e e e e r e v v v o v v - ‘(”””"."”"""‘[”‘ U crane mats or comparable load balancers.
B VL pm— LT ’o”””” ”’.”".’ Maximum slope Storage area:4%
[~ A *(.s\\:\\\’ LoLtLtLT ”””’.”0’ PP *L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
- comresponding drawing 1-11
Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur
1) ﬂ Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mii: eine Grundstabilitat aufv
o und die Komp ten sind gr lich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Pu Lastverteilern abzulegen.
| 22 12,5 Maximale Neigung der Ausiagerfiche: 4%
A *Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.
P S S S S S S S S S S S S S R ) ;(
L L1 |
A 7l
Date: Name: Description:
Drawn by: |20.09.2016 | C.Ménter

Checked by:

GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_110m - 131,4m HH_ST

Option 1.1_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_007.1
Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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4.5 ,

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Foundotion surface on same level gs crone pad

Hybrid Area Area
Rotor Diameter | Hub Height S':'J:’e Tower MFZ‘T;:'E' Nacelle Blades
Rotordurchmesser | Nabenhéhe Hybrid Flsche Flsche
Stahirohrturm Turm : S
[m] [m] (sT) Turm (m3) Mazchine | Bldtter
counterweight slewhg orea / no obstacles Ll (m3 (3
Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernise 85 X 500 50 750
100 X 600 50 750
120 110 X 650 50 750
120 X 700 50 750
p Le
’| 139 X 350 50 750
p 40
’I a5 X 500 50 800
p 30 50 p 12 4
130 110 X 600 50 800
1 12,5 T
! 134 X 400 50 800
B N 110 X 650 50 900
137 1314 X 750 50 900
1314 X 400 50 900
The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.
Maximum slope Storage area:4%
*L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comresponding drawing 1-11

Die Auslagerflache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur

Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mii: eine Grundstabilitat aufv
und die Komp ten sind g dtzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.

Maximale Neigung der Auslagerfache: 4%
*Ldngen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.

Date: Name: Description:

Drawn by |20.09.2016 | C.Manter GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_110m - 131,4m HH_ST

Checked by: . . .
Option 1.2_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:
GE 3MW Platform_008.1
Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




V5,10 5,

15

counterweight slewng area / no obstacles higher than Im to
crane pad level

Schwenkbereich Kontergewichte / kehe Hindernisse hdher als Im
zur Kransstellflache / GOK

4,5 ,

Lo | 1a )

12
30

9

L2 |

A

A

A

A

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter | Hub Height Tom;r Area Tower N::Th
Rotordurchmesser | Mabenhhe | Hybrid ?‘:‘:ﬂ‘e FEche | A2 B'“d“r:"?m Biatter
[m] [m] Turm (m? Mazchine
(HT} (m?3)
120 164,5 X 400 50 750
130 164,5 X 400 50 800
137 164,5 X 400 50 900

The Storage area must be provided fiat with no protruding objects. The contact
areas/surfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.

Maximum slope Storage area:4% *
L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comesponding drawing 1-11
Die Auslagerflache muss flach und ohne her fehende G ténde zur

Verfiigung gestellt werden. Die Flachen mi. eine Grundstabilitat aufv
und die Komponenten sind grundsatziich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.
Maximale Neigung der Auslagerfiche: 4% *

Langen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu enfnehmen.

Date:

Name:

Drawn by: | 20.09.2016

C.Ménter

Checked by:

Description:

GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_164,5m HH_HT Bagl
Option 1.1 A_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.:

GE 3MW Platform_009.1

Contract-No.:

Note:

Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




V5,10 5,

15

counterweight slewng area / no obstacles higher than Im to

crane pad level

Schwenkbereich Kontergewichte / kehe Hndernisse hdher als Im

zur Kransstellf ldche / GOK

L2

10\

19

15 .10 L 12

4.5

14

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Fiotor Diameter | Hub Height ?ﬂ Area Tower N:'c:ile
Rotordurchmesser | Nabenhéhe | Hybrid F]{ﬁe Fische | A™3 B'“d“r:"?m Biatter
[m] [m] Turm (m3) Maschine
(HT) (m3)
120 164,5 X 400 50 750
130 164,5 X 400 50 800
137 164,5 X 400 50 900

The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areas/surfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.
Maximum slope Storage area:4%
L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
corresponding drawing 1-11
Die Auslagerfiache muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur

Verfiigung gestelif werden. Die Flachen mii eine Grundstabilitat aufv
und die Komponenten sind grundsétzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem
Lastverteilern abzulegen.
Maximale Neigung der Auslagerfache: 4% *

Langen zu L1 und L2 sind den Legenden aus Zeichnung 1-11 zu entnehmen.

Date:

Name:

Description:

Drawn by:

20.09.2016

C.Ménter

Checked by:

GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_164,5m HH_HT Bagl
Option 1.1 B_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.:

GE 3MW Platform_010.1

Contract-No.:

Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REFRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




nterweigh win r / n higher than Im to

crane pad level
Schwenkbereich Kontergewichte / keine Hindernisse hoher als Im
zur Kransstellflgche / GOK

L2

o0

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Hybrid Area Tower Area
Rotor Diameter | Hub Height | Tower - Macelle - -
R hmeszer | N: 5 Hybrid F:u:h“e Fische Area Eladesf:‘“};}adle Biatfer
[m] [ml Turm pul Maschine
(HT) (m?)
120 1645 X 400 50 750
130 1645 X 400 50 800
137 1645 X 400 50 900

The Storage area must be provided flat with no protruding objects. The contact
areasfsurfaces need a basic stability and the components have to lay down on
crane mats or comparable load balancers.

T~

/] Maximum slope Storage area:4%
L1 and L2 : use the same legend and dimensions L1 and L2 as per the
comesponding drawing 1-11
Die Auslagerfidche muss flach und ohne hervorstehende Gegenstande zur

A

Verfiigung gestelit werden. Die Flachen miissen eine Grundstabilitat aufweisen
und die Komponenten sind grundsatzlich auf Baggermatten oder vergleichbarem

v

o

RRTLIRITS
GRRRARIGEAXK
LRBEKRRRS

Lastverteiflern abzulegen.
rfache: 4% *
den aus Zeichnung 1-11 zu entneh

le Neigung der A

Langen zu L1 und L2 sind den Leg

A

A

A

L2 | ] s s Lis)

A

Jae | L1 ] |
Ji 40 I’ 40 < 40 ]
Date: Name: Description:
| Prr05:2018, Chane GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_164,5m HH_HT Bagl

Option 1.2_pre delivery / Voranlieferung

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 3MW Platform_011.1

Note: Contact area should be supported with appropriate material, i.e. crane mats or comparable.

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. MO PART OF
IT MAY BE REFRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Date: Name: Description:
Drawn by 116.12.2015| SAPTEU 0 0
Legende | Description / Beschreibung Checkt by- 120RD_90 curves / 90° Kurven

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich

Drawing-No.:

GE 120 RD_001

Contract-No.:

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE

PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




Turning area for unloaded trucks /
Wendetrichter fur entladenen Fahrzeuge

39.5

20

Turning area for loaded trucks /
Wendetrichter fur beladene Fahrzeuge

75,5

Date:

Name:

Legende

Drawn by:

15.12.2015

SAPTEU

Description / Beschreibung Checkt by:

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich

Description:

120RD_Turning Area / 120RD_Wendetrichter

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 120RD_001W

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Date: Name: Description:
prawn by 116.12.2015 | SAPT EU 130RD_90° curves / 90° Kurven
Legende | Description / Beschreibung Checkt by: -
Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.: Contract-No.:
Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible / GE 130RD 001
4 | gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich Not =
ote:
THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Wendetrichter fur entladenen Fahrzeuge

Turning area for unloaded trucks /

Turning area for loaded trucks /
Wendetrichter flr beladene Fahrzeuge

®
8
n
X
8
)
Date: Name: Description:
Drawnby: 16.12.2015 | SAPTEU - :
Legende | Description / Beschreibung Checkt by 130RD_Turning Area / 130RD_Wendetrichter

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

7 | Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /

4] | gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden mdglich

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 130RD_001W

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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56,5

15,5

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
1 | gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich

40 | 35
Date: Name: Description:
Drawn by: |16.12.2015| SAPT EU 0 0
Legende | Description / Beschreibung Checkt by: 137RD_90 curves / 90° Kurven
I:l Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

Drawing-No.:

Contract-No.:
GE 137RD_001
Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Turning area for unloaded trucks /
Wendetrichter fur entladenen Fahrzeuge

35

20

Turning area for loaded trucks /
Wendetrichter flr beladene Fahrzeuge

L 105 |5,

Date:

Name:

Description:

Legende |Description / Beschreibung

Drawn by:

16.12.2015

SAPTEU

Checkt by:

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

137RD_Turning Area / 137RD_Wendetrichter

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
4] | gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 137RD_001W

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.




Date: Name: Description:
Drawn by: |09.09.2016 | SAPT EU : ° ENo° o Ene
Legende | Description / Beschreibung Chockiby: Slight curves 10°-50° / Kurvenverlauf 10°-50
I:l Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.: Contract-No.:
Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible / GE 120-137RD 002
gerodete, ebene nicht befestigte Flache, Flurschaden maglich Not —
ote:
THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Legende|Description / Beschreibung

Center and counter weight slewing area, LG 1750 (mobile crane /
wheeled crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht,
Raupenkran)

Center and counter weight slewing area, SL 3800 / LR 1600-2
(crawler crane)

Schwenkbereich vom Kran und Kontergewicht,
(Raupenkran)

Site road: 180kN/m2 corresponding to 12 to axle load / permanent
Baustrasse: 180 kN/m2 entspricht 12 to. Achs

Crane pad: 260 kN/m2, permanent
Kranstellflache: 260 kN/m2, permanent

Free area / no ostacles / no trees

Freiflache, Uberschwenkbereich / keine Hinder

Assisting crane and working area: 180 kN/m2 corresponding to 12 to
axle load / temporary

Hilfskran und Arbeitsbereich: 180 kN/m?2 ents
temporéar

Accesible and leveled area, free from obstacles
Zugangliche und ebene Flache, keine Hindern

Counter weight slewing area / no obstacles / same level as crane pad
Schwenkbereich der Kontergewichte / keine H
Hoéhenniveau wie die Kranstellflache

A INE L+ |+

Permanent graveled area
Permanent geschotterte Flache

Turbine Configuration / Anlagenkonfiguration

Rotor Diameter Hub Height St?rilm;r;be Hybrid Tower
Rumrduwhmemenhah§tah|rohrturm Hybrid Tudm | L2
(] m) o +m
85 X 60 [105
100 X 60 (120
120 110 X 60 (130
120 X 60 (140
139 X 60 [160
85 X 65 [105
130 110 X 65 1130
134 X 65 | 150
110 X 70 1130
137 131,4 X 70 1150
1314 X 70 [150

/yﬁ/ 'vvvv;; . —F
Y 0.9:9.9.9, 9.9,
LRSS :
s . ~—

| R SN |

l BRI R Bt s |

L
L
Date: Name: Description:
D by: 0 "
ey DADLZ0IE. LA GE 3MW platform - 120RD, 130RD, 137RD_131,4m-139m HH_HT Byl
ecked by:

Option 1.1 A

Drawing-No.:

GE 3MW Platform_001

Contract-No.:

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER
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Date:

Name:

Description / Beschreibung

Drawn by:

16.12.2015

SAPTEU

Checkt by:

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich

Description:

120RD_90° curves / 90° Kurven

Drawing-No.:

GE 120 RD_001

Contract-No.:

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF

IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.






Turning area for unloaded trucks /
Wendetrichter fiir entladenen Fahrzeuge
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Turning area for loaded trucks /
Wendetrichter fiir beladene Fahrzeuge
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Date:

Name:

Legende

Drawn by:

15.12.2015

SAPTEU

Description / Beschreibung Checkt by:

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich

Description:

120RD_Turning Area / 120RD_Wendetrichter

Drawing-No.: Contract-No.:

GE 120RD_001W

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Date: Name: Description:

Drawn by: |16.12.2015| SAPTEU 130RD 90° curves / 90° Kurven
Checkt by: -

Legende |Description / Beschreibung

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.:

Contract-No.:

W Plain, level surface_, free from‘ obsta?les, crop darpage pq_ss?ble/ GE 130RD 001
A | gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich =

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF

IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.






O | O | m >

Turning area for unloaded trucks / Turning area for loaded trucks /
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Date: Name: Description:
Drawn by: |16.12.2015 | SAPTEU : :
Legende | Description / Beschreibung Choatoy 130RD_Turning Area / 130RD_Wendetrichter
I:I Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.: Contract-No.:
W Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible / GE 1 30 RD 001 W
% gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich Not —
ote:
THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Date: Name: Description:

Drawn by: |16.12.2015| SAPTEU 137RD 90° curves / 90° Kurven
Checkt by: -

Legende |Description / Beschreibung

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.: Contract-No.:

W Plain, level surface_, free from‘ obsta?les, crop darpage pq_ssible/ GE 137RD 001
A | gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich =

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF
IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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Turning area for unloaded trucks /
Wendetrichter fiir entladenen Fahrzeuge
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Turning area for loaded trucks /
Wendetrichter fiir beladene Fahrzeuge

Date:

Name:

Description:

Legende |Description / Beschreibung

Drawn by:

16.12.2015

SAPTEU

137RD_Turning Area / 137RD_Wendetrichter

Checkt by:

Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast

W Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible /
z gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden méglich
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Drawing-No.: Contract-No.:
GE 137RD_001W
Note:
S CATIO S Ol OF THE P! SHER UNLESS CONTRACTUALLY SPEC RWISE. NO P.
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Date: Name: Description:
Drawn by: {09.09.2016 | SAPTEU : o ENO° 0 ENO
Legende | Description / Beschreibung . Slight curves 10°-50° / Kurvenverlauf 10°-50
I:I Site road, 12to axle load /
Baustrasse, 12to Achslast Drawing-No.: Contract-No.:
7 Plain, level surface, free from obstacles, crop damage possible / -
//% gerodete, ebene nicht befestigte Fldche, Flurschdden mdglich GE 1 20 1 37RD—002

Note:

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF

IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.
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