
3.5.1 Sicherheitsdatenblätter der gehandhabten Stoffe

Die gehandhabten Stoffe gem. Abschnitt 11 fallen nur bei der Wartung an.

Gondel:
Mobilgears SHC XMP 320
Castrol Optigear Synthetic CT 320
Klüberplex AG 11-462 
Shell Gadus S5
SKF LGWM-1 
Klüberplex BEM 41-132
Klüberplex BEM 41-141
Shell Omala S4-WE-320
Shell Omala S4-WE-150
Shell Spirax S6-TXME
Shell Spirax S2-ATF-AX
Mobil DTE-10-Excel-32
Rando WM-32
Havoline XLC-PRE-MIXED-50-50

Sicherheitsdatenblätter siehe Abschnitt 11.1 (wassergefährdende Stoffe), 
nur in Zusatzakte und Abschnitt 11 (wassergefährdende Stoffe) CD-Akte
enthalten,
weitere Datenblattsätze auf Anfrage.
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enblätter siehe Abschnitt 11.1 (wassergefährdende Stoffe)
nur in Zusatzakte und Abschnitt 11 (wassergefährdende Stoffe) CD-Akte-ur in Zusatzakte und Abschnitt 11 (wassergefährdende Stoffe)
enthalten,


