
NSG 

Ü 

Ü 

FFH 

FFH 

LSG 

LSG 

D
N

 800 

D
N

 4
00

 

LH
=n

.m
.,

LW
=1

.0
 

D
N

 800 

DN 1000 

DN 800 

Eiche, Ø 0.3/8 Eiche, Ø 0.3/8 

Eiche, Ø 0.2/5 

T
rauben kirsch e,

Ø
 0.1/ 2 

E
ic he , Ø

 0 .1/ 3 

E
rl e, Ø

 0 .1 /2 

Eiche, Ø 0.2/4 

Eiche, Ø 0.2/4 

Birke
n, Erlen,

Ø 0,1-0,2/1,5-4,0 

Erlen,  Ø
 0,1-0,2/1,5-4,0 

Erlen,  Ø
 0,1-0,2/1,5-4,0 

Tr
au

be
nk

irs
ch

en
, Ø

 0
.2

/6
 

B
irk

en
,  E

b e
re

s c
he

n,
 E

ic
h e

n ,
 R

o b
i n

i e
n ,

 Ø
 0

. 1
-0

.3
/ 2

-6
 

B
irk

en
, E

be
re

sc
he

n,
 E

ic
he

n,
 R

ob
in

ie
n,

 Ø
 0

.1
-0

.3
/2

-6
 

B
irk

en
, E

be
re

sc
he

n,
 E

ic
he

n,
 R

ob
in

ie
n,

 Ø
 0

.1
-0

.3
/2

-6
 

Eichen, Ø
 0.2/4-5 

Birken, Eichen, Ø
 0.1-0.3/2-6 

B
irken, E

ichen, Traubenkirschen, Ø
 0.1-0.2/2-4 

Eichen, Traubenkirschen,

Ø 0.1-0.6/2-10 

P
appeln, Ø

 0.4-0.5/3-5 

Eich
en

, Ø
 0

.1
-0

.2
/2

.5
-4

.5
 

Eichen, Ø 0.1-0.2/2.5-4.5 

Birken, Eichen, Weiden, Ø 0.1-0.3/1.5-8 

Eichen, Ø 0.1-0.2/2-4 

Flutmulde 

Flutmulde 

unbef. 

unbef. 

unbef. 

Splitt 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl 

Pfl Pfl 

Pfl 

Nothaltebucht Asphalt 

Nothaltebucht Asphalt 

Mine
ral

ge
misc

h 

Mineralgemisch 

Mineralgemisch 

Mineralgemisch 

BPl 

B B 

B 

B 

A
sp

ha
lt 

Asphalt 

Asphalt 

A
sphalt 

Asphalt 

Asphalt 

Asphalt 

Asphalt 

Asphalt Asphalt 

Asphalt 

Unland 

Unland 

Schutzfläche 

Schutzfläche 

G
rü

n 

Grün 

Grün
 

Grün
 

G
rü

n 

G
rü

n 

Grün 

G
rün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün
 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün G
rün 

G
rün 

G
rün 

G
rün 

G
rün 

Grün 

Grün Grü
n 

Grü
n 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Grün 

Altarm Versen

(Alte Ems) 

un
be

f. 

R
adw

eg 

R
adw

eg 

A
bbenm

ühlener W
eg 

z ur L 48  

von Hoogeveen (NL) 
von Hoogeveen (NL) 

von Bersede 

nach Versen 

nach Versen 

nach Meppen, Haselünne 

nach Meppen, Haselünne 

nach A
bbem

ühlen 

unbef. 

G
rü

n 

A
sp

ha
lt 

A
sphalt 

km 4.728 

km 4.320 

km 4,150 

BW Mep 3 (10935)
Unterführung Ems-Flutmulde
und eines Wirtschaftsweges 

BW Mep 2 (10937)
Überführung des
Abbenmühlener Wegs 

BW Mep 1b (11008)
Überführung der L 48
Frankfurter Straße 

Straße 

Stra
ße 

Straße 

S
tr

aß
e 

S
traß

e 

Straße 

Frankfurter Straße   -   L 48 

B 402 / E 233 

97 

87 

86 

60 61 

62 

73 

77 

72 

71 

85 

96 

95 

133 

134 

24 

23 

22 

12 

13 11 

10 

100 

9 

98 

57 

58 

59 

64 
65 

18 

14 

19 

5 

6 
7 

20 
141 

17 

53 

128 

23 

25 

25 

43 

45 

44 

48 

49 

50 

51 

52 

55 

54 

46 
47 

1 

67 

65 

63 

64 

66 

17 
 6 

17 
 5 

34 
 2 

42 
 2 

81 
10 

56 
 1 

132 
 4 

11 
 2 

12 
 2 

10 
 2 

127 
 4 

131 
 1 

129 
 1 

132 
 3 

62 
 3 

62 
 1 

67 
 2 

63 
 3 

62 
 7 1 

2 

2 
1 

2 
3 

8 
2 

8 
1 

9 
2 

2 
4 

10 
4 

1 
5 

88 
 1 75 

 1 

Gemarkung Emslage 

Gemarkung Hemsen 

Flur 161 

Flur 174 
Flur 175 

Flur 10 

Uferwiesen 

Brandspiek 

Sitter Dörge 

Up`n Auver 

LAND NIEDERSACHSEN
LANDKREIS EMSLAND
STADT MEPPEN 

D
eutsche Telekom

 AG 

T
A

V
 B

ourtanger M
oor,

T
W

, D
N

 100 

E
 

E
 

R
W

E
 W

W
E

, M
S

 30kV
, A

L/S
T

 70/12 

Umverlegung  30 KV-Leitung 

  D
N

 300 S
B

26.0 m
 0.50 %

 

 D
N

 300 S
B

6.5 m
 0.50 %

 

DN 30
0 S

B 24
.3 

m 0.
33

 %
 DN 300 SB 30.0 m 0.33 % 

DN 300 SB 24.3 m 0.33 % DN 300 SB 50.0 m 0.33 % 

DN 300 SB 50.0 m 0.33 % 

DN 300 SB 70.0 m 0.33 %  DN 300 SB

19.5 m
 0.33 %

 

DN 300 SB 80.0 m 1.00 %  D
N

 300 S
B

17.0 m
 0.50 %

 

DN 300 SB 40.0 m 1.74 %  D
N

 300 S
B

17.0 m
 0.50 %

 

DN 300 SB 40.0 m 1.71 %  D
N

 300 S
B

 
17.0 m

 0.50 %
 

DN 300 SB 60.0 m 0.50 % 

 D
N

 300 S
B

16.0 m
 0.50 %

 

DN 300 SB 50.0 m 0.50 % 

 D
N

 300 S
B

16.0 m
 0.50 %

 

DN 300 SB 50.0 m 0.50 % 

  D
N

 300 S
B

16.0 m
 0.50 %

 

DN 300 SB 50.0 m 0.50 % 

  D
N

 300 S
B

 
15.0 m

 0.50 %
 

 D
N

 300 S
B

 
4.0 m

 0.50 %
 

Bau-km 105+091,48 bis 106+621,48
Pendelrinne am Mittelstreifen
nördliche RiFa 

Bau-km 105+080 bis 106+621,48
Pendelrinne am Mittelstreifen
nördliche RiFa 

Durchlass
DN 400 

0+100 

0+
20

0 

0+
30

0 

0+400 

R
 =

 2
5 

R = 25 

R
 =

 2
5 

R
 =

 2
5 

R
 =

 -
60

 

R = -60 

R = -3847 

R 
= 
∞

 

R =
 ∞

 

R
 =

 ∞
 

R
 =

 ∞
 

R = ∞ 

R = ∞ 

3%
 

Grab
en

 N
r.3

14

(G
ew

. II
I. O

rdn
un

g) 

1:
6 

1:
3 

RD DN 600
L=14,00 m 

So.Gr. 9,70
So.RD 9,64 

So.RD. 9,60 So.Gr.  9,40 

Beginn der Baustrecke 

Bau-km
 0+000 

Böschungsneigung  1 : 3 

Verlegung Sommerdeich
Kronenbreite 3,00 m
Höhe 11,40 m ü. NHN
Böschungsneigung 1:3/1:6 

Retentionsraumausgleich
Sohlhöhe  +11,00 m ü. NHN 

Beginn Grabenverlegung 

Beginn G
rabenverlegung 

Sandfang; L = 30 m
Sohlbreite = 5,0 m
Sohltiefe = 0,7 m 

K
D

 1,99x1,25; L=
53,0 m

 

So.KD. 12,05
So.Gr.  12,30 

So.Gr. 12,32 

L = 61,0 m 

So.RD. 11,94

So.Gr.  12,14 

So.Gr. 12,09 

So.RD. 12,01

So.Gr.  12,21 

A
ns

ch
lu

ss
  B

la
tt 

7 

A
ns

ch
lu

ss
  B

la
tt 

5 

H = 0 m 

20.659 m 0.271 % 31.042 m 0.271 % 

H = 4 000 m 

20.659 m 
0.029 % 

20.659 m 
0.271 % 

H = 1 000 m
 

31.042 m
 

0.271 %
 

107.521 m 5.787 % 

H = 500 m 

107.521 m
 

5.787 %
 

21.521 m 

2.500 % 

H = 1 500 m 

0.254 % 

3.561 m 

0.615 % 

60.223 m 

H = 750 m
 

0.615 %
 

60.223 m
 

5.787 %
 

50.932 m
 

2.
87

%
 

0.
0%

 
0.

0%
 

2.
5%

 

2.
5%

 

6.
0%

 

6.
0%

 

6.0% 

0.0% 

6.0% 

6.0%
 

2.5%
 

6.0
%

 2.
5%

 

0+
20

0 0+
10

0 

0+
30

0 

0+
00

0 
R

 =
 -

70
0 

R
 =

 1
 3

23
 

R
 =

 1
 3

23
 

R
 =

 -
70

0 

R
 =

 1
 3

23
 

A
 =

 5
0 

R 
= 

-5
0 

A 
= 

50
 

A = 25 
R = -50 

A = 25 
A = 25 

A = 25 

0+200 

0+300 

0+
40

0 

R
 = 50 

A
 = 50 

A
 = 50 

A 
= 

25
 

R
 =

 5
0 

A
 =

 2
5 

0+
20

0 

0+
00

0 

0+
10

0 

A
 =

 7
0 

R
 =

 1
 1

33
 

R
 =

 -
78

8 
R

 =
 1

 1
33

 

R
 =

 -
78

8 

H
 = 5 000 m

 

3,500 %
 

240,35 m
 

3,505 %
 

219,65 m
 

2,5% 

2,5% 

0+200 

0+300 

0+400 

0+500 

H = 22 000 m 

1,000 % 
464,78 m 

0,500 % 

260,09 m 

H = 22 000 m 

464,78 m 
1,000 % 

270,34 m 0,500 % 

H = 23 500 m 

+0.500 % 

260.09 m 

-0.285 % 

262.15 m 

-0.285 % 
262.15 m 

H = 25 000 m 

270.34 m 
+0.500 % 

839.06 m 
-0.336 % 

H = 0 m 

0,298 % 

161,20 m 

H = 0 m 

0,298 % 
161,20 m 

0,298 % 
481,55 m 

2,
5%

 
2,

5%
 

105+100 

105+200 

105+300 

105+400 

105+500 

105+600 

105 + 7 0 0  

105+800 

105+900 

106+000 

106+100 

106+150 

R
 = 2 987 

A
 = 1 000 

A
 = 1 000 

R
 = ∞

 

R
 = 2 987

 

R
 = 1 512

 

R
 = 2  9 87

 

R
 = 1  5 12

 

R
 = 1 512

 

R
 = 2 987

 

R
 = 1 512

 

R
 = 2 987

 

R = 70 

R =
 7

0 

R
 = ∞

 

R
 = 90

 

R
 = 2 962

 

R
 = 90

 

R
 = -1 472

 

R
 = 2 962

 

R
 = 612

 

R
 = -1 472

 

R
 = -8 926

 
R

 = 612
 R

 = 1 792
 

R
 = -8 926

 

R
 = 1 792

 

R
 = ∞ 

R
 = ∞ 

R
 = ∞ 

R
 = ∞ 

6.5 

5.3 

6.2 

6.1 

6.3 

6.2 

6.1 

6.4 

6.1 

Rechteckdurchlass
LW = 1,99 m, LH = 1,25 m
E 12,30, A 12,24 
Bau-km 105+092 

Rechteckdurchlass
KD 1,99 m x 1,99 m 

Bauwerk  PA 1/10.1
Brücke im Zuge der E 233
über die Ems-Flutmulde
- vorhandenes Bauwerk -
Bau-km  105+754,45 

 

Bauwerk  PA 1/10.2
Brücke im Zuge der E 233
über die Ems-Flutmulde
 
Bau-km  105+754,45 
KrW = 101,98 gon      LW = 160,00 m
BzG =   14,10 m         LH  =     2,65 m (Weg)
MLC                           KH  =     1,30 m 

BW PA1/10 

BW PA1/08 

l A  = 20 m
 

l A  = 20 m
 

l V  = 20 m
 

l V  = 20 m
 

l Z  = 50 m
 

l Z  = 50 m
 

l Z  = 50 m
 

Ausfahrttyp A 1 

Einfahrttyp E 1 

L A = 250 m 

L E = 250 m 

L Z = 60 m 

L Z = 60 m 

Ausfahrttyp A 1 

L A = 250 m 

6,00 

6,00 

6,0
0 

4,50 

3,00 

6,00 

11,25 

8,00 

8,00 

11,25 

6,00 

11
,5

0 

Annäherungssicht
70 km/h, 110 m 

Annäherungssicht
70 km/h, 110 m 

10
,5

0 

10
,5

0 

10
,5

0 
10

,5
0 10

,5
0 

11
,5

0 

11
,5

0 11
,5

0 

4,
00

 

4,
45

 

4,
45

 

4,
00

 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

B
eginn M

ittelstreifenverbreiterung 

E
nde M

ittelstreifenverbreiterung 

B
au-km

 105+
600,91 

B
au-km

 105+926,22 

(N
ordseite 0,45 m

) 

(N
ordseite 0,45 m

) 

BW entfällt 

B 402 Richtung Cloppenburg A 1 
B 402 Richtung      Hoogeveen (NL) 

Notüberlauf
Versickermulde
bei Bau-km 105+140
Muldentiefe 40 cm
Berme 25 cm
über Muldensohle 

Notüberlauf
Mulde 

R = 12 m R = 12 m
 

R = 15 m
 

R = 15 m 

beidseitig
Irritationsschutzwand
L = 60,00 m
H =   4,00 m 

R = 15 m 

R
 =

 1
5 

m
 

W
egende 

AS 02 

Bankettverbreiterung
auf B = 2,50 m
im Bereich der
Ein- und Ausfahrt 

E
nde der B

austrecke 

B
eginn der B

austrecke 

Bau-km 0+000 Beginn der Baustrecke 

Ende der Baustrecke 

Bau-km
 0+105 

B
au-km

 0+000 

B
au-km

 0+487 

Ende der Baustrecke 

Bau-km 0+512 

Querschnitt 

0,75 0,75 
3,00 

4,50 

Wirtschaftsweg 

2,50 

10,50 
28,00 

8,00 

3,50 4,00 3,50 1,50 2,50 3,50 3,50 1,50 
0,50 0,50 0,50 0,50 

RQ 28 
Regelquerschnitt * 

* * 

1,80 m im Bereich von
Schutzeinrichtungen
außerhalb FFH-Gebiet 

  Grundplan Grundriß                              Blatt: 101A bis 111B 
  terrestrische / photogram. Aufnahme vom: März 2011
  Bildflug vom 17.02.2011 

  Grundplan Kataster                               Blatt: 101A bis 111B 
  Maßnahme: E 233 (B 402 / B 213 / B 72)    Stand vom: Februar 2018
  Maßstab:     1: 1000                                     Grundlage: ALKIS 

Unterschrift / Datum 

Unterschrift / Datum 

Ing.- und Vermessungsbüro rmk 

Ing.- und Vermessungsbüro rmk 

Crause, September 2011 

Wodniok, März 2018 

he
rg

es
te

llt
: 

he
rg

es
te

llt
: 

Blatt 2 Blatt 3 

Blatt 13 

Blatt 4 Blatt 5 
Blatt 6 

Blatt 9 
Blatt 10 

Blatt 11 Blatt 12 

Blatt 8 
Blatt 7 

Blatt 1 

6 5 7 8 9 10 1 2 3 4 11 12 13 

März 2018 
März 2018 
März 2018 

18.06.2018 

20.06.2018 

Nr. 

f Überlaufschwelle, Wegverlegung am Retentionsraum, Baufeldgrenze, 

Art der Änderung Datum 

Januar 2018 

Zeichen 

Reu 

Ergänzung Entwässerung AS 

Planverfasser: 

INVER - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH 
Beratende Ingenieure 

Maximilian-Welsch-Straße 2a       Telefon  0361/22 38-0
                           99084 Erfurt      Telefax  0361/22 38-101 

Entwurfsbearbeitung: 

vertreten durch
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Seilerbahn 7, 48529 Nordhorn
Telefon: +49 5921 8844-0  Telefax: +49 5921 8844-22 

PLANUNGSGEMEINSCHAFT
E 233 VKE 1 

gezeichnet Schm 
Bgt geprüft 

bearbeitet Reu 

11 062 

Plancodierung  

 

Aufgestellt: 
 

Lingen, den ............................
 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Lingen -

 
im Auftrage: ............................................................ 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
 

E 233 (B 402 / B 213 / B 72)
 

von der AS Meppen (A 31) bis zur AS Cloppenburg (A 1) 

  Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 6

 Lageplan 
 Sat.: 105+200 bis 106+150 
 
 
  Maßstab: 1 : 1 000   PROJIS-Nr.: 0306290710 

Planungsabschnitt: 1
 

 B 402 von der AS Meppen (A31) bis Meppen (B 70) 
 

Stat.: 100+000 bis 111+111,48 

          Nachgeprüft: 
 
Meppen, den ............................
 
Landkreis Emsland 
 
 
im Auftrage: ............................................................ 

Projektbearbeitung:  

Landkreis 

290701     1      3      G      1     LP    1T    06    01     i       V  

FESTSTELLUNGSENTWURF 

12 Nr. im Regelungsverzeichnis 

Regelungsverzeichnis 

Blendschutz 

Zeichenerklärung 

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet 

weitere Gebiete 

militärisches Gebiet 

Überschwemmungsgebiet Ü 

gesetzlich geschütztes Biotop 

Landschaftsschutzgebiet LSG 

Naturschutzgebiet NSG 

FFH-Gebiet FFH 

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser 

Gemarkungsgrenze 
Flurgrenze 
Flurstücksgrenze 

Verwaltung 

vorhanden                    geplant 
Entwässerung 

50.0 m  1.5%   DN 300 Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle 
Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung 
Straßenablauf mit Anschlussleitung 
Prüfschacht 
Ablaufschacht 

Rechteckdurchlass mit Endbauwerken 

Rohrdurchlass mit Böschungsstück 

DN 300 

vorhanden                    geplant 
Versorgungseinrichtungen 

W W 

G G 

F 

SW 

SB 

FH 

F 

SW 

SB 

FH 

E E 

E E 

Trinkwasserleitung 

Gasleitung 

E-Freileitung 
E-Leitung 

Fernmeldeleitung 

Schmutzwasserleitung 

Straßenbeleuchtung 

Fernheizleitung 

Rückbaustrecke 

Irritationsschutzwand für Vögel und Fledermäuse 

Baufeldgrenze 

geplanter Gebäudeabbruch 

Baumfällung 

Sonstiges 

freizuhaltendes Sichtfeld 

Rückbaufläche 

Wildschutzzaun 

Stützwand 

Brücke mit Widerlager 

Lärmschutzwand 

Gebäudeseiten mit Grenzwertüberschreitung 

Lärmschutzwall 

Außenwohnbereich
ohne / mit Grenzwertüberschreitung
(B = Balkon, T = Terrasse, F = Freisitz) AWB (B) 

Bankett 
Richtungsfahrbahn mit Fahrstreifenaufteilung 
Mittelstreifen, Achse 

Dammböschung 

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung 

Richtungsfahrbahn 

Immissionsschutz 

Wirtschaftsweg 

Querneigung 2,5 % 

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von  
Ausrundungshalbmesser, 
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt 

Gradientenhochpunkt 
Gradiententiefpunkt 

H = 15 000 m 

 1,500 %  0,700 % 

725,000 m 

Einschnittsböschung 

Straßennebenflächen 

Fahrbahnteiler / Insel / Parkstreifen 

 /  

Radweg 

Planung 

1 531,000 m 

Bankett mit Zufahrt 

Mulde mit Fließrichtung /
Versickermulde 

K:/PBergt/11062/12_Aenderung/Vestra/Unt_05_Lageplan/ 290701-1-3-G-1-LP-1T-06-01-i-V.plt/11.06.2018 

gez. Thieke 

gez. Haberland 


