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Gradientenhöhe 

Höhen, Dimension, Material, Gefälle Entwässerungsleitung 

Höhen, Dimension, Material, Gefälle Entwässerungsleitung 

Entwässerung links 

Entwässerung rechts 

Geländehöhe 

Station Gelände 

0.878 % 

5.141 m 

0.518 % 
51.140 m 

0.519 % 
78.480 m 

2.337 % 
29.779 m 

10,00 m ü. NHN 

ohne Ausrundung 
km 0+250.739 
h TS = 23.540 m 

H = 2000.000 m 
T = 3.598 m 
f = 0.003 m 
km 0+255.880 
h TS = 23.585 m 

ohne Ausrundung 
km 0+307.020 
h TS = 23.850 m 

H = 2000.000 m 
T = 28.555 m 
f = 0.204 m 
km 0+385.500 
h TS = 24.257 m 

ohne Ausrundung 
km 0+415.279 
h TS = 23.561 m 
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Lärmschutzwand rechts 

Lärmschutzwall rechts 

Lärmschutzwall links 

Lärmschutz 

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
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Schacht mitte
und rechts 

Graben / Mulde links 
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links 

mitte 

Graben / Mulde rechts 

Damm 

Einschnitt 

Gradiententiefpunkt 
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Neigungsbrechpunkt
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