
Fahrbahnbelag mit Pegelminderung (DStvO) von - 2,0 dB(A) 

Fahrbahnbefestigung: 
 

Belastungsklasse Bk 100 nach RStO 12, Tafel 1
 
75 cm Gesamtdicke des Oberbaus 

T = 3,00 m T = 1,5    h 

b = 3,00 m 1 : 1,5 

h    2,00 m h    2,00 m > < = 

X 

Ausbildung der Dammböschung 

Böschungshöhe 

Regelböschung 

Tangentenlänge
der Ausrundung 

bei Böschungshöhen > 3,00 m
Anordnung von
Schutzeinrichtungen 

Im Bereich des
technologischen Streifens
Oberbodenabtrag 

von Bau-km 106+720 bis 106+930
und
von Bau-km 109+450 bis 109+550
Böschungsneigung 1:2 

Anschüttung des neuen Damms
an den bestehenden Damm
nach den Anmerkungen des
Handbuchs der ZTVE- StB 09,
treppenförmig an bestehenden
Damm anschließen. 

Auf Grund des abschnittsweise
oberflächennah anstehenden
Grundwassers werden die Mulden
abschnittsweise in Bermen bzw. 
unmittelbar an das Bankett gelegt. 

Lage der G
radiente 

10 cm Oberboden 

10 cm Oberboden 

30 cm Oberboden 

10 cm Oberboden 

Auffüllung Abläufe außerhalb des Randstreifens
in einem separtaten Entwässerungs-
streifen b = 0,5 m anordnen 

Bankettbefestigung 

Auffüllung 

OK Gelände 

OK Gelände 

Lage der G
radiente 

Oberbodenabtrag 

Bankettbefestigung 

Bankettbefestigung 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W7 

Schutzeinrichtung
bei H > 3 m und < 10 m
Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W7
(Zurücksetzen im Bereich von
Ein- und Ausfädelungsstreifen) 

im Mittelstreifen 10 cm
Oberboden andecken 

Muldenablaufschacht 

Sammelleitung 

1:1,5 

1:1,5 

1) Die Lage der Gradienten
   ist auf die Hauptachse
  (Abstand 6,00 m) ausgerichtet 

2) Breite der Versickerungsmulde
   zwischen b = 2,00 m und
                   b = 3,00 m 

1:1,5 1:1,5 

1:1,5 

RQ 28 

Richtungsfahrbahn zur A 31 
Richtungsfahrbahn zur A 1 

Bankett Bankett Standstreifen Standstreifen Mittelstreifen 
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"hängende" Versickermulde
bei zu geringem Flurabstand
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Plancodierung  

 

Aufgestellt: 
 

Lingen, den ............................
 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Lingen -

 
im Auftrage: ............................................................ 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
 

E 233 (B 402 / B 213 / B 72)
 

von der AS Meppen (A 31) bis zur AS Cloppenburg (A 1) 

  Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 1

 Straßenquerschnitt 
 E 233
 
 
  Maßstab: 1 : 50   PROJIS-Nr.: 0306290710 

Planungsabschnitt: 1
 

 B 402 von der AS Meppen (A31) bis Meppen (B 70) 
 

Stat.: 100+000 bis 111+111,48 

20.06.2018 

18.06.2018 

          Nachgeprüft: 
 
Meppen, den ............................
 
Landkreis Emsland 
 
 
im Auftrage: ............................................................ 
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