Zeichenerklarung

B Hauptgebiude Kartengrundlage Q
Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
|:| Nebengebaude © 2017 I—G I—N

LrT in dB(A)
Larmschutzwand . — 64
Larmschutzwall =70

m— Baustrecke

Landesamt fur Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

| | Gemeindegrenze

) Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
@  Wechsel StraRenabschnitt LrN in dB(A)

@ Immissionsort - 54
= Fassade mit Grenzwertlberschreitung - <0

Abschnitt 078

B 70, K 243 Lingener Stral3e bis L 47 Schullendamm
Lie 1 +0,4 dB(A)

Lme N +0,4 dB(A)

( ~ ~

MaRstab 1:1000 Detailplan der Immissionsorte Unterlage 17.1.3.3
0 5 10 20 30 Anlage 4
[ — ]

Detail 05
07.03.2018

E 233 von der AS Meppen (A31) bis AS Cloppenburg (A 1)
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E I Bs Entwurfs- und Ingenieurbiiro
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8 Straienwesen GmbH
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