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Abschnitt 177

B 213 Loningen, von L 839 Linderner Damm
bis L 838 Miihlenbachtal
Le 7 +0,4 dB(A)
Loen +0,5 dB(A)
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Abschnitt 178

B 213 Loningen, von L 839 Linderner Damm
bis L 838 Miihlenbachtal

Lne 7 +0,4 dB(A)

Len 10,5 dB(A)

Abschnitt 174

B 213, von L 838 Mihlenbachtal bis Lastrup (Oldendorf)
Lie 7 +0,8 dB(A)

Lime +0,8 dB(A)
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E 233 von der AS Meppen (A31) bis AS Cloppenburg (A 1)
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Zeichenerklarung
- Hauptgebéude
|:| Nebengebaude

L&rmschutzwand . =64
R =70
Larmschutzwall

Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
LrT in dB(A)

Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

= Baustrecke LrN in dB(A)

|~ | Gemeindegrenze .
@  Wechsel Strafenabs |l = 60
@ Immissionsort

= Fassade mit Grenzwertliberschreitung
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Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8

Kartengrundlage
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Detailplan der Immissionsorte
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