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Abschnitt 101

K 357 von Kleinenginger Straße bis E 233

LmE,T +0,7 dB(A)

LmE,N +0,6 dB(A)

Linderner Straße 45

Abschnitt 102

K 357 von Kleinenginger Straße bis E 233

LmE,T +0,8 dB(A)

LmE,N +0,8 dB(A)

Abschnitt 179

K 357 von Kleinenginger Straße bis E 233

LmE,T +0,9 dB(A)

LmE,N +0,7 dB(A)

Abschnitt 187

B 213 Lastrup, Ab-/Auffahrt L 837

Linderner Straße (Nord)

LmE,T +0,8 dB(A)

LmE,N +0,7 dB(A)

Abschnitt 182

Linderner Straße , Brücke über B 213

LmE,T +0,7 dB(A)

LmE,N +0,6 dB(A)

Linderner Straße 41

Abschnitt 183

B 213, von Hammeler Str. bis Abfahrt Linderner Str.

LmE,T +0,9 dB(A)

LmE,N +0,9 dB(A)

Abschnitt 185

B 213 Lastrup, Bereich Anschluss L 837

LmE,T +0,9 dB(A)

LmE,N +1,0 dB(A

Abschnitt 184

B 213 Lastrup, Bereich Anschluss L 837

LmE,T +1,0 dB(A)

LmE,N +0,9 dB(A)

Abschnitt 189

B 213 Lastrup, Ab-/Auffahrt L 837

Linderner Straße (Süd)

LmE,T +1,3 dB(A)

LmE,N +1,3 dB(A)

Abschnitt 190

B 213 Lastrup, Ab-/Auffahrt L 837

Linderner Straße (Süd)

LmE,T +0,8 dB(A)

LmE,N +0,8 dB(A)
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E 233 von der AS Meppen (A31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Schalltechnische Untersuchung - Nachgeordnetes Netz
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Detailplan der Immissionsorte

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Baustrecke

Gemeindegrenze

Wechsel Straßenabschnitt

1 Immissionsort

Fassade mit Grenzwertüberschreitung

Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
LrT in dB(A)

= 64
= 70

Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
LrN in dB(A)

= 54
= 60


