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Abschnitt 250

B 70 (Emmeln) von Am Rögelberg bis Meppener Str. 5

LmE,T +0,2 dB(A)

LmE,N +0,3 dB(A)

Meppener Straße 9

Abschnitt 056

B 70, Emmeln von Gut Kellerberg bis Meppener Straße

LmE,T +0,2 dB(A)

LmE,N +0,3 dB(A)

Abschnitt 057

B 70, Emmeln von Emmelner Str. bis Tinner Hauptstr.

LmE,T +0,7 dB(A)

LmE,N +0,7 dB(A)

Meppener Straße 8
Meppener Straße 6 und 

Meppener Straße 6 Anbau

Emmelner Straße 118

Meppener Straße 1

Maßstab 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

E 233 von der AS Meppen (A31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Schalltechnische Untersuchung - Nachgeordnetes Netz

Unterlage 17.1.3.3
Anlage 4
Detail 29
07.03.2018

Kartengrundlage
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Detailplan der Immissionsorte

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Baustrecke

Gemeindegrenze

Wechsel Straßenabschnitt

1 Immissionsort

Fassade mit Grenzwertüberschreitung

Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
LrT in dB(A)

= 64
= 70

Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
LrN in dB(A)

= 54
= 60


