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Abschnitt 043

L 65 Hauptstrale Eisten,
von Lehner Str. bis Raddewiesen
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Bauphase 1 - PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Schalltechnische Untersuchung - Nachgeordnetes Netz
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Detailplan mit Isophonen
Blatt 16
07.03.2018
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L 65, von Lehner StralRe (Eisten) \
bis Zum Kienmoor (Huiven) \
Le 7 +0,6 dB(A) - = = \
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L 65, von Lehner StraRRe (Eisten) \
L bis Lahner Str. (Hlven) \ = %
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L 65 Lahdener Stral’e, Hiven N
von BerfRener Str. bis OA ‘
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L N Abschnitt 070
mu L 65 Lahdener Stral3e, Hiiven
von OA bis Schlingdammsweg
Lne 7 +0,4 dB(A)
Loen 10,2 dB(A)
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Zeichenerklarung
- Hauptgebdude
Abschnitt 068 L Nebengebsude
L 65 Hiivener Str., von . Larmschutzwand
Ostlahdener Graben bis Larmschutzwall
LmE,T +0,4 dB(A) mm—— Baustrecke
LmE,N +0,2 dB(A) r__J Gemeindegrenze
\/ Y Achse, Stralle mit erheblichem
Larmzuwachs > 0,2 dB(A)
Achse, Stralle mit unerheblichem
Larmzuwachs
Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
‘ LrT in dB(A)
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\ Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
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E 233 der ASM A31) bis AS CI b Al Unterlage 17.1.3.3 - Anlage 2
Maflstab 1:5000 von der eppen (A31) bis oppenburg (A1) Kartengrundiage StraBenabschnitt I g
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