
Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

1 Immissionspunkt

Baustrecke

Gemeindegrenze

Achse, Straße mit erheblichem

Lärmzuwachs > 0,2 dB(A)

Achse, Straße mit unerheblichem

Lärmzuwachs 

Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

LrT in dB(A)

= 64
= 70

Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

LrN in dB(A)

= 54
= 60

Abschnitt 027

L 54 von Klein Berßen, Waldstraße

bis Westerlohmühlen

LmE,T +0,6 dB(A)

LmE,N +0,5 dB(A)

Abschnitt 029

L 54 von Westerlohmühlen bis

Alte Schulstraße

LmE,T +0,7 dB(A)

LmE,N +0,7 dB(A)

Abschnitt 160

Haselünne, L 54 von E 233 bis K 207

LmE,T +0,5 dB(A)

LmE,N +0,2 dB(A)

Abschnitt 210

L 65 von Haselünne, Stadtmark bis K 258

LmE,T +3,0 dB(A)

LmE,N +2,6 dB(A)

Abschnitt 209

Haselünne, L 65 von E 233 bis Stadtmark

LmE,T +4,8 dB(A)

LmE,N +4,3 dB(A)

Abschnitt 036

L 65 von K 258 bis Lähden, Berßener Str.

LmE,T +4,5 dB(A)

LmE,N +3,7 dB(A)

E 233 von der AS Meppen (A31) bis AS Cloppenburg (A1)

Bauphase 2 -  PA 1, PA 2, Teilbereiche PA 3, PA 5, PA 6 und PA 8
Schalltechnische Untersuchung - Nachgeordnetes Netz

Unterlage 17.1.3.4 - Anlage 2
Detailplan mit Isophonen
Blatt 07
07.03.2018
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Abschnitt 028

L 54 Bereich Westerlohmühlen

LmE,T +0,7 dB(A)

LmE,N +0,7 dB(A)


